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» HINWEIS

Die in dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung dargestellten Pro-
dukte oder Aufbauvarianten konnen landerspezifischen Regelungen
unterliegen. Der Verwender der Produkte tragt die Verantwortung,
diese Regelungen zu beachten. Abhangig von den lokalen Regelungen
behalten wir uns vor, nicht alle hier abgebildeten Produkte zu liefern.

Ihr Layher Partner vor Ort berdt Sie gerne bei allen Fragen zu
den Zulassungen der Produkte, deren Verwendung oder speziellen
Aufbauvorschriften.



» 1. EINFUHRUNG

Allgemeines

Diese Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV) regelt den Auf-, Um-
und Abbau der wesentlichen Aufbauvarianten des Blitz GerUstes der
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG aus Guglingen-Eibensbach, Deutsch-
land. Nicht alle mdglichen Anwendungen konnen in dieser AuV
abgehandelt werden. Sollten Sie Fragen zu speziellen Anwendungen
haben, so kontaktieren Sie lhren Layher Partner.

Achtung: Die Standsicherheit des Gertstes ist nachzuweisen und zu
jeder Zeit sicherzustellen, auch im Montagezustand. Das Layher Blitz
Gerust darf nur unter Aufsicht einer befahigten Person und von fach-
lich geeigneten Beschaftigten auf-, um- und abgebaut werden.

Beim Aufbau diirfen nur original Layher Geriistbauteile, die mit dem
Ubereinstimmungszeichen <U> und der entsprechenden deutschen
Zulassungsnummer (Z-8.1-16.2 bei Blitz 70 Stahl, Z-8.1-844 bei
Blitz 70 Aluminium und Z-8.1-840 bei Blitz 100 Stahl) gekenn-
zeichnet sind, verwendet werden.

Bild 1-3:
Identifizierung von original
Layher Gerdstbauteilen

Alle Geriistbauteile sind vor dem Einbau durch Sichtkontrolle auf ihre
einwandfreie Beschaffenheit zu priifen. Beschadigte Bauteile diirfen
nicht verwendet werden.
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Achtung: Beim Auf-, Um- und Abbau des Layher Blitz Geriistes kann
Absturzgefahr bestehen. Die Gerlistbauarbeiten miissen so durchge-
flihrt werden, dass die Absturzgefahr ausgeschlossen oder so gering
wie moglich gehalten wird. Montagesituationen, in denen Absturz-
gefahr bestehen kann, sind in dieser AuV mit folgendem Symbol
innerhalb der Montagefolgen gekennzeichnet.

Der Geriistaufsteller muss auf Basis seiner Gefahrdungsbeurteilung fiir
den Einzelfall bzw. die jeweiligen Tatigkeiten geeignete Malnahmen
zur Gefahrenabwehr oder zur Minimierung der Geféhrdung festlegen.

Die MaRnahmen sind in Abwagung des tatsachlich vorhandenen
Risikos, der ZweckmaRigkeit und der praktischen Mdoglichkeiten sowie
in Abhangigkeit

e der Qualifikation der Beschaftigten,

e der Art und Dauer der Tatigkeit im gefahrdeten Bereich,

e der moglichen Absturzhohe,

e der Beschaffenheit der Flache auf die der Beschaftigte stlirzen kann und
e der Beschaffenheit des Arbeitsplatzes und seines Zuganges auszuwahlen.

Fiir den Auf-, Um- und Abbau kénnen technische und personenbezogene
MaRnahmen angewandt werden. Mdgliche Malknahmen kénnen z. B.
je nach Montagesituation der Einsatz von qualifizierten und fir die
jeweilige Gefahrensituation besonders eingewiesenen Beschéftigten,
die Verwendung des Montagesicherungsgelanders oder im Einzelfall
die Verwendung einer geeigneten Persdnlichen Schutzausriistung
sein. In jedem Fall ist der Montageablauf so zu gestalten, dass unver-
zliglich der Seitenschutz eingebaut und so iiberwiegend im gesicherten
Bereich gearbeitet wird.

Ist fir die Montage des Layher Blitz Geriistes der Einsatz einer
Personlichen Schutzausriistung gegen Absturz (PSAgA) oder eines
Montagesicherungsgelanders (MSG) vorgesehen oder durch lokale
Vorschriften vorgegeben, sind die in Abschnitt 2 dargestellten
Anschlagpunkte bzw. das dargestellte MSG zu verwenden. Die
Eignung einer PSAgA zur Absturzsicherung ist zu priifen. Besonders ist
hierbei auf die Montage der zweiten und dritten Ger(stlage zu achten.



Vor Beginn der Gerlistarbeiten ist vom Unternehmer zu ermitteln, ob
im vorgesehenen Arbeitsbereich Anlagen vorhanden sind, durch die
Beschaftigte gefahrdet werden konnten. Der Auf-, Um- und Abbau
darf nur mit entsprechender Schutzausriistung erfolgen. Geriist-
bauteile dirfen nicht geworfen werden, Bauteile sind so weiterzurei-
chen, dass kein Abrutschen oder Herabfallen der Bauteile méglich ist.

Nach Abschluss der Montagearbeiten und vor jeder Benutzung des
GerUstes hat eine Prifung auf dessen ordnungsgemafen Zustand zu
erfolgen.

Im Hinblick auf die folgende Aufbau- und Verwendungsanleitung zur
Regelausfiihrung des Gertistsystems Layher Blitz Geriist wird grund-
legend darauf verwiesen, dass Gerliste nur unter der Aufsicht einer
befahigten Person und von fachlich geeigneten Beschaftigten auf-,
ab- oder umgebaut werden diirfen, die speziell fiir diese Arbeiten
eine angemessene Unterweisung erhalten haben. Insoweit und
zur Nutzung verweisen wir auf die Voraussetzungen der Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV). Im Rahmen der folgenden Aufbau-
und Verwendungsanleitung geben wir dem Aufsteller und dem Nutzer
auf der Grundlage unserer Gefahrdungsanalyse Maglichkeiten an
die Hand, in der jeweiligen Montagesituation den Erfordernissen der
BetrSichV Rechnung zu tragen.

Die im Rahmen der Aufbau- und Verwendungsanleitung angeflhrten
technischen Details, die dem Aufsteller bzw. Nutzer bei der Einhaltung
der Erfordernisse der BetrSichV dienlich sein sollen, bedeuten fiir
diese keine zwingende Vorgabe. Der Aufsteller bzw. Nutzer hat auf-
grund der von ihm unter den Voraussetzungen der BetrSichV zu
erstellenden Gefdahrdungsbeurteilung die erforderlichen Manahmen
nach pflichtgemafem Ermessen zu treffen. Hierbei sind jeweils die
Besonderheiten des Einzelfalls zu bertcksichtigen.

Grundvoraussetzung ist, dass in jedem Fall die folgende Aufbau- und
Verwendungsanleitung Beachtung findet. Es wird darauf hingewie-
sen, dass alle Angaben, insbesondere die zur Standsicherheit der
Aufstellvarianten, nur bei Verwendung von original Layher Blitz Gertist
Bauteilen, die mit den auf Seite 4 angegebenen Zulassungsnummern
gekennzeichnet sind, gelten. Der Einbau von Fremdfabrikaten kann
Sicherheitsmangel und eine nicht ausreichende Standsicherheit zur
Folge haben.

Die vorliegende Aufbau- und Verwendungsanleitung muss der auf-
sichtsflihrenden Person und den betreffenden Beschaftigten vorliegen.

Wahrend des Auf-, Um- und Abbaus sowie wahrend der Nutzung des
Gerustes sind die gesetzlichen Regelungen der Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichV) Uber die Errichtung und Benutzung von
Ger(isten zu beachten.

Geriistsystem

Das Layher BlitzGerust ist ein Stahlrahmengerlist aus vorgefertigten
Bauteilen mit einer Systembreite von 0,73 m und 1,09 m. Die Feld-
langen betragen 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m und 3,07 m. Es sind auch kurze
Langen von 0,73 m und 1,09 m maglich. Die Rahmen sind 2,00 m hoch
und bestimmen damit den Abstand zwischen den Belagsebenen. Sie
werden durch am Kopf angeordnete Rohrverbinder in Hohe der Belage
gestolen. Die Diagonalen und Ruckengelander sind dber Keilver-
bindungen mit den Standerrohren verbunden. Die Belagteile werden
an den Auflageriegeln von Krallen horizontal gehalten und steifen so
das GerUst sowohl rechtwinklig als auch parallel zur Fassade aus.

Die Herstellung und Kennzeichnung der Bauteile ist in den auf Seite 4
angegebenen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen geregelt.

Priifung und Dokumentation

Der GerUstersteller hat sicherzustellen, dass das Gerlist nach Abschluss
der Montagearbeiten, d. h. vor der Ubergabe an den Geriistbenutzer
durch die befahigte Person gepriift wird. Die Priifung ist zu dokumen-
tieren. Sind bestimmte Bereiche des Geriistes nicht einsatzbereit,
insbesondere wahrend des Auf-, Um- und Abbaus, sind diese mit
dem Verbotszeichen ,Zutritt verboten” zu kennzeichnen. Darlber
hinaus muss durch Abgrenzung deutlich gemacht werden, dass
das Gertist nicht fertiggestellt ist und somit nicht betreten werden darf.

Nach Fertigstellung des Geristes ist es sinnvoll, den Nachweis der
Priifung durch eine deutlich erkennbare Kennzeichnung fir die Dauer
der Benutzung am GerUist darzustellen. Die Kennzeichnung sollte folgende
Angaben enthalten.

Beispielkennzeichnung:
e Arbeitsgertst nach EN 12811-1, Schutzgertst nach DIN 4420-1
e Breitenklasse W06 und Lastklasse 3
e GleichmaRig verteilte Last max. 2,00 kN/m?
e Datum der Priifung
e Gerlstbaubetrieb Klettermann
12345 Musterstadt
Tel. 12 34/12 34 56



Arbeitsgeriist
nach EN 128111

Geriist - Erstaliar

Gerisst-Grapps

&

Flachenberogenes Nutgewscht in kg/m

Zutritt verboten

Kanmreschmung nach EN 128111

Lavher & Layher.

Bild 4 und 5: Gertist-Kennzeichnungsschilder

Verwendung

Jeder Arbeitgeber, der Gerlste oder Teilbereiche von Geriisten
von Beschaftigten benutzen lasst, hat im Rahmen der
Gefdhrdungsbeurteilung nach 8 3 der Betriebssicherheitsverordnung
zu ermitteln, ob eine Prifung vor der Benutzung erforderlich ist. Die
Priifung hat den Zweck, sich von der sicheren Funktion in Abhangigkeit
der jeweiligen Nutzung der Gerliste zu Uberzeugen. Nach auler-
gewohnlichen Ereignissen, die schadigende Auswirkungen auf die
Sicherheit des Geriistes haben konnen, muss der Arbeitgeber, der
Gerliste benutzt oder benutzen lasst, unverziiglich veranlassen, dass
eine auRerordentliche Uberpriifung durch eine befdhigte Person
durchgefiihrt wird. Er hat daflr zu sorgen, dass das Geriist vor der
Benutzung auf augenfallige Mangel geprift wird. Der Arbeitgeber, der
Geriiste benutzen lasst, ist fiir den Erhalt der Betriebssicherheit verant-
wortlich. Werden bei der Prifung Mangel festgestellt, darf das Geriist
in den mit Mangeln behafteten Bereichen bis zu deren Beseitigung
durch den Geriistersteller nicht benutzt werden. Nachtragliche
Anderungen am Geriist gelten als Auf-, Um- oder Abbau und diirfen
nur von fachlich geeigneten Beschaftigten durchgefihrt werden. Wird
das Gerlist von mehreren Arbeitgebern gleichzeitig oder nacheinander
benutzt, hat jeder Arbeitgeber sicherzustellen, dass die vorgenannte
Priifung durchgefiihrt wird.

Die gesetzlichen Regelungen der Betriebs-Sicherheits-Verordnung
(BetrSichV) sind zu beachten. Weitere Informationen zur Arbeits-
sicherheit sind in der BG-Information ,Handlungsanleitung fiir den
Umgang mit Arbeits- und Schutzgertisten” zu finden.

Grundlage der deutschen Blitz Gerlst-Zulassung sind deutsche und
europdische Normen. Das Blitz Geriist ist in vielen weiteren Ldndern
zugelassen und entspricht dem British Standard.

Achtung: Anderslautende und erganzende, lokale Vorschriften sind in
dieser AuV nicht bertcksichtigt, jedoch zu beachten.

Eine detaillierte Artikeliibersicht finden Sie in unserem Katalog,
Angaben zu statischen Werten in unseren technischen Unterlagen.

» 2. MASSNAHMEN ZUR
ABSTURZSICHERUNG

Gemal ortlichen Vorschriften, oder als Ergebnis einer durch den
Geristersteller durchgefiihrten Gefahrdungsbeurteilung, kann bei
der Montage und Demontage des Gerlistes beispielsweise eine
personliche Schutzausriistung gegen Absturz (PSAgA) oder ein
Maontagesicherungsgeldnder (MSG) oder eine Kombination aus beiden
Malnahmen erforderlich werden.

Anschlagpunkte fiir die personliche
Schutzausriistung gegen Absturz (PSAgA)

Wenn fiir die Montage des Blitz Ger(istes der Einsatz einer PSAgA
vorgesehen ist, sind die in den Bildern 6 bis 15 dargestellten
Anschlagpunkte zu verwenden. Die dargestellten Anschlagpunkte
wurden durch Fallversuche am Original Layher Blitz Gerlist nachgewie-
sen. Werden im Blitz Geriist Bauteile verwendet, die nicht gemaf den
Angaben der bauaufsichtlichen Zulassung Z-8.1-16.2 gekennzeichnet
sind, ist die Eignung der Anschlagpunkte flr die Verwendung einer
PSAgA separat durch den Geriistersteller/Geriistbauer nachzuweisen.
Fir den Anschlag am Knotenblech (iiber Kopf) missen mindes-
tens zwei Stellrahmen und ein Gelanderholm zur Verbindung der
Stellrahmen montiert sein! Die Keile der Gelanderbefestigung sind
fest anzuschlagen, die Halbkupplungen der Doppelstirngelander sind
fest anzuziehen.



Bild 6: Ubersicht

| der Anschlagpunkte

Bild 7: Anschiag- Bild 8: Anschlag- Bild 9: Anschlag-

punkte 1 und 2 punkt 3

punkt 4

o

Bild 17: Anschlagpunkt 5

Bild 10: Anschlagpunkt
Gelénderkastchen

Bild 12: Anschlagpunkt
Doppelstimgelander

\

Bild 13: Anschlag- Bild 14: Anschlag- Bild 15: Anschlag-

punkt 6.1

punkt 6.2 punkt 6.3

Beschreibung der Anschlagpunkte:

1 e Knotenblech am AuRenstiel (iber Kopf) — Bild 7

2 e Knotenblech am Innenstiel (iber Kopf)

3 e oberes Geldnderkastchen — Bild 8

4 e oberer Gelanderholm — Bild 9

5 e oberes Geldanderkdstchen am freistehenden
Stellrahmen — Bild 11

6 e Doppelstirngelander — Bilder 13 — 15




Bei Verwendung von speziell fir Geriistbauarbeiten zugelassenen
und baumustergepriiften PSAgA-Systemen mit 2,0 m langen PSAgA-
Verbindungsmitteln und PSAgA-Gurten mit Gurtbandverlangerung
muss der Anschlagpunkt mindestens 1,0 m Uber der Standfldche liegen.

Werden PSAgA-Gurte ohne Gurtbandverlangerung und 2,0 m
lange PSAgA-Verbindungsmittel verwendet, kann auch an der
Gelanderbefestigung des Zwischenholmes oder auf Héhe der
Standflache am Standerrohr oder am Knotenblech des darunterlie-
genden Stellrahmens angeschlagen werden. Tiefer darf nicht ange-
schlagen werden.

Der erforderliche Freiraum zwischen Anschlagpunkt und maglicher
Aufprallflache betragt bei

PSAgA-Systemen mit Gurtbandverlangerung

al) Anschlagen Gber Kopf: mindestens 5,25 m (Bild 16)
und

aZ) Anschlagen auf Gelanderholmhdéhe: mindestens 6,75 m (Bild 17)
und bei

PSAgA-Gurten ohne Gurthandverlangerung
b1) Anschlagen Gber Kopf: mindestens 4,75 m (Bild 16)
b2) Anschlagen auf Gelanderholmhéhe: mindestens 6,25 m (Bild 17)

Bild 16: Anschlagen (iber Kopf

Bild 17: Anschlagen auf
Gelanderholmhdhe
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& WARNUNG

Die Gebrauchsanleitung der zu verwendenden PSAgA ist zu
beachten. Weitere Hinweise zur Verwendung von PSAgA

sieche BGI 5101.

Bei Unterschreitung des erforderlichen Freiraums zwi-
schen Anschlagpunkt und moglicher Aufprallflache besteht
Verletzungsgefahr.

Funktionsweise des Layher-
Montagesicherungsgelanders (MSG) / Stirn-MSG

Das Layher-MSG besteht aus zwei Grundkomponenten — Montage-
pfosten und teleskopierbares Gelander. Je nach lokaler Vorschrift ist
Montagepfosten a) oder b) einzusetzen.

a. Montagepfosten, mit Anschluss fir
teleskopierbares Gelander in 1 m Hohe

b. Montagepfosten, mit Anschluss flr
teleskopierbares Gelander in 0,5 und 1 m Hohe

c. Teleskopierbares Gelander aus Aluminium, fur Feldweiten 1,57 m
bis 2,07 m und 2,57 m bis 3,07 m und auch fiir kombinierte Feld-
weiten (z. B. 1,57 m und 1,09 m) durch Uberbriicken einer Stielachse

Von links nach rechts: Bild 18 — Bild 20




Der Montagepfosten des Layher MSG kann von einem Monteur aus Das Layher Stirn-MSG kann bequem von oben und unten umgesetzt
zwei Positionen montiert und demontiert werden. werden. Auf gesicherter Lage stehend, wird eine der Quersprossen
des Stirn-MSG nach unten gezogen bzw. mit dem Full gedriickt,
um das obere U-Profil zu l6sen. Anschliefend wird das Stirn-MSG

1. Montage/Demontage 2. Montage/Demontage
von oben von unten

|

=
e/

nach aufen geschwenkt, nach oben oder unten gehoben und das
untere U-Profil auf das eingebaute Blitz-Stirngeldander aufgesetzt. Nun
\ muss eine der Quersprossen nach unten gezogen bzw. mit dem Ful§
gedrtckt werden, bis sich das obere U-Profil unter das U-Profil des
Stellrahmens schwenken lasst. Durch Loslassen der Quersprosse wird
das Stim-MSG gesichert. Zur Verwendung der ersten Lage ist am
unteren Stellrahmen ein Doppelstirngeldnder einzubauen.

N

U

1
“

N

Bild 21 und 22: Anschluss des Montagepfostens an einen Blitz-Stellrahmen

Die detaillierte Beschreibung der Verwendung, Wartung und

obere
Quersprosse

oberes
U-Profil

untere
Quersprosse

unteres
U-Profil

Pflege des Layher Montagesicherungsgelanders ist der Aufbau- Bild 23: Aufbau Stim-MSG
und Verwendungsanleitung ,MSG (Montagesicherungsgeldnder)” zu
entnehmen.

Bild 24 Details Stirn-MSG



Bild 25: Montage des MSG im Aufstiegstfeld

Bild 26: Detail der Anwendung des MSG in der Geriistlage

» 3. ERGANZUNG DES BLITZ GERUSTES

Das Blitz Geriist kann mit:

e genormten Geriistrohren @ 48,3 mit Wanddicken:
Stahlrohre: 3,2 bzw. 4,05 mm
Aluminiumrohre: 4,0 mm

e Kupplungen nach EN 74-1 oder mit bauaufsichtlicher Zulassung,
mit Anzugmoment 50 Nm

e (eriistdielen oder Stahlbohlen nach drtlichen Vorschriften
erganzt werden.

Gerlstrohre konnen mit Hilfe von Kupplungen an Stellrahmen,
Konsolen, Gittertragern und anderen Blitz-Bauteilen angeschlossen
werden.

Mit Kupplungen angeschlossene Geristrohre konnen sowohl eine
statische Funktion haben (z. B. als Konsolabstlitzung, als Gittertrager-
Aussteifung, in Sonder-Verankerungen) als auch flir untergeordnete
Zwecke eingesetzt werden.

Beim Einsatz von Gerlstdielen und Stahlbohlen sind die zulassigen
Dielenquerschnitte, maximalen Spannweiten und sonstigen Einsatz-
kriterien gemaR ortlichen Vorschriften zu beachten. Gertstdielen und
Stahlbohlen sind gegen unbeabsichtigtes Abheben und Verschieben
zu sichern.

Die zulassigen Spannweiten fiir Gerustdielen nach deutscher Norm
sind unseren technischen Unterlagen zu entnehmen.

& WARNUNG

Geriistdielen diirfen nur als Uberwurfdielen verwendet werden

und kénnen keine aussteifende Funktion iibernehmen. Layher
Systembdden haben im Blitz Geriist Aussteifungsfunktion und
konnen durch Geriistdielen nicht ersetzt werden.




» 4. GRUNDBAUTEILE DES LAYHER
BLITZ GERUSTES

Der Regelaufbau erfolgt mit folgenden 6 Grundelementen:

1 Stellrahmen Bild 27
2 FuBspindeln, FuRplatten
3 Gerlstbdden

4 Gelandern

5 Diagonalen

6 Bordbrettern

Stellrahmen

Stellrahmen stehen in Stahl (0,36 m, 0,73 m und 1,09 m breit) oder in
Aluminium (0,73 m breit) zur Verfligung. Ausgleichs-Stellrahmen sind
in Hohen von 0,66 m, 1,0 m und 1,5 m vorhanden.

FuBspindeln, FuRRplatten
FuRplatten und FuRspindeln missen vollflachig aufliegen. Beide sind
gegen Abrutschen und Gleiten zu sichern.

Spindeltyp und Spindelauszugslange

Normalspindel | Normalspindel
40 60

Lastspindel 60
schwenkbar

maximale 25cm 41 cm 41 cm
Ausspindelung

FuRspindeln mit groRerer maximaler Ausspindelung diirfen verwendet
werden, wenn ihre Tragfahigkeit im Einzelfall nachgewiesen wird.

Bei geneigter Aufstellflache missen schwenkbare Fullspindeln oder
keilférmige Unterlagen verwendet und gegen Gleiten gesichert werden.

& WARNUNG

Einseitiges Aufsetzen der FuBplatte kann zu Uber-

beanspruchungen im Spindelquerschnitt und zum Einsturz
des Geriistes fiihren.

Geriisthoden

In jedem GerUstfeld 0,73 m breit sind entweder ein Gerustboden
0,61 m oder zwei 0,32 m breite Geriistboden zu verwenden. Die
Geristboden sind in die U-Profile der Stellrahmen einzuhangen. In
GerUstfeldern 1,09 m breit sind drei Gerlstbdden 0,32 m oder ein
Gerlstboden 0,617 m und ein Gerlistboden 0,32 m breit einzubauen.

Geristboden sind durch Stellrahmen der nachsten Gertstlage bzw. in
der obersten Gerustlage durch die Gelander- oder Schutzgitterstitzen
gegen unbeabsichtigtes Abheben gesichert. Ist eine Sicherung der
Belage nicht in dieser Weise moglich, sind Belagsicherungen zu ver-
wenden (Bild 85). Belagsicherungen und Schutzgitterstiitzen sind mit
Fallsteckern zu sichern!

& WARNUNG

In Fang- und Dachfanggeriisten diirfen nur Baden einge-
setzt werden, die fiir diese Anwendung zugelassen sind.

Nicht eingesetzt werden diirfen altere Geriistboden, wie
beispielsweise Rahmentafeln-Sperrholz, Rahmentafeln
aus Massivholz, Aluminium-Belagtafeln und Kombi-Belag-
tafeln.

Robustboden miissen so gelagert werden, dass keine Faulnis entstehen
kann und sind regelmaRig auf ordnungsgemalen Zustand zu unter-
suchen. Beschadigte Robustboden diirfen nicht verwendet werden.

"



Diagonalen

Auf der AuRenseite des Gerustfeldes sind mindestens in jedem
fiinften Feld Diagonalen als Langsverstrebung einzubauen.

Die Diagonale ist in die groRe Aussparung im Knotenblech des
Stellrahmens einzusetzen (Bild 28). Am unteren Ende des gegeniiber-
liegenden Stellrahmens ist die Keilkupplung an das Stellrahmenrohr
anzulegen. Vor dem Festkeilen der Keilkupplung sind die Stellrahmen
durch vertikales Verschieben der Keilkupplung lotrecht auszurich-
ten. Beim Euro-Stellrahmen ist dies immer dann der Fall, wenn die
Keilkupplung genau unterhalb des Markierungsloches sitzt (Bild 29).

Achtung: Die Keilkupplung ist nach dem Ausrichten festzukeilen.
Einer Diagonale diirfen maximal funf GerUstfelder zugeordnet werden.

Bild 28: Diagonale oben Bild 29: Diagonale unten

& WARNUNG

Falsch montierte Geriistkupplungen mindern die Stand-
sicherheit der Geriistkonstruktion und kénnen zum Einsturz

des Geriistes fiihren.

Keilkupplungen sind mit einem 500g schweren Hammer bis
zum Prellschlag festzukeilen. Schraubkupplungen sind mit
einem Moment von 50 Nm anzuziehen.

Dreiteiliger Seitenschutz

Ein dreiteiliger Seitenschutz, bestehend aus

e Handlauf

e /wischenholm

e Bordbrett

ist an allen genutzten Arbeitsebenen auf der AuRenseite des Gerlstes
einzubauen, sofern lokale Vorschriften nichts anderes festlegen.

In Abhéngigkeit vom Abstand des
Gerustbodens von der Gebaude-
T” wand kann ein Seitenschutz auch
s an der Innenseite des Geristes
v erforderlich sein. Lokale Vor-
=% || schriften sind zu beachten.
5 =
(]
vi
] i) s
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Bild 30: Dreiteiliger Seitenschutz
im Blitz Gerdist

Gelander

Die Gelander sind in die Geldnderkastchen einzusetzen und mit dem
Keil durch einen Hammerschlag zu sichern.

y

Bild 32: Festschlagen Gelander

7

Bild 31. Einsatz Gelander



Innengelander

Sind aufgrund eines erhéhten Wandabstandes Innengelander erfor-
derlich, so lassen sich diese an den Langldchern der Eurostellrahmen
schnell mit Arretier-Geldnderkastchen (Bild 33) einhangen. Kommen
altere Stellrahmen zum Einsatz, miissen zum Befestigen der Innen-
geldnder Gelanderkupplungen (Bild 34) verwendet werden. Bei
Gelanderkupplungen ist auf die richtigen HéhenmafRe zu achten
(siehe Bild 30).

Bild 33: Arretier-Gelanderkastchen Bild 34: Geldnderkupplung

Bordbrett

Das Bordbrett vervollstandigt den dreiteiligen Seitenschutz an den
AuRenseiten des Geristes. Bei vorgesetzten Aufstiegsfeldern darf auf
das Bordbrett verzichtet werden.

Bordbretteinhdngung

im Layher Blitz Geriist
Langshordbretter auf Bordbrettholzen
aufstecken. Stirnbordbretter einseitig
auf Bordbrettbolzen stecken. Beschlag
der Gegenseite umfasst Vertikalrohr
des Stellrahmens.

Bild 35: Bordbretteinhangung

» 5. AUFBAUFOLGE

Aufbau der ersten Geriistlage

1. Am hdochsten Punkt der Baustelle beginnen. Gelander auslegen.
FuBspindeln auf die lastverteilenden Unterlagen stellen.

t
ty :
Ly
L
1 } !
Bild 36

Achtung: Untergrund auf Tragfahigkeit prifen und geeignete last-
verteilende Unterlagen auslegen. Den ersten Stellrahmen vertikal
ausrichten.

Bild 37| 2. U-Anfangsriegel im Aufstiegs-
i feld auf die FuRspindeln

stecken. Boden als Leitern-

aufstandsflache einlegen.
3. Die ersten beiden Stellrahmen sind auf die FuBspindeln zu stecken
und durch Gelander zu verbinden.
4. Ausspindeln bis Gelanderholm waagerecht. Belag einhangen.
5. Diagonale in Aussparung des Knotenbleches einschieben und Keil-
kupplung am unteren Ende des gegeniiberliegenden Stellrahmens
direkt unter der Lochmarkierung festkeilen (siehe Seite 12).

Bild 38

Achtung: Maximale Spindelauszugsldnge nicht tiberschreiten. Maxi-
malen Wandabstand der Boden einhalten, um Absturzgefahr in den
oberen Lagen zu vermeiden.

13



6. Geriist bei stark geneigtem Gelande mit Ausgleichsrahmen
(0,66 m, 1,0 m und 1,5 m) an den Geldndeverlauf anpassen.

7. Hierzu sind evtl. am obersten Punkt U-Anfangsriegel einzubauen.

8. Schwenkbare Lastspindeln kdnnen auf geneigten Flachen
eingebaut werden.

9. Die Ausgleichsrahmen sind mittels Rohren und Kupplungen
vertikal auszusteifen.

Bild 39

Achtung: Je Stellrahmenebene ist hdchstens ein Ausgleichsrahmen
zu montieren. Beim Einsatz von Ausgleichsrahmen ist das Ankerraster
um eine Geriistlage nach unten zu verschieben.

10. Eine Horizontalstrebe im Diagonalfeld oberhalb der Fuspindel
montieren.

Bild 40

11. Nachsten Stellrahmen aufstecken und (iber Gelander mit dem
aufgebauten Feld verbinden.

by

Bild 41

12. Mit Wasserwaage die waagerechte Lage prifen und ggf. nach-
spindeln.

Bild 42

13. Néchsten Gerlstboden/Durchstieg einhdngen.
14. GerUstlage fertig montieren. Gelander im Aufstiegsfeld entfernen.

Bild 43

Achtung: Die Verankerung ist fortlaufend mit dem Gerlstaufbau
einzubauen. Siehe hierzu Kapitel 6, Seite 16. Bei nur einer Geriistlage,
jeden zweiten Stellrahmen verankern. Bei einlagigem Dachfanggerist
jeden Stellrahmen verankern. Verankerung fortlaufend durchfiihren.




Aufbau der weiteren Geriistlagen

Fur Gerliste mit mehr als 8 m Hohe (Belaghohe (ber Aufstellflache)
sollten beim Auf-, Um- und Abbau Bauaufziige verwendet werden.
Abweichend davon kann auf Bauaufzlige verzichtet werden, wenn die
Gertisthohe nicht mehr als 14 m und die Langenabwicklung des Gerustes
nicht mehr als 10 m betragt.

In Gerustfeldern, in denen Vertikaltransport von Hand durchgefiihrt
wird, mlssen Gelander und Zwischenholme vorhanden sein. Bei
diesem Handtransport muss auf jeder Gerlistlage mindestens eine
Person stehen.

Achtung: Bei der Montage der weiteren Gerlstlagen kann Absturz-
gefahr bestehen. Es sind MaBnahmen als Ergebnis der vom GerUst-
ersteller durchgefiihrten Gefahrdungsanalyse anzuwenden.

Achtung: Die Klappen in Durchstiegen sind stets geschlossen zu halten!
Nur zum Durchsteigen offnen, unmittelbar danach wieder schliefen!

Bild 44

Bild 46 A

Die Stellrahmen der obers-
ten Gerlistlage sind wie
dargestellt zu montieren.
Nach der Stellrahmen-
Montage ist der Geldnder-
holm einzusetzen und zu
verkeilen.  AnschlieRend
Stirngeldander befestigen
und Bordbretter installie-
ren. Anker sind fortlaufend
mit dem Geriistaufbau ein-
zubauen, ebenso Vertikal-
diagonalen.

Diagonalfiihrung

Gefahrenabwehr bspw.
durch Montagesicherungs-
gelander im Aufstiegsfeld.

Bird 45 //,,ﬂ
e -

L) 1y

I P Y T T

Einer Diagonalen dirfen maximal
5 Geriistfelder zugeordnet werden.

—— Turmartige
Diagonalfiihrung

———Durchlaufende
Diagonalfiihrung

Bild 47: Diagonalfihrung

& WARNUNG

Fehlende Diagonalen und/oder Horizontalriegel mindern die

Standsicherheit der Geriistkonstruktion und kdonnen zum
Einsturz des Geriistes fiihren.
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» 6. VERANKERUNG

Achtung: Verankerungen sind fiir die Standsicherheit des Geriistes
wesentlich und fortlaufend wahrend des Geriistaufbaues einzubauen.

Nur an ausreichend tragfahigen Bauteilen verankern, ggf. Veran-
kerungsgrund durch Auszugsversuche prifen. Auf einen Nachweis
darf verzichtet werden, wenn die ausreichende Tragfahigkeit durch
fachliche Erfahrung beurteilt werden kann und der Gebrauchswert
der Verankerungskraft A, nicht groer als 1,5 kN, bei Stahlbeton nach
DIN 1045 als Verankerungsgrund nicht groer als 6,0 kN ist. Tragfahig-
keit samtlicher Befestigungsmittel (Anker, Ringschrauben, Dibel) fiir
die Verankerungskrafte nachweisen. Die Osen der Augenschrauben
mussen verschweiflt sein und mindestens die Festigkeitsklasse 4.6
erfillen.

& WARNUNG

Fehlende oder nicht ausreichend tragfahige Verankerungen

mindern die Standsicherheit der Geriistkonstruktion und
konnen zum Einsturz des Geriistes fithren.

Die Verankerung des GerUstes kann mit folgenden Hilfsmitteln erfolgen:

a) Verankerung mit Dibel und Ringschraube an Wanden
e Blitzanker
e Geristhalter mit 2 Normalkupplungen an 2 Standern
mit 1 Normal- und 1 Ankerkupplung
mit 2 Knotenblechkupplungen (nur in oberster Lage)
e \/-Anker mit Gerlisthaltern

b) Verankerung an Tragkonstruktionen durch Klammerkupplungen
und Rohr-Kupplungskaonstruktionen
e Verankerung an vertikalen Stiitzen (siehe Seite 18)
e VVerankerung an horizontalen Balken (siehe Seite 19)

Achtung: Die dargestellten Verankerungen unterscheiden sich hin-

sﬂichtlich der Aufnahme von Kraften und konnen nicht ohne erneute
Uberprifung gewechselt werden.

16

Blitzanker

1. Blitzanker mit Normalkupplung an inneren Stander anschlief3en,
dabei den Anker in die Ringschraube einfiihren.

2. Hierzu muss das hintere Ende des Blitzankers das U-Profil des
Stellrahmens umfassen.

Bild 48: Blitzanker

Geriisthalter

Achtung: Geriisthalter lang (bis 1,45 m) mit 2 Kupplungen und andere
Rohr- und Kupplungsverankerungen sind in unmittelbarer Nahe des
Knotenblechs anzubringen.

Geriisthalter werden mit 2 Normal-
kupplungen am inneren und aufe-
i ren Stander angeschlossen, dabei
[ wird der Anker in die Ringschraube
eingefiihrt. Werden Konsolen ver-
wendet, muss der Anker unterhalb
der Knotenbleche angeschlossen
werden. Die hierbei entstehende
eingeschrankte Durchgangshohe
ist zu beachten.

Bild 49: Gerdsthalter mit

Normalkupplungen




Bild 50: Gertisthalter
mit Ankerkupplung

Bild 51 (rechts):
Detail Ankerkupplung

Bild 52: Schnitt
Ankerkupplung

Bei Verwendung von Innen- und Aufenkonsolen kann der Geriist-

halter mit 2 Knotenblech-Kupplungen befestigt werden.

Achtung: Knotenblechkupplungen diirfen nur in der obersten Geriist-

lage verwendet werden (Bild 53 und 54).

Bild 53: Gertisthalter mit
Knotenblechkupplung

Bild 54: Detail Knotenblechkupplung

V-Anker

V-Anker sind V-formig angeordnete Ankerpaare, die Krafte parallel zur
Fassade aufnehmen konnen.

1. Geruisthalter mit Normalkupplung an Stander anschliefen, dabei
Anker in Ringschraube einfiihren.

2. Zweiten Geristhalter mit Normalkupplung an ersten Gertisthalter
anschliefen, dabei Anker in Ringschraube einflihren.

3. Alternativ: Beide Geriisthalter am Stander anschlielSen.

Bild 55: V-Anker Bild 56: V-Anker Seitenansicht

17



WDVS-Anker

Fassaden werden durch hohere Forderungen der Energie-
einsparverordnung (EnEV 2007) zunehmend mit Warmedamm-
verbundsystemen bekleidet. Gerliste mussen dadurch mit groRem
Wandabstand aufgestellt werden. Um diese gegen parallel zur
Fassade entstehende Krafte zu sichern, sind lange Ringschrauben
aufgrund ihrer Schaftlange nicht geeignet. Der Layher WDVS-Anker
ist in Sachen Statik die ideale Erganzung zur Verankerung mit langen
Ringschrauben.

Der Layher WDVS-Anker ermdglicht die konzentrierte Einleitung
hoher Parallellasten. Er bietet die Mdglichkeit, einen V-Anker
anzuschlieen und kann bei geeignetem Ankergrund und
maximalem Wandabstand eine Horizontalkraft bis 5,0 kN
je Anker abtragen. Entsprechend der Regelausfiihrung wird er in
den meisten Fallen nur in jedem 4. bis 5. Feld benatigt. Die Zug- und
Druckkrafte der dazwischenliegenden Ankerpunkte konnen weiterhin
mit langen Ringschrauben abgetragen werden.

Eine detaillierte Beschreibung ist der Aufbau- und Verwendungs-
anleitung ,Layher WDVS-Anker” zu entnehmen.

Bild 57: Verankerung
mit dem WDVS-Anker

Verankerung an vertikalen Stiitzen

Die Verankerung an Stahlstitzen kann mit Hilfe von Klammer-
kupplungen durchgefiihrt werden.

1. Klammerkupplungen leicht
am GerUstrohr befestigen,
dann an den Flansch der
Stiitze schieben.

2. Kupplungen missen den
Flansch fest umfassen.

3. Kupplungen anziehen.

Bild 58: Verankerung
an vertikalen Stiitzen

Die Verankerung an Betonstiitzen
oder ummantelten Stitzen kann
durch eine Rohrkupplungskon-
struktion erfolgen. Alle Kupp-
lungen fest anziehen.

H

il

2] Bild 59: Verankerung an Betonstiiizen




Verankerung an horizontalen Balken

Die Verankerung an horizontalen Balken kann mit einer wie hier abge-
bildeten Rohrkupplungskonstruktion erfolgen, insbesondere bei Stahl-
balken auch mit Hilfe von Klammerkupplungen. Die Montageschritte
entsprechen der Montage an Stiitzen.

1. Ankerrohr mit Normal-
kupplungen an den Stander-
rohren befestigen.

2. Ankerrohr bis Uber den Trager
laufen lassen.

3. Senkrechte Rohre vor und
hinter dem Trager mit Normal-
kupplungen am Ankerrohr

— befestigen und so eine zug-
und druckfeste Verbindung

Bild 60: Verankerung an erzeugen.

horizontalen Balken

Verankerungsraster

Beispielhaft sind hier drei typische Ankerraster aufgefiihrt. Die
Wahl des endgtltigen Ankerrasters ist auch von der Feldweite, der
Belastung des Gerustes durch Verkehrslasten und Wind sowie von der
Aufbauhdhe des Geriistes abhangig.

Achtung: Besonders wenn das Geriist mit Netzen oder Planen bekleidet
wird, ist auf die Verankerung zu achten. Bei nachtraglicher Bekleidung
muss das Ankerraster erganzt werden.

Auch mit zunehmender Belastung des Geriistes durch z. B. Konsolen,
Schutzddcher oder Dachfanglagen, muss das Ankerraster verdichtet
werden, um die Krafte sicher in den Verankerungsgrund zu leiten.
Je dichter das Ankerraster ist, umso geringer sind die einzelnen
Ankerkrafte.

Ankerraster 8 m versetzt

Stellrahmen am GerGstabschluss alle 4 m verankern. Innere Stell-
rahmen wie in Bild 61 verankern. Vertikaler Ankerabstand 8 m.
In nebeneinanderliegenden Achsen, Raster um 4 m vertikal versetzen.

Bild 61: Verankerungsraster

Ankerraster 4 m

Jede Standerachse vertikal alle 4 m verankern.
Ankerraster 2 m

Jede Standerachse vertikal alle 2 m verankern. Dichtes Ankerraster fiir
hohe Windlasten (z. B. Planenverkleidung).
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» 7. GERUSTAUFSTIEGE

Als Gerlistaufstieg stehen der innenliegende Leiternaufstieg
(Standardlosung) mit Durchstiegsboden oder der vorgebaute Podest-
treppenaufstieg zur Verfugung.

GerUstaufstiege sind fortlaufend mit dem Aufbau jeder Geriistlage
an- oder einzubauen.

Achtung: Bei der Montage vorgesetzter Aufstiegsfelder kann Absturz-
gefahr bestehen. Die Gerlstbauarbeiten missen so ausgefiihrt werden,
dass die Absturzgefahr ausgeschlossen bzw. so gering wie moglich
gehalten wird.

Leiternaufstieg

Innenliegend:

Die Durchstiegsoffnungen sollten
versetzt angeordnet werden.

Die Durchstiegsoffnungen  sind,
auler beim Durchsteigen, stets
geschlossen zu halten.

Der innenliegende Leiternaufstieg
mit Durchstiegsboden ist auch als
vorgesetztes Aufstiegsfeld maglich.

Achtung: Das vorgesetzte Auf-
stiegsfeld ist alle 4 m mit dem Haupt-
gerlst zu verbinden. Diagonal-
verband an der AuBenseite des vor-
gesetzten Aufstiegsfeldes einbauen.

Im Ubergangsbereich zum Haupt-
gerist sind Spaltabdeckungen ein-
zubauen.

Der Aufbau kann auch analog
zum Aufbau eines vorgesetzten
Treppenturms erfolgen.

— -

Bild 62: Leiternaufstieg
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Treppenaufstiege

Der Treppenaufstieg ist vor die auRere Geriistebene zu stellen.
Treppenaufstieg mindestens alle 4 m mit dem Hauptgerist verbin-
den und evtl. zusatzliche Blitzanker oder Geriisthalter montieren.
Detaillierte Angaben zu Verankerung und Aussteifung der Treppen-
aufstiege entnehmen Sie bitte den technischen Informationen!

Montagefolge fiir den Treppenaufstieg mit U-Distanzkupplungen
und Spaltboden 0,19 m breit

1. FuBspindeln mit lastverteilenden
Unterlagen im Rastermal aufstellen.

2. An der Einstiegsseite einen U-An-
fangsriegel auf die FuBspindeln
stecken.

3. Einen Stellrahmen auf der Ausstiegs-
seite auf die FuBspindel stecken
und mit 2 U-Distanzkupplungen am
Hauptgeriist befestigen.

4. FErste Podesttreppe in Stellrahmen
und in U-Anfangsriegel einhdngen.

5. Zweiten Stellrahmen auf den
U-Anfangsriegel aufstecken und
ebenfalls mit 2 U-Distanzkupplungen
am Hauptgeriist befestigen.

Bild 63: Gleichlufiger 6. ,Spaltboden” (0,19 m breiter Boden)

Treppenaufstieq ins U der U-Distanzkupplung und des
Stellrahmens des Hauptgeriistes ein-
hangen.

7. Dritten Stellrahmen auf den Stellrah-
men der Ausstiegsseite aufstecken.

8. Treppengeldander, Treppenumlaufge-
lander und Stirngelander montieren.

9. Treppenaufstieg durch U-Distanz-
kupplungen in den groRen Aussparun-
gen des Knotenbleches (alle 2 m) mit
dem Hauptgertist verbinden.

Bild 64: Einhdngen
der Podesttreppe

10. Verankerung des Geriistes erganzen.
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Bild 65: Verbindung zum Hauptgeriist  Bild 66: Einbau Treppengeldnder

Die Befestigung kann auch entsprechend Bild 67 mit Geriistrohren
und Normalkupplungen erfolgen. Alternativ kann der Treppenaufstieg
als Treppenturm mit gegenldufig montierten Podesttreppen und
Aufen- und Innengeldndern ausgefihrt werden.
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Bild 67: Verankerung Podesttreppenaufstieq

» 8. ECKLOSUNGEN

AufeinanderstoBende GerUstfelder sind in Eckbereichen durch Dreh-
kupplungen zu verbinden. Diese sollten in den groRen Aussparungen
der Knotenbleche angeschlossen werden. Im FuBbereich weitere
Drehkupplung befestigen. Verbundene Stiele nur auf einer FuBspindel
lagern. Untergrund beachten (siehe Kapitel 4 / S. 11). Anschlussfeld
wie in Kapitel 5/ S. 13 beschrieben vervollstandigen.

AuBBenecken

Bild 68 Bild 69: Ansicht von oben

Rahmen (berstehend versetzen,
um einen mdglichst spaltfreien
Ubergang zu erreichen.

10
Konsole
schwenkbar

Bild 70

Verbreiterungen der obersten Lage unter Verwendung schwenkbarer
und fester Konsolen an einem Standerrohr. Kein Héhenversatz der
Geriistbaden.
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Innenecken

Bild 73

Rahmen (berstehend versetzen.
Im (berstehenden Feld, Seiten-
schutz mit teleskopierbarem
Gelander und entsprechend lan-
gem Bordbrett bilden.

Ausfuhrung mit Konsole 0,73 m auf
der Auenseite.

Stimseitig aufgebautes 1,57 m-Feld
ermoglicht ebenen und geschlos-
senen Ubergang.

An den Ubergangen Spaltabde-
ckungen einbauen!

Untere Ansicht.

» 9. VERBREITERUNGSKONSOLEN

0,36 MUND 0,73 M

Konsole 0,36 m

Bild 75
Konsole 0,73 m

Bild 76

Konsole 0,73 m verstarkt

Bild 77

Die Konsolen 0,36 m konnen auf
der Innenseite in allen Geriist-
lagen verwendet werden.

Die Konsole 0,73 m wird zur Ver-
breiterung der Arbeitsflache auf
der AuBenseite des Gerlstes in
der obersten Geriistlage verwendet.

Achtung: Sie ist durch eine Quer-
diagonale zur darunterliegenden
Geriistlage abzustitzen.

Bei der Konsole 0,73 m verstarkt
kann auf die Unterstlitzung ver-
zichtet werden.

Achtung: Dies gilt nur flr das Blitz
Geriist System 70 Stahl bei der
Verwendung bis max. Lastklasse 3
(200 kg/m?).



Montage der Konsolen

Konsolen 0,73 m

Bild 79

Bild 80

1. Konsolen im Knotenblech-
bereich anschliefen (Bild 78).

2. Konsole nach innen
schwenken.

3. Quer-Diagonale an der Konsole
verschrauben (Bild 79).

4. Konsole mit Quer-Diagonale
nach auflen schwenken.

5. Quer-Diagonale unten an
Stellrahmen verschrauben
(Bild 80).

6. Kupplung festziehen.

Die Montage der Konsole 0,73 m
verstarkt am Stellrahmen 70 Stahl
erfolgt ohne Querdiagonale
(Bilder 81 und 84).

Gerlistboden von der gesicherten
Lage aus einhangen (Bild 82)

Konsolen 0,36 m

Die Montage der Konsolen 0,36 m erfolgt analog von der gesicherten
Lage aus. Hierbei ist zu beachten, dass die Bdden so eingelegt
werden, dass die Kralle unter dem Belagsicherungshugel liegt.

7. Gelanderstiitzen und Stirngelanderstiitzen montieren.
8. Dreiteiligen Seitenschutz einbauen.

Bild 84
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Die Gertistbaden im Hauptgeriist sind gegen Abheben zu sichern (Bild 85).

Belag-Sicherun

Fallstecker

Bild 85

Bild 86

24

Maximale Aufbauhdohen auf Kon-
solen (Bild 86) und entsprechende
Ankerkrafte konnen unseren tech-
nischen Informationen entnom-
men werden.

Achtung: Die Standsicherheit ist
in jedem Fall nachzuweisen.

Spaltfreie Anordnung von Bdden

Gerlistboden entsprechend den Bildern 87 — 92 anordnen, anderen-
falls Spaltabdeckung zwischen Haupt- und Konsolboden einbauen.

Konsole 0,73 m

Konsole 0,36 m

Bild 87

Bild 88

Lot

Bild 89
Konsole 0,73 m

Bild 90
Konsole 0,36 m

Bild 91

Bild 92



» 10. ALU-DOPPELRIEGEL

MIT ROHRVERBINDER
""*"-'sa,,__:::_: « | = | . j-
Bild 93: U-Doppelriegel
Bild 94: M
Rohrverbinder

Alu-Doppelriegel ermdglichen eine Reduzierung der Feldweite um 0,5
oder 1,0 m. Sie werden langsseits auf die Rohrverbinder der Stell-
rahmen aufgesteckt. Zwei lose Rohrverbinder (1775.000) sind auf die
Alu-Doppelriegel zu setzen und mit den zugehorigen Bolzen zu sichern.

Achtung: Die Tragfahigkeit der Doppelriegel Aluminium darf nicht tber-
schritten werden. Die Standsicherheit ist auf jeden Fall nachzuweisen.

Bild 95: Feldlangenreduzierung Bild 96: Detail U-Doppelriegel mit

Rohrverbinder

» 11. UBERBRUCKUNGEN

Fiir gréRere Uberbriickungen kénnen Geriistbdden 4,14 m lang oder
Gittertrager verwendet werden. Beim Einsatz des Stalu-Bodens 4,14 m
sind in Belagmitte zwei Verbindungsklammern einzubauen.

Gittertrageriiberbriickungen

Achtung: Verankerung, Ab-
fangung und Stabilisierung
der Gittertrager ist den ent-
sprechenden  Zulassungen
bzw. statischen Nachweisen
zu entnehmen.

o1
"

Bild 98 Bild 99

Einhangen der Gittertrager —
Aufsetzen der Endlaschen auf die
Rohrverbinder der Stellrahmen.
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Den Untergurt mit Gittertrager-
kupplungen am Stellrahmenstiel
befestigen.

Bitd 100 Bild 101

Gittertrdgerriegel zur Aufnahme
der Geriistbaden in Rohrverbinder
einhdngen.

Bild 103

Fir ein sicheres Betreten sind
Hilfsboden zwischen den Gitter-
tragern auszulegen, z. B. 0-Stahl-
bdden 0,73 m quer (Bild 102).

Bdden einhangen, Stellrahmen
aufsetzen und abschliefend den
Seitenschutz einbauen.

Bild 104

» 12. DURCHGANGSRAHMEN

Der Durchgangsrahmen dient zum Bau von FuBgangerpassagen unter
Gerlsten und sichert in einfacher Weise die Verkehrswege.

Die Durchgangsrahmen sind paarweise innen und auflen durch Hori-
zontalstreben und Diagonalen auszusteifen und lotrecht auszurichten.
Jeder Rahmenzug ist in 4 m Hohe zu verankern. Aufstieg mittels
Durchstiegsboden und Gerustanlegeleiter.

Verankerungen und Aussteifungen sind entsprechend der Regelaus-
flihrung bzw. statischer Nachweise anzubringen.

Bild 105: Einbau Durchgangsrahmen



» 13. REDUZIERSTUCK

Mit dem Reduzierstlick von 1,09 m auf 0,73 m kann die Gerlistbreite
entsprechend verringert werden. Das Reduzierstlick auf den Stell-
rahmen 1,09 m aufsetzen, Boden in das U-Profil einlegen und mit Blitz
Gertst 0,73 m weiterbauen.

—

Bild 106: Reduzierstiick Bild 107: Verwendung Reduzierstick

» 14. STELLRAHMEN FUR BRUSTUNG

Verwendet wird der Stellrahmen fiir Briistung an Mauer- oder Dach-
vorspriingen. Oberhalb kann noch maximal 4 Etagen hoch weiterge-
baut werden.

[
Bild 108: Stellrahmen fiir Bristung

Bild 109: Verwendung
Stellrahmen fiir Briistung

» 15. SCHUTZDACHER

Schutzdacher fungieren als Schutz vor herabfallenden Gegenstanden
und dirfen nur an der Auenseite eines Gerlistes in der zweiten
Gerustlage (H = 4 m) eingesetzt werden.

Achtung: In Hohe des Schutzdaches und in der Etage direkt darunter
ist jeder Gertstknoten an der Fassade zu verankern.

Das Schutzdach ist nach der Montage durch Gelanderholme von der
Arbeitsflache des Gerlistes zu trennen. Geriistboden bis zum Bauwerk
hin dicht verlegen.

Vor Anbringen eines Schutz-
daches ist das Geriist mindestens
bis zur zweiten Geriistlage kom-
plett fertig zu stellen. Zur Schutz-
| dachmontage sind zwei Personen
erforderlich. Eine Person steht auf
dem Boden, die zweite Person auf
der ersten Geriistlage.

1. Schutzdachtréger in einge-
klapptem Zustand halten,
dabei untere Halbkupplung im
Knotenblechbereich des unte-
ren Stellrahmens anschliefen.

Bild 170

2. Schutzdachtrdger nach auf3en
schwenken und Halbkupplung
am Knotenblech des oberen

. Stellrahmens anschlieRen.
3. Dritte Geriistlage errichten.

Bild 171
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Bild 112

Bild 113
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4. Geriistboden von der zweiten
Geriistlage aus einlegen.
Den auReren Geriistboden
der horizontalen Belagflache
durch Herausschieben im
U-Profil montieren. Inneren
Geriistboden so einlegen, dass
Einhangekralle unter dem
Belagsicherungshbiigel liegt.

5. Geriistbdden am schragen Teil
einhangen.
6. Auf Hauptgerust gehen.

i 7. Seitenschutz des Geriistes

vervollstandigen

» 16. WETTERSCHUTZ AUF
OBERSTER LAGE

Der Wetterschutz auf der obersten Gerustlage wird mit Wetterschutz-
stitzen und dazugehdrigen Planen erstellt. Auf der obersten Lage
missen alle Stellrahmen, an denen die Wetterschutzstiitze befestigt
ist, mit dem Bauwerk zug- und druckfest verankert werden.

Bild 114: Wetterschutzstiitze Bild 115: Einbau Wetterschutzstiitze

Die Wetterschutzstiitze ist mit zwei Drehkupplungen an der Gelander-
stitze und am Stellrahmen zu befestigen und entsprechend der Skizze
zusatzlich mit einem Stahl-GerUstrohr (Lange = 1,5 m) auszusteifen.

Wetterschutzplanen werden an den Kippstiften eingehangt, zwei
Gelanderkastchen im Dachbereich dienen zur Aussteifung mit
Gelandern.



» 17. DACHFANGGERUSTE

Dachfanggeriste sichern Persanen bei Arbeiten auf Dachern mit einer
Dachneigung groer als 20°. Die bauliche Ausbildung entnehmen
Sie bitte den lokalen Vorschriften (fir Deutschland gilt die
DIN 4420-1:2004-03).

Seitenschutzgitter

—_

. Schutzgitterstitzen auf die obersten Stellrahmen oder Konsolen
aufstecken und mit Fallsteckern sichern.
Vor Juni 2012 produzierte Schutzgitterstlitzen missen an der
Wandseite mit Bolzen und Sicherungsstecker gesichert werden.
2. Seitenschutzgitter einhangen und verkeilen.
3. Bordbrett aufstecken.
4. Stirnseite mit Stellrahmen schliefen.

Hierzu Schutzgitter oben in das U-
Profil des Stellrahmens einhdngen.
Gelanderkupplung, fiir untere Be-
festigung des oberen Schutz-
gitters, am Stellrahmen montieren.

—<all

Bild 118

Bild 116

Bild 117

Seitenschutznetze

1. Seitenschutznetze auf Gerlistbodenhdéhe und 2 m dariiber an einem
GerUstrohr oder Blitz-Gelander befestigen.

2. Bei der Verwendung von Blitz-Gelandern zuerst unten in Boden-
hohe die Gelander in die U-Profile der Stellrahmen einlegen,
Schutzgitterstiitzen aufstecken und sichern, Handlauf und Bord-
bretter einbauen. Die oberen Blitz-Geldnder werden an den
Gelanderkastchen befestigt.

3. Ger(istrohre missen jeweils mit Normalkupplungen angeschlossen
werden.

Bild 1719

Bild 120

Befestigung der Seitenschutznetze

Bild 121
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Bild 122

Bei der Verwendung von Blitz-
Gelandern konnen Seitenschutz-
netze nur mit Gurtschnellver-

1| schliissen befestigt werden!

Seitenschutznetze mit  Gurt-
schnellverschluss alle 750 mm an
den Gelandern bzw. Geriistrohren
befestigen, oder

Gertistrohre in jede Masche der
Seitenschutznetze ohne Gurt-
schnellverschluss einfadeln.
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Bild 123

Bild 124

Bild 125
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Variante mit
Konsole 0,36 m

Variante mit
Konsole 0,50 m

Variante mit
Konsole 0,73 m

» 18. FREISTEHENDE GERUSTLAGEN

Zur Abdeckung maglicher Zwischenzustande bei der Errichtung von
Gebauden diirfen maximal zwei Gerustlagen unverankert aufgebaut
werden.

Achtung: Standerstole der letzten drei Lagen sind durch Fallstecker
zu sichern!

ohne Béden
oberste Arbeitsebene |

—_Seitenschutz

Sicherung durch
Fallstecker

Ankerraster siehe
entsprechene /
e

Aufbauvariante =

\ Bild 126

» 19. SICHERUNG GEGEN WINDKRAFTE

Zur Sicherung gegen abhebende Windkréafte sind bei Bauwerken mit

Dachneigungen <20° nach Bild 127 und bei Bauwerken mit innen-

liegenden Ecken nach Bild 128 die obersten Gerlistebenen bis zur

nachsten verankerten Ebene unterhalb der obersten verankerten

Ebene zugfest, z. B. durch Fallstecker zu verbinden.

\ oberste
verankerte Ebene

4

- Sicherung durch ' \ Sicherung durch

/Fallstecker N Fallstecker
JA = / b

| verankerte Ebene P ]
i

Bild 127: Gebéude mit
geringer Dachneigung

Bild 128: Innenliegende Ecken



» 20. BEKLEIDUNG

Achtung: Beim Einsatz von Netzen und Planen ist besonders auf die
Verankerung zu achten.

Bekleidung mit Netzen

1] Ist eine Bekleidung mit Netzen
il vorgesehen, sind Layher Geriist-
netze zu verwenden. Diese haben
die erforderliche Luftdurchlassig-
keit und den richtigen Abstand
der Osenbander. Die Befestigung
erfolgt durch Layher Einmalbinder
am AuRenstiel des Stellrahmens
im Abstand von maximal 20 cm.

Bild 129: Befestigung mit Netzen

Bekleidung mit Planen

st eine Bekleidung mit Planen vorgesehen, sind Layher Kederplanen
zu verwenden. Montage der Kederplanen siehe AuV Layher
Kederplanensystem”.

Ersatzweise konnen auch Layher-Gerlistplanen mit Osenbéndern im
Abstand der Feldlange verwendet werden. Die Befestigung erfolgt
durch Layher Knebelbinder am AufRenstiel des Stellrahmens im
Abstand von maximal 20 cm.

L T WA O AL R VWS
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Bild 130: Aufbaubeispiel
Kederplanensystem

Bild 131 Befestigung
von Geriistplanen

» 21. FAHRBARE GERUSTE

Zur Gewdhrleistung der Kippsicherheit kann die Verbreiterung der fahr-
baren Geruste oder die Ballastierung erforderlich werden.

Die Standsicherheit nach DIN 4420-3 ist nachzuweisen.

Verbreiterung durch zusatzliche Stellrahmen
Die unteren Stellrahmen werden mit Drehkupplungen verbunden.

Verbreiterung durch schubfeste Verbindung von zwei fahrbaren Geriisten
Die Verbindung der beiden Scheiben hat mittels Rohren und
Kupplungen, Gittertragern oder durch Kombination beider zu erfolgen.

IS4

TN

Bild 132: Bild 133:
Ein- bzw. zweiseitige Verbreiterung — Zwei Gerdstscheiben mit Gittertragern,
mit Stellrahmen und Drehkupplungen  Rohren und Kupplungen verbunden
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Ergédnzend sind bei fahrbaren Geriisten folgende Hinweise zu beachten:

e Nur auf einer Arbeitsebene arbeiten.

e Keine Hebezeuge anbringen.

e Nur auf horizontal ebenem und ausreichend tragfahigem
Untergrund aufstellen und verfahren.

e Verfahren nur in Langsrichtung oder Gber Eck.

e Beim Verfahren dirfen sich keine Personen oder losen Gegenstande
auf dem Gertist befinden.

e Nach dem Verfahren, Lenkrollen durch Niederdriicken
des Bremshebels arretieren.

e \Werden fahrbare Geriiste untereinander verbunden,
mussen diese statisch nachgewiesen werden.

e Bei groReren fahrbaren Geriisten sind die Fahrrollen in Fahrrichtung
2u stellen, um Schdden an den Lenkrollen zu vermeiden.

» 22. VERWENDUNG DES GERUSTES

e Das Ger(st darf entsprechend der angegebenen Gerlistgruppe als
Arbeits- und Schutzger(st verwendet werden.

e Die Summe der Nutzgewichte auf den einzelnen Belagflachen darf
innerhalb eines Gerlstfeldes das flachenbezogene Nutzgewicht
der jeweiligen Lastklasse (Tabelle 3 EN 12811-1:2003 (D)) nicht
uberschreiten.

& WARNUNG

Die Uberschreitung des zulissigen Nutzgewichtes kann
zum Einsturz des Geriistes fiithren.

e Jeder Unternehmer, der Geriiste benutzt, ist fir das bestimmungs-
gemale Verwenden und das Erhalten der Betriebssicherheit der
Geriiste verantwortlich.

e Arbeitsplatze auf Gertisten diirfen nur Gber sichere Zugange
betreten werden.

e Auf Gerliste abzuspringen oder etwas auf sie zu werfen
ist unzulassig!

32

e Auf Gerlisten, die als Fanggertiste und Schutzddcher verwendet
werden, ist das Absetzen und Lagern von Materialien und Geraten
unzulassig! Materiallagerung kann beim Auftreffen abstiirzender
Personen die Verletzungsgefahr erhchen.

e |n Deutschland sind die gesetzlichen Regelungen der
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) vom 27. September
2002 bei der Nutzung des Gerlstes zu beachten.

» 23. ABBAU DES GERUSTES

e F(ir den Abbau ist die Reihenfolge der im Aufbau beschriebenen
Arbeitsschritte umzukehren.

e Die Verankerung darf erst riickgebaut werden, wenn dartber-
liegende Gertistlagen vollstdndig demontiert wurden.

e Bauteile, deren Verbindungsmittel gelést wurden,
sind umgehend auszubauen.

e Gerilistbauteile nicht auf Verkehrswegen lagern, Stolpergefahr.
Ausgebaute Geriistbauteile nicht vom Geriist werfen.
Geriistbauteile sachgemal$ lagern.



» 24. EINZELTEILE

Stellrahmen

Euro Stellrahmen, Stahl, 0,73
Art.-Nr. 1700.200

Euro Stellrahmen Aluminium
Art.-Nr. 1714.200

Euro Stellrahmen, HS, 1,09 m
Art.-Nr. 1780.200

Euro Stellrahmen, Stahl,
1,0 x 0,73 mm,
Art.-Nr. 1700.101

Euro Stellrahmen, HS,
1,0 x 1,09 mm,
Art.-Nr. 1780.100

Durchgangsrahmen, HS
Art.-Nr. 1779.150

Euro Stellrahmen, 2,0 x 0,36 m
Art.-Nr. 1717.200

Euro Stellrahmen, 2,0 m
fiir Briistung
Art.-Nr. 1718.200

\N7%

Geriistspindeln

FuBspindel 60,
Art.-Nr. 4001.060, 0,6 m

FuBspindel 80, verstarkt,
Art.-Nr. 4002.080, 0,8 m

Schwenkbare FuBspindel 60,
verstarkt, Art.-Nr. 4003.000,
0,6m

Geriistboden

U-Stahlboden, T4, 0,19 m, Art.-Nr. 3801.xxx, 1,57 — 3,07 m

U-Robusthoden, 0,61 m, Art.-Nr. 3835.xxx, 0,73 — 3,07 m

U-Robusthoden, 0,32 m, Art.-Nr. 3836.xxx, 1,57 — 3,07 m



7 — %
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U-Staluboden T9, 0,61 m breit, Art.-Nr. 3867.xxx, 1,57 — 3,07 m
U-Durchstieg, Aluminium, 0,61 m

breit, mit integrierter Etagenleiter®,

U-Staluboden, 0,32 m bre!t, Art.-Nr. 3856.xxx, 1,57 — 3,07 m Art-Nr. 385200, 2.57 — 3.07 m
U-Staluboden, 0,19 m breit, Art.-Nr. 3857.xxx, 1,57 — 3,07 m

Etagenleiter 7 Sprossen,
Art.-Nr. 4005.007, 2,15 m

U-Aluboden, 0,32 m breit, Art.-Nr. 3803.xxx, 1,57 — 3,07 m

U-Vollholzhoden, 0,32 m breit, Art.-Nr. 3818.xxx, 1,57 — 3,07 m f |

Gelander, Stahl, Art.-Nr. 1724 xxx und 1725.xxx, 0,73 — 3,07 m

Ly h

Doppelgelander, Stahl, Art.-Nr. 1728.xxx, 1,57 m—4,14 m

U-Robust-Durchstieg, 0,61 m
breit, mit integrierter Etagen-

leiter*,

Art-Nr. 3838.xxx, 2,57 = 3,07 m

*Samtliche Durchstiegsbaden sind auch

ohne integrierte Leiter lieferbar Doppelgelénder, Aluminium, Art.-Nr. 1732.xxx, 1,57 m = 3,07 m
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Stirngelander 0,73 m und 1,09 m, Art.-Nr. 1725 .xxx

N

Doppel-Stirngelander 0,73 m und 1,09 m, Art.-Nr. 1728.xxx

Seitenschutz

Euro Gelanderstiitze,

0,73 und 1,09 m, i
in Stahl und Aluminium,

Art.-Nr. 1719.xxx

Euro Stirngeldnderstiitze,
0,73 und 1,09 m,

in Stahl und Aluminium,
Art.-Nr. 1722 .xxx

Layher. i

Layher. &
Layher. &
Layher. &

Bordbrett,
Art.-Nr. 1757 xxx,
0,73-414m e

Diagonalaussteifung

B

Diagonale mit Keilhalbkupplung, Art.-Nr. 1736.xxx, 2,8 — 3,6 m

L2 =
Diagonale mit 2 Halbkupplungen, Art.-Nr. 1736.157, 22 m

ﬁ
Horizontalstrebe, Art.-Nr. 1727.xxx, 2,07 — 3,07 m

[ o = |
Quer-Diagonale, Art.-Nr. 1740.xxx und 1741.xxx, 1,8 und 1,9 m

Verankerung

M

—_—

Blitzanker, Art.-Nr. 1755.069, 0,69 m

1

Geriisthalter, Art.-Nr. 1754.xxx, 0,38 — 1,75 m

WDVS-Anker,
Art.-Nr. 4000.600
und Art.-Nr. 4000.800




Steckkonsole 0,22 m,
Art.-Nr. 1746.022

¥

Konsole 0,22 m,
Art.-Nr. 1744 xxx

=

Konsole 0,5 m,
Art.-Nr. 1744 xxx

1

Konsole 0,73 m, schwenkbar,
Art.-Nr. 1744.073

x

/ Konsole 1,09 m,
= Art-Nr. 1745 x0x

Steckkonsole 0,36 m,
Art.-Nr. 1746.036

E_J_/: Treppenaufstieg
;—/——//

Konsole 0,36 m,
Art.-Nr. 1745.xxx

Alu-Podesttreppe,  Treppengeldnder, Treppeninnengelénder,

Konsole 0,73 m, Art.-Nr. 1753.xxx Art-Nr. 1752xxx  Art-Nr. 1752.007/008/012
Art.-Nr. 1744 xxx

&' Treppengelénder-

: pfosten
U-Distanzkupplung Art-Nr. 1752.006
Art.-Nr. 1752.xxx

Treppen-
Konsole 0,73 m, verstarkt, Umlaufgelander
Art.-Nr. 1745.xxx Art.-Nr. 1752.004



Dachfangschutz, Passantenschutz

@ U

I in

-
:

(oben) Seitenschutzgitter, Art.-Nr. 1749.xxx
(links) Schutzgitterstiitze,

Art-Nr. 1748.000, 0,36 / 0,50 / 0,73 m
Art-Nr. 1778.109, 1,09 m

Schutzdachtrager,
Art.-Nr. 1773.xxx

Wetterschutz auf der obersten Lage

/ Wetterschutzstiitze,
Art.-Nr. 1746.000

Gittertrager

i CATY A AT AV A

Blitz-Gittertrager, Stahl, Art.-Nr. 1766.xxx

Gittertragerkupplung,
Art.-Nr. 4720.xxx

Gittertrager-Riegel,
Art.-Nr. 4923.073

Gittertrager-Riegel,
verstarkt,
Art.-Nr. 4923.109

Auflageriegel,
/ Art-Nr. 4924.073
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Ausbauteile

S ————————— . & Blitz-Querriegel, 0,73 m,
Art.-Nr. 1742 .xxx

+ w  Blitz-Querriegel, 1,09 m,

Art.-Nr. 1742 xxx

Doppelriegel, Aluminium, 2,57 und 3,07 m,
Art.-Nr. 1775.xxx

—

(links) Rohrverbinder, Art.-Nr. 1775.000

(oben) Reduzierstiick, Art.-Nr. 4027.000

38

Montagesicherungsgelander

Montagepfosten T5,
Art.-Nr. 4031.001

Export Montagepfosten T5,
Art.-Nr. 4031.002

Montagegelander, Aluminium
Art.-Nr. 4031.207, 1,57 = 2,07 m
Art.-Nr. 4031.307, 2,57 - 3,07 m

Stirn-MSG, Aluminium
Art.-Nr. 4031.000
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