Layher Blitz Geriist®
System 100 Stahl

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-8.1.840
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Aufbau- und Verwendungsanleitung
fur das Layher Blitz Geriist 100 Stahl

Regelausfiihrung

Blitz Geriist 1,09 m breit
mit Vertikalrahmen aus feuerverzinktem Stahl

zugelassen als Arbeits- und Schutzgeriist der Geriistgruppe 1-6 nach DIN 4420-1:1990
fir Verkehrslasten von 0,75 kN/m? - 6,00 kN/m?
AG-SL-1/6

mit GerUstfeldlangen von
0,73m ;1,09 m;1,57m ;2,07 m; 257 mund 3,07 m.

Die maximale Aufbauhdhe der Regelausfiihrung betragt 24 m plus Spindelauszugslange.

Das Layher Blitz Geriist darf als Fang- und Dachfanggeriist eingesetzt werden. Der senkrechte
Abstand zwischen Absturzkante und Fanglage darf hochstens 2,00 m betragen.

In dieser Anleitung ist der Auf-, Um- und Abbau der Regelausfiihrung des Layher Geristsystems
Blitz 100 Stahl beschrieben. Die fir die Regelausfiihrung vorgesehenen Geriistbauteile sind der
Bauteilliste in Abschnitt 1.7 zu entnehmen. Hohere oder von der Regelausfiihrung abweichende
Aufbauvarianten sind mdglich, wenn im Einzelfall die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit
nach den technischen Baubestimmungen und den Festlegungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840 nachgewiesen werden. Auf einen Nachweis kann verzichtet werden, wenn
das Gerlst nach einer allgemein anerkannten Regelausfiihrung errichtet wird.

Die  Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit  sowie die daraus ergriffenen
SicherheitsmaRnahmen dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung wurden nur fir original Layher
Gerlstbauteile nachgewiesen. Den Nachweisen liegen teilweise Bauteilversuche zugrunde. Fur
Bauteile, die nicht gemaB den Angaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Z-8.1-840 gekennzeichnet sind, gilt diese Aufbau- und Verwendungsanleitung nicht. Fur die
Verwendung dieser Bauteile im Layher Blitz Gerist sind zusétzliche Nachweise zur Standsicherheit
und Gebrauchstauglichkeit sowie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung notwendig.

Original Layher Geriistbauteile sind gem&B den Angaben der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840 eindeutig gekennzeichnet. Die Ubereinstimmung der Bauteile mit den
Bestimmungen  der  allgemeinen  bauaufsichtichen  Zulassung ~ wird  durch  ein
Ubereinstimmungszertifikat einer hierfiir anerkannten Zertifizierungsstelle bestéatigt.

Die vorliegende Aufbau- und Verwendungsanleitung muss an jeder Verwendungsstelle des Layher
Blitz Geruistes 100 Stahl vorliegen.
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1. Vorbemerkungen

Mit der vorliegenden Aufbau- und Verwendungsanleitung wird am Beispiel der
Ausfiihrungsvarianten der Regelausfilhrung die bestimmungsgemédBe Verwendung
ausschlieBlich der in Abschnitt 1.7 genannten Geriistbauteile beschrieben.

11 Allgemeine Hinweise

Wihrend des Auf-, Um- und Abbaus sowie wihrend der Nutzung des Geriistes sind die
gesetzlichen Regelungen in der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) iiber die
Errichtung und Benutzung von Geriisten zu beachten.

Beim Auf-, Um- und Abbau des Layher Blitz Geriistes kann Absturzgefahr bestehen. Die
Geriistbauarbeiten miissen so durchgefiihrt werden, dass die Absturzgefahr
ausgeschlossen oder so gering wie moglich gehalten wird. Der Geriistersteller muss auf
Basis seiner Gefahrdungsbeurteilung fiir den Einzelfall bzw. die jeweiligen Tatigkeiten
geeignete MaBnahmen zur Gefahrenabwehr festlegen.

Ist fiir die Montage des Layher Blitz Geriistes der Einsatz einer PSA vorgesehen, sind die in
Abschnitt 4.2 dargestellten Anschlagpunkte zu verwenden. Die Eignung einer PSA zur
Absturzsicherung ist zu priifen. Besonderes Augenmerk ist hierbei der Montage der
2. und 3. Geriistlage zu schenken.

Die in dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung empfohlenen MaB8nahmen zur
Gefahrenabwehr basieren auf einer vom Hersteller durchgefiihrten allgemeinen
Gefihrdungsanalyse. Von den Empfehlungen des Herstellers kann abgewichen werden,
wenn der Geriistersteller im Rahmen seiner Gefahrdungsbeurteilung andere geeignete
MaBnahmen zur Gefahrenabwehr festlegt. Hierbei sind die jeweiligen Besonderheiten des
Einzelfalles, die gesetzlichen Regelungen in der BetrSichV und die Aufbau- und
Verwendungsanleitung des Layher Blitz Geriistes zu beachten.

Das Layher Blitz Gerist darf entsprechend der angegebenen Gerlistgruppe nach den Festlegungen
der Betriebssicherheitsverordnung als Arbeits- und Schutzgeriist verwendet werden. Die im Fang-
und Dachfanggerist zu verwendenden Geriistboden sind dem Abschnitt 1.2 zu entnehmen.

Der Auf-, Um- und Abbau des Layher Blitz Gerustes darf nur unter Aufsicht einer befahigten Person
und von fachlich geeigneten Beschéftigten nach spezieller Unterweisung und einer
objektbezogenen Einweisung, z.B. auf die besondere Gefahrdungssituation bezogen, durchgefihrt
werden (BetrSichV Anhang 2, Abs. 5.2.6).

Die Montage des Layher Blitz Geristes ist in der Reihenfolge der nachfolgenden Abschnitte
durchzufiihren.

Diese Aufbau- und Verwendungsanleitung gilt nur im Zusammenhang mit der Verwendung von
original Layher Gerlstbauteilen, die mit dem Ubereinstimmungszeichen ‘U" und der
Zulassungsnummer gekennzeichnet sind. Alle Gerlstbauteile sind vor dem Einbau und vor jeder
Benutzung durch Sichtkontrolle auf ihre einwandfreie Beschaffenheit zu liberpriifen. Beschadigte
Bauteile diirfen nicht verwendet werden.
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Das Geriist muss nach jeder Montage und vor jeder Inbetriebnahme von hierzu befahigten
Personen gepriift werden (§10 BetrSichV). Die Prifung ist zu dokumentieren (§11 BetrSichV).
Waihrend des Auf-, Um- oder Abbaues ist das Geriist mit dem Verbotszeichen “Zutritt verboten” zu
kennzeichnen und durch Absperrungen, die den Zugang zur Gefahrenzone verhindern,
angemessen abzugrenzen (BetrSichV Anhang 2, Abs. 5.2.5).

Nach Fertigstellung der Geriistkonstruktion hat der Geristersteller das Gerlist deutlich erkennbar
und fir die Dauer der Benutzung mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

- DIN 4420
- Gerustgruppe und Nutzgewicht

- Geristersteller

Der Geriistbenutzer muss die Eignung des ausgewahlten Gerlstes fiir die auszufiihrenden Arbeiten
Uberprifen (§4 BetrSichV). Er hat dafir zu sorgen dass das Gerlst vor der Benutzung auf
augenfallige Mangel geprift wird. Werden bei der Priifung Mangel festgestellt, darf das Gerlst in
dem mit Méngel behafteten Bereichen bis zu deren Beseitigung durch den Gerlstersteller nicht
benutzt werden. Nachtragliche Anderungen am Gerist gelten als Auf-, Um- oder Abbau. Sie sind
vom Gerustersteller zu priifen und freizugeben.

Die Summe der Nutzgewichte auf den einzelnen Belagflichen darf innerhalb eines
Geriistfeldes das flichenbezogene Nutzgewicht der jeweiligen Geriistgruppe (siehe Tabelle 2
DIN 4420-1) nicht Giberschreiten.

A WARNUNG

Die Uberschreitung des zulidssigen Nutzgewichtes kann zum Einsturz
des Geriistes fiihren.
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1.2 Geriistb6den: Verwendung im Fang- und Dachfanggeriist ;
Zuordnung zu den Gerustgruppen

Verwendung im ; .
. Feldweite | Gerist-
Bezeichnung Anlage Fang- und“ (m) gruppe
Dachfanggeriist
107 ;108; <2,07 <6
Stahlboden 0,32 m (0,19 m) 109 zulassig 2,57 <5
110111 3,07 <4
Durchstieg-Stahlboden 0,64 m M2i030 | sulsssig | <2557 <4
1,57 <6
Belagrahmen 1,00 m 114 zuléssig . <5
2,57
3,07 <4
Robust-Durchstieg 0,61 m 117 ;118 zulassig <3,07 <3
Alu-Durchstieg 0,61 m 1122;350 ; zuldssig <3,07 <3
Vollholz-Boden 0,32 m (verstéarkt) 121;131 zulassig <3,07 <4
Alu-Kastenboden 0,32 m 127 zulassig <257 <6
3,07
Durchstieg-Stapel-Kombiboden 0,61 m 129;130 zuldssig <3,07
Rahmentafel-Massivholz 132;133 nicht zulassig | < 3,07 <4
Stahl-Durchstieg-Belagtafel 0,64 m 134 nicht zulassig 2,57 <4
3,07 <3
Aluminium-Durchstieg-Belagtafel 0,64 m 135; 136 nicht zulassig | < 3,07 <3
Kombi-Durchstieg-Belagtafel 0,61 m . -
(Kombi-DST-Rahgmenbgden) 138 nicht zulassig | < 3,07 <3
Kombi-Durchstieg-Belagtafel 0,61 m . I
(StapeI-Durchsti:gbode?'\) 139 nicht zuldssig | < 3,07 <3
Stapel-Durchstiegboden 0,61 m 140 nicht zulassig | < 3,07 <3
mit Etagenleiter
Horizontalrahmen 1,00 m 141 zulassig <3,07 <4
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1.3  Geriistbeschreibung

Vor dem Aufbau des Geriistes ist die entsprechende Regelausfihrung mit Hilfe der
Ubersichtstabellen auszuwahlen (siehe Seite 8 und 9).

Hierbei wird nach folgenden Kriterien ausgewahit:

A. Gertistgruppe : Alle Regelausfiihrungen sind fiir die Verwendung in den

Geristgruppen 1-6 zugelassen.

B. Konsolen 0,36 und 0,73 m :

a. Grundvariante : Keine Konsolen
b. Konsolvariante 1 : Konsole 0,36 m in allen Etagen innen
c. Konsolvariante 2 : Konsole 0,36 m in allen Etagen innen und

Konsole 0,73 m in der obersten Etage aufRen

C. Feldweite : Die Regelausfilhrungen sehen Feldlangen bis 3,07 m vor.

D. Lage :
a. Geschlossene Fassade liegt vor, wenn das Gerlst vor einer vollkommen
geschlossenen Wand aufgestellt ist.
b. Teilweise offene Fassade liegt vor, wenn die Wand, vor der das Gerust
aufgestellt ist, einen Offnungsanteil von maximal 60 % aufweist.

E. Bekleidung : Man unterscheidet Geriiste ohne Bekleidung, oder solche die
mit Netzen oder mit Planen bekleidet sind.

F. Zusatzelemente : Als Zusatzelemente sind Schutzgitter (Dachfanggerist),
Schutzdacher, Durchgangsrahmen, Gittertrager und Treppenaufstiege vorgesehen.
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Ubersicht der Regelausfiihrungen
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Ubersicht der Regelausfiihrungen (Fortsetzung)
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1.5 Fundamentlasten

Fundamentlasten [kN]
Geriistgruppe 4
Teilweise offene Fassade
2,07 m 2,57m 3,07m
Varianten [ F, F. Fy F. F,
innen | auBen | innen | auBen | innen | aulen
Grundvariante ;
Grundvariante mit Schutzgitter ;
Grundvariante mit Schutzgach; 1.5 15,7 14,6 18,6 17.2 227
Grundvariante mit Netzbekleidung
Konsolvariante 1 ;
Konsolvariante 1 mit Schutzgitter ;
Konsolvariante 1 mit Schutzgach; 16,7 15.8 215 18,6 263 227
Konsolvariante 1 mit Netzbekleidung
Konsolvariante 2 ;
Konsolvariante 2 mit Schutzgitter ;
Konsolvariante 2 mit Schutzgach ; 16,6 18,9 21,6 239 21,5 29,3
Konsolvariante 2 mit Netzbekleidung
Geschlossene Fassade
2,07m 2,57 m 3,07m
Varianten F, F, F, F, F, F,
innen | auBen | innen | auBen | innen | aulen
Grundvariante ;
Grundvariante mit Schutzgitter ;
Grundvariante mit Schutzgach; 1.5 15,7 14,6 18,6 17,2 227
Grundvariante mit Netzbekleidung
Konsolvariante 1 ;
Konsolvariante 1 mit Schutzgitter ;
Konsolvariante 1 mit Schutzgach; 16,7 15,8 21,0 18,6 26,3 227
Konsolvariante 1 mit Netzbekleidung
Konsolvariante 2 ;
Konsolvariante 2 mit Schutzgitter ;
Konsolvariante 2 mit Schutzgach; 16,4 18,9 21,6 238 215 29,3
Konsolvariante 2 mit Netzbekleidung
Durchgangsrahmen
2,07 m 257m 3,07m
Varianten F. F, F, F, F, F,
innen | aufen | innen | auBen | innen | auBen
Grundvariante 14,5 10,2 18,3 12,7 23,0 15,3
Konsolvariante 1 19,7 10,2 25,5 12,7 32,2 15,3
Konsolvariante 2 20,6 13,2 27,0 16,8 34,1 20,2
Gittertrager
2x2,07m 2x257m 3x3,07m
Varianten F. F. F, F. F, F,
innen | aufen | innen [ auBen | innen | auBen
Grundvariante 15,4 20,4 19,6 23,0 37,0 36,0
Konsolvariante 1 231 20,4 | 30,1 23,7 | 37,0 | 36,0
Konsolvariante 2 23,1 27,0 30,1 32,1 37,0 36,0

Angegebene Werte bericksichtigen alle
Bekleidung mit Netzen und Planen.

Zusatzteile wie Schutzgitter und Schutzdach sowie
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1.5 Fundamentlasten (Fortsetzung)

Fundamentiasten [kN]

Geriistgruppe 5

Teilweise offene F de
2,07m 2,57m
Varianten F, F, F, F,
innen [ auBen | innen | aulen
Grundvariante ;
Grundvariante mit Schutzgitter ;
Grundvariante mit Schutzdach ; 3. 16,8 172 | 215
Grundvariante mit Netzbekleidung
Konsolvariante 1 ;
Konsolvariante 1 mit Schutzgitter ;
Konsolvariante 1 mit Schutzdach ; 20,4 170 | 263 | 21,5
Konsolvariante 1 mit Netzbekleidung
Geschlossene Fassade
2,07 m 2,57 m
Varianten F, F, F, F,
innen | aufen | innen [ aufen
Grundvariante ;
Grundvariante mit Schutzgitter ;
Grundvariante mit Schutzdach ; 135 168 167 | 215
Grundvariante mit Netzbekleidung
Konsolvariante 1 ;
Konsolvariante 1 mit Schutzgitter ;
Konsolvariante 1 mit Schutzdach ; 20,2 17,0 1 258 | 215
Konsolvariante 1 mit Netzbekleidung
Durchgangsrahmen
2,07 m 2,57m
Varianten F, F, F, F,
innen | auflen | innen | aullen
Grundvariante 18,0 11,6 22,7 14,8
Konsolvariante 1 24,8 11,9 | 31,7 14,8
Gittertrager
2x2,07m 2x2,57m
Varianten F, F, F, F,
innen | aufen | innen | aulen
Grundvariante 18,9 | 239 | 240 | 27,4
Konsolvariante 1 28,8 | 239 | 37,2 | 281

Angegebene Werte beriicksichtigen alle Zusatzteile wie Schutzgitter und Schutzdach sowie

Bekleidung mit Netzen und Planen.

11
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1.5 Fundamentlasten (Fortsetzung)

Fundamentlasten [kN]

Geriistgruppe 6

Teilweise offene Fassade

2,07m
Varianten F, F,
innen | auflen
Grundvariante ;
Grundvariante mit Schutzgitter ; 160 | 192
Grundvariante mit Schutzdach ; ’ !
Grundvariante mit Netzbekleidung
Konsolvariante 1 ;
Konsolvariante 1 mit Schutzgitter ;
Konsolvariante 1 mit Schutzdach ; 242 | 193
Konsolvariante 1 mit Netzbekleidung
Geschlossene Fassade
2,07 m
Varianten F. F.
innen | auBBen
Grundvariante ;
Grundvariante mit Schutzgitter ; 158 | 192
Grundvariante mit Schutzdach ; ’ !
Grundvariante mit Netzbekleidung
Konsolvariante 1 ;
Konsolvariante 1 mit Schutzgitter ;
Konsolvariante 1 mit Schutzdach ; 24,0 19,3
Konsolvariante 1 mit Netzbekleidung
Durchgangsrahmen
2,07m
Varianten F, F,
innen | aufen
Grundvariante 21,0 | 13,4
Konsolvariante 1 29,2 13,2
Gittertrager
2x2,07m
Varianten Fy Fy
innen | auBen
Grundvariante 224 | 274
Konsolvariante 1 338 | 27,4

Angegebene Werte berilicksichtigen alle Zusatzteile wie Schutzgitter und Schutzdach sowie
Bekleidung mit Netzen und Planen.
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1.6  Uberpriifung der Belagflidche von Stapel-Kombibdden und Robustbéden

Allgemeiner Hinweis:

Sperrholz ist ebenso wie Vollholz ein natiirlicher Werkstoff, der einem Alterungsprozess unterliegt.
Insbesondere gegen hohe Feuchtigkeit, die Uber einen langeren Zeitraum einwirkt, kénnen auch
zusétzlicher Faulnisschutz (G-Schutz) sowie Kunstharz-Deckschichten auf Dauer keinen
hundertprozentigen Schutz bewirken. Der rauhe Einsatz auf der Baustelle sowie die mechanische
Sauberung von Holzbdden filhren zu héherem Verschlei®. Eine regelmalige Kontrolle aller im
Geristbau verwendeten Holzbauteile ist daher unbedingt erforderlich!

Verschiedene Arten von Schadigungen.

1. Mechanische Beschédigungen:

Ist das Sperrholz derart mechanisch beschadigt,
dass die Funktions- oder Tragfahigkeit beeintrachtigt
ist, ist dieses auszuwechseln.

2. Verformungen:

Sollte das Sperrholz (Bild /) im unbelasteten Zustand
mehr als 2 cm durchgebogen sein, ist das Sperrholz
auszuwechseln.

3. Féaulnis:

Bild Il zeigt eine neben dem Langsholm
durchgefaulte Sperrholzplatte. Bei Vorhandensein
von Faulnis ist das Sperrholz auszuwechseln.
Weitere Faulnisschaden konnen durch die im
Folgenden dargestellten Methoden festgestellt
werden.

13

Bild Il :

. ;

,durchgefault*
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Hilfestellung zur Diagnose von Faulnis-Schiaden

Stapel-Kombiboden

Faulnisschaden, die von oben nicht zu erkennen
sind, kdnnen anhand folgender Kriterien festgestellt
werden:

An der Stirnseite der Sperrholzplatte (Bild /ll) gibt es
im Bereich der Einfassung senkrechte Risse an der
Stirnseite des Sperrholzes. In fortgeschrittenem
Stadium ist das Sperrholz an dieser Stelle schon
briichig oder teilweise herausgebrochen (siehe
Bild 1V).

Fir die Prifung an der Stirnseite benutzen Sie ein
Messer oder einen Schraubendreher und priifen, ob
sich das Holz leicht zerstoren lasst bzw. ob das
Messer leicht in das Holz eindringt.

Um hierfir ein Gefiihl zu erhalten, priifen Sie mit dem
Messer in einem unbeschadigten Bereich der Platte.
Hier ist ein Eindringen des Messers nur in die
Oberflache moglich. Beim Priifen eines mit Faulnis
durchsetzten Bereichs der Sperrholzplatte dringt das
Messer 3-4 mm tief in das Holz ein (Bild V). Die
Eindringtiefe ist zuséatzlich noch abhangig vom
Feuchtigkeitsgehalt des Holzes wahrend der Priifung.

Falls Sperrholz nach einem der o.g. Kriterien oder
auf andere Art und Weise beschadigt ist, muss
dieses ausgewechselt werden.

Robustboden

Faulnisschaden beginnen zuerst im Bereich um die
Niete. Anders als beim Stapel-Kombiboden ist das
Sperrholz  am  Langsholm  nicht eingefasst.
Beginnende Schaden konnen so einfacher erkannt
werden.

Sie konnen die beginnende Zerstérung der
Holzsubstanz daran erkennen, dass das Holz um die
Niete ausreilt. Im fortgeschrittenen Stadium ist das
Sperrholz um den Niet herum ausgebrochen
(Bild VI). Wir empfehlen die Platte auszutauschen,
wenn das Sperrholz an einer oder mehreren Nieten
ausgebrochen ist.

Falls das Sperrholz nach o.g. Kriterium oder auf

andere Art und Weise beschidigt ist, muss
dieses ausgewechselt werden.
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Bild IV: ,teilweise herausgebrochen*

Bild VI : ,ausgebrochen*
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1.7 Bauteilliste

Art.- Nr. | Bezeichnung GT:';]:M Zel;‘::n.- lAnlage
4001.000 | FuBplatte normal 1,0 Z-ZB 1 1
4001.060 | Normalspindel 0,60 m 3,6 Z-ZB 8 2
4003.000 | Lastspindel schwenkbar 0,60 m 6,1 Z-ZB 4 4
4001.040 | Normalspindel 0,40 m 2,9 Z-ZB 2 6
4735.000 | Keil-Spindeldrehkupplung 1,8 ZKP 4 8
4000.000 | Fallstecker 0,1 Z-ZB 6 9
1716.200 | Euro St-Stellrahmen 2,00x1,09m| 24,5

1716.100 1,00x1,09m| 159 Z-BL 83 10
1716.066 0,66x1,09m| 14,1

1716.150 | Euro St-Stellrahmen 1,50x1,09m| 17,3 Z-BL 89 11
1735.100 | Arretier-Gelanderkastchen 0,5 Z-BL 84 12
1701.200 | St-Stellrahmen 2,00x1,09m| 24,5

1701.100 1,00x1,09m| 159 Z-BL 2 13
1701.066 0,66x1,09m| 14,1

1701.150 | St-Stellrahmen 1,50x1,09m| 17,3 Z-BL 5 14
1700.200 | Euro St-Stellrahmen 2,00x0,73m| 18,8

1700.100 1,00x0,73m| 11,4 Z-BL 81 16
1700.066 0,66x0,73m| 9,3

1705.200 | St-Stellrahmen 2,00x0,73m| 21,3

1705.100 1,00x0,73m| 12,8 Z-BL 1 18
1705.066 0,66x0,73m| 10,4

1704.150 | Durchgangsrahmen 2,20x1,50m| 34,9 Z-BL 13 27
1735.000 | Gelanderkupplung 1,3 Z-BL 16 30
0705.302 | Horizontalstrebe 1,67 m 6,3

1727.207 2,07m| 8,0 Z-BL 17 31
1727.257 257m| 10,0

1727.307 3,07m| 12,0

1724.073 | Gelander 0,73 m 1,4

1724.109 1,09m| 20

1725.157 1,57m| 33 Z-BL 18 32
1725.207 207m| 44

1725.257 257m| 56

1725.307 3,07m| 6,2

1728.157 | St-Doppelgeléander 1,57 m 7.9

1728.207 207m| 98 Z-BL 19 33
1728.257 257m| 11,7

1728.307 3,07m| 141

0707.389 | St-Doppelgelander mit 1,57m| 84

0707.390 | Mittelsprosse 2,07m| 10,3 Z-BL 67 34
0707.391 2,57m| 12,2

1728.307 3,07m| 141

1732.157 | Alu-Doppelgelénder 1,57 m 3,5

1732.207 207m| 46 Z-BL 21 37
1732.257 2,57m 5,8

1732.307 3,07m| 67
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Art.- Nr. |Bezeichnung Ge[\lr(v:]:ht Ze'ﬁ:n" Anlage
1725.109 | Stirngelander 1,09m| 35 Z-BL 23 39
1725.073 | Stirngelander 0,73m| 28 Z-BL 22 40
1728.119 | St-Doppelstirngelander 1,09 m SW19| 56 Z-BL25.A 41
1728.122 SW22| 56

1728.1,09 | St-Doppelstirngeléander 1,09 m 5,6 Z-BL 25 42
1728.719 | St-Doppelstirngelander 0,73 m SW19| 44 Z-BL24.A 43
1728.722 SW22| 44

1728.073 | St-Doppelstirngelander 0,73m| 44 Z-BL 24 44
1736.207 | Diagonale 2,07 x2,00m 7,0

1736.257 2,57x200m| 7.8 Z-BL 26 46
1736.307 3,07x2,00m| 88

1755.069 | Blitzanker 97 069m| 28 Z-BL 76 48
1754.038 | Gerilsthalter 97 0,38 m| 16

1754.095 095m| 3,7 Z-ZB 22 49
1754.145 1,45m| 57

4734.019 | Ankerkupplung SW 19 1.1 Z-KP 1 53
4734.022 sSw22( 1,1

1745.319 |Konsole 0,36 m SW 19 3,5 Z-BL 31 54
1745.322 SwW 22| 3,5

1744.719 |Konsole 0,73 m SW19| 64 Z-BL 32 56
1744.722 SW22( 64

1743.036 |Belagsicherung 0,36 m 0,9 Z-BL 33 58
1743.073 0,73m| 15

1743.109 | Belagsicherung 1,09m| 23 Z-BL 58 59
1740.195 | Quer - Diagonale 1,95 m SW19| 64 Z-BL 36 60
1741.195 SW22( 64

1740.177 | Quer - Diagonale 1,77 m SW19| 6,0 Z-BL 35 61
1741.177 SW 22| 6,0

1719.109 | Euro-Gelanderstitze 1,09 m 8,5 Z-BL 38 62
1722.109 | Euro-Stirngelanderstiitze 1,09m| 14,9

1719.073 | Euro-Gelanderstitze 0,73 m 7,9 Z-BL 37 63
1722.073 | Euro-Stirngelanderstiitze 0,73m| 133

1716.000 | Euro-Gelanderstiitze einfach 55 Z-BL 39 64
1774.019 | Schutzdachkonsole 1,30 m SW19| 144 Z-BL 43 66
1774.022 SW22| 144

1773.019 | Schutzdachtrager 2,10 m SW 19| 18,9 Z-BL 45 67
1773.022 Sw 22| 18,9

0704.665 | Schutzdachausleger 0,65m| 49 Z-BL75 69
1748.109 | Schutzgitterstitze 1,09m| 15,5 Z-BL 47 70
1748.000 | Schutzgitterstitze 0,36 ; 0,50 ; 0,73 m 12,1 Z-BL 91 73
1749.157 | Seitenschutzgitter 1,57m| 155

1749.207 207m| 17,7 Z-BL 48 75
1749.257 257m| 211

1749.307 307m| 244
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. Gewicht| Zeichn.-
Art.- Nr. | Bezeichnung kgl NI Anlage
1756.073 | Bordbrett 0,73 m 1,6
1756.109 1,09m| 24
1757.157 1,57m| 3.1 Z-BL 50 78
1757.207 207m| 47
1757.257 257m| 61
1757.307 3,07m| 68
1757.109 | Stirnbordbrett 1,09 m 2,3 Z-BL 52 79
1757.073 | Stirnbordbrett 0,73m 21 Z-BL 51 80
4708.019 | Halbkupplung mit Bordbrettbolzen SW 19 1,0 Z-KP 2 82
4708.022 sSw22( 1,0
4005.007 |Etagenleiter 7Spr.| 87 Z-ZB 7 83
1004.010 | Gerist-Anlegeleiter 10 Spr. 7,2
1004.014 14 Spr.| 10,0 Z-LE 1 85
1004.017 17 Spr.| 12,0
1004.020 20 Spr.| 141
1766.414 | Blitz-Gittertrager 414 m| 43,0 Z-BL 77 86
1766.514 | Blitz-Gittertrager 514m| 52,3 Z-BL 53 87
1766.614 6,14 m| 60,9
4720.019 | Gittertragerkupplung SW 19 1,6 Z-KP 3 89
4720.022 Sw22( 1,6
4923.109 | Gittertrager-Riegel 1,09m| 4,3 Z-BL 55 90
1742.119 | U-Querriegel 1,09 m SW19| 51 Z-BL 57 92
1742.122 SwW22| 51
1742.719 [ U-Querriegel 0,73 m SW19( 3,9 Z-BL 56 93
1742.722 SW22( 39
1751.073 | U-Anfangsriegel 0,73 m 3,8 Z-BL 73 94
1753.257 | Alu-Podesttreppe T4 257m| 231 Z-BL 96 95a
1753.307 3,07m| 275
1751.257 | Alu-Podesttreppe 257m| 231 Z-BL 59 95
1751.307 3,07m| 275
1752.257 | Treppengelander 257m| 16,1 Z-BL 60 97
1752.307 3,07m| 17,6
1752.000 | Treppeninnengelander 14,8 Z-BL 61 98
1725.000 | Gelénder drehbar 3,3 Z-BL 64 99
4201.130 | Alu - Kederschiene 1,30 m 2,0
4201.200 2,00m| 3,0 Z-HA 1 100
4201.220 225m| 34
4201.400 400m| 60
4201.000 [ Schienenhalter mit Halbkupplung 1,7 Z-HA 2 102
4206.000 | Nutschraube mit Mutter 0,1 Z-HA 3 103
4204.207 | Rohrabsteifer 2,07 m 3,6
4204.257 257m| 45 Z-HA 4 104
4204.307 3,07m| 53
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Gewicht| Zeichn.-

Art.- Nr. |Bezeichnung (kg Nr. IAnlage
3802.073 0,73x0,32m| 6,1

3802.109 | Stahlboden 1,09x0,32m| 8,6 Z-BE 50 107
3802.157 1,57x0,32m| 11,9

3802.207 2,07x0,32m| 154 Z-BE 1 108
3802.257 2,57x0,32m| 18,7

3802.307 3,07x0,32m| 22,2

3812.073 | Stahlboden T4 0,73x0,32m| 6,0

3812.109 1,09x0,32m| 84

3812.157 1,57x0,32m| 11,6 Z-BE 49 109
3812.207 2,07x0,32m| 15,0

3812.257 2,57x0,32m| 18,2

3812.307 3,07x0,32m| 21,5

0700.899 | Stahlboden 0,73x0,199m| 4,5

0700.818 1,09x0,199m| 6,0 Z-BE 52 110
3801.157 1,57x0,19m| 85

3801.207 2,07x0,19m| 10,2 Z-BE 3 111
3801.257 2,57x0,19m| 13,2

3801.307 3,07x0,199m| 153

3813.257 | Durchstieg - Stahlboden 2,57x064m| 38,0 Z-BE 4 112
3816.207 | Durchstieg - Stahlboden 2,07x0,64 m| 289 Z-BE 17 113
3816.257 | (Deckel seitlich zu 6ffnen) 2,57x0,64m| 38,0

1761.157 | Belagrahmen 1,57x1,00m| 20,0

1761.207 2,07x1,00m| 235 Z-BE 21 114
1761.257 2,57x1,00m| 30,9

1761.307 3,07x1,00m| 325

1763.157 | Holzbelag 1,57x1,00m| 10,0

1763.167 (fur Durchstieg) 1,67 x1,00m| 12,6

1763.207 2,07x1,00m| 14,2 Z-BE 22 115
1763.257 2,57x1,00m| 20,1

1763.307 3,07x1,00m| 22,1

1763.000 | Sicherungsblech 0,2 Z-BE 27 116
3837.207 | Robust - Durchstieg 2,07x061m| 17,2

3837.257 2,57x0,61m| 205 Z-BE 32 117
3837.307 3,07x0,61m| 246

3838.257 | Robust - Durchstieg mit Leiter 257x061m| 252 Z-BE 33 118
3838.307 3,07x0,61m| 29,0

3851.207 | Alu - Durchstieg 2,07x0,61m| 17,0

3851.257 2,57x0,61m| 20,6 Z-BE 67 119
3851.307 3,07x0,61m| 24,2

3852.257 |Alu - Durchstieg mit Leiter 2,57x0,61m| 26,6 Z-BE 66 120
3852.307 3,07x0,61m| 305 |Z-BE66.A| 120a
0703.688 | Vollholz-Boden, verstarkt 2,07x0,32m| 20,9 Z-BE 20 121
0703.689 2,57x0,32m| 26,0

0704.834 | Spaltabdeckung 1,09m| 49

3839.157 1,57m| 65

3839.207 207m| 86 Z-BE 28 123
3839.257 257m| 10,6

3839.307 307m| 127

0705.168 | Spaltabdeckung fiir Podesttreppe 035m| 25 Z-BE 34 124
0705.169 0,60m| 28

0705.617 | St-Eckbelag starr mit Bordbrett 35,2 Z-BE 23 125
4031.307 | Alu-Montagegelander 2,00-307m| 4,0 Z-BL 93 143
4031.001 | Montagepfosten 2005 41 Z-BL 94 144

18 Stand Januar 2005



2. Aufbau des ersten Geriistfeldes

21  Allgemeine Hinweise

Untersuchen Sie den gewahiten Standort des Gerlstes auf Gefahrdungen durch vorhandene
Anlagen im Arbeitsbereich.

Achten Sie auf Gefahrdungen durch abrutschende oder herabfallende Teile.

Achten Sie auf Gefahrdungen durch ungeschitzte, bewegte Maschinenteile wie beispielsweise
Bohrmaschinen, Bauaufziige oder Gerlstlifte sowie auf elektrische Anlagen und Betriebsmittel wie
beispielsweise Spannungsfiihrende Teile von Freileitungen oder defekten Maschinen.

Vermeiden Sie korperliche Uberbelastungen.

Achten Sie auf Gefahrdungen durch Glatteis, Nasse und Wind.

2.2 Lastverteilender Unterbau

Das Geriist darf nur auf ausreichend tragfahigem Untergrund aufgestellt werden.
Der Untergrund muss geeignet sein, die Fundamentlasten gemaR Seite 10; 11 und 12 abzutragen.

Das Geriist ist mit Holzbohlen, die Uber beide Standerrohre gehen, zu unterlegen (siehe Bild 1).
Steht das Geriist auf Betonboden, kann das Unterlegen mit Holzbohlen entfallen.

Bei geneigtem Untergrund sind die Holzbohlen gegen Gleiten zu sichern. Wenn méglich, solite
der Untergrund entsprechend ausgeglichen werden, so dass eine waagrechte Aufstandsflache zur
Verfiigung steht.

Bild 1: Lastverteilender Unterbau mit Holzbohlen
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2.3  FuBplatten, FuBspindeln

Die Montage des Blitz Geriistes beginnt mit einem Diagonalfeld.

Vorzugsweise am hochsten Punkt der Baustelle mit dem Aufbau beginnend, ist fiir jeden
Geriststander eine FuBplatte oder FuBspindel aufzustellen (siehe Bild 1). FuBplatten und
FuBspindeln miissen volifldchig aufliegen. Die fiir den Regelaufbau vorgesehenen Fulspindeln und
die maximalen Spindelauszugslangen sind der Tabelle 1 zu entnehmen.

Bei geneigter Aufstellfliche miissen schwenkbare FuBspindeln oder keilformige Unterlagen
verwendet und gegen Gleiten gesichert werden.

A

WARNUNG

Einseitiges Aufsetzen der FuBplatte kann zu Uberbeanspruchungen
im Spindelquerschnitt und zum Einsturz des Geriistes fiihren.

Tabelle 1 : Spindeltyp und Spindelauszugslange

Normalspindel 40

Normalspindel 60

Lastspindel 60
schwenkbar

maximale Ausspindelung

25cm

41 cm

41 cm

FuBspindeln mit groRerer maximaler Ausspindelung dirfen verwendet werden, wenn ihre
Tragféhigkeit im Einzelfall nachgewiesen wird und sie in der bauaufsichtlichen Zulassung

Z-8.1-840 aufgefihrt sind.
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2.4  Ausgleichsstellrahmen

Bei geneigtem Geldande, Hohenspriingen sowie zum Erreichen bestimmter Héhenlagen kénnen
Ausgleichsstellrahmen erforderlich sein (siehe Bild 2).

Je Standerebene darf hochstens ein Ausgleichsstellrahmen montiert werden. Geriistb6den
sind in die U-Profile der Ausgleichsstellrahmen einzuhdngen. Dazu kénnen an den Enden von
Ausgleichsfeldern U-Anfangsriegel erforderlich sein. Werden in einem Aussteifungsfeld
Ausgleichsstellrahmen montiert, sind diese mittels Rohren und Kupplungen vertikal
auszusteifen (siehe Bild 2).

Bei Vorhandensein von Ausgleichsstelrahmen ist das planmaRige Ankerraster der
Regelausfiihrung um eine Geriistlage nach unten zu verschieben.

Bild 2 : Ausgleichsstellrahmen

25 Stellrahmen

Die Stellrahmen sind mit vorgesehenem Wandabstand (vom Bauwerk bis AuRenkante Geriistboden
max. 30 cm) auf die FuBplatten oder FuBspindeln aufzustellen und durch den Einbau eines
Gelanderholmes vorlaufig gegen Umfallen zu sichern. Die Ausspindelung der FuRspindeln ist so
vorzunehmen, dass der Gelanderholm waagrecht liegt und die Standerrohre lotrecht stehen
(siehe Bild 3). Die maximale Spindelauszugslénge darf nicht berschritten werden.

Bild 3 : Aufbau des ersten GerUstfeldes
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2.6 Geriistboden, Diagonale

In jedem Gerlstfeld sind entweder ein 0,61 m und ein 0,32 m breiter Geriistboden oder drei 0,32 m
breite Geristboden zu verwenden. Die Gerlstbdden sind in die U-Profile der Stellrahmen
einzuhangen.

An der AuBenseite des Geristfeldes ist die Diagonale als Léngsverstrebung einzubauen
(siehe Bild 4). Die Diagonale ist in die groRe Aussparung im Knotenblech des Stellrahmens
einzuschieben. Am unteren Ende des gegeniiberliegenden Stellrahmens ist die Keilkupplung
entweder von innen oder von aufen an das Standerrohr anzulegen. Vor dem Festkeilen der
Keilkupplung sind die Stellrahmen durch vertikales Verschieben der Keilkupplung lotrecht
auszurichten. Beim Euro-Stellrahmen ist dies immer dann der Fall, wenn die Keilkupplung genau
unterhalb des Markierungsloches sitzt. Die Keilkupplung ist nach dem Ausrichten festzukeilen.

Zusatzlich muss in Langsrichtung eine Horizontalstrebe, an deren Enden sich jeweils eine
angeschweillte Halbkupplung befindet, an der AuRenseite des Geristfeldes montiert werden
(siehe Bild 4).

Bei einigen Aufbauvarianten sind zusatzlich auch auf der Innenseite Diagonalen und
Horizontalstreben einzubauen.

A WARNUNG

Falsch montierte Geriistkupplungen mindern die Standsicherheit der
Geriistkonstruktion und kénnen zum Einsturz des Geriistes fiihren.

Keilkupplungen sind mit einem 500 g schweren Hammer bis zum
Prellschlag festzukeilen. Schraubkupplungen sind mit einem Moment
von 50 Nm anzuziehen.

}

1/ |

i |
e
= S

Bild 4 : Fertigstellung des ersten Gerlstfeldes

2.7 Zusammenfassung : Aufbau des ersten Geriistfeldes

Aufstandsflachen mit Last verteilender Unterlage herstellen.

Vier FuBspindeln im Rastermal (z.B. 1,09 m x 2,57 m) aufstellen.

Die beiden ersten Stellrahmen auf die FuBspindeln aufstecken.

Gelanderholm ins obere Gelanderkastchen einhangen, ausrichten und verkeilen.
Gerustboden in die U-Profile der Stellrahmen einhangen.

Vertikaldiagonale einbauen und Geristfeld ausrichten.

N o o N

Horizontalstrebe montieren.
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3. Aufbau der weiteren Geriistfelder der ersten Etage

Besteht die Gerlistkonstruktion aus nur einer Geristlage ist jeder zweite Stelirahmen mit Blitzanker
oder Geristhalter zu verankern. Bei Verwendung einer einlagigen Geristkonstruktion als
Dachfanggerust, ist jeder Stellrahmen zu verankern.

31 Normalfeld
Der Aufbau der weiteren Geristfelder erfolgt wie in Abschnitt 2 beschrieben.

Die Diagonalen kénnen turmartig oder durchlaufend angeordnet werden. Einer Diagonalen diirfen
maximal 5 Geriistfelder zugeordnet werden. In jedem Aussteifungsfeld sind in den FuBpunkten
Horizontalstreben einzubauen. Die genaue Anzahl und Anordnung der Diagonalen und
Horizontalstreben ist der jeweiligen Regelausfiihrung zu entnehmen (vgl. Seite 44-75).
Grundsatzlich ist die Geriistmontage am FuBpunkt zu beginnen (siehe Bild 5).

A WARNUNG

Fehlende Diagonalen und/oder Horizontalriegel mindern die Standsicherheit
der Geriistkonstruktion und kénnen zum Einsturz des Geriistes fiihren.

Turmartige Diagonalenfiihrung
—.—.— Durchlaufende Diagonalenfiihrung
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Bild 5 : Einbau von Diagonalen und Horizontalstreben
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3.2  Eckausbildung

Bei in Eckbereichen aufeinander stoRenden Geristfeldern sind die unmittelbar angrenzenden Stiele
der Stellrahmen mit Drehkupplungen zu verbinden. Die Drehkupplungen sind in den groRen
Aussparungen der Knotenbleche anzubringen. Im FuBpunkt ist eine weitere Drehkupplung
anzuschlieBen. Die verbundenen Stiele sind mit nur einer FuBspindel zu lagern (siehe Bild 6 und
Seite 25). Achten Sie auf den Untergrund des angeschlossenen Geristfeldes (siehe Abschnitt 2.1
und 2.2). Das Anschlussfeld wird wie in Abschnitt 2 beschrieben vervollstandigt.

Bild 6 : Eckausbildung (mit Drehkupplung)
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3.3  Geriistaufstiege einbauen
Mit dem Aufbau jeder Geristlage ist der Geristaufstieg an- oder einzubauen.

Bei der Montage vorgesetzter Aufstiegsfelder kann Absturzgefahr bestehen. Die
Gerlistbauarbeiten miissen so durchgefilhrt werden, dass die Absturzgefahr
ausgeschlossen bzw. so gering wie moglich gehalten wird. Die in Abschnitt 1.1 genannten
Sicherheitshinweise beim Auf-, Um- und Abbau des Layher Blitz Geriistes sind zu beachten.

3.3.1 Teppenaufstiege

Treppenaufstiege sind vor die duere Geriistebene zu stellen (siehe Bild 7). Der Treppenaufstieg
ist alle 4 m mit Geriistrohren mit dem Hauptgeriist zu verbinden. Sieht die Regelausfiihrung
des Hauptgeriistes an diesen Stellen keine Verankerungselemente vor, sind zusétzliche
Blitzanker oder Geriisthalter zu montieren. Detaillierte Angaben zur Verankerung und
Aussteifung der Treppenaufstiege sind den Zeichnungen auf Seite 27 und 28 zu entnehmen.

Montagefolge fiir den Treppenaufstieg gemaR Ausfiihrungszeichnung auf Seite 27

1. 4 FuBspindeln mit Last verteilenden Unterlagen im Rastermal aufstellen (siehe 2.2 und 2.3).
An der Einstiegsseite einen U-Anfangsriegel auf die FuRspindeln stecken.

Einen Stellrahmen auf der Ausstiegsseite auf die FuRspindeln stecken.

Erste Podesttreppe in Stellrahmen und in U-Anfangsriegel einhdngen.

Zweiten Stellrahmen auf den U-Anfangsriegel aufstecken.

Dritten Stellrahmen auf den Stellrahmen der Ausstiegsseite aufstecken.

Treppengelander und Stirngelander montieren.

Spaltabdeckung montieren.

Treppenaufstieg durch Geristrohr mit dem Hauptgeriist verbinden.

2 9 ® N o o s N

©

Verankerung des Gerlstes erganzen.

Alternativ kann der Treppenaufstieg als Treppenturm mit gegenléufig montierten Podesttreppen und
AuBen- und Innengelandern ausgefiihrt werden.

Bild 7 : gleichlaufiger Treppenaufstieg
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3.3.2 Leitergdnge

Fur den innen liegenden Leiteraufstieg stehen Durchstiegsbdden zur Verfligung (siehe Bild 8).
Bei der Montage der Durchstiegsbdden sind die Durchstiegsoffnungen versetzt anzuordnen. Die

Durchstiegsoffnungen sind, auBer beim Durchsteigen, stets geschlossen zu halten. Dies gilt
auch fur den Transport der Durchstiegsbdden.

In der ersten Etage des Aufstiegsfeldes ist unter der Leiter ein Gerlistboden mittels U-Querriegel
oder U-Anfangsriegel einzubauen.

Der innen liegende Leiteraufstieg mit Durchstiegsbdden kann auch als vorgesetztes Aufstiegsfeld
ausgebildet werden.

Das vorgesetzte Aufstiegsfeld ist alle 4 m mit Geriistrohren mit dem Hauptgeriist zu
verbinden.

(Zeichnungen mit Verankerung und Aussteifung siehe Seite 30)

Bild 8 : Innen liegender Leitergang
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4. Aufbau der weiteren Geriistlagen

Bei der Montage der weiteren Geriistlagen kann Absturzgefahr bestehen. Mogliche
MaRnahmen zur Gefahrenabwehr kénnen beispielsweise

- die Verwendung des Layher Montagesicherungsgeldnders (MSG) im Aufstiegsfeld
(siehe Bild 9),

- die Verwendung einer geeigneten Personlichen Schutzausriistung (PSA),

- im Einzelfall der Einsatz von qualifizierten Personen/Beschéftigten, die in der
jeweiligen Gefahrensituation besonders eingewiesen sind, oder

- eine Kombination aus den oben genannten MaBnahmen zur Gefahrenabwehr

sein.

4.1 Vertikaler Transport von Geriistbauteilen

Fur Gerlste mit mehr als 8 m Geriisthohe (Belaghdhe Uiber Aufsteliflache) missen beim Auf-, Um-
und Abbau Bauaufziige verwendet werden. Zu den Bauaufziigen zahlen auch handbetriebene
Seilrollenaufziige.

Abweichend davon darf auf Bauaufziige verzichtet werden, wenn die Gerlisthche nicht mehr als
14 m und die Langenabwicklung des Geristes nicht mehr als 10 m betragt.

In Gerustfeldern, in denen Vertikaltransport von Hand durchgefiihrt wird, missen Gelander- und
Zwischenholme vorhanden sein. Bei diesem Handtransport muss auf jeder Geristlage mindestens
eine Person stehen (siehe Bild 10 und 11).

4.2 Montage von Stellrahmen und Gelander

Beim Aufstieg auf die jeweils oberste Geriistlage und bei der anschlieBenden Montage der
Stellrahmen und Gelénder kann Absturzgefahr bestehen.

Als MaBnahme zur Gefahrenabwehr beim Aufstieg auf die oberste Geristlage, empfiehlt der
Hersteller die jeweils oberste Lage des Aufstiegsfeldes voriibergehend durch das Layher
Montagesicherungsgelander zu sichern (siehe Bild 9). Das Layher Montagesicherungsgeléander
besteht aus zwei Montagepfosten und einem teleskopierbaren Montagegelander. Es wird vom
jeweils darunter liegenden, gesicherten Aufstiegsfeld aus montiert. Der Aufstieg auf die oberste
Lage erfolgt durch die Durchstiegsoffnung des im Aufstiegsfeld vorhandenen obersten
Geriistbodens. Danach sind im voriibergehend gesicherten Aufstiegsfeld die beiden ersten
Stellrahmen sowie der Gelander- und Zwischenholm zu montieren (siehe Bild 10). Der
Gelanderholm ist umgehend festzukeilen.

Die weiteren Stellrahmen sind ausgehend von dem Geristfeld, in dem der Vertikaltransport
durchgefiihrt wird, zu montieren (siehe Bild 10 und 11). Der Gelanderholm ist unmittelbar nach dem
Stellen der dafiir erforderlichen Rahmen zu montieren. An den Endfeldern sind die Stirngelénder
einzubauen.

Von der Empfehlung des Herstellers kann abgewichen werden, wenn der Geriistersteller im
Rahmen seiner Gefdhrdungsbeurteilung andere geeignete MafRnahmen zur Gefahrenabwehr
festlegt und die gesetzlichen Regelungen in der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
beachtet.
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Bild 10 : Vertikaltransport und Montage der weiteren Stellrahmen und Gelander
32



Bild 11 : Vertikaltransport und Montage der weiteren Stellrahmen und Gelénder

Ist fur die Montage des Layher Blitz Geriistes der Einsatz einer geeigneten PSA vorgesehen, sind
die in den Bildern 12 und 13 dargestellten Anschlagpunkte zu verwenden. Die Eignung einer PSA
zur Absturzsicherung ist zu prifen. Besonderes Augenmerk ist hierbei der Montage der 2. und 3.

Geriistlage zu schenken.

Bild 12 : Ubersicht der Anschlagpunkte

Bild 13a: Anschlagpunkte 1 und 2
1 ‘Knotenblech am AulRenstiel” (iiber Kopf)
2 ’Knotenblech am Innenstiel” (iiber Kopf)

Bild 13b : Anschlagpunkt 3
3 ‘oberes Geldnderkéstchen”
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4.3 Geriistboden

Die Geriistboden sind entsprechend Abschnitt 2.5 einzubauen. Bei Vorhandensein von
Geriistkonsolen siehe auch Abschnitt 5.4.

A WARNUNG

In Fang- und Dachfanggeriisten diirfen nur Boden eingesetzt werden, die fiir
diese Anwendung zugelassen sind (siehe Abschnitt 1.2).

Die Geriistbéden sind durch die Stelrahmen der nachsten Geriistlage bzw. in der obersten
Geristlage durch die Gelander- oder Schutzgitterstiitzen gegen unbeabsichtigtes Abheben zu
sichern. Wo dies nicht durch die darlberliegenden Bauteile erfolgen kann, sind
Belagsicherungen zu verwenden (siehe Bild 14).

Belagsicherungen und Schutzgitterstiitzen sind mit Fallstecker zu sichern.

Fallstecker

1
>

7
Bild 14 : Belagsicherung

Beim Einsatz alterer Konsolen ohne Belagsicherungshaken sind die Geriistbdden
mit Belagsicherungen gegen unbeabsichtigtes Abheben zu sichern.

44 Diagonalen
Diagonalen sind fortlaufend mit dem Gerlistaufbau einzubauen. Die Anordnung sowie die Anzahl

der inneren und auBeren Diagonalen ist der jeweiligen Regelausfiihrung zu entnehmen (siehe
Seite 44ff und Abschnitt 3).
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4.5 Seitenschutz vervollstindigen

Fehlende Zwischenholme und Bordbretter sowie der stirnseitige Seitenschutz, falls dieser noch
nicht montiert ist, sind spatestens nach Fertigstellung einer Geriistlage einzubauen.

In Gerlistlagen, die nur fir den Horizontaltransport beim Auf- und Abbau genutzt werden, darf auf
Bordbretter und Zwischenholme verzichtet werden.

4.6 Verankerungen

4.6.1 Verankerungsraster und Ankerkrafte

Das Verankerungsraster und die zugehdrenden Verankerungskréfte fir die Aufbauvarianten der
Regelausfiihrung sind den Seiten 44 bis 75 zu entnehmen. Bei den in den Tabellen angegebenen
Ankerkraften handelt es sich um tatsachlich auftretende Krafte (Gebrauchslasten).

Verankerungen sind fortlaufend mit dem Geristaufbau einzubauen. Als Befestigungsmittel sind
Ringschrauben fiir den Geriuistbau von mindestens 12 mm Durchmesser oder gleichwertiger Bauart
zu verwenden.

Die Verankerung darf nur an ausreichend tragfahigen Bauteilen erfolgen. Die Tragfahigkeit der
Befestigungsmittel zwischen Geristhalter und Verankerungsgrund muss fiir die Verankerungskrafte
nachgewiesen werden. Auf einen Nachweis darf verzichtet werden, wenn die ausreichende
Tragfahigkeit durch fachliche Erfahrung beurteilt werden kann und der Gebrauchswert der
Verankerungskraft A, nicht grofer als 1,5 kN ist oder bei Stahlbeton nach DIN 1045 als
Verankerungsgrund nicht groRer als 6,0 kN ist.

A WARNUNG

Fehlende oder falsch angebrachte Verankerungen mindern die Standsicherheit
der Geriistkonstruktion und kénnen zum Einsturz des Geriistes fiihren.

4.6.2 Verankerung von Geriisten mit Aufbauh6hen <24 m

Bei Aufbauhdhen < 24 m ist die obere Gerlstlage analog zur obersten Lage der entsprechenden
Aufbauvariante des Regelaufbaus zu verankern. Darliber hinaus dirfen bei 2-lagigen
Gerustkonstruktionen mit einer Aufbauhéhe von 4 m jedoch niemals

- weniger Anker in der betreffenden Ebene eingebaut werden, als in dieser Ebene des
entsprechenden Regelaufbaus vorgesehen sind

- V-Anker durch andere Anker ersetzt werden

- an beiden Standern angeschlossene Geristhalter durch Blitzanker oder nur am
Innensténder angeschlossene Gerlsthalter ersetzt werden

- Blitzanker durch nur am Innenstander angeschlossene Geriisthalter ersetzt werden.

Bei allen Aufbauvarianten der Regelausfiihrung sind die Randstander grundsétzlich in Abstanden
von héchstens 4 m zu verankern, soweit die Regelausfiihrung keine kleineren Absténde vorsieht.
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4.6.3 Geriisthalter / Blitzanker / V-Anker

Geristhalter sind in unmittelbarer Nahe der “U-Querriegel” am inneren und duBeren Stander mit
Normalkupplungen zu befestigen. Alternativ konnen Gerlsthalter auch am inneren Sténder mit
Ankerkupplung und am &uReren Stander mit Normalkupplung (siehe Bild 15) befestigt werden.

Blitzanker, die am inneren Stéander mit Normalkupplungen befestigt werden und zusétzlich mit einer
Ankerfahne den “U-Querriegel” des Stellrahmens umfassen, konnen je nach Regelausfiihrung
ebenfalls verwendet werden (siehe Bild 16). Geriisthalter und Blitzanker diirfen nur dann, wenn
es die Regelausfiihrung vorsieht, gegeneinander vertauscht werden.

Falls in den Aufbauvarianten der Regelausfiihrung V-Anker vorgesehen sind, missen diese
verwendet werden. V-Anker sind V-formig angeordnete Verankerungspaare, die am Innenstéander
mit Normalkupplungen befestigt werden, und jeweils ca. + 45° gegen die Rahmenebene geneigt
sind (siehe Bild 17).

Ist in Einzelféllen in Riegelhohe kein genligend tragfahiger Verankerungsgrund vorhanden, darf die
Befestigung der GerUsthalter maximal 40 cm unterhalb vom Knoten erfolgen (siehe Bild 15). Bei
systematischer Abweichung oder wenn in einer Geriistlage mehrere Geristhalter von den Knoten
abweichen, ist die ausreichende Tragsicherheit der Geriistkonstruktion im Einzelfall nachzuweisen.

max.
400

7

Schitt B-B E
Anschlu mit
Ankerkupplung l

Bild 15 : GerUsthalter

"/

Bild 16 : Blitzanker Bild 17 : V-formig angeordnetes
Ankerpaar
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4.7 Freistehende Geriistlagen

Zur Abdeckung moglicher Zwischenzustéande bei der Errichtung von Gebauden dirfen maximal
2 Gerustlagen unverankert aufgebaut werden (siehe Bild 18). Die oberste Arbeitsebene liegt eine
Ebene (2m) Uber der zuletzt verankerten Geriistlage. StéanderstoBe sind im Bereich oberhalb der
Verankerung durch Fallstecker zu sichern.

oberste —
Arbeitsebene

Ankerraster siehe

entsprechende
Aufbauvariante !

F\:

_|<
N
I
I
4

o —

)

R
//\

_rA 1.4

Bild 18 : Freistehende Geriistlagen

4.8  Geriiste an Gebdauden mit geringer Dachneigung

Sicherung durch
Falistecker !

Zur Sicherung gegen abhebende Windkréfte sind bei Bauwerken mit Dachneigungen < 20° die
obersten Geriistebenen bis zur néchsten verankerten Ebene unterhalb der obersten verankerten
Ebene durch Fallstecker zu verbinden (siehe Bild 19).

oberste verankerte Ebene

Sicherung durch
Fallstecker !

verankerte Ebene

Bild 19 : Zugfeste Verbindung der Geriistebenen bei
abhebenden Windlasten
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5. Erganzungsbauteile

Bei der Montage von Ergdnzungsbauteilen kann Absturzgefahr bestehen. Die
Geriistbauarbeiten miissen so durchgefiihrt werden, dass die Absturzgefahr
ausgeschlossen bzw. so gering wie moglich gehalten wird. Die in Abschnitt 1.1 genannten
Sicherheitshinweise beim Auf-, Um- und Abbau des Layher Blitz Geriistes sind zu beachten.

5.1 Durchgangsrahmen

Der Durchgangsrahmen (siehe Bild 20) ist eine einfache Losung zur Sicherung der Verkehrswege.
Die Durchgangsrahmen werden paarweise in der inneren und &uBeren Ebene durch
Horizontalstreben und Diagonalen ausgesteift. Die Durchgangsrahmen sind lotrecht
auszurichten. Jeder Rahmenzug ist in 4 m Hohe zu verankern. Der Aufstieg in die 2. Gerlstlage
erfolgt durch einen Durchstiegsboden und {iber eine Geristanlegeleiter. Die Durchgangsrahmen
werden analog zu den Stellrahmen montiert (siehe Abschnitt 2).

Zeichnungen mit Verankerung und Aussteifung siehe Seite 71 und 72

Bild 20 : Durchgangsrahmen

5.2  Uberbriickungen

Die Gittertrager (siehe Bild 21) werden Uber die Endlaschen an den Vertikalrahmen eingehdngt und
am Untergurt zusatzlich mit Gittertragerkupplungen gesichert. In die Rohrverbinder der Gittertrager
wird der Gittertrager-Riegel eingehangt.

Die Verankerung, Abfangung und Stabilisierung der Gittertrdger muss den Darstellungen der
Seiten 73 — 75 entsprechend ausgefiihrt werden, um die vollstdndige Tragfahigkeit der
Gittertrager zu aktivieren.

Zeichnungen mit Verankerung und Aussteifung fiir die Gittertrdger siehe Seite 73 bis 75

Bild 21 : Uberbriickungstréger
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5.3 Schutzdach

Das Schutzdach darf nur auf der AuBenseite eines Gerlistes in der zweiten Geriistlage (H=4 m)
eingesetzt werden (siehe Bild 22, 23 und 24). In Hohe des Schutzdaches und in der Etage direkt
darunter ist jeder Geriistknoten an der Fassade zu verankern.

Das Schutzdach ist durch Gelanderholme von der Arbeitsflache zu trennen. Der Geriistboden ist bis
zum Bauwerk hin dicht zu verlegen.

Zeichnungen mit Verankerung und Aussteifung siehe Seite 47 , 53, 58 und 64

Falstecker

2

Konsole 073m

&

==

Bild 23 : Schutzdachausleger
fir alternativen Einsatz
zur Schutzdachkonsole 1,30 m

Bild 24 : Schutzdachkonsole 2,10 m
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5.4  Verbreiterungskonsolen 0,36 und 0,73 m

Konsole 0,36 m (Konsolvariante 1)

Die Konsolen 0,36 m diirfen zur Verbreiterung der Arbeitsflache auf der Innenseite eines Gerlistes
in allen Gerustlagen verwendet werden (siehe Bild 25).

Konsole 0,73 m (Konsolvariante 2)

Die Konsole 0,73 m darf zur Verbreiterung der Arbeitsflaiche auf der AuBenseite eines Geriistes in
der obersten Geriistlage verwendet werden. Die Konsole 0,73 m ist durch eine Quer-Diagonale
zur darunterliegenden Geriistlage abzustiitzen (siehe Bild 26).

Die Geriistboden der Konsollagen sind wie in Abschnitt 4.3 beschrieben zu sichern. Werden die
Geriistboden nicht entsprechend Bild 27 angeordnet, ist der Spalt zwischen Haupt- und
Konsolboden mit der Spaltabdeckung zu schliefen.

Zeichnung Spaltabdeckung siehe Seite 41

Bild 26 : Konsole 0,73 m Bild 27 : Beispiel zur Anordnung der Béden
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5.5 Bekleidung

Beim Einsatz von Netzen und Planen ist besonders auf die Verankerung zu achten.
Zeichnungen mit Verankerung und Aussteifung siehe Seite 54-70.

5.5.1 Bekleidung mit Netzen

Ist eine Bekleidung mit Netzen vorgesehen, sind Layher-Geriistnetze (Art.-Nr. 6219.257 u.
6219.307) zu verwenden. Diese haben die erforderliche Luftdurchldssigkeit und den richtigen
Abstand der Osenbander. Die Befestigung erfolgt durch Einmalbinder (Art.-Nr. 6220.000) am
AuBenstiel des Stellrahmens im Abstand von maximal 20 cm. Werden andere Netze verwendet,
missen diese Osenbander im SystemmaR des Blitzgeriistes und einen aerodynamischen
Kraftbeiwert ¢ ¢ < 0,6 haben.

5.5.2 Bekleidung mit Planen

Ist eine Bekleidung mit Planen vorgesehen, sind Layher-Kederplanen (Art.-Nr. 6227. ..) zu
verwenden. Diese werden in die Alu-Kederschienen (Art.-Nr. 4201. ...) eingezogen. Die unterste
und oberste Kederschiene miissen mindestens 4 m lang sein. Die Kederschienen werden mit den
Schienenhalter (Art.-Nr. 4201.000) am Gerist befestigt. Der Abstand der Schienenhalter darf
maximal 1m betragen. Ersatzweise kénnen auch Layher-Geristplanen (Art.-Nr. 6219. ...) mit
Osenbandern im Abstand der Feldldnge verwendet werden. Die Befestigung erfolgt durch
Knebelbinder (Art.-Nr. 6217.000) am AuRenstiel des Stellrahmens im Abstand von maximal 20 cm.

Die Kederplanen sind in oberster Lage am Rohrabsteifer (Art.-Nr. 4204. ...) mit Knebelbinder
(Art.-Nr. 6217.000) zu befestigen (siehe Bild 28).

Rohrabsteifer Oberster Schienenhalter

Stellrahmen

Nutschraube
Kederschiene

Bild 28 : Rohrabsteifer und Planen Befestigung
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5.6  Schutzwand als Dachfanggeriist
Zur schnellen, vorschriftsmaBigen Sicherung aller Arbeiten auf Dachern.

Schutzgitterstiitzen auf die obersten Stellrahmen oder Konsolen 0,73 m aufstecken, mit
Falistecker sichern und Seitenschutzgitter einhangen (siehe Bild 29 und 30).

4

X

V.|
.
A\

X
A

~—

Bild 29 : Schutzwand Bild 30 : Schutzw. auf
Konsole

6. Abbau des Geriistes
Fir den Gerlistabbau ist die Reihenfolge der im Aufbau beschriebenen Arbeitsschritte umzukehren.

Die Verankerung darf erst riickgebaut werden, wenn dariiber liegende Geriistiagen vollstandig
demontiert wurden. Bauteile deren Verbindungsmittel gelést wurden, sind umgehend auszubauen.
Zur Vermeidung von Stolpergefahren sind ausgebaute Geristbauteile nicht auf Verkehrswegen zu
lagern. Ausgebaute Geristbauteile dirfen nicht vom Geriist abgeworfen werden. Gerlstbauteile
sind sachgemal zu lagern.

7. Verwendung

Das Gerist darf entsprechend der angegebenen Geriistgruppe nach den Festlegungen der
Betriebssicherheitsverordnung als Arbeits- und Schutzgeriist verwendet werden.

Jeder Unternehmer, der Geriiste benutzt, ist fiir das bestimmungsgeméaBe Verwenden und
das Erhalten der Betriebssicherheit der Geriiste verantwortlich.

Arbeitsplatze auf Geriisten diirfen nur iiber sichere Zugdnge nach Abschnitt 3.3 betreten
werden.

Auf Geristbelage abzuspringen oder etwas auf sie abzuwerfen, ist unzulassig.
Auf Geriisten, die als Fanggeriiste und Schutzdacher verwendet werden, ist das Absetzen

und Lagern von Materialien und Geraten unzuldssig. Materiallagerung kann beim Auftreffen
abstiirzender Personen die Verletzungsgefahr erhéhen.

Die gesetzlichen Regelungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) vom 27. September
2002 und die Unfallverhitungsvorschrift ,Bauarbeiten (BGV C22) sind bei der Nutzung des
Gerlstes zu beachten.
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&
o e 3 o e I
EEE+ %3 7
i
&
= = 1]
— s A-Dd=O=odZ
N T 4
— —— _\_. —— 4
&
=== - o I J
— ] / €
—— p— — pa— PR S — [— [——— — o
'—.
A 7 A N 4 :
b e | — — e — | — — 4 3V
I £
o
ANNSZ NN NZV SSZANAZANNZN SZANNZN N7
Bol €
<0,30m ]
< 2,07|<2,07|< 2,07|< 2,07|< 2,07)< 2,07|< 2,07|< 2,07 0,36 m §
| }
1,09m é

NK V-formi

Detail Verankerung

angeordnetes
——@— Ankerpaar

® — Blitzanker / GerUsthalter

) Gerusthalter | — V-Anker .
Blitzanker (1x je 5 Felder in der 2. Etage)
Z 1 X —> Zusatz-Anker bei Schutzdach
Tabelle Ankerkrafte [kN]
lormalkupplung Teilweise offene | Geschlossene
Fassade Fassade
Geristhalt Hoéhe 24m|16m| 8m |24m|16m| 8m
erus! er Py "
, 5|2 rechtwinklig . 45| 41| 38|28 | 26|24
E 8| zur Fassade
2|3 parallel zur , [Nomaiaust] 18 | 18 [ 18 [ 18 [ 18] 18
©|Fassade “"[ecaust | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35
V - Anker
(SchraglastjeRoh) | &7 | 47 | A7 | 4T | 47 | 47
@,
. . 02.07.03
Layher- M Ubersicht / stahl 100 .
Mehr moglich. Das Gerlist System. Z UB 40
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Lred < 2,07 m -
Postfach 40 Tel: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 -
D-74361 Giglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Gerlstgruppe 4 Muth
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Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Gertst :
Konsolvariante 2
- mit oder ohne Schutzgitter / Schutzdach

Lred <2,07 m

0,73m
_—..'._
TR S
9T
g ) i b 13
TECTFETE = Z
4’ 1 r
— — —— —\
<+
== = 0= 1
e e S—— 7 ;277 -
= = i
—_= 4
X 2 «d
s . v e e i 3 é
- g =
] I 7 = == 2] gé 4 / o
Be £|
L — ] NN N 3|5
R S—— —3 ] — ———]— oo o
£]2. 44
nls €
o
2
i <030m Belagkante E
<2,07|<2,07}<2,07|< 2.07|s 2.07Is 2,07|<2,07]<2,07|<2,07|< 2,07 0.36m S
t t t t t t :
1,09 m 3
Spindelaussteifer €
2xje 5 Felder
bisH=4m
Diagonale u. Horizontalstrebe
NK. V-férmi innen und auBen
angeordnetes 2 Diagonalfelder je 5 Felder
—————— Ankerpaar .
® —> Gerusthalter
Detail Verankerung | — V-Anker
Gertsthalter (1x je 5 Felder in jeder 2. Etage und
Stuathelle 2x je 5 Felder in der obersten Etage)
X — Zusatz-Anker bei Schutzdach
Tabelle Ankerkrafte [kN]
Teilweise offene Geschlossene
Fassade Fassade
Hoéhe 24m|16m| 8m |24m|16m| 8m
rechtwinklig

2ur Fassade " 45|41 (38|30 ]|281}25

Gerusthalter

parallel zur [Nomaiaust] 1,3 11,813 |13 [1,3]13
Fassade ""|esaust | 40| 40| 40]35 | 35|35

V - Anker
(Schraglast je Rohr) 43|43 |43143|43]43

Layher. I Ubersicht / sanito0 |20

Mehr moglich. Das Geriist System. Z UB 41
Wilhelm Layher GabH 2 Ko. KG Lred < 2,07 m -
Postfach 40 Tel: (07135) 70-0 / Fax: 10-309 ,
D-74361 Giiglingen-Eibensbach _E-Mail: info@layher.con Geriistgruppe 4 Muth
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Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Gerst :
Grundvariante / Konsolvariante 1
- mit oder ohne Schutzgitter / Schutzdach

Lreis <2,07 m

€]
] 7] — g - /
—] £
I e | p— p— | — o
b
€
3t
AR PR § N\
Belag und £
Horizontalstreben | Bela te ;
<2,07|s2,07|<2,07|< 2,07'5 2,07'5 2,07|<2,07|<2,07|< 2,07|< 2,07, 0,36 m °
t t
) ) 1,09 m ‘)‘é
Spindelaussteifer
2xje 5 Felder
bisH=4m
— Diagonale u. Horizontalstrebe
NK V-formi innen und auBen
angeordnetes
————— Ankerpaar
® —> Blitzanker / Gerusthalter
Detail Verankerung
. | — V-Anker
Gerlsthalter . f
Blitzanker (1x je 5 Felder in der 2. Etage)
/ T
7 | X — Zusatz-Anker bei Schutzdach

Tabelle

Ankerkrafte [kN]

ormalkupplung

Teilweise offene Geschlossene
Fassade Fassade

Hohe

24m|16m| 8m |24m|16m| 8m

Gerdsthalter

rechtwinklig
zur Fassade "%

~

4514138282624

Blitzanker
Gerusthalter

parallel zur , |Normalaust

18|18 (18 |18 | 18 | 18

Fassade " [Eckaust

40| 40140 ]135]|35]35

V - Anker
(Schréglast je Rohr)

47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47

Layher. >4 Ubersicht / stahi 100

Mehr mdglich. Das Gerdst System.

Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG - Lred < 2,07 m
Postfach 40 Tel (07135) 70-0 / Fax: 70-309 -
D-74361 Giglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Geristgruppe 5 , 6

02.07.03

Z-UB 42

Muth

46

Stand Januar 2005




Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Gerust :
Grundvariante
- mit oder ohne Schutzgitter / Schutzdach

Lred = 2,57 m

H

|
l
|
|
|
t
|
f
1
AL
1

|

|

|
I
I
[

|
H
I
il

|
N
2mi2m|2m

||_Belagkante

|

257 | 257 | 257 | 2,57

max.033m )

Detail Verankerung
® — Blitzanker / Gerusthalter

Blitzanker
Z 1 X —> Zusatz-Anker bei Schutzdach
\
Tabelle Ankerkrafte [kN]
ormalkupplung Teilweise offene Geschlossene
Fassade Fassade
. Hoéhe 24m|{16m| 8m [|24m|16m| 8m
Gerusthalter htwinkli
Y y| B[ TECMWINKIG - p 52|48 |44 |32(30]27
§ 8| zur Fassade
E;éparallelzurA INO(malausf 18 | 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
©|Fassade "[eaaust | 44 |44 | 44 |37 |37 |37
Normalkupplung V - Anker . i . i _
(Schraglast je Rohr)

Layher. b Ubersicht / stani100 | 27"%

Mehr moglich. Das Gerlst System. Z UB 43
Wilhelm Layher GabH & Ko. KG Lreds = 2,57 m -
Postfach 40 Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 .
D-74361 Gliglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.con Gerustgruppe 4 Muth
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Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Geriist :
Grundvariante
- mit oder ohne Schutzgitter / Schutzdach

Lres = 2,57 m

BRKA K K Q —
— 7 E— \— b I b S N B
——F=x i Sgm— o § é""
— b e & [t e (— g
b— é L]
e ‘i et " S— —  E— - -
) nasie \— I p - S o B _
3 £
-———pF<+——— — 17 2o /
—— — e e e e e P— —— — — — 27| [aV!
o)
P 3 é’ €|
Spuien 7 u S S— s b —— — O =d 3 ~
3 rc] é - I
% S
BTSN 7 f 7, 77
Belag und €
Horzontaistreben <030m _|| selagkante T
257 | 257 | 257 | 257 | 2,57 | 2,57 | 257 | 257 | 257 | 257 2
t T
€

t
1,09 m
Spindelaussteifer
2xje 5 Felder
bis H=4m
Diagonale u. Horizontalstrebe |
V-f6rmi innen und auBen /

angeordnetes 2 Diagonalfelder je 5 Felder |
—————&— Ankerpaar

® —> Blitzanker / GerUsthalter

Detail Verankerung

| — V-Anker
Blitzanker (1x je 5 Felder in der 2. Etage)
Z 1 X —> Zusatz-Anker bei Schutzdach
V) =
K E Tabelle Ankerkrafte [kN]
ormalkupplung Teilweise offene Geschlossene
Fassade Fassade
. Hoéhe 24m|[16m| 8m |24m|16m| 8m
Gorlsthalter htwinkii
ME recnwinkig - p 52 | 48|44 |32]30]27
—§ g zur Fassade
21 %[ parallel zur , [Nomaaust] 18 [ 18 [ 18 |18 [ 18 | 1.8
©|Fassade "M"[ecaust | 44 | 44 | 44 [ 37 [ 3737

V - Anker

(Schraglast je Rohr) 42 [ 42

42 | 42|42 |42

Layher. I Ubersicht 7 stani100 | "%

Mehr moglich. Das Gerlst System.

Wilhelm Layher GabH & Ko. KG Lred =2,57 m
Postfach 40 Tel. (07135 70-0 / Fax: 70-309 M
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Geriistgruppe 5 Muth

Z-UB 67
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Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Geriist :
Konsolvariante 1
- mit oder ohne Schutzgitter / Schutzdach

Lrew = 2,57 m

RRZ R RR R XA IRRRA >
0% XX W% 4
)
g E— — \— p - IR
e \— —Fr—O—=—r 1]
s 1 I~ #
—— === 1]
pospung S S, S E— A — 2 g
> p T Sy
== IR
— s " h—— - é‘
C—3——F— = FoOd=—ESJ ol
—_—— fi B N N o|E £|
N D7 AN E—— [V [ IR P . gé / X3
P U —— A D IRV . - 3|5 E|
P i — — — " 2— S— - g3 e
Al €
N_
NN N NSZONL 7% 2N 7N NN 754
Belag und £
Horizontalstreben < 0.30 m ‘;
257 | 257 | 257 | 257 I 2,57 | 257 | 257 | 257 [ 257 | 257 03m || | S|
) ' ' 1,09 m é
Spindelaussteifer’ -
2 x je 5 Felder
bisH =4m
Diagonale u. Horizontalstrebe
NK V-férmi innen und auBen
angeordnetes 2 Diagonalfelder je 5 Felder
———————&— Ankerpaar
® — Gerlsthalter
Detail Verankerung
Gerdsthalter " V-Apker .
(1x je 5 Felder in der 2. Etage)
X —> Zusatz-Anker bei Schutzdach
Tabelle Ankerkrafte [kN]
Teilweise offene Geschlossene
Fassade Fassade
Héhe 24m|[16m| 8m [24m|16m| 8m
5 rechtwinklig
8| zur Fassade " 52| 48| 44 |32 |30 |27
3 parallel zur , [Nomaaust] 18 [ 1,8 [ 1,8 [ 18 ] 1,8 [ 1.8
©|Fassade ""[ecwust | 44 | 44 [ 44]37 |37 ]37
V - Anker
(Schrglastje Rohr) | 42 | 42 | 42 | 42| 42 | 42
S,
. . 02.07.03
Layhel‘. M Ubersicht / stahi 100 .
Mehr moglich. Das Gerlist System. Z UB l{- l'.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Lrea =2,57 m -
Postfach 40 Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 -
D-74361 Giglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Geriistgruppe 4, 5 Muth
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Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Gertist :
Konsolvariante 2
- mit oder ohne Schutzgitter / Schutzdach

Lred = 2,57 m

0,73 m

; é V-formig

Detail Verankerung
Gerasthalter

%_._f_'_
/-
<
<+
S f—— - \— =% 1
e 9 T &
b e e — e o - 4]
—— == s -
i = — P ARE|
¥l
i G SC A — A S O pZ 2|5 o
p—- 42 4 /
J—— . WX - Sle €
g S M o A = N f—— 3lg o
£lo é---— o
[)8=3 s
{ H L
N\ \\V¥ N /NN NS 22O\ Z2 22N NSZZNL Y NV
Belag und £
Horizontalstreben 50’30 m 1l 1 te ;
2,57 | 257 | 257 | 2,57 I 2,57 | 2,57 | 257 | 257 | 257 | 257 0,36 m d
L T t
’ ' 1,00m é
Spindelaussteifer
2xje 5 Felder
bisH=4m
Diagonale u. Horizontalstrebe
innen und auBen
i’,“k;"‘gge‘es 2 Diagonalfelder jo 5 Felder

® — Gerlsthalter
@ — V-Anker

(1x je 5 Felder in
2x je 5 Felder in

jeder 2. Etage und
der obersten Etage)

X — Zusatz-Anker bei Schutzdach

Tabelle Ankerkrafte [kN]
Teilweise offene Geschlossene
Fassade Fassade
Hohe 24m|{16m| 8m |24m|16m| 8m
5| rechtwinklig
Bl zur Fassade At 52 | 4743353229
‘% parallel zur : 1311313131313
®|Fassade "M[ecaust | 44 | 44 | 44 [ 37 [ 37 [37
V - Anker
(Schréglast je Rohr) 42 | 42| 42142 | 42142
o,
- . 02.07.03
Layher- M Ubersicht / stani 100 .
Mehr moglich. Das Gerilst System. Z UB 45
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Lres =2,57 m -
Postfach 40 Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 -
D-74361 Giglingen-Eibensbach _E-Mail: info@layher.com Gerustgruppe 4 Muth
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Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Gerist :
Grundvariante

- mit oder ohne Schutzgitter / Schutzdach

Lred = 3,07 m

P

Belag und
Horizontalstreben

3,07 3,07 3,07 3,07 | 3,07 !
t

3,07

sls A _

d 5|E €

- als / o
p— Sl «4

o %«E, €

(Y

218 i -

ale 5'

3,07 3,07 3,07 3,07

NAAENNGZLL K 73

<030m _|| pelaghante

NK V-formi
angeordnetes
—————@— Ankerpaar

Detail Verankerung

Blitzanker

Normalkuppling

t
Spindelaussteifer
2xje 5 Felder

bisH=4m

Diagonale u. Horizontalstrebe
innen und auBen
2 Diagonalfelder je 5 Felder,

max. 0,41 m

1,09 m

® — Blitzanker / GerUsthalter

& — V-Anker
(1x je 5 Felder in jeder 2. Etage)

X —> Zusatz-Anker bei Schutzdach

Tabelle Ankerkrafte [kN]

Teilweise offene Geschlossene

Layher. X1

Mehr mdglich. Das Gerlist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40 Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309
D-74361 Giiglingen-Eibensbach ~ E-Mail: info@layher.com

Fassade Fassade
Hoéhe 24m|[16m| 8m |24m|16m| 8m
5| rechtwinklig
#|5{ zur Fassade Ay 59 55|46 |37 |34]28
%‘% parallel zur A |Nomaiaust] 0,87 [ 0,87 [ 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87
©|Fassade ""|ecwust | 47 [ 47 [ 47 | 39 [ 39 [39
V - Anker
(Schréglast je Rohy | #2 [ 39| 85 [ 35| 35|35
- . 02.07.03
Ubersicht / stanl 100 .
Lres =3,07 m Z-UB 48
Gertistgruppe 4 Muth
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Teilweise offene Fassade

Lrew = 3,07 m
Geschlossene Fassade
Unbekleidetes Gertst :
Konsolvariante 1
- mit oder ohne Schutzgitter / Schutzdach
203000 RRTERIIA >
‘i % <§--—
b mj ey m— A O —d——gze o /
= ":.:_—: = 1 " . 7
==F== —— :::_.___ “~
F——r——pr——p= X s st Sepeten R~ o5 AL
L __ 1 |41 TIE E‘
< — —_ 3§ E
3 SZANNN NN NN 7’9\ N"ZANN\ON SNZN
R <030m §
307 | 807 | 807 | 307 | 3,07 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 0,36 m ‘ S
L T T . ‘l T 1,ogm é
Sglndelausstecferé /
2x e 5 Felder
bisH=4m
Diagonale u.Horizontalstrebe
NK V-formi innen und auBen
angeordnetes 2 Diagonalfelder je 5 Felder
————@— Ankerpaar

Detail Verankerung

® — GerUsthalter

.. m — V-Anker
Serbsthalter (1x je 5 Felder in jeder 2. Etage)
X —> Zusatz-Anker bei Schutzdach
Tabelle Ankerkrafte [kN]
Teilweise offene Geschlossene
Fassade Fassade
Hohe 24m|{16m| 8m [24m|16m| 8m
i 59 | 55| 46|37 3428
2 Carallel zur , [Nomaaust] 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34
®|Fassade "M"[ecaust | 47 [ 47 [ 47 | 39 [ 39 [ 39
V - Anker
(Schréglastje Roh) | #2 | 39 | 35 [ 35| 35 | 35
. . 02.07.03
Ubersicht / stahl 100 .
Mehr moglich. Das Gerlist System. Z UB Lg
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Lred =3,07 m -
Postfach 40 Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 -
D-74361 Giglingen-Eibensbach _E-Mail: info@layher.com Gerustgruppe 4 Muth
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Unbekleidetes Gerlst :
Konsolvariante 2

Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade

- mit oder ohne Schutzgitter / Schutzdach

PR
.—g ==E==f= F::: ==3==7

Lrew = 3,07 m

'S
1

A
[

1

Detail Verankerung

Gerdisthalter

D
Y | g | p— g 2
o I é« T gl «
g s S S ———— I
° — |
2 <
b ) S —— == Z=7 3
L o
c
SR SN EE— —_— . 5
i sl e o b 3|8 - _
S_j € 9 =
C -z e (b g gs /
p—- 5|T &
 _ 1 ! — —— IS olg €
e e e e e A gg S
ol €|
" o
- - T 1 L
N NNZZ2INNZ N /} N r\ . N N NEZOSNLZN ISNNY 7P
Belag und £
Horizontalstreben <0.30m _|||gelagkante by
3,07 3,07 3,07 3,07 | 3,07 | 3,07 A 3,07 3,07 3,07 0,36 m <
t t t —_—
) . 1,09m é
Spindelaussteifer
2 x je 5 Felder
bisH=4m
Diagonale u. Horizontalstrebe
NK V-formi innen und auBen
angeordnetes 2 Diagonalfelder je 5 Felder
————@— Ankerpaar

® —> Gerlsthalter

| — V-Anker
(1x je 5 Felder in jeder 2. Etage und
2x je 5 Felder in der obersten Etage)

X —> Zusatz-Anker bei Schutzdach

Tabelle Ankerkrafte [kN]
Teilweise offene Geschlossene
Fassade Fassade
Hohe 24m|16m| 8m |24m|16m| 8m
hiwinkli
%:;Cr Foseacs At 48 | 45|34 24|23 |18
2| parallel zur , [Nomaaust] 0,34 | 0,34 [ 0,34 | 0,34 | 0,34 [ 0,34
O|Fassade “"[ecwaus. |47 |47 [47]39]|39]39
V - Anker
(Schraglast je Rohr) | > | 36 | 36| 36| 36 | 36
@,
. . 02.07.03
Layhel‘. M Ubersicht / stahl 100 .
Mehr moglich. Das Gerlist System. Z UB 50
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Lrea = 3,07 m -
Postfach 40 Tel: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 -
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Geriistgruppe 4 Muth
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Geschlossene Fassade Lred < 2,07 m

Bekleidetes Gertst :
Grundvariante / Konsolvariante 1

- mit oder ohne Schutzgitter
- mit Netzbekleidung

o] Netz

i
&

Qi
l

A
|

CHL

SN SoF

A \f\- A
1.1

- - — o

2m

2m

L. 4 L
- N e
i E|
_,_@ -
NG AN AL AN YA e 2, NI N "
Bty E
=030 m a
< 2,07)x 2,07 2.07)s 2,07|5 2,07]s 2,07]= 2.07]= 2, 0,36 m | =
' 10om | | B

NK V-formi
angeordnetes
—————@— Ankerpaar

Detail Verankerung
Blitzanker
Z 1 | — V-Anker

Y (1x je 5 Felder in der 2. Etage)
I Gerusthalter
hfzormalkuiiu_ng_
J

@ —> Blitzanker / GerUsthalter

Tabelle Ankerkrafte [kN]

Hdhe 24m|[16m| 8m
Geriisthalter —
e E% rechtwinklig . 45| 41 | 38
HE zur Fassade
=| 5| parallel zur INOfmalausf 15115 ] 15
o

Fassade "edast | 52 [ 52 [ 52

V - Anker
(Schréglast je Rohr) | % | 45 [ 45

Layher. Ix{ Ubersicht / sahitoo |07

Mehr moglich. Das Gerlst System. Z UB 51
Wilhelm Layher GabH & Ko. KG Lrew < 2,07 m -
Postfach 40 Tel: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 "
D-74361 Giglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Gerustgruppe 4 Muth
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Geschlossene Fassade

Bekleidetes Gerist :
Konsolvariante 2

Lred <2,07 m

- mit oder ohne Schutzgitter
- mit Netzbekleidung
0,73m
B35 5% B
2 1
g |‘$= - =, ¥ e
L L
" ] ) 'R
b \I. -5
X } -+
s =4 T -
: K ]
i 3 A4
" /* 1 L ﬁ_.__l
Z. = | % _QE ] :
=
el BISE
B B < "% -'E-E :l 5[
f dle 4 | Ej
b v N e T NN NN T S NN NN N NN
e £0,30 m :f
. 2071 2.07: 2.07)< 2,01« 2.07)< 2,071 2,07 2,071 207 207 0,36 m | o
' ' : ; / 1,09 m :{ é
Spindelaussteier ey s
2 % je 5 Felder
NK V-formi
angeordnetes
————&— Ankerpaar

Detail Verankerung
Gertsthalter

Normalkuppl:

® — Gerusthalter

® — V-Anker
(1x je 5 Felder in jeder 2. Etage und
2x je 5 Felder in der obersten Etage)

Tabelle Ankerkrafte [kN]
Hohe 24m|16m| 8m
| rechtwinklig
S|zur Fassade "t 454138
S| parallel zur , [Nomaaust| 1,6 [ 1,56 | 1,5
©|Fassade " "[ecaust | 52 [ 52 [ 52
V - Anker
(Schraglastje Rohy | % | 45 | 45
@,
. . 02.07.03
Layher. M Ubersicht / stahl 100 .
Mehr moglich. Das Gerlist System. Z UB 52
Wilhelm Layher GabH & Ko. KG Lred < 2,07 m -
|Postfach 40 Tel: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 "
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Gerlstgruppe 4 Muth
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Geschlossene Fassade

Bekleidetes Gerlst :

Grundvariante / Konsolvariante 1

- mit oder ohne Schutzgitter

Lred <2,07 m

- mit Netzbekleidung
\ |
— g
L o] Motz
etz
- =
( 1 -léu |
= 3 -y
3 D
T ' r4
I
o 1! S,
x
bW L
ri
- LY
3
Z.
/I / E
Z HAZ oy
T A €
g i LS b o
1
} E
o
AP ?\ & ’
g E
e <090m | aseisn %
2,07} 2,07]= 2,07} 2,07) 2,0?|<_ 2,07« 2,07)< 2.07]< 2.07)< 2,07 ﬂ“_._.—_l_ ;
T ¥ v
1.09 m
Spindelaussteiter E
2 x je 5 Felder
NK. V-formi
angeordnetes
——@— Ankerpaar

Detail Verankerung

Blitzanker
. I
7 X‘ |
Gerusthalter
ormalkupplung
GerUsthalter

@ —> Blitzanker / Gertsthalter

| — V-Anker

(1x je 5 Felder in der 2. Etage)

Layher. IXi

Mehr mdglich. Das Gerlist System.

Withelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40
D-74361 Giglingen-Eibensbach

Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail: info@layher.com

Tabelle Ankerkrafte [kN]
Hoéhe 24m|16m| 8m
rechtwinklig
%% zur Fassade L 45 4138
g‘ﬁ parallel zur |Nomaiaust] 1,5 | 1,5 | 1,5
C|Fassade ""[ecast | 52 [ 52 [ 52
V - Anker
(Schraglast je Roh) | 4% | 45| 45
™ . 02.07.03
Ubersicht / stahl 100 .
Lrea < 2,07 m Z‘UB 53
Gerlstgruppe 5, 6 Muth

56

Stand Januar 2005



Teilweise offene Fassade

Bekleidetes Gertst :
Grundvariante / Konsolvariante 1

- mit oder ohne Schutzgitter
- mit Netzbekleidung

Lred <2,57 m

Spindelaussteifer in Léngs- und Querrichtung

sowie Horizontalstreben aulerhalb

Diagonalfelder konnen bei Hsp < 0,22 m entfallen !

der

bS]
L _—
. 1
1— = | +— Netz
: 4 7
ﬁx s |
-—1
5 e e 4 1
L ' _.
e A 71 t
=
| A4
G ey DEtn WO— p—_— -. 3 E ‘:/
- “ R
o e
/ 4 3 o
= (e o= s — tn a -
& e g 4
: g 4
il A\ N -
LY a:'I:
BE
e e e e ); i YE
L - o=
| = =5 | E
e e - 04 5
s 4 E|
:~ Tl
7 NS LN /’,’x 777 ; | g
g E
= s020m [ b
<257 | <257 | <257 -_2.57|=2.5ri-_z.:-'r <257 | <257 | <2557 | <257 0,35 m s
1 |
1,08 m é
ndelaussteder
2xje 5 Feider
NK V-formi
angeordnetes
——————@— Ankerpaar

Detail Verankerung

® — Blitzanker / GerUsthalter

Blitzanker m — V-Anker
Y/, (1x je 5 Felder in jeder 2. Etage)
!K Gertisthalter Tabelle Ankerkrafte [kN]
ormalugplr LFeld =2,07m | LFeld=257m
cortthl Hoéhe 24m|16m| 8m |24m|16m| 8m
erusthalter —
2 5| 5| reChIWinklio | 20|27 | 23|37 |34 28
E 8| zur Fassade
2 3| parallel zur , |Nomaiaust] 0,79 | 0,79 [ 0,79 | 0,92 | 0,92 [ 0,92
©|Fassade "M [eceust |56 [ 56 | 56 |63 ]| 63|63
Normalkupplung V - Anker
(Schréglastje Rohyy | #° | 49| 49| 50 | 50| 50
02.07.03

Layher. I

Mehr moglich. Das Gerdst Systsm.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40 Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com

Ubersicht / stahi 100

Lreis=2,57 m Gerustgruppe 4, 5
Lreis=2,07 m Gerustgruppe 4, 5, 6

Muth

Z-UB 46

57
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Teilweise offene Fassade

Bekleidetes Gertist :
Konsolvariante 2

Lred <2,57 m

- mit oder ohne Schutzgitter Spindelaussteifer in Léngs- und Querrichtung
. . sowie Horizontalstreben auBerhalb der
- mit Netzbekleldung Diagonalfelder kénnen bei Hsp < 0,22 m entfallen !
ey 0.73m
] 2
-
— 7 Hy
é:t_4—'—' == — == &l
— \\_ B
i
= 7

P
b

Spindelaussteter und Cusid

A
|

] e e e T e e )

2m

2m

r
A,
|:I'I

Psdang s

oA
£2.57 | £2.57 | s2.57 -,2.5?]-;2.5?'-.-2.57 52,57 \s2.57 | <2057 | <2.57
t t
Spindelaussieiier
2% jo 5 Felder

bisH=4am
ale u, Horlzontalsirebe
Innen und auen
2 Diagonalfelder

£0.30 m Beingk

0,36 m
1,08 m 1

max. 0.4t m >

NK V-formi
angeordnetes
JE— Ankerpaar

Detail Verankerung ® — GerUsthalter

Geristhalter | —> V-Anker
(1x je 5 Felder in jeder 2. Etage und
2x je 5 Felder in der obersten Etage)

Tabelle Ankerkrafte [kN]

LFeld =2,07m LFeld =257 m

Hohe 24m|[16m| 8m [24m|16m| 8m

rechtwinklig 5 33|31 2641|3833
zur Fassade

Gerusthalter

parallel zur A |Nomaiaust] 0,79 10,79 10,79 [ 0,92 | 0,92 | 0,92

Fassade ' "|eckaust | 56 | 56 | 56 | 6,3 | 63 | 63

V - Anker
(Schréglast je Rohy | 49 [ 49| 49 [ 50| 50| 80

Layher. b Ubersicht / stanitoo |-

Mehr mdglich. Das Geriist System. Z UB L7
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG 9 Lres < 2,57 m -
Postfach 40 Tel:(07135) 70-0 / Fax: 10-309 .
D-74361 Giglingen-Eibensbach _E-Mail: info@layher.com Geristgruppe 4 Muth

58 Stand Januar 2005




Geschlossene Fassade

Bekleidetes Gertst :
Grundvariante

- mit oder ohne Schutzgitter
- mit Netzbekleidung

S S S

\Mr‘

LFeld

rd
"

=257m

..

3m ?!
1

ml2m|2m

e, N
<030 m

2,57 | 257 ;
1,08 m

Detail Verankerung

maot. 0,

Blitzanker
Z ﬁ 1 ® — Blitzanker / Geristhalter
1.
lormalkupplung m
Tabelle Ankerkréfte [kN]
— Héhe 24m|16m| 8m
eristhalter T
, | rechtwinklig
%E zur Fassade "+ 52 | 48 | 44
21 2[parallet zur , [Nomaiaust] 15 | 15 | 1,5
©|Fassade ""[esaust | 58 [ 58 [ 58
V - Anker
(Schraglast je Rohr)
U
- . 03.07.03
Layher. M Ubersicht / stani 100 .
Mehr moglich. Das Gerlist System. Z UB 55
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG ] Lres =2,57 m -
Postfach 40 Tel: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 -
D-74361 Giglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Geristgruppe 4 Muth

59
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Geschlossene Fassade

Bekleidetes Geriist :

Lrews = 2,57 m

Grundvariante
- mit oder ohne Schutzgitter
- mit Netzbekleidung
O T T T aTete! >
W W e e ﬁ.-—|
-t - ! Netz
( i r § é—:
= = ZIR|
< v, j AL
E=3= 7 q-_—@, g,_l
= 2 / __) ::_i
o NS
- = i
o e | -
. ; :
) =z - L} E.
3 i 5
A R NS s T
i~ S %m [ _E
257 257 257 257 | 257 | 2.57 257 | 257 | 257 257 ;
' ' 1.08m _I_ é

Spindelaussteilor
2 x je 5 Feldar

; V-formig

angeordnetes
————@— Ankerpaar

Detail Verankerung

Blitzanker
A 1

ormalkupplung

Geristhalter

® —> Blitzanker / Gertsthalter

m — V-Anker

(1x je 5 Felder in der 2. Etage)

Layher. I

Mehr mdglich. Das Gerlst System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
|Postfach 40 Tel: (07135) 70-0 / Fax: 70-309
D-74361 Giiglingen-Eibensbach ~ E-Mail: info@layher.com

Tabelle Ankerkréfte [kN]
Hbéhe 24m|[16m|{ 8m
_| | rechtwinklig
szur Fassade "L 5214844
§§ parallel zur , [Nomaauwst] 1,6 [ 15 | 15
©|Fassade ""[fcaust. | 58 | 58 | 58
V - Anker
(Schraglast je Rohr) 37|37 |37
- . 03.07.03
Ubersicht / stanl 100 .
Lraa = 2,57 m Z-UB 68
Gerlstgruppe 5 Muth

60
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Geschlossene Fassade

Bekleidetes Gertist :
Konsolvariante 1

- mit oder ohne Schutzgitter
- mit Netzbekleidung

Lred = 2,57 m

A Fretind; L i
—— o A
LY
é%ik :
N N NS BN N \Vx}Nr‘X
= T
257 | 257 | 257 | 257 | 2,57 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257
¥ T
Spindelaussteifer
2 % 8 5 Falder
bis H = 4m
Dia
NK V-férmi Innen und auflen

angeordnetes
——————— Ankerpaar

Detail Verankerung

2 Disgonalfelder o 5 Felder

E

o

E

ol

E

ol

N

E

<030 m ™ %
0,36 m =
1.08m é

® — Gerusthalter

| — V-Anker
(1x je 5 Felder in der 2. Etage)

Gerusthalter
Tabelle Ankerkrafte [kN]
Hoéhe 24m|16m| 8m
| rechtwinklig
|zur Fassade "t 52|48 44
'§ parallel zur |N°'malaust 15 15|15
°|Fassade " [ecaust | 58 | 58 | 58
V - Anker
(Schraglast je Roh) | 37 | 37 | 87
03.07.03

Layher. X

Mehr mdglich. Das Gerlist Systsm.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40 Tel:: (07135) 70-0 / Fax: 70-309
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com

Ubersicht / stahl 100

Lrea= 2,57 m
Gerlstgruppe 4, 5

Z-UB 56

Muth

61
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NK

Geschlossene Fassade

Bekleidetes Gerst :
Konsolvariante 2

- mit oder ohne Schutzgitter

Lreds = 2,57 m

V-formi
angeordnetes

— o Ankerpaar

Detail Verankerung

Gerusthalter

Spindedaussiaiier
2 x o 5 Feider

® — GerUsthalter
& — V-Anker

(1x je 5 Felder in
2x je 5 Felder in

- mit Netzbekleidung
—=3 0,73m
7
— Ax _) A etz
e e S
= '—ﬁ ﬁ /W.
p—f— — e ¢
= ;ix s . 1 B
S====ss=== NN
- = : A B
® S— '“""'I':g &
f7l —
/:F Vi E
et Gy A - A - — — s g
|5 &
e o — g
/ -
NN N//M 7 77 Z 7 v
e N
2.57 257 2.57 257 |2.57|2.57 257 257 257 2.57 0,36 m I | ;
' ) 1,09 m | | é

jeder 2. Etage und
der obersten Etage)

Tabelle Ankerkrafte [kN]

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerlist System.

Ubersicht / stahl 100

Hoéhe 24m|{16m| 8m
| rechtwinklig
s|zur Fassade "t 5247 |48
gparallelzur [Nowmaiaust| 1,5 | 1,5 | 1,5
Fassade “"|esast | 58 | 58 [ 58
V - Anker
(Schraglast je Rohyy | &7 | 37 | 37
03.07.03

Z-UB 57

Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Lres = 2,57 m
Postfach 40 Tel:(07135) 70-0 / Fax: 10-309 .
D-74361 Giglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Geriistgruppe 4 Muth
62 Stand Januar 2005




Teilweise offene Fassade

Bekleidetes Gertist :

Lres = 3,07 m

Grundvariante / Konsolvariante 1 / Konsolvariante 2

- mit oder ohne Schutzgitter

Spindelaussteifer in Léangs- und Querrichtung
sowie Horizontalstreben auBerhalb der

- mit Netzbekleidung Diagonalfelder kénnen bei Hsp < 0,20 m entfallen !
0.74m
) FRJ!
=== = -
K'-""_"i ¢ £ - %_"h .2-—.
=== Py !
S e L « 1
- = |
AT - A X = “T1
= - R / — K - —
f{ i_ \)_“ i E -1
t T gt | 9
. i o — fid ;
> " & ? i =
o = X oy 8 Y. | &
L. ofe gt |
2 f |
N N A T N T N 7’A 7 NS L € NS NNLLIN b
S somom ||y -
aor | 307 | 307 | 307 | 307 I ao7 | 307 | 307 | 307 | ao7 036m | =
: : ; / 1,00 m _I g
Spindalaussiafor —_— e
2 % ja 5 Foldor
bisH=2m

; V-férmig

angeordnetes
———————@— Ankerpaar

Detail Verankerung

a I
Blitzanker Gerusthalter
/ —
Z 1
/ 3
lormalkupplung
Geristhalter

Diagonale u. Horizontalstrebe
nnen und aullen
2 Diagonalfeider je 5 Falder

o —>
|-

Blitzanker / Geristhalter

V-Anker
(1x je 5 Felder in jeder Etage und
2x je 5 Felder in der obersten Etage)

Layher. X

Mehr mdglich. Das Gerilst System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail: info@layher.com

Tabelle Ankerkrafte [kN]
Hohe 24m|{16m| 8m
rechtwinklig
%% zur Fassade "t 47 | 43[40
2|2[paraliel zur , [Nomaaust| 05 | 05 | 05
©|Fassade " [eoaust | 36 | 36 | 36
V - Anker
(Schréglast je Rohr) 41414
. . 03.07.03
Ubersicht / stahi 100 .
Lres = 3,07 m Z-UB 172
Gerlstgruppe 4 Muth
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Geschlossene Fassade
Bekleidetes Gerist :

Lreds = 3,07 m

ndelaussieifer
2 x jo 5 Folder

hisH=4m
Diagonale u Horzontalstrebe
innen und aullen

NK V-formi
angeordnetes
————@— Ankerpaar

Detail Verankerung

Blitzanker

ormalkupplung

% | — V-Anker
(1x je 5 Felder in jeder 2. Etage)

@ —> Blitzanker / Gerlsthalter

Grundvariante
- mit oder ohne Schutzgitter
- mit Netzbekleidung
R R0 S
|
= X ;-du 2 L1 met
= o e s e e e I
\‘\ . j A
4| ;
e T |
!
!
Blh
£ 5
g 3
Hy —
%4 A
P NNy T, 7R N T PN T NN O NN NN N T NN
lkxw-::ulwm- s030m Pk é
307 .07 307 3,07 | 307 | 307 3,07 4,07 3,07 3,07 ‘3
' I 108m 2

Tabelle Ankerkrafte [kN]

Hohe 24m|[16m| 8m
Geriisthalter Py
, | rechtwinklig
Z 8l5|zur Fassade "t 59|55 46
g § parallel zur , [Nomaiaust} 0,87 | 0,87 | 0,87
Fassade ""[ecaust | 63 | 6,3 | 63
Normalkupplung V - Anker
(Schraglastje Rohy | 2 | 39| 34
0
.- . 03.07.03
Layhel‘- M Ubersicht / stanhi 100 .
Mehr mdglich. Das Gerdst System. Z UB 59
Withelm Layher GnbH & Ko. KG Lrea = 3,07 m -
Postfach 40 Tel: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 -
D-74361 Giglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Geriistgruppe 4 Muth
64 Stand Januar 2005




Bekleidetes Gerlist :
Konsolvariante 1

- mit oder ohne Schutzgitter

Geschlossene Fassade

Lred = 3,07 m

Detail Verankerung

Geristhalter

- mit Netzbekleidung
KRR 0 >
. PRAKAERNA
o
= Al 1l
/? .y =] Hetz
’J' l/
é‘ r ¢ _i.........,.. - A |
= 1\ == <
W\ X j' A4
r’ ". o
By ™ LY
A
/ i
D S B e e e e !
% . X H
S -
7 . |
- /‘,.c_._..__. T _-._i_,_.,_é_* :
o) 1 g e | !
3 )
E
f — —_—— —_ — —}— —_— e — o
— /ﬁ’c—i‘ - < E
Z == e - oy
L_d
o
AN NP N N N NN ATl AT ‘/A L ALY 2N A FaNNT
Bl it E
: I garts T
3,07 307 3.07 3,07 I 3.07 | 3.07 4,07 4.07 307 307 0,36 m o
+ t
1.08m B
Spindelausstoiler E
2 [e 5 Falder
bisH=4m
Diagonale u.Horzontalstrabs
NK. V-formi innan und aullan
angeordnetes i
p— Ankerpaar

® —> Gerusthalter

| — V-Anker
(1x je 5 Felder in jeder 2. Etage)

Tabelle Ankerkrafte [kN]

Hbéhe 24m|16m| 8m
| rechtwinklig
s|zur Fassade "+ 59 | 55| 48
§para|lelzur INo'maiaus'- 0,87 10,87 | 0,87
°|Fassade ""|eseust | 63 | 6,3 | 6,3
V - Anker
(Schraglast je Rohy | 42 | 39| 34
@,
. . 03.07.03
Layher- M Ubersicht / stani 100 .
Mehr mdglich. Das Gerilst System. Z UB 60
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Lres = 3,07 m -
Postfach 40 Tel: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 .
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Gertistgruppe 4 Muth
65 Stand Januar 2005




Geschlossene Fassade

Bekleidetes Gerlist :
Konsolvariante 2

- mit oder ohne Schutzgitter
- mit Netzbekleidung

Spindelaussteifer in Langs- und Querrichtung
sowie Horizontalstreben auerhalb der
Diagonalfelder kénnen bei Hsp < 0,20 m entfallen !

LFeld

=3,07 m

_0.73m
B
bt 3
/F L% — Netz
L
R, : 5
‘ -
==t ! ) A+
B / :
5 i |
e @ 1 ﬁ%ﬂ =
e, ™ LY —
LW —
5|\\ / | H
& =5 = i_.__zé::
— -
m ==
e
X — |
/F | E|
e et /- 1 ._1é_.q o
| i
| o
NP AN PN NN 7R R R 7R N
Phsieng '3
EegenT e =
s
3,07 3,07 3,07 3,07 | 3.07 ] 307 | ao7 3,07 3,07 ]
Spindelaussioiier e é
2 % jo 5 Felder
bisH=4m
Diagonale u. Horizontalstrebe
NK V-formi Innen und aufien

angeordnetes
—————@— Ankerpaar

Detail Verankerung
Gerdsthalter
Normalkuppl

2 Diagonatheldes jo 5 Felder

® — GerUsthalter
m — V-Anker

(1x je 5 Felder in jeder 2. Etage und
2x je 5 Felder in der obersten Etage)

Layher. I

Mehr moglich. Das Gerlist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40 Tel: (07135) 70-0 / Fax: 70-309
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com

Tabelle Ankerkrafte [KN]
Hohe 24m|16m| 8m
rechtwinklig
%zur Fassade "t 48 [ 45126
S parallel zur , [Nomaaust] 0,87 | 0,87 | 0,87
®|Fassade ' ‘"[ecwst | 63 | 6,3 | 6,3
V - Anker
(Schréglast je Rohy | 3% | 34 | 34
- . 07.07.03
Ubersicht / stanl 100 .
Lrea = 3,07 m Z-UB 61
Gerlistgruppe 4 Muth
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Bekleidetes Gerlist :

- mit Planenbekleidung

Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade

(AuBenseite und Stimseiten vollflachig bekleidet)

Lred <2,07 m

Grundvariante / Konsolvariante 1 / Konsolvariante 2
- mit oder ohne Schutzgitter

AT DN PN \\\Q?\\\’A‘\

s 2.07)s2.07]s 2,07 2.07]< 2.D"|‘\ 2,07}« 2.07|

AN

NK V-formi
angeordnetes
——@— Ankerpaar

Detail Verankerung

0,73m
Plana
J
X
£
E
L
NS NY AV NN N
E
£0,30m 2
0,38 m -]
1.080m B

@ —> Blitzanker / Geristhalter
0 —> Anker nur bei Teilweise offener Fassade

3 Geristhalter
Blitzanker m — V-Anker
(2x je 5 Felder in der 1. und obersten Etage)
Tabelle Ankerkrafte [kN]
Teilweise offene Geschlossene
Fassade Fassade
Hoéhe 24m|16m| 8m {24m|16m| 8m
ofg|eomvikig | 53| 53| 53| 63|63 |63
§§ parallel zur , [Nomaawi] 1,6 | 1,5 | 1,6 | 16 | 15 | 15
Fassade ""lecwust | 47 | 47 | 47 |47 | 47 | 47
V - Anker
(Schriglast je Rohy | 31| 31 [ 31 [ 31 [ 31 | 31
@, . .
Layher. b Ubersicht / stani100 | 39793
Mehr mdglich. Das Gerlst System. Lrew < 2,07 m Z UB 5 L
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG . -
Pasttach 40 Tel @15 00 /Fac o9 | GOrUstoruppe 4,5,6 (GV, KV - L
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Geristgruppe 4 (KV2) u
67 Stand Januar 2005




Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade
Bekleidetes Gertist :

Grundvariante / Konsolvariante 1 / Konsolvariante 2

- mit oder ohne Schutzgitter

- mit Planenbekleidung
(AuBenseite und Stimseiten vollflachig bekleidet)

Lreida= 2,57 m

NK V-formi
angeordnetes
— @& Ankerpaar

@ —> Blitzanker / Gerusthalter

Detail Verankerung

Blitzanker

Geriisthalt | — V-Anker
e (1x je 5 Felder in der 1. Etage und
2x je 5 Felder in der obersten Etage)

Tabelle Ankerkrafte [kN]

Teilweise offene Geschlossene

Fassade Fassade
Hohe 24m|16m| 8m |24m|16m| 8m
rechtwinklig 5 66|66 |66]|51|51]|s51
zur Fassade

parallel zur , |Normaaustf 0,82 | 0,82 | 0,82 ] 0,82 [ 0,82 [ 0,82
Fassade ""|edaust | 4,4 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44

Blitzanker
Gerusthalter

V - Anker
(Schraglastje Rohyy | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47

Layher. b1 Ubersicht / stahi100 | 39793

i L G LK K Lrea = 2,57 m Z-UB 58
Pasttach 40 Tel: (07635 70-0 / Fax: 70-309 Gerlstgruppe 4,5 (GV, KV1) Muth
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Gerlstgruppe 4 (KV 2) u
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- mit oder ohne Schutzgitter

- mit Planenbekleidung
(AuBenseite und Stimseiten vollflachig bekleidet)

Teilweise offene Fassade
Bekleidetes Gerlst :
Grundvariante / Konsolvariante 1 / Konsolvariante 2

Lres = 3,07 m

Spindelaussteifer in Léngs- und Querrichtung
sowie Horizontalstreben auRerhalb der

éV—férmig

Detail Verankerung

Blitzanker

7 b
li i
ﬂrgormalkugg ung

angeordnetes
———— Ankerpaar

Gerdsthalter

Normalkuggluns

Diagonalfelder kdnnen bei Hsp < 0,20 m entfallen !

® —> Blitzanker / Gerusthalter

m — V-Anker
(1x je 5 Felder in jeder 1. Etage und
2x je 5 Felder in der obersten Etage)

Ankerkupplung =
Tabelle Ankerkrafte [kN]
) Hohe 24m|16m| 8m
Gertisthalter | rechtwinklig A 77 77 | 77
2|5\ 2ur Fassade 't ’ ' ’
B3l narallel zur , [Nomaiaust| 0.88 | 0,88 | 0,68
©|Fassade " [Foeus. | 4.8 | 4.8 | 4.8
V - Anker
(Schraglast je Roh) | % | 95| 5
9,
.. ] 07.07.03
Layher- M Ubersicht / stani 100 .
Mehr moglich. Das Geriist System. Z UB 73
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Lred =3,07 m -
Postfach 40 Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 -
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail infuplayher.:om Gerustgruppe 4 Muth

69
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Geschlossene Fassade

Bekleidetes Gerlst :

Lreds = 3,07 m

Grundvariante / Konsolvariante 1 / Konsolvariante 2

- mit oder ohne Schutzgitter
- mit Planenbekleidung

(AuBenseite und Stirnseiten vollfléchig bekleidet)

Spindelaussteifer in Langs- und Querrichtung
sowie Horizontalstreben auRerhalb der
Diagonalfelder kénnen bei Hsp < 0,20 m entfallen !

AR
T TeTNTOT

NK V-formi
angeordnetes
———— Ankerpaar

Detail Verankerung

® —> Blitzanker / GerUsthalter

. Geristhalter
Blitzanker
avm | — V-Anker
1 (1x je 5 Felder in der 1. Etage und
@ 2x je 5 Felder in der obersten Etage)
lormalkupplung —
Tabelle Ankerkrafte [kN]
Geristhat Hbhe 24m|16m| 8m
erlsthalter ——
rechtwinklig
% E 2ur Fassade "t 5585|585
Z|2[parallel zur , [normaieustf 0,88 | 0,88 | 0,88
©|Fassade " [eoeust. | 4.8 | 48 | 4.8
Normalkupplung V - Anker
(Schraglast je Roh) | 42 | 42 | 42
S,
. . 07.07.03
Layhel‘- M Ubersicht / stahl 100 .
Mehr moglich. Das Gerlist System. Z UB 62
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Lred = 3,07 m -
Postfach 40 Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 e
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Gertistgruppe 4 Muth
70 Stand Januar 2005




Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Gerlst :
Grundvariante / Konsolvariante 1

- mit Schutzgitter

- mit Durchgangsrahmen

Lreid < 2,57 m

FRLK] K] %S
RO KX KX KX |
S R S \— == ]
S A/ r—/4a—
[C — 1" T Die gezeichneten Anker + Aussteifungs- ]
sind zusatzlich einzubauen, sofern 1
———]——1 sie nichtschonin den entsp 1
Aufbauvarianten enthalten sind. -
— —4 V-Anker beiH=4m !
C— 1 ——1T Ar afte gemaR Aufbauvariante. ]
- (Seite 44;47;48;49) 4—=
T -
b — S S \— e B
T — — - _
R — 1S
———t —— — o
- o
— — — €|
4 — — — o
£
o
N
N\ ZZ NN\ 77 AN /N7 AN N ZAN N7 2
€
|| _Belagkante ";_
<257| <257 | <257| <257| <257 [ <257 S
3
€
innen und auBen
Detail
&
7
Bela
® —> Blitzanker / GerUsthalter
I Diagonale

innen und auBen

Horizontalstrebe

N

innen und auBen

LEgg=207m
GV --> Gerlstgruppe 4,5
KV 1 --> Gerlstgruppe 4

Lgg=257m
GV --> GerUstgruppe 4

Layher. X

Mehr mdglich. Das Gerlist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail: info@layher.com

Ubersicht / stahl 100

Lred < 2,57 M
mit Durchgangsrahmen

08.02.05

Z-UB 63

Muth
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Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Gerlist :

Lreis <3,07 m

Grundvariante / Konsolvariante 1 / Konsolvariante 2

- mit Schutzgitter
- mit Durchgangsrahmen

PRKR

Die gezeichneten Anker + Aussteifungs-
elemente sind zusatzlich einzubauen, sofern
sie nicht schon in den entsprechenden —d—=——=

Aufbauvarianten enthalten sind.

V-Anker bei H = 4 m beachten !
Ankerkrafte gemaR Aufbauvariante.

(Seite 44-53)

Horizontalstreben
innen und auBen
bei Lrgg= 3,07 m

1 Belag

C

N

NN

b
| S | S—— I W | s | ==
7N PN A PN /AR 7 PN NS N2 N\Z A\>_ NN
€
<0,30m _|||selagkante 2
<307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 0,36 m g
1,09m 3
£
Diagonale u. Horizontalstrebe
innen und auBen
Zusatzliche

Quer-Diagonale

® —> Blitzanker / GerUsthalter

Diagonale
innen und auBen

Horizontalstrebe

Lrgg=207m

GV --> Gerustgruppe 6
KV 1 --> Gerlstgruppe 5, 6
KV 2 --> Gerlstgruppe 4

innen und auBen

Lrgg=257m

GV --> GerUstgruppe 5
KV 1 --> GerUstgruppe 4,5
KV 2 --> GerUstgruppe 4

Layher. I

Mehr mdglich. Das Gerlist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel: (07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail: info@layher.com

Ubersicht / stahl 100

Lres < 3,07 m
mit Durchgangsrahmen

08.02.05

7-UB 64

Muth
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Teilweise offene Fassade / Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Gerlist :
Grundvariante / Konsolvaria

nte 1 / Konsolvariante 2

Die gezeichneten Anker + Aussteifungselemente
sind zusétzlich einzubauen, sofem sie nicht schon in
— 1 den prechenden Aufb ianten enthalten sind. —_—
—_ ] Ankerkrafte geman Aufb: iante. —
( Seite 47;48;49;50)
- ] e €
je— A b
siehe Detail B ‘#\ T
| w7 <9 2
\~ ~ ’/ g
SR ——r 5
—ZNLINys "~ Ssay — /A 7]
[/ \/
_____ — \.SMBX&_“C —_—N e ——f———
siehe Detail A
'S
<
O\ N A N N L N NN N NS 2\
i<—A
2,57 2,57 2x257 =514m 2,57 2,57
N\ /7
\aJ”
Detail C
Schnitt AA N Detail B |———‘215
*) g
& *) Detail A
Diagonale und %) > RohrstoB mit é
_Horizontalstrebe Rohrverbinder und §
Quer-Diagonale innen und auBen ! StoBkuppiung E
@ Gittertrag
Gittertragerkupplur

® — Blitzanker / GerUsthalter

Nur bei KV 2 oder
GerUstgruppe 5 erforderlich !

NK = Normalkupplung

Rohr @ 48,3 x 3,2 A)

Layher. I

Mehr moglich. Das Gerlst System.

Withelm Layher GabH & Ko. KG
Postfach 40 Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309

Ubersicht / stahi 100
mit Uberbriickungstriger 5,14 m

D-74361 Giiglingen-Eibensbach ~ E-Mail: info@layher.com

(2x2,57m)

08.02.05

Muth

Z-UB 65
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Teilweise offene Fassade / Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Gerist :
Grundvariante / Konsolvariante 1 / Konsolvariante 2

Die gezeichneten Anker + Aussteifungselemente
sind zusétzlich einzubauen, sofem sie nicht schon in

——— den entsprechenden Aufbauvarianten enthalten sind.

Ankerkrafte gemal Aufb:

(Seite 51;52;53)

/‘RK R35:35m

=24m

Standhohe H

i \siehe Detail A
!
i

'.:F Ansicht X' o s
|
i siehe Detail C
T _lb. i
R A K7 77 R 77 7 R R 7 77 R 77 7 R 7 77 R 777 &KL 7 77 RL7778%, 7N
i<-A
3,07 3,07 2x3,07 =6,14m 3,07 3,07
210
Detail_C E T Detail B
5
N
1
%) --> RohrstoB mit
Rohrverbinder und
StoBkupplung
Schnitt A-A N 210
u__ ~ | Detail A
i I Ansicht X' *) 5
H N g
1 H& s
R @
o
I I \, «
Diagonale und N\
He e N R__M,
innen und auBen ! 9 \
\ \:{ NK = Normalkupplung
ol Y
N\ R = Rohr@483x32
g
FNNCTZN R ® —> Blitzanker / Gerusthalter

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel:: (07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail: info@layher.com

Ubersicht / stahi 100
mit Uberbriickungstrager 6,14 m

(2x3,07m)

08.02.05

Z-UB 66

Muth
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Teilweise offene Fassade / Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Geriist :

Grundvariante / Konsolvariante 1 / Konsolvariante 2

Die

Anker + AL

sind zusétzlich einzubauen, sofem sie nicht schon in

sind. ———

den er

L ianten
gemanR Aufb. i
( Seite 44;45,46)

A

sEhe_DaiE(l e
k—i@{m 3 &

.

ks

=24m

Standhohe H

d -
siehe Detail C
siehe Detail A

2,07

7778

2,07

AN 77 K777 X 77 KL ALK 77 R 7 Y K777

A

2x2,07 =4,14m 2,07

Schnitt A-A

Quer-Diagonale

B
e

Diagonale und

Horizontalstrebe
innen und auBen !

® —>
4)

NK = Normalkupplung
R = Rohr@483x32

\;i ﬁ/
Detail C

~N\. 7

§ -

Detail A

N\

Gittertr:

Stellrahmen

Gittertragerkuppl

Blitzanker / Geristhalter

Nur bei Gerustgruppe 5 u. 6
erforderlich !

Layher. X

Mehr mdglich. Das Gerlist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail: info@layher.com

Ubersicht / stahi 100

mit Uberbriickungstrager 4,14 m
(2x2,07m)

08.02.05

Z-UB T4

Muth
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Wir sind fir Sie da. Wo und wann immer Sie uns brauchen.

Verkaufsniederlassungen:

Leipzig:

04509 Wiedemar
Gewerbegebiet Airterminal-Nord
Hans-Grade-StraRe 4

Telefon (034207)4 1111

Telefax (034207)41112

Berlin:

15366 Dahlwitz-Hoppegarten
HandwerkerstraRe 31

Telefon (03342) 37 78 11
Telefax (03342)3778 12

Hamburg:

22761 Hamburg-Bahrenfeld
Ruhrstrae 51-53

Telefon (040) 54 26 56

Telefax (040) 5407581

Bremen:

28307 Bremen-Mahndorf
Oppenheimer Strae 2
Telefon (04 21) 483063
Telefax (04 21) 483062

Hannover:

30853 Langenhagen
Am Pferdemarkt 15
(Ecke Hanseatenstrale)
Telefon (0511) 781021
Telefax (0511) 7480 35

Diisseldorf:

40699 Erkrath-Hochdahl
Industriegebiet Kempen
Feldheider StraRe 80
Telefon (02104) 33087
Telefax (021 04) 39596

Dortmund:

44149 Dortmund
Kleyer Weg 35

Telefon (02 31) 631074
Telefax (0231) 636146

Frankfurt/Main:

64521 GroB-Gerau
Industriegebiet Im Sachen
Hans-Bockler-StraRe 3
Telefon (06152) 923456
Telefax (06152) 923457

Freiburg:

79364 Malterdingen
GewerbestraRe 2
Telefon (07644)511
Telefax (076 44) 6043

Miinchen:

85748 Garching-Hochbriick
SchleiRheimer Strale 97
Telefon (089)32917 71
Telefax (089) 3203681

Ulm:

89079 Ulm
Industriegebiet Donautal
Siemensstrae 5
Telefon (07 31) 44580
Telefax (07 31) 47411

Niirnberg:

90451 Niirnberg
Industriegebiet Hafen
Lechstrale 31

Telefon (0911) 6494078
Telefax (0911) 6493261

Regensburg:

93057 Regensburg
Industriegebiet Haslbach
Kulmbacher Strale 5a
Telefon (0941) 64080 90
Telefax (0941) 6408091

Wiirzburg:

97204 Hochberg
Gewerbegebiet
Einsteinstrale 5

Telefon (0931) 406 06 12
Telefax (0931) 406 06 13

Auslieferungslager:

Bielefeld:

32107 Bad Salzuflen-Lockhausen

Am Hasselbruch 26

Telefon (052 08) 95 10 86 +87

Telefax (05208) 951088

Gottingen:

37081 Gottingen
Anna-Vandenhoeck-Ring 23
Telefon (0551) 99871-0
Telefax (0551)99871-10

Osnabriick:

49134 Wallenhorst
Borsigstrale 8

Telefon (054 07) 87 12-43
Telefax (054 07) 87 12-33

Koblenz:

56235 Ranshach-Baumbach

OststraRe 65-69
Telefon (026 23) 9707-12
Telefax (026 23) 9707-20

Polch:

56751 Polch
August-Horch-Strae 8a
Telefon (026 54) 94030
Telefax (026 54) 940340

Wetterau:

61200 Wolfersheim
Industriegebiet Berstadt
Industriestrale 8-14
Telefon (06036) 981617
Telefax (06036) 981618

Saarbriicken:

66557 lllingen-Uchtelfangen

Heusweiler Strae 96
Telefon (06825) 42011
Telefax (068 25) 45557

Kaiserslautern:

66879 Steinwenden
Kottweiler StraRe 4
Telefon (06371) 9444 04
Telefax (063 71) 9444 05

Schwabisch Gmiind:

73527 Schwéb. Gmiind-Herlikofen

LiasstraRe 2
Telefon (07171)82074
Telefax (07171)88113

Rosenheim:

83064 Raubling

Am Holzplatz 12-14
Telefon (08035) 87 32-0
Telefax (080 35) 87 32-32

Friedrichshafen:
88069 Tettnang
Klausenburger StraRe 15
Telefon (07542) 93000
Telefax (07542) 930093

Bamberg:

96178 Pommersfelden
Seeleite 13

Telefon (09548) 1001
Telefax (09548) 8002

Sonneberg:

96515 Sonneberg
Képpelsdorfer Strae 94
Telefon (036 75) 42 0500
Telefax (03675) 420501

Weitere Werks- und
Auslieferungslager
iiberall im Bundesgebiet.

Alle MaBe und Gewichte sind Richtwerte.
Technische Anderungen vorbehalten.

Postfach 40

D-74361 Giiglingen-Eibensbach
Telefon (07135) 70-0

Telefax (07135) 70-265
E-Mail info@layher.com
www.layher.com

Wilhelm Layher GmbH & Co.KG
Geriiste Triblinen Leitern

Unsere Lieferungen erfolgen ausschlie@lich
zu unseren heute gliltigen
Allgemeinen Geschéaftsbedingungen

Ochsenbacher StraRe 56
D-74363 Giiglingen-Eibenshach

8102.329 Ausgabe: 1-02-05.1





