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3.2

der Gerustknoten in Traggerlsten nach DIN 4421:1982-08 ist der nutzbare Widerstand
zulR zu ermitteln, indem die in den folgenden Abschnitten angegebenen Beanspruchbar-
keiten durch 1,5 dividiert werden.
Der Nachweis der Standsicherheit der Geriste ist in jedem Einzelfall oder durch eine
statische Typenberechnung zu erbringen, falls sie nicht der Regelausfiihrung nach
Anlage C entsprechen.
Ist nicht sichergestellt, dass nur Bauteile einer Geristknotenvariante in einem Gerist
verwendet werden oder dass der Einfluss unterschiedlicher Geriistknotenvarianten durch
detaillierte Berechnungs- und Planungsunterlagen erfasst wird, so sind fir den Nachweis
des entsprechenden Gerlsts die Angaben der im Folgenden genannten Varianten zu
verwenden:
Last-Verformungsbeziehung:
a) Bauteile der "Variante I" werden im Gerist verwendet (ausschlieBlich oder in
Kombination mit Bauteilen anderer Varianten): Angaben der "Variante I";
b) nur Bauteile der "Variante II" und "Variante K2000 +" werden im Gerist
verwendet: Angaben der "Variante K 2000+";

Tragféhigkeitsnachweis:

a) Bauteile der "Variante I" werden im Geriist verwendet (ausschlieSlich oder in
Kombination mit Bauteilen anderer Varianten): Angaben der "Variante I";
b) nur Bauteile der "Variante II" und "Variante K2000+" werden im Gerist
verwendet: Angaben der "Variante II".
Anschlusskopfe der "gepragten Ausfiihrung” sind wie Anschlussképfe der "Variante I"
einzuordnen.
Werden Vertikaldiagonalen unterschiedlicher Ausfiihrung in einem Gerlst eingesetzt, so
sind bei Verwendung der "Variante IC" die Angaben der "Variante IC" und bei Verwen-
dung der "Variante IB" und "Variante K2000+", ohne "Variante IC", die Angaben der
"Variante IB" fiir den Nachweis zu verwenden.
Die konstruktiven Unterschiede der einzelnen Varianten sind in der Anlage B, Seiten 2
bis 4 zu entnehmen.

Systemannahmen

Die statischen Systeme fiir die Berechnung sind entsprechend Anlage A, Seite 4 zu
modellieren. Die dort angegebenen kurzen St&be von der Sténderrohrachse bis zu den
Anschlissen dirfen als starr angenommen werden. Die in den nachfolgenden Abschnitten
angegebenen Indizes beziehen sich auf ein lokales Koordinatensystem, in dem die
x-Achse die Riegelachse und die z-Achse die Standerrohrachse darstellen (vgl. Anlage A,
Seite 3).

Beim Nachweis des Geriistsystems ist zu beachten, dass das Biegemoment im Anschluss
Riegel-Sténderrohr auf die AuBenkante des Sténderrohres bezogen ist und dass die
Vertikalkomponente im Vertikaldiagonalenanschluss mit einer Anschlussexzentrizitat
entsprechend den Angaben in Anlage A, Seite 4 zu beriicksichtigen ist. Das aus der
Horizontalkomponente im Vertikaldiagonalenanschluss resultierende Torsionsmoment um
die Standerrohrachse wird vom Knoten tbertragen und ist in den Riegeln nachzuweisen.

Im Anschluss eines Riegels diirfen in Abhdngigkeit von der Variante der Geriistknoten und
der Riegelausfiihrung (U- oder O-Riegel) planmé&Big nur die Beanspruchungen tbertragen
werden, fir die Beanspruchbarkeiten in Tabelle 4 aufgefiihrt sind.

Im Anschluss der Diagonalen diirfen planméaBig nur Normalkréfte Gbertragen werden.

Die Angaben fiir Steifigkeit und Beanspruchbarkeit der Anschliisse gelten fiir den
Anschluss im "kleinen" und "groBen" Loch der Lochscheibe.

In samtlichen Formeln der folgenden Abschnitte sind die Schnittkréfj
Biege- und Torsionsmomente M in kNcm einzusetzen.

Deutsches lnstrtus

fiir Bantechnik 4
— 40 — y
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3.3
3.3.1
3.3.1.1

3.3.1.2

3.3.1.3

3.3.1.4

3.3.2
3.3.2.1

Anschluss Riegel
Last-Verformungs-Verhalten
Biegung in der Ebene Standerrohr/Riegel
Beim Nachweis des Riegels bei Beanspruchung durch Biegung in der Ebene Stadnder-
rohr/Riegel ist im Riegelanschluss mit einer drehfedernden Einspannung bei der
"Variante I" entsprechend Anlage A, Seite 1, Bild 1,
"Variante II" entsprechend Anlage A, Seite 1, Bild 2 und bei der
"Variante K 2000+" entsprechend Anlage A, Seite 1, Bild 3.
zu rechnen.
Biegung in der Ebene rechtwinklig zur Ebene Sténderrohr/Riegel (horizontale Ebene)

Beim Nachweis des Riegels bei Beanspruchung durch Biegung in der Ebene rechtwinklig
zur Ebene Stédnderrohr/Riegel (horizontale Ebene) ist im Riegelanschluss bei der
"Variante II" und der "Variante K 2000+" mit einer drehfedernden Einspannung
entsprechend Anlage A, Seite 2, Bild 4 zu rechnen.

Horizontale Last rechtwinklig zur Riegelachse

Ist der Verformungseinfluss des Riegelanschlusses in horizontaler Richtung zu beriick-
sichtigen, so ist beim Nachweis der Riegel bei Beanspruchung durch horizontale Lasten
rechtwinklig zur Riegelachse im Riegelanschluss - unabhéngig von der Variante - mit einer
Wegfedersteifigkeit entsprechend Bild 7 nach Anlage A, Seite 3 zu rechnen. Im Regelfall
darf der Verformungseinfluss unberiicksichtigt bleiben.

Torsion

Beim Nachweis des O-Riegels der "Variante K 2000+" bei Beanspruchung durch Torsion
ist im Riegelanschluss mit einer drehfedernden Einspannung entsprechend der
Momenten/Drehwinkel (M/¢)-Beziehung nach Anlage A, Seite 2, Bild 5 zu rechnen.

Im Anschluss von U-Riegeln und Konsolen kann planmé&Big keine Torsion (ibertragen
werden.

Tragfihigkeitsnachweis
Allgemeine Nachweise

Im Anschluss eines Riegels ist nachzuweisen, dass die Beanspruchungen g Wer sind
als die Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 4.
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Tabelle 4: Beanspruchbarkeiten eines Riegelanschlusses

Beanspruchbarkeit

AnschlussschnittgroBe
"Variante I" "Variante II" | "Variante K 2000+"

Biegemoment My,R,d [kNcm] +55,0 + 68,0 +101,0
vertikale Querkraft vz,R,d [kN] +17,4 +17,4 + 26,4
Biegemoment M, R.d [kNcm] - + 37,2 + 37,2
horizontale Querkraft*) Vy g 4 [kN] +6,7 +6,7 +10,0
horizontale Querkraft**) Vy g 4 [kN] +5,9 +5,9 +5,9
Torsionsmoment*) MTR’d [kNcm] - --- +52,5
Normalkraft NR,d [kN] +18,9 +22,7 +31,0
*) nur fiir O-Riegel

**) nur fiir U-Riegel

Interaktion Standerrohr/ Riegelanschluss

Im Bereich belasteter Lochscheiben ist in Abhdngigkeit von der verwendeten Variante
nachzuweisen, dass die Interaktionsbeziehung nach Tabelle 5 erfiillt wird.

Tabelle 5: Interaktionsbeziehungen
Interaktionsbeziehung
"Variante I" Is + 0,206 - I <1,0
"Variante 11" Is + 0,148 - 15 <10
"Variante K 2000+" Is + 0,316 - I <1,0 /

M
Iy =—7
My R,d
My Beanspruchung durch Biegung im Riegelanschluss
My,R,d Beanspruchbarkeit gegeniiber Biegung im Riegelanschluss nach Tabelle 4
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- fiir "Variante I'" und "Variante II":

Is Ausnutzungsgrad im Sténderrohr im Bereich belasteter Lochscheiben

O
Is = fy_Nd
Ast Wel,st
Nst Beanspruchung durch Normalkraft im Sténderrohr
Mst Beanspruchung durch Biegung im Standerrohr
Ast Querschnittsfléche des Sténderrohrs
Wel,st elastisches Widerstandsmoment des Sténderrohrs
fy,d Bemessungswert der Steckgrenze im Standerrohr, fy ¢ = 29,1 kN/cm?2

- fiir "Variante K 2000+":

Is Vektorieller Ausnutzungsgrad im Sténderrohr im Bereich belasteter Lochscheiben

- FUr vact < 1/3 gilt:

Is =

Qoo

a, b siehe Bild 1

- Fir 1/3 < vact < 0,9 ist der vektorielle Ausnutzungsgrad unter Berlicksichtigung
der Interaktionsbeziehung entsprechend dem linken Gleichungsteil, Spalte 4 von
Tabelle 7, DIN 4420-1:1990-12 zu bestimmen.

Dabeij ist:
Vact Ausnutzungsgrad gegeniiber Querkraft im Stéanderrohr
Vst
N
>V,

Vst Beanspruchung durch Querkraft im Sténderrohr

Vst,R,d Beanspruchbarkeit gegentiber Querkraftkraft i

Vst,R,d = Vpl,d = 48,5 kN
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: . n=_Nst
Mot 1,0 NstRrd

Bild 1: Vektorieller Ausnutzungsgrad im Standerrohr

Dabei sind:
Mact Ausnutzungsgrad gegeniiber Biegemomenten im Standerrohr
Mgt Beanspruchung durch Biegung im Standerrohr
Mst,R,d Beanspruchbarkeit gegeniiber Biegung im Sténderrohr
Mst,R,d = fy,d ® ap] ® We| = 175 kNem
Nact Ausnutzungsgrad gegenlber Normalkraft im Standerrohr

Nst Beanspruchung durch Normalkraft im Standerrohr

Nst,R,dBeanspruchbarkeit gegentiber Normalkraft im Standerrohr

Nst,R,d = fy,d * A= 132 kN

3.3.2.3 SchnittgréBenkombinationen

Bei SchnittgréBenkombinationen im Anschluss eines Riegels sind folgende Bedingungen zu
erfiillen:

a) "Variante I":

(+)
NT UMy max(v, -12:0) Yy
Nrd  Mygrd VzRrd 25,0

b) "Variante II": Doy,
NG M

B“uu«:n...k /
LM max(v, 14500 Wy \na/
Nrd  Myrd V2R, d 25,0 S
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3.4
3.4.1

c) "Variante K 2000+":
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+

NO My max(v,-2150) Yy | M

Nrg  Myrad Vz,R,d

271" Mrrd

- fir die SchweiBnaht zwischen Riegelrohr (O-Riegel) und Anschlusskopf ist
bei der "Variante K 2000+" zusatzlich folgender Nachweis zu fithren:

-64 M JV + (V, 2 M
|Nw| 6, + y,W+ (Z,W)2 (y,W) . T,W<1

76,8 110,3 48,9 163,8

- fiir die SchweiBnaht zwischen U-Riegelprofil und Anschlusskopf ist bei der
"Variante K 2000+" zusétzlich folgender Nachweis zu fiihren:

[ Nw |
710 1164

M \ V,
+ y'W+max( zW . Y'W] <1

58,5 18,0

Dabei sind:
My, Vy, Vz, MT
NG

NR,d; My,R,d: Vy,R,d: Vz,R,d, MT,R,d
NWI My,Wr VZ,WI Vy,W

Anschluss Vertikaldiagonale
Last-Verformungs-Verhalten

Beanspruchungen im Riegelanschluss

Beanspruchung durch Zug-Normalkraft im
Riegelanschluss

Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 4
Beanspruchungen in der SchweiBnaht

Beim Nachweis eines Gerists sind die Vertikal-Diagonalen inklusive deren Anschliisse

unabhéangig von der Ausfiilhrung mit
Tabelle 6 zu beriicksichtigen.

einer Wegfeder mit den Bemessungs ach
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Tabelle 6: Bemessungswerte der Steifigkeit der Wegfeder der Vertikal-Diagonalen
Bemessungswert der Steifigkeit der Wegfeder ¢, 4
Feldldnge L | Feldhéhe Stablange [m] [kN/cm]
[m] H [m] Beanspruchung durch Beanspruchung durch
Druck-Normalkraft Zug-Normalkraft
6,14 2,5 6,49 3,73 11,82
0,73 2,08 12,82 13,36
1,09 2,21 12,64 13,27
1,40 2,36 12,45 13,18
1,57 2.0 2,45 12,36 13,18
2,07 2,77 11,91 13,09
2,57 3,14 11,45 12,91
3,07 3,54 10,55 12,82
4,14 4,46 8,18 12,45
1,57 15 2,06 12,82 13,36
2,57 2,85 11,82 13,00
1,57 1,73 13,09 13,45
2,07 2,16 12,64 13,27
2,57 1,0 2,62 12,18 13,09
3,07 3,08 11,55 12,91
1,57 0,5 1,50 13,27 13,55
2,57 2,47 12,36 13,18
L, H siehe Anlage A, Seite 4
3.4.2 Tragfahigkeitsnachweis

Fur die Vertikaldiagonalen ist in Abhédngigkeit von der Beanspruchungsrichtung folgender
Nachweis zu fiihren:

Dabei sind:
Ny
Nv,R,d

L <1
Ny, d

Zug- oder Druckkraft in der Vertikaldiagonalen

Beanspruchbarkeit der Vertikaldiagonalen gegentiber,

kraft nach Tabelle 7
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Tabelle 7: Beanspruchbarkeiten der Vertikal-Diagonalen
Anschlusskopf
"Variante K 2000+" "Variante 11" "Variante IB" "Variante IC"
Lochscheibe Variante Lochscheibe Lochscheibe Lochscheibe
Ly [m] Variante Variante Variante
[m]
K2000 K2000 K2000 K2000
+ I I + II I " II I 4 II I
- (+)
Zug-Normalkraft NV,R,d[kN]
6,14 2,5
0,73
1,09
1,40
1,57 20
2,07 !
2,57
3,07
4,14 17,9 13,5(6,6 8,4 8,4 (6,6 7.8 7.8 6,6
1,57
2,57 L3
1,57
2,07
2,57 1,0 Dog,
3,07 fiiy
1,57
2,57 0.5
[[![‘1] H [m] Druck-Normalkraft Nsl‘)R q[kN]
6,14| 2,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 |21 1,6 1,6 | 1,6 1,6 1,6 | 1,6
0,73 16,6 12,5
1,09 16,8 13,2
1,40 15
. S | 13,7 78 |78
1,57 50 14,7 13,4 | 6,6 8,4 8,4 | 6,6 6,6 6,6 6,6 | 6,6
2,07] 12,4 | 12,4
2,57 10,2 | 10,2
3,07 8,4 8,4 6,6 6,6
4,14 5,3 5,3 5,3 5,3 53|53 4,1 4,1 14,1 4,1 4,1 | 4,1
1,57 15 17,3 13,0
2,57 11,9 | 11,9
1,57 17,7 13,4
2,07 17,3 13,4
. - - 6,6 4 8,4 , 7.8 7, 6,6 6,6 6,6 | 6,6
2,57 1.0 13,5 | 129 | 8 6,6 8
3,07 10,5 10,5
1,57 0s 16,7 | 12,6
2,57| ' 14,6 | 12,1
L, H siehe Anlage A, Seite 4
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3.5 Anschluss Horizontaldiagonale
3.5.1 Last-Verformungs-Verhalten
Beim Nachweis eines Geriists sind die Horizontaldiagonalenanschliisse mit einer Wegfeder
entsprechend den Angaben in Anlage A, Seite 2, Bild 6 zu berilcksichtigen.
3.5.2 Tragfahigkeitsnachweis
Fur die Horizontaldiagonalen ist folgender Nachweis zu fithren:
AT
NiR,d
Dabei sind:
NH Zug- oder Druckkraft in der Horizontaldiagonalen
NH,R,d Beanspruchbarkeit der Horizontaldiagonalen, NH,R,d = 3,6 kN
Die Anschlussexzentrizitdt von e = 5 cm wurde bei der Ermittlung der Beanspruchbarkeit
entsprechend berlicksichtigt. Die Diagonale selbst ist bei Druckbeanspruchung auf Biege-
knicken zu untersuchen.
3.6 Lochscheibe
3.6.1 Anschluss in unmittelbar benachbarten Lochern der Lochscheibe

Beim Anschluss von zwei Riegeln, einem Riegel und einer Vertikaldiagonalen oder einem
Riegel und einer Horizontaldiagonalen in unmittelbar benachbarten Lochern ist folgender
Nachweis zu fithren:

|G1A+nB )2+(VA+VB)2S1|

mit:

n,v Interaktionsanteile nach Tabelle 8

A Riegel A

B Riegel B, Vertikaldiagonale oder Horizontaldiagona
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Tabelle 8: Interaktionsanteile
Inter- . .
aktions- Anschluss Anschluss Riegel A/ Anschluss Riegel A/
anteil Riegel A/Riegel B Vertikaldiagonale B Horizontaldiagonale B
A NAK MR | /e NAS M | /e NAG M | /e
NR,d ENg,4 NR,d
5 NB4 MB | /e | 0,707sina N§) + [%" ] cos o [Ny | NG
n -y
Ng,g ENeg Ng,d
A Ve
v Vz,R,d
vE cos a N
VB z =2V 0
Vz,R,d vz,R,d
Dabei sind:
NAGD, B Beanspruchung durch Normalkraft (nur Zugkréfte beriicksichtigen) im
Riegelanschluss (Riegel A bzw. Riegel B)
Mc; Ms Beanspruchung durch Biegung im Riegelanschluss (Riegel A bzw.
Riegel B)
VZA; vE Beanspruchung durch vertikale Querkraft im Riegelanschluss (Riegel A
bzw. Riegel B)
Ny Beanspruchung durch Normalkraft in der Vertikaldiagonalen
N(\;) Beanspruchung durch Zug-Normalkraft in der Vertikaldiagonalen
NS) Beanspruchung durch Zug-Normalkraft in der Horizontaldiagonalen
e Hebelarm Riegelanschluss

e = 2,75 cm fir "Variante I" und "Variante II"
e = 3,3 cm fur "Variante K 2000+"

ep Hebelarm Vertikaldiagonalenanschluss
ep = 5,7 cm "Variante K 2000+" und "Variante I1"
ep = 6,6 cm "Variante IB"

ep = 6,2 cm "Variante IC"

3 Faktor fir die Beanspruchbarkeiten beim Vertikaldiagonalenanschluss
nur fur den Anschlusskopf der Vertikaldiagonalen "Variante K2000+"
£ = 1,41 fur Lochscheibe "Variante K2000+"

= 1,26 fur Lochscheibe "Variante II"

= 1,00 fur Lochscheibe "Variante I"

NR,d:V, R 4 Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 4

E
S

o0
|

Der Nachweis ist jeweils paarweise rings um den Knoten zu fihr;

Deuteche. 1y..,,.,. /
;

fitr Bauiech, iy [
/
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3.6.2 Anschluss von Riegeln und/oder Diagonalen in beliebigen Léchern der Anschlussteller

3.7
3.7.1

3.7.2

&_ <1
ZVZ,R,d

Dabei ist:

ZVZ Beanspruchung durch die Summe aller an der Lochscheibe
angreifenden  vertikalen  Querkréfte  (incl.  Vertikal-
komponente der Vertikaldiagonalen)

ZVZ,R'E, Beanspruchbarkeit der Lochscheibe gegeniiber vertikalen

Querkréften
zvz,R,d= 105,6 kN fir "Variante K 2000+"

ZVZ'R,d= 69,5 kN fir "Variante I" und "Variante II"

Nachweis des Gesamtsystems

Vertikale Beanspruchbarkeit von Beldgen

Die Beldge des Modulsystems "Layher - Allround" sind entsprechend Tabelle 9 fiir die
Verkehrslasten der Lastklassen nach DIN EN 12811-1:2004-03, Tabelle 3 und fir die
Verwendung im Fang- und Dachfanggeriist mit Absturzhéhen bis zu 2 m nach
DIN 4420-1:2004-03 (Klasse D nach DIN EN 12810-1:2004-03) nachgewiesen.

Tabelle 9: Zuordnung der Beldge zu den Lastklassen
<2,07 <6
U-Stahlboden 0,32 m 48 bis 51 2,57 <5
3,07 <4
U-Robustboden 0,61 m 52,53 < 3,07 <3
<1,57 <6
U-Robustboden 0,32 m 54 2,07 £5
2,57 <4
3,07 <3
U-Stahl-Durchstiegsboden 0,61 m 55 2,57 <4
U-Robust-Durchstieg 0,61 m 57 < 3,07 <3

Elastische Stiitzung der Vertikalrahmenziige
Nicht verankerte Knoten von Sténderzigen dirfen in der Ebene rechtwinklig zur Spann-
richtung der Beldge (bei Fassadengeristen rechtwinklig zur Fassade) durch die horizon-
talen Ebenen (Belagelemente) als elastisch gestiitzt angenommen werden, sofern die
horizontal benachbarten Knoten verankert sind. Diese elastische Stiitzung darf durch die
Annahme einer trilinearen Wegfeder entsprechend Bild 2 mit dep belle 10
angegebenen Bemessungswerten beriicksichtigt werden.
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A

|
NR,d;

227 kKN-+

P
fo f
Bild 2: Trilineare Steifigkeit “
r B, In,
Tabelle 10: Bemessungswerte der horizontalen Wegfedern . e,
2 \'Wf*‘;’: b3
= — (T2
(7] £ —_ g . X Z
m\ = E z Steifigkeit [kN/cm] 5 e
L) 3 ° S 28
g |2 2 = e
Belag < 2 ¢ ) 5=
[= 1] o 0] n o
=z z e S| e c 5
é 8 w 1.,d 21,d g %
c
0,73 4,1 0,51 0,31 2,61
staniboden | 48 bis 51 1<3,07
;32 m 1,09 5,0 0,83 0,68 3,00
52 £<2,57 2,91
Robustboden 0,73 4,9 0,58 0,30
0,61 m 53 ¢=3,07 2,72

3.7.3 Elastische Kopplung der Vertikalebenen

Die innere und &uBere Vertikalebene eines Geriists dirfen in Richtung dieser Ebenen (bei
Fassadengeriisten parallel zur Fassade) durch die Beldge als elastisch aneinander
gekoppelt angenommen werden. Diese elastische Kopplung darf durch die Annahme von
Kopplungsfedern mit den in Tabelle 11 angegebenen Kennwerten, unabhdngig von der
Feldweite, berlcksichtigt werden.
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Tabelle 11: Bemessungswerte der horizontalen Kopplungsfedern
E = ;1
= —_ T
& E - £z
~ £ =4
) 8 G 20
o © = Steifigkeit o Xz
Belag E 8 : [kN/cm] ¢4 E% =
c (4] 7] n O
< 3 o cw
K [} — g 5
g (O] 0T
fo=d
. 0,73 0,36 1,93 5,20
Stahlboden 0,32 m 48 bis 51
1,09 0,59 1,55 8,88
Robustboden 0,61 m 52 0,73 0,28 1,70 8,93

3.7.4 Materialkennwerte

Fiir Bauteile aus Stahl S235JRH mit erhohter Streckgrenze (ReH = 320 N/mm2) - diese
Bauteile sind in den Zeichnungen der Anlage B entsprechend bezeichnet - darf ein
Bemessungswert der Streckgrenze von fy g4 = 291 N/mm?2 der Berechnung zugrunde
gelegt werden.

3.7.5 SchweiBnihte
Beim Nachweis der SchweiBndhte von Bauteilen aus Stahl S235JRH mit erhdhter Streck-
grenze (ReH > 320 N/mm?2) - diese Bauteile sind in den Zeichnungen der Anlage B
entsprechend bezeichnet - ist fur auf Druck/Biegedruck beanspruchte Stumpfnéhte
(SchweiBnahte) eine Ausnutzung der erhohten Streckgrenzen von fy 4 = 291 N/mm?2

zuldssig. Alle {ibrigen SchweiBnéhte sind mit den Streckgrenzen des Ausgangswerkstoffs
der Bauteile nachzuweisen.

3.7.6 Querschnittswerte der Geriistspindeln

Die Ersatzquerschnittswerte fiir die Spannungsnachweise und Verformungsberechnungen
nach DIN 4425:1990-11 (Anhang B von DIN EN 12811-1:2004-03) sind flrgi riist-
spindeln nach Anlage B, Seite 30 wie folgt anzunehmen:

A = Ag = 3,84cm2

1 = 3,74 cm*

We| = 2,61cm3

Wp = 1,252,61 = 3,26 cm?
4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Allgemeines
Die Ausfithrung und Uberpriifung der Gerlste ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung.

4.2 Beschaffenheit der Bauteile

Alle Bauteile miissen vor dem Einbau auf ihre einwandfreie Beschaffenheit GUberprift
werden; beschédigte Bauteile diirfen nicht verwendet werden.
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4.3 Bauliche Durchbildung
4.3.1 Bauteile N
Flir Geruiste nach dieser Zulassung sind die in Tabelle 2 genannten GerOs{b: :
verwenden. Es dirfen nur solche Bauteile verwendet werden, die ent3prectfend
Abschnitt 2.2.2 bzw. entsprechend den Regelungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2 gekennzeichnet sind.
Im Einzelfall dirfen auch Stahirohre und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-03
sowie Gertistbretter und -bohlen nach DIN 4420-1:2004-03 ergénzt werden.
Abweichend von der in Anlage B, Seite 30 dargestellten Gerustspindel dirfen auch andere
leichte Gerlstspindeln nach DIN 4425:1990-11 oder FuBspindeln nach Anhang B von
DIN EN 12811-1:2004-03 entsprechend den erforderlichen Tragféhigkeiten verwendet
werden.
Fur die Verwendung des Geristknotens gilt Folgendes:
Je Lochscheibe diirfen hochstens acht Stébe angeschlossen werden.
Die Keile der Anschlusskopfe sind von oben nach unten mit einem 500 g schweren
Hammer bis zum Prellschlag festzuschlagen.
4.3.2 FuBbereich
Auf Geristspindeln sind die unteren Stander oder Vertikal-Anfangsstiicke zu setzen und
so auszurichten, dass die Geristlagen horizontal liegen. Es ist dafiir zu sorgen, dass die
Endplatten der Gerlstspindeln horizontal und vollfidchig auflagern und die aus dem
Gerist resultierenden Krafte in der Aufstellebene aufgenommen und weitergeleitet
werden kénnen.
4.3.3 Geriistbelag
Die Gerlistbelége sind gegen unbeabsichtigtes Ausheben zu sichern.
4.3.4 Seitenschutz
Fiir den Seitenschutz gelten die Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03. Es sind
vorrangig die dafiir vorgesehenen Bauteile und nur in Ausnahmen auch Bauteile wie
Stahlrohre und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-03 sowie Gerustbretter und
-bohlen nach DIN 4420-1:2004-03 zu verwenden.
4.3.5 Aussteifung
Gerliste missen ausgesteift sein.
Die vertikalen Ebenen sind durch L&ngsriegel oder durch Léngsriegel in Verbindung mit
Vertikaldiagonalen auszusteifen. Als Langsriegel kénnen auch Systembeldge in
Verbindung mit U-Riegeln fiir den Standsicherheitsnachweis berticksichtigt werden.
Die horizontalen Ebenen sind durch Horizontaldiagonalen und Riegel oder durch System-
belége in Verbindung mit U-Riegeln auszusteifen.
Die Ausbildung und Lage der einzelnen aussteifenden Ebenen ergibt sich aus dem Stand-
sicherheitsnachweis.
4.3.6 Verankerung
Das Verankerungsraster und die Ankerkréfte ergeben sich aus dem Standsicherheits-
nachweis.
Die Verankerungen der Geristhalter an der Fassade oder an anderer Stelle am Bauwerk
sind nicht Gegenstand dieser Zulassung. Der Anwender hat dafiir Sorge zu tragen, dass
diese die Kréfte aus den Gerusthaltern sicher aufnehmen und ableiten kénnen. Vertikal-
kréfte durfen dabei nicht Uibertragen werden.
4.3.7 Kupplungen

Die Kupplungen mit Schraubverschluss sind beim Anschluss an die Stédnder mit einem
Anzugsmoment von 50 Nm anzuziehen; Abweichungen von + 10 % sind zuldssig. Die
Schrauben sind leicht gangbar zu halten, z.B. durch ein Ol-Fett-Gemisch.
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5 Bestimmung fiir Nutzung und Wartung
5.1 Allgemeines
Die Nutzung der Geriste ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung.
5.2 Geriistbauteile aus Holz

Um Schéden infolge Feuchtigkeitseinwirkung bei Geristbauteilen aus Holz vorzubeugen,
sind diese trocken, bodenfrei und ausreichend durchliiftet zu lagern.

Dr.-Ing. Kathage Beglaubigt

[t
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Bild 1: Drehfedersteifigkeit im Riegelanschluss der “Variante I" in der vertikalen Ebene
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Bild 2: Drehfedersteifigkeit im Riegelanschluss der “Variante II” in der vertikalen Ebene
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Bild 3: Drehfedersteifigkeit im Riegelanschluss der “Variante K 2000+" in der vertikalen Ebene

Layher. [

Mehr méglich. Das Gerlist System.

Drehfedersteifigkeiten

Anlage A, Seite 1 zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Bild 4: Drehfedersteifigkeit im Riegelanschluss der “Variante II” und der “Variante K 2000+”

in der horizontalen Ebene
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Bild 5: Drehfedersteifigkeit im O-Riegelanschluss der “Variante K 2000+” bei Torsion

um die Riegelachse
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Bild 6: Wegfedersteifigkeit im Anschluss einer Horizontaldiagonalen

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerlst System.

Drehfeder- und
Wegfedersteifigkeiten

Anlage A, Seite 2 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Bild 7: Kraft/Weg-Beziehung im Riegelanschluss bei horizontaler Querlast

Anlage A, Seite 3 zur

o/ o . allgemeinen bauaufsichtlichen
LaYhGI‘@ P Wegfedersteifigkeit Zulassung Z-8.22-64
Mehr maglich. Das Gerlist System. vom 21. Oktober 2008

Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Statisches System Riegelanschluss

Drehfeder

M,
Achse Riegel

Stéanderachse
N
(3,
E]
=z
R
) S
hary

Standerachse

N A

(0]
x

Stander

L

_ Achse Riegel Y.

Schnitt A-A

Knotenmomente infolge der Diagonalkraft N,
Mg,=N,ecosa e e,

Mg, =N, e cosa e e,

Mg.=Nyesina e e,

Die Knotenmomente miissen vom Stander

und den Riegeln aufgenommen werden.

Exzentrizititen e, und e,

Anschlusskopf e, [mm] e, [mm]
Variante K 2000+

Variante 11 775 50,0
Variante 1B 87,5

Variante 1C 50,0 77,0

Layher. [

Mehr méglich. Das Geriist System.

Anlage A, Seite 4 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik

Statische Systeme
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U-Profil 49 x 53 x 2,5 EN 10025-2 - S235JR

[

fiir U - Riegel

U-Profil 49 x 53 x 2,5
EN 10025-2 - S235JR
fiir U - Konsole

72 |
\Sténderrohr ¢ 483 x 3,2

EN 10219 - $235JRH
Ren >320 N/mm?

0 - Riegel ¢ 483 x3,2

EN 10219 - S235JRH
Ret 2320 N/mm?

Diagonale

¢ 483x23
EN 10025-2
S235JR

Zylinderkopfniet ¢ 16 x 25
EN 10263-2

OPOEO

Lochscheibe gestanzt

Kopfstiick "K 2000 +" fiir O - Riegel
Kopfstiick K 2000 +" fiir U - Riegel
Kopfstiick "K 2000 +" fiir U - Konsole
Kopfstiick "K 2000 +" fiir Diagonale

Korrosionsschutz : Feuerverzinkung nach EN 1SO 1461 (> 50 ym )

Layher. I

Allround - Geriistsystem

Anlage B, Seite 1 zur

Mehr mdglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

19.09.05 | Muth [ Z-KNO1A

"K 2000 +"
Ubersicht

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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R Deaisches lastitm
fir Bautechuik

Schnitt A-A

“Variante K 2000 +"
Lochscheibe

gestanzt #1235

gem. Anlage B, Seite 5
mit erhdhter Streckgrenze

“Variante II”
Lochscheibe

gestanzt #1235

Rander enf?rafef

“nur zur Weiterverwendung”
gem. Anlage B, Seite 12

“Variante II”
Lochscheibe
gestanzt ¢ 122

Rander eckig und entgratet
J—

“nur zur Weiterverwendung”
gem. Anlage B, Seite 13

"Variante 1”
Lochscheibe

- )

geschmiedet @ 124

Rander abgerundet

“nur zur Weiterverwendung”
gem. Anlage B, Seite 23

geschmiedet, Locher nach
dem Schmieden gestanzt

“Variante 1"
Lochscheibe

)

geschmiedet ¢ 122

“nur zur Weiterverwendung”
gem. Anlage B, Seite 24
geschmiedet, Lécher nach
dem Schmieden gestanzt

Layher. X

Allround - Gerustsystem

Mehr mdglich. Das Gerlst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

29.09.05 [ Muth [ Z-KNO07.A

Lochscheiben
Ubersicht

Anlage B, Seite 2 zur
allgemeinen bauaufsichtliichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik




T

Riegel-Anschlusskopf : mit Aussparungen an den Seitenflichen und ringférmigen
“Variante K 2000 +" Stirnflachen, 72 mm hoch siehe Anlage B, Seite 6,7, 8

&

—
1
( ’ - A Deowches hmu‘:m/‘A

S fiir Bﬂule«.}mik ,/"
", ? /
()
8

Riegel-Anschlusskopf : mit Aussparungen an den Seitenflichen und ringfrmigen
"Variante Il” Stirnflachen, siehe Anlage B, Seite 14,15,16,17,18,19
“nur zur Weiterverwendung”

48

Rieqel-Anschlusskopf ¢ mit glatten Seitenflachen und vollflachigen Stirnflachen,
“Variante |” siehe Anlage B, Seite 25, 26
“nur zur Weiterverwendung”

Lavher: m Allround - Gerlstsystem

y . Anlage B, Seite 3 zur

Mehr mdglich. Das Geriist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
i O Zul 7-8.22

Wilhelm Layher GmbH & Co. kG | Riegel - Anschlussképfe Zulassung 2822 8

www.layher.com U bersicht Deutsches Institut fiir Bautechnik

29.09.05 | Muth | Z-KN02.A
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Anschlusskopfe fiir Diagonalen

48

| Seitenflache mit
Aussparung

Seitenflache mit
Aussparung

Stirnflache ringformig Stirnflache ringformig

"Variante K 2000 +" “Variante II"

nur in Verbindung mit Diagonale nur in Verbindung mit Diagonale

aus Rohr @ 48,3 mm
Kopf 72 mm hoch
siehe Anlage B, Seite 9

48

"Variante | 8"
nur in Verbindung mit Diagonale nur in Verbindung mit Diagonale

aus Rohr @ 42,4 mm
siehe Anlage B, Seite 27

aus Rohr ¢ 48,3 mm

Kopf 66 mm hoch

siehe Anlage B, Seite 20
“nur zur Weiterverwendung”

Seitenfldche mit Seitenflache

Aussparung glatt
Stirnflache ringformig ‘T\< Stirnflache vollflachig
A |

62

“Variante | ¢"

aus Rohr @ 42,4 mm
siehe Anlage B, Seite 28

"nur zur Weiterverwendung” "nur zur Weiterverwendung”

Layher. X

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - Gerustsystem
Anlage B, Seite 4 zur

29.09.05 [ Muth | Z-KN09.A

allgemeinen bauaufsichtlichen
i - A Zulassung Z-8.22-64

Diagonal - Anschlusskdpfe Zulassung 282264

Ubersicht Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Standerrohr

N

Layher. IXi

Mehr mdglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - Gertiistsystem

19.09.05 [ Muth | Z-KN21A

Lochscheibe gestanzt @123,5
"Variante K 2000 +"

Anlage B, Seite 5 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik




0040.102

/A

[=]

U
T

Ansicht|A E

Ansicht A

{ohne Rohr gezeichnet)

Keil

(siehe Anlage B, Seite 10)

50
.%ZZE’%
| BN
| S
Y =2
e

: %
Doutsche, {nstitye

Fiir Baumchnik :
&

Allround - Geristsystem

Layher. X

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

29.09.05 | Muth | Z-KNO4L.A

Anschlusskopf fiir O - Riegel
"Variante K 2000 +"

Anlage B, Seite 6 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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0040.133

Ansicht A

(ohne Profil gezeichnet)

Pl__

Keil

p——————

|

(siehe Anlage B, Seite 10)

')Qutuubcs Institye
Fiir Bautechnj
*chnik /

Layher. X

Allround - GerUstsystem

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. kG | Anschlusskopf fir U - Riegel

www.layher.com

29.09.05 | Muth | Z-KN05.A

"Variante K 2000 +"

Anlage B, Seite 7 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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(siehe Anlage B, Seite 10)

Layher. IXi

Allround - Geristsystem

Anlage B, Seite 8 zur

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

29.09.05 | Muth | Z-KN 06.A

Anschlusskopf fiir U - Konsole

"Variante K 2000 +"

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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usfiihrung wie gezeichnet
usfiihrung spiegelbildlich

> >

Oeousches Inscitas
fiar leutechm‘k/

>

(siehe Anlage B, Seite 10)

Layher. IXi

Allround - Geristsystem

Mehr mdglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

0040.123 / 124

Anschlusskopf fiir Diagonale

"Variante K 2000 +"

Anlage B, Seite 9 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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140

79-228-2 10 V g pR doghery (] )

Layher. X

Allround - Gerlistsystem

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

21.06.07 | Muth [ Z-KN 08.A

Keil
"Variante K 2000 +"

Anlage B, Seite 10 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Layhel‘. m Aliround - Gerlstsystem

Anlage B, Seite 11 zur

Mehr mdglich. Das Gerlst System. allgemeinen bauaufsichtlichen
(] Zul Z-8.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Anschlusskopf fur S 300

www.layher.com Horizontald iagona|e Deutsches Institut fiir Bautechnik

20.09.05 | Muth | Z-KN15.A
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

1235

Standerrohr

N

I
I | B

——— e

Layher. X

Mehr mdglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - Gerlistsystem

19.09.05 |

Muth

Z-WE 110

Lochscheibe gestanzt ©123,5

"Variante II"

Anlage B, Seite 12 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

i1

122

Rander entgratet

Standerrohr ¢ 48,3

1 RN

N

(X, Y u. Z) = Fertigungskennzeichnung

Layher. X

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - Geristsystem

20.09.05 [ Muth | Z-WE 80

Lochscheibe gestanzt @122

"Variante II"

Anlage B, Seite 13 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

L |
EC mar

48

Ansicht A

(ohne Rohr gezeichnet)

(X, Y u. Z) = Fertigungskennzeichnung

Keil (siehe Anlage B, Seite 21)

Layhel‘. 4| Allround - Geriistsystem

Mehr mdglich. Das Geriist System. . .
Wilhelm Layher GmbH & Co. kG | ANschlusskopf fiir O - Riegel

www.layher.com "Variante 1"
20.09.05 | Muth | Z-WE 1N

Anlage B, Seite 14 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

i @__

/T\

ESE=

DislC

N Al

48

Keil

50

Deursche, nstiege

Bﬂul,ﬁcbnik /

B

—_—_—

(siehe Anlage B, Seite 22)

Layher. I

Allround - Gerlstsystem

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

20.09.05 | Muth | Z-WES83

Anschlusskopf fiir O - Riegel

"Variante II"

Anlage B, Seite 15 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

]
48
Ansicht A
(ohne Profil gezeichnet) Dourson, stivg,
| 50 \ﬁ Baun—m,.,k
C_ (DY )
™ || | | {"_
VTl EEECE
_/J I I 1! Ll | SN
T LAYHER®

|
i
]
|
A
|

iﬁ
\J{
L

.
U-Profil
(X, Y u. Z) = Fertigungskennzeichnung
Keil (siehe Anlage B, Seite 21)
LaYheI' m Allround - Gertiistsystem Avtace B, Seie 16
. nlage B, Seite zZur
Mehr mdglich. Das Geriist System. aIIge?neinen bauaufsichtlichen

Wilhelm Layher GmbH & Co. kG | Anschlusskopf fiir U - Riegel B e 2 e

www.layher.com "Variante II" Deutsches Institut fiir Bautechnik

20.09.05 | Muth | Z-WE112
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

48

Keil

Deu
Techer Inavipg, )

" Bauteohn iy

50

—/
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7
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"
'
i
|

U-Querriegel

(siehe Anlage B, Seite 22)

Layher. X

Allround - Gerustsystem _
Anlage B, Seite 17 zur

Mehr mdglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

29.09.05 | Muth | Z-WE8S

allgemeinen bauaufsichtlichen
Tl - Ri Zulassung Z-8.22-64

Anschlusskopf fiir U - Riegel Zulassung 262204

"Variante II" Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

S
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_——

.
__8 _
0

|

48
Keil (siehe Anlage B, Seite 22)
LaYheI'. m AIIround - GerUStSyStem Anlage B, Seite 18 zur
Mehr mdglich. Das Geriist System. ' allgemein'en bauaufsichtlichen
Wilhelm Layher GmbH & Co. kG | Anschlusskopf f. U-Riegel / U-Konsole | Zuiassung 282264
www.layher.com "Variante ||" Deutsches Institut fiir Bautechnik
20.09.05 | Muth [ Z-WE86
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Nur zur Weiterverwendung -

Keine Produktion mehr

_n_(_'_)_

48

Ansicht A

{ohne Profil gezeichnet)

C

(X,Yu2Z) =

Keil

_T—_}:\__;r_l_

_L___T
30

—

66

50

b ihes lnuutm
v 3au(a chai k

Fertigungskennzeichnung

(siehe Anlage B, Seite 21)

Allround - GerUstsystem

Layher. X

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

20.09.05 | Muth | Z-WE113

"Variante II"

Anschlusskopf fiir U - Konsole

Anlage B, Seite 19 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik




Nur zur Weiterverwendung -

Keine Produktion mehr

(X,Yu2=

Keil

Fertigungs-
kennzeichnung

Ausfiihrung :

- wie gezeichnet fiir
Diagonalkopf rechts

- spiegelbildlich fiir
Diagonalkopf links

(siehe Anlage B, Seite 21)

Layher. IXi

Allround - Gerlstsystem

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

20.09.05 [ Muth | Z-WE11S

Anschlusskopf fiir Diagonale
"Variante II"

Anlage B, Seite 20 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik

—78 —




Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

140

w9n/su-1e-z 27

fiir Bautechnik

N

(Y u. Z) = Fertigungskennzeichnung

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - Geriistsystem
Anlage B, Seite 21 zur

20.09.05 | Muth | Z-WE 114

allgemeinen bauaufsichtlichen

Kel| Zulassung Z-8.22-64
vom 21. Oktober 2008
"Variante II" Deutsches Institut fiir Bautechnik

—79 —




Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

140

\
_:
—
_<
N
N
t=6mm
A
fiir Bautechnik /
i/

(Y u. Z) = Fertigungskennzeichnung

Layher. X

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - Geriistsystem
Anlage B, Seite 22 zur

20.09.05 | Muth | Z-WE 88

allgemeinen bauaufsichtlichen

Ke" Zulassung Z-8.22-64
vom 21. Oktober 2008
"Variante 11" Deutsches Institut fiir Bautechnik

— 80—




Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

Standerrohr ¢ 48,3

Rander eckig und entgratet (

L
1 N

SH—

(X, Y u. Z) = Fertigungskennzeichnung

Layher. X

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Alliround - Geristsystem

20.09.05 [ Muth | Z-WE 81

Lochscheibe geschmiedet @124
"Variante 1"

Anlage B, Seite 23 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

m
WAYEN-.

3

Rohr ¢ 48,3
—1-T
(R
|
Rander abgerundet | !
/; | [ | ]
| | Lo
1 Q) f | .
I Lo
e
(Z) = Fertigungskennzeichnung
¥ Allround - Geristsystem
LaYhGI'. M u d Ge u y Anlage B, Seite 24 zur
Mehr mdglich. Das Geriist System. . . allgemeinen bauaufsichtlichen
Wilhelm Layher GmbH & Co. kG | LOChscheibe geschmiedet @122 |  zuassungz8.22.04.
www.layher.com " . " Deutsches Institut fiir Bautechnik
Variante |
20.09.05 [ Muth | 7Z-WES2

—82 —




Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

(ohne Rohr gezeichnet)

B
|
|
|
|

N

Lavher. m Allround - Gerlistsystem

. Anlage B, Seite 25 zur
Mehr mdglich. Das Gerilst System. " allgemeinen bauaufsichtlichen
Wilhelm Layher GmbH & Co. kG | Anschlusskopf fiir O - Riegel B e 2 ote
www.layher.com "Variante I" D Institut fiir B:
20.09.05 | Muth | Z-WES8&

— 83—




Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

:%

Dfputsches Institos |
ir Bautechnik J

(ohne Profil gezeichnet)

140

t=6mm

Layher. IXi

Allround - Geristsystem

Anlage B, Seite 26 zur

Mehr mdglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

"Variante |"

allgemeinen bauaufsichtlichen

Anschlusskopf f. U-Riegel / U-Konsole | Zuiassung 2-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik

— 84 —




Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

L

—

s
I\iJ

Ausfiihrung :
- wie gezeichnet fiir
Diagonalkopf rechts
- spiegelbildlich fiir
Diagonalkopf links
Keil (siehe Anlage B, Seite 22)
LaYheI‘ X Allround - Gerlistsystem
. Anlage B, Seite 27 zur
Mehr moglich. Das Geriist System. . i allgemeinen bauaufsichtlichen
Wilhelm Layher GmbH & Co. kG | ANschlusskopf fir Diagonale | Zuassune 202250
www.layher.com "Variante | 8" Deutsches Institut fiir Bautechnik
20.09.05 | Muth | 7Z-WE89




Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

-

50

Alternativausfiihrung
anstelle des Gewindes
ist ein Bolzen @ 16 x 22
mit angegossen

equsches Institar

Ausfiihrung :

- wie gezeichnet fiir Diagonalkopf rechts
- spiegelbildlich fiir Diagonalkopf links

Layher. I

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - Geristsystem

20.09.05 | Muth [ Z-WE 90

Anschlusskopf fir Diagonale

"Variante | ¢"

Anlage B, Seite 28 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik




Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

Rohr ¢ 48,3 x 3,2

Stirnseiten verschweil3t

und formgefrast

Deutsche, Institn, j
_____________________ Bautechnij |

Ed

H t=6mm
=
SN 1
T3]
[
3
Layher m Allround - Gerlistsystem
. Anlage B, Seite 29 zur
Mehr mdglich. Das Gerlist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
i Zul 7-8.22-64
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Riegelkopf om 21 Oktober 2008
www.layher.com geprégt Deutsches Institut fiir Bautechnik
20.09.05 | Muth [ Z-WE91

—87 —



4001.060

Detail

Sondergewinde

$317.3

8.1

@ Rohr

@ FuBplatte

®\

Sondergewinde 38 x 8.1

siehe Detail

Kennzeichnun

A —

I \

A\

o
T2}
Lo

Gewinde ungangbar
durch Einkerbung

hsp
min. 50

max. 410

FuBplatte nach EN 74-3

@ Spindelmutter

®38x45 EN 10210 - S235JRH A[bT. ([i:ua
o150 x 5 EN 10025-2 - S235JR o':o 396

EN 1562 - EN-GJMW-400-5
EN 1562 - EN-GJMB-450-6
EN 1563 - EN-GJS-400-15

EN 10293

- GE240+N

Layher. X

Allround - Geriistsystem

Anlage B, Seite 30 zur

Mehr mdglich. Das Gerist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

10.07.08 | Muth [ 7-7B 08.A

FuRspindel 60

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik




2602.000

@ Rohr
@ Rohr

® Lochscheibe

100

65

235

|

¢ 483 x32 EN 10219 - S235JRH
®57x29 EN 10219 - S235JRH

(siehe Anlage B, Seite 5)

o | et
m; g
R en > 320 N/mm?

Layher. IXi

Mehr miglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - Gerlstsystem

11.10.05

| Muth | Z-ARO1

Anfangsstiick

Anlage B, Seite 31 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik




2603.xxx

=4 Alle Lochscheiben
< deckungsgleich !
1
’ Kennzeichnun
)
1
T I
1 /D T 8 '
S T
il 2 A .
1 X /)
A Ll Rohrverbinder eingepresst
I 1
1
S
S -
~F
—— ———
! ]
S
8 f 1
' o
o 1
| S
m
' o !
1 [ =J
wn 1
S o~
R
I ! (=3
| § . '
1 ! 8
o H | [ !
o
m
f 1
! l
.T- e S NN
=4 i 1
: J'r J: . |
Abm. | Gew.
[m] | [kgl
@ Rohr ¢ 48,3 x 3,2 EN 10219 - S235JRH  Ren =320 N/mm?
@ Rohrverbinder ¢ 38x3,6 EN 10219 - S275J0H  R.en > 320 N/mm? .
® Lochscheibe (siehe Anlage B, Seite 5) 1
146 }
19

Layher. X

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - Geriistsystem

04.0608 [ Muth | Z-AR02

AR Stiel

mit Rohrverbinder

Anlage B, Seite 32 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik




2607.xxx

) 732 ;1088 ; 1400 ; 1572 ; 2072 ; 2572 ; 3072

s. Detail

Ui\

e

584 ; 940 ;1252 ; 1424 ; 1924 ; 2424 ; 2924 ™= |50

Detail

Kennzeichnun

)
2 e
7 b
©
Abm. | Gew.
[m] | [kql
@ Rohr ¢ 483x32 EN 10219 - S235JRH Ry > 320 N/mm? ER )
@ Kopfstiick (siehe Anlage B, Seite 6) [ 23
157
1
1
Lavher m Allround - Gerlistsystem
y . Anlage B, Seite 33 zur
Mehr mdglich. Das Geriist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG O - Riegel B e 2 08
www.layher.com 0’73 - 3’07 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
11005 | Muth [ Z-AR03

—91 —




2613.073

132

s. Detail /D

584

Doursone, Inscicay /)
fiir Bautechnip /
/

v

Detail

Kennzeichnung

Abm. | Gew.
[m] | [kgl
@ u-Profil (siehe Anlage B, Seite 35) [EN BEX]
@ Kopfstiick (siehe Anlage B, Seite 7)
Layher m Allround - Geriistsystem
. Anlage B, Seite 34 zur
Mehr mdglich. Das Gerlist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
- i Zul Z-8.22-64
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG U Rlegel v;’,ﬁsﬁngkmbe, 2008
www.layher.com 0173 m Deutsches Institut fir Bautechnik
11005 | Muth [ Z-AROS
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0776.988

53

49

@ U-Profil

49x53x25

Deutscher st [
fiir Bautechnik J

EN 10025-2 - S235JR

Layher. X1

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - GerUstsystem

10.07.08 | Muth | Z-BL10.A

U - Profil 53

Anlage B, Seite 35 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fir Bautechnik
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2620.xxx

\Kennzeichnung

Mal3 A _—

@ Rohr
@ 1zylinderkopfniet
® Kopfstiick

Deunryche. Inatitay
fiir Bauwechpip |

144 2500 | 6490

Feldlénge

Feldhghe

572 1500 | 2845

4144 | 2000 | 4462

572 1500 | 2063

307 2000 | 3537

3072 1000 | 3084

57 2000 | 3137

2572 1000 | 2616

07 2000 110

2072 1000 162

572 2000 451

| 1572 1000 134

1400 000 356

2572 500 468

1088 000 207

1572 500 [ 1503

132 000 082

Feldlange| Feldhdhe | Mal3 A

Feldlange| Feldhdhe | Mal3 A

P 483x23 EN 10219 - S235JRH
®16 x 25 EN 10263-2
(siehe Anlage B, Seite 9)

Allround - Geriistsystem

Anlage B, Seite 36 zur

Layher. IXi

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

11005 | Muth [ Z-ARO08

Diagonale

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut flir Bautechnik
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2634 .xxx

N P

0,73 m —=p——— =
173 266
593
0,39m —J——=§o
124
268
Schnitt A-A
60
3
@ Schiene t=25 EN 10025-2 - S235JRC
@ Haken t=25 EN 10111 - DD13
@ Sicherungsklappe t=25 EN 10111 - DD13
@ Sechskantschraube M5 x 60 Festigk. 8.8 IS0 898-1
@ Sicherungsmutter M5 Festigk. 5 EN 20 898-2

0,39

Abm.
[m]

Gew.
[kg]

06

0,73

13

Layher. IXi

Mehr mdglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - Geriistsystem

210905 | Muth [ Z-ARO7

U - Boden-Sicherung
0,39m ; 0,73 m

Anlage B, Seite 37 zur

allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z-8.22-64
vom 21. Oktober 2008

Deutsches Institut fiir Bautechnik

— 95 —




2640.xxx

(Beschlag "gerade")

AR U-Bordbrett - Ausfiihrung T

732 ;1088 ; 1400 ; 1572 ; 2072 ; 2572 ; 3072

F

II 2 !‘I!! Layher X //

i

30

Deusenee nscirag
fir Bautechnik /

N

(Beschlag "gekropft")

AR U-Bordbrett - Ausfiihrung II

732 ;1088 ; 1400 ; 1572 ; 2072 ; 2572 ; 3072

I
i
—]

4 |- | L
R Il A
o] g L yh !
[+ /| ayher /|
LR L
R o' e —
(=3
m
Abm. | Gew.
@ Holz 30 x 150 DIN 4074 - S10-Fi nl | lgl
@ Beschlag t=25 EN 10326 - S250GD YIRS
@ Flachrundniet ?8x30 EN 10263-2 [1.40
b
S
6,

Layher. IXi

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - Geristsystem

AR U-Holz-Bordbretter
0,73 - 3,07 m

09.09.08 [ Muth | Z-AR11.A

Anlage B, Seite 38 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik




2649.xxx

732 ;1088 ; 1400 ; 1572 ; 2072 ; 2572 ; 3072

Ocuschers (nstirm ff
v Baurechuik

150

Schnitt B-B

Abm. | Gew.

@ Blech profiliert 150 x 30 EN 10326 - 5250 "’;‘3 "‘19;

@ Beschlag t=25 EN 10326 - $250 10525

® Kunststoffkappe 151x 31 LI .
@ Rohrniet A10x1x35 EN 10305-1 - E235 :
6,

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - Gerustsystem

08.09.08 | Muth | Z-AR30.A

U - Stahlbordbrett
0,73-3,07m

Anlage B, Seite 39 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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390 )

\
|

o

Kennzeichnun | -

2630.039

= | o
&
B=iN
H
o ® |
~ :
Deuwches Inutitor |
@ U-Profil (siehe Anlage B, Seite 35)
@ stiitz-u 49x25%25 EN 10025-2 - S235JR
Abm. | Gew.
Q@ Sstreb-U 54 x 27x25 EN 10025-2 - S235JR [ml | Ikgl
@ Rohr S 483x4 EN 10219 - S235JRH (039139
@ Rohrverbinder ®38x3,6 EN 10219 - S275J0H
® Kopfstiick (siehe Anlage B, Seite 8)
Layher m Allround - Gerlistsystem
. Anlage B, Seite 40 zur
Mehr mdglich. Das Geriist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
Zul 7-8.22-64
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG U - Konsole o Otoba 2008
www.layher.com 0‘39 m Deutsches Institut fir Bautechnik
11005 [ Muth |  Z-AR13

— 98 —




2659514 / 614

Kennzeichnun:

& |

& .7 i
3 ' i
& . |

J

]

Q

@ Rohr

@ Rechteckrohr
® Kopfstiick

3072

6144

% 1

NNN/XIN

Doutecher Lnstitut

J &

fi3r Bautechnik )
Abm. | Gew.
2 [m] | kgl
¢ 483x3.2 EN 10219 - S235JRH  Ren 2320 N/mm s
30x20x2 EN 10025-2 - S235JR 614 | 642

(siehe Anlage B, Seite 6)

Layher. I

Allround - Geriistsystem

Mehr moglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

111005 | Muth [  Z-AR16

O - Gittertrager
514m;6,74m x 0,5m

Anlage B, Seite 41 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik

—99 —




2656.000

A

! !
@\ ] Dpoocticr tustitue l
i fir Boutechnik i
| g |
. S .
4 IR
T H
| . | %
o~
o= iy
Ohne Bolzen und
Sicherungsstecker o~
gezeichnet !  — ——] *® H
Kennzeichnung L
ennzeichnun: 65 52
@ Rohrverbinder ¢ 38x3,6 EN 10219 - S275J0H
@ Rohr 9 483x4,0 EN 10219 - S235JRH o | G
® U-Biigel t=k EN 10111 - DD13 ——5
® Bolzen S x 17 Festigk. 8.8 IS0 898-1
(® Sicherungsstecker 28 EN 11024

Layher. I

Mehr moglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - Gerustsystem

21.09.05 [ Muth [ 7-AR23

Rohrverbinder
fur Gittertrager

Anlage B, Seite 42 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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4923.073

| |
Kennzeichnun:
732 |

Dewmsches lusator j
fisr Baotechnik /
4

Abm. | Gew.
[ml | Ikl
U-Profil (siehe Anlage B, Seite 35) .
q
Winkel L 80x65x8 EN 10025-2 - S235JR
@
Lavher m Aliround - Gerlistsystem
y O Anlage B, Seite 43 zur
Mehr maoglich. Das Geriist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG U - Gittertrager-Riegel g 2
www.layher.com 0773 Deutsches Institut fir Bautechnik
111005 | Muth | Z-BL 54.A
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2663.xxx

Kennzeichnung
|

) w—

==
==

@l

>

d

1572 ; 2072 ; 2572 ; 3072

bei 1,57 m keine.
mittlere Lasche

Schnitt A-B

% ﬂ frncnean
}D I fiy Bautechnik }

@ Rohr ®483x23 EN 10219 - S235JRH
@ Kopfstiick (siehe Anlage B, Seite 6)
® Rechteckrohr 30x20x2 EN 10025-2 - S235)R
@® Schutzgitterstab O20x4 EN 10025-2 - S235JR
(® Haltelasche O20x4 EN 10025-2 - S235JR
(® Haltebiigel o40x8 EN 10025-2 - S235JR Abm. | Gew.
(@ Drahtgeflecht 50 x25x900 DIZN  EN 10223-6 ol ::g]
Sechskantschraube M6x16 Festigk. 8.8 IS0 898-1 2 19,5 |
@ Sicherungsmutter M6 Festigk. 8 EN 20898-2 3 2—2":
Edelstahl-Blindniet AS5x16 IS0 16585

Layher. IXi

Allround - Geriistsystem

Mehr mbglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

11005 [ Muth [ Z-AR17

Seitenschutzgitter
1,57 -3,07m

Anlage B, Seite 44 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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1754 xxx

Kennzeichnun:

380 ; 950 ; 1450

3

Dewscher Tuscyus

Ansicht A

//.
[

fir Bautechnin /

Ansicht A
-

|
i
b
|
i

@

Rohr

038 m

®483x27%

0,95m
145m

¢ 483 x 3,2

ReH > 320 N/mm?

@ Rohr
@ Haken

EN 10219 - S235JRH

18 EN 10025-2 - S355J2

x) Ausfiihrung bis Ende 2007 mit t = 3,2 mm

sk
a3

&

o]
[\ol
)

. | Gew.

[kgl
16

|
~
o)

Layher. X

Mehr mdglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

Allround - Gerlstsystem

Gerlsthalter
0,38m;0,95m;1,45m

16.07.08 | Muth | 7-78B

22.A

Anlage B, Seite 45 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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60

4000.001

94 1
I m
{ J
— T ™
— 1 | =
{1
14
N—)
Ny g
77
ANV
_L/j~ ,\JL_
Abm. | Gew.
[m] | [kgl
01
@ Fallstecker 21N EN 10025-2 - S235JR
pulverbeschichtet, rot
Lavher m Allround - Geriistsystem
y . Anlage B, Seite 46 zur
Mehr moglich. Das Gerlist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
Zul Z-8.22-64
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Fallstecker rot o Ok tobar 2008
www.layher.com 11 mm Dy Institut fir
10.07.08 | Muth | Z-ZB06B

— 104 —



2622.xxx / 2623.xxx

A Maf a

o]

Deousches Institar
fiir Bantechnik

Feld Maf} a
[m] [mm]

2

L07x0,73| 2126

2

57x0,73| 2603,5

3

,07x0,73 | 3090

2

07x1,09 | 2264

2,57x1,09 | 2719

@ Rohr ®42,Lx25
@ Einhdngung

EN 10219 - S235JRH YAEN K

(siehe Anlage B, Seite 11) 3

Layher. X

Mehr mdglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

Allround - Geriistsystem

31.10.05

| Muth | Z-AR09.A

Anlage B, Seite 47 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen

Horizontaldiagonale Zulassung 2-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
D hes Institut fiir B ik

— 105 —




3802.xxx

31

690 ; 1046 ; 1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030

Ausfiihrung: Punktgeschweil3t

@ = Schweillpunkte

@ Belagblech
@ Kappe
@ Kralle

Verwendung bis Lastklasse & (3,07m) ; 5 (257m) ; 6 {0,73:1.09:157:2,07 m)

Ansicht A 320
cohne Kappe
gezeichnet
21
: AT
3 Al
900000000,
y Sks
b $OOPPPOOOY
cuseches Instipy,
fiir Bauu-,ahm'k y
&‘ Ansicht von oben
I I —— |
(= ——— T
Ansicht von unten
00000000
9990000
FEEPPETED
Y &
i 3T
F=Tansicht A
t=15 EN 10025-2 - S235JR
t=15 EN 10025-2 - S235JR
t=4 EN 10111 - DD13  Ret > 240 N/mm? | Rm > 340 N/mm*

Abm.
[m]

Gew.
[kgl

ok

NG
N

Allround - Geristsystem

Layher. I

Mehr moglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

23.07.08 | Muth | Z-BES0B

U - Stahlboden
0,73-3,07m x 0,32m

Anlage B, Seite 48 zur

allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z-8.22-64
vom 21. Oktober 2008

Deutsches Institut fiir Bautechnik
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3802.xxx

w
pac

Ausfiihrung: HandgeschweiﬁfJ

(@ Belagblech
@ Kappe
B Kralle

D¢

-3

690 ; 1046 ; 1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030

Schnitt

ohne Kappe
gezeichnet

76

A

atsches Institye
r B&utedm;k

Ed

Ansicht von oben

Ansicht von unten

$*¢¢' ,$~¢$ "H}t %Mt ¥$
QOOOO OO
ST OPOHY
_ fammnN
S — EN
Abm. | Gew.
[m] | [kql
=15 EN 10025-2 - S235JR WNE 3
=15 EN 10025-2 - S235JR 9 :
t=4 EN 10111 - DD13  Ren > 240 N/mm? | Rn > 340 N/mm? 5.k |
18
222

Verwendung bis Lastklasse & (3,07m) ; 5 (257m) ; 6 (0,73;1,09:157:2,07m}

Layher. X

Mehr mdglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - Gerustsystem

Anlage B, Seite 49 zur

23.07.08 | Muth [ Z-BE 01B

U - Stahlboden
0,73-3,07m x 0,32m

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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3812.xxx

Feld |Anzahl|Anzahl
Lange |Loch1|Loch2
0.B3m| 2 -
1,09m 2
157Tm | & 2
20Tm| 6 4
25Tm| 8 6
307m| 10 8

g
o
I
Loch1 ]
0
B
0
2

690 ; 1046 ; 1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030

Ausfiihrung: Punktgeschweil3t
@ = Schweil3punkte

(@ Belagblech
@ Kappe
® Kralle

Verwendung bis Lastklasse 4 (3,07 m|

;5 (257Tm

. | Gew.

[kgl

Ansicht A ) 320
ohne Kappe
gezeichnet
d
~
$:0:0:000.000,
3 Hss
99O
l)sn:sd;es Lusrtitae
fiir Bautechnig
Fy p Ansicht von oben
| — i |
T ——-Tr
Ansicht von unten
00000000
$~4>¢; ; ‘M‘ éw* $M$ g
U
s s
Abm.
[m]
=15 EN 10025-2 - S235JR E]
t=15 EN 10025-2 - S235JR 109
t=4 EN 10111 - DD13  Ren > 240 N/mm* | Rn > 340 N/mm*
; 6 (0,73:1,09;157 ;2,07 m]

Layher. I

Allround - Geristsystem

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

23.07.08 | Muth [ Z-BE 49.B

U - Stahlboden T4
0,73-3,07m x 0,32m

Anlage B, Seite 50 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008

D hes Institut fiir hnik
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3812.xxx

Feld | Anzahl|Anzahl
Lange |Loch 1| Loch2
073m| 2 -
1.09m | 2 2
157m | & 2
20Tm| 6 4
25Tm| 8 6
307m| 10 8
& o
t
Loch2 ~
Loch 1

w
pei

Ausfiihrung: HandgeschweiBt |

(@ Belagblech
@ Kappe
@ Kralle

690 ; 1046 ; 1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030

Schnitt ) 320

ohne Kappe
gezeichnet

76

Ansicht von oben

===

Ansicht von unten

obd
©,

SdBDbdDb
NANAAANAAANIANY

AT NN

ININANANAN

L4

N7\7

PV
N
S —

NZNAAZNANAN N
A A A

3

<+

fa—

=15 EN 10025-2 - S235JR
=15 EN 10025-2 - S235JR

Verwendung bis Lastklasse &4 (3,07m) ; 5 (257m) ; 6 (0,73;1,09:157:2,07m)

EN 10111 - DD13  Ren > 240 N/mm? | Rm > 340 N/mm?

Abm. | Gew.
(m] | [kal
1
1
182 )
21,

Layher. X

Allround - Geristsystem

Mehr moglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

23.07.08 | Muth | Z-BE 48

U - Stahlboden T4
0,73-3,07m x 0,32m

Anlage B, Seite 51 zur

allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z-8.22-64
vom 21. Oktober 2008

Deutsches Institut fiir Bautechnik
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3835.xxx

n

40

Schnitt B-B

Sperrholz
Holm
Sprosse
Kappe
Kralle
Blindniet
Blindniet

QOO

Verwendung bis Lastklasse 3

690 ; 1046 ; 1530 ; 2030 ; 2530

E
£
k=l
8 ]
|
£ |
K { ” “ nur bei 257 m | b
Mittelsprosse 1x H :
bei 157 0. 2,07m Il |
i I SN | |
Ale—
Schnitt A-A

6
o ©
t=10,6 BFU 100 G gem. Zulassung Z-9.1-431
EN AW-6063-T66 EN 755-2
t=12 EN 10327 - DX52D
t=15 EN 10025-2 - S235JR A(:"i‘ ?:;
t=4 EN 10111 - DD13  Re > 240 N/mm? | Rn > 340 N/mm? 17
ALBx23 EN 10263-2 _.g_?’ 193':
ALBx12 EN 10263-2 07 [ 16,4 |
ST1204

Layher. X

Mehr mdglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - Geristsystem

23.07.08 | Muth | Z-BE29.A

U - Robustboden
0,73-2,57m x 0,61 m

Anlage B, Seite 52 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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3835.307

il

40

Schnitt B-B
29

g S—

7 /|
/ (‘I’:

F

I \411
|L———

Ko
B

Sperrholz
Holm
Sprosse
Kappe
Kralle
Blindniet
Blindniet

QPOOEOEO

Verwendung bis Lastklasse 3

\ 3030

Schnitt A-A
610

C (o]

t=10,6 BFU 100 G gem. Zulassung Z-9.1-431
EN AW-6063-T66 EN 755-2

t=12 EN 10327 - DX52D
t=15 EN 10025-2 - S235)R Ao f;;]-
t=4 EN 10111 - DD13  Re > 240 N/mm? | Rn > 340 N/mm? XA
ALBx23 EN 10263-2
ALBx12 EN 10263-2

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Aliround - Gerlistsystem

23.07.08 | Muth [ Z-BE 30.A

U - Robustboden
3,07m x 0,61 m

Anlage B, Seite 53 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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3836.xxx

690 ; 1046 ; 1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030

Kennzeichnun

g T /
m = B |
1o .
Schnitt B-B Ansicht A

Sperrholz
Holm

Kappe

Kralle
Flachrundniet
Blindniet
Blindniet

QPOOOEO

Verwendung bis Lastklasse 3 (3,07 mj

Detail Profil

siehe Anlage B, Seite 52

t=10,6 BFU 100 G

EN AW-6063-T66
t=25 EN AW-6063-T66
t=4 EN 10111 - DD13
$8x18 EN 10263-2
ALBx23 EN 10263-2
ALBx12 EN 10263-2

;4 (257m) ;5 (2,07m) ; 6 (073:1.09:157 m)

gem. Zulassung Z-9.1-431
EN 755-2
EN 755-2
Ren=240 N/mm? | Rq 2340 N/mm?

.h Ansicht A

Layher. X

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

Allround - Gerlstsystem

Anlage A, Seite 54 zur

23.07.08 [  Muth

| Z-BE31.A

U - Robustboden
0,73-3,07m x 0,32m

Zulassung Z-8.22-64
vom 21. Oktober 2008

allgemeinen bauaufsichtlichen

Deutsches Institut fiir Bautechnik
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3813.257

Kennzeichnung

640
22
e e A /R
i ( [ |
-3
U
IR
|
e |
= D, i
@ ¢ Instirg,
fiir Utechnik
=3
m
wn
~ 3 N 3
Lol ol loel
9—0—#—’:—;-0—94—9—? $4-4-4-4-4-4-4-4—4
Jhgsdisasisusnitingl Jhsndisnstsninitinil
I
T
320 320
1 ]
| vebeu | 1 i voiov |
g T Yy
37 b
@ Belagblech t=15 EN 10025-2 - S235)R
@ Kappe t=15 EN 10025-2 - S235JR
® Kralle t=4 EN 10111 - DD13 Ret240 N/mm? | Rn 2340 N/mm? 2om | Gew.
@ Deckel W2-35 EN AW-5754-H114  EN 1386 [m] | kgl
® Verstirkungs-U t=15 EN 10025-2 - S235JR 2,57 1 380
® Blindniet ALBx127 1S0 15977
@ Blindniet ALBx9.2 IS0 15977
Verwendung bis Lastklasse &

Layher. X

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - Gerustsystem

Anlage B, Seite 55 zur

25.07.08 |

Muth [ Z-BE 04.A

U - Stahl-Durchstiegboden

2,57m x 0,64 m

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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4005.007

Riffelun

Instivar j

ir Bamm;hnig 4

i

300

(=3
S 6
o~
=3
(=
o~
%
o
©
~N
Ol Kennzeichnun
i @\ L
~
o~
{ ®\
@ Holm 40x20x15 EN 10025-2 - S235JR
@ sprosse 20x1 EN 10025-2 - S235JR
® Gumnmifu PVC
® Blindniet ALB8x27 1S0 15977

le &

Abm. | Gew.
[m] | kgl
-] 87

Layher. X

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - Gerlstsystem

2107.08 | Muth | Z-ZB07.A

Etagenleiter
7 Sprossen

Anlage B, Seite 56 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik

— 14—




3838.257 / 307

2530 ; 3030

=
by
Deutscher lnscttu |
fiir Bautechnik 4
® N
Leiter nach
M EN131
@ £ o
o~
2
N
300 2

o~

m

mj

N
@ Sperrholz =106 BFU 100 G gem. Zulassung Z-9.1-431
@ Deckel t=106 BFU 100 G gem. Zulassung Z-9.1-431

W2-35/5 EN AW-5754-H114 EN 1386
® Holm EN AW-6063-T66 EN 755-2
@ Verstirkung L 50x12x3 EN AW-6063-T66 EN 755-2
® Kappe t=15 EN 10025-2 - S235JR
® Kralle t=4 EN 10111 - DD13  Ret > 240 N/mn? | Rn > 340 N/mm?
@ Verstirkung U45x205x15 EN 10025-2 - S235JR
Blindniet ALBx12 EN 10263-2
® Blindniet A5x181 1S0 15977
@ Blindniet ALBx232 1S0 15977
@ Blindniet ALBx23 EN 10263-2
@ Blindniet ALBx25 EN 10263-2 o | Sear
@ Achse 812 EN 10025-2 - S235JR TorTET]
@ Leiternholm 50 x 25 EN AW-6063-T66 EN 755-2 3,07 | 29,0
@® Leiternsprosse 30 x 34 EN AW-6060-T6  EN 755-2
@® Strebe 50 x 3 EN AW-6060-T66 EN 755-2
Verwendung bis Lastklasse 3

Layher. X

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - Gerustsystem

25.07.08 | Muth | 7-BE 33B

U-Robust-Durchstieg m. Leiter
2,57-3,07m x 0,61 m

Anlage B, Seite 57 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung -

Keine Produktion mehr

@ Rohr
@ Rohr

() Lochscheibe

¢ 483 x3,2
¢ 603x45

100

235

3

Pursches Inedigy

EN 10219 - S235JRH
EN 10219 - S235JRH

4

fir Bauteohnik

Kennzeichnung

Ren > 320 N/mm?

(siehe Anlage B, Seite 12 ; 13)

Layher. X

Allround - Gerustsystem

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

12.10.05 | Muth | Z-WE 116

Vertikal - Anfangsstiick

"Variante II"

Anlage B, Seite 58 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik

— 116 —




Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

L 200,
e

o
(=43
S
~
- ==L
|
(=4
=3
wn
i (=3
(=3
(=3
m
'
o
o
[¥a}
'
E e
I
(=4
(=4
mn
1
= el
$=4 T
=4
s 1

Alle Lochscheiben
deckungsgleich !

1000

Lo s '

Deawschier (nratm

ir Bantechuik 7/ r
| POTEY nlt/
L

b .T_ Rohrverbinder eingepresst

@ Rohr

(@ Rohrverbinder
(® Lochscheibe

l ! il
o ]
3| .

1 (=]
RN
——— —— ~ — ———

1 (=]

1 ‘ ! 8 !
mis -+- e pus
@ 483x3,2 EN 10 219 - S235JRH Ren > 320 N/mm?
®38x3,6 EN 10 219 - S275J0H

(siehe Anlage B, Seite 12 ; 13)

Layher. I

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - Gerlistsystem
Anlage B, Seite 59 zur

121005 | Muth | Z-WE 117

allgemeinen bauaufsichtlichen

i 1 i Zulassung Z-8.22-64
Vertikalstiel mit RV e e 008
"Variante ”" Deutsches Institut fiir Bautechnik

— 117 —




Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

) 732 ;1088 ; 1400 ; 1572 ; 2072 ; 2572 ; 3072

:;PE#L/L . /D gﬂ

50

@ Rohr ® 48,3 x3,2 EN 10219 - S235JRH  Ren > 320 N/mm?
@ Kopfstiick (siehe Anlage B, Seite 14 ; 15)
LaYheI‘. m AIIround N GerUStsyStem Anlage B, Seite 60 zur
Mehr moglich. Das Gerlist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG O - Riegel g e 2 e
www.layher.com "Variante "" Deutsches Institut fiir Bautechnik

1210.05 | Muth | Z-WE 118

— 118 —



Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

132

e

50 584 50|

q

Inetitur
fiir Bautechnik /

D

@ U-Profil
@ Kopfstiick

(siehe Anlage B, Seite 35)
(siehe Anlage B, Seite 16 ; 17 ; 18)

Allround - Geriistsystem

Layher. IXi

Mehr mdglich. Das Geriist System.

www.layher.com

Anlage B, Seite 61 zur

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

121005 | Muth | Z-WE119

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik

U - Riegel 0,73 m

"Variante II"

— 119 —




Nur

zur Weiterverwendung

Keine Produktion mehr

Kennzeichnung
Mal3 A
Demschos  Tn=ituu: |
fiv Bautechois
Feldlange
o
=
0
5
[
u.
2572 1500 | 2845 4144 [ 4462
1572 1500 | 2063 3072 [ 3537
307 1000 | 3084 2572 00 | 3137
2517 10 1 2072 0 27170
207 10 [ 1572 2000 | 2451
1572 10 734 1400 2000 | 2356
2572 5 468 1088 2000 | 2207
1572 5 503 132 2000 | 2082
Feldlange| Feldhche | Maf A Feldlange| Feldhohe | Mal3 A
@ Rohr ¢ 483x23 EN 10219 - S235JRH
@ 1Zylinderkopfniet 616 x 25 EN 10263-2

B Kopfstiick

(siehe Anlage B, Seite 20)

Layher. X

Allround - Geristsystem

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

121005 | Muth | Z-WE 120

Diagonale
"Variante 1"

Anlage B, Seite 62 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

161

U-Profil
Stiitz-U
Streb-U

Rohr
Rohrverbinder
Kopfstiick

@OEOEO

Deutscher Insuatur
fiir Bautechboik
/

(siehe Anlage B, Seite 35)

49x25x25 EN 10025-2 - S235JRC
54x27x25 EN 10025-2 - S235JRC
S L83 x4 EN 10219 - S235JRH
®38x3,6 EN 10219 - S275J0H

(siehe Anlage B, Seite 18 ; 19)

Layher. X

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - Gerlstsystem
Anlage B, Seite 63 zur

12.10.05_ |

Muth | Z-WE 121

allgemeinen bauaufsichtlichen

- Zulassung Z-8.22-64
U - Konsole 0,36 m vom 21. Oktober 2008
"Variante II" Deutsches Institut fiir Bautechnik

—121 —




Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

Detail

Rohrverbinder

g

Kennzeichnunj

2572

siehe Detail

5144
|

2572

4
<

3072

6144

sutsches [nsticos

ir Bautechnik /
E

3072

o] o

400

Rohr
Rechteckrohr
Rohr
Rohrverbinder
Kopfstiick

©eOEO

¢ 48,3 x 3,2 EN 10219 - S235JRH  Ren = 320 N/mm?

30x20x2 EN 10025-2 - S235JR
¢ 483 x40 EN 10219 - S235JRH
¢ 38 x3,6 EN 10219 - S275J0H

(siehe Anlage B, Seite 14 ; 15)

Layher. X

Allround - Gerlstsystem
Anlage B, Seite 64 zur

Mehr moglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

121005 [ Muth | Z-WE122

allgemeinen bauaufsichtiichen
- i A Zulassung Z-8.22-64

O Glttertrager vom 21. Oktober 2008

"Variante |I" Deutsches Institut fiir Bautechnik

—122 —




Nur zur Weiterverwendung -

Keine Produktion mehr

Kennzeichnun

1572 ; 2072 ; 2572 ; 3072

bei 1,57 m keine

/ mittlere Lasche\

Schnitt A-B

T

1000

Rohr

Kopfstiick
Rechteckrohr
Schutzgitterstab
Haltelasche

Haltebiigel
Drahtgeflecht
Sechskantschraube
Sicherungsmutter
Edelstahl-Blindniet

PPERPOOOEE

¢ 483x23 EN 10219 - S235JRH
(siehe Anlage B, Seite 14 ; 15)
30x20x2 EN 10025-2 - S235JR
o20x 4 EN 10025-2 - S235JR
o20x 4 EN 10025-2 - S235JR
oL0x8 EN 10025-2 - S235JR
50 x 2,5 x 900 DIZN Stahldraht  DIN 177
M6 x 16 Festigk. 8.8 EN 20898-1
M6 Festigk. 8  EN 20898-2
A5x16 NR1.4301-BK-NR1.4301 DIN 7337

Allround - Gerlstsystem

Layher. IXi

Mehr moglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

121005 | Muth [ Z-WE123

Seitenschutzgitter
"Variante II"

Anlage B, Seite 65 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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4031.207 /7 307

(® Fiihrungskappe
(® Innenfiihrung

483
¢ 35

PP
PP

R
Ansicht B
s. Detail X s. Detail Y
N— -/
' 71 Amw i s 1F
g Lol AT 174 PR _ I s AN
©—— —— Oy Y
17 _ Ay [
4 S
2572 ; 2200
2900 ; 3700
l)ouwd]eE [F—
i Bautochng, /
Detail X
/ -
[ La 1)
Caw A
Ansicht B
== e

@ Rohr PL83x24 EN AW-6063-T66 EN 755-2

@ Profil ¢ 423 EN AW-6082-T5  EN 755-2 A[l:“v;l- ?:1
@ Geldndereinhdngung PP mit Stahleinlage 57 o
@ Federstecker 30 x 1-C60S EN 10132-4 | 11SMnPb30+C EN 10277-3 3071 &0

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www layher.com

Allround - Geristsystem

210708 | Muth | Z-BL 938

Alu-Montagegelédnder
1,57/2,07 m ; 2,57/3,07 m

Anlage B, Seite 66 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008

D Institut fiir B: hnik

— 124 —




£4031.001

Schnitt A-A

Finger
Griff

©OeOEO

Aussenrohr
Innenrohr

Einrastgehduse

620

Kennzeichnung

A

H
| Deawopher 1omvignr )

fii

5

Bautechaik

2260

[P

® 483 x2.8 EN AW-6082-T5  EN 755-2 Ao, | Gew.
®20x2 EN AW-6063-T66 EN 755-2 nl | gl
t=4 EN AW-5754-H24 EN 485 =

PP mit Stahleinlage
Kunststoff

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - Geriistsystem

21.07.08 | Muth | Z-BL 94.A

Montagepfosten T5

Anlage B, Seite 67 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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35

siehe Detail

1000
|
'

1500

2

2600

50x25 EN 10025-2 - S235JR

(siehe Anlage B, Seite 8)

Allround - Gerlistsystem

Layher. IXi

Mehr mdglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Pfosten mit Keilkdpfen

Anlage B, Seite 68 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008

D Institut fiir

— 126 —




2630.073

165

270

+Eb——= —— = — i
Y.
&
ed
i L
.y
@ U-Profil 49x53x25 EN 10025-2 - 5235JR
@ stitz-u 49%25x25 EN 10025-2 - S235.R Ao, | Gew.
@ Streb-U SLx27x25 EN 10025-2 - 5235JR (]| lkg)
@ Rohr ®483x32 EN 10219 - S235JRH  Ren>320 N/mm? [l -6&
@ Rohrverbinder ®38x36 EN 10219 - S275J0H
® Kopfstiick + Keil (siehe Anlage B, Seite 8 + 10)

Allround - Gerustsystem

Layher. X

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

221106 | Muth | Z-AR1L.A

U - Konsole
0,73 m

Anlage B, Seite 69 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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2631.205

2055

drehbar
angenietet

drehhar
angenietet

115
@ Rohr ¢ 483x23 EN 10219 - S235JRH
@ Kopfstiick + Keil (siehe Anlage B, Seite 9 + 10)
® 2zylinderkopfniet 816 x25 EN 10263-2
@ Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882
® Zylinderkopfniet %16 x 20 EN 10263-2

Abm.
[m]

Gew.
[kgl

2,05

Layher. X

Allround - Geriistsystem

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

30.03.07 [ Muth [ Z-AR15.A

Anlage B, Seite 70 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z-8.22-64
KonSOIStrebe v:m 21u. Oktober 2008

2 ’05 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
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2658.xxx

2072 \ 2072

s. Detail

N\

S1kb

2572

\ 2572

6144

3072

) 3072

|
@ | Kennglzeichnung

5
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~F
VAVAVAYAN/AV 5
1716
2512 | 2512 _ 2572
H— -
I L=3
/ / N/ /] 3[
@ Rohr ®483x32 EN 10219 - S235JRH R e > 320 N/mm? e
@ Rechteckrohr 30x20x2 EN 10025-2 - $235JR nl | kg)
® Rohr ®483x 4,0 EN 10219 - S235JRH ALY
® Rohrverbinder ®38x36 EN 10219 - S275J0H 6.1 | 60.0 |
® Kopfstiick + Keil (siehe Anlage B, Seite 6 + 10) z

Layher. I

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - GerUstsystem

Anlage B, Seite 71 zur

30.03.07 | Muth | Z-AR35

allgemeinen bauaufsichtlichen

- Gi 3 Zulassung Z-8.22-64
O G Ittertrager vom 21. Oktober 2008
414-771m x 0,4 m Deutsches Institut fiir Bautechnik

— 129 —



1572

1088
\ 132

200

AN

Deurschey (nativas
iir Bamecbnik/x'v
N F 7/

2665.157

@ u-Profil (siehe Anlage B, Seite 35)

@ Rohr ®483x3.2 EN 10219 - S235JRH Rt = 320 N/mm?

@ Rechteckrohr 30x20x2 EN 10025-2 - S235JR

@ Rohrverbinder ?40x35 EN 10219 - S235JRH

(® sechskantschraube M12 x 60 Festigk. 8.8 SO 898-1 o | St

@ Sechskantmutter M12 Festigk. 8 EN 20898-2 157 | 219

@ Kopfstiick- U + Keil (siehe Anlage B, Seite 7 + 10)

Kopfstiick- 0 + Keil (siehe Anlage B, Seite 6 + 10)

LHYheI'. m Allround - Geriistsystem . ‘
ge B, Seite 72 zur

Mehr moglich. Das Gerilst System. . allgemeinen bauaufsichtlichen
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG U - Durchgangstrager D 2 oos
www.layher.com 1 ’57 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
30.0307 [ Muth [ Z-AR21
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2638.257 / 307

500

=g
(=4
(=1
o
Deussches Institus
feir Bautechnik
2572 ;3072
@® Rohr $33,7x2,.25 EN 10219 - S235JRH Ao f;;-
@ Rechteckrohr 4L0x20x2 EN 10025-2 - S235JR 757 | 6.1
@ sicherungs-U t=8 EN 10025-2 - S235.R 30T 201]
® Keil (siehe Anlage B, Seite 10)

Layher. IXi

Allround - GerUstsystem

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

30.03.07 | Muth [ Z-AR33.A

Anlage B, Seite 73 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen

A Zul Z-8.22-64
Treppengelander v;:s;u.nogktober 2008
2,57 ; 3,07 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
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2637.000

Kennzeichnun

95

¢ 483

@ Kopfstiick

@ Keil

g

Deutsches Insoitus |
fir Bautechnik J

- >

EN 1562-GJMW-450-7
(siehe Anlage B, Seite 10)

Abm. | Gew.
[m] | [kgl
07

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - GerUstsystem

Treppengelander

10.01.07 | Muth | Z-AR36.A

Halter

Anlage B, Seite 74 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008

D Institut fiir B: hnik
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1753.257 / 307

siehe Detail B
Anlage B, Seite 76

siehe Detail A
Anlage B, Seite 76

siehe Detail C
Anlage B, Seite 76

2000

& 392 ; 642

Zulassige Nutzlast : 2 kN/m?

1788 392 ; 642
25172 ;3072
i — = il
* LI
0
5
g D
g
g
g
x|
(‘D Treppenwange 101 x 40 EN AW-6082-T5 EN 755-2
@ Treppenstufe 140 x 20 EN AW-6082-T5 EN 755-2 Abm. | Gew.
® Kappe-U 49 x 40x 2,5 EN AW-6063-T66 EN 755-2 (ml | kgl
@ Kralle t=4 EN 10111 - DD13  Ren=240 N/mm® |Rp 2340 N/mm? §g; 22_?5‘
® Flachrundniet ®8x18 EN 10263-2

Layher. X

Allround - Gertistsystem

Anlage B, Seite 75 zur

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

21.07.08 | Muth | Z-BL 96.A

U - Alu-Podesttreppe T4
2,57 ; 3,07 m

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Detail A

Treppenstufe

g

.20

Detail B

Treppenwange

Detail C

Einhdngung

Z/

tsch

fiir Bauteoh, iy

40

101

8 Inatien:

Layher. I

Mehr mdglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - Gerlstsystem

21.07.08 | Muth | Z-BL 97

DETAILS
U - Alu Podesttreppe T4

Anlage B, Seite 76 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr
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171N
@ Fallstecker %9 EN 10025-2 - S235JR
Layhel' m Allround - Geriistsystem
. Anlage B, Seite 77 zur
Mehr moglich. Das Gerlist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
Zul: Z-8.22-
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Fallstecker 2 e
www.layher.com Q g mm Deutsches Institut fiir Bautechnik
161007 | Muth | Z-WE39
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Detail Y

Rohr

U-Profil

U-Biigel

Lasche

Winkel

Platte mit Bolzen
Sechskantschraube
Sicherungsmutter
(@ Kopfstiick + Keil

@RPOOOEO

¢ 483x3.2 EN 10219 - S235JRH
49x53x25 EN 10025-2 - S235JR
45x5 EN 10025-2 - S235JR
L5x8 EN 10025-2 - S235JR
40x8 EN 10025-2 - S235JR

EN 10025-2 - S235JR
M12x 80 Festigk. 8.8 1SO 898-1
M12 Festigk. 8  EN 20898-2

(siehe Anlage B, Seite 7 + 10)

3

!

Rt > 320 N/mm?

sches Institar
* )

Abm.
[m]

Gew.
[kgl

146

Layher. X

Allround - Geristsystem

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

27.03.07 | Muth | Z-AR60

U - Schutzdachkonsole T7

lang

Anlage B, Seite 78 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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@ Rohr

@ Kopfstiick + Keil

@ Halbkupplung mit Schraubverschluss

Deutscher Inuatu
fiir Baurechnik

¢ 483x32 EN 10219 - S235JRH

(siehe Anlage B, Seite 6 + 10)
gem. Zulassung Z-8.331-882

A[bvr.
m
R en > 320 N/mm?

Gew.
[kg]

073

X

Layher. i

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Allround - Gerlistsystem

16.10.07 | Muth |  7Z-AR63

O-Riegel mit Halbkupplung

0,73 m

Anlage B, Seite 79 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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siehe Detail
Abm. | Gew.
@ Quadratrohr 50 x 2,5 EN 10025-2 - S235JR n] | ligl
@ Kopfstiick (siehe Anlage B, Seite 8) —
® Rohr % 483x32 EN 10219 - S235JRH
@ Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882
Lavher m Allround - Gerlistsystem
y . Anlage B, Seite 80 zur
Mehr moglich. Das Geriist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Verstarkungspfosten D e
www.layher.com "STAR" D Institut fiir
04.08.08 | Muth | Z-AR62A
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Allround - Geriistsystem

Kennzeichnungsschliissel

Allround - Gerist

Layher. IXi

Mehr mdglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com
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Anlage C, Seite 1 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-8.22-64 vom 24. Oktober 2008

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

Z42415.08

Allgemeines

In der Regelausfiihrung darf das Geristsystem als Arbeitsgeriist der Lastklassen < 3 mit der
Systembreite b = 0,732 m und mit Feldweiten ¢ < 3,07 m nach DIN EN 12811-1:2004-03 sowie als
Fang- und Dachfanggeriist nach DIN 4420-1:2004-03 verwendet werden.

Die oberste horizontale Ebene (Geristlage) darf nicht hoher als 24 m, zuzlglich Spindel-
auszugslénge, liber Geldandeoberflache liegen. Das Geriistsystem ist in der Regelausfiihrung fiir den
Arbeitsbetrieb in einer Geristlage nach der Regelung von DIN EN 12811-1:2004-03, Abschnitt
6.2.9.2 vor "offener" Fassade mit einem Offnungsanteil von 60 % und vor geschlossener Fassade
bemessen. Bei der Ermittlung der Windlast ist ein Standzeitfaktor von x = 0,7, der eine maximale
Standzeit von 2 Jahren voraussetzt, berticksichtigt worden. Die Bekleidung des Geriists mit Netzen
oder Planen ist in der Regelausfiihrung nicht nachgewiesen.

Ohne weitere Nachweise darf die Regelausfiihrung nur verwendet werden, wenn in den
Gerustfeldern jeweils nur Lasten wirken, die nicht gréBer sind als die maBgebenden Verkehrslasten
nach DIN EN 12811-1:2004-03, Tabelle 3.

Fir die Regelausfihrung des Gerustsystems "Layher-Allround" ist folgende Bezeichnung nach DIN
EN 12810-1:2004-03 zu verwenden:

| Geriist EN 12810 - 3D - SW06/307 -H2-A-LA |

Fanggeriist

Das Gerustsystem ist in der Regelausfihrung als Fanggeriist mit einer Absturzhohe bis zu 2,0 m
nach DIN 4420-1:2004-03 nachgewiesen. Durchstiege diirfen nicht in Konsolen eingebaut werden.

Bauteile

Die vorgesehenen Bauteile sind der Tabelle B.1 zu entnehmen. AuBerdem dirfen fiir die horizontale
Aussteifung der Uberbriickungstréger auch Stahlrohre @ 48,3 ¢ 3,2 mm und Kupplungen sowie fiir
den Anschluss der Geristhalter und V-Anker an die Stédnder Normalkupplungen nach
DIN EN 12811-1:2004-03 verwendet werden.

Aussteifung

Zur horizontalen Aussteifung des Gerists sind in vertikalen Absténden von 2 m durchgehend
U-Riegel 0,73 m und jeweils zwei U-Stahlbéden 0,32 m oder U-Robustbéden 0,32 m oder
U-Robustbdden 0,61 m einzubauen.

Bei einem Leitergang sind anstelle der Béden entweder U-Stahl-Durchstiegsbéden oder U-Robust-
Durchstiege einzusetzen.

Die Bdden und Durchstiege sind durch Belagsicherungen gegen unbeabsichtigtes Ausheben zu
sichern.

Zur Aussteifung der &uBeren vertikalen Ebene sind O-Riegel als Geldnderholme (1 m uber
Belagflache) und als Zwischenseitenschutz (0,5 m ber Belagflache) durchgehend in jedem
Gerustfeld ab der zweiten Gerustlage zu verwenden.

Unmittelbar oberhalb der Geristspindeln sind Vertikal-Anfangsstiicke einzubauen, die durch
Langsriegel in der inneren und &uBeren Ebene parallel zur Fassade sowie durch Querriegel
senkrecht zur Fassade zu verbinden sind. Zusétzlich sind alle Standerpaare rechtwinklig zur
Fassade in Hohe der ersten Lochscheibe der Stander durch Querriegel zu verbinden.

In Héhe der obersten Geriistlage sind O-Riegel (L&ngsriegel) in der &uBeren Ebene parallel zur
Fassade einzubauen.

Verankerung
Die Verankerungen sind mit Gerusthaltern nach Anlage B, Seite 45 auszufiihren.

Die Gerusthalter sind als Ankerpaar im Winkel von 90° (V-Anker) oder als "kurze" Gerusthalter nur
am inneren Vertikalrahmenstiel mit Normalkupplungen zu befestigen. Die Knotenpunkte, die
mittels V-Anker verankert sind, sind durch O-Riegel (Langsriegel) in der inneren Ebene parallel zur
Fassade mit dem benachbarten Sténderzug zu verbinden.

Die V-Anker und Gerlsthalter sind in unmittelbarer Néhe der von den Sténderrohren und
Querriegeln gebildeten Knotenpunkte anzubringen.

Die in den Bauwerksfronten zur Aufnahme der Ankerkréfte anzuordnenden efestlgungsmlttel
missen mindestens fir die in Anlage C, Seite 4 angegebenen charg ist Werte der
Einwirkungen (y = 1,0) ausgelegt sein.
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Anlage C, Seite 2 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-8.22-64 vom 24. Oktober 2008

C.6

c.7

c.8

242415.08

Jeder Standerzug ist in vertikalen Absténden von 8 m zu verankern; die Verankerungen
benachbarter Vertikalrahmenziige sind dabei um den halben Abstand vertikal versetzt anzuordnen.
Die Standerziige am Rand eines Gerists sind in vertikalen Absténden von 4 m zu verankern. In der
obersten und der zweiten Gerlstlage ist jeder Sténderzug zu verankern.

Uberbriickung

Die Uberbriickungstrager diirfen zur Uberbriickung von Toreinfahrten 0.4. bei Wegfall der unter der
Uberbriickung befindlichen Geriistlagen eingesetzt werden.

Die Uberbriickungstrager sind im Auflagerbereich und in der Mitte zu verankern und zusétzlich
durch einen Horizontalverband aus Rohren und Kupplungen auszusteifen (vgl. Anlage C, Seite 5).

Leitergang
Fur einen inneren Leitergang sind U-Stahl-Durchstiegsbéden mit Etagenleiter oder U-Robust-
Durchstiege einzusetzen.

Verbreiterungskonsole
Auf der Innenseite des Gerists dirfen in allen Gerustlagen die U-Konsolen eingesetzt werden.

Tabelle C.1: Bauteile der Regelausfilhrung
Bezeichnung Anlage B, Seite
FuBspindel 60 30
Anfangsstiick 31
AR Stiel mit Rohrverbinder 32
O - Riegel 33
U - Riegel 34
Diagonale 36
U - Boden - Sicherung 37
AR U - Holz - Bordbrett - Ausfiihrung I 38
AR U - Holz - Bordbrett - Ausflihrung II 38
U - Stahlbordbrett 39
U - Konsole 40
O - Gittertréger 41
Rohrverbinder f. Gittertrager 42
U - Gittertréger-Riegel 43
Seitenschutzgitter 44
Gerlsthalter 45
Fallstecker rot 46
Horizontaldiagonale P 47
U - Stahlboden 0,32 m (Punktgeschweif3t) / " \ 48
U - Stahlboden 0,32 m (HandgeschweiBt) 49
U - Stahlboden 0,32 m T4 (PunktgeschweiBt) 50
U - Stahlboden 0,32 m T4 (HandgeschweiBt) outeches Insviry: 51
U - Robustboden 0,61 m Fir Bautechnik 52
U - Robustboden 0,61 m \ 2 Z 53
U - Robustboden 0,32 m e 54
U - Stahl-Durchstiegboden 0,61 m 55
Etagenleiter 56
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Anlage C, Seite 3 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-8.22-64 vom 24. Oktober 2008

242415.08

Tabelle C.1: (Fortsetzung)

Bezeichnung

Anlage B, Seite

U - Robust-Durchstieg mit Leiter 57
Vertikal - Anfangsstiick ("Variante II") 58
Vertikalstiel mit RV ("Variante II") 59
O - Riegel ("Variante II") 60
U - Riegel 0,73 m ("Variante II") 61
Diagonale ("Variante II") 62
U - Konsole 0,36 m ("Variante II") 63
O - Gittertréger ("Variante II") 64
Seitenschutzgitter ("Variante II") 65
Alu - Montagegelander 66
Montagepfosten T5 67
Pfosten mit Keilkbpfen s 68
Fallstecker y s N\ 77
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Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade
Unbekleidetes Gertst :

Konsolvariante 1

Lastklasse 3 (EN 12 811-1) %

- mit Schutzwand

- mit Stahl- oder Robustbdden \ - e I

Lret < 3,07 m

Achse Y

fiir By ’ + Langsri
utechnik angsriegel Schutzwand
nik / auen
e n ' /
T W00, x| Pplostenmit
2 4 Keilkopfen
=== = = H
—$_.20 §_-_
I = 18 ‘[_
. =¢---* “4+
0= == . 14
—— ——] 3
s 12 ] 8
aH 2
 —— [ o~
7 10 ,_1
— ———3 &
+ 4T
LA — g
6 £|8 U _
—] gle 2
= = 0 a4H—!
A - gl o
o = 2 sle 3 i
o
\ H =
A\ 3 D77 N Z
<030 8
<3,07 | 3,07\ <307 | <307 | <307 | <307 | <3,07\| <3,07 | <3,07 | <3,07 0,39 2
3
0,7 E
Léngsriegel innen .73
an allen V-Anker
Léngsriegel

NK V-formig

angeordnetes
S Ankerpaar

Detail Verankerung

Gerlisthalter

innen und aulen

® — Geriisthalter
(nur am Innenstiel)

v — V-Anker

offene  [geschlossene
Fassade Fassade

Spindellasten

Ankerkrafte

innen 15,7 kN
aulien 13,1 kN
orthogonal: H=24m 3,5kN 2,3kN
H<22m 3,6 kN 1,2kN
V-Anker: parallel 6,4 kN
Schraglast 4,5 kN

Layher. X

Allround - Gertistsystem

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

121005 | Muth | Z-UB 500

Regelaufbau 24,0 m

Lred < 3,07 m

Anlage C, Seite 4 zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-64

vom 21. Oktober 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade
Unbekleidetes Gerlist :
Konsolvariante 1

Lastklasse 3 (EN 12 811-1)
- Gittertrager-Uberbriickung 6,14 m

Lret < 3,07 m

- mit Schutzwand
- mit Stahl- oder Robustbdden ® Achse Y
r + Léngsriegel Schutzwand
' /, auBen
SOSOTO0 0T S { Prosten mit
LB P 4 Keilkdpfen
= = S
20 —
N R 4
18 pa
D oh — 16 RS
fir Ba.u » 4 1 1
" » .4 c
—4 12 [=3
— R %2 :
—t— — 10 H
—— = . <§-"
_7/f__ — 6 Glttartrs
o
Léngsriegel innen e g —j————— ———— 6,14 m \§ N
an allen V-Anker “ o
"1 "1 \HVerband 2 Querriegel in - oy
m?mmx; H—
& ;i
-
NV LN PN N 2 2\ NI SN DN
X X
/\ <0,30 &
£3,07 | <307 | 6,14m ! <3,07 039 :
8
E
Léngsriegel 0.73
innen und aufen
N Zr.\'ga:;‘r]gnetes H-Verband ® — Geriisthalter
— & Ankerpaar mit Gerlistrohren und Kupplungen (nur am Innenstiel)
SAAOERISOEON A v —> V-Anker
Detail Verankerung ( 1/ \/] \ J
Geriisthalter offene  [geschlossene
y Fassade Fassade
1| Spindellasten innen 22,8 kN
in den Achsen X aulen 19,0 kN

Normalkupplung

Sonstige Spindellasten sowie Ankerkréfte wie bei
der Regelausfiihrung Anlage C, Seite 4 (z-UB 500)

Layher. IXi

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Allround - Gerlstsystem

Anlage C, Seite 5 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen

Wilhelm Layher GmbH & Co. kG | Gittertrager-Uberbriickung Zulassung 28 2264
www.layher.com LFeI d < 3 07 m D hes Institut fiir ik
121005 | Muth | Z-UB 501 ’
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Layher.

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Geriiste Triblinen Leitern

Ochsenbacher StraRe 56
74363 Giiglingen-Eibensbach
Deutschland

Postfach 40

74361 Giiglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon +49(0) 71 35 70-0
Telefax +49 (0) 71 35 70-265
E-Mail info@layher.com
www.layher.com




