Layher Blitz Geriist®
System 100 Stahl

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-8.1-840
+ Anlage A
+ Anlage B

)
(72
=
)
D
(&>
N
=
(a'a]

Qualitdtsmanagement
zertifiziert nach
DIN EN IS0 9001:2008
durch TOV-CERT
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Mehr moglich. Das Geriist System.



Bescheid

tiber die Verlangerung der Geltungsdauer der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 11. Februar 2005

Zulassungsnummer:

Z-8.1-840

Antragsteller:
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
74361 Guglingen-Eibensbach

ZuIasSungsgegenstand:
Geriistsystem "Layher-Blitzgeriist 100 S"

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Zulassungsstelle fiir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Priifamt

Eine vom Bund und den Léndern
gemeinsam getragene Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum: Geschéftszeichen:
16.12.2014 | 32-1.8.1-69/14
Geltungsdauer

vom: 2. Januar 2015
bis: 2. Januar 2016

Dieser Bescheid verlangert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.1-840 vom 11. Februar 2005, geandert durch Bescheid vom 20. November 2009.

Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben g Igemeinen

Andreas Schult Begla
Referatsleiter
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DIBt | KolonnenstraRe 30 B| D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +49 3078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



Bescheid

iiber die Verlingerung der Geltungsdauer der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 11. Februar 2005

Zulassungsnummer:

Z-8.1-840

Antragsteller:
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
74361 Glglingen-Eibensbach

Zulassungsgegenstand:
Geriistsystem "Layher-Blitzgeriist 100 8"

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Zul lle fiir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Priifamt

Eine vom Bund und den Landern
gemeinsam getragene Anstalt des dffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAle und der WFTAQ

Datum: Geschaftszeichen:

09.12.2013 133-1.8.1-61M13

Geltungsdauer
vom: 1. Januar 2014

bis: 1. Januar 2015

Dieser Bescheid verlangert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.1-840 vom 11. Februar 2005, geéndert durch Bescheid vom 20, November 2009.
Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannter _allgemeinen

Uwe Bender
Abteilungsleiter
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DIBt | Kolonnenstraie 30 B| D-10829 Berlin | Tel.: +4930 78730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



Bautechnisches Priffamt

Eine vom Bund und den Landern
gemeinsam getragene Anstalt des 6ffentlichen Rechis

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAD

iiber die Verlingerung der Geltungsdauer der Datum: Geschnesiohen:
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 16.01.2013 13-1.8.1-4/13
vom 11. Februar 2005
Zulassungsnummer: Geltungsdauer
Z-8.1-840 vom: 16. Januar 2013

bis:  31. Dezember 2013
Antragsteller:
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

74361 Giglingen-Eibensbach

Zulassungsgegenstand:
Geriistsystem "Layher-Blitzgeriist 100 $"

Dieser Bescheid verlangert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Nr, Z-8.1-840 vom 11. Februar 2005, gedndert durch Bescheid vom 20. November 2009.

Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
bauvautsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Georg Feistel Beglaubigt
Abteilungsleiter L ,(

DIBt | Kolonnenstrafie 30 B| D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +49 3078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



Bescheid

iiber die Anderung und Verlingerung der
Geltungsdauer der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 11. Februar 2005

Zulassungsnummer:

Z-8.1-840

Antragsteller:
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
74361 Giglingen-Eibensbach

Zulassungsgegenstand:
Geriistsystem "Layher-Blitzgeriist 100 S"

Deutsches

sasnc ML)

Zul gsstelle fiir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prufamt

Eine vom Bund und den Landern
gemeinsam getragene Anstalt des offentlichen Rechis

Mitglied der EQOTA, der UEAtc und der WFTAD

Datum: Geschiftszeichen:
10.11.2011 |1 33-1.8.1-43/11
Geltungsdauer

vom: 10. November 2011
bis: 31. Dezember 2012

Dieser Bescheid édndert und verlangert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-840 vom 11. Februar 2005, geéndert durch Bescheid vom 20. November 2009.
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und zwei Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet

werden.

DIBt | Kolonnenstrae 30 B| D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibti@dibt.de | www.dibt.de
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Bescheid iiber die Anderung und Verlingerung der
Geltungsdauer der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-8.1-840 Seite 2 von 2 | 10. November 2011

ZUIllT BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
geandert:
Tabelle 1 wird wie folgt gedndert:

Tabelle 1:  Geristbauteile fiir die Verwendung im Geristsystem
"Layher — Blitzgeriist 100 5"

Bezeichnung Anlage A, Seite Bemerkungen
St-Stellrahmen (Vertikalrahmen)

2,00-1,00-0,66x1,09m 13a nur zur Verwendung
St-Stellrahmen (Vertikalrahmen) 1,50 x 1,09 m 14a nur zur Verwendung

ZU ANLAGE A

Anlage A, Seiten 13 und 14 werden durch Anlage A, Seiten 13a und 14a ersetzt.

ZU ANLAGE B
Tabelle B.1 wird wie folgt geandert:
Tabelle B.1: Bauteile der Regelausfihrung
Bezeichnung Anlage A, Seite
St-Stellrahmen (Vertikalrahmen) 2,00-1,00- 0,66 x 1,09 m 13a
St-Stellrahrmen (Vertikalrahmen) 1,50 x 1,09 m 14a
Georg Feistel Beglaubigt

Abteilungsleiter ‘j

Z62936.11 1814311
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Nur zur Weiterverwendung

Keine Produktion mehr

Kennzeichnun

2000

- |
®/\L| §%n

/H]

e

%
|
|
|

b= g
= e i
u
i |
H 1. i
2
Deutscher Ineina
1088 fiir Banmtechnis
@ Rohr ®483x32 DIN EN 10 219 ~ S235JRH  Ret = 320 N/mm*
@ U-Profil L9 % 60x3 {siehe Anlage 21)
(@ Bolzen #5x49 DIN EN 10 277 - $355J2G3C+CT50
@ Knotenblech 2170 x & DIN EN 10 025 - S235JRG2 ‘Abo. | Gow.
(® Bordbrettbolzen ¢ 1 x 130 DIN EN 10 025 - S235JRG2 In] | lig]
(® Rechteckrohr LOx20x2 DIN EN 10 025 - 5235JRG2 Rel> 320 N/mm®
(D Gelinderkistchen (siche Anlage 22} 3
i il Anlage A, Seite 13a zum Bescheid
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Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com
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Zulassung Nr. Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
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Nur zur Weiterverwendung

- Keine Produktion mehr

Layher.

Mehr moglich. Das Gerlst System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www_layher.com
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vom 10. November 2011 Ober die
Anderung und Verlangerung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
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Bescheid

dber die Verlangerung der Geltungsdauer der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 11. Februar 2005

Zulassungsnummer:

Z-8.1-840

Antragsteller:
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
74361 Giglingen-Eibensbach

Zulassungsgegenstand:
Geriistsystem "Layher-Blitzgeriist 100 S"

Bautechnik

Zulassungsstelle fir Baupradukte und Bauarten
Bautechnisches Prifamt

Eine vom Bund und den Landern
gemeinsam getragene Anstalt des offentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAD

Datum: Geschatiszeichen:
10.12.2010 133-1.8.1-66/10

Geltungsdauer
vom: 10. Dezember 2010
bis: 31. Dezember 2011

Dieser Bescheid verléangert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-B.1-840 vom 11. Februar 2005, gedndert durch Bescheid vom 20. November 2009.
Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen

bauautsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Dr.-Ing. Karsten Kathage
Referatsleiter

Beglaubigt

DIBt | KolonnenstraBe 30 B| D-10829 Berlin | Tel.: +49 30 78730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt @ dibt.de | www.dibt.de



DIBt

B h ! d Deutsches Institut fiir Bautechnik
eSC el ANSTALT DES OFFENTLICHEN RECHTS

iiber die Anderung und Verldngerung
der Geltungsdauer

der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung vom

Zul tells fiir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Priifamt

Mitglied der Européischen Organisation fir

Technische Zulassungen EOTA und der Europaischen Union

flr das Agrément im Bauwesen UEAtc
11. Februar 2005

Tel: +49 30 78730-0
Fax: +49 30 78730-320
E-Mail: dibt@dibt.de

Datum: Geschiftszeichen:
20. November 2009 I 33-1.8.1-56/09

Zulassungsnummer: Geltungsdauer bis:

Z-8.1-840 31. Dezember 2010

Anitragsteller:

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
74361 Giglingen-Eibensbach

Zulassungsgegenstand:

Geriistsystem "Layher-Blitzgeriist 100 S"

Dieser Bescheid dndert und verléngert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-840 vom 11. Februar 2005. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt
nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf
nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Deutsches Institut fiir Bautechnik | Eine vom Bund und den Lindarn gemeinsam getragene Einrichtung
DIBt | KolonnenstraBe 30 L | D-10829 Berlin | Tel.: +4930 78730-0 | Fax: +49 30 78730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



ZAGTELOG

DIEt

Bescheid iiber Anderung und Seite 2 von 2 | 20. November 2009
Verlingerung der Geltungsdauer
Z-8.1-840

Die Allgemeinen Bestimmungen werden durch folgende Fassung ersetzt:
I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.S5 Musterbauordnung entsprechenden
Lénderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union
belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens iiber den
Europédischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte
gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorfiegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfdltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen wvon Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauvaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtrdglich ergénzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dr.-Ing. Kathage Beglaubigt

Denteches Inetitad
tiir Bautechnik J
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DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des offentlichen Rechts

10829 Berlin, 11. Februar 2005
Kolonnenstrafe 30 L

Telefon: 030 78730-239
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: |33-1.8.1-45/04

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer: Z-8.1-840

Antragsteller: Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
74361 Guglingen-Eibensbach

Zulassungsgegenstand: Gerlstsystem "Layher-Blitzgerust 100 S"

Geltungsdauer bis: 31. Dezember 2009

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. )

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst 17 Seiten sowie Anlage A (Seiten 1 bis 144)
und Anlage B (Seiten 1 bis 56).

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-8.1-840
vom 1. Dezember 1999, geéndert durch Bescheid vom 9. Januar 2004.

Der Gegenstand ist erstmals mit der Zulassungsnummer Z-8.1-16.2 am 30. Marz 1973 allgemein
bauaufsichtlich/baurechtlich zugelassen worden.

44131.04
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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut furBautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemelnen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraghch erganzt und gedndert
% a .
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Bei den zugelassenen Bauprodukten handelt es sich um vorgefertigte Geriistbauteile des
Gerlistsystems "Layher-Blitzgeriist 100 S".

Die Zulassung gilt fur die Herstellung von Bauteilen des GerUstsystems, sofern nicht
angegeben ist, dass die Herstellung der Bauteile in der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2 geregelt ist oder dass die Bauteile nicht mehr hergestellt werden.
Ferner gilt die Zulassung fiir die Verwendung des Geriistsystems als Arbeits- und
Schutzgerlst gemaR Definition nach DIN 4420-1:1990-12, Abschnitt 2.1, einschliefilich
Auf- und Abbau dieser Gerlste.

Fur die Verwendung der GerUstbauteile in Fassadengeriisten ist eine Regelausfiihrung
beschrieben, fir die der Standsicherheitsnachweis erbracht ist. Davon abweichende
Ausfiihrungen bedirfen eines gesonderten Nachweises, die hierflr erforderlichen
Kennwerte sind in dieser Zulassung angegeben. Die Regelausfliihrung gilt fur Fassaden-
geruste mit Aufbauhdhen bis 24 m liber Geldande zuzuglich der Spindelauszugslange. Das
Gerlistsystem darf in der Regelausfiihrung je nach Aufbauvariante fiir Arbeitsgeriiste der
GerUstgruppen < 6 nach DIN 4420-1:1990-12, Abschnitt 5.1 sowie als Fang- und Dach-
fanggerist verwendet werden. Der Einsatz eines Schutzdachs nach Abschnitt 6 der Norm
ist in der Regelausfiihrung nachgewiesen.

Die Haupttragkonstruktion besteht aus StahkVertikalrahmen b = 1,088 m, Beldagen
| < 3,07 m sowie Diagonalen in der dufieren vertikalen Ebene (Vertikaldiagonalen).

Bestimmungen fiir die Geriistbauteile

Eigenschaften

Allgemeines

Die in Tabelle 1 zusammengestellten Bauteile dieses Gerustsystems mussen den
Angaben der Anlage A entsprechen.

Fur die Herstellung der Geristbauteile nach Tabelle 1 sind die Bestimmungen der
Abschnitte 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2 und 2.3 maRgebend, sofern nicht in der Tabelle 1
angegeben ist, dass die Herstellung der Bauteile in der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2 geregelt ist oder dass die Bauteile nicht mehr hergestellt werden,
also nur zur weiteren Verwendung zugelassen sind.

Tabelle 1:  Bauteile flr die Verwendung im Gerlstsystem "Layher-Blitzgerdist 100 S"

Bezeichnung Anéaeg?;A, Bemerkung

Fuliplatte normal 1 geregeltin Z-8.1-16.2
Normaispindel 0,60 m 2 geregelt in Z-8.1-16.2
Lastspindel 0,80 m 3 geregelt in Z-8.1-16.2
Lastspindel 0,60 m schwenkbar 4 geregelt in Z-8.1-16.2
FuBspindel 1,50 m TN 5 geregelt in Z-8.1-16.2
Normaispindel 0,40 m / e 6 geregelt in Z-8.1-16.2
Fullspindel % 7 nur zur Verwendung
Keil-Spindeldrehkupplung L 8 geregelt in Z-8.1-16.2
Fallstecker eS| 9 geregelt in 2-8.1-16.2

\—fiis—Bauseckuik

NG 2
SRR o
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Tabelle 1: (Fortsetzung)

Bezeichnung Angaeg?te;A, Bemerkungen
Euro St-Stellrahmen (Vertikalrahmen) 10 .
2,00-1,00-0,66x1,09m

Euro St-Stellrahmen (Vertikalrahmen) 11 .

1,50 x 1,09 m

Arretier-Gelanderkastchen 12 geregelt in Z-8.1-16.2
St-Stellrahmen (Vertikalrahmen) 13 -
2,00-1,00-0,66 x1,09m

St-Stellrahmen (Vertikalrahmen) 1,50 x 1,09 m 14 -
5’%%)_S1tjgct)e_ll€2?ino’(;/§ ;t;kalrahmen) 16 geregelt in Z-8.1-16.2
S,té(s)t—elzr’%gr?%rje(g/ (:r(t)l!(%r:ra;\men) 18 geregelt in Z-8.1-16.2
Vertika_lrahmen_ 2m und 23 nur zur Verwendung
Ausgleichsvertikalrahmen 1 m und 0,66 m

Durchgangsrahmen 2,20 x 1,50 m 27 geregelt in Z2-8.1-16.2
Durchgangsrahmen 2,20 x 1,50 m 28 nur zur Verwendung
Gelanderkupplung 30 geregelt in Z-8.1-16.2
Horizontalstrebe 31 geregelt in Z-8.1-16.2
Gelander 32 geregelt in Z-8.1-16.2
St-Doppelgelander 33 geregeltin Z-8.1-16.2
St-Doppelgelander mit Mittelsprosse 34 geregelt in Z-8.1-16.2
Gelanderholme einfach u. doppelt 35, 36 nur zur Verwendung
Alu-Doppelgelander 37 geregelt in Z-8.1-16.2
Alu-Gelénderholme (doppelt) 38 nur zur Verwendung
Stirngelander 1,09 m 39 -
Stirngelander 0,73 m 40 geregelt in Z-8.1-16.2
St-Doppelstirngelénder 1,09 m 41 .
(Halbkupplung mit Schraubverschluss)

St-Doppelstirngelénder 1,09 m 42 .
(Halbkupplung mit Keilverschluss)

oo 0T MRERNS | 43 | gergeltnza1-12
St.-DoppeIstimgeIénder 0,73 m (Halbkupplung 44 geregelt in Z-8.1-16.2
mit Keilverschluss)

Stirnseiten-Gelanderholme einfach und doppelt 45 nur zur Verwendung
0,7und1,0m

Diagonale 46 geregelt in Z-8.1-16.2
Diagonale / Querdiagonale 47 nur zur Verwendung
Blitzanker P 48 geregelt in Z-8.1-16.2
Gerlsthalter y % N 49 geregelt in Z-8.1-16.2
Blitzanker 4 .‘ 50 nur zur Verwendung
Gerlsthalter ﬁ 1 51, 52 nur zur Verwendung
Ankerkupplung Deutsches Institor | 53 geregelt in Z-8.1-16.2
Konsole 0,36 m N\ Daureamb g 54 geregelt in 2-8.1-16.2
Konsole 0,36 m N 55 nur zur Verwendung
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Tabelle 1: (Fortsetzung)

Bezeichnung Ané:ﬁte;A, Bemerkungen
Konsole 0,73 m 56 geregelt in Z-8.1-16.2
Konsole 0,70; 0,30 m 57 nur zur Verwendung
Belagsicherung 0,36; 0,73 m 58 geregelt in Z-8.1-16.2
Belagsicherung 1,09 m 59 -
Querdiagonale 1,95 m 60 -—-
Querdiagonale 1,77 m 61 geregelt in Z-8.1-16.2
Euro Gelanderstitze / 62 N

Euro Stirngeléanderstitze 1,09 m

Euro Gelanderstlitze / .

Euro Stirngeldnderstiitze 0,73 m 63 geregeltin 2-8.1-16.2
Euro Gelanderstitze einfach 64 geregelt in Z-8.1-16.2
/GsTil,i:g’eT;%?es:en einfach - doppelt 65 nur zur Verwendung
Schutzdachkonsole 1,30 m 66 geregelt in Z-8.1-16.2
Schutzdachtrager 2,10 m 67 geregelt in Z-8.1-16.2
Schutzdachkonsole 68 nur zur Verwendung
Schutzdachausleger 0,65 m 69 geregelt in Z-8.1-16.2
Schutzgitterstitze 1,09 m 70 -
Schutzgittertrdger 0,7 und 1,0 m 71 nur zur Verwendung
Schutzwandtrager 1,0 m 72 nur zur Verwendung
Schutzgitterstitze 0,36; 0,50; 0,73 m 73 geregeltin Z-8.1-16.2
Schutzgitterstiitze 0,73 m 74 nur zur Verwendung
Seitenschutzgitter 75 geregelt in Z-8.1-16.2
Schutzgitter 76,77 nur zur Verwendung
Bordbrett 78 geregeltin Z-8.1-16.2
Stirnbordbrett 1,09 m 79 -
Stirnbordbrett 0,73 m 80 geregelt in Z-8.1-16.2
Bordbrett und Stimbordbrett 81 nur zur Verwendung
Halbkupplung mit Bordbrettbolzen 82 geregelt in Z-8.1-16.2
Etagenleiter 83 geregelt in Z-8.1-16.2
Etagenleiter 84 nur zur Verwendung
Gerustanlegeleiter 10; 14; 17; 20 Sprossen 85 geregelt in Z-8.1-16.2
Blitz-Gittertrager 4,14 m 86 -
Gittertrager 5,14; 6,14 m 87 geregelt in Z-8.1-16.2
Uberbriickungstrager 88 nur zur Verwendung
Gittertrédgerkupplung 89 geregelt in Z-8.1-16.2
Gittertrager-Riege! 1,09 m 90 -
Querriegel N nur zur Verwendung
Blitz-Querriegel 1,09 m 92 -
Blitz-Querriegel 0,73 m 93 geregelt in Z-8.1-16.2
U-Anfangsriegel 0,73 m Gowpgon... . ; 94 geregelt in Z-8.1-16.2
Alu-Prodesttreppe T 95 geregelt in Z-8.1-16.2
Alu-Prodesttreppe \\ 5 ;/ 95a geregelt in Z-8.1-16.2




10

Seite 6 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-8.1-840 vom 11. Februar 2005

4413104

Tabelle 1: (Fortsetzung)

Bezeichnung Anéaegi)tzA, Bemerkungen
Treppengelander 97 geregelt in Z-8.1-16.2
Treppeninnengeldnder 98 geregelt in Z-8.1-16.2
Gelénder drehbar 99 geregelt in Z2-8.1-16.2
Alu-Kederschiene 100 geregelt in Z-8.1-16.2
Alu-Kederschiene 101 nur zur Verwendung
Schienenhalter mit Halbkupplung 102 geregelt in Z-8.1-16.2
Nutschraube mit Mutter 103 geregelt in Z-8.1-16.2
Rohrabsteifer 104 geregelt in Z-8.1-16.2
Stahlboden 0,32 m 107, 108 geregelt in Z-8.1-16.2
Stahlboden T4 0,32 m 109 geregelt in Z-8.1-16.2
Stahlboden 0,19 m 110, 111 geregelt in Z-8.1-16.2
Durchstieg-Stahlboden 2,57 m x 0,64 m 112 geregelt in Z-8.1-16.2
(Dookol sgtich zu ey o " | 118 | geregeltinz8.1-162
Belagrahmen 114 -
Holzbelag 115 -
Sicherungsblech 116 -
Robust-Durchstieg 117 geregelt in Z-8.1-16.2
Robust-Durchstieg mit Leiter 118 geregelt in Z-8.1-16.2
Alu-Durchstieg 119 geregelt in Z-8.1-16.2
Alu-Durchstieg mit Leiter 120 geregelt in Z-8.1-16.2
Alu-Durchstieg mit Leiter 120a geregelt in Z-8.1-16.2
Vollholz-Boden, verstarkt 121 geregelt in Z-8.1-16.2
Spaltabdeckung 123 geregelt in Z-8.1-16.2
Spaltabdeckung fur Podesttreppe 124 geregelt in Z-8.1-16.2
Stahl-Eckbelag starr mit Bordbrett 125 -
Durchstieg-Stahlboden 2,07 m x 0,64 m 126 nur zur Verwendung
Alu-Kastenboden 0,32 m 127 nur zur Verwendung
Durchstieg-Stapel-Kombiboden 129 nur zur Verwendung
Durchstieg-Stapel-Kombiboden m. Leiter 130 nur zur Verwendung
Vollholz-Boden, verstarkt 3,07 m 131 nur zur Verwendung
Rahmentafel Massivholz 0,50 m 132 nur zur Verwendung
Rahmentafel Massivholz 0,52 m 133 nur zur Verwendung
Stahl-Durchstieg-Belagtafel 134 nur zur Verwendung
Aluminium-Durchstieg-Belagtafel 135 nur zur Verwendung
Alu-Durchstieg-Belagtafel 136 nur zur Verwendung
Kombi-Durchstieg-Belagtafel 138, 139 nur zur Verwendung
Stapel-Durchstiegboden mit Etagenleiter 140 nur zur Verwendung
Horizontalrahmen —— 141 nur zur Verwendung
Alu-Montagegelander / ' 143 geregelt in Z-8.1-16.2
Montagepfosten / 144 geregelt in Z-8.1-16.2
&

i 3
\ De‘"“'ﬁhﬁg
\ fr B,

k<]

{seing,
Bedn i
p
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221
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Werkstoffe
Metalle

Die Werkstoffe missen den technischen Regeln nach Tabelle 2 entsprechen, ihre
Eigenschaften sind durch Prifbescheinigungen entsprechend den Angaben in Tabelle 2
zu bestatigen.

Tabelle 2: Technische Regeln und Prifbescheinigungen fur die Werkstoffe
Werkstoff Werkstoff- Kurzname technische Regel Pr:L.'f.'
nummer bescheinigung
1.0038 $235JRG2
1.0039 $235JRH” OIN
EN 10025,
Baustahl 10122 S235JRG2C DIN EN 10210-1, 2.3” nach
1.0149 S$275JOH DIN EN 10219-1, | DIN EN 10204
1.0553 S355J0 DIN EN 10277
1.0569 S$355J2G3C
1.0579 $355J2G4C
Band und | 1.0242 S$250GDZ275MAC DIN EN 10147 3.1.B nach
Blech 1.0335 DD13™ DIN EN 10111 DIN EN 10204

7 Die fiir einige Geriistbauteile vorgeschriebene erhdhte Streckgrenze Rew 2 320 N/mm? - diese Bauteile sind
in der Anlage A entsprechend bezeichnet - ist bei der Herstellung der Profile durch Kaltverfestigung zu
erzielen, wobei die Bruchdehnung die Mindestanforderung an Stahl DIN EN 10025 - S355J2G3 nicht
unterschreiten darf. Die Werte der Streckgrenze und der Bruchdehnung sind durch Priifbescheinigung 3.1.B
nach DIN EN 10204 zu bescheinigen.

™) R > 240 Nfmm?, R, = 360 N/mm?

Voliholz

Das Vollholz muss mindestens der Sortierklasse S 10 bzw. MS 10 nach DIN 4074-1
entsprechen.

Korrosionsschutz

Die Stahlteile miissen durch Beschichtungen entsprechend den Normen der Reihe
DIN EN ISO 12499 oder durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 ausreichend
gegen Korrosion geschtzt sein.

Kupplungen

Fir die an verschiedenen Bauteilen angebrachten Kupplungen sind Halbkupplungen der
Kupplungsklasse A mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zu verwenden.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Betriebe, die geschweilite Geriustbauteile nach dieser Zulassung herstellen, missen
nachgewiesen haben, dass sie hierfur geeignet sind.

Dieser Nachweis gilt als erbracht, wenn fur den Schweilbetrieb eine Bescheinigung
mindestens Uber die Klasse C (Kleiner Eignungsnachweis mit Erweiterung) nach
DIN 18800-7:2002-9 entsprechend den Anforderungen ertigung von Schweilk-
verbindungen nach dieser Zulassung vorliegt. )

\ Deutsches {nstirn,

\ fiie Bauiectin;y
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Kennzeichnung
Die Lieferscheine der Gerlistbauteile, die nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung hergestellt werden, sind nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander zu kennzeichnen. Zusatzlich sind diese Bauteile leicht erkennbar und
dauerhaft mit

- dem GroRbuchstaben "U",

- der verkiirzten Zulassungsnummer "840",

- dem Kennzeichen des jeweiligen Herstellers und

- den letzten zwei Ziffern der Jahreszahl der Herstellung
zu kennzeichnen. )
Die codierte Form der Kennzeichnung ist in Anlage A, Seite 142 darges

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfullt sind.

Deutsches Instirg

dr Baurechnik

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Gerlistbauteile nach Tabelle 1, die nach dieser

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hergestellt werden, mit den Bestimmungen

dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem

Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle

und einer regelmafigen Fremdiiberwachung einschliefllich einer Produktprifung der

Gerustbauteile nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Ereilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung ein-

schiieRlich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Gerust-

bauteile eine hierflr anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschaiten.

Dem Deutschen Institut flir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von

ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats und von der Uberwachungsstelle eine Kopie des

Uberwachungsberichts zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolie

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-

zufilhren.  Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-

nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauteile den Bestimmungen dieser aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im folgenden aufgefiihrten

MaRnahmen einschlief}en:

- Bei Schablonenfertigung oder automatischer Fertigung der GerUstbauteile sind die
entsprechenden Schablonen- bzw. Maschineneinstellungen vor der ersten
Inbetriebnahme zu Gberprifen und zu dokumentieren.

- Kontrolle und Priifungen des Ausgangsmaterials und der Bauteile:

- Es ist zu kontrollieren, ob fir die Werkstoffe Prifbescheinigungen entsprechend
Abschnitt 2.1.2 vorliegen und die bescheinigten Priifergebnisse den Anforde-
rungen genugen.

- Bei mindestens 1%. der jeweiligen Einzelteile ist die Einhaltung der MaRe und
Toleranzen entsprechend den Angaben der Konstruktionszeichnungen zu
kontrollieren.

- Kontrolle und Prifungen, die an den Gerlistbauteilen durchzuflhren sind:

- Bei mindestens 1% der Gerlstbauteile sind die Einhaltung der MaRe und
Toleranzen entsprechend den Angaben der Konstruktionszeichnungen zu
kontrollieren.
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und aus-
zuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung der Bauteile
- Art der Kontrolle
- Datum der Herstellung und der Prifung der Bauteile
- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolie Verantwortlichen.
Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustindigen obersten Bauaufsichtsbehtrde auf Verlangen
vorzulegen.
Bei ungenugendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Mafinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauteile, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (bereinstimmenden aus-
geschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziiglich
zu wiederholen.
Fremdiiberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolie durch eine Fremduiber-
wachung regelmafig zu uberpriifen, mindestens alle funf Jahre. Im Rahmen der Fremd-
Uberwachung ist eine Inspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle
einschlieBlich einer Produktpriifung der Gertistbauteile durchzufiihren. Die Probennahme
und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.
Es sind mindestens folgende Priifungen durchzufiihren:
- Uberprifung der personellen und einrichtungsméaRigen Voraussetzungen zur
ordnungsgemafien Herstellung der Geristbauteile
- Uberpriifung der werkseigenen Produktionskontrolle
- Stichprobenartige Kontrollen auf Ubereinstimmung der Geriistbauteile mit den
Bestimmungen der Zulassung nach
- Bauart, Form, Abmessung
- Kennzeichnung
Die Bauteile sind der laufenden Produktion zu entnehmen.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdlberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik oder der zustdndigen obersten Bauaufgisk orde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fir Entwurf und Bemessung

Entwurf
Regelausfiihrung . !
Ausflihrungen von Fassadengeriisten gelten als Regelausfiihrung, wenn sie den
Bestimmungen der Anlage B entsprechen.

Abweichungen von den Regelausfihrungen

Wenn das Gerlistsystem fUr Gerliste verwendet wird, die von der Regelausflihrung
abweichen, miissen die Abweichungen nach Technischen Baubestimmungen und den
Festlegungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung beurteilbar sein und im
Einzelfall nachgewiesen werden.

Dabei durfen auch andere Verankerungsraster und andere Netze als Geriistbekleidungen
verwendet werden. Die gegebenenfalls erhéhten Beanspruchungen, z.B. aus der
Vergréflerung des Eigengewichts, aus der VergréRerung der Windangriffsflachen oder
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aus erhdhten Verkehrslasten sind in einem Ger(st bis in die Verankerungen und bis in die
Aufstellebene zu verfolgen. Ebenso ist der Einfluss von Bauaufziigen oder sonstigen
Hebezeugen zu beriicksichtigen, wenn diese nicht unabhangig vom Gerist betrieben
werden.

3.2 Bemessung
3.2.1  Allgemeines
Der Nachweis der Standsicherheit von Gerlsten, die unter Verwendung der

Gerustbauteile nach Abschnitt 4.3.1 erstellt werden und nicht der Regelausfiihrung
entsprechen, ist im Einzelfall oder durch eine statische Typenberechnung zu erbringen.

Hierbei sind insbesondere DIN 4420-1:1990-12, Abschnitt5.4, die "Zulassungsrichtlinie;
Anforderungen an Fassadengeristsysteme™ zu beachten. Fir die Regelausfiihrung
gemanR Anlage B gilt der Nachweis der Standsicherheit als erbracht.

3.2.2  Berechnungsannahmen

3.2.2.1 Vertikale Beanspruchbarkeit von Beldgen
Die Belage des Gertistsystems "Layher Blitzgeriist 100 S" sind entsprechend Tabelle 3 fur
die Verkehrslasten der Gerlstgruppen nach DIN 4420-1:1990-12, Tabelle 2 und fur die
Verwendung im Fang- und Dachfanggerlst mit Absturzh&hen bis zu 2 m nachgewiesen.

Tabelle 3: Zuordnung der Beldge zu den Geristgruppen und Verwendung im Fang-
und DachfanggerUst

. Anlage A, | Feldweite | Verwendung in Verwendung im
Bezeichnung Seite £[m] Geristgruppe Fang- und
Dachfangertist
< 2,07 <6
Stahlboden 0,32 m 1071’0158’ 2,57 <5 zulassig
3,07 <4
<2,07 <6
Stahlboden 0,19 m 110, 111 2,57 <5 zulassig
3,07 <4
Durchstieg-Stahlboden 1 121’21;1 3 <2,57 <4 zulassig
= 1,57 <6
: \ielagrahmen 114 2,07; 2,57 <5 zuldssig
3 3,07 <4
o sches tosuifiRPbust-Durchstieg 117,118 | <3,07 <3 zuldssig
”fﬁ’“’ Bt J i 119, 120, .
\:ﬂf o lu-Durchstieg 1203 <3,07 <3 zulassig
o Vollholz-Boden (verstarkt) 121,131 <257 <4 zuldssig
Alu-Kastenboden 0,32 m 127 < 2.57 < 2ulssig
3,07 <5
Eg:ﬁsfgﬁj%:tape" 129,130 | <3,07 <3 2ulsssig
Rahmentafel Massivholz 132, 133 < 2,57 <4 nicht zulassig
Stahi-Durchstieg-Belagtafel 134 <3,07 <4 nicht zuldssig
gg};“é?;‘;:;"')“mhs“eg" 135 <3,07 <3 nicht zuléssig

1 Zu beziehen durch das Deutsche Institut fir Bautechnik.

4413104

14
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Tabelle 3: (Fortsetzung)

. -V n i
Bezeichnung Anéi?tzA’ Fezd[\:vnilte \gé\:\[/]esr’:d:-lng in elr-'v:\?\g(.’tr;% "
gruppe Dachfangerust
Alu-Durchstieg-Belagtafel 136 <3,07 <3 nicht zulassig
Kombi-Durchstieg-Belagtafel 138, 139 <3,07 <3 nicht zulassig
Stapel-Durchstiegsboden 140 < 3,07 <3 nicht zulassig
Horizontalrahmen 141 < 3,07 <4 zulassig

3.2.2.2 Vertikalrahmen
3.2.2.2.1 Oberer Querriegel (chne Lochung)

Der obere Querriegel (ochne Lochung) der Vertikairahmen (Euro St-Stellrahmen und
St-Stellrahmen) ist mit den Kennwerten nach Bild 1 nachzuweisen.

iz zg = 2,84cm
i A = 586cm?
S, = 541cm®
I =24,30cm’
A W,, = 7,69 cm?
W,, = 8,58 cm?
W, =10,80 cm?®
Bild 1: Kennwerte des oberen Querriegels (chne Lochung) Doutsches Listils

vkl

fiar Buus

3.2.2.2.2 Oberer Querriegel mit Lochung

Der obere Querriegel mit Lochung 0 20 x 40 mm nach Anlage A, Seite 10% "Bitd” "ZA 1"
der Vertikalrahmen ist mit den Kennwerten nach Bild 2 nachzuweisen.

zs = 3,18cm
A = 520 cm?
S, = 441 cm?
L = 19,0 cm*
W, = 6,72cm?®
W,, = 597 cm?
Wy = 8,73 cm?

Bild 2: Kennwerte des oberen Querriegels mit Lochung

3.2.2.2.3 Anschluss Querriegel-Vertikalrahmenstiel

Beim Nachweis des Gerlstsystems darf das Eckblech am Anschluss Querriegel-
Vertikalrahmenstiel der Vertikalrahmen (St - Stellrahmen und Euro St - Stellrahmen) als
beidseitig gelenkig gelagerter Ersatzstab mit der reduzierten Querschnittsfidche (A*) und
den Kennwerten fir den Schweianschluss nach Bild 3 angenommen werden.

44131.04
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Schweilanschluss

A =336cm’
S, =271 cm®
e I, =14cm
g W,, = 3,44 cm’
W,, = 4,34 cm’
3
\@(ngg el W, =542cm
2 |
Ersatzstab (Eckblech):
1 \ A* = 0,49 cm’
E, = 19091 kN/cm’
24 126 |\ N, = 33,0kN

\Venikalrahmenstiel

.

Bild 3: Kennwerte fiir den Anschluss Querriegel-Vertikalrahmenstiel

3.2.2.3 Elastische Stitzung der Vertikalrahmenziige

Nicht verankerte Knoten von Vertikalrahmenziigen dirfen in Rahmenebene (bei
Fassadengeristen rechtwinklig zur Fassade) durch die horizontalen Ebenen (Belag-
elemente) als elastisch gestitzt angenommen werden, sofern die horizontal benachbarten
Knoten verankert sind. Diese elastische Stutzung darf entsprechend der Vorgabe in
Tabelle 4 durch die Annahme einer bilinearen oder trilinearen Wegfeder entsprechend
den Bildern 4 bzw. 5 mit den in Tabelle 4 angegebenen Bemessungswerten berlicksichtigt
werden.

Werden beim Nachweis des Gerlstsystems anstelle eines rdumlichen Systems ebene
Ersatzsysteme untersucht, so darf die Lose bei Beanspruchung in Rahmenebene um

20 mm, maximal bis zum Wert f, | 4 = 0 mm reduziert werden.
Die Steifigkeit nicht aufgeflihrter Beldge bleibt unberiicksichtigt.

A

f, f s f

Bild 4: bilineare Federkennlinie Bild 5: triliniare Federkennlinie

44131.04
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Tabelle 4: Bemessungswerte der horizontalen Wegfedern
-
T Z o
2 — 5 =3 o
3| E ket | steigee 23 | 83
< 2 Lose Steifigkeit Steifigkeit N1z -;_g = % 2
Belag P ‘1;’ forq [cm] C11d C21.d [kN] S ﬁ =]
21 & |° [kN/cm] [kN/cm] 5% |28
= 2 R
@ @ <
O L
m
Stahibod 107 2<2,07 2,5 2,00 - -
ahlboden -
0,32 109 [£=257] 30 1,57 — | 445 3
=307 35 1,29
Stahlbod 110 £<2,07 3,9 2,56 — -
ahlboden N
0,19 11 | £=257 4,8 1,66 - — 5,55 5
2=3,07 58 1,16 0,32 4,82
Durchstieg- 112, ¢=2,07 2.8 2,79 - - N
Stahlboden 113, 4,00 17
0,64 126 [¢=2,57| 3.1 1,81
<207 1,0 0,90 0,21 264 | 373
Belagrahmen 114 1¢=257 1,0 0,56 0,29 309 445 1
£=3,07 1,1 0,38 0,20 255| 3,64
Al 12,07 3,1 1,90 . -
u-
Kastenboden 127 [ ¢ =257 38 1,24 - - 591 3
2=3,07 4,6 0,86 0,35 4,91
¢<207| 30 2,06
: 5,36
Vollholz-Boden 11%11’ =257 3,7 1,34 — — 3
£=3,07 4,4 0,94 - - 4,45
i plus einem Stahlboden 0,32 m

3.2.2.4 Elastische Kopplung der Vertikalebenen
Die innere und aullere Vertikalebene eines Geriists werden in Richtung dieser Ebenen
(bei Fassadengeristen parallel zur Fassade) durch die Beldge elastisch aneinander
gekoppelt. Diese elastische Kopplung darf entsprechend den Vorgaben in Tabelle 5 durch
die Annahme von bilinearen oder trilinearen Kopplungsfedern entsprechend den Bildern 4
bzw. 5 mit den in Tabelle 5 angegebenen Bemessungswerten, unabhéngig von der
Feldweite, berlicksichtigt werden.

Die Steifigkeit nicht aufgefuhrter Beldge bleibt unbericksichtjg

44131.04
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Tabelle 5: Bemessungswerte der horizontalen Kopplungsfedern
= T o
2 = £2 |8
Lose | & = & T § E "%E
Anlage A, = = CXZ | B
Belag Segi;te fora | 22| £3 [Ni2[kNJ| 2% 283
em | 2| &= @ 8 £8
Joi 2 g 8
o | @ 28 | &
Stahlboden 0,32 107,108,109 | 1,4 | 2,20 - - 2,36 3
Stahlboden 0,19 110, 111 20 (| 2,07 -— - 5,91 5
Belagrahmen 114 0,3 1,20 0,48 4,64 6,09 1
Alu-Kastenboden 0,32 127 1,5 2,00 - - 4,91 3
Vollholz- Boden 0,32 121,131 1,7 | 2,06 - - 5,55 3

3.2.2.5 Vertikaldiagonalen

3.2.2.6

3.2.27

44131.04

Die Berechnungswerte der Diagonalen nach Anlage A, Seiten 46 und 47 sind Tabelle 6 zu
entnehmen. Die Beanspruchbarkeiten gelten fur die Vertikaldiagonalen einschlieBlich der
Steckverbindung und des Kupplungsanschlusses. Die angegebenen Steifigkeiten
beinhalten nur die Anteile aus der oberen Steckverbindung und dem unteren Kupplungs-
anschluss; die Steifigkeit des Diagonalen-Rohres ist zusétzlich zu bericksichtigen. Die
Anschlussexzentrizititen zwischen Vertikaldiagonalenanschluss und der Schwerachse
der Belage sind mit folgenden Werten zu berticksichtigen:

- Anschluss Steckverbindung (oben): €Anschluss = 80 mm
- Anschluss Drehkupplung (unten) : €anschluss = 160 mm

Tabelle 6: Beanspruchbarkeit und Steifigkeit der Vertikaldiagonalen

Geristfeldweite [m} | Beanspruchung Steifigkeit cp g Beanspruchbarkeit Fg 4
/=307 Zug 11,55 kN/em 7,73 kN
’ Druck 14,73 kN/cm 5,76 kN
_ Zug 16,73 kN/cm 7,73 kN
=257 Druck 32,0 kN/om 7,00 kN
/=207 Zug 21,09 kN/cm 7,73 kN
' Druck 37,0 kN/cm 7,73 kN

Materialkennwerte

Fur Bauteile aus Stahl S235JRG2 mit erhdhter Streckgrenze (Rgn = 320 N/mm?) - diese
Bauteile sind in den Zeichnungen der Anlage A entsprechend bezeichnet - darf ein
Bemessungswert der Steckgrenze von fy g = 291 N/mm? der Berechnung zugrunde gelegt

werden.

Schweillnahte
Beim Nachweis der Schweilnédhte von Bauteilen aus Stahl S235JRG2 mit erhohter

Streckgrenze (Req > 320 N/mm?) - diese Bauteile sind in den Zeichnungen der Anlage A
entsprechend bezeichnet - ist fur auf Druck/Biegedruck beanspruchte Stumpfnéhte

(Schweif&néhte) eine Ausnutzung der erhéhten Streckgrenzen von fy g = 291 N/mm?

der Bautelle nachzuweisen.
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3.2.2.8 Kupplungen

Beim Nachweis der an verschiedenen Bauteilen angebrachten Halbkupplungen sind die
Beanspruchbarkeiten und Steifigkeiten fur Halbkupplungen der Klasse A entsprechend
den Angaben der "Zulassungsgrundsétze fiur den Verwendbarkeitsnachweis von Halb-

kupplungen an Stahi- und Aluminiumrohren"! anzusetzen.
3.2.2.9 Querschnittswerte der Geriistspindeln

Die Ersatzquerschnittswerte fiir die Spannungsnachweise und Verformungsberechnungen

der Gerlstspindeln nach DIN 4425 sind wie folgt anzunehmen:

- Gerustspindeln nach Anlage A, Seiten 2 und 6 (Normalspindel 0,60 m und 0,40 m):

A= Ag= 3,84 cm?
| = 3,74 cm*
Wgl = 2,61 cm?®
Wp = 1,25¢2,61=3,26 cm®

- Geristspindeln nach Anlage A, Seiten 3, 4 und 5 (Lastspindel 0,80 m, Lastspindel

0,60 m schwenkbar und Fufispindel 1,50 m):

A= Ag= 4,71 cm?

1= 4,29 cm*

Wg = 2,97 cm®

Wp| = 1,256+2,97=3,71cm?
4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
4.1 Allgemeines

Die Ausfiihrung und Uberpriifung der Gerliste sind nicht Gegenstand die3w&
bauaufsichtlichen Zulassung.

4.2 Beschaffenheit der Bauteile

Alle Bauteile mussen vor dem Einbau auf ihre einwandfreie Beschaffenheit Uberprift

werden; beschidigte Bauteile durfen nicht verwendet werden.

4.3 Bauliche Durchbildung
4.3.1 Bauteile

Fir Geriiste nach dieser Zulassung sind die in Tabelle 1 genannten Bauteile zu

verwenden.

Die Bauteile nach Tabelle 1, deren Herstellung in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung geregelt ist, durfen nur verwendet werden, wenn sie mit dem GroRbuchstaben
"0", der verkirzten Zulassungsnummer "840", dem Kennzeichen des jeweiligen
Herstellers und den zwei letzten Ziffern der Jahreszahl der Herstellung gekennzeichnet

sind.

Die (brigen Bauteile nach Tabelle 1 (nur noch zur Verwendung oder geregelt in
Z-8.1-16.2) dirfen nur verwendet werden, wenn sie mit dem GroRbuchstaben "U", mit der
verkirzten Zulassungsnummer "16.2", dem Kennzeichen des jeweiligen Herstellers und

den zwei letzten Ziffern der Jahreszahl der Herstellung gekennzeichnet sind.

Abweichend hiervon diirfen auch Bauteile, die dieser Zulassung entsprechen und vor
Erteilung dieses Zulassungsbescheids auf der Grundlage friherer Zulassungsbescheide
mit der Nummer Z-8.1-16.2 bis zum 31. Dezember 1995 hergestellt worden sind, mit der

bis dahin vorgeschriebene Kennzeichnung verwendet werden.

44131.04
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Im Einzelfall dirfen auch Stahlrohre, die mit Kupplungen anzuschlieBen sind, sowie
Geristbretter und -bohlen erganzt werden. Diese missen den Regelungen von
DIN 4420-1 entsprechen. Abweichend von den in der Anlage A, Seiten 2 bis 7
dargestellten Gerlstspindein dlrfen auch andere leichte GeruUstspindeln nach DIN 4425

entsprechend den erforderlichen Tragféhigkeiten verwendet werden.
4.3.2  Fuflibereich

Die unteren Vertikalrahmen sind auf Geriistspindeln oder FuBplatten nach Anlage A,
Seite 1 zu setzen und so auszurichten, dass die GeruUstlagen horizontal liegen. Es ist
dafiir zu sorgen, dass die Endplatten der Gerustspindeln bzw. die Fulplatten nach
Anlage A, Seite 1 horizontal und voliflichig auflagern und die aus dem Gerlist
resuitierenden Kréfte in der Aufstellebene aufgenommen und weitergeleitet werden

kénnen.
4.3.3 Hoéhenausgleich

Fir den Hohenausgleich dlrfen die Vertikalrahmen 0,66m, 1,0m und 1,5m als
Ausgleichsrahmen verwendet werden. Auf Gerlstebenen unterhalb dieser Rahmen darf

nicht gearbeitet werden.
4.3.4 Geriistbelag

Die Geriistbeldge sind gegen unbeabsichtigtes Ausheben zu sichern.
435  Seitenschutz

Far den Seitenschutz gelten die Bestimmungen der Norm DIN 4420-1. Es sind vorrangig
die dafiir vorgesehenen Bauteile und nur in Ausnahmen auch Bauteile wie Stahirohre, die
mit Kupplungen anzuschlieffen sind, sowie Gerlistbretter und -bohlen nach DIN 4420-1 zu

verwenden.
4.3.6  Aussteifung
Gerliste mussen ausgesteift sein.

Bei Fassadengerlsten ist die dulere vertikale Ebene parallel zur Fassade durch Diago-
nalen, die durchlaufend oder turmartig angeordnet werden dirfen, auszusteifen. Die
Anzahl der Diagonalen ergibt sich aus dem Standsicherheitsnachweis, jedoch durfen

einer Diagonale héchstens 5 Geriistfelder zugeordnet werden.

Zur horizontalen Aussteifung sind durchgehend in allen Gerlistebenen (Geristlagen)

Belége einzubauen.
4.3.7 Verankerung

Das Verankerungsraster und die Ankerkréfte ergeben sich aus dem Standsicherheits-

nachweis.

Die Verankerungen der Gerlsthalter an der Fassade oder an anderer Stelle am Bauwerk
sind nicht Gegenstand dieser Zulassung. Der Anwender hat dafiir Sorge zu tragen, dass
diese die Krafte aus den Gerusthaltern sicher aufnehmen und ableiten kénnen. Vertikal-

krafte durfen dabei nicht libertragen werden.
4.3.8  StanderstoRe

Die StéRBe von Vertikalrahmen &lterer Ausfuhrung nach Anlage A, Seite 23 mit einer
Uberdeckungsléange von 12 cm, die Schutzgitterstiitze nach Anlage A, Seiten 70, 73 und
74, die Schutzgittertrager nach Anlage A, Seite 71 sowie die Schutzwandtrager nach

Anlage A, Seite 72 sind durch Fallstecker zu sichern.
4.3.9  Kupplungen

Die Kupplungen mit Keilverschiuss sind beim Anschluss an die Stander durch Ein-
schlagen des Keils mit einem 500 g schweren Hammer bis zum Prellschlag und die
Kupplungen mit Schraubverschluss mit einem Moment von 50 Nm anzuziehen;
tegangbar zu halten,

Abweichungen von +10 % sind zuldssig. Die Schrauben sind lgj
z.B. durch ein Ql-Fett-Gemisch. 4

\nﬂ“‘“"
“‘
au atech

\\ De\“““h
ar B

44131.04
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5 Bestimmung fiir Nutzung und Wartung

5.1 Allgemeines
Die Nutzung der Geriste ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung.

5.2 Geristbauteile aus Holz

Um Schéaden infolge Feuchtigkeitseinwirkung bei Geriistbauteilen aus Holz vorzubeugen,
sind diese trocken, bodenfrei und ausreichend durchliiftet zu lagern.

Buche Beglaubigt

44131.04
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(115}
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Kennzeichnung

Anlage A, Seite 1 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005

Deutsches Institut for Bautechnik

ohr Ix2,2
Roh ¢ 33,7 x2,25
@ Funplatte 0150 x 5

DIN EN 10 219 - S235JRH
DIN EN 10 025 - S235JRG2

Abm.

Gew.
kg

10

Layher. X

Mehr méglich. Das Gerlst System.

Wilheim Layher GmbH & Co. KG

Postfach 40 Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com

FuBplatte

normal

10.1.03

E. Muth

-1B 1




Detail

Sondergewinde

8.1

(D Rehr

#3173

$32.3

Anlage A, Seite 2 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

@ Fubplatte
@) Sspindelmutter ohne Feststeller

/®

siehe Detail

) T
Sondergewinde @ 38 x 8,1 h | |l
I f
I 2
|
Trrrl[ Gewinde ungangbar
Kennzeichnung '}l I| durch Einkerbung
I ||
[ =
Al Y

hsp
min. 50
max. 419

Kennzeichnung

(565)

&
©
&
150

DIN 4425 - 91/108

®38x45
0150 x5

DIN EN 10 210 - S235JRH
DIN EN 10 025 - S235JRG2

DIN EN 1562 - EN-GJMW-400-5
DIN EN 1562 - EN-GIMB-450-6
DIN EN 1563 - EN-GJS-400-15

Abm. | Gew.
fml | [kg]
060§ 36

Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40
D-74361 Guglingen-Eibensbach

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerist System.

Tel: (07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail: info@layher.com

23.11.04
Normalspindel

3,60 m
Muth

/-/B 8
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Deftail

Sondergewinde

$373
$32.3

Anlage A, Seite 3 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik

DIN 4425 - 104/132

(@) Robr
(@ FuBplatte
@B Spindelmutter ohne

@

hsp

, INEY
Sondergewinde @ 38 x 8,1 ||| | il
siehe Detail Il ’T{ N
i ®
uJJ%
T]/I‘F Gewinde ungangbar
Kennzeichnung 1|| ‘ || durch Einkerbung
T -
\_'|_! L e
©
S|~F
[TallTa}
=| =
ElE
{¥al

Kennzeichnung

® 36 x6,3
0150 x5
Feststeller

150

DIN EN 10 210 - S235JRH
DIN EN 10 025 - S235JRG2

DIN EN 1562 - EN-GIJMW-400-5
DIN EN 1562 - EN-GJMB-450-6
DIN EN 1563 - EN-GJS-400-15

Abm. ] Gew
[m) | Ikgl
0801 49

Layher. X

Mehr maglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40
0-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel: (07135} 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail: info@layher.com

Lastspindel
0,80 m

23.11.04

Muth

/-/B 3




Detail

Sondergewinde

#37.3
$32.3

siehe Detail

0

h=d
[¥a]
-

Gewinde ungangbar
durch Einkerbung

560
{580}

|
17
i
[¥e} (]
285 ABHE
g b Q e | [ | Dentschies h‘“if‘“ ]
= AN _ fiir Baulechmk/,'
018 _,iJ_/@ \
Al =
o — 1 1]
3 2x40 (70)
150 3 17 2x40 (70)
DIN 4425 - 104/132
Anlage A, Seite 4 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen $ / _$_
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005 /
Deutsches Institut fiir Bautechnik @ -
g
Achtung :
Fufplatte ist gegen | 40 | Kennzeichnung
Verrutschen zu sichern !
@® Rohr ?36x63 DIN EN 10 210 - S235JRH
@ FuBplatte a150x 8 DIN EN 10 025 - $235JRG2
® Stegblech =75 x 8 x 150 DIN EN 10 025 - $235JRG2 Abm. | Gew
®  Spindelmutter ohne Feststeller DIN EN 1562 - EN-GJMW-400-5 [ml | kgl
DIN EN 1562 - EN-GJMB-450-6 0601 61
DIN EN 1563 - EN-GJS-400-15
(® Sechskantschraube M16x 75 Festigk. 8.8  DIN ENISO 898-1
®  Sicherungsmutter M 16 Festigk. 8 DIN EN 20 898-2
IJEuy]](alx i N 23.11.04
Mehr moglich. Das Geriist System. LaS Spm e Z ZB [4,
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG -
Postfach 40 Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 0-303 0,60m ; schwenkbar Mut
D-74361 Glglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com uth

25



26

Detail

Sondergewinde

8.1

$31.3
$32.3

@

siehe Detail

Kennzeichnung

D,

hsp

. T
Sondergewinde @ 38 x 8,1 || I |l
4
TNt "
L ;
jis
TI/]Tr Gewinde ungangbar
.{| i | |I'durch Einkerbung
|
|| : || 3 o &
——— : J——— =
13
Eg Hi248.3 /@
El g 1S Jm:i S
Lo Z
S I o e S
jEnt
150 %
: 7
\ Lovwescites inetifue §
-Bautechnik

Kennzeichnung

Anlage A, Seite 5 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zutassung Z-8.1-840

vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

Rohr

® ©OO

Rohr

DIN 4425 - 1047132

® 36 x6,3

Fullplatte o150 x5
Spindelmutter ohne Festsfeller

—fr
& | a

6} \SSevar
>x S

DIN EN 10 210 - S235JRH

DIN EN 10 025 - S235JRG2 A[hrim ?lfwl
nl | [k
DIN EN 1562 - EN-GIMW-400-5 T T00

DIN EN 1562 - EN-GJMB-450-6

DIN EN 1563 - EN-GJS-400-15

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40

P L83 x4 DIN EN 10 219 - S235JRH
IJfl)fllfﬁI‘ niﬂ 231,04
Fuf3spindel
o Z-7B 5
Tel: {07135) 70-6 / Fax: 70-309 HSUMm
£-Mail: info@layher.com Muth

D-74361Giiglingen-Eibensbach




Detail

Sondergewinde

{

$37.3
$32.3

Anlage A, Seite 6 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik

(D Rohr

@ FuBplatte

@

-
Sondergewinde ¢ 38 x 8,1 h I |
siehe Detail I ] |—} -
i ;
I
TrriﬂGewinde ungangbar
Kennzeichnung }l [ Ii durch Einkerbung
o ]
ol | ‘|I § §
L)
ol
% N
= S
El&
[%a}

Kennzeichnung

150

fitir

Deuntsches Institat

3

Bautechnik

150

DIN 4425 - 91/108

?38x45
0150 x5

(3 Spindelmutter ohne Feststeller

DIN EN 10 210 - S235JRH
DIN EN 10 025 - S235JRG2

DIN EN 1562 - EN-GJMW-400-5
DIN EN 1562 - EN-GJMB-450-6
DIN EN 1563 - EN-GJS-400-15

Abm. | Gew.
[m) | [kql
0401 29

Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40
D-74361 Glglingen-Eibensbach

Layher. X

Mehr méglich, Das Geriist System.

Tel: [07135) 70-0 / Fax: 78-309
E-Mail: info@layher.com

Normalspindel
0,40 m

23.11.04

Muth

[-1B 2
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Anlage A, Seite 7 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005

Spindel  Fohr ¢ 36%x63 RSt 37-2 Deutsches Institut fiir Bautechnik

Fufipiatte 150%150%x 5 St 37-2

Spindelmutter 205 x 38 GTW 40

Layher. X1 240103

Mehr moglich. Das Gerist System. FUBSPindel

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Z - W E 9
Postfach 40 Tel: (97135) 70-0 / Fax: 70-309 £ Muth
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  £-Mail info@layher.com .
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Deutsehes Enstitar |
fiir Bautechnix

Anlage A, Seite 8 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fur Bautechnik

(1) Drehkupplung mit Keilverschluss DIN EN 74 AP | G
@ Gewindehalbschale Rd. 40 x 8,1 DIN EN 10 025 - S235JRG2 -] 18

Layher. IXI 101103

ehr moglich. Das Gerust System. Keil-Spindeldrehkupplun
WilhelmLayhTrgmbHB?:Zo?KGD e St P PP ] Z—KP [I—

Postfach 40 Tel (07135) 70-0 / Fax: %6-309 .
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com -Muth

29



30

58

93

(1) Fallstecker

¢ 9

48

Deutacties 1.,
fiir Bautern,.

Anlage A, Seite 9 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005

Deutsches Institut fiir Bautechnik

DIN EN 10 025 - S235JRG2

“rivar

Abm.

Gew.
kg

01

Layher. IXi

Mehr moglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Pastfach 40

Tel: {07135) 70-0 / Fax: 70-308

D-74361 Giglingen-Eibensbach ~ E-Mail info@layher.com

Fallstecker

10.11.03

E. Muth

L-[B 6




siehe Anlage 15

Kennzeichnung

Il

|

{

|
)

ZA = Zinkausl3ufe siehe Anlage 105

Deoteches fusiitud

iy Reautedt®
R

k4

Anlage A, Seite 10 zur

allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005

Deutsches institut fiir Bautechnik

R en = 320 N/mm?

Abm. | Gew.
m kg
0 141
R et = 320 N/mm? 100 [ 159
2 245

)9 s
2 —mi m I
1"— | ] i—"’
o L] = b
Al ||b | Blo| i
! ! gl |
| | |
| | R
®\ | 8483
] C T
&g | | I _
I | IC
: . ’ TTo
|51C> | | b
| [
, — |
2 TP | e =g |
- | 60 ' | |
2 || e |
Al e || ! S i I |
Wl 2 i ;
i N
N2\
ZA-3
. 1088 |
(1136}
(@ Rohr ®483x32 DIN EN 10 219 - S235JRH
@ u-Profil (siche Anlage 21}
® Bolzen 5% 49 DIN EN 10 277 - $3552G3C+(750
@ Knotenblech 2185 x 4 DIN EN 10 025 - $235JRG2
(® Bordbrettbolzen 1 x 130 DIN EN 10 025 - $235JRG2
(® Rechteckrohr L0x20x2 DIN EN 10 025 - $235JRG2
(D Gelsnderkastchen {siehe Anlage 22)

Layher. I

Mehr maglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tek.: (07135) 70-0 / Fax: 70-303
E-Mail info@layher.com

Euro St-Stellrahmen
200-100-066m x 1,09m

14.10.04

/-BL 83

Muth

31



32

siehe Anlage 15

ZA = Zinkausldufe siehe Anlage 105

fehlende Angaben siehe Anlage 10

| ]
@\* 3 T,
b/ d
i 1 2483
! !
g I l
2| o
—] 1 t
® | |
2 7P |
2
a | |
2 ) .
| —
. ;
J 1088 ’
{1136)
Anlage A, Seite 11 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fur Bautechnik
@ Robr ¢ 483x32 DIN EN 10 219 - S235JRH R et 2 320 N/mm?
@ U-Profil (siehe Antage 21}
3 Bolzen ®5x 49 DIN EN 10 277 - $355J2G3C+(C750
® Knotenblech 2185 x 4 DIN EN 10 025 - S235JRG2 Abm. | Gew
(® Bordbrettbolzen ® 1% x 130 DIN EN 10 025 - $235JRG2 n |k
® Rechteckrohr 40x 20 x 2 DIN EN 10 025 - 5235JRG2  Rey > 320 N/mm? [l
(D Gelanderkastchen (siehe Anlage 22}

Layher. IXi

Mehr méglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 76-363
£-Mail info@layher.com

14.10.04

Eura St-Stellrahmen

1.50m x 1,09m
Muth

Z-BL 89
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2,51\ 59
Anlage A, Seite 12 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik
@ Kastchen t=4 DIN EN 10 111 - DD13 Abm. | Gew.
@ Keil t=55 DIN EN 10 111 - DD13 m ko
(3 Blindniet X TUNN SNCU 26 SL 80 -1 05
@ Arretierplatte S0 x 36 DIN EN 1562 - EN-GJMW-400-5
Layher m 10.11.03
L +
Mehr moglich. Das Gerust System. Arre“er - Z Bl_ 84
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG = w -
Postfach 40 Tel.: (07135} 70-0 / Fax: 70-39 Gelanderkastchen £ Muth

D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@tayher.com
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siehe Anlage 15 {29}

Kennzeichnun

ZA = Zinkauslgufe siehe Anlage 105

Anlage A, Seite 13 zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut far Bautechnik

R e > 320 N/mm?

Abm. | Gew.
m kg
0 141
R et > 320 N/mm? 700 [ 159
2 245
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g | 9483
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- ZA-3
| 1088 .
{1136}
@ Rohr ¢ 483x3,2 DIN EN 10 219 - S235JRH
@ u-pProfil {siehe Anlage 21)
@ Bolzen ®5x49 DIN EN 10 277 - S355J263C+C750
® Knotenblech o170 x & DIN EN 10 025 - S235JRG2
@ Bordbrettbotzen @14 x 130 DIN EN 10 025 - S235JRG2
(® Rechteckrohr 40 x 20 x 2 DIN EN 10 025 - S235)RG2
(@ Gelinderkistchen (siehe Anlage 22)

Layher. X

Mehr moglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40
0-74361 Guglingen-Eibensbach

Tel.: (07135} 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail info@layher.com

St - Stellrahmen
200-100-066m x 1,09m

14.10.04

/-BL 2

Muth




siehe Anlage 15 [29)

ZA = Zinkausldufe siehe Anlage 105

i i?
) |
V=)
5 i
= = 1 '
“ | I
|9 $48.3 [
il i
LT (g -
| 1088 |
{1136)
Anlage A, Seite 14 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik
@ Rohr % 483x3,2 DINEN 10 219 - S235JRH  Ren = 320 N/mm?
@ U-Profil (siehe Anlage 21)
® Bolzen ?5x49 DIN EN 10 277 - $355J2G3C+C750
® Knotenblech o170 x b DIN EN 10 025 - $235JRG2 Abm. | Gew.
(® Bordbrettbolzen $ 14 x 130 DIN EN 10 025 - $235JRG2 1’“50 1'?3
(® Rechteckrohr L0 x20x 2 DIN EN 10 025 - $235JRG2  Ren > 320 N/mm?
(D Gelsnderkistchen (siehe Anlage 22)

fehlende Angaben siehe Anlage 13

Layher. X

Mehr moglich. Das Geriist System.
Withelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40 Tel: (07135) 70-0 / Fax: 70-303
D-74361Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com

14.10.04

St - Stellrahmen
150m x 1.09m

/-BL 5

Muth

35
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Rohrverbinder P38 x4

165

®483x3.2

Stellrahmen

Anlage A, Seite 15 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fur Bautechnik

Stahlboden

Detail

Rohrverbinder gestaucht

Belageinhangung und

Belagsicherung
Ausfiihrung : Stahl 1,09 m

Layher. X

Mehr moglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co, KG
Postfach 40 Tel: (07135} 70-0 / Fax: 70-363
D-74361 Giglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com

Rohrverbinder
gestaucht

14.10.04

Muth

Z-BL




Kennzeichnung

ZA = Zinkauslaufe siehe Anlage 105

H iC AN |
d 1 o o]
ing g = | / d|
@b gl o i }
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| | 1 iy
| | [ A A
®\| || su83
o) | [ — -
2 o : :
=8 { | 1 [ [
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27 I° | P18 S8 | |
= J ., 60 ! | @ - . '
5 i ‘ 0% ’ ]
N : . B ) :
ﬂ o) . faal J,
Y " i
| 2 é
732 .
(780) Schnitt A - A
Deutscires lostinn |
Anlage A, Seite 16 zur N\ Hir Bautechnik |
allgemeinen bauaufsichtiichen p
Zu|assur'1:g DZ 8. 1250‘:)05
11. Februar
Deu\t’::t?es \nstitut fur Bautechnik 1 2
40.9
Rohr 3x2, 9 - S235JRH Ren =320 N/mm
®483x27 DINEN 10 21 2
U-Profil siehe Anlage 20
(siehe Anl )
@ Bolzen ?5x49 DIN EN 10 277 - S355J2G3C+C750
(® Knotenblech o185 x4 DIN EN 10 025 - S235JRG2 Abm. | Gew
(® Bordbrettbolzen 314 x 130 DIN EN 10 025 - $235JRG2 o"‘ "93
@ Rechteckrohr LOx20x2 DIN EN 10 025 - $235JRG2  Ren > 320 N/mm? 1 M4
(D Gelinderkistchen {siehe Anlage 22} 200 | 188

Layher. X

Mehr maglich. Das Gerlst System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40

D-74361 Glglingen-Eibensbach

Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70303
E-Mail info@layher.com

Euro St-Stellrahmen
200-100-066m x 0,73 m

14.10.04

Muth

Z-BL 81
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Rohrverbinder , @ 38 x 3.5

165

35

|
913
H
|
— T T

Pentsches Tusiiom ;

fr Baute:zimi:/

- P

Euro Stellrahmen

Stahlboden

53

Anlage A, Seite 17 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zutassung Z-8.1-840

@ 483 x 2.7

|
- Detail

vom 11, Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik

Belagsicherung

Rohrverbinder gestaucht
Belageinhangung und

Abm. | Gew.

Lay|

her. i

Mehr moglich. Das Geriist System.

Withelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40
0-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-303
E-Mait info@layher.com

Rohrverbinder gestaucht
{Euro St-Stellrahmen)

10.02.03

E. Muth

/-BL 82




iehe Anlage 19 (29
siehe Anlage 19 (29} 93,
3

Kennzeichnung

ZA = Zinkauslaufe siehe Anlage 105

. ) ]
= . i i |
! I y Q
o 4 = | |
al ’ ‘ 3| o | i
| | il |
| | - :
@\ | || ou83
3 | | ‘
gs | | |,
| ]|
) | | L N|
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= N E |
- |, 60 . | h i .
o Deutscliss Lusninm | |
2 H ftir Bawmtechnik # ! !
A 2|l | ’ | |
* = . | ;
’ L = — -‘ J - L
@4 &
o~
' 132 |
(780)
Anlage A, Seite 18 zur
allgemeinen bauaufsichtiichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut far Bautechnik
@ Rohr ®483x3,2 DIN EN 10 219 - S235JRH Ren > 320 N/mm?
@ U-Profil (siehe Anlage 20)
@ Bolzen $5x49 DIN EN 10 277 - $355J2G3C+C750
@ Knotenblech o170 x & DIN EN 10 025 - $235JRG2
® Bordbrettbolzen ® 1% x 130 DIN EN 10 025 - S$235JRG2 A;m' Glf;'
@ Rechteckrohr L0x20x2 DIN EN 10 025 - S235JRG2  Ren = 320 N/mm? 5 0L
@ Gelanderkastchen (siehe Anlage 22) 21 %g

Layher. X

Mehr moglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40
D-74361 Glglingen-Eibensbach

Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-383
E-Mail info@layher.com

10.11.03

St - Stellrahmen

2,00-100-066m x 0,73m
Muth

Z-BL 1
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Rohrverbinder P38 x b

165

@ 48.3x32

Stellrahmen

Anlage A, Seite 19 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik

ntsches Instivad

e Bsutedm“i 4
g Stahlboden

Detail
Rohrverbinder gestaucht

Belageinhangung und

Abm,

Belagsicherung n

Gew
kg

Ausfiihrung : Stahl 0,73 m

Layher. IXi

Mehr méglich. Das Gerilst System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40 Tel.: {07135} 70-0 / Fax: 70-383
D-74361 Guglingen-Eibensbach ~ E-Mail info@layher.com

12.02.03
Rohrverbinder

gestaucht

Z-BL T

E. Muth
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53
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Kennzeichnung

49
Anlage A, Seite 20 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik
Abm. | Gew.
. m kg
(M U - Profil 43x53x25 DIN EN 10 025 - $235JRG2
Layher. I 10103
Mehr moglich. Das Gerlist System. U - PFOfll 53
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Z - B I_ 1 0
Postfach 40 Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-303
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com E Muth

41
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36

-

N

N

Dentaches fusatar
iy Bavtechnik

60

Kennzeichnung

49

M V- Profil 49 x 60 x3

DIN EN 10 025 - $235JRG2
Rex 2 320 N/mm?®

Anlage A, Seite 21 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fur Bautechnik

Abm. | Gew.

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40 Tel.: (07135} 70-0 / Fax: 0-309
D-74361 Giiglingen-Eibensbach ~ E-Mail info@layher.com

U - Profil 60

10.11.03

Z-BL 11

E. Muth




Gelandernase

L83
2 o ches Instity! ]
1 @ De‘k‘:e Bautechni¥
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' Ay g—
_}_ _F_'f__l__ —
‘ ~t
i = T
W=
-4 Anlage A, Seite 22 zur
2 allgemeinen bauaufsichtlichen
1 Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik
Abm. | Gew.
k
(@) Kistchen b=t DIN EN 10 111 - DD13 e
@ Kell t=55 DIN EN 10 111 - DD13
@ Blindniet ¢S xLL SNCU 26 SL 80
Layher. X foito?
Mehr moglich. Das Gerilst System. Gelanderkastchen-
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG befesti Z - B L 1 ll-
Postfach 40 Tel: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 eresrigung
D-74361 Glglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com E Muth
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Verschiebe sicherung

$30 x40 Deug &ig /s AR P
I . £ ¥ stivys [ Q !
! dr,- TN smm'j*/ L8 NS :
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lochg¢ 13
|___(732) j0g8 (732) 1088
Anlage A, Seite 23 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
2 vom 11. Februar 2005
Vertika[rofr ’4 8,3x-'i2 a‘ x 320 N/mm Deutsches Institut fur Bautechnik
U~ Profil (Riegel] 48 x53x25 St 37-2
Rechteckrohr 40 x20%2 -~ .
Knotenbiech = 120 xI90 14 .. Rohrverbinder ¢38x40 4, % 320N/mm’
Bordbretthalter ¢ 14 -

Verschiebesicherung Schraube M §x3553 DIN 331 mit Sicherungsmutter
{oder Blech 10x3 St 37-2 aingeschweift)

] Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

.
. 18.06.03
LaYheI'. b Vertikalrahmen 2 m und
Mehr moglich. Das Geriist System. H .
Wilheln Layher GmbH & Co. KG Ausgleichsvertikalrahmen /-WE &5
Postfach &40 Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-308 1m ; 0’66 m Stahl Muth
D-74361Giiglingen-Eibensbach ~ E-Mail info@layher.com




Stahl_angestaucht

Stabl_eingeprefit

(@)
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:
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u h : 2
lo3x4] A 2 320M/mm’ 834x4l) [k 2 J20N/mm 2
< ¢
N s 5
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fary 4 S
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f c
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v vatits] !
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‘}‘rf}ltscb«:s LT j M)
N Bamedmih . .. . £
% . ] Stoflverbindung fiir Rohrverbinder Q
e
r—t =1
; @ J— |
Stahi-Rohrverbinder|lg38xé 1| e = 3720 N/mm?
3 |
< angestaucht TJ\\AN\\\\JF/_QA‘ Fallstecker
& - } Rechteckrohr 40x20x2
- : ‘%\‘— T zé 3 25
Y2y _— Belggelement
0 ko]
] NI i
oyl [/ 1| R
W g Hl—~—
; i W~
NS | T
5, 857 o
S Nk
'é : 4 2 N\ 134
2 Anlage A, Seite 24 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
483 Zulassung Z7-8.1-840
vom 11, Februar 2005
Deutsches Institut fr Bautechnik
()
R 20.03.03
Layhel‘. X Detail :
Mehr moglich. Das Geriist System. H .
Wilheln Lagher GmbH & Co. KG Rohrverbinder ,.Rahmenecke /-WE 2
Pastfach 40 Tel (07135) 70-0 / Fax: 70-363 und Belagsicherung E. Muth
0-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com .
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Geldndernase

&

S

i

30
— v e

{
=

Rohr ¢ 483 %32

fiir Baageoy, £k

$ Ihsrigg,

[ Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

selbstschneidende Schraube

¥ 35x 43 dhnlich DIN 7976
gz=2mm ‘
§ L :_ *?
l TS o] }
: 1 7(f—J_
l l ' 1] e 2
7 S i ]! i ~
| \n P
R
W) Keil gewellt
., Anlage A, Seite 25
Kastenprofil St 37-2 aligemeinen bauaufsichztllijcrhen
. - Zulassung Z-8.1-840
Keil St 37-2 vom 11. Februar 2005
selbs fsr:hneldende SChf'anf P 55x 43 Deutsches Institut fiir Bautechnik
Layher. X oL03
° Detail :
Mehr maglich. Das Gerist System. ' Z _ WE 3
Wilhelm Layher GrbH & Co. KG Gelanderbefestigung
Postfach 40 Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309 E Muth
D-74361 Giiglingen-Eibensbach ~ E-Mail info@layher.com .




Geldndersicherun
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| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

mit Geldndernase gezeichnet

Kastenprofil S5t37
Keil St 37

gfzb/

Anlage A, Seite 26 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut filr Bautechnik

Layher. X

Mehr maglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40 Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 76-309

D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com

Detail :
Gelanderbefestigung

24.04.03

Z-WE &

E. Muth
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1088

Kennzeichnung
732 \
@ 3
(K 0 (% S beidseitig
n
?”‘ b Vs l g
)
! JJ ——+ n
N/ A 2
= 5 . > =
3 D 1 3\ 2x15{20}
ZA-SN 2
ZA-2 7 3
1
2.5
I 2,5 2x40
n
O
< m
S|
| Q | &
' 1
<<
) ! g
#48.3 .
i2g]
=4
1 \ [%al
$13
i )
i
| .
1500 .
' ! Anlage A, Seite 27 zur
{1548) allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik
(D Rohr ¢ 483x3,2 DIN EN 10 219 - $235JRH Rert > 320 N/mm?
(@ Rohrverbinder ¢ 38 x4 x290 DIN EN 10 219 - S275J0H Ret = 320 N/mm? (siehe Anlage 29)
@ Rohrverbinder ® 38 x4 x255 DIN EN 10 219 - $275J0H Rer > 320 N/mm?
® U - Profil (siehe Anlage 21)
(® Rechteckrohr 30x20x2 DIN EN 10 025 - S235JRG2
(® Knotenblech o 185x4 DIN EN 10 025 - S235JRG2 e
(@ Ssechskantschraube M 10 x 60 Festigk. 8.8 DIN EN ISO 898-1 e
Sechskantmutter M10 Festigk. 8 DIN EN 20 898-2 150 369
(@ Gelinderkistchen (siehe Anlage 22}
ZA = Zinkausldufe siehe Anlage 105 / 106
Layher. IXI 101103
L]
Mehr moglich. Das Geritst System. DUFChgangsrahmen Z Bl_ ,]3
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 220 150 -
Postfach 40 Tel.: (07135} 70-0 / Fax: 70-309 . X 1oUm Muth
D-74361 Giglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com u
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2,51 2435 (45) c
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© —
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g d
o
a o)
| -
[a
(0]
c
o D
8 ¥
9 wn
[{e]
ry!
Loch @13
[y
)|
1500 Anlage A, Seite 28 zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
(1548,3) Zulassung Z-8.1-840
! vom 11, Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik
@ Rohr ®483x32 RST 37-2 DIN 17 120 Reti = 320 N/mm?
(@ Rohrverbinder ¢ 38 x & x 255 RST 37-2 DIN17120  Ren = 320 N/mm?® (siehe Z-BL 62)
@ Rohrverbinder ® 38 x4 x255 RST 37-2 DIN 17120 Rer = 320 N/mm?
@ U - Profil (siehe Z-BL 1)
® Rechteckrohr 30x20x2 RST 37-2 DIN2395T.3 Tab.1
(® Knotenblech =P RST 37-2 EN 10 025
(D Sechskantschraube M 10 x 6¢ Festigk. 8.8 DIN EN 20 898-1
Sechskantmutter M10 Festigk.8  DIN EN 20 898-2
(9 Gelsnderkastchen (siehe Z-BL 14)

ZA = Zinkauslaufe siehe Anlage Z-BL 69 / 70

Layher. X

Mehr moglich. Das Geriist System.
Withelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40
D-~74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel: (07135} 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail info@layher.com

Durchgangsrahmen
2,20 x 1,50 m

10.11.03

Z-WE 104

E. Muth
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Anlage A, Seite 29 zur

allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005

Abm. | Gew.

Dy Institut far

ik

Layher. X

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Pastfach 40 Tel: (07135) 70-0 / Fax: 70-309

D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com

Rohrverbinder

eingedrickt

10.11.03

£ Muth

/-BL 62




(105)

(1) Gelanderk3stchen
@ Halbkupplung mit Keilverschluss

Tut

Deutsches tnstl
A 5 shoik
\ fir Baute

N\

N n

{siehe Anlage 22)
gem. Zulassung Z-8.331-882

Anlage A, Seite 30 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik

Abm. | Gew.

kg

Layher. X

Mehr mdglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40

D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel: {07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail info@layher.com

10.11.03

Gelanderkupplung

E. Muth

Z-BL 16
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Anlage A, Seite 31 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik
(D Rohr ® 48,3 x 3,2 DIN EN 10 219 - S235JRH  Re > 320 N/mm? [ Abn. e
@ Halbkupplung mit Keilverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882 15
AR
3,0 1

Layher. X

Mehr moglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40 Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 76-3¢69
0-74361 Giiglingen-Eibensbach  £-Mail info@layher.com

Horizontalstrebe
1,57 ; 2,07 5 2,57 ; 3,07 m

10.11.03

E. Muth

Z-BL 17
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© Kennzeichnung
siehe Detait
«/- >
U e e
NE =
700 ; 1056 ; 1540 ; 2040 ; 2540 ; 3040
Dentsches h\“i‘“‘v;
ftir Bamechuik//
Detail Detail (variante 2)
Alternativ !
___________—___'II ZA D10 Kennzeichnung
____._J[ einseitig
R s ] ' 8
‘lﬁ__ s " N
32
93
Anlage A, Seite 32 zur L
allgemeinen bauaufsichtlichen —
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik
Abm. | Gew.
(D Rohr # 33,7 x 2,25 DIN EN 10 219 - $235JRH 0““73 ”L
(® Gelandernase t=6 DIN EN 10 025 - S235JRG2C D170
20 b
25 56
3.0 6,2
o,
Layher. X Celind fortos
Mehr moglich. Das Gerust System. elanaer Z BL 18
Wilheim Layher GmbH & Co. KG -
Postiach 60 e s /eac oaes | 0.73: 1,09 1,57:2,07, 257, 3,07 m E Mot
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com .

53



mittlere Sprosse

nur bei 3,07 m
T l:jf_‘ 7 ‘__T::7F_ _______ —) )
| \\@ o
| 3
| |
== SES S

ZA-5

135

1540 ; 2040 ; 2540 ; 3040 P

(@) Rohr

(@ Rechteckrohr

Anlage A, Seite 33 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung 2-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik

DIN EN 10 219 - S235JRH
DIN EN 10 025 - S235JRG2

®33,7x2,25
L0 x20x2

fehlende Angaben siehe Anlage 32

Abm.

Gew

m kg
1,5 19
0 9.8
571 17
[ 161

54

ZA = Zinkauslaufe siehe Anlage 106
Layher. IX{ ) 10.1103
. Mehr mdglich. Das Gerlist System. St - DOPDElQEIander 7_-BL 19
e GMLCOXS o | 1575207:2575307m ot
D-74361 Giglingen-Eibenshach  E-Mail info@layher.com




Anlage A, Seite 34 zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

[
RN
ZA-5
135 135
1540 ; 2040 2540 ; 3040 _gm==m
N
techies Tostitut
Deﬁ::ﬁaﬂtechmk ;
(D Rohr 9 33,7x2,25 DIN EN 10 219 - S235JRH
@ Rechteckrohr 40 x20x 2 DIN EN 10 025 - S235JRG2

ZA = Zinkausldufe siehe Anlage 106

fehlende Angaben siehe Antage 32

Abm. | Gew.
m kg
15 &
2,071 103
257 | 12,2
30 14,1

Layher. IXi

Mehr moglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40 Tel: (07135) 70-0 / Fax: 70-309
D-74361 Giiglingen-Eibensbach ~ E-Mail info@layher.com

St - Doppelgelander
mit Mittelsprosse
157,2,07,;257;307Tm

10.11.03

Muth

/-BL 67

55



56

: | ! !
az2mm || taorts |
I | 30m Fela)} |
2 !! | S |
. |
;‘1 (. |
| !

WS i il — ﬁ_}_
! s.Detail }< S
Uy

Rohr & 33,7x289 St37-2
Sprosse 40x20x2 St37-2
s. Detai

1540; 2040; 2540, 3040 S
y - \\ =

3,

Rohr 833,7x2,9 RSt37-2 :
.a loeial I

ol o

um(/

. e

.//

55

8x45]
8

Detail

Anlage A, Seite 35 zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung 2-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches institut filr Bautechnik

| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

Layher. X

Mehr méglich. Das Geriist System

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40
D-74361 Giglingen-Eibensbach

Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail info@layher.com

Gelanderholm
einfach und doppelt

24.04.03

E. Muth

Z-WE 13




3072, 2572, 2072, 1572

_27_

, F

\s. Detail A

Rohr g 337x 29 ’l

| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

ks inemndiec S ¢ b T =] £ *—::F
I N ! | 75 3
: 2
| s g -
| g
Sl il Rohr flachgedriickt
! ohr ruc
I S| pohrw269r20 ||| orroEHEdi
g o y— =" : e }
@ —-—-[if——
S 92 Fohr
Q = A —] zusammengepre3t
i
L ~ ;
————————— N —" o)
1 T T —_@ ‘@_— 9’ §Zi
VRN \ Schnitt
B —] 8
Detail A - >
' Lottt }
| !
e A ST — ‘
- i
570 o
Rohr o 337x 29 St 37 Aniage A, Seite 36 zur
Rohr o 269x29 St 37 R
Sprosse 40x20x2 St 37 vom 11. Februar 2005
Haken ']6 St 37 Deutsches Institut fiir Bautechnik
Layher X 26.04.03
Mehr méglich. Das Geriist System. Gelanderholme Z WE 1['-
Withelm Layher GmbH & Co. KG einfach und doppelf -
Pastfach 40 Tel: (071_35) 70-0 / Fax: 70-309 £ Muth
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com <My
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435 C#

254 877
_| I
[‘V}-—Li-_—J—-———-—v—-—-——-T-—‘»—_—-—-—‘A__—__.,4.
2 C 2
—— _,L_.____._______jj__
i 3040
189 871
]
[J}L — ﬂ__
[¥g)
m
~F
2540
Anlage A, Seite 37 zur
L 23 871 allgemeinen bauaufsichtlichen
” Zulassung Z-8.1-840
—_t— vom 11. Februar 2005

Deutsches Institut fir Bautechnik

e, B Kennzeichnung
2040 82
"
i
l.
=ER,
R —i A !
) 2 NS

Deuntsches Lostitud
utech uil;/

fr Ba

58

r Abm. | Gew.
(@ Rohr ®L23x2,15 EN AW-6082-T5 DIN EN 755-2 1":7 kg
(@ Rechteckrohr L9x20%2 EN AW-6063-T66  DIN EN 755-2 AR
(3 Ovalrohr 3B5x1Bx2 EN AW-6063-T66 DIN EN 755-2 L3 5B
(&) Gelindernase t=63 EN AW-5754-H112 DIN EN 485-2
Layhel\ m 10.11.03
Mehr maglich. Das Geriist System. AlU - Doppelgelander Z BL 21
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG -
Postfach Lz Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-30% 1:57 : 2'07 : 2157 ' 3:07 m E Muth
D-74361 Giiglingen-Eibensbach ~ £-Mail info@layher.com :




‘ Demsdaes Institur
v: Bnuoechmk

6d || 255 877 260 ||

| 26°

3040
60 | Tg_c}\ 877 190 TEU
[r 2540 |

393
| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

? 2040 ]

7
|
|
|
|

wy
] vy
1540
Rohr 7423 x 2J5 Al Mg Si Q5 F22
Spmsse L8%18 x 22 e 0 Anlage A,bSeitef Bshflurh
d v allgemeinen bauaufsichtlichen
Diagonale  35x18x 2 - ¢ Zulassung 2-8.1-840
11. Februar 2005
Nase Bl 6 Al Mg3 F21 Deu‘t’s(::r:es Instiﬁnrfgraéau(echnik

Layher. I ] 200003

sali i Alu - Gelanderholme
Mehr maglich. Das Geriist System.
WilhelmLayheerbetoAKG o (doppelf) Z—WE [I-S

Postfach 40 Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-308 £ Muth
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@tayher.com .




60

®33.7
\6

5@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i

1052

R Demtschos tustit j
fiir ﬂaulc:‘lmik

) Robr ®337x2725 DIN EN 10 219 - S235JRH
(@ Gelindernase t=6 DIN EN 10 025 - S235JRG2C
(3 Halbkupplung mit Keilverschluss gem. Zulassung 7-8.331-882

[}
Detail
Geldndernase I T
o
O
Anlage A, Seite 39 zur }
allgemeinen bauaufsichtlichen 69 Kennzerchnung
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fur Bautechnik |
o
m

Abm. | Gew.
m kg
109 [ 35

Layher. IXI 00k

Mehr moglich. Das Gerust System. SﬂrnQEIénder

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 109
PosHach 40 Tel.: (07135} 70-0 / Fax: 70-309 L5 m
D-74361 Guglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com

Muth

Z-BL 23




696 /

98

;Kennzeichnunq

Detail
Geldndernase

Anlage A, Seite 40 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z-8.1-840

vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut for Bautechnik

¢ 33,7x2.25 DIN EN

() Robr

10 219 - S235JRH

DIN EN 10 025 - S235JRG2C

Abm. | Gew.
m kg
073 ] 28

() Gelandernase t=6
@ Halbkupplung mit Keilverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882
Layher. X1 . o)
Mehr maglich. Das Geritst System. Sf”‘ngelander
Wilheim Layher GmbH & Co. KG Z-Bl_ 22
Pastfach 40 Tel.: {07135} 70-0 / Fax: 79-3¢9 0'73 m
E-Mail info@layher.com E Muth

D-74361 Guglingen-Eibensbach

61



62

@331

3 30

(&) Halbkupplung mit Schraubverschluss

Anlage A, Seite 41 2ur
aligemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z2-8.1-840
vom 11. Februar 2005

Deutsches Institut fir Bautechnik

(D Robr ®337x225 DIN EN 10 219 - S235JRH

(@ Rohr ®269x25 DIN EN 10 219 - S235JRH e

(3 Gelsndernase (siehe Anlage 39) n | g
09 [ 56

gem. Zulassung Z-8.331-882

Layher. I

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

Postfach 40 Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309
0-74361 Giglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com

25.10.04

St-Doppelstirngelander

1.09m
Muth

Z-BL 25.A




$33.1
\@

|
I

| n
i A F
o
| | 735 =
L _______________
=
O
o
s
e S gy —
. 1052
Anfage A, Seite 42 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vomn 11. Februar 2005
Deutsches Institut fur Bautechnik
@ Rohr ®33,7x225 DIN EN 10 219 - S235JRH
(D Rohr $269x25 DIN EN 10 219 - S235JRH —
(3 Geldndernase (siehe Anlage 39) A
(&) Halbkupplung mit Keilverschluss gem. Zutassung Z-8.331-882 109 1 56
(&) Zylinderkopfniet ¢ 16 x 20 C10C  DIN EN 10263-2
Layher. X 2o
Mel mogich. Das Gerus: System. St-Doppelstirngelander
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 109 m Z—Bl_ 25
Postfach 40 Tel: (071_35) 70-0 / Fax: 70-309 ' Muth
D-74361 Giglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com u

63



Anlage A, Seite 43 zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik

(M Rohr $33,7x225 DIN EN 10 219 - S235JRH

(@ Rohr ®269x25 DIN EN 10 219 - S235JRH 2om. | Gew.
(3 Gelindernase {siehe Antage 40) 5"'7]3 [zg:
@ Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882

Layher. I

Mehr méglich. Das Geriist System. Sf'DOPDEISfiFHQElénder

Wilhelm Layher GmbH & Ko, KG 073
Postfach 40 Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309 . m
D-74361 Gigli £i b E-Mail: info@layher.com

/-BL 24.A

Muth




() Rohr
(@ Rohr

151

$33.7

oS ——— g ———

{464)

AN

$26.9 (

$337x225
$269x25

(3 Gelindernase

(&) Halbkupplung mit Keilverschluss
@ Zylinderkopfniet

@16 x 20 10c

DIN EN 10 219 - S235JRH
DIN EN 10 219 - S235JRH wom | Gew.
(siehe Anlage 40)

gem. Zulassung Z-8.331-882

Bentsches buriia
{tir Bauteddiw //'
S

R z
st

Anlage A, Seite 44 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

Iml | [kg)
073] 44

DIN EN 10263-2

Layher. X

Mehr maglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40
D-74361 Guglingen-Eibensbach

Tel: {07135] 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail: info@layher.com

0,73 m

St-Doppelstirngelander

25.11.04

[-BL 24

Muth
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(@]

C

3

©

C

[

=

o

2

O

=

2

B

_einfach. “’l Rohr g B7 ’ E‘
f

] (693) 1050 :

5

2250 Hatbrungmiet 410 | E

C

doppelt L wl  Robrs 337 2 | g
— e e ! x
1 a8 3
Pl l w3 = g

2 | i 5

150 Ll 1380) ™ | -

] 740 | 2

! : Rohr flachgedriickt £

Q

’ ’ Nase eingeprefit X

'\v T N

vernietet I

Keil

Anlage A, Seite 45 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840

34

3

: Detail:

unverlierbar

(693) 1050 ]

|
|
|

vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fur Bautechnik

Fohr ¢337 =29 St 37-2
Rohr ¢ 269 %26 -

Keil 29x11x5 %140 St 70
Hatbkupplung fur Rohr ¢ 483 St37
Blech 100x6 =100 St 37-2

Einhdngung

‘ —(>¢ 10

6i:

; Kupplungskérper mit Priifz. FA-VIT -2

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40 Tel.: {07135} 70-0 / Fax: 70-309
0-74361 Guglingen-Eibensbach ~ £-Mail info@layher.com

Layher. X Sti

Mehr moglich. Das Geriist System.

rnseiten- Gelanderholme
einfach und doppelt
0,7m und 1,0 m

18.06.03

Z-WE 56

Muth




Detail 50
3
b
fl33 2,07
e|285 | 257
130|307 ZA 9 13 cow
|21 1207 einseitig !
b[325 |257
3375 [ 3,07 D~
Maf} | Feld
[me] | [m)

freutsches To

L, ftir Bautes

(M Rohr

@ Zylinderkopfnief

! PL2.L ‘
| |
| |
™ = 3 |
1Y o m i
ik s -~

o8 g |
| |
| |

siehe Detail

25 .,
L

Kennzeichnun

Anlage A, Seite 46 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fur Bautechnik

42,4 x 2,0 DIN EN 10 219 - S235JRH Ao | Gew
k

¢ 16 x 20 (10C  DINEN 10 263-2 B
gem. Zulassung Z-8.331-882 L1yl

(3 Halbkupplung mit Keilverschiuss

ZA = Zinkausldufe

Layher. IXI

Mehr maoglich. Das Gerist System.
Wilheim Layher GmbH & Co. KG

Diagonale

10.11.03

Z-BL 26

2,07;257;3,07m

Postfach 40
D-74361 Giglingen-Eibensbach

Tel: (07135} 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail info@layher.com

E. Muth

67



68

s. Detail

i
/ ;)

£ T
C It

\J:\’\ Rohr_zusammengeprefit

22| 5]

2720, 3117, 3540

. Detail

b

o] 1]lo

:; ‘

w . . ']([ B
) Detail Kupplung
Keil unverlierbar ?

2831, 3220, 3643

Rohr #424x2,6

Keilkupplung fir Rohr & 48,3 St37 Kupplungskérper mit Prifz. PA-Vili-2

S5t37-2

32

fur Konsole 0,7m und
(1770)- Vertikalrahmen 0,7m in Stahl

Keil ynveriierbar
Detail Kupplung

1950 fiir Vertikalrahmen 10m in Stahl

Rohr zusammengepre[3t

32,

Konsole §.7m

| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

Vertikalrahmen

Querdiagonale

1088

Rohr #42,4x2,6 St37-2
Keflkupplung fir Robr #4833  St37
Kupplungskorper mit Priifz. PA-VIll-2

Anlage A, Seite 47 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zuassung Z-8.1-8480
vom 11. Februar 2005
Deutsches Insfitut fir Bautechnik

Layher. I

Mehr maoglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40
D-74361 Guglingen-Eibensbach

Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail info@layher.com

Diagonale f. 2,0 ; 2,5 u. 3,07 m | #0503
fur Konsole 0,7 m 7_WE 57
fir Querdiagonale 0,7 u. 1,0 m | wuth




_l l___—__;'____\____,/."
H—— % — i
H \91 j/— Ansicht A
hy = —
[}
5 8
690 1D hes [natitut J
\ ftir Bautechnik
N p
Ansicht A 12
3
J' w
o~
L
: o
o~
] |\
D
] Kennzeichnung
; 55
H Anlage A, Seite 48 zur
<l> aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik
D Rohr ¢ 483x32 DIN EN 10 219 - S235JRH  Ren = 320 N/mm” [ abm e
m
@ Fahne t=8 DIN EN 10 025 - $235JRG2 s
@ Haken 618 DIN N 10 025 - $355J2G3/Gh

Layher. I

Mehr magiich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Pastfach 40
D-74361 Giglingen-Eibensbach

Tel.: {07135} 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail info@layher.com

12.06.03

Blitzanker

0,69m
Muth

Z-BL 76

69



70

13

Kennzeichnung

380 : 950 ; 1450

) Rohr
(@ Haken

® 483 x32
® 18

Ansicht A
|

//@\
TV
]
|
|
e

DIN EN 10 219 - S235JRH
DIN EN 10 025 - S355J2G3/G4

PDeatschesd {natiin?
A\ fiir Paotechbn 'k

Ansicht A
————

Anlage A, Seite 48 zur
allgemeinen bauvaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2605
Deutsches Institut fir Bautechnik

2 Abm. | Gew

Ren = 320 N/mm® | “a | g
(038 | 1

5[ 3

451 5

Layher. IXi

Mehr maglich. Das Gerlst System.
Withelm Layher GmbH & Co. KG

Postfach 40 Tel: {07135} 70-0 / Fax: 70-309

D-74361 Giglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com

Gerusthalter
0.38:0,95: 1,45 m

03.12.02

/-/B 22

E. Muth
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650 c
(699) 2
x
S
e
(@]
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©
!
2}
o
Kennzeichnung
55
Anlage A, Seite 50 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik
@ Rohr ¢ 483x32 RST 37-2  DIN1T 120 Ren=320 N/mm?
@ Ankerfahne t=8 RST 37-2  EN10025
(3 Ankerhaken ®18 STS52-3  EN10025
Layher. IX 240003
L] .
Mehr moglich. Das Geriist System. Blitzanker 7-WE 102
Withelm Layher GmbH & Co. KG 065m -
Postfach 40 Tel.: {(07135) 70-0 / Fax: 79-308 ! E Muth

D-74361Giglingen-Eibensbach ~ €-Mail info@layher.com

71



72

- Kennzeichnung
35
300
(349)
(D Rohr ®483x32
(2) Ankerhaken @18

ZA @10

einseitig !

16

430 ;1000 ; 1500 ; 2000

Kennzeichnung

20

90

{479 ; 1049 ; 1549 ; 2049)

$48.3

ZA = Zinkauslaufe

DIN EN 10 219 - S235JRH

(94)
| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

Anlage A, Seite 51 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2008
Deutsches Institut fur Bautechnik

Ren 2 320 N/mm?

DIN EN 10 025 - $355J263/G4

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

Postfach 40

D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Layher. X

Mehr méglich. Das Geriist System.

Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail info@layher.com

Geristhalter
0,30 ; 0,45 ; 1,00 ;
150 ; 2,00 m

24.04.03

Z-WE 103

E. Muth




e p——
===

\\

v

650

| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

| :
[ .
Ny " -
i 7 @z =7’
= =
a=3mm
Rohr #48,3x3,2 St37-2 mit erhéhter Streckgrenze [32320N/mm
Haltegabel 8 dick St37-2
Haken #16 St52-2
Normalkupplung mit Prifzeichen PA-VIL2
Anlage A, Seite 52 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik
Layher. IXI 20403
Mehr méoglich. Das Geriist System. Gerusfhalfer Z_ WE ']O
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40 Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309 £ Muth
0-74361 Gisglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com .
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27 28

Kennzeichnung

Dentscheg {natitoe

fily Bautechnix

o
\’//" fd A
7
7
Anlage A, Seite 53 zur
aligemeinen bavaufsichtichen M 7,
Zu‘ajﬁ"'}‘cgbzr'z-:é%‘g; NK - Normalkupplung
vom . Febru
Deutsches Institut fir Bautechnik AK - Ankerkupplung
Abm. | Gew.
m kg
(D Ankerfahne F=8 DIN EN 10 025 - S235JRG2 o
@ Halbkupptung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882
Layher. IXI 101103
Mehr méglich. Das Gerist System. AnkEFkUpplUﬂg
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Z - K P 1
Postfach 40 Tel: {§7435) 70-0 / Fax: 70-309
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com E. Muth




263
ZA-9 25 50
25

2,5 N 2x10 {15}

-

2,5 ; 47

25 47
PO

m [Ty

o

@\ ¢ 13
7 g
2 @\€ N
g =108 25 N 47 f:;“*@cém "
25 25 1/ 61 N T By, e,
24 ' Yea, T g
2 A S
25 N 27 3 -
2,5 21 AR
Kennzeichnung
Anlage A, Seite 54 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik
@® U-Profil (siehe Anltage 20}
@ Stiitz-U 49x25x%x25 DIN EN 10 025 - S235JRG2C
® Streb-U S6x27x25 DIN EN 10 025 - $235JRG2C
® Rohrverbinder $38x36 DIN EN 10 219 - S275J0H Ag\"‘» erg"
(® Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882 e
® Winkel 64 x52x5S DIN EN 10 025 - S235JRG2
@ Bolzen @5 x49 DIN EN 10 277 - $355J2G3C+C750
ZA = Zinkausl3ufe siehe Anlage 106
Layher. X o3
" K (
Mehr moglich. Das Gerlist System. onsole Z Bl_ 3,]
Withelm Layher GmbH & Co. KG 036 -
Postfach 40 Tel: (07135] 70-0 / Fax: 70-309 ;50 m Muth
D-74361 Giiglingen-Eibensbach ~ E-Mail info@layher.com
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(®)]
ot
3
T
C
s
o
c
[0}
=
2
S
3
{417} SN
p —
3
362 c
25nN47 '
250 50 2,5V 47 -
25750 S
S
5]
\ 11);?3 @ c
3 wl o §e)
5 o 0)} Q %. @s 7 gv; E
N 5n 47 3
ML : 5ED%7 9
P 2,
/ a
3
%,g E; o> ~_Kennzeichnung qCJ
&)
3 \ =
l;;w%‘“ £
R ’ E"’“H&f{x}”"!’!’i
o ik ;
\«M\M.‘/
® U-Profil 49 x 53 x 2,5 RST 37-2 EN 10 025
@ Stiitz-U 43 x 25 x 2,5 RQST 37-2 EN 10 025
@ Streb-U 54 x 27 x 2,5 RQST 37-2 EN 10 025
@ Rohrverbinder @38 x 36 RST 37-2 DIN 17 120
® Halbkupplung mit Augenschraube fir Rohr #483 8T 37

Anlage A, Seite 55 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11, Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

Layher. IXi

Mehr moglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

Konsole
0,36 m

Pastfach 40
D-74361 Guglingen-Eibensbach

Tel: {(07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mait info@layher.com

24.04.03

Z-WE 54

E. Muth




732

80
2,5 39
2,5 39
25 50 M| n
N4
Q 25 50 13 =
L.
Ly
© N 2| o
7h1 LIIN 2.5\ 65 e
[¥s) - 2, ; 65
- 25 ~@ I
5
/\V Kennzeichnung —1 2483
2,5 24
25 24
ﬂKonsale 083m
i ¥4 3
\ Deutsches Justicur i |
iﬁr Bauteehnik J - | §$'
s % q;‘él
Anlage A, Seite 56 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fi i
utsches Institut fir Bautechnik 1088 732
@ U - Profil (siehe Anlage 20)
@ Stitz - U 49x25x%x25 DIN EN 10 025 - S235JRG2C
@ Streb - U 546 x27x25 DIN EN 10 025 - S235JRG2C
@ Rohrverbinder ® 38 x 3,6 x 255 DIN EN 10 219 ~ S275J0H  (siehe Antage 29) oG
® Rohr ®483x3,.2 DINEN 10 219 - S235JRH  Reti 2 320 N/mm? m |k
@ Bolzen ®5x 49 DIN EN 10 277 - $355J2G3C+C750 0.73 | 64
(@ Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882

ZA = Zinkausldufe siehe Anlage 105

Layher. X 51004
| K l

Mehr moglich. Das Geriist System. onsole Z BI_ 32

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 073 -

Pastfach &0 Tel.: (07135} 70-0 / Fax: 70-309 J3m Muth

D-74361Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com
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| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

s.0etail
, 732 . 362 % —
U-Profil %VJ
\48}(53)(25
a=2,5mm 731|362
o) s - 737
[ s RS 110
=) R
= “i‘ B 2
N e ~7
ringsum 0 Loch 97
- - i Halterungsbleche fir Zwischenbelag
U-Prafil L Holz = 100x30mm
S0xZ7X2.5 Y TR i Einlage der Halterungsbleche 60mm
nur bei 70-er Konsole breit im Abstand 1/4 der
Geriistfeldweite -
. 732 (362)
U-Profil
neve Ausfibrun
Detail Kupplum ohne Haken
242 5mm 101 Rohrverbinder 838x4..260 ej
eIl T
. e 9
3 R M\ a=2.5mm 8 nur _bei 0,7m Kansole
N =" 1
S a=2,5mm 448.3x3,2
™ ringsum /
Loch a7- Verschiebesicherung

U-Profil 50x27x2.5 Schraube Méx55 DIN931

U-Profil 48x53x2,5 St37-2
U-Prafit 50x27x2,5 St37-2
Rohrverbinder 838x4 St37-2
Halterungsblech BL60x4 St37-2

Halbkupplung fiir Rohr 48,3 St37 Kupplungskorper mif Prifz. PA-VIEZ

Belagsicherung Blech 45x8 5t37-2

Verschiebesicherung Schraube Méx55 DIN931 mit Sicherungsmutter
{oder Blech 10x3,5t37-2 eingeschweil3t]

mit Sicherungsmutter nur bei 70-er Konsofe

Anlage A, Seite 57 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches institut fir Bautechnik

Layher. X

Mehr mdglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

Konsole

Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eib

Tel: {67135} 70-0 / Fax: 70-309

enshach  E-Mail info@layher.com

0,70 und 0,30 m

24.04.03

Z-WE 18

E. Muth




362 ;732

Kennzeichnun

Schnitt A-A

14

—A

60

—| A
T N —————————m
—~ | H ./,/ /L‘___ o
= UK — -
_____ ———
- —»{ A
3 35
3 35
373 3735
Anlage A, Seite 58 zyrh Achfung :
a"gex;":sﬂ::uzag.sfggéc o Belagsicherung ist mit
Deu\t’;:Te;}ﬁs';ﬁit:;ﬁraéfl?tgzhnik Fallstecker (siehe Anlage 9)
zu sichern !
@ Sicherungsschiene t=25 DIN EN 10 025 - S235JRG2C ol
m. ew.
@ U - gekantet 60 x50 x5 DIN EN 10 025 - S235JRG2C m | kg
(3 Sicherungshaken ¢ 10 DIN EN 10 025 - $235JRG2 T
@,
Layher. X | 11103
Mehr maglich. Das Gerust System. BEIBQSIChEFUng
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 036 073 Z ‘BL 33
Postfach 40 Tel: [07135) 70-0 / Fax: 70-309 360 075m
0-74361 Gigtingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com E Muth
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45

Deatsches institus
fir Bautechnix

1088

13

Schnitt A-A
60

14

Anlage A, Seite 59 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840

vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik

(@) Sicherungsschiene
(@ U - Gekantet
® sicherungshaken

Achtung :
Belagsicherung ist mif
Fallstecker {siehe Anlage 9}
zu sichern !

t=25 DIN EN 10 025 - $235JRG2C T

N ew.
60 x50 x 5 DIN EN 10 025 - $235JRG2C n | kg
310 DIN EN 10 025 - S235JRG2 109 22

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40
0-74361 Giglingen-Eibensbach

Layher. X

Mehr maglich. Das Gerist System.

Tel.: {07135} 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail info@tayher.com

Belagsicherung
1,09 m

25.10.04

/-BL 58

Muth




Kennzeichnung,/

@ 4L2.4

=
1950

Anlage A, Seite 60 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fur Bautechnik

() Rohr

(2 Zylinderkopfniet

@ Halbkupplung mit Schraubverschluss

g

Stellrahmen

@ 42,4 x20 DIN EN 10 219 - S235JRH

@16 x 20 c10c

DIN EN 10 263-2

gem. Zulassung Z-8.331-882

Abm. | Gew.
m kg
195 | 6.4

Layher. X

Mehr méglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

Postfach 40

Tel: {07135] 70-0 / Fax: 70-309

D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com

Quer - Diagonale
195 m

25.10.04

Muth

/-BL 36
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Kennzeichnung/ |

¢ L2.4

Dq

tatsches §;.

N, o

1770

Anlage A, Seite 61 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung 7-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik

) Rohr

(2) Zylinderkopfniet

@ Halbkupplung mit Schraubverschluss

\ﬂir Bauteotinig )

titng

gem. Zulassung Z-8.331-882

ﬂKonsate 6B3m

. &

g &

g g

s &

v i

1088 732

$ 42,4 x 2,0 DIN EN 10 219 - S235JRH g B
%16 x 20 C10C  DIN EN 10 263-2 77| 62

Layher. X

Mehr maglich. Das Gerist System.
Withelm Layher GmbH & Co. KG

Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mait info@layher.com

Quer - Diagonale
177 m

25.10.04

Muth

Z-BL 35




Detail
Knotenblech

siehe Anlage 15

Layher. IXi

Mehr maglich. Das Gerist System.
Wilheim Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40

0-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail info@layher.com

Geldnderstitze 1,09 m
Stirngelanderstitze 1,09 m

Muth

/( wn y
‘\I_J .
@\[ [={r !
[ o '/@
. @ i
o
\ Zlg i
2 ok
| - &l 60
\ 3 éﬁ\- ( 3
w | ‘ ;)
[¥a) |
m . a
—_—— ki =4 i
—— AR = 2
2 o
ZA-3 ~
| 1088
siehe Anlage 15
‘ S
q D]
N
| :
m
= ' 3|20
o
=g ‘ g T »)
= )
31N\30 4
i [¥a)
=
J -~
|
2
Anlage A, Seite 62 zur ZA-3
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zutassung Z-8.1-840
vom 11.Eebrgar 2005 _
Deutsches Institut fur Bautechnik Kennzeichnun
@ Robr ¢ 483x32 (2,7 DIN EN 10 219 - S235JRH R e > 320 N/mm?
@ Knotenblech t=4h DIN EN 19 025 - $235JRG2
(® Bordbrettbolzen @ 14 x 130 DIN EN 19 025 - $235JRG2
(® Rechteckrohr 40x20x 2 DINEN 10025 - S235JRG2  Ren> 320 N/mm® | A0m %;
@ Querstab o4 x 6 DIN EN 10 025 - $355J2G3/G4C TERES
@ Getanderkdstchen {siehe Anlage 22) e 5
Irn..
@ Rohr ®483x3.2 DIN EN 10 219 - S235JRH R en = 320 N/mm?
ZA = Zinkauslaufe siehe Anlage 105
2510.04

/-BL 38

83
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siehe Anlage 17

" my
=)
e ;/@)
= .
2 I
=2 |9
=4 b
=L 60
2
[¥a) Q) H
b e
a9 T&
13 i
Detail
Knotenblech
®\(\ siehe Anlage 17
\ | ‘
| ¢8| °
©
®>( ‘ T
gs 2 |
= g ! N
2] N\30 7]/ 70 ’ 2
. ﬁ > ) 2
Q N
Anlage A, Seite 63 zur 2
allgemeinen bauaufsichtlichen ZA-3
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik
Kennzeichnun
@ Robr ®483x27 (32 DIN EN 10 219 - S235JRH Ry > 320 N/mm’
@ Knotenblech t=4 DIN EN 10 025 - S235JRG2
(B3 Bordbrettbolzen ¢ 14 x 130 DIN EN 10 025 - S235JRG2
(® Rechteckrohr 40 x20x2 DIN EN 10 025 - S235JRG2  Rew = 320 N/mm® A;’“ G:;'
(® Querstab oklx6 DIN EN 10 025 - $355J263/G4C TR
(® Gelanderkastchen (siehe Anlage 22} e ——
@ Rohr $48,3x32 DINEN 10219 - S235RH  Ren2320 N/mm? [
ZA = Zinkauslaufe siehe Anlage 105
Layher. IXI . ] 251004
Mehr maglich. Das Geriist System. Gelanderstitze 0,73 m Z Bl_ 37
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG . = . -
Postfach 40 Tt m0-0/ 6 008 | STirngelanderstitze 0,73 m
D-74361 Guglingen-Eibensbach ~ £-Mail info@layher.com Muth




1000

ZA-4

204

Anlage A, Seite 64 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut far Bautechnik

®483x27 (32

@ Rohr

(@ Bordbrettbolzen ¢ 14 x 130
® Winkel L 40 x b
(® Gelinderksstchen

ZA = Zinkauslaufe siehe Anlage 105

Ansicht A

nstitut
ches & - y
Baviechnik j

Peuts
far

k4l

DIN EN 10 219 - SZ35JRH

DIN EN 10 025 - S235JRG2
DIN EN 10 025 - S235JRG2

{siehe Anlage 22)

fehlende Angaben siehe Anlage 63

R e > 320 N/mm?

Abm. | Gew.
m kg
-1 55

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40
D-74361 Guglingen-Eibensbach

Layher. X

Mehr moglich. Das Geriist System.

Tel.: (07135} 70-0 / Fax: 70-303
E-Mail info@layher.com

Gelanderstitze

einfach

25.10.04

Muth

Z-BL 39
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(@)]
c
=]
©
C
=
438 [0]
c
[J]
=
o (0]
2 , =
p i o
{ 5
N
[ =
| S g
2 ;9 g . .
s 50 =
o ) 14 E
>} 1674 i o % ] qE_)
I 3 2
wy = .
1 ~ A —<g—— g
=) ~ =
Loch 13 / NN X
7 1088 a=2mm 204 =]
= Rohr 40 x20 x2 / (732) 108 9 '8
S
Rohrp 463 x32 [« W
4 38 ®
C
~ =R D
w ! | ] \:Y ~a
=2 2 S [t | —
Hiy 7] Ansicht A ’
| |
of /| |
=/ X | | ]
3 P a= 3Imm | | |
<
- lso /™ i a—
|gl74 ' / S
I ! ) o ]
n = t ] ~ |
Y ST Qf "
loch ¢ 13 _~ N
0% 20%2 5// (732) 7088
Rohr ¢ 483 x 32 St 37-2
Rechteckrohr 40 %20 %2 St 37-2
bzw, L 40 x4 st 37-2 Anlage A, Seite 65 zur
Rohrverbinder 0 38 St 37-2 a"gegj'f:;‘:’l: :gauza_‘gﬁ‘f;‘fghe"
Bordbrettzapfen ¢ 14 St 37-2 vom 11. Februar 2005
Kno(enb/ech + 60 ¥ 25 %4 57 37_2 Deutsches Institut fiir Bautechnik
@
LaYheI‘. M Gelanderpfosten 18.06.03
Mehr moglich. Das Geriist System. :
Wihelm Layher Gbt & Co. KG einfach, doppelf /-WE 58
Pastfach 40 Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309 und Shrngelander E. Muth
D-74361Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com .




Detail

U-Bigel
w

@ U - Profil

@ Winkel o 40x8

(3 Rohr ®483x3,.2
(® Lasche o 45x8

® U-Bigel o 45x5

® stitz-U 49x238x25
(D Sechskantschraube M 12 x 86
Sicherungsmutter M 12

@ Halbkupplung mit Schraubverschluss

Anlage A, Seite 66 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik

(siehe Anlage 20}
OIN EN 10 025 - S$235JRG2

DIN EN 10 219 - S235JRH  Ren 2 320 N/mm?

DIN EN 10 025 - S235JRG2

DIN EN 10 025 - S235JRG2C
OIN EN 10 025 - $235JRG2C
Festigk. 8.8 DIN EN IS0 898-1
Festigk. 8 DIN EN 20 898-2
gem. Zulassung Z-8.331-882

A Deutscie? !
\ Fory Bauie
X

petitnt

shuid

Abm. | Gew.

130 | 14,4

Layher. X

Mehr maglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40 Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309
0-74361 Guglingen-Eibensbach ~ E-Mail info@layher.com

Schutzdachkonsole
130m

1.11.03

Muth

-BL 43
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CICISIICICICIOIS)

1250

Anlage A, Seite 67 zur

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840

vom 11. Febl

ruar 2005

Deutsches Institut fur Bautechnik

U - Profil
Winkel
Winkel
Rohr
Lasche
U-Biigel

15

Sechskantschraube
Sicherungsmutter
Halbkupplung mit Schraubverschluss

D A0x8
o 60x8

S L24x25
O 45x8
O 45x5

M 12 x 80
M12

(siehe Anlage 20)
DIN EN 10 025 ~ $235JRG2
DIN EN 10 025 - $235JRG2
DIN EN 10 219 - S235JRH

DIN EN 10 025 - S235JRG2
DIN EN 10 025 - S235JRG2C

angenjetet !

1 H G
3 ( i
0
2.5 25
(auBen)

Deutsches L

J!imv

fiir Baute

Festigk. 8.8 DIN ENISD 898-1
DIN EN 20 898-2
gem. Zulassung Z-8.331-882

Festigk. 8

)
il
i
i

Abm.

Gew.
kg

2,10

18,9

Postfach 40

Layher. IXi

Mehr miglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel.: (07135} 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail info@layher.com

Schutzdachtrager

210 m

1n.1.03

Muth

[-BL 45




45

20

115

!
| !
55 Detail, A

Ausfihrung_firje 1 Rahmentafel 0,61m und 03Im

Auysfihrung fir

1 Rahmeniafel 061m ()

U - Profif
Rohr
Lasche
Gelenk

48 x 53 x 25
$ 424 x26
= 45 x8§
~ 45 x5

St 37-2
St 37-2
St 37-2
St 37-2

Halbkupplung fir Rohr¢ 483 5t37,

| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

Anlage A, Seite 68 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005

Kupplungskdrper mit Prifz. PA-VIII2 Deutsches Institut far Bautechnik
Layher. IXI 250003
Mehr maglich. Das Gerist System. Schutzdachkonsole
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Z - W E 1 9
Postfach 40 Tel: {07135) 70-0 / Fax: 0-309
D-T4361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail_info@layher.com E. Muth

89



20

2
-
=
P=]
enteches 1n-iizue
2.5 30 fiir Pautechail
25 30 . e
e
)
T~
=2
o
3 A
3
. 4 ~
P :
S |
=IO E
o
25 40
(beidseitig)
37.5
3 2x25(50)
3 2x25(50)
Anlage A, Seite 69 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches nstitut fur Bautechnik
@ Rohr ¢ 483 x 3,2 DIN EN 10 219 - $235JRH  Re = 320 N/mm?
@ U - Profil (siehe Anlage 20) Abm. | Gew.
® Lasche o 45x8 DIN EN 10 025 - S235JRG2 n kg
® winkel O 40x8 DIN EN 10 025 - $235JRG2 L3
® Blech t=8 DIN EN 10 025 - $235JRG2

Layher. X 11103

Mehr maglich. Das Geriist System. Schutzdachausleger

Withelm Layher GmbH & Co. KG 065m
Pastfach 40 Tel: {07135) 70-0 / Fax: 70-309 . £ Muth
D-74361Giglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com - Hu

Z-BL 75




435

560

2000

435

565

Anlage A, Seite 70 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005

Deuisches Institut fir Bautechnik

Achtung :

zu sichern !

Schutzgitterstiitze ist mit
Fallstecker (siehe Anlage 9}

1088

[¥g)
m
=)

3

ZA-2 |
(M Rohr ¢ 483x3,2
@ Rohr ¢ 483x3,.2
(3 Bordbrettbolzen ¢ 14 x 130

(&) Geldnderk3stchen

ZA = Zinkausldufe siehe Anlage 105

DIN EN 10 219 - S355J2H

DIN EN 10 219 - S235JRH  Ren = 320 N/mm?
DIN EN 10 025 - $235JRG2

(siehe Anlage 22)

Gew.
kg

155

Layher. IXi

Mehr moglich. Das Gerist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40 Tel: {07135] 70-0 / Fax: 70-309
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mait info@Llayher.com

Schutzgitterstitze

25.10.04

1,09 m
Muth

-BL 47
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[ Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

7
wy
~
wy
™
~r
248°x 3¢
' Denseches fastiom
fHir Bausechnik
-
f=
<
w
<
<
<3
™
- I Achtung :
< i Schutzgitterstitze ist mit
! Fallsteckern z-z8 & zu sichern!
{732} 1088 ,I
! &0 3 W_
O ——
“ | ou 48332 I
i % ' h%
=
J ~
il v ———d | B
a X T yif 1
Loch é 13 -3

Anlage A, Seite 71 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
5 Zulassung Z-8.1-840
Rohr é 483 %32 /J’ 320 N/mm vom 11, Februar 2005

Deutsches Institut fir Bautechnik

Rohr ¢ 483x36 A, FX0 Nmm

Layher. X 180603

Mehr méglich. Das Geriist System. SCthZerferfr‘ager

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 07m und 1.0m
Postfach 40 Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 ! ! £ Muth

D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com

Z-WE 59




(o)}
C
=
| 2
S S S
- 2
A
[«8]
c
[&]
=
N 2
& — =
/;\\ 5
o | —
{Pe““d‘eg ipstitu 1 g
j‘— far Bantecho'k l
8 <
[¢})
| £
I S &
| ' <
il % 2 3
It ~ S
}- I Achtung : o
| I I Schutzwandlréger ist mit o
| Fallsteckern(Z-ZB 6 ) o
| - zu sjchern ! E
’ ?
n —
|||
i
| S
D) i ~N
O
2
|
1
2 [
it |
Q
wy
' !
| ~ =
()
N
loch ¢ 13 1088
Anlage A, Seite 72 zur
Rohr ¢ 483% 32 8, 2320 Nimm® aligemeinen bauaufsichtlichen
U ~-Profit  48%53 =25 St 37-2 vZulassung Z-8.1-840
> om 11. Februar 2005
EinhGngung - 45x8 St 37-2 Deutsches Institut fiir Bautechnik
Layher et 18.06.03
L] .
Mehr moglich. Das Gerlist System. SCthzwandfFBQEF Z W E 2 2
Withelm Layher GmbH & Co. KG 10 m -
Posttach 40 Tet.: (07135} 70-0 / Fax: 70-339 ! E. Muth
D-74361 Giglingen-Eibensbach ~ E-Mail info@layher.com <My
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. |
¥ |
! '\\ Deuteched \muf“’
’ fﬁl’ Suuievmuk
5 |
pr l \@
‘ Anlage A, Seite 73 zur
- H allgemeinen bauaufsichtlichen
= | Zulassung Z-8.1-840
= [ 9 vom 11. Februar 2005
i Deutsches Institut fiir Bautechnik
[¥a)
7 |
: Achtung :
‘ Schutzgitterstitze ist mit
i Fallstecker {siehe Anlage 9)
! Q zu sichern !
i P42
& |
[Fa)
' 2 ;}
LN l q (=1
m 1 o
{1 RS O —
- \813
3 T 362 f
ZA-1 500
732 ‘
@ Rohr ® 483 x 32 DIN EN 10 219 - S355J2H o Toew
@ Quadratrohr 50x3 DIN EN 10 025 - S235JRG2 m | kg
() Bordbrettbolzen ® 14 x 130 DIN EN 10 025 - S235JRG2 -

(&) Geldnderkastchen

ZA = Zinkauslaufe siehe Anlage 105

(siehe Anlage 22)

Layher. X

Mehr maglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Pastfach 40
D-74361 Guglingen-Eibensbach

1.11.03

Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail info@layher.com

Schutzgitterstitze
036 ; 050 ; 073m

Z-BL 91

E. Muth




Anlage A, Seite 74 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut for Bautechnik

Achtung:
Schutzgitterstitze ist mit
Fallstecker (siehe Anlage Z-ZB 6)
zu sichern !

| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

n
m
-
=3
O
i
=
=
=3
o~
Ln
m
-3
n
v}
A
n
m
3
ZA-2

(D Rohr ® 48,3 x3,2
@ Robr ®483x32
(3 Bordbrettbolzen ® 14 x 130

(&) Geldnderkstchen

ZA = Zinkausl3ufe siehe Anlage Z-BL 69

DIN EN 10 219 - $355J2H

DIN EN 10 219 - S235JRH  Re = 320 N/mm?
DIN EN 10 025 - S235JRG2

{siehe Anlage Z-BL 14}

Layher. IX

Mehr moglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40
D-74361 Gglingen-Eibensbach

Tel.: {07135) 70~0 / Fax: 70-309
E-Mail info@layher.com

Schutzgitterstiitze
0,73 m

11103

Z-WE 107

E. Muth
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1013.7

15 435 Kennzeichnun
G I G
Te —I Tl
I <
! 270 & 270

Ansicht A
v
| J 2D\ 2x10(29}
Lanstite? 2
= | g bei 1,57 m keine [ =
] ‘ mittlere Lasche =
B 1 <
o =)
= ‘ Z
LN '
o~ ‘ ] 7 2
=) 1 Tl I
~F
[
o~ ’ Anlage A, Seite 75 zur
- I allgemeinen bauaufsichtlichen
< ’ Zulassung Z-8.1-840
~ vam 11. Februar 2005
< | Deutsches Institut fiir Bautechnik
’ n
| §< ®
Ansicht B ’ \
= £l
o | S
el 8 =
1= L] o~
g | .
< |l=——mn T | | Darf mit Bordbrett
LSI - - - — 0 {siehe Anlage 78) als
- ? dreiteiliger Seitenschutz
2 Y 2 Ansicht A eingesetzt werden !
ZA-1 2
@ Rohr ®33,7x2,25 DIN EN 10 219 - S235JRH
@ Winkel-Profil 60 x 45x 2,5 DIN EN 10 025 - 5235JRG2C
® Einhingenase 95 x 62 x 6 DIN EN 10 025 - 5235JRG2
(® Anschlagplatte 530 x 4 DIN EN 10 025 - $235JRG2
@ Haltelasche 020x 4 DIN EN 10 025 - S235JRG2 Abm. | Gew
(® Schutzgitterstab o204 EN AW-6063-T66 DIN EN 755-2 m |k
DIN EN 10 025 - $235JRG2 Z‘g; 1?[‘_5’
(D Drahtgeflecht 50 x 2,5 x 900 DIZN Stahldraht DIN 177 257 [ 211
Blindniet ASx16 NR.1.4301-BK-NR.1.43¢1 DIN 7337 3,07 {24
ZA = Zinkauslaufe siehe Anlage 106
Layher. X1 | | 251004
Mehr moglich. Das Gerist System. Seitenschutzgitter 7-BL 48
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG -
Postfach 40 Tel. (07035) 70-0 / Fax: 70-309 157;2,07;257;3,07m
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com Muth
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Schnitt A-A

2
<
>
N
P
wy
~
N
Q
<D
N
3 3
S‘ ~
x
@
jw)
£
S|
=)
<
Sl
T
:gl
3
iy
Ly
Rohr
Drahtgeflecht
U- Profil
Einhdngung
Sicherung
Flachmaterial
Blindniet

963 53
234 . 435 i 505
= S
=) [l]——% (2'
%‘ E: __._.___L.;__;)T————ﬂ.
.
oo
; ~
::—————r =
! 27 390 270
} 2E s
a|'s
o
' 58] &
2|3 &
' a3 N
1] . I §
= I~
S|z 3
= < -
Q i g Y
wo Q §
A
' Y
< i <
o i
N
I «~
[E 3|
e e e
J ] <
0337 » 29 St 37-2
50 = 2 DIN 1799
48 X 53x 25 St 37-2
Blech 62 ~100~6 .-
Blech 30 x4 -
30 x4 Al Mg Si 05 F25
064 x 127

2mm

a

allgemeinen bauaufsichtlichen

Deutsches Institut fir Bautechnik

1
|
I
I
|
| ||
Mk

A Deutectes Luwritm

fiur Bauy

Anlage A, Seite 76 zur

Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005

[ Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

Layher. IXi

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

Postfach 40

D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel: {07135) 70-0 / Fax: 10-309
E-Mail info@layher.com

Schutzgitter
15

20 ;25 ;30m

25.04.03

E. Muth

Z-WE 15
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953 60

151 22 435 481 Schnitt A-A

[
I
|
l
270 | se0 | 270 ]|
|
[
1
|

‘.‘% i S

. -§ E'

_ch .§§ 40 .
R = W e | &
~ g EE 30 [}

I~ 4 L]

o tfia

| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

Draht eflechf/
14801980 , 2460 , 2980

1540.2040 ; 2540 ;
s. Detaj|

Einhdngung abgekropft

Deontsches {nstis
fiir Bangeshnin

Rohr 9337 = 225 St 37 -2
Drahtgeflecht 50 = 2 DIN 1199 N
. - n A, Seif
L=Profit 60x 45x 2,5 6 St 37-2 allge?:igueen baf:jfsi?ghﬁghen
Einhdngung Blech 62 x85~ - ulaﬁur;:g bz»&1_840
Sicherung Blech 30 =4 - Deutsones Instiot fr § éazlﬁgfhnik
Flachmaterial 20x4 Al Mg Si 05 F25
Blindniet o4 = 17.8
Layher. X1 250403
Mehr magiich. Das Gerlst System. SCthZgIH'EF Z WE 47
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 15 . 20 ; 2'5 ; 310 m =
Postfach 40 Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 ! ! ! £ Muth
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com .




685 ;

1041, 1525 ; 2025 ; 2525 ; 3025

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40 Tel.: [07135) 70-0 / Fax: 70-309
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com

0,73,1,09;157;2,07;257;307Tm

E. Muth

23 ;D
I 'Il ’II
9g JI—=0 ||
& !
| |
2 .
Kennzeichnun Doutsshos
fiir Bausesiinik
<
m
L= 7 | =2
732 ;1088 ;1572 ; 2072 ; 2572 ; 3072
Anlage A, Seite 78 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zutassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik
@ Holz-Breft 150 x 30 S10-Fl DIN 4074 A"m’" G:;’
@ Bordbrettbeschlag =2 DIN EN 10 147 - S250GDZ275MAC B 16
@) Flachrundniet 8 x40 C10C  DINEN 10 263-2 AR
2,0
FSTT
3.0 68
Layher i 111103
Mehr moglich. Das Geriist System. BordDFEH-

99



100

951

23

15

140

Kennzeichnun

30

(D) Holz-Breft

(&) Flachrundniet

Abm. | Gew.
m kg
109 | 23

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eibensbach

. 996
Antage A, Seite 79 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik
140 x 30 S10-Fl DIN 4074
(2 Bordbrettbeschlag t=2 DIN EN 10 147 - S250GDZ275MAC
@ Stirnbordbretftbeschlag t=25 DIN EN 10 025 - S235JRG2C
@8 x40 10c DIN EN 10 263-2
Layher. X 75008
Mehr maoglich. Das Geriist System. Sflrnbordbretf
1,09 m
: -0 / Fax: 10-3%9 '
ElMa?l”iar?)fZgﬁ!loa;her.c:m Muth

Z-BL 52




595

15

100

%v
Py
140

Kennzeichnun

30

m
il

() Holz-Brett

(2) Bordbrettbeschlag

(3) Stirnbordbrettbeschlag
(&) Flachrundniet

Anlage A, Seite 80 zur
allgemeinen bauaufsichtfichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

Layher. I

Mehr maglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40 Tel.: (07135} 70-0 / Fax: 70-303
D-74361Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com

140 x 30 S10-Fl  DIN 4074 Abm. | Gow.
=2 DIN EN 10 147 - S250GDZ275MAC Omn kfl
t=25 DIN EN 10 025 - $235JRG2C
®8 x40 €10C DIN EN 10 263-2

1.11.03

Stirnbordbrett
/-BL 51
073m
E. Muth
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1530; 2030, 2530 : 3030

55

40|35

|
R

110

2332
|

Niet 6#x 35

J0

s

1572,2072; 2572, 3072

== i)

|

Holz 110 x 30 Gdlteklasse II

| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

Beschlcg Bl 110 x 25 St 37
N RN
% \
L
1 (600] 956 | PDeuntsches Inatitnt |
ftir Bautechnik
] .
rwd £T &
CO’
S,
[va
Niet  §%x35
[
~
= L
7 Anlage A, Seite 81
Holz 110 x30  Giteklasse Il allgemeinen ba:;stichtzlzzrhen
Beschlag ~ BL 110x25  USt37-2 i“ﬁ????:iﬁ;i’,’;%é%
Deutsches Institut fiir Bautechnik
Layher. X 190603
L]
Mehr moglich. Das Gerist System. BOI"deEH’ Z WE 60
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG und Stirnbordbrett -
Postfach 40 Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 £ Muth
£-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com




120

N a

Dentaches Institur
fiir Bautechnik

60

Hi

36

(D Bolzen

(@ Halbkupplung mit Schraubverschluss

@ 14 x 173

Anlage A, Seite 82 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik

Abm. | Gew.

DIN EN 10 025 - S235JRG2 m | ke

gem. Zulassung Z-8.331-882 =110

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40
D-74361 Guglingen-Eibensbach

Layher. I

Mehr moglich. Das Gerist System.

Tel.: (07135} 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail info@layher.com

Halbkupplung mit
Bordbrettbolzen

11103

L-KP 2

E. Muth
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Schnitt A-A

e ==
+ :
S /®\
o)
o~
e
4,
=
[e o)
o~
s e
o Riffelun
x ZA-6
o ~ Jeutsches ;ﬂ’f"ﬁ-"“’
=S fir gaﬁgyx-hmk
S ! .
< 30
©
~
A%
o {340)
[==)
o~ Anlage A, Seite 83 zur 300
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
O vom 11, Februar 2005
Deutsches Institut fur Bautechnik
=
o
o~
o) Kennzeichnung
n
SN @\ |
o~
J <Al
@ Holm 240 x20x15 DIN EN 10 025 - S235JRG2 T
(2) Sprosse a 20x1 DIN EN 10 025 - S235JRG2 mo| K
Q) Gummifuf PVC o
@ Blindniet A LS8 x27 Al Mg 3,5-BK-ST-A1P  DIN 7337

ZA = Zinkausldufe siehe Anlage 106

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

Postfach 40

D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com

Layher. X

Mehr méglich, Das Gerust System.

Tel: (07435} 70-0 / Fax: 70-309

Etagenleiter

1.11.03

E. Muth

L-/B




Schnift A-A

Rohr geprefit

| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fur Bautechnik

Anlage A, Seite 84 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen

\‘j‘Q
~
' A<
T LQ
ey
<
©
~
[
2
1
% g=_2mm
e
3 Riffelung
™ X
]
é
40 20 300
jo]
<
\ B
<
]
! o | fpammmemneetmeny
| Btindniet #5x25 ]
E: |
Lo |
/ | 4 A 14— 3
Hol Rechteckrohr S 40x20x2  St37-2
Soz:sse 20x20x2 St37-2
D
Leiternfull Werk<taff pVC
Layher. X 204,03
Mehr maglich, Das Geriist System. E’ragenleifer
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Pastfach 40 Tel: (071?5) 70-0 / Fax: 70-389 £ Muth
D-74361 Giiglingen-Eibensbach ~ E-Mail info@iayher.com .

Z-WE 1]
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106

Kennzeichnun?

] B ° Schnitt A-A
| Profil f. 10 - 17 Spr.
/® IR ) %
A A ﬂe\!ﬁﬂh?“ PEYRE LT )
s Ban aohinik
w7 |
=
=1
R
£
2 £
I I l L1
Sl p—— & _
& 32
m
g“
S
—i( g
=il v
— C "<
s. Detail D §
¥
£ 3 - =
—® 2
2 g =
o L J I~ °
B[ B @ A
‘\@) @‘ Schitt (-C
. 26
' k22 | Detail D
(457) !
if —_—— - =]
B A + 1 ?
Zulassung Z-8.1-840 P
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik T T
@ Holm 48,3/48,8 x 35 EN AW-6063-T66 DIN EN 755-2
@ Sprosse 30 x 26 x 1,4 EN AW-6060-T6 DIN EN 755-2 Abm. | Gew
Ren= 160-180 N/mm? / Rq = 175-195 N/mm? " ‘;9
0 Spr
@ Rohrverbinder 40,5 x 30 EN AW-6063-T66 DIN EN 755-2 *'?' o g
(& Gummifui PVC 20 Spef th.1
@ Blindniet A6x16 At Mg 3,5-BK-ST-A1P DIN 7337

Layher. ¥

Mehr moglich. Das Geriist System.
Wilkelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40
D-74361 Guglingen-Eibensbach

Tel.: {07135) 70-0 / F

E-Mail info@layher.com

ax: 10-309

Gerist - Anlegeleiter
10 ;14 ;17 ; 20 Spr.

1.11.03

E. Muth




(A"

2072 \ 2072
e
IZANVAAVANVAN
748N/ Al |
90 320 1] 320 “ ” 320 ég
S 325 325325 325
4078 .
,\
Anlage A, Seite 86 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2006
Deutsches Institut fiir Bautechnik
@ Rohr ¢ 483x 3,2 DIN EN 10 219 - S235JRH  Req = 320 N/mm*
@ Rechteckrohr 30 x20 x 2 DIN EN 10 025 - S235JRG2 Abm'“r ers'
(3 Rohrverbinder ?38x3,56 DIN EN 10 219 - $275J0H AT
(L) Gittertrager-Lasche t=8 DIN EN 10 025 - S235JRG2
fehlende Angaben siehe Anlage 87
Layher. X 00
Mehr mdglich. Das Geriist System. Glffe"frager
Wilhetm Layher GmbH & Co, KG Lk Z-Bl_ 77
Postfach 40 Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309 . m
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com Muth

107



‘ Q"ﬁ Anlage A, Seite 87 zur
180 allgemeinen bauvaufsichtlichen
! Zulassung Z-8.1-840
- <——————] vom 11. Februar 2005
I / Detail Deutsches Institut fir Bautechnik
oy 4 - A _ Jveigw
ot ( ) \\ {Gittertrager-Laschel
+ e — — ]
‘ 31 149
I

5144
2572 ‘ 2572

s Detail A

b
A
%
%;F
\
4
AN
7]
\
_vé

90 320 || 320 || 320 —B»e// z ZA-5
}1'.5 ZA-2 2

» 5078

6164
3072 . 3072

@ﬂ/il\%\/\/\/\/\/NMf

“' 320 || 320 || 320 & [Kennzeichnung
85 40 40 6078 /Qﬁ\\

AnschluBpunkt Detail A
i PN N
3 =2
13/ 1
(D Rohr ® 48,3 x3,2 DIN EN 10 219 - S235JRH  Rey > 320 N/mm?
(@ Rechteckrohr 30 x 20 x 2 DIN EN 10 025 - $235JRG2 Abm. | Gew.
(3 Rohrverbinder ¢ 38 x3,6 DIN EN 10 219 - S275J0H X WETE]
@ Gittertrager-Lasche  t=8 DIN EN 10 025 - $235JRG2 S

ZA = Zinkauslaufe siehe Anlage 105 / 106

Layher. X - o

Mehr maglich. Das Geriist System. G | f 1- er f rad g er

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG )
Postfach 40 Tel.: (07135} 70-0 / Fax: 70-309 516 ; 6,1k m £ Muth
D-74361 Giglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com -

Z-BL 53




90

Anlage A, Seite 88 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik

E_

90 320“320 20“320 20]320 [Jzoﬂlbzoﬂazglijzo“320(1320J!320|l320)l 90

i

g5 19 19 19 19 19 19 775 ﬂ5 919 19 19 19 19 519
4

ittertriger-Kupplung s. Detail

s.Detail B
6144 [

3072 ./ 3072

N

f a=3mm s.Detail A

180 i N
——~——‘§==—_—_——_—_—.=i Q
/ N
9l T Detall A
31
—”"j" ~ s.Oetail B
5144
2572 / 2572
T s.Detail A
a=3mm a=2mm /71@
S

TiW)

ANV

400

!T!'EZO HBZO HiZg‘ UBZO 320A“32.0 ”320 ”320 “ ”320![320 ’!320 ”320 “_.EZO_M,iZO !!320 HJZON 20

18,5 40 40 40 40 40 40 40 K5 K540 40 40 40 40 40 40 494
6078 i

Teil der Orehkupplung it #3836

Priifzeichen PA VII2

Detail € Detail B

(Gittertragerkupplung)

a=3mm

Winkel 60x60x6

Holm Rohr 048,3x3,2 USt37-2
Sprosse Rohr #48,3x3.2 USstiz-2
Diagonale Rechteckrohr 25x25x2 USt3z-2
Rohrverbinder Rohr 838x3,6 UsSt37-2
Finhdngung SH70-2

Gittertrager-Kupplung

Deutscnes Losti

i itat
fiir Bautechnik

| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  £-Mail infof@layher.com

N
Layher. IXi 25,0403
L4 (e o .
Mehr moglich. Das Geriist System. Uber‘bFUCkungSfl‘ager‘
Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 76-309 £ Muth

109



110

M) Winkel

{
— N o
é /;_i"_‘QGB/l Sl

/ | ~d
| |
3
(155)

~1
~1

L 60x6
(2) Halbkupplung mit Schraubverschluss

Anlage A, Seite 89 zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11, Februar 2005
Deutsches Institut for Bautechnik

Abm. | Gew.
DIN EN 10 025 - $235JRG2 il “fs

gem. Zulassung Z-8.331-882

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40

D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Layher. X

Mehr maglich. Das Gerlist System.

Tel: (07135} 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail info@layher.com

Gittertragerkupplung

12.11.03

Z-KP 3

E. Muth




= 2
- A
— [~
HLE '
N2 |
<A (ZA-9
| 749
38
1088
25 50 25 50
25 N5 25 N15
{innen} (innen)
— —
NI = = \<Q}
[ [
(1172}
1 Deusschze 100 0 »;
$e :ﬁamec?;mik//
. /,/
Schnift A-A -

{ohne Winkel gez.)

Kennzeichnung

(M u-Profil
@ Winkel

(3) Verstirkung

L 80x65x8
t=25

ZA = Zinkausldufe siehe Anlage 106

f

45

(siehe Anlage 20)
DIN EN 10 025 - S235JRG2
DIN EN 10 025 - S235JRG2C

Anlage A, Seite 90 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840

vom 11.
Deutsches Institut fiir Bautechnik

Februar 2005

Abm. | Gew.
im] ] [kg)
109] 46

Postfach 40

D-74361 Guigtingen-Eibensbach

Mehr moglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG

Layher. IXi

Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail: info@layher.com

Gittertrager - Riegel

25.10.04

1,09 m

Muth

Z-BL 55
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112

Deutsches Iustitas 4

fiir Bautechnik y
0 2 Py
e B T%m
’ 1023 (667)
‘ 088 [737)
i

U-Profil 48x53x2.5 USt 37.2
Winkel 60x60x6 USF 37.2

| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

Anlage A, Seite 81 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11, Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

Lay!

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40
D-74361 Guglingen-Eibensbach

her. X

Querriegel

Tel.: (07135] 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail info@layher.com

23.06.03

E. Muth

Z-WE 61




1085

1025

Schnitt A-A

25\ 15

25\,
{auRen)

(D U-Profil

{innen)

{easenes N
sty Bauleddmi® 7
#

NS

nl
23
X

4

4

4

Jnetitay

-

in diesem Bereich
nicht geschweilit !

@ Halbkupplung mit Schraubverschluss

ZA = Zinkauslaufe siehe Anlage 106

Verwendung fiir Geriiste bis Geriistgruppe 4 (3,07 m

;5 (2,572,077 m)

Anlage A, Seite 92 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut far Bautechnik

(siehe Anlage 21) Abm. | Gew
gem. Zulassung Z-8.331-882 :";]9 “;g;

Layher. X

Mehr mogiich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40

D-74361 Gigti Eibensbach  E-Mail: info@layher.com

Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309

U - Querriegel
1,09 m

25.10.04

/-BL 57

Muth

113



129

669

—A

|

!

f—A Cg

Dentsches
fﬁr Baute
L

Schnitt A-A 25 \is

n linnen)

in diesem Bereich
I nicht geschweil3t!

25\
{aufen)
Anlage A, Seite 93 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Insfitut fir Bautechnik

@ U-profil (siehe Anlage 21) o | et

@ Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882 073 | 39

ZA = Zinkausldufe siehe Anlage 106

Layher. IXi 121103
Mehr méglich. Das Geriist System. U - O-UEFNEQEl

Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG 073 Z - B I_ 5 6
Postfach 40 Tel: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 SJo>m Muth
D-74361 Giiglingen-Eibensbach ~ E-Mail: info@layher.com u




85

ZA-1

) Dewtsehes inarires
\ fir Bauteahn sy
\

g
r;’_l
T Anlage A, Seite 94 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik
(M Rohr ¢ 483x32 DIN EN 10 219 - S235JRH il o
@ u-profil {siehe Anlage 21) VR MEX
@ Bolzen ?5x 49 DIN EN 10 277 - $355J2G3C+C750
ZA = Zinkaustdufe siehe Anlage 105

Layher. X

Mehr maglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40
D-74361 Gigli -Eibensbach

Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-369
E-Mail: info@layher.com

12.11.03
U - Anfangsriegel

0,73 m
Muth

/-BL T3
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Anlage A, Seite 95 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen siehe Detail C
Zulassung Z.8.1-240
vom 11, Februar 2005
Deutsches Institut far Bautechnik
)
siehe Detail A ‘/
Anlage 96
S L7 § =
o~ - N
yave 2
= siehe Detail B h
2 Anlage 96
} ?u/ [~ ~4
A\
392 ; 642 : 1788 392 ; 642
2572 ;3072
] 1E i
"
D
1
o i
! || -
g 0 i T =
&
G
X ‘ 2530 ;3030
® Treppenwange t=3 EN AW-6082-TS DIN EN 755-2
@ Treppenstufe f=2 EN AW-6082-TS DIN EN 755-2 oG
m.
(® Verstirkungslasche D% xk EN AW-6082-Té1 DIN EN 485-2 (ml [fg"]
® Kappe -U 49x L0x25 EN AW-6063-T66 DIN EN 755-2 VAl WEN]
ralle = - ot 2 2 | Ro 2 mm
® Krall b=b DIN EN 10 111 - DD13  Rey>240 N/mm® | R 2360 N/mm? [ 3.07 775
(® Flachrundniet $8x18 c1oc DIN EN 10 263-2
Zul3ssige Nutzlast: 2 kN / m?
Layher. I
L]
Mehr méglich. Das Gerist System. AlU - POdESHFQPPe Z Bl_ 59
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG 257 . 307 m -
Postfach &0 Tel (07135} 70-0 / Fax: 70-309 . o2 Muth
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com
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Anlage A, Seite 95a zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z.8.1-240
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

lir Bantechgi

Y Dentsches Inasic

siehe Detail C
Antage 96a

\
N /'
siehe Detail A
Anlage 963
2 [ 3| ~
= ave S
o
[=1 2 siehe Detail B
8 Anlage 96a
? |
TN AT 4 /
@/ 392, 642 1788 392 ; 642
2572 ;3072
U: —
B ’
b
|| 2
. At
= il 3
2530 ; 3030
(D Treppenwange t=3 EN AW-6082-T5 DIN EN 755-2 e
® Treppenstufe t=2 EN AW-6082-TS  DIN EN 755-2 i | leg)
® Kappe-U 49x40x25 EN AW-6063-T66  DIN EN 755-2 ST
® Kratle t=4 DIN EN 10 111 - DD13  Rey=240 N/mm? | Ry >360 N/mm? [ 2071215
(® Flachrundniet $8x18 [ql]s DIN EN 10 263-2
Zul3ssige Nutzlast: 2 kN / m®
Layher.
Mehr moglich. Das Geriist System. AlU - POdESHFePPe
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG 257 307 Z—BL 96
Pastfach 40 Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-303 D20 3uim Mot
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com uth
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Anlage A, Seite 96 zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z.8.1-240
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fur Bautechnik

Detail A
Treppenstufe
Vs V4

N

Detail B
Treppenwange
<
~3
95.4
Detail C
Einhangung

Abm. | Gew.
m kg

Postfach 40

D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com

Mehr maglich. Das Geriist System.
Wilhetm Layher GmbH & Co, KG

Layher. I

Tel.: (07135} 70-0 / Fax: 70-309

Details zu
Alu-Podesttreppe

12.11.03

/-BL 68

E Muth




Detail A

Treppenstufe

2.5

20

7T <7
N\/<(,

Detail B

Treppenwange

Torontechos Tnstits?
o Bauteshnit

40

Detail C

Anlage A, Seite 96a zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z.8.1-240
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik

Einhangung
w
—_ -~
ar), ™
i Rl
\ Pl }
\ Abm, | Gew.
\= [m] | Ikat
o,
Layher. I
Metr moglich. Das Gerdst System. DETAH—S
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Z'Bl_ 97
Postfach 40 Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-308 zu Alu-Podesttreppe
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@iayher.com Muth
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Dentsches mstipst
fir Bautechni .

N DA
= \/ B T
392 ; 642 1788 392 ; 642
2572 ;3072
Anlage A, Seite 97 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Insfitut fir Bautechaik
Abm. | Gew.
() Rohr 337x225 DIN EN 10 219 - $235JRH ol | tegl
@ Rechteckrohr 40 x 20 x 2 DIN EN 10 025 - $235JRG2 2571 16
ZA = Zinkauslaufe siehe Anlage 106
o
Layher. X . 1203
Mehr mdglich. Das Gerlist System. Treppengelander Z B 60
Wilhelm Layher GmbH & K. KG 257 . 307 - L
Postfach 40 Tet: (07T135) 70-0 / Fax: 70-309 ‘ o2 m Muth
D-74361 Giiglingen-Eibensbach ~ E-Mail: info@tayher.com




1340

% ZA-5

ZA-5

$%o

Rohr

Quadratrobr
U-Bigel
Augenschraube
Bundmutter
Sechskantschraube
Sicherungsmutter
RohrverschluBkappe

CISIOISICISIOIS)

ZA = Zinkauslaufe siehe Anlage 106

Deutsches fnstio /
ffir Bautechnik /

2 45
2 45
siehe Defail

Anlage A, Seite 98 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

Layher. X

Mehr maglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel: {07135) 70-0 / Fax: 70-303
E-Mail: info@layher.com

n
2 N 45 Detail Seitenansicht
2 /45 ] ]
[
/ |
T i Ansicht X
| i {ohne Schraube gez.}
i =
! . I
@ Ansicht X Al Eed
- ®G < o
@ 50 505 o
633,7x2,25 EN 10 219 - S235JRH
30x2 EN 10 025 - $235JRG2
t=5 EN 10 025 - $235JRG2
M 16 Festig. 5.8 DIN EN ISQ 898-1
M 14 Festigk. 5 DIN EN 20 898-2 Abm | Gew
M8 x 60 Festig. 88  DIN EN IS0 898-1 Inl | lkal
M8 Festigk. 8 DIN EN 20 898-2 o
¢ 337 Hochdruck-PE
12.11.03
Treppeninnengelander 7BL 6]
Muth
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Ansicht

ohne Halbkupplung
gezeichnet

A

9 1009

institay

® 269

Anlage A, Seite 99 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005

Deutsches Institut fir Bautechnik

Abm. | Gew.
(ml | [kgl
-1.33

Wilhelm Layher GmbH & Ko, KG

Postfach 40

Schnitt A-A
ohne Halbkupplung
(u. Pos. 1+ 2)
gezeichnet
@ Rohr ©269x25 DIN EN 10 219 - S235JRH
@ Gelenkbigel klein DIN EN 1562 - EN-GJMW-400-5
@B Gelenkbigel gron DIN EN 1562 - EN-GJMW-400-5
® Robr ?483x3.2 DIN EN 10 219 - S235JRH
(® Bolzen % 16 x 85 DIN EN 10 025 - $235JRG2
(® Federstecker D30x1 C60 DINT7222 / ¢11x70 9SMnPb 28k DIN 1651
@ splint $32x32 ST OIN 267
Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882
Layher. X1 o
Mehr moglich. Das Gerlist System. GElander
Tel: (071351 70-0 / Fax: 70-309 drehbar Muth
D-74361 Giiglingen-Eibensbach ~ €-Mail: info@layher.com u

/-BL 6L




Anlage A, Seite 100 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

Ansicht A

1300 ; 2000 ; 2250 ; 4000

Ansicht A
‘ B2 A =557 cm?
55
lys= 5,98 cmé
Iz7s = 25,56 cm®
((\ 2
T _-—}_-_ i 1 ~ =Y,
N = :
L | 27 T
14
i
Abm. | Gew.
m kg
@ Profil 315x 73,9 EN AW-6063-T66 DIN 755-2 2”8 §g
225 | 34
400 [ 60
Layher. X | 2103
Mehr méglich. Das Geriist System. AlU - KEderSChlene Z HA 1
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG -
pastiath iy i 00 /farones] 1305 2,005 2,25 ;5 4,00m
D-74361 Giglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com E. Muth
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AnSiChf A —_—:::=========:::«,//:::::::::::::::: -
pASALLL AL LEL AN v
=g === ====—=——]
1 =
1300 ; 2000 ; 2250 ; 4000 /"\\
Y
D\'bmsu'bes Insting j
far Bauteoh;k
Ansicht A X 52

| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

55

51x 16,3

@ Pprofil

EN AW-6063-T66

Anlage A, Seite 101 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

DIN 755-2

Layher. I

Mehr moglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel: {07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail info@layher.com

Alu - Kederschiene
1,30 ; 200 ; 225 ; 400m

28.07.03

Z-WE 105

E. Muth




Schnitt

14

i

|

50

(D Rohr
(D Stoss

(3) Halbkupplung mit Schraubverschluss

¢ 483 x3,2
lasche t=8

Anlage A, Seite 102 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung

vom 11, Februar 2005

Deutsches Instit

DIN EN 10 219 - S235JRH
DIN EN 10 025 - S235JRG2

gem. Zulassung Z-8.331-882

Z-8.1-840

ut fir Bautechnik

Abm. | Gew
m kg
- 112

Layher. X

Mehr maéglich.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

Postfach 40
D-74361 Glglingen-Eibensbach

Das Gerlst System.

Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-308
E-Mail info@layher.com

Schienenhalter
mit Halbkupplung

13.11.03

E. Muth

L-HA 2
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Deutsches Inatir f
ftir Baatechoiy /

Anlage A, Seite 103 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

Abm. | Gew,
(D) Nutschraube M 12 x 40 Festigk. 4.6 DINENISO 898-1 S
- ot
@ Sechskantmutter M 12 Festigk. 8 DIN EN 20 898-2
Layher m 13.11.03
Mehr maglich. Das Geriist System. NUfSChFanE Z HA 3
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG it Mutt -
Postfach 40 Tel.: (07135 70-0 / Fax: 70-309 mir Murrer £ Muth
D-74361 Giigtingen-Eibensbach  E-Mail info@tayher.com .




2072 ;2572 ; 3072 32,

o
m
m
A3 i
Deuntschen Tnan.
#ir Bantechn: S
Anlage A, Seite 104 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik
Abm. | Gew.
(D Rohr $337x225 DIN EN 10 219 - S235JRH m ok
2,0 36
25 45
30 53

Layher. I 01207
Mehr moglich. Das Geriist System. ROhrabStE|fer
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 207 257 307 Z - H A [f
Postfach 40 Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-303 . b ;oo.Uim E Muth
D-74361 Giiglingen-Eibensbach ~ E-Mail info@layher.com -Hu
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139 40

1 E ]
i j
I i
| o~ A ! | O
il Ak
- i
B2 5
1T 1
oLy
B g
787 Lu |z
ZA -2 e =
\ | ’ 3
N A |
8
. H
S 1
7A - 3 _(.‘_d)\* < y—ol ‘ S
N A — |
Anlage A, Seite 105 zur \yfi ;
" J o0z ) 1
a ge;l‘ ?:;es::;uzafgs,l'?g;%‘:hen Deutsches institur
vom 11. Februar 2005 fir Baateshrir [/
Deutsches Institut fir Bautechnik 12
]
AR 1
s |
ZA -4 o §—0 .
=g SN
~ 1l _!
o
Layher. X | 07206
Mehr moglich. Das Geriist System. Details Z BI_ 69
Withelm Layher GmbH & Ko. KG . o -
Polsref::h:yo TR Tel: {07135) 70-0 / Fax: 79-309 Zinkauslaufe Muth

D-74361 Giglingen-Eibensbach ~ E-Mail: info@layher.com




ZA -5

ZA -1

Anlage A, Seite 106 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

12

20

20

\ $l Bautechnik

Devtouties lusaim

$33.7

Klinkung einseitig !

|
L

49

Layher. X

Mehr maglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach &0

D-74361 Giiglingen-Eibensbach ~ E-Mail info@layber.com

Tel: {07135} 70-0 / Fax: 70-339

13.11.03

Details

Zinkauslaufe
€. Muth

Z-BL 10
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Ansicht A ohne
Einhdngung gezeichnet

76

o
o~
i 8
I ( ||| -
I Pl 8
I =
I | g
1 Il 3
I A
I I R
] A
o wl g
——
m
Pl
=
-
| ~
i =~
»_ LI S
]25 o
H
*

22
36.5 Anlage A, Seite 107 zur =
allgemeinen bauvaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
_ . vom 11. Februar 2005
e = Schweillpunkte (13 pro Kappe) Deutsches Institut fiir Bautechnik
Abm. | Gew.
[m} | Tkgl
(® Belagblech t=15 DIN EN 10 025 - $235JRG2 ER I
@ Kappe =15 DIN EN 10 025 - S235JRG2 P 1os
® kKralle t=4 DIN EN 10 111 - DD13 Ren 2240 N/mm’|R,..zaso N/mm? 07 | 154
ST | 18.7
Verwendunq fiir Geriste bis Geriistqruppe & {3.07m) ; $ (257 m) ; 6 (0.73:109; 140 157,207 m} U 1222

< f/@ @_(CJ i—%}‘g}@ N7 4@'

VRS QU U U U QRN g

—

638 ;994 ;14781978 ; 2478 ; 2978

7

HE =

17

J@ B Yansicht A @ ®

Layher. IXi

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG

Pastfach 40

Tel: {07135} 70-0 / Fax: 70-309

0-76361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@tayher.com

Stahlboden
0,73 bis3,07mx0,32m
{(Punktgeschweillt}

05.11.04

Muth

Z-BE 50




Schnitt _ohne
Einhangunq gezeichnet

Anlage A, Seite 108 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840

76

vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fur Bautechnik

Pe
)

— =
T o
L b4
o<
| 2 « 2
I ) &
| < -
m «©
LY r A_
il 3 2
” o~ =y
| I T ~
=7 & :
3 -
|8 g
[ o~ =
| N-1
i 2 g
~ |
15 2 g @
=
I w
-3
m-
Y e ) =
\L~_ -
36.5
Abm, | Gew.
[ml | [ig)
® Belagblech t=15 DIN EN 10 025 - S235JRG2 7 T
[©) Kappe t=15 DIN EN 10 025 - S235JRG2 2 15
@ Kralle t=4 DIN EN 10 111 - DD13 Ren2260 N/mm? | Re 2360 N/mm? AR
20T 15k
Verwendung fir Geriiste bis Geristruppe & (307l ; 5 (257m) ; 6 {0.73;1,09; 140,157,207 m) L7 18
®
05.11.04
Layher. IXi Stahlboden
Mehr maglich. Das Geriist System. .
Wilhelm Layher GnbH & Ko. K 0,73 bis 3,07 m x 0,32 m /-BE 1
Pasttach 40 Tel. (07135} 70-0 / Fax: 70-308 ;
D-74361 Gglingen-Eibensbach _E-Mail: info@layher.con (Handgeschweif3t) Muth
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- »-
~ T
+ T
il ! Jlué—j—,z;—_:—,—,—j:::::@—j:iﬂ
<+
) | Shsneseds,
i S ‘
.
l{ 12 _JM_$_____$_IL
m T B 1
I 14 11 I
Locht 1 11 wl I
——\J\@; [ 2 [ 1
I [ 1
I [
I | —
I (] v 2 |
e —
Loch2 i | H ' '
| —_ 1
I 1 1y
= oo | |
! @ 11,
! & RPEXE |—-— 4
! | 1000, i
i | SooB "
i
L AR |
T T T T T A A T
Feld |Maf3 X | Anzahl| Anzahl @ﬁ)
| Lange | [mm] | Loch 1 | Loch 2 W | ®$$®$$®ﬁ
! 03m| 1575 |72 | - o |
i 1,09m | 1745 2 2
! 157 m L2
4 2,07 m 6 4
257, °° 8 [ 6
3,07 m 10 8 !
4,16 m| 2025 12 10 Prowmtsehes Do g
e Bautes ik
Anlage A, Seite 108 zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11, Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik
o1 0000000000
|
T D009 0RY
HEE + - + 0

Verwendung fiir Geriiste bis Geristqru

!
O B

N

l

Ausfihrung bzw. Abmessungen wie Anlage 107

e 4 {3,00m) ;5 {257m) ; 6 {0.73;109:157:2.07m

Abm.
[m]

Gew.
[kgl

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerdst System.

Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG

Postfach 40

D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail: info@layher.com

Stahlboden T4
0,73 bis 3,07m x 0,32 m

24.02.04

Muth

Z-BE 49




690 ; 1046 ; 1530 ; 2030 ; 2530 ; 3038

Querschnitt

213.6

192

86 151\ 20
40 40
) )
& 1’2’/7\ i
— =
H8odbsd
oo o0 ||
s 000000, |
J
|
[
|
i
T
[

648 ;1004 ;1488 ;1988 ; 2488 ; 2988

{ohne Einhdngung
gezeichnet)

® Belagblech
@ Kappe
® Kraile

Verwendung fiir Geriiste bis Geriistgry

25
1

(=3
el

70

21

Anlage A, Seite 110 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fur Bautechnik

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerlist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG

Pastfach 40
D-74361 Giglingen-Eibensbach

Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-303
E-Mail: info@layher.com

Abm, | Gew.
[m] | [kal
DIN EN 10 025 - S235JRG2  Re > 280 N/mm? R S
DIN EN 10 025 - S235JRG2 gg 2
DIN EN 10 111 - DD13 Ren>260 N/mm? | R > 360 N/mm’ 71T
757 1
e & (3.07ml ;5 (257m) . 6 (073:109:157.207m) 307115
13.11.03
Stahlboden
0,73 - 1,09 - 157 - 2,07 - /-BE 5§57
257 - 3,07m x 019 m Muth

133



192

86 1,5\ 20
40 40
2 =) =
' trete ahelt |-
L I (O
T T T
| 7 %4 ~
[ | L i A AR
o
(=3
g™ Fan) ]
I 1T HOD 0000
) | o o
I | m ®
| [ | R Q
, 1 < o
‘ | | m o
I { & 3
; [ ~ =
ll I a 2
I < =
— ~ =
| | & 2
| s ;
~t =
, = S
, [ & 3
[ - :
| et ]
'[ 15[\ 36
‘r—
N
325
Querschnitf 213, 25 -
{ohne Einhangung !
gezeichnet) = t t 1 Anlage A, Seite 111 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
2 vom 11, Februar 2005
e Deutsches Institut fir Bautechnik
w
e
Abm. | Gew.
m kg
(D Belagblech t=15 DIN EN 10 025 - $235JRG2  Ren 2 280 N/mm” R
@ Kappe t=15 DIN EN 10 025 - S235JRG2 123 0
® Kralle t=4 DIN EN 10 111 - DD13 Ren 240 N/mm? | R > 360 N/mm? 7
57
07}153
Layher. IX
yner. Stahlboden
Mehr méglich. Das Geriist System. _ ~ R
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG 073 - 1,09 157 2,07 Z —BE 3
Postfach 40 Tel: {07135} 70-0 / Fax: 70-309 257 - 307m x 0.19m E Muth
0-74361Giglingen-Eibensbach ~ €-Mail info@layher.com ! ' ! .




Anlage A, Seite 112 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005

Kennzeichnun

Deutsches [nstitut fur Bautechnik 640
VD 215
Ci, .
i AY 10
[
L =
2 2 I\
4
=]
g
2 [\ _2x15
2 5x30 (133)
R 30 3
< 3
2 50
=
7\ =
2 |40
320 20
2 [\ 5x50 (377)
®/ 2|,/ 5x50 (377)
7 [/ 4x20 (50}
_— \Y/
1 / ]
L Tl - R Wl 0. T
365 | 2 “ 45 [30]37 30036 30/ 37 30\ 90 _ [30/37[30[36 303730 45| _ '° 3
e 2 I\
(® Belagblech t=15 DIN EN 10 025 - S235JRG2
@ Kappe t=15 DIN EN 10 025 - S235JRG2
® Kralle t=4 DIN EN 10 111 - DD13 Ret2260 N/mm? | Ra2360 N/me* [0 T
® Deckel W2-35 EN AW-5754-H114 DIN EN 1386 Iml | fkg)
(® Verstirkungs-U t=15 DIN EN 10 025 - S235JRG2 257 | 38,0 |
® S8lindniet AbBx127 Al Mg 3,5-BK-ST-A1P DIN 7337
@ Blindniet ALBx32 Al Mg 3,5-BK-ST-A1P DIN 7337

Verwendung fiir Geriiste bis Geriistqruppe 4

Layher. X

Mehr maglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG

Postfach 40 Tel.: {07135} 70-0 / Fax: 70-363

D-74361 Giglingen-Eibensbach  E-Mail: inf

her.com

Durchstieg - Stahlboden
257m x 064m

05.11.04

Muth

/-BE &
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Schnitt A-A

2 [\ 5x30 (133)

~

735

577

Pt
it

1

2N\ 215

/9
o

% o«
< C? ¢H 3
c'; 30 30, 46,30, 62 30 46 30 ’,“ 3% N
' g 1 | g
o
2 50 H o~ e e i d ~
(=3
=
Eor N
Rggn} i
C5RR3
ROl 4x20 (50)
23J:28
R | .11 T 0 | RN
a5 2wy T I S B || B S
SEEC ( 320 320 ‘
Bolef !
cpNS2 2 [N\ 5450 (252 bei 2,0m / 372 bis 250
z 8 ®/ 2]/ sis0 52 bl 2.0m /i?? bis 2,5m
2 [/ 4x20 (50) A\ N
(7 N
I i ]
L N ] N N N T (P
365 | 2 40 45 [30]37]30]36 [30]37 30\ 90 _[30]37)30]36 30330 us | 3 B
DAARAVING
(@ Belagblech t=15 DIN EN 10 025 - S235JRG2
@ Kappe t=15 DIN £N 10 025 - S235JRG2
@ Kralle t=4 DIN EN 10 111 - DD13 Rep2 240 N/mm’lR,,.2360 N/mm? 2bm. | Gew
® Deckel W2-35 EN AW-5754-H114 DIN EN 1386 (o] | (kgl
(® Verstirkungs-U t=15 DIN EN 10 025 - S235JRG2 2,07 289 |
® Blindniet ALBx127 Al Mg 3,5-BK-ST-AP  DIN 7337 257 1380
(@ Blindniet ALB8x9.2 Al Mg 3,5-BK-ST-A1P DIN 7337
Verwendung fiir Geriiste bis Geriistgruppe
. 05.11.04
La her. M Durchstieg - Stahlboden
Mehr méglich. Das Geriist System.
Wilhelm Lagher GnbH % Ko. KG 207 - 257m x 064 m /-BE 17
Postfach 40 Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 i 5
B-74361 Guglingen-Eibensbach ~ E-Mail: info@layher.com (DECkel seitlich zu offnen) Muth




.
bei Linge 157 u. 2,07 m /’Zf;@ AN
entfillt eine Sprosse f% 3

-3 3
S ;
fe— A
A | 1]
le— A
w/
1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030
Schnitt A-A

N

2 2 2,5 | S
— 14"y Y

%JREJ\\YD _____ 1

36

|——

40

2,5\ 25

p—— Anlage A, Seite 114 zur
25 15 allgemeinen bauaufsichtlichen

\ Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
/ Deutsches Institut fir Bautechnik

25\ 25
Abm. | Gew.
@ Profil 76 x 36 x 2.5 DIN EN 10 025 - 5355J0 m) | (kg!
@ Rohr ® 424 x32 DIN EN 10 219 - S235JRH Jer il
@ Finhinge-Nase 76 x62x8 DIN EN 10 025 - $235JRG2 ZsT1303
Verwendung fiir Geriiste bis Geriistgruppe & (3.07m! ; 5 (257;207m) ; 6 (157 m

Layher. X1 251000
Mehr maglich. Das Geriist System. BElagFahmen

Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40 Tel: 07135 100 / fax 20308 | 1.57-2.07-2,57-3,07m x 1,00 m

D-74361 Giiglingen-Eibensbach ~ E-Mail: info@layher.com

Z-BE 21

Muth

137



138

genagelt: Mindestabstédnde nach DIN 1052

Anlage A, Seite 115 zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fur Bautechnik

Lk S "
s [T g 2
[ I O . -
. B .
120
743 ;910 80) A Deuteches it 5
1220 ;1470 80 \ f8r Bautechnik
2520 ; 3020 »
OL
m
?\ATI /Kennzeichnung
120
800 ; 1050 80|
1520 ; 2020

120 65
743 80|
1680 iburchstieg)
Aba. | Gew
(D Nadelholz S10 - FI DIN 4047 (ol | kgl
. . 5
@ Nagel NK 2,9x 75 verzinkt }s }g
2.07 [ 14
257 [ 20.1
307 [ 221
)
LaYhGI‘. M Holzbelag 2510.04
Mehr moglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG 157 - 167 - 2,07 - 257 - Z—BE 22
Posttach 40 Tel.: (071351 70-0 / Fax: 70-309
D?;L;&Guglingen—Eibensbach E-Mail info@layhera.:om 307m x 044 m Muth




Sicherungsblech

Anlage A, Seite 116 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik

(1) Sicherungsblech

150 ,

Stellrahmen

BL.50 x 3

DIN EN 10 025 - S235JRG2

Holzbelag

Belagrahmen

Abm. | Gew.
[m] | kgl
- 1025

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40

D-74361 Giigli Eibensbach  E-Mait: info@layh

Tel: {07135} 70-0 / Fax: 70-389

.om

25.10.04

Sicherungsblech

Muth

/-BE 27
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2030 ; 2530 ; 3030

1993 ; 2493 ;2993

705 Nieten pro 5 . 6 . 6 Btechniy
Langsholm . ‘ . &
A N
Ansicht A e ee——————— —
A r
=4
o
A | B YR
Faserrichtung der
Deckfurniere
. Schnitt A-A
Ansicht A
=
Profil fir e - Profit fir
207Tund 257m L0 307m
Schnitt B-B
Schnitt C-C
Anlage A, Seite 117 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen vy
Zulassung Z-8.1-840 %
vom 11. Februar 2005 \\CD
Deutsches Institut fiir Bautechnik
(@ Sperrholz (8-Furnierlagen) 1= 10,6 BFU 100 G gem. Zulassung Z-9.1-431
@ Deckel =106 BFU 100 G gem. Zulassung Z-9.1-431
W2-3,5/5 EN AW-5754-H1M DIN EN 485
® Holm EN AW-6063-T66 DIN EN 755-2
® Verstirkung L 50x12x3 EN AW-6063-T66 DIN EN 755-2
® Kappe t=15 DIN EN 10 025 - S235JRG2
® Kralle t=4 DIN EN 10 111 - DD13 Renz 240 N/mm? | Ry 2360 N/mm?
(M Verstirkung uh5x205x15 DIN EN 10 025 - S235JRG2C
Blindniet ALB8x12 K9 1c DIN EN 10 263-2
® Blindniet A5x181 Al Mg 3,5-BK-ST-AP  DIN 7337 Abm. | Gew
Blindniet AL8x232 Al Mg 3,5-BK-ST-ATP  DIN 7337 {m} | lkgl
@ Blindniet ALBx23 KN c1oc DIN EN 10 263-2 g 2‘;;
@ Blindniet ALBx25 KN c1ec DIN EN 10 263-2 07 24 6
@ Sprosse t=12 DIN EN 10 142 - DX52D+Z275-N-A-C
Verwendung fiir Geriiste bis Geriistqruppe 3
Layher. IXI Cdurchetiea |2
Mehr méglich. Das Gerist System. RObUS - UFChS |EQ Z BE 32
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG -
Postfach t.cy> Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 2,07-257-307m x 0,61m Muth
0-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com u




2530 ; 3030

2493 ; 2993

6
5
Schnitt C-C
@ g 7 -5 .}
2 . SR
BIIB ~ Schnitt B-B 2388
eSS
P = N
g ' 8ol
s 7T $54c;
i gelgs
< £
300 S | S £ §N >§
©
oy .
m
N \_g‘_—_./;_
. b
(@ Sperrholz (8-Furnierlagen)  t = 10,6 BFU 100 G gem. Zulassung Z-9.1-431
@ Deckel t =106 BFU 100 G gem. Zulassung Z-9.1-431
W2-35/5 EN AW-5754-HM DIN EN 485
® Holm EN AW-6063-T66 DIN EN 755-2
® Verstirkung L 50x12x3 EN AW-6063-T65 DIN EN 755-2
® Kappe =15 DIN EN 10 025 - $235JRG2
® Kralle t=4 DINEN 10 111- DD13 Ren=240 N/mm® | Ry =
(D Verstirkung Lb5%x205x%x15 DIN EN 10 025 - S235JRG2C
Blindniet ALBx12 K9 e DIN EN 10 263-2
® Blindniet ASx181 Al Mg 3,5-BK-ST-AtP DIN 7337
Blindniet ALBx232 Al Mg 3,5-BK-ST-A1P  DIN 7337
@ Blindniet ALBx23 KN €10¢ DIN EN 10 263-2
@ Blindniet ALBx25 KN c10c DIN EN 10 263-2 abm. | Gew.
® Achse 12 DIN EN 10 025 - S235JR [m | [kal
@ Leiternholm 50x25x13 EN AW-6063-T66 DIN EN 755-2 7571352
@ Leiternsprosse 30 x 335 x 1,4 EN AW-6060-T6 DIN EN 755-2 3071290
Resi = 140-180 N/mm® / R 175-195 N/
@® Sprosse o50x3 EN AW-6060-T66 DIN EN 755-2
Verwendung fiir Geriiste bis Geriistgruppe fehlende Angaben siehe Antage 117
: 25.10.04
La her. M Robust - Durchstieg
Mehr maglich. Das Geriist System. H H
Wilheln Layher GnbH & Ko. KG mit Leiter /-BE 33
Postfach 40 Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309 _
D?§L361GUglingen-Eibensba(h E-Mait: info@layher.com 2‘57 3’07 m x 0’61 m Muth
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2030 ; 2530 ; 3030

'D"‘Utw.

&

15 1993 ; 2493 ; 2993
705 Niefenipro Langsholm: & ; 5 ; 5 .
C
Ansicht X e Trmmmmm————r===

Ansicht X

7

Schnitt B-B

Querschnitt

Querprofil
]
© o
e WA

331|331
16 16
Anlage A, Seite 119 zur
a”ge;einen bauaufsichtiichen
ulassung Z-8.1-840 ,
vom 11. Februar 20 Schnitt C-C .
Destoenes sttt Bastsenni Schnitt A-A
_ {ohne Kralle gezeichnet}
=
Profil fiir “EZNProfil fiir
207und 257 m 40 307Tm
@ Querprofil EN AW-6063-T66 DIN EN 755-2
@ Deckel W2-3,5/5 EN AW-5754-H1M DIN EN 485
® Holm EN AW-6063-T66 DIN EN 755-2
® Verstirkung LS0x12x3 EN AW-6063-T66 DIN EN 755-2
® Kappe t=15 DIN EN 10 025 - $235JRG2
® Kralle t=4 DIN EN 10 111 - DD13 Ren =240 N/mm? / Rp>360 N/mm?
@ Verstirkung u 45x205x15 DIN EN 10 025 - S235JRG2C
Blindniet ALBx12 K9 coc DIN EN 10 263-2 | e
® Blindniet AbL,8x 163 AlMg3,5-BK-ST-A1P  DIN 7337 T
Blindniet AL,B x 23,2 AlMg3,5-BK-ST-AP  DIN 7337 57120
@ Blindniet ALBXx23 KM c1oc DIN EN 10 263-2 07 124
Verwendung fiir Geriiste bis Geriistqruppe 3
25.10.04

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerust System.
Wilhetm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eil bach

Tel: 107135} 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail: info@layher.com

Alu - Durchstieg

2,07 - 257 - 3,07 x 0.61m

/-BE 67

Muth




2530 ; 3030

15 2493 ;2993 .
705 2
9]¢
———u— —
@\[ Ti:::ﬁ 1 i Sabodspnads e / E ]_f
1 I
! Il il j s {
oW b 1l Il 1 -
== == / |
7 o: i
& ‘
2 1 3 u
1 h Schnitt A-A
A = Schnitt C-C
—A S ]
(: )_ = Ky
—
___ o A
@— o
2 9] . S ™
BiiB ~ Schnitt B-B =8k
N = 8
H[L 25 5383
2 . SriE
; <z £
300 2 | o ge8:8
~ ‘ el E nE:N S k!
. 2 3
m S
S
B — -
@ Querprofil EN AW-6063-T66 DIN EN 755-2
@ Deckel W2-3,5/5 EN AW-5754-H1M DIN EN 485
® Holm EN AW-6063-Té66 DIN EN 755-2
® Verstirkung L 50x1Z2x3 EN AW-6063-T66 DIN EN 755-2
® Kappe t=15 DIN EN 10 025 - $235JRG2
® Kralle t=4 DIN EN 10 111 - DD13 Ren>240 N/mm? / Rp>360 N/mm?
@ Verstirkung u 45x205x15S DIN EN 10 025 - S235JRG2C
Blindnief ALBx12 K9 C10c DIN EN 10 263-2
(® Blindniet AL B x 163 AlMg3,5-BK-ST-ATP  DIN 7337
Blindniet AL.B x 23,2 AlMg3,5-BK-ST-AP  DIN 7337
® Blindniet ALBx23 K11 c1oc DIN EN 10 263-2 o | et
@ Achse 12 DIN EN 10 025 - S235JR T
@@ Leiternholm S0x25%x13 EN AW-6063-T66 DIN EN 755-2 307 [ 305
@ Leiternsprosse 30x335x 1,4 EN AW-6060-Té6 DIN EN 755-2
Ret = 160-180 N/mm® / Rp= 175-195 N/mm?
Verwendung fiir Geriiste bis Geriistgruppe fehlende Angaben siehe Anlage 119
. 25.10.04
La her. M Alu - Durchstieg
Mehr méglich. Das Geriist System. . H
Wihelm Laher GibH & Ko. KG mit Leiter /-BE 66
Postfach 40 Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 10-309 _
D?:L;Ga Gugtingen-£ibensbach  E-Mail: info@layher.com 2'57 3’07 m x 0’61 m Muth
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2530 ; 3030

1.5 2493 ;2993 )
705 =3
91 e
@\[ _:T_:'_—I_—_—_—.,;_’Ezzﬁ nbsdsy F HH Bn 2
I Il [ }
I I [ cli 1
D2t U JHL L L il
B G
S DN
6 i
1 3 N
1 r Schnitt A-A
i 30 Schnitt C-C
!
iy — 7 &L
S o n
= Ve
ol 1
: g A4l N n:) 3
8 IIB ~ Schnitt B-B 58wt
£98%
HE = 8288
g 1 N
& TN CERYE
| <sics
300 g T = §olicl
8 73
o | ‘ s &
>
™ EL.
—
@ Querprofil EN AW-6063-T66 DIN EN 755-2
@ Deckel W2-3,5/5 EN AW-5754-H111 DIN EN 485
@ Holm EN AW-6063-T66 DIN EN 755-2
® Verstarkung L 50x12x3 EN AW-6063-T66 DIN EN 755-2
® Kappe t=15 DIN EN 10 025 - S235JRG2
® Kralle t=4 DIN EN 10 111 - DD13 Ren =240 N/mm? / Rp>360 N/mm?
@ Verstirkung u 45x205x15 DIN EN 10 025 - S235JRG2C
Blindniet ALBX12 K9 c1oc DIN EN 10 263-2
® Blindniet ALBx 16,3 AlMg3,5-BK-ST-AP  DIN 7337
Blindniet ALB8x 232 AlMg3,5-BK-ST-AP  DIN 7337
® Blindniet ALBx23 K11 ctoc DIN EN 10 263-2 o | e
@ Achse ® 12 DIN EN 10 025 - S235JR RIS
@ Leiternholm 50 x 25 x 1,3 EN AW-6063-T66 DIN EN 755-2 3.07 | 30.5
@ Leiternsprosse 30 x335x 14 EN AW-6060-T6 DIN EN 755-2
Ra = 160-180 N/mm® / Ry= 175-195 N/mm®
Verwendung fiir Geriiste bis Geriistgruppe fehtende Angaben siehe Anlage 119
. 10.11.04
La her. M Alu - Durchstieg
Mehr moglich. Das Geriist System. H H
Wilhetm Layher GnbH & Ko. KG mit Leiter /-BE 66.A
Postfach 40 Tel: (071351 70-0 / Fa: 70-309 _
D-74361 Giglingen-Eibensbach ~ E-Mail: info@layher.com 2’57 3’07 m x 0’61 m Muth




50 mm

=
&
-

32

1990 ; 2490
2030 ; 2530

Verleimung nach AW 100

Dentachrn o

’ féir Bante
£ /
X :o
m :
BS \ \

Kennzeichnung fiir Geriistgruppe &

Anlage A, Seite 121 zur
allgemeinen bauaufsichtiichen
Zulassung Z.8.1-240
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

Abm. | Gew.
[m] | kg
() Massivholzplatte S10-F DIN 4047 571203
©® Kappe (siehe Anlage 122) 2571260
® Flachrundniet @8 x40 c1ec DIN EN 10 263-2
Verwendung fir Geriiste bis Geriistqruppe &
°
25.10.04
Layher. X Vollholz - Boden
Mehr maglich. Das Gerist System. .
Wilheln Lagher GnbH & Ko. KG verstarkf /-BE 20
Postfach 40 Tel: {07135) 70-0 / Fax: 70-389 207-257m x 032 m Muth
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com ! ! !
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Anlage A, Seite 122 zur
aflgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z.8.1-240
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

[Fa)
=
T T
( [
¢ 25
@ Kappe t=15
@ Kralle t=4

N < f_:'t\
m | ) ]
m 1
|
1,5 35
60
50
22
i
o D |
|
4 @15

¢ 25
L
: =
=]
o 5| 295, D g
|
N|
\ N
c|
|
CEROJ
- D,
=2
|
I
|
' CROGE
!
Peontachies oot
tir Bacochooik g
Abm. | Gew.
m | kg
DIN EN 10 111 - DD11 Ren 260 N/mm? | Rn 2 360 N/ e

DIN EN 10 025 - S235JRG2

DIN EN 10 111 - DD13 Ren> 240 N/mm? | R > 360 N/mm?

Layher. X

Mehr maglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40 Tel. (07135} 70-0 / Fax: 70-309
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@tayher.com

Kappe
fur Vollholz-Boden 0,32 m

14.11.03

/-BE 19

E. Muth




Detail

Einhangelasche

-/

Anlage A, Seite 123 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z.8.1-240
vomn 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

50

350

1016 ; 1500 ; 2000 ; 2500 ; 3000

e l T+
N
~~__ Detail
N
N
\‘\X\//
41 1+
+ l +

L]
[]

(1) Duett-Warzenblech W2 -35/5 EN AW-5754-H114 DIN EN 1386 | abm. | Gew.
K
@ Einhangelasche t=4 DIN EN 10 025 - S235JRG2C 1";9 499
@ Edelstahl-Blindniet ASx16 NR.1.4301-BK-NR.1.4301 DIN 7337 ;g 2
e
o
Layher. X Spaltabdeckung 11103
Mehr méglich. Das Geriist System.
Vil Laphr GiHL G K6 109 . 157 ; 207 ; /-BE 28
Postf Tel: (07135) 70-0 / Fax: 70-303 .
D—7LBEthi()glingen»Eibensbach E-Mail info@layh:r.(om 2‘57 ! 3’07 m E. Muth
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|
O

Anlage A, Seite 124 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fur Bautechnik

116

30 Kennzeichnun
1 / ;}
+ A
el A
s Detail
‘\X\//
<
<
\D
=
(V)
m
& ]
(=]
=3
@ Duett-Warzenblech W2 -3,5/5 EN AW-5754-H114 DIN EN 1386
(D Einhingelasche (siehe Anlage 123)
@ Edelstahl-Blindniet AS5x16 NR.1.4301-BK-NR.1.4301 DIN 7337 A[br;\. ?ew]
k
® Ssicherungsblech 20% 4 DIN EN 10 025 - 5235JRG2 i Rt
(5 Sechskantschraube M8 x 20 Festigk. 8.8 DIN EN IS0 898-1 |Le0] 28
() Sicherungsmutter M8 Festigk. 8 DIN EN 20 898-2
/
Layher. ] Spaltabdeckung | 210%
Mehr moglich. Das Gertst System.
Wilhelm Layher GnbH & Ko. KG 035 060m /-BE 34
os Tel.: [07135) 70-0 / Fax: 70-309
S—72f336c1hﬁl;loglingen—Eibensbach EfMail: info(ﬁ\layhera.tom f. POdESHFerE Muth




1340

Kennzeichnung 30

o

j—o

959

Denteches lnuru
$r Bauirchoik

<

549

Anlage A, Seite 125 zur
algemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11, Februar 2005
Deutsches Institut f0r Bautechnik

(@ Tranenblech t=4
@ Kralle t=4

Verwendung fijr Geriiste bis Geriustqruppe &

~
A
|
} 1
H
/
QS
S
(’??)
\}
Schnitt A-B
15 35
15 35
- N
el
Abm. | Gew.
Iml | [kal

DIN EN 10 025 - S235JRG2

-1352

DIN EN 10 111 - D013 Re=240 N/mm® | Rn >360 N/mm?

Layher. X

Mehr maglich. Das Gerlist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko, KG
Postfach 40 Teb: (07135} 70-0 / Fax: 70-389
D-74361 Giglingen-Eibensbach  E-Maik: info@layher.com

25.10.04

Stahl - Eckbelag

starr mit Bordbrett

/-BE 73

Muth

149



Anlage A, Seite 126 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung 7-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches tnstitut far Bautechnik

m

-~
-3

5x30 (133)

2030
(2064)

(@ Belagblech t=15

@ Kappe

® Kralle b=d

® Deckel W2-3,5

® Verstirkungs-U t=15

® Blindniet ALB8x127
@ Blindniet ALBx92

Verwendung fiir Geriiste bis Geristqruppe &

640

Kennzeichnung

110

==

——————— — — —

|

I

!

|

i

Ot.e/o 123?&
ol

2 N\ x5
2 Kennzeichnung
.ﬁo 123 _ 30 2 2
1 ®
I
e
I

| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

ANERERS S
31p036pq37Rqss| U5 [ 3

RST 37-2
RST 37-2
STW 24

AlMg3W 20
RST 37-2

T —¢—¢

DIN 1623 7.2 Ren>280 N/mm?
EN 10 025

DIN 1614 1.2 Re>240 N/mm?
Rm 2360 N/mm?

DIN 59 605
EN 10 025

Al Mg 3,5-BK-ST-A1P DIN 7337
Al Mg 3,5-BK-ST-A1P DIN 7337

Layher. X

Mehr maglich. Das Gerist System.
Withelm Layher GmbH & Co. KG
Pastfach 4¢ Tel: (07135) 70-0 / Fax: 76-309
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com

Durchstieg - Stahlboden
207m x 0,64m

26.05.03

L-WE 64

E. Muth




Anlage A, Seite 127 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fr Bautechnik

2.2

Schnitt ohne
Einhangung gezeichnet

29

i
e

320

~

o~
N n
I | SO U | S =
| ey

103.7 103.8 103.7
22 2.2
21

LN
o~

| 1
[T

690 ;1046 ; 1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030

WP

8 Deutsches 1o oo |

| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

651, 1007 ; 1491, 1991, 2491 ; 299

fiir Bauvvo s

X A
N
9 ’
L ’/

@ Belag-Profil 320 x 49,5 EN AW-6063-T66 DIN EN 755-2
@ Kappe (siehe Z-WE 99)
@ Halbrundniet ®8x60 QST 36-3 DIN 1654-2
Verwendung fiir Geriiste bis Geriistgruppe 5 {3,07m) ; 6 (0,73 :109:157;207;257m)
14.11.03

Layher. IXi

Mehr maglich. Das Gerust System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40
D-74361 Gglingen-Eibensbach

Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail info@layher.com

Alu - Kastenboden

0,73-3.07m x 0,32 m
E. Muth

Z-WE 97
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Anlage A, Seite 128 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen

Schnift A-A et
20 Deutsches Institut fur Bautechnik
r— 1,5 40
L rh
[Ta}
X —
§ - ; \‘ 2
~— I
G/ 15 N\ 35
316

A

Kennzeichnung

| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

19.5 100 11 100 19.5

8x45°

(D Kappe t=15 DINEN 10 111- DD Ren= 240 N/mm? | Rn 2 360 N/mm?
@ Kralle t=4 DINEN 10 191 - DD13  Ren> 240 N/mm* | Ry > 360 N/mm?

Layher. I 103

Mehr moglich. Das Geriist System. KaPPe Z WE 99
Wilhetm Layher GmbH & Co. KG fiir Alu - Kastenboden -
Postfach 40 Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309 E Muth
D-74361 Guglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com .




2030 ; 2530 ; 3030

1993 ; 2493 ; 2993 15
705 Nieten pro 3.3
Langsholm ' ’ %:)
A—
Ansicht A o——49r————————— e ——— =
- A | T |
C ! it
[ / |
; 1l ! b g
: 5118 Il <
C L Il
t A === G ek Sttt e —dﬁ i

Kennzeichnung é

Ansicht A

Faserrichtung der
Deckfurniere

Anlage A, Seite 128 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840

Schnitt B-B

RRARS

R

l Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

vom 11. Februar 2005 .
Deutsches Institut fiir Bautechnik 47 Schnitt A-A
22
l=m
=
w| e |
~F
Profil fir
307m 35
Schnitt C-C
~|
1

@ Sperrholz {7-Furnierlagen]  t = 10 BFU 100 G (bis 97 BFU 100} DIN 68 705 T.3
@ Deckel =12 BFU 100 G ibis 97 BFU 100) DIN 68 705 T.3
® Holm AlMgSi 0,5 F25 DIN 1748
® Verstirkung L 50x12x3 AlMgSi 0,5 F25 DIN 1748
() Kappe t=15 EN 10 025 - S235JRG2
® Kralle t=4 STW 24 DIN 1614 T2 Ruy>240 N/mm?
Rn 2360 N/mm?
@ Verstirkung ub3x22x15 EN 10 025 - $235JRG2C
Edelstahl-Blindniet ASx12 Nr.1.4567-BK-ST-ATP DIN 7337
® Blindniet ASx19,1 Al Mg 3,5-BK-ST-A1P  DIN 7337
Blindniet A4Bx232 Al Mg 3,5-BK-ST-A1P  DIN 7337
@ Blindniet A6 x25 Al Mg 3,5-BK-ST-A1P  DIN 7337
@ Blindniet Abx26 Al Mg 3,5-BK-ST-A1P  DIN 7337
Verwendunq fiir Geriste bis Geriistgruppe 3
14.11.03

Layher. IX

Mehr maglich. Das Gerust System.

Durchstieg-Stapel-Kombiboden

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel.: [07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail info@layher.com

207-257-307Tm x 0,61m

E. Muth
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Schnitt C-C 33‘
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I8 A o
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BB - Schnitt B-B
I 2 ]
.2 %
I=3 5 £
8 an 238
' —H» T oL@
FENEE
300 g N 33082
’ ok
o ' 328 %
=E <
] %L- § %S gé
A E— =3 &
A = [=3
(@ Sperrholz (7-Furnierlagen)  t = 10 BFU 100 G (bis 57 BFU 100} DIN 68 705 7.3
@ Deckel t=12 BFU 100 G ibis 57 BFU 100} DIN 68 705 T.3
® Holm AlMgSi 0,5 F25 DIN 1748
@® Verstirkung L50x12x3 AlMgSi 0,5 F25 DIN 1748
® Kappe t=15 EN 10 025 - S235JRG2
® Kralle t=t STW 24 DIN 167 T.2 Ren>240 N/mm? / R >360 N/mm?
@ Verstirkung LbL3x22x15  EN10025 - S235JRG2C
Edelstahl-Blindniet ASx12 Nr.3.4567-BK-ST-A1P  DIN 7337
® Blindniet A5x 19 Al Mg 3,5-BK-ST-ATP  DIN 7337
Blindniet ALBx232 Al Mg 3,5-BK-ST-ATP  DIN 7337
@ Blindniet A6x25 Al Mg 3,5-BK-ST-ATP  DIN 7337
@ Blindniet Ab6x26 Al Mg 3,5-BK-ST-ATP  DIN 7337
@ Achse 812 ST37-2K DIN 1652
@ Leiternholm 50x 25 x 13 AIMgSi 0,5 F25 DIN 1748
@ Leiternsprosse 30x335x 14 AlMgSi 0,5 DIN 1748

Verwendung fiir Geriiste bis Geristqruppe

Reti= 160-180 N/mm? / Rp= 175-195 N/mm?

fehende Angaben siehe Z-WE 75

Layher. le

Mehr méglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail info@layher.com

Durchstieg-Stapel-Kombiboden| ™
mit Leiter 7_WE 76
2,57-307m x 0,61m £ Muth




60 mm

2990

3030

Verleimung nach AW 100

| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

~ 1o
o o
S
o
:
Ep \ \\
Kennzeichnung fiir Geriistgruppe &
Anlage A, Seite 131 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fur Bautechnik
(D Massivholzplatte MS 10 /513 DIN 4047
® Kappe F=15 EN 10 111 - DD11 Ret240 N/mm? | Rn > 360 N/mm?
® Kralle t=bh EN 10 111 - DD13 Reit>240 N/mm? | Rn 2360 N/mm?
® Flachrundniet @8 x40 QST 36-3 DIN 1654-2
Verwendung fiir Geriiste bis Geriistqruppe &
14.11.03

Layher. X1

Mehr moglich. Das Gerilst System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40 Tel.: (07135) 76-0 / Fax: 70-309
D-74361 Giiglingen-Eibensbach ~ E-Mail info@layher.com

Vollholz - Boden
verstarkt
307m x 0,32 m

E. Muth

/-WE 63
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wy { H A ! AT
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w x E
Px45° o
78
Holz Giteklasse 1T Kennzeichnung .
Kappe mit Kralle St 37-2 Johreszahl mit douerhaftem Anlage A, Seite 132 zur
ohiniet ¢ 25525 St 37 Stempeautdruck oufder TSI
. N ofelunterseite 11. Februar 2005
F'scj’gm[d('bel St 37 Deu\ll:cTes Institeml;:ralr%autechmk
Verwendung fir Geriste der Gruppe4
Aysfihrung:  naturfarben mit  Stempelaufdruck
‘Layher Rahmentafel mit 300 kp/m2 Lastaufnahme
Layher. X 20603
y " Rah tafel Massivhol
Mehr moglich. Das Geriist System. ahmenrare assivholz Z WE 30
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG 15:.20 ;25m x 050m -
Pastfach &0 Tel: {07135) 70-0 / Fax: 70-309 oo S Muth
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com
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ung mit 3Fisch- i X
| @ gratdiibeln St 37 |4 | o —
| im Abstand 14 : N
i
|
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1
I
{ 1
( @ @ D)
s o =2
[ ] N
| i
! | : |
: !
' s )
s .
naturfarben mit. Stempelaufdruck
Layher-Rahmentafet fir
300 Kg/ Nutziast
Holz Giteklasse I
Koppe mit HKralle St37-2 .
i - Anlage A, Seite 133 zur
Hoiniet & 25x 15 St-37 allgemeinen baulaufsichtlichen
Fischgratdibel St 37 Zulassung Z-B.1-840
- . vom 11. Februar 2005
Verwendung fiir Geriiste der Gruppe 4 Deutsches Instit o Bautechnik
Layher. I 70603
L] .
Mehr moglich. Das Geriist System. Rahmentafel Massivholz Z WE 31
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG 25m x 052m -
Postfach 40 Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-303 ! ! Muth
D-74361Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com
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810

£

2530, 3030

I

|

I
A

—

S
R

Schnitt AA

O

|Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

Schnittkanten im
Ourchstieghereich
nachbearbeitet

SchoyttB-8

N |
& !
S |
. 5 |
5! N
=]
2l
H 2
-3 L% )
g I S| =
& x <
~
| LS|
% 25
220 320
540 —
Verwendung fir Geriiy ~ Delag  Blecn ]S St37-2
der_ Grugpe 4 Kappe  Blech 1,5 S¢37-2
Kralle  Blech 4 St 37-2
Verstirkung  Blech 2 St37-2 Anlage A, Seite 134 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
Kioppe Duett-Warzenblech 35/5 stark Al Mg3 F20 vom 11. Februar 2006

Deutsches Institut fir Bautechnik

Layher. X

Mehr maglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40 Tel: {07135} 70-0 / Fax: 70-309
D-74361 Giiglingen-Eibensbach ~ E-Mail: info@layher.com

Stahl-Durchstieg-Belagtafel
25 und 30m

25.06.03

/-WE 34

Muth
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Kig i - l | [ | Schnittkanten im
- Warzenblech § b 2 gz 2mm t| Durchstegbereich
- 2 2 @:\ \ f_iji . __l’ nachbearbeitet
T it O
= “§ -— ,L— N ; 1, Schnitt 8-3
| B
Detail Il ‘fB !l ‘g : 1I } Ao
—=— L L B & S |
o T3 7 T : |
3 : | } ) }
3 Zey Bk ! | f —
N ‘ ' J i
g’{ ! | k)e‘“@ches Tnsrink, ~
2! ! ! fir Baugeon. ol ~
§i | il | Tz
4 % e | L2z ] S
! i,.__”m__w.tk_-.‘;.*_-,{m_.. +
—l J [ -
o J 25
0 540 20 Verwendung fir
. Geriist der Gruppel

Belag
Kappe
Kralle

Niet
Klarpe

Blech 2,2 AlMg 3 G 24

Blech 3
Blech 4

AlMg 3 G24
St 37-2

Rechteckrohr 48x18x2 AiMg3 G24

@ 6x18 Kopf DIN 674

Duett Warzenblech 355 stork AlMg3 F20

Anlage A, Seite 135 zur

aligemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005

Deutsches Institut fiir Bautechnik

| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

Layher. X

Mehr méglich. Das Gerlst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co, KG
Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail info@layher.com

Aluminium-Durchstieg- 25.04.03
Belagtafel 7_WE 36
25;30m E. Muth
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Verwendung aur bei Geristen der Gruppe3 mit 2,0 KN/m* Verkehrstast

Verriegelung

| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

Schnitt A-A
43
T
1
O
N
Stanzkanten
2 entfgrafet
[
~
<
3
~ L .
> T
I ;
N A~ i
) g i
. 1l
— | /{ %: 1 131
reril B gl |
Schoift B-8 L 3 % ! i
z | 8
20_ 38 =k ———4
- Ré—«——L = =F
o J
Rechfeckrohr 49 x20 x 2 Dentschos fuseits
fiar Bauw\x‘anﬂ /,
kg
Belag AlMg 3624 '
Kratle Blech 5t37-2
Klappe Duett- Worzenblech 3,5/5 Al Mg 3 F 20
Verstorkungsrobr O 49x20x 2 AlMg Si 05F25 Aniace A, Seife 136
Knotenblech Blech 50x4 ALMgSi 0,5F25 auge?nae?:en'bailif;icmﬁzr:en
Zul 7-8.1-840
Kappe m Al Mg 3624 vom 11, Februar 200
Niet @ 8x18 5137 Kopf DIN674 Deutsches Institut for Bautechnik

Layher. IXi

Mehr moglich. Das Gerdist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-308
E-Mail info@layher.com

Alu - Durchstieg -

Belagtafel 0,64 m breit

20 ;25;30m

25.04.03

Z-WE 37

E. Muth
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49
Detoil A
Kralle Blech St 37 AnlageA. Seite 137 zur
allgemeinen b fsichtlichi
Niet  ©68x18 St 37 Kopf DIN 674 Zulassung 28,1840
L . 11. Februar 2
Kappe ,Detaill A Al Mg Si 05 F 25 Deutscnes Insvot 0, Bautochnik

Kappe Detail B Al Mg 3 G 24

Layher. IXI 250003

Metr moglich. Das Gerilst System. Kappe fir

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Durchsﬂeg - Belagfafel Z_WE 38
Postfach 40 Tel: 107135} 70-0 / Fax: 70-389 £ Muth
0-76361Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com .
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Schnitt €D -
Rohr 49x20x16 149240
Bei 3m- Bels mittlere Kralle 3mm héher

1 Sprosse_mehr
3m- Belag= ()-Mafle

Sperrholz DIN 68705813 AW 100 Kralle Blech St 37-2
Kappe Al Mg Si 05 F25 Scharnier  Blech 5t37
Holmprofil Al Mg 5i0,5 F25 Niet @ 6226 Al-Blindniet
Sprosse AlMg S5i05F25 Niet §8x16 St37 Kopf DINE74

. Anlage A, Seite 138 zur
Verwendung nur fiir Geriliste der Gruppe 3 allgemeinen bauaufsichtlichen
— Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

LaYheI‘. m Kombi-Durchstieg-Belagtafel | %3

Mehr mdglich. Das Geriist System. i _
Wilhelm Lagher GmbH & Co. KG (Kombi-DST-Rahmenboden) /-WE 42

Postfach 40 Tel. (07135) 70-0 / Fax: 70-309 25 und 30m £ Muth
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com ! ! -




! 1993 2493 2993

s r = = = . =
| i I
I e B
|l /
o $|: n=Nielen & 6x26// K
S /
I A S
i Faserrichfuhg fir Deckfurniers
2030-2530.3030

zfﬂore Kralle 3mm hodher 5[/7/7/.}“7" [—D
Sicht X j 2

Niet & 5x 19.1

| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

Schnitt E-F
Py
RS

56,8

Schnitt A-B ’

|

{22

§Sfahl—B[indn/'ef #6.4x12 3-alte Aus -
vhring, VII‘E nlf;;; meﬁf };E/'UESEEZ” ;

Sperrholz DIN68705 Bl 3 AW 100

Holmprofil Al Mg Si 0,5 F 25 Alu- Blindniet & 5,0x19,1
Sprosse Al Mg Si 0,5 F 25 Alu~ Biindniet # 6,0x26,0
Ksspe — SHW 22 nach DIN 1614 T, 1

Kralle SHW 24 2360 N/mm: 2235 N/mm’ oder S+37-2

Anlage A, Seite 139 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

Layher. X | kombi-Durchstieg-Belagtafel | 5%

r moglich. Geril: m. .
wuhelmLayh'rregmw&glc?mms et Syse (Stapel - Durchstiegboden) /-WE 50

Postfach 40 Tel: {07135} 70-0 / Fax: 70-309 2 0 . 2 5 . 3 o m £ Muth
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail info@layher.com o Teme ™ My

Verwendung nuc_fir Gergste der Gruppe 3
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1992493, 2993
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Faserrichtung f(ir Deckfyrniere

{
i
2030:2530,3030 !

Lﬂere Kralle 3mm fhoher

Achse g 12/

eingenielet

| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

- A— T
L 9
Holm siehe Deiail B
2
Sprosse siehe = B
Detail 4’ : \
e n & A
g !
o u
o~ }
l — E; /'»
<!
D
~)
! o
{ — v
St
<
~|
1 _ &
T E2|
=i Anlage A, Seite 140 zur
Ny allgemeinen bauaufsichtlichen
™ I Zulassung Z-8.1-840
! 300 i 150 vom 11. Februar 2005
o —— Deutsches Institut for Bautechnik

Sperrholz DINGETDS Bl 3 AW 100
Holmprofil Al Mg Si 0,5 F 25

Sprosse Al Hg S5/ 05 F 25
Kappe StW 22 nach DIN 1614
Kralle Stk 24 0,2 360 W/mm'

fez28pW/mm* oder S137-2
Verwendung nur fir Geriiste der Gruppe 3

(Stahl-Blingniet 86,412 3-3ite

AusFihrung
Alu~ Blindniel & 50x181  wird nichtmepr
Alu- Blindniet o 6,0x260  ferpesiellt)

71 Helm v. Leffer Al Mg Si 05 F25
Sprosse v. Le:’/:sgr‘ é/ Mg S/ 05 Fig

Achse gi2 /

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerust System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

Postfach 40

D-74361 Giglingen-Eibensbach

Tet.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail info@layher.com

Stapel - Durchstiegboden 25.04.03
mit Etagenleiter 7_WE 51
20 ;25 ;30m £ Muth




Kennzeichnung: Layher | Johr

S
T

= I I bei 15 m Achse

2 [ entfdllt | Sprosse

‘ﬁ_l

U-Profil 36 x 76 x 26
Rohr 942429
Kralle Bl 62x70x7

U- Profil 36x 78x28

| Keine Produktion mehr - nur zur Weiterverwendung

75 = | - - 74
L 1530. 2030 - 2530 . 3030
15
| : 1
t < 1
of b ___t______ = I — o
™ 72 | i E y ~
S R R
o~ f } "
S 1)
34 __lio| 26

1530. 2030, 2530, 3030

Verwendung fiir Gerdiste
der Gruppe 4

St 37-2
St 37-2
St 37-2

Anlage A, Seite 141 zur
ailgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

Layher. IXi

Mehr méglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40
D-74361 Giglingen-Eibensbach

Tel: {07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail: info@layher.com

Horizontalrahmen

25.06.03

Muth

/-WE 62
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Erklarung
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Anlage B, Seite 1 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-8.1-840 vom 11. Februar 2005

Anlage B - Regelausfiihrung

B.1

B.2

59362.05

Allgemeines

In der Regelausfihrung darf das Gertlistsystem je nach Aufbauvariante ais Arbeitsgerist der
GerUstgruppen < 4, 5 oder 6 mit Feldweiten ;< 3,07 m nach DIN 4420-1:1990-12,
Abschnitt 5.1 sowie, unter Berlicksichtigung der Regelungen von Abschnitt B.2, als Fang-
und Dachfanggerist verwendet werden. Der Einsatz eines Schutzdachs nach Abschnitt 6 der
Norm ist in der Regelausfiihrung nachgewiesen.

Vertikalrahmen, die bis zum 30.April 1982 mit einem oberen U-Querriegel 48 +53+2,5
hergestellt worden sind (vgl. Anlage A, Seite 23), dirfen bei Verwendung von Belagen mit
einer Breite b < 32 cm nur mit Feldweiten ¢ < 2,57 m verwendet werden.

Die oberste horizontale Ebene (Geristlage) darf nicht héher als 24 m, zuziglich Spindel-
auszugslange, Uber Geldndeoberflache liegen. Das Gerustsystem ist in der Regelausfihrung
fir den Arbeitsbetrieb in einer Geristlage nach der Regelung von DIN 4420-1:1990-12,
Abschnitt 5.4.5 vor "offener” Fassade mit einem Offnungsanteil von 60 % und vor
geschlossener Fassade bemessen. Die Regelausfuhrung fir bekleidete Geruste gilt bei
Bekleidung mit Netzen, deren aerodynamische Kraftbeiwerte die Werte Cf_L=0,6 und

Cf” = 0,2 nicht Ubersteigen, sowie bei Bekleidung mit Planen.

Folgende Aufbauvarianten (vgl. Tabellen B.2 und B.3) werden innerhalb der Regelaus-
flhrung unterschieden:
- Grundvariante (GV):
Diese Variante beinhaltet ein Fassadengerist, das nur aus Grundbauteilen und Seiten-
schutzbauteilen besteht.
- Konsolvariante 1 (KV1):
Diese Variante beinhaltet ein Fassadengerust, das aus Grundbauteilen, Seitenschutz-
bauteilen und aus Konsolen 0,36 m auf der Innenseite des Gerlists in jeder Ger{st-
ebene besteht.
- Konsolvariante 2 (KV2):
Diese Variante beinhaltet ein Fassadengerist, das aus Grundbauteilen, Seitenschuiz-
bauteilen, aus Konsolen 0,36 m auf der Innenseite des Geriists in jeder Gerlistebene
sowie der Konsole 0,73 m auf der Aullenseite des Gerists in der obersten Gerlist-
ebene besteht.
Ohne weitere Nachweise darf die Regelausflhrung nur verwendet werden, wenn in den
Gerlstfeldern jeweils nur Lasten wirken, die nicht groBer sind als die maflgebenden
Verkehrslasten nach Tabelle 2 (DIN 4420-1:1990-12).
Zur Sicherung gegen abhebende Windkréfte sind bei Bauwerken mit Dachneigungen < 20°
die obersten Geristebenen bis zur nachsten verankerten Ebene unterhalb der obersten
verankerten Ebene zugfest, z.B. durch Fallstecker entsprechend Bild 1 zu verbinden.

Fanggeriist
Das GerUstsystem ist in der Regelausflihrung mit Belagen entsprechend den Angaben nach
Tabelle 3 der Besonderen Bestimmungen fir Entwurf und Bemessung als Fanggerust mit
einer Absturzhohe bis zu 2,0 m nachgewiesen. Durchstiege diirf . Konsolen
eingebaut werden.
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Anlage B, Seite 2 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-8.1-840 vom 11. Februar 2005

B.3

B.4

59362.05

Dachneigung < 20°

oberste verankerte Ebene

Sicherung durch Falistecker

)i
3

verankerte Ebene

Deatacles lunitin /r
ftir Bautechnii /

‘>\;‘».\> 2 P ’
Bild 1: Beispiel fiir die zugfeste Verbindung der Gerlistébrereh bei
abhebenden Windkriften

Bauteile

Die vorgesehenen Bauteile sind der Tabelle B.1 zu entnehmen. Auferdem dirfen in den

unten genannten Ausnahmen auch Stahlrohre 48,3 +3,2 mm und Kupplungen nach

DIN 4420-1 verwendet werden.

- Spindelaussteifung nach Anlage B, Seite 40 (Rohre},

- Anschluss der Geristhalter und Blitzanker an die Stander nach Anlage B, Seiten
(Kupplungen),

- Abhangung und Aussteifung der Uberbriickungstriager nach Anlage B, Seiten 45 bis 47
(Rohre und Kupplungen),

- Verbindung des vorgesetzten Aufstiegsfeld und der Alu-Podesttreppe mit den Vertikal-
rahmen des Fassadengeriists nach Anlage B, Seiten 48 bis 50 (Rohre und
Kupplungen),

- Verbindung des vorgesetzten Aufstiegsfeldes (Rohre und Kupplungen),

- Eckausbildung nach Anlage B, Seite 51 (Kupplungen).

Auler den in den Anlagen angegebenen Spindeln dirfen andere leichte Geriistspindeln

nach DIN 4425 mit einem AuRendurchmesser von d =38 mm fur Regelfdlle der Spindel-

gruppen A und B verwendet.

Die Stahlbéden 0,19 m nach Anlage A, Seiten 110 und 111 durfen nur als Ausgleichsbelag in

Verbindung mit Konsolen verwendet werden.

Aussteifung

In allen horizontalen Ebenen (GeruUstlagen) sind in Abhangigkeit von der Gerlstgruppe und
Geristfeldlidnge durchgehend Beldge bzw. Horizontalrahmen entsprechend den Angaben in
Tabelle 3 der Besonderen Bestimmungen einzubauen. In einem Leitergangsfeld sind Durch-
stiegsbeldge entsprechend Abschnitt B.8 zu verwenden.

Die Belage sind in der jeweils obersten Gerlstlage durch Gelénderstiitzen, Schutzgitter-
stiitzen bzw. Schutzwandtrédger oder durch Belagsicherungen gegen unbeabsichtigtes
Ausheben zu sichern.

Zur Aussteifung der duReren vertikalen Ebene sind Vertikaldiagonalen zu verwenden, wobei
einer Diagonalen héchstens funf Gerlstfelder zugeordnet werden diirfen.

Abweichend hiervon sind in Abhangigkeit von der Aufbauvariante u.U. zusatzliche Vertikal-
diagonalen einzubauen.
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B.5

59362.05

In jedem untersten Geristfeld, in dem eine Diagonale anschlieft, ist ein Léngsriegel
(Horizontalstreben) nach Anlage A, Seite 31 in Hohe der untersten Querriegel einzubauen.

In Abhangigkeit von der Aufbauvariante sind u.U. Querdiagonalen in den untersten Vertikal-
rahmen (z.B. Anlage B, Seite 21) oder zusétzliche Langsriegel einzubauen oder es ist eine
Aussteifung der Spindeln rechtwinklig oder parallel zur Fassade vorzunehmen (vgl. Anlage B,
Seite 40).

Verankerung

Die Verankerungen sind mit GerUsthaltern nach Anlage A, Seiten 49, 51 und 52 oder mit

Blitzankern nach Anlage A, Seiten 48 und 50 auszufihren.

Die Geristhalter sind je nach Aufbauvariante und konstruktiven Erfordernissen entweder

- am AuReren Vertikalrahmenstiel mit Normalkupplungen und zuséatzlich mit einer Anker-
kupplung nach Anlage A, Seite 53 am Querriegel, die im Bereich der Aussparung des
am inneren Vertikalrahmenstiel befindlichen Eckblechs anzuschlieRen ist {vgl.
Anlage B, Seite 41) oder

- als Ankerpaar im Winkel von 90° (V-Anker) nur am inneren Vertikalrahmenstiel mit
Normalkupplungen (vgl. Anlage B, Seite 42),

- nur am inneren Vertikalrahmenstiel mit Normalkupplungen {vgl. Anlage B, Seite 42),

zu befestigen.
Die Blitzanker sind am inneren Vertikalrahmenstiel mit Normaikupplungen und zusatzlich am
Querriegel mit der angeschweilRten Ankerfahne zu befestigen (vgl. Anlage B, Seite 41).
Die Geriisthalter bzw. V-Anker sind in unmittelbarer Nahe der von Vertikalrahmen und
Beldgen gebildeten Knotenpunkte anzubringen.
Die in den Bauwerksfronten zur Aufnahme der Ankerkrafte anzuordnenden Befestigungs-
mittel milssen mindestens fur die in den Anlagezeichnungen der jeweiligen Aufbauvariante
angegebenen charakteristischen Werte der Einwirkungen ausgelegt sein,
In Abhéngigkeit von der Aufbauvariante nach Abschnitt B.1 sind folgende Ankerraster
moglich:
a) 8 m-Ankerraster:
Jeder Vertikalrahmenzug ist in vertikalen Abstdnden von 8 m zu verankern; die
Verankerungen benachbarter Vertikalrahmenzige sind dabei um den halben Abstand
vertikal versetzt anzuordnen, Die Vertikalrahmenziige am Rand eines Gerusts sind in
vertikalen Abstanden von 4 m zu verankern. In der obersten Geriistlage ist jeder
Stander zu verankern; jede zweite Verankerung darf entfallen, wenn der Stander in der
Verankerungsebene unterhalb der obersten Ebene verankert ist.
b) 4 m-Ankerraster:
Jeder Vertikalrahmenzug ist in vertikalen Abstanden von 4 m zu verankern. In der
oberste Geristlage ist jeder Stdnder zu verankern; jede zweite Verankerung darf
entfallen, wenn der Stander in der Ebene unterhalb der obersten Ebene verankert ist.
¢) 2 m-Ankerraster:
Jeder Vertikalrahmenzug ist in vertikalen Abstdnden von 2 m zu verankern (jeder
Knoten).
Bei Verwendung von z.B. Konsolen, Schutzwénden oder Uberbriickungen und bei
bestimmten Ausfihrungsvarianten sind u.U. zusatzliche Verankerungen erforderlich.
Bei der Errichtung von Gebduden darf die oberste Arbeitsebene die oberste verankerte

durch Fallstecker zu sichern. (vgl. Anlage B, Seite 39).
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B.6

B.7

B.8

B.9
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Durchgangsrahmen

Bei Verwendung der Durchgangsrahmen und einer Feldweite ¢ < 2,57 m ist die &ufere
Ebene parallel zur Fassade bis zur Verankerungsebene oberhalb der Durchgangsrahmen
(ca. 4,2m) mit Vertikaldiagonalen und Horizontalstreben in jedem zweiten Geristfeld
auszusteifen. In Héhe der Verankerungsebene oberhalb der Durchgangsrahmen ist jeder
Vertikalrahmenzug zu verankern (vgl. Anlage B, Seite 43).

Bei Verwendung der Durchgangsrahmen und einer Feldweite ¢ = 3,07 m ist die innere und
4ulere Ebene parallel zur Fassade bis zur Verankerungsebene oberhalb der Durchgangs-
rahmen (ca. 4,2 m) mit Vertikaldiagonalen und Horizontalstreben in jedem zweiten Geristfeld
auszusteifen. In Hohe der Verankerungsebene oberhalb der Durchgangsrahmen ist jeder
Vertikalrahmenzug zu verankern. Zusétzlich sind die untersten Vertikalrahmen oberhalb der
Durchgangsrahmen in der Ebene senkrecht zur Fassade durch Querdiagonalen auszusteifen
(vgl. Anlage B, Seite 44).

Uberbriickung
Die Uberbrﬂckungstréger dirfen zur Uberbriickung von Toreinfahrten 0.8. bei Wegfall der
unter der Uberbriickung befindlichen Gerlstlagen eingesetzt werden.

Die konstruktive Ausbildung der einzelnen Uberbriickungsvariante
Anlagen auszufihren:

- Uberbrlickungstrager 4,14 m:
nach Anlage B, Seite 45

- Uberbriickungstrager 5,14 m:
nach Anlage B, Seite 46

- Uberbriickungstrager 6,14 m:
nach Anlage B, Seite 47

nach folgenden

Leitergang/vorgesetztes Aufstiegsfeld/Treppenturm

Ein innerer Leitergang darf nur bei Gerlsten der Geristgruppe 4 und 5 verwendet werden.
Dabei sind folgende Durchstiege in die Gerustfelder einzubauen, wobei die Durchstieg-
Stahlbdden und die Stahl-Durchstieg-Belagtafeln in jedem Geriistfeld mit einem Stahlbéden
0,32 m zu ergénzen sind:

GerUst der Geristgruppe 4:

- Durchstieg-Stahlboden (Anlage A, Seite 112, 113, 126) oder

- Stahl-Durchstieg-Belagtafel ¢ = 2,57 m {Anlage A, Seite 134) oder

- Belagrahmen (Anlage A, Seite 144) mit Holzbelag flir Durchstieg und Leiter oder

- Horizontalrahmen (Anlage A, Seite 141} mit Holzbelag fur Durchstieg und Leiter,

GerUst der Geristgruppe 5:

- Belagrahmen ¢ < 2,57 m (Anlage A, Seite 144) mit Holzbelag fir Durchstieg und
Leiter.

Bei Geriisten der Gerlistgruppe 6 sind ein vorgesetztes Aufstiegsfeld nach Anlage B,

Seite 48 oder vorgestellte Treppentirme (einldufige oder zweildufige Alu-Podesttreppen)

nach Anlage B, Seiten 49 und 50 zu verwenden.

Das vorgesetzte Aufstiegsfeld oder der vorgestellte Treppentlirme darf alternativ zum inneren

Leitergang bei Gerlsten der Gerlstgruppen 4 und 5 verwendet werden.

Eckausbildung
Eckausbildungen sind nach Anlage B, Seiten 51 oder 52 auszufihren.

Schutzdach
Das Schutzdach darf nur auf der AuRenseite eines Gerustes in Hohe der zweiten Geristlage
eingesetzt werden.
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Jeder Rahmenzug in Hohe des Schutzdaches sowie in Héhe der Abstiitzstelle ist zu
verankern (vgl. Anlage B, Seiten 53 bis 55). Der Belag ist bis an das Geb&ude zu verlegen.

Verbreiterungskonsole

Auf der Innenseite des Geriists dirfen in allen GeruUstlagen die Verbreiterungskonsolen
0,36 m eingesetzt werden, auf der AuRenseite des Gerlists die Verbreiterungskonsolen
0,36 m oder 0,73 m nur in der obersten Gerlistlage.

Die Verbreiterungskonsole 0,73 m ist mittels Querdiagonale nach Anlage A, Seite 61 abzu-
stiitzen (vgl. Anlage B, Seite 56). Bei Verwendung als Schutzdach darf die Querdiagonale
entfallen (vgl. Anlage B, Seite 55).

Tabelle B.1: Bauteile der Regelausfiihrung

Bezeichnung Anlage A, Seite

FuBplatte normal 1

Normalspindel 0,60 m 2
Lastspindel 0,60 m schwenkbar 4
Normalspindel 0,40 m 6
FuBspindel 7
Keil-Spindeldrehkupplung 8
Fallstecker 9
Euro St-Stellrahmen (Vertikalrahmen) 2,00 - 1,00 - 0,66 x 1,09 m 10
Euro St-Stellrahmen (Vertikalrahmen) 1,50 x 1,09 m 11
Arretier-Gelanderkastchen 12
St-Stellrahmen (Vertikairahmen) 2,00 - 1,00 - 0,66 x 1,09 m 13
St-Stellrahmen (Vertikalrahmen) 1,50 x 1,09 m 14
Euro St-Stellrahmen (Vertikalrahmen) 2,00 - 1,00 - 0,66 x 0,73 m 16
St-Stellrahmen (Vertikalrahmen) 2,00 - 1,00 - 0,66 x 0,73 m 18
Vertikalrahmen 2 m und Ausgleichsvertikalrahmen 1 m und 0,66 m 23
Durchgangsrahmen 2,20 x 1,50 m 27
Durchgangsrahmen 2,20 x 1,50 m 28
Gelanderkupplung 30

P .
Horizontalstrebe / \ 31
Gelander % 32

Iy

St-Doppelgelander 33
St-Doppelgelander mit Mittelsprosse Dentocncs ER T / 34
Gelanderholme einfach u. doppelt KB e 7 35,36
Alu-Doppelgelander i 37
Alu-Gelanderholme (doppelt) 38
Stirngelander 1,09 m 39
Stirngelander 0,73 m 40
St-Doppelstirngelander 1,09 m (Halbkupplung mit Schraubverschluss) 41
St-Doppelstirngelander 1,09 m (Halbkupplung mit Keilverschluss) 42
St-Doppelstirngelander 0,73 m (Halbkupplung mit Schraubverschluss) 43
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Tabelle B.1: Bauteile der Regelausfihrung

Bezeichnung Anlage A, Seite
St-Doppelstirngelander 0,73 m (Halbkupplung mit Keilverschluss) 44
Stirnseiten-Gelanderholme einfach und doppelt 0,7 und 1,0 m 45
Diagonale 46
Diagonale / Querdiagonale 47
Blitzanker 48
GerUlsthalter 49
Blitzanker 50
Gerusthalter 51, 52
Ankerkupplung 53
Konsole 0,36 m 54
Konsole 0,36 m 55
Konsole 0,73 m 56
Konsole 0,70; 0,30 m 57
Belagsicherung 0,36; 0,73 m 58
Belagsicherung 1,09 m 59
Querdiagonale 1,95 m 60
Querdiagonale 1,77 m 61
Euro Gelanderstutze / Euro Stirngelanderstiitze 1,09 m 62
Euro Gelanderstitze /Euro Stirngelénderstiitze 0,73 m 63
Euro Gelanderstiitze einfach 64
Gelanderpfosten einfach - doppelt /Stirngelander 65
Schutzdachkonsole 1,30 m 66
Schutzdachtrager 2,10 m 67
Schutzdachkonsole 68
Schutzdachausleger 0,65 m 69
Schutzgitterstitze 1,09 m 70
Schutzgittertrager 0,7 und 1,0 m 71
Schutzwandtrager 1,0 m 72
Schutzgitterstitze 0,36; 0,50; 0,73 m 73
Schutzgitterstutze 0,73 m ‘\\ 74
Seitenschutzgitter \ 75
Schutzgitter N ] 76,77
Bordbrett "ef“ﬁi‘“s. “L“i“'j 78
Stmbordbrett 1,08 m N Huoterbmit s 79
Stirnbordbrett 0,73 m N 80
Bordbrett und Stirnbordbrett 81
Halbkupplung mit Bordbrettbolzen 82
Etagenleiter 83
Etagenleiter 84
Gerlstanlegeleiter 10; 14; 17; 20 Sprossen 85
Blitz-Gittertrager 4,14 m 86
Gittertrager 5,14; 6,14 m 87
Uberbrickungstrager 88
Gittertragerkupplung 89

59362.05
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Tabelle B.1:  (Fortsetzung)

Bezeichnung

Anlage A, Seite

Gittertrager-Riegel 1,09 m 90
Querriegel 91
Biitz-Querriegel 1,09 m 92
Blitz-Querriegel 0,73 m 93
U-Anfangsriegel 0,73 m 94
Alu-Prodesttreppe 95
Alu-Prodesttreppe 95a
Treppengeldnder 97
Treppeninnengelander 98
Gelander drehbar 99
Alu-Kederschiene 100
Alu-Kederschiene 101
Schienenhalter mit Halbkupplung 102
Nutschraube mit Mutter 103
Rohrabsteifer 104
Stahlboden 0,32 m 107, 108
Stahlboden T4 0,32 m 109
Stahiboden 0,19 m 110, 111
Durchstieg-Stahlboden 2,57 m x 0,64 m 112
Durchstieg-Stahlboden 2,07-2,57 m x 0,64 m (Deckel seitlich zu 6ffnen) 113
Belagrahmen 114
Holzbelag 115
Sicherungsblech 116
Robust-Durchstieg 117
Robust-Durchstieg mit Leiter 118
Alu-Durchstieg 119
Alu-Durchstieg mit Leiter 120
Alu-Durchstieg mit Leiter 120a
Vollholz-Boden, verstarkt P i 121
Spaltabdeckung yrd &% N 123
Spaltabdeckung fir Podesttreppe “"‘*, \\ 124
Stahl-Eckbelag starr mit Bordbrett ~ W? } 125
Durchstieg-Stahlboden 2,07 m x 0,64 m i fﬁ':"";”e" L 126
Alu-Kastenboden 0,32 m \ R 127
Durchstieg-Stapel-Kombiboden S 129
Durchstieg-Stapel-Kombiboden m. Leiter 130
Vollhoiz-Boden, verstarkt 3,07 m 131
Rahmentafel Massivholz 0,50 m 132
Rahmentafel Massivholz 0,52 m 133
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Tabelle B.1: Bauteile der Regelausflihrung

Bezeichnung Anlage A, Seite
Stahi-Durchstieg-Belagtafel 134
Aluminium-Durchstieg-Belagtafel 135
Alu-Durchstieg-Belagtafel 136
Kombi-Durchstieg-Belagtafel 138, 139
Stapel-Durchstiegboden mit Etagenleiter 140
Horizontairahmen ) 141

59362.05
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Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Gerlst :
Grundvariante / Konsolvariante 1
- mit oder ohne Schutzgitter / Schutzdach

Lreid <2,07 m

Anlage B, Seite 12 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut far Bautechnik

1 Dentsohe, Trarigy

TR Sagp. i
e — . B N
Y ESU S M _\:::::::__ /<_
i S — i —— g 4
| SRR (17 ) I [N [N AN (S D [ 4 / o
I (7 IO I I £
I - —— E— i N e s é o~
£
Q
N S \ ” N A\
Beiag €
<0,30m 2
<2,07|22,07[< 2,07|= 2,07}x 2,07|< 2,07|x 2,07(= 2,07]<2,07|< 2,07 0.36m =]
T 1 T D *
1,09 m 8
bis H:- 4m
2 Diagonalfelder
ie 5 Felder
NK V-férmi
angeordnetes
— & Ankerpaar
® — Blitzanker / GerUsthalter
Detail Verankerung
Gerusthalter m — V-Anker )
) Blitzanker ) Normalkupplung (1x je 5 Felder in der 2. Etage)
Z | Z X --> Zusatz-Anker bei Schutzdach
Tabelle Ankerkrafte [kN]
Normalkupplung. Teilweise offene Geschlossene
Fassade Fassade
Gorusthalier Gerlsthaler am Hdhe 24m|16m| 8m |24m|16m| 8m
. . _| 5| rechtwinklig
Y Z i % z 2ur Fassade n 45 | 41 38128126 |24
o 5 &: parallel zur , [vormaeust] 18 [ 18 [ 1,8 [ 1.8 [ 1.8 [ 18
7 Fassade H eckaust 40140 ] 40 | 3535 | 35
Normalkupplung V - Anker
Normatkupplung
(SchraglastieRony | ST | AT | AT [ AT | AT | 47
D
- . 02.07.03
Layhel‘-s M Ubersicht / stahi 100 .
Mehr maglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Lreg < 2,07 M Z - U B [+ 0
Pastfach 40 Tel.: {07135) 76-0 / Fax: 70-309 .
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.cam Gerustgruppe 4 Muth
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Teilweise offene Fassade
Lred <2,07 m
Geschlossene Fassade

Anlage B, Seite 13 zur

U n be kl e 'd etes Ge I‘U St : allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
. 11. Feb
Konsolvariante 2 Deutsches lnstiznrfzragazﬁgfhnik

- mit oder ohne Schutzgitter / Schutzdach

0,73m

A
|

T
I
|
I
|
I
|
[
|
|
[l

!
|
|
I
|
[
|
[
I

|
[
|
!
[
|
[
|
I
I
|
|
|

I
|
I
|
I
|
I
|
I

it S S ZA— SIS -
o€
Azl 1/ o
Bl €
8| N
28 d ] L
w|E £
~
- — J I 1
7 N7
7 A
Hoizontalstreben <0,30m =
< 2,072 2,07)< 2,07)< 2.07] 2.07]< 2,071 2,07]s 2.07]5 2.07] 2,071 036m S
[22.07] o%m |
1,09m &
10sm } | E

Spindelaussteifer
2xje 5 Felder

bisH=4m

Diagonale u. Horzontalstrebe
NK V-formi innen und aufen
angeordnetes 2 Diagonalfelder je 5 Felder
—— @ Ankerpaar

® —> Gerlsthalter

Detail Verankerung m — V-Anker
Gertsthale (1x je 5 Felder in jeder 2. Etage und
erusthaler 2x je 5 Felder in der obersten Etage)

Normalkupplung

7 X -—> Zusatz-Anker bei Schutzdach
Tabelle Ankerkrafte [kN]
Teilweise offene Geschlossene
Fassade Fassade
) Hbéhe 24m|16m| 8m [24m}16m| 8m
Gerdisthalter am "
. | rechtwinklig
7 E Zur Fassade Ay 45 | 4,1 3813028125
(i, Sl paraliel zur , [Momaest| 13 | 1,3 [ 13 [ 13 [ 13 [ 13
/ oder Schutzdach ©| Fassade | Eckaust 40140 | 40135135 ]35
V - Anker
(Schraglast je Rohr) 43143148143 |43 |43

LaYhGI‘. -4 Ubersicht / stani100 |77

Mehr méglich. Das Gerlist System. .
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Lres < 2,07 M Z - U B [r 1

Pastfach 40 Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309 -
D-T4361 Giglingen-Eibensbach  £-Mail: info@layher.com Gerlstgruppe 4 Muth
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Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Geriist :
Grundvariante / Konsolvariante 1
- mit oder ohne Schutzgitter / Schutzdach

Lred < 2,07 m

Anlage B, Seite 14 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

SRS
I 14 b £
S S e e e e o
= — — A Sle £
— — < — — — — SN — —_—— ? 2@ o
Tlo
218 1 r
/ Hle I
— L )JT_ 1 s I I
Belag und £
Hornizon:alsiretien \\ <O‘30 m Ee[a rante g
< 2,07]£2,07|<2,07|<2.07|52,07|<2,07|< 2.07[5 2,07|5 2.07]5 2,07 036m H =]
T T — x
©
Spindelaussteifer leom | [ E
2 x e 5 Felder
bisH=4m
NK V-{ormi innen und aQBen
angeordnetes 2 Diagonalfelder je 5 Felder
—— @ Ankerpaar
® -— Blitzanker / Gerlisthalter
Detail Verankerung
§ Geristhalter & —> V-Anker )
y Blitzanker P Normalkupplung (1x je 5 Felder in der 2. Etage)
_ X --> Zusatz-Anker bei Schutzdach
v =
H Tabelle Ankerkrafte [kN]
Normalkupplung Ankerkupplung Teilweise offene Geschlossene
Fassade Fassade
Hbéhe 24m{16m| 8m |24m|16m| 8m
Gerlsthaiter rechtwinki
2 9 N 45 | 41 | 38 |28 |26 |24
E% zur Fassade
£\ 2 parallel zur |N0rma'au5' 18|18 |18 |18 118 | 18
©|Fassade ""[eckaus | 40 [ 40 [ 40] 3835|3535
Normaikupplung V - Anker
(Schraglast je Rohr) 47 | AT AT | 4T AT |47
o
Layher. X Ubersi 020763
ay GI‘.S Ubersicht / stahl 100 .
Mehr moglich. Das Gerilst System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Lrew < 2,07 M /-UB 4?2
Postfach 40 Tel: (07135} 70-0 / Fax: 70-309 "
D-74361 Giglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Gerlstgruppe 5, 6 Muth




Teilweise offene Fassade _
Lreic = 2,57 m
Geschlossene Fassade

Anlage B, Seite 15 zur

U n bekleidetes GerUSt . allgemeinen bauaufsichtlichen
) Zulassung Z-8.1-840
Grundvariante vom 11. Februar 2005

Deutsches Institut fir Bautechnik

- mit oder ohne Schutzgitter / Schutzdach

-
| 1 _
é [aV!
I €
y ~
P £
«
17 ‘ 7 i
7. B
Betag I3
<030m 2
257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 267 | 25T / S
| 2
1,09m 8

bisH - 4m
2 Diagonaifelder
je 5 Felder

Detail Verankerung
® — Blitzanker / Gerlsthalter

Blitzanker
7 .
| X ——> Zusatz-Anker bei Schutzdach
L]
! Tabelle Ankerkrafte [kN]
MNormatkupplung Teilweise offene Geschlossene
Fassade Fassade
Héhe 24m}16m| 8m |24m|16m| 8m
Gerusthalter rechtwinkiig
g g 2ur Fassade AL 52 14814432 | 30|27
\ E13[ parallel zur [nomaeust] 18 [ 18 [ 18 [ 1,818 |18
©|Fassade "|eokaust | 44 [ 44 | 44 |37 [ 87 [ 37
Normalkuppling V - Anker

(Schraglast je Rohr)

Layher. I Ubersicht 7 stahitoo |0 "

Mehr maglich. Das Geriist System. "
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Lres = 2,57 m Z - U B [r 3

Postfach 40 Tel (07135) 70-0 / Fax: 70-309 .
D-74361 Giiglingen-Eibensbach ~ E-Mail: info@layher.com Gerustgruppe 4 Muth
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Teilweise offene Fassade

Geschlossene Fassade

Unbekleidetes GerUst :

Grundvariante
- mit oder ohne Schutzgitter / Schutzdach

L 4
H

Lred = 2,57 M

Anlage B, Seite 16 zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fur Bautechnik

Yonssches {o-tite
fir Banwechuik

éV-fbrmxg

angeordnetes

— & Ankerpaar

Spindelaussteifer
2xje 5 Felder

bisH = 4m

Diagonale u. Horizontalstrebe |

innen und auBBen

2 Diagonalfelder je 5 Felder |

g7

N G EZ S S S SO A S S SR A %(Sﬂ - o
Y R B

R P I A O — i Sl £
Sy pe s sp o g |y

als IS

— — . oy o T T
T 7

Belag uid =

Rloriz0ntsTa6en

<0,30m Belagkante 3

257 | 257 { 257 | 2,57 | 2,57 | 257 | 2,57 | 257 | 257 [ 257 O

} | ¥ { %

1,08 m g

® - Blitzanker / Gersthalter
Detail Verankerung
m - V-Anker
Blitzanker (1x je 5 Felder in der 2. Etage)
7 X - Zusatz-Anker bei Schutzdach
U
! Tabelle Ankerkrafte [kN]
Normalkupplung. Teilweise offene Geschlossene
Fassade Fassade
Hbéhe 24m|[16m| 8m |24m|16m| 8m
Gerusthalter htwinkli
2|7 9 A, 52148 |44]|32]30]|27
£| 2| zur Fassade
£\ %[ parallel zur , [vomatausi] 18 | 18 |18 [ 18 | 18] 18
©|Fassade  "[Ekast | 44 [ 44 [ 44 |37 |37 [37
Normalkupplung V - Anker
(Schraglast je Fohry | 42 | 42 | 42 | 42 ) 42| 42
®
- . 02.07.03
Layher. M Ubersicht / stahl 100 .
Mehr mdglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Lreda =2,57 m Z—UB 67
Postfach 40 Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309 o
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Gerustgruppe 5 Muth




Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Gerust :
Konsolvariante 1

- mit oder ohne Schutzgitter / Schutzdach

Lred = 2,57 M

Anlage B, Seite 17 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z7-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

——F—F—1TF &g
. 4 <1 |} 1 A 4 1 L L] ] €
G I =1 — 1 1 L7 ] 25
5 oz yaL}
=€ €
ez SR — J A ——— U S S N ge
A = L R
/ ale €
o
— 1 B 1 L.
Z 7’>\
/ €
<0,30m hrg
2,57 | 2,67 | 2,57 | 2,57 | 2,57 I 2,57 | 257 | 257 | 2,57 | 2,57 036 m =
T T Ll Ll T —1 =
1.09m g
Spindelaussteifer — &
2xje 5 Felder
bisH=4m
Diagonale u. Horizontalstrebe
NK V-formi innen und auBen

angeordnetes
— & — Ankerpaar

Detail Verankerung
Gerusthalter
Normalkuppiung

2 Diagonalfelder je 5 Felder

@ — Gerlsthaiter

8 — V-Anker

(1x je 5 Felder in der 2. Etage)

7 X -—» Zusatz-Anker bei Schutzdach
Tabelle Ankerkrafte [KN]
Teilweise offene Geschlossene
Fassade Fassade
Hohe 24m|[16m| 8m {24m|16m| 8m
| rechtwinklig
5|zur Fassade "t 52 | 48 (44323027
2| paraliel zur , [vomaasi| 1.8 18 [ 18 [ 18 [ 18] 18
C|Fassade Vo | 44 | 44 | 44 [37 |37 |37
V - Anker
(Schraglastje Rohy | 42| 42 | 42| 42| 42 | 42
o,
- . 02.07.03
Layher.slxl Ubersicht / stanl 100 .
Mehr mdglich. Das Gerst System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Lrew = 2,57 m Z-UB [+l+
Postfach 40 Tel: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 .
0-74361Giglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Gerustgruppe 4 ’ 5 Muth
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Teilweise offene Fassade

Geschlossene Fassade

Unbekleidetes GerUst :
Konsolvariante 2

- mit oder ohne Schutzgitter / Schutzdach

Lrews = 2,57 m

Anlage B, Seite 18 zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fur Bautechnik

0,73m
S
¢ WW -
<
AR G Sy SN SN PN & N SN PENpE Y7 g
. f
. h " |
¥ el
=7 Donteehos 27
p = gar BamterOTE
— \ ) r
— - = -
e \m—/
e e e et el el enis it il i
b vy R 1= S I W (S, Ep—— R —— R e
SEATT o
L — < —— <+ — AL+ ———1=71 3|k
e S— e “S——" rZal——" ~S— o “S—— — ~ b — §§ é /_N_
1~ 1 | L\ I S _ I e E
I—— R S N I g — —_O__" LN Sla o
28 é.._ L
@»lc £
«
= 1 — A ya S— n: T
Belag und, ; £
Harizonalstreben >0‘30 m Belnakarte ;
257 1 257 | 257 | 257 | 2,57 ' 2,57 | 257 | 257 | 257 | 257 0,36 m S
| | t + *H %
1 ®
Spindelaussteifer ieom | . €
2 xje 5 Felder
bisH - 4m
Di I I
NK V-t iagonale u. Horizontalsirebe

angeordnetes
— @ Ankerpaar

Detail Verankerung

Gerusthalter

innen und auBen
2 Diagonalfelder je 5 Felder

*

"

GerUsthalter

V-Anker
(1x je 5 Felder in jeder 2. Etage und
2x je 5 Felder in der obersten Etage)

X -— Zusatz-Anker bei Schutzdach
Tabelle Ankerkrafte [kN]
Teilweise offene Geschlossene
Fassade Fassade
Geriisthalter am Hohe 24m|16m| 8m |24m{16m| 8m
, 5| rechtwinklig
7 EzurFassade 1 52 | 47|43 [35]|32]29
LA 2l parallel zur , [Nemalnsi) 13 11,3 [ 1,3 [ 1,3 11,3 | 1.3
! oder Schuizdach Sl Fassade # Jeckaust 44 | 44 | 44 | 37 | 37 | 3,7
V - Anker
(Schraglast je Rohr) 42142 (4242|4242
@,
L her - . 02.07.03
ay! . X Ubersicht / stahl 100
Mehr maglich. Das Gerist System. Z UB Z;.S
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Lred =2,57 m -
Postfach 40 Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 -
D-74361 Gilglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.cam Gerustgruppe4 Muth




Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Gerlist :
Grundvariante
- mit oder ohne Schutzgitter / Schutzdach

=3,07/m

Anlage B, Seite 19 zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik

LFeld

T
~|c N P
I|@
. __ 4 ' - A 1 1 - T|E
L < - —]—— [— —— 3 — — — als o
p— Al «d -
\ _ 1 T ] ] Sle E
- — — 1 | S R — —] ] e N RPN S— p— — @
¥ 28 ] N
Hls £
o
e e . - 7 T
N 7 <
Belag und IS
Honzomalsirenen <030m py
— T
3,07 3.07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 4! ©
| t %
1,09 m g
Spindelaussteifer E— £
2x|e 5 Felder
bisH—4m
Diagonale u. Horizontalstrebe
NK :\/-fdrm\g innen und auBen
angeordnetes 2 Diagonalfelder je 5 Felder,
— & Ankerpaar

Detail Verankerung

® -— Blitzanker / GerUsthalter

a — V-Anker

Blitzanker (1x je 5 Felder in jeder 2. Etage)
Z X --» Zusatz-Anker bei Schutzdach
i Tabelle Ankerkrafte [kN]
Normalkupplung Teilweise offene Geschlossene
Fassade Fassade
Hohe 24m|16m| 8m [24m|16m| 8m
Gerusthalter
, e _| 5| rechtwinklig
Y I 1 8(| 2ur Fassade Ay 59| 55|46 |37 |34]|28
————— 3 %éparal\elzur INovma\auS' 0,87 ]0,87]0,87]0,87 | 087|087
| “|Fassade ""[eckaust | 47 | 47 | 47 [ 39 |39 ] 39
Normalkupplung V - Anker
(Sotréglastje Rohy | ¥2 | 39| 35| 35| 35 | 35
@
L h - . 02.07.03
ay GGI‘. M Ubersicht / stahi 100 .
Mehr moglich. Das Gerlst System.
Withelm Layher GmbH & Ko. KG Lres = 3,07 m Z—UB 48
Postfach 40 Tel. (¢7135) 70-0 / Fax: 70-309 .
D-7361 Giiglingen-Eibensbach € Mail: info@layher.com Geristgruppe 4 Muth
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Teilweise offene Fassade

Lrew = 3,07 m

Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Gerlst :
Konsolvariante 1

Anlage B, Seite 20 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik

- mit oder ohne Schutzgitter / Schutzdach

A Wty S S AU SR i W MM PO Supu—_—" RN e
Ol D — —
SlE AT
F——t——tF~—F—————— {1
o T 3le o
5 L1 P
I N S 2 7 7/ £
I PR, S anp— o8 o
£[8
Cl 8 &ed b1 '
e @ale by £
~ ~
Belag und f>\ £
Horizontalstreben <0,30m o
— <t
3.07 3,07 3.07 3.07 3.07 | 3,07 3,07 3,07 3,07 | 3,07 0,36 m O
T 1 T —— %
1.0 g
Spindelaussteifer leom |} | E
2xje 5 Felder
bisH =4m
Diagonale u.Horizontalstrebe
NK, V-férmi innen und aufen

angeordnetes
— @ — Ankerpaar

Detail Verankerung
Gerusthaiter
Normalkupplung

2 Diagonalfelder je 5 Felder

o — Gerlsthalter

B — V-Anker
(1x je 5 Felder in jeder 2. Etage)

Z X — Zusatz-Anker bei Schutzdach
Tabelle Ankerkrafte [kN]
Teilweise offene Geschlossene
Fassade Fassade
Hohe 24m|[16m| 8m [24m{16m| Bm
5| rechtwinklig 59 | 55| 46|37 3428
E| zur Fassade
2| parallel zur , |Nomaaust} 0,34 | 0,34 [ 0,34 | 0,34 [ 0,34 [ 0,34
®|Fassade ' "[eowwst | 47 | 47 | 47 | 39 | 39 | 39
V - Anker
(Schraglast je Rohr) 42 |39 |35|3535)35
Layher. IXI Ibersi 120703
dy Lo e Ubersicht / stahl 100 .
Mehr maglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Lreis = 3,07 m Z—UB 49
Postfach 40 Tel: (07135} 70-0 / Fax: 70-309 -
D-T4361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Geristgruppe 4 Muth




Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Gertist :
Konsolvariante 2
- mit oder ohne Schutzgitter / Schutzdach

Lred = 3,07 m

Anlage B, Seite 21 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches institut far Bautechnik

o7m

Spindelaussteifer und Querdiagonat

g

N

£ £

o el
& 1

§ £

o

@

@ Ld = '

i ¥ =

i il o
i v L

x

Belag und I3

Horizonialsireben £030m by

307 | 307 | 307 | 307 ! 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 036m |l | o

t t t 1 %

1,09 m o

Spindelaussteifer ——[—L— £

2xje 5 Felder
bisH=4m
Diagonale u. Horizontalstrebe
NK V-formi innen und auBen

2 Diagonalfelder je 5 Felder /

angeordnetes

—J>_ Ankerpaar

Detail Verankerung
GerUsthalter
Normalkupplung

® —— Gerlsthalter

®m — V-Anker
(1x je 5 Felder in jeder 2. Etage und
2x Je 5 Felder in der obersten Etage)

Z X --> Zusatz-Anker bei Schutzdach
Tabelle Ankerkrafte [kN]
Teilweise offene Geschlossene
Fassade Fassade
Gertisthalter am Hbdhe 24m|16m| 8m |24m[16m| 8m
. 5| rechtwinklig
Z 8lzur Fassage Mt 48 | 45|34 |24 |23 |18
e 2l parallel zur |, [Normaewsi] 0,34 [ 0,34 | 0,34 [ 0,34 [ 0,34 [ 0,34
iy oder Sctutzdach 1 Fassade # [Eckaust 47 |47 [ 47|39 (3939
V - Anker
(Schraglast je Rohr) 3636136 |36 36|36
o
h - . 02.07.03
Lay er. M Ubersicht / stani 100
Mehr moglich. Das Geriist System. C
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Lres = 3,07 m Z—UB 50
Postfach 40 Tel.: (01135) 70-0 / Fax: 70-309 .
0-74361 Giglingen-Eibensbach  E-Mails info@layher com Gerlstgruppe 4 Muth
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Geschlossene Fassade

Bekleidetes Gertlst :
Grundvariante / Konsolvariante 1

- mit oder ohne Schutzgitter
- mit Netzbekleidung

NK

']
|1
I
\H\II
L]
I
I
Il
1
i

[l
L
I
P
[
[
L
[
1
L1

I

i
i

‘ﬁ\ll

I
[
Ll
]
Ll
|

Lred <2,07 m

Anlage B, Seite 22 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fur Bautechnik

BN

V-formi
angeordnetes

&— Ankerpaar

Detail Verankerung

Blitzanker

7

(9]

Normalkupplung

erusthalter

Normalkupplung

bisH=4m
2 Diagonalfelder
e 5 Felder

Geristhalter

Normalkupp

T 2
L A I N S S M | e
g s 7] sl e e o e - ~
- % =1 r
L —— e D] | €
Eop oz g=o=og= &
h b
| €
L
7 N A K
Bela E
<030m @
< 2,07]x2,07|< 2,07|< 2,07|5 2,07|2: 2,07 2,07« 2.07|- 2.07[< 2.07 0.36 m S
| —_— N
1.63m g

® —> Blitzanker / Gerlisthalter

a - V-Anker

(1x je 5 Felder in der 2. Etage)

Tabelle Ankerkrafte [kN]

Layher. i

Mehr méglich. Das Gertist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG

Postfach 40

0-74361 Guglingen-Eibensbach

Tel: {(07135) 70-0 / Fax:

E-Mail: info@layher.com

Lrea < 2,07 m

2-309 Gerlistgruppe 4

Ubersicht / stanl 100

Hohe 24m]16m] 8m
_| 5| rechtwinklig
3|5| 2 Fassade Pt 45 | 41 | 38
5|3
23 parallel zur , [Nowaausi| 15 | 15 | 15
“(3 Ay
Fassade [t | 52 | 52 | 52
V - Anker
(Schréaglast je Rohr) 45 | 45 | 45
02.07.03
Muth




Geschlossene Fassade

Bekleidetes Gertist :
Konsolvariante 2

- mit oder ohne Schutzgitter
- mit Netzbekleidung

Spindelaussteifer
in jedern Rahmen

Lred <2,07 m

Anlage B, Seite 23 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

0,73m
s
el

41 Netz

2m|2m

Eelag
[Horizontalsireben

<2,07|52,07]2,07|< 2,07|s 2,07Is 2,07[<2,07|<2,07{< 2,07|<2,07
¥ t

<0,30m

0,36 m

Spindelaussteifer
2 xje 5 Felder

angeordnetes
—¢L__ Ankerpaar

Detail Verankerung
Geriisthalter
Normalkupplung

1,09 m

max. 0,41 m 2m
1

bisH=4m
Diagonale u. Horizontalstrebe
innen und auBen

2 Diagonalfelder je 5 Felder

® — Gerlsthalter

& —— V-Anker

(1x je 5 Felder in jeder 2. Etage und
2x je 5 Felder in der obersten Etage)

Layher. IXI

Mehr moglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko, KG

Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eibenshach

Tel: {07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail: info@layher.com

Tabelle Ankerkrafte [kN]
Hbéhe 24m|16m| 8m
= rechtwinklig
3|zur Fassade % 45 | 41| 38
é parallel zur [Norma\aw 15{15] 15
°|Fassade  ""[eoast | 52 | 52 | 52
V - Anker
(Schraglast je Rohr) 45145145
- . 02.07.03
Ubersicht / stani 100 .
Lred < 2,07 m Z'UB 52
Geristgruppe 4 Muth
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Geschlossene Fassade

Bekleidetes Geriist :

Grundvariante / Konsolvariante 1

- mit oder ohne Schutzgitter
- mit Netzbekleidung

n AN

S |

Ll

Lred <2,07 m

Anlage B, Seite 24 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik

I
o ETE T E T _\_:::::::_“
o T e e i — = ) E’é
g €
e g 5 g S g e A gl [ s oo 2;«5 l ~
L = N 35 | £
— T _3‘___ —]——= E-zai 4 Ny
7215 H €
\ o
N\ >
oam 5
<2,07}<2,07] s2,07s2.07|s2.07 <2,07]22,07|<2.07|< 2,07|s 2,07 036m a
1 1 %
1,09 m g
Spindelaussteifer
2x e 5 Felder
bsH=4m
. Diagonale u. Horizontalstrebe
NK V-formi innen und auBen
angsordnetes 2 Diagonalfelder je 5 Felder
— @— Ankerpaar
Detail Verankerung
Blitzanker ® -- Blitzanker / GerUsthalter
Z i | — V-Anker
—— (1x je 5 Felder in der 2. Etage)
Gerusthalter
K Normalkupplung
ormalkupplung =
Tabelle Ankerkrafte [kN]
Hbéhe 24m16m| 8m
Gerlisthalter el
, S | 5| rechtwinklig
Z % =i zur Fassade Al 45 [ 411 38
2 2 parallel zur |N0rmalaus1 15115 [ 15
®|Fassade """ [edewt | 52 | 52 | 52
Normalkupplung V - Anker
(Schraglast je Rohry | 4% | 48 | 45
o,
- . 02.07.03
Layher. M Ubersicht / stanl 100 .
Mehr mdglich. Das Geruist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Lred < 2,07 m Z - U B 53
Postfach 40 Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 .
D-74361 Giglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Gerlistgruppe 5, 6 Muth




Teilweise offene Fassade

Bekleidetes Gerlist :
Grundvariante / Konsolvariante 1

- mit oder ohne Schutzgitter
- mit Netzbekleidung

Lreld <2,57 m

Spindelaussteifer in Langs- und Querrichtung
sowie Horizontalstreben aufierhalb der
Diagonalfelder kénnen bei Hsp < 0,22 m entfallen !

PN

N

Spindelaussteifer und Querdiagonale

in jedem Rahmen

Belagund 3 €
Harizonialsiraben <0,30m -
b
<257 | <2,57 | <257 | <257 | <257 I <2,57 1 <257 | <257 | <257 | <2,57 0,36 m | c
t t %
1,09 m g
Spindelaussteifer —_— E
2xje 5 Felder
Anlage B, Seite 25 zur
bis H=4m allgemeinen bauaufsichtiichen
Diagonale u. Horizontalstrebe Zulassung Z-8.1-840
NK V-férmi innen und auBen vom 11. Februar 2005

angeordnetes
—@— Ankerpaar

Detail Verankerung

2 Diagonalfelder je 5 Felder

Deutsches Institut fiir Bautechnik

® —> Blitzanker / Gerlisthalter

Blitzanker B —> V-Anker
7 | (1x je 5 Felder in jeder 2. Etage)
L] Yy -
Gerusthalter Tabelle Ankerkrafte [kN]
uodlung. Normalkuppluns
orma 1 LFeld =2,07m | LFeld=257m
Nl Hohe 24m|16m| 8m [24m[16m] 8m
Gerusthalter inkli
ing. o3| reCTWiNKlG 20|27 |23 |37]34]28
£| 2| zur Fassade
213l parallel zur , [nomaeusi| 0,79 [ 0,79 [ 0,79 J 0,92 | 0,92 [ 0,02
ClFassade  "M[eaast [ 56 [ 56 | 56 | 63 | 63 | 63
Normalkupplung V - Anker
(Schraglast je Rohr) 49 1491491505050
02.07.03

Layher. X

Mehr méglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail: info@layher.com

Ubersicht / stahl 100

Lrew=2,57 m Geriistgruppe 4, 5
Lrew=2,07 m Geriistgruppe 4, 5, 6

Z-UB L6

Muth
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Teilweise offene Fassade

Bekleidetes Geriist :
Konsolvariante 2

- mit oder ohne Schutzgitter

- mit Netzbekleidung

Lreis <2,57 m

Spindelaussteifer in Langs- und Querrichtung
sowie Horizontalstreben auBerhalb der
Diagonalfelder konnen bei Hsp < 0,22 m entfallen !

0,73m
+—

f‘

Spindelaussteifer und Querdiagonale

angeordnetes
-—e— Ankerpaar

Detail Verankerung
Geriisthalter
Normatkupph

bisH=4m
Diagonale u. Horizontalstrebe
innen und auBen

2 Diagonalfeider je 5 Felder

5
<]
i3 £
[ faY?
& .
& | &
= o
e Ae——
c | E
4 A
Belag und €
Horizonlalstreben < 0'30 m 5
2,57 <257 <257 <257 s2,57| 2,57 | <267 \<2,67 | s2/57 | <2,57 0,36 m S
1 T — %
©
Spindelaussteifer 109m £
2xje 5 Felder

Anlage B, Seite 26 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

o —— Gerlisthalter

| - V-Anker
(1x je & Felder in jeder 2. Etage und
2x je 5 Felder in der obersten Etage)

Tabelle Ankerkrafte [kN]
Ankerkuppl
PHECUPRLTS. LFeld =207 m | LFeld=257m
Hbhe 24m|[16m{ 8m |24m|16m| 8m
5| rechtwinklig
5| zur Fassade A 33131 126|41]38)33
S parallel zur , [Nomaiawsi] 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,92 | 0,92 ] 0,92
©|Fassade ""|eseus | 56 | 56 | 5.6 | 63 | 6,3 | 6,3
V- Anker
(Schraglast je Rohr) 49149 1491505050
02.07.03

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerilst System.
Wilhetm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40
B-74361 Gilgli

Fibenshach

.com

E-Mail: info@layh

Tel: {07135} 70-0 / Fax: 70-309

Ubersicht / stahl 100

Lred < 2,57 m
Gerlstgruppe 4

7-UB 47

Muth




Geschlossene Fassade

Bekleidetes Geriist :
Grundvariante

- mit oder ohne Schutzgitter
- mit Netzbekleidung

Lrels = 2,57 m

Anlage B, Seite 27 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut far Bautechnik

wail

M

Netz

N
]
2mi2m

LS

o
N

Belag IS

<0,30m @

2,57 | 257 | 257 { 257 | 2,57 =

T X

1,09 m g

Detail Verankerung

Blitzanker
7 ] ® —> Blitzanker / Gerlsthaiter
T
ormalkupplung —
Tabelle Ankerkrafte [kN]
) Hbhe 24m|16m| 8m
Gerlsthalter s rechtwinklig N 52 | 48 | a4
£lE|zurFassade "t ’ ’ '
2\ 8l parallel zur , [Nomatusi| 15 [ 15 | 1,5
®|Fassade ""|eoauws. | 58 | 58 | 58
V - Anker
{Schréglast je Rohr)
@
M - , 03.07.03
L?yl%el:-s : Ubersicht / stani 100 .
Mehr maglich. Das Geriist Systern.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Lrea =2,57 m Z—UB 55
Postfach 40 Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 76-309 -
Dﬁk;ﬁﬂ igli Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Gerustgruppe 4 Muth
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Geschlossene Fassade

Bekleidetes Gertist :
Grundvariante

- mit oder ohne Schutzgitt
- mit Netzbekleidung

er

Lrela = 2,57 m

Anlage B, Seite 28 zur
aligemeinen bauaufsichtiichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches [nstitut fir Bautechnik

¢ Netz

Peutsches Incutt
str Bautechnik

indelaussteifer
in jedern Rahmen

|

Belag und
Horizonmalstreben

257 | 257 | 2,57 | 257

257 | 2,57 | 257 | 257 | 2,567

| 2,57
f

év-fbrmig

angeordnetes
L_ Ankerpaar

—

Detail Verankerung

Blitzanker

7

Normalku

u
Spindelaussteifer
2x e 5 Felder

bisH=4m
Diagonale u. Horizontalstrebe
innen und auBen
2 Diagonalfelder je 5 Felder

s0,30m

max. 8,41 m

1,08m

® - Blitzanker / Gerlsthalter

B — V-Anker
(1% je 5 Felder in der 2. Etage)

Layher. I

Mehy moglich. Das Gerist System.

Wilhelm Layher GmbH & Ko, KG
Postfach 40
D-74361 Giigli

Eibensbach  E-Mail: inf her.com

Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309

Lres =2,57 m
Gerlstgruppe 5

Ubersicht / stahi 100

ung =
Tabelle Ankerkrafte [kN]
Hohe 24m{16m| 8m
Gerusthalter —
_| 5] rechtwinklig
£|E|zur Fassade "t 52| 48 | 44
%’%parallelzur [Nermalaust 1,515 ] 15
®|Fassade ""[ecwst | 58 | 58 | 5.8
V - Anker
(Schraglast je Rohr) 37138737
03.07.03

Z-UB 68

Muth




Geschlossene Fassade

Bekleidetes Geriist :
Konsolvariante 1

- mit oder ohne Schutzgitter
- mit Netzbekleidung

Lred = 2,57 m

Anlage B, Seite 29 zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik

! Peutsches {nstito*
for Bavtedhni®

)
A P S A W A B N m
A
< €
e —— Lt —— L — ALt} L 2|5
— — Zarap | g g | T O T2 T 33 o
3 ' p—- 3e
S W 4 | S S| N2 ]\ S - S S I | e €
e =P SE oS g8 o
o 4]
D& €
~
1
N
Belag und =
Horizon'alstreben <030m Bolgkarte T
<0, T
257 | 257 | 257 | 2,57 | 257 | 257 | 257 | 2,57 | 257 | 2,57 036m O
t 1 %
1,09m g
Spindelaussteifer £
2xje 5 Felder
bisH=4m
Diagonale u. Horizontalstrebe
NK V-férmi innen und auBen

angeordnetes
— & Ankerpaar

Detail Verankerung

Gerdisthalter
Normalkupplung

2 Diagonalfelder je 5 Felder

® — Gerlsthalter

® — V-Anker

(1x je 5 Felder in der 2. Etage)

Layher. I

Mehr maglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel: (07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail: inf yher.com

Tabelle Ankerkrafte [kN]
Héhe 24m|{16m| 8m
»| rechtwinklig
2| zur Fassade A 52| 48| 44
Sl paraliel zur , [Momaiausi| 15 [ 16 [ 15
©|Fassade "M [eoas. |58 | 58 | 58
V - Anker
(Schraglast je Rohr) 37|87 | 87
. . 03.07.03
Ubersicht / stani 100 .
Lraa= 2,57 m /-UB 56
Gerlistgruppe 4, 5 Muth
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Geschlossene Fass

Bekleidetes Gerust :
Konsolvariante 2

- mit oder ohne Schutzgitter
- mit Netzbekleidung

ade Lred = 2,57 m

Anlage B, Seite 30 zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik

Deutschies 10T /
ftir Bautechni® /

wl e
3l® /4]
— T|E €
2~ alg o
p—- 2= v
- gaqly &
- bl
Sl /) g —————t
%8S

..

Belag und £
Horizontalstreber 50.30 m ;
257 | 2,57 | 257 | 257 | 2,57 | 2,57 | 257 | 257 | 257 | 257 0.36 m e
L T EEEEE—— x
1,09m g
Spindelaussteifer £
2xje 5 Felder
bigH=14m
Diagonale u. Horizontalstrebe
NK V-AGrmi innen und auBen

angeordnetes
———@—— Ankerpaar

Detail Verankerung
Geriisthalter
Normalkupplung

2 Diagonalfelder je 5 Felder

® - Gerlsthalter

8 - V-Anker
{1x Je 5 Felder in jeder 2. Etage und
2x je 5 Felder in der obersten Etage)

Layher. X

Mehr méglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40
D-74361 Gliglingen-Eibensbach

Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309
£-Mail: info@tayher.com

Ankerkupplung —
Tabelle Ankerkrafte [kN]
Hohe 24m|16m| 8m
5| rechtwinklig
5| zur Fassade A 52 | 47| 48
% parallel zur |Novma\ausl 15 [15115
“|Fassade "' |esas. | 58 | 58 | 5,8
V- Anker
(Schraglastje Rohy | 7 | 37 | 37
03.07.03

Ubersicht / stani 100

Lred = 2,57 m
Geriistgruppe 4

7-UB 57

Muth




Teilweise offene Fassade

Bekleidetes Geriist :

Lreis = 3,07 m

Grundvariante / Konsolvariante 1 / Konsolvariante 2

- mit oder ohne Schutzgitter

- mit Netzbekleidung

Spindelaussteifer in Langs- und Querrichtung
sowie Horizontalstreben aulerhalb der
Diagonalfelder kdnnen bei Hsp < 0,20 m entfallen !

Deuntsches 1~y
ftir Bautech

£

/

o
@
5
g
°
g L
g : -
o
Ltk _J | __J__J= 5 |
- — L ——{ —— L~ —|—— ————— 4 ———f — ole B
* 58 =
S a5 Apu Eppu E——— —— i f—————r— Gu— ols o
— aE 44—
R (SRS PR PR N Bl 3
] ] ] = 5
e ] e e e e e e 3 ot
T = d
n|e €
| L1 | L L1! 07/
X
e <030m £
— A
3,07 3,07 3,07 307 | 3,07 | 307 | 307 3.07 307 | 307 03m || =)
+ t %
Spindelaussteiter ———1_1'09 m . &
2 x je 5 Felder
Anlage B, Seite 31 zur
bisH =2m allgemeinen bauaufsichtlichen
Diagonale u. Horizontalstrebe Zulassung Z-8.1-840
V-formi innen und auBen vom 11. Februar 2005
angecrdnetes 2 Diagonalfelder je 5 Felder Deutsches Institut fur Bautechnik
& Ankerpaar
Detail Verankerung )
Geri ® - Blitzanker / Gerlsthalter
. erlsthalter
p Blitzanker y Normalkupplung |- V-Anker
1 | {(1x je 5 Felder in jeder Etage und
¥ — 1 2x je b Felder in der obersten Etage)
ormalkupplung Ankerkupplung _
Tabelle Ankerkrafte [kN]
Héhe 24m|16m| 8m
Gerusthalter L
oz rechtwinklig " 47 | 43 | 40
€| 8| zur Fassade
2 % parallel zur |Normalaus1 0505105
OlFassade % [ecawst. | 36 | 3,6 | 36
Normalkupplung V- Anker
(Schraglast je Ry | 1 | 41 | 4!
o,
h M - . 03.07.03
Lay Ger-s Ubersicht / stahi 100 .
Mehr moglich. Das Gerdst System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Lred = 3,07 m Z - U B 7 2
Postfach 40 Tel: {07135} 70-0 / Fax: 70-309 -
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Gerstgruppe 4 Muth
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Geschlossene Fassade

Bekleidetes Gerist :
Grundvariante

- mit oder ohne Schutzgitter
- mit Netzbekleidung

Lreis = 3,07 m

Anlage B, Seite 32 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fur Bautechnik

Deutsches Instiye
fir Bautechnii

E% - -
38 | €
a8 o
A gdqr———
e €
o3 o
clo — o
(S8

<030m

Belag und
Horizontalstieben
3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 | 3,07 3,07 3.07 3,07 3.07
1
Spindelaussteifer
2xje 5 Felder
bisH=4m
Diagonale u. Horizontalstrebe
NK V- formi innen und auBen

angeordnetes
——— ¢ Ankerpaar

Detail Verankerung

max. 0,41 m

1.09m

2 Diagonalfelder je 5 Felder

@ - Blitzanker / GerUsthalter

Blitzanker
a\vm | — V-Anker
1 (1x je 5 Felder in jeder 2. Etage)
Normalkupplung _
Tabelle Ankerkrafte [kN]
Hohe 24m|{16m| 8m
Geristhalter e
_| 5| rechtwinklig
£|2|zur Fassade As 59 )85 ) 46
£12[ parallel zur , [Nomaausi] 0,87 [ 0,87 | 0,87
®lFassade  ""[edewt | 63 | 6,3 | 6,3
V - Anker
(Schraglast e Rotry | 42 | 39 | 34
03.07.03

Layher. I¥

Mehr mdglich. Das Gerist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko, KG

Ubersicht / Stanl 100
Lrew = 3,07 m

7-UB 59

Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel.: {07135} 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail: info@iayher.com

Gerlstgruppe 4

Muth




Geschlossene Fassade

Bekleidetes Gertist :
Konsolvariante 1

- mit oder ohne Schutzgitter

- mit Netzbekleidung

Lrec = 3,07 m

Anlage B, Seite 33 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

Deutaches Instita
for Bautechnik

S

2mi2m

Spindelaussteifer

in jeden Rahmen

.

—
N

R :
orzontalstieben

<0.30m S
3,07 3.07 3,07 3,07 3.07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,36 m ] e
t t t %
1,09m g
Spindelaussteifer —l—*— €

2xje 5 Felder

bisH=4m
NK V-férmi innen und auen

angeordnetes
—— & Ankerpaar

Detail Verankerung

Geristhalter
Normalkupplung

2 Diagonalfelder je 5 Felder

@ - Ger(sthalter

| — V-Anker
(1x je 5 Felder in jeder 2. Etage)

| Tabelle Ankerkrafte [kN]
' Hoéhe 24m|16m| 8m
Ankerkupplong 2 ;if’g:si’;:';% " 59 | 55 | 46
é parallel zur INovma‘aUS' 0,87 10,87 ]0,87
°|Fassade  ""[esas. | 63 | 63 | 63
\(/S-cﬁrnék?lras& jeRohy | 42| 39|34
03.07.03

Layher. X

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail: info@layher.com

Ubersicht / stahi 100

Lred = 3,07 m
Gerlstgruppe 4

7-UB 60

Muth
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Geschlossene Fassade

Bekleidetes Gertist :
Konsolvariante 2

Lred = 3,07 m

Spindelaussteifer in Langs- und Querrichtung
sowie Horizontalstreben auBerhalb der
Diagonalfelder kénnen bei Hsp < 0,20 m entfallen !

- mit oder ohne Schutzgitter
- mit Netzbekleidung  Demtechos 1o,

fiir Bam».-:,,..k

0,73 m
S
Al
< Netz

+

Spindelaussteifer und Querdiagonale

+
}
max. 0,41 m 2m]2rn 2m
1

/ % / 3 N 73
Belag ung
Fonzoniareten <030m
3,07 3,07 3,07 3.07 | 3,07 | 3,07 3,07 3,07 3,07 3.07 0,36 m
t 1

1,09 m

Spindelaussteifer
2x e 5 Felder

bisH=4m
Diagonale u. Horizontalstrebe
innen und auBen
2 Diagonalfelder je 5 Felder

Anlage B, Seite 34 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik

NK V-formi
angeordnetes
—— @ Ankerpaar

Detail Verankerung
Gertlsthalter

® — Gerusthalter

| —> V-Anker
(1x je 5 Felder in jeder 2. Etage und
2x je 5 Felder in der obersten Etage)

Tabelle Ankerkrafte [kN]

Héhe 24m[16m| 8m
| rechtwinklig
3| zur Fassade AL 4B | 4528
2| parallel zur [Normaiaust] 0,87 | 0,87 | 0,87
°|Fassade ! {ecaust 53 | 63 | 63
V - Anker

(Schréglast je Rohr) 84 34 34

Layher. b Ubersicht / stani1o0  |~>%

Mehr méglich. Das Gerlst System. -
Wilhelm Layher GmbH & Ke. KG Lrew = 3,07 m Z - U B 61
Pastfach 40 Tel.: {(07135) 70-0 / Fax: 70-309 -
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Gerustgruppe 4 Muth
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Teilweise offene Fassade

Geschlossene Fassade

Bekleidetes Gertist :

Lreis <2,07 m

Grundvariante / Konsolvariante 1 / Konsolvariante 2

- mit oder ohne Schutzgitter
- mit Planenbekleidung

(Aufenseite und Stirnseiten vollfiachig bekleidet)

0,73m

Plane

Ibeutsches Hisitan
flir Bautechnik

8

=

| 3
o

i £

g * g LV

MOA .

<030m Belagkante  §3

< 2,07|<2,07| 2.07|x 2,07|x 2,07|5 2,07|s 2,07|< 2.07]5 2,07|< 2,07 0.36m =]
r T T T —_— X
1,00m g

NK V-Aérmi
angeordnetes
—&— Ankerpaar

Detail Verankerung

Querdiagonale
in jedem Rahmen nur bei
Teilweise offener Fassade

Anlage B, Seite 35 zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung 2-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches institut fiir Bautechnik

® --> Blitzanker / GerUsthalter

0 -—> Anker nur bei Teilweise offener Fassade

Ger(isthalter
/ Blitzanker Normalkupplun: u - V-Anker
¥, i VZ 7 (2x je 5 Felder in der 1. und obersten Etage)
r » X
Tabelle Ankerkrafte [kN]
ormalkupplung Ankerkupplung Teilweise offene Geschlossene
Fassade Fassade
Hohe 24m{16m| 8m |24m|16m| 8m
Gerlisthalter —
o|2|rochtwinklig 5 53 |53 |53]63[63]63
H % zur Fassade
22| paralle! zur [Nomaiaust] 16 [ 1,5 [ 1,5 [ 1,5 [15 [ 15
©|Fassade " |eckeust | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
V - Anker
(Schraglast je Rohr) 181 13113113131
o . .
Layher. %4 Ubersicht / stahi100 [ 039703
Mehr moglich. Das Gerist System. LFed < 2,07 m Z UB 54
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG . -
Pastfach 40 el 0700 /Fax 0309 [ GerUstgruppe 4,5,6 (GV, KVA) )
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mait: info@layher.com Gerustgruppe 4 (KV 2) u
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Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade

Bekleidetes Gertist :

Lrela= 2,57 m

Grundvariante / Konsolvariante 1 / Konsolvariante 2

- mit oder ohne Schutzgitter
- mit Planenbekleidung

{Auflenseite und Stirnseiten vollflachig bekleidet)

BNERN

in jedem Rahmen

Querdiagonale

2m(2m|2m

Belag und
Hovizondalsiieben

2,57 |
i

=

- [

2|2

3

max. 0.33m 7

257 | 257 | 257 2,57 | 257 | 2,57 | 257 | 257 | 257
bisH—-2m
Diagonale u. Horizontalstrebe Anlage B, Seite 36 zur
NK V-formm innen und aufen allgeénTmen bauaufsichtlichen
= 5D ifelder ie 5 Feld ulassung Z-8.1-840
_Q—vi"keo’dne‘es AQonaTener e s eer vom 11. Februar 2005
————&— Ankerpaar Deutsches Institut fur Bautechnik
) ® -~ Blitzanker / Gertsthalter
Detail Verankerung
i Gerusthalter |- V»Af\ker )
Blitzanker Normalkupplung (1x je 5 Felder in der 1. Etage und
7 7 2x je 5 Felder in der obersten Etage)
L o
I Tabelle Ankerkrafte [kN]
Normalkupplung Teilweise offene Geschlossene
Fassade Fassade
Héhe 24m[16m| 8m |24mi16m| 8m
Gerusthalter —
5| 8| oCHwinklig 66 | 66|66 |51]51]51
2| 8| zur Fassade
% § parailel zur lem@lausf 0,8210,82]0,82(0,82]0,82]0,82
©| Fassade Mewavst, | 44 [ a4 1444414444
Norméikupplung V - Anker
(Schraglast je Rohr) AT | AT AT | AT | 4T | 47
@ . .
Layher. b Ubersicht / stahi100  |930703
Mehr méglich. Das Geriist System. Lred = 2,57 m Y
Wilheim Layher GmbH & Ko. KG . Z - U B 5 8
Postfach 40 Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309 Gerlstgruppe 4,5 (GV, KV 1)
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Geristgruppe 4 (KV 2) Muth




Teilweise offene Fassade

Bekleidetes Geriist :

Lres = 3,07 m

Grundvariante / Konsolvariante 1 / Konsolvariante 2

- mit oder ohne Schutzgitter
- mit Planenbekleidung

(AuBenseite und Stirnseiten vollfldchig bekleidet)

Spindelaussteifer in Langs- und Querrichtung
sowie Horizontalstreben auBerhalb der
Diagonalfelder kdnnen bei Hsp < 0,20 m entfallen !

AOASANANNRN BN AN AN AN NN

Spindelaussteifer und Querdiagonale

in jeden Rahmen

.

2m

‘Belag und
Horizonalstreben

3,07 3,07 3,07 3.07

3,07 ! 3,07

3,07 3,07 3,07 3.07
T T

Spindelaussteifer
2xje 5 Felder

V-férmi
angeordnetes

—— @ Ankerpaar

Detail Verankerung

“

Gertisthalter

Biitzanker

ormalkupplung

Geristhalter

bisH=2m

innen und auBen
2 Diagonalfelder je 5 Feider

<0,30m

RN

Belagkarte

0,36 m
1,09m

max. 0,41 m

Anlage B, Seite 37 zur

allgemeinen

bauaufsichtlichen

Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

® —— Blitzanker / GerUsthalter

| — V-Anker
(1x je 5 Felder in jeder 1. Etage und
2x je 5 Fetder in der obersten Etage)

Tabelle Ankerkrafte [kN]

Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach &40 Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com

Layher. X

Mehr maglich. Das Geriist System.

Héhe 24ml16m| 8m
_| 5| rechtwinklig
%E zur Fassade Ay 7T T
218 paraltel zur , |Nomslaust] 0,88 ] 0,88 | 0,88
©lFassade  ""[Eoast |48 | 48 | 48
V - Anker
(Schraglast je Rohr) 55155155
. . 07.07.03
Ubersicht / stahl 100 .
Lred = 3,07 m Z-UB 73
Geristgruppe 4 Muth
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Geschlossene Fassade
Bekleidetes Geriist :
Grundvariante / Konsolvariante 1 / Konsolvariante 2

Lres = 3,07 m

- mit oder ohne Schutzgitter Spindelaussteifer in Langs- und Querrichtung

_ mit p|anenbek|eidung spwie Horizontal_gtreben auBerhalb der
i 1
(AuBlenseite und Stimseiten vollfldchig bekleidet) Diagonalfelder kdnnen bei Hsp < 0,20 m entfallen !

7

i ey e e e

2m(2m

Spindelaussteiter und Querdiagonale

in jedem Rahmen

v
}
2m

Belagung__|
Horzonlalsirebe

3,07 | 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07
T
Spindelaussteifer
2xje 5 Felder

bisH=2m
Diagonale u. Horizontalstrebe
innen und auBen
2 Diagonalfelder je 5 Felder

3,07 3,07 3,07 3,07
T

_{e
ife

3

max. 0,41 m

Anlage B, Seite 38 zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
2ulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

NK V-férmi
angeordnetes
— @ Ankerpaar

Detail Verankerung
® —— Blitzanker / GerUsthalter

Blitzanker Gerusthalter
avm Y n B - V-Anker
] | (1x je 5 Felder in der 1. Etage und
¥ 3 ¥ 2x je 5 Felder in der obersten Etage)
ormalkupplung Ankerkuppiung _
Tabelle Ankerkrafte [kN]
Héhe 24m|[16m| 8m
Gerlsthalter Y
, _| 5| rechtwinklig
7 £|2|zur Fassade A 55185158
2|2 parallel zur A [nomaausi| 0,88 | 0,88 [ 0,88
®|Fassade ""[ecawt | 48 | 4.8 | 48
N ikupplung -
lormaikupplun V- Anker 42 42 42

{Schraglast je Rohr)

Layher- X Ubersicht 7 stan1o0  |*"%

Mehr maglich. Das Geriist System. "
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Lrea = 3,07 m /-U B 62
Postfach 40 Tel: {07135) 70-0 / Fax: 70-309 o
D-74361 Giglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher com Gerustgruppe 4 Muth
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Bei der Errichtung von Gebauden darf die oberste Arbeitsebene die
oberste verankerte Ebene um 2 m Gberragen.
Die SténderstéfRe im Bereich oberhalb der Verankerung sind durch
Fallstecker zu sichern.
7 ¥l
i
I
% | oberste
i i Arbeitsebene
i |
| |
[ I
| I
Fallstecker | !
i !
| I
| |
i/ J
I |
I |
} I oberste verankerte
| I Ebene
I I
| |
I I
| |
Fallstecker : i
|
' i
| |
| I
| Weiteres Ankerraster
} und Ankerkrafte der
% I Aufbauvariante entsprechend
| |
% I <630
! 1088 || 362 |
I |
I |
| |
% |
| |
; i Anlage B, Seite 39 zur
I I allgemeinen bauaufsichtiichen
| (| Zulassung Z-8.1-840
L, vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut filr Bautechnik
)
M .. ) 17.01.05
o P?ylggs'smm Ubersicht / stanl 100 .
ehr moglich. Las U .
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG i i Z - U B 1 8 5
Pastfach 49 Tel. {07135) 70-0 / Fax: 70-309 Freistehende Geristlagen
D-74361 Giglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com Muth
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Diagonal-Feld

----- q
k!
Horizontalstrebe |
s
£ Ropx.
Keil-Spindeldrehkupplung
<3072 <3072 1088

Rohr --> @ 48,3 x 3,2

hsp --> max. 410 mm

Anlage

B, Seite 40 zur

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005

Deutsches |

nstitut fir Bautechnik

Wilhelm Layher GmbH & Ko, KG
Postfach 40

D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Layher. X

Mehr maglich. Das Geriist System.

Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail: info@layher.com

Ubersicht / stahl 100

Spindelaussteifung

18.01.05

Muth

Z-UB 177




Anlage B, Seite 41 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
300 Deutsches Institut fur Bautechnik

Gelanderstiitze

Schnitt A-A
Blitzanker

Blitzanker

Gelanderstitze

Geriisthalter Fallstecker
Schnitt B-B
Anschlufl mit Ankerkuppiung .
Verbreiterungskonsole
0,36 minnen

NK - Normalkupplung

AK - Ankerkupplung

Layher. b Ubersicht / stanitoo |

Mehr mdglich. Das Gerlist System. W
Withelm Layher GmbH & Ko. KG _ i Z - U B 1 7 O
Postfach 40 Tel.: 071351 70-0 / Fax: 70-309 Verankerungs - Beispiele Muth

D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@tayher.com
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Belag-Sicherung

Gelanderstitze

fiur Konsole 0,73 m

1088 362

e
Quer-Diagonale 1,77 |

Gelanderstiitze

Belag-Sicherung

Z
Z

7

Quer-Diagonale 1,77 m
fir Konsole 0,73 m

Deutsdles Instizg,
fir Bautechniy

Anlage B, Seite 42 zur
allgemeinen bauaufsichtiichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fir Bautechnik

V-férmig angeordnetes
Ankerpaar

Verbreiterungskonsole
0,36 m innen
Verbreiterungskonsole
0,73 m auen

Fallstecker

Geristhalter am
Innenstander

NK - Normalkupplung

Layher. IXi

Mehr moglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Pastfach 40
B-74361 Guglingen-Eibensbach

Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail: inf yher.com

Ubersicht / stani 100

Verankerungs - Beispiele

08.02.05

7-UB 171

Muth




Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Geriist :
Grundvariante / Konsolvariante 1

- mit Schutzgitter

- mit Durchgangsrahmen

Lret < 2,57 m

Anlage B, Seite 43 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches institut fir Bautechnik

-—_ ] —

F—f——-]—F——

elemente sind

" Die gezeichneten Anker + Aussteifungs- I - _"]—

sie nicht schon in den entsprechenden — ——7<
Aufbauvarianten enthalten sind.
V-Anker bei H =4 m beachten ! 4 —— 15
Ankerkréfte gemaR Aufbauvariante.

-——1——1 (siehe Anlage B, Seite 12;15;16,17) J——1—7"7

zusétzlich einzubauen, sofern

2m

AN
I
2mI

1
—=8
22m
t t

A\ A\
€
<0,30m 5
<257 <257 (<257 [=<257| <257 =257 =
%
1.09m g
Diagonale u. Horizontalstrebe
innen und aufen
Detail

&

1 Belag
Diagonale

innen und auBen

Horizontalstrebe
innen und auBen

® --> Blitzanker / Geristhalter

Lreg=2.07m

GV --> Gerlstgruppe 4,5
KV 1 --> Gerlstgruppe 4

e
Lrgg=2.57m
GV > GerUstgruppe 4
@
- . 08.02.05
L&YhGGI‘.S M Ubersicht / stahi 100 .
Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG Lres < 2,57 m Z-UB 63
Postfach 40 Tel: (07135) 70-0 / Fax: 70-309 ;
D-74361 Giiglingen-Eibensbach  E-Mail: info@layher.com mit Durchgangsrahmen Muth
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Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Gerist :

LFeld

<3,0/' m

Grundvariante / Konsolvariante 1 / Konsolvariante 2

- mit Schutzgitter
- mit Durchgangsrahmen

0.73m
02 >
- pr—
G I S SN SN \ NI NN NI . N 77
RURMDUNNY! ENAUY FSUIpu pu—, S i VAU NI NS =3
~—1
e e A ] {1 |
- A T a1 ]
<+
R I — Die gezeichneten Anker + Aussteifungs- "
elemente sind zus&tziich einzubauen, sofern e
F——Tr——F— sie nicht schon in den entsprechenden ~
Aufbauvarianten enthalten sind. <+
F— e — —}—— V-Anker bei H = 4 m beachten ! —_—) e ]
— S E— Ankerkréfte gemal Aufbauvariante. i Snhantes lend <]
Fr——t——1— (siehe Anlage B, Seite 12 - 21) —~<
T ~—
<]
<]
SRR NN SN B S b Vets " RSO G puu . IR )
U I NIy SNy SN U ——4 S I U — N _— £
I ——————— — — — — — — el o — —— — —} — — —} -—-—.__ eV
F— — S — = AN —— “TIA |3
I—— R | S | E— =g==4= —_ 3= ] ~
N ] £ r
N
N L
4 N
£
=0.30m Q
«3,07 | <307 | <307 | <307 | <307 [ <307 036m ] g
1.09m 3
_._lv e
Diagonale u. Horizontalstrebe Anlage B, Seite 44 zur
innen und auBen allgemeinen bauaufsichtlichen
. Zulassung Z-8.1-840
M vom 11. Februar 2005
v 1 Deutsches Institut far Bautechnik
Zusétzliche
Horizontalstreben

innen und auBen
bei Lrgig=3.07m

|_Quer Diagonale

Belag

ql Diagonale
| innen und auBen
i ;

Horizontalstrebe

// innen und auBen
[

& -—> Blitzanker / Ger(sthalter

Leeg= 207m
GV

--> Gerlstgruppe 6

KV 1 --> Gerlstgruppe 5,6

KV 2 --> Gerlstgruppe 4
Legg=257m

GV --> GerUstgruppe 5

KV 1 --> GerUstgruppe 4,5

Layher. X

Mehr moglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40
D-74361 Gliglingen-Eibensbach

Tel.: (07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail: info@layher.com

Ubersicht / stahi 100

Lred < 3,07 m
mit Durchgangsrahmen

KV 2 --> Gerlstgruppe 4
08.02.05
-UB 64
Muth




Teilweise offene Fassade / Geschlossene Fassade
Unbekieidetes Gerist :

NK = Normalkupplung

R

Rohr & 48,3 x 3,2

A)

. . 0 c x
Grundvariante / Konsolvariante 1 / Konsolvariante 2 .
FEEEE
wELR I
_ a4 - S A E bt 5 o
S N SR IS L EENEE:
Q5N oy
NT =
o suw g
Die gezeichneten Anker + Aussteifungselemente DeacE
. -~ " Co R [ R
sind zusatzlich einzubauven, sofern sie nicht schon in 'c‘yE S 2
~— — —1 den entsprechenden Aufbauvarianten enthalten sind. —— —— — — = g '3 o8
1 Ankerkrafte geméaR Aufbauvariante. e < I3 > 'ﬂi"
(siehe Anlage B, Seite 12;13; 14) = [
e — £
A &
T T T T TlseheletaiiB YN T [T T T T —— !
0 T
% dRsmY & 2
i
_ e N1 R AR, . b 2
ga) | 28R I}
—_—_ ___\J;./___ L £ - @
1>
T 7
/I\/\/Ii»/\/l
—— ] \w L _
siehe Detait A
€
<
7
v
ches b7
.- Dentet patedint®
sar Baw! 4
2,07 2,07 2x2,07 = 4,14m 2,07 2,07 2
SN 7
AN 24
Detail C —
Schnitt A-A N Detail B
| %
. S
' & %
Detail A
B Diagonaie und s
Horizontalstrebe %
Quer-Diagonale innen und auBen | =
# Gillertrager
Gittertragerkupplung
® —> Blitzanker / GerUsthalter

Nur bei GerUstgruppe 5 u. 6
erforderlich !

Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40
0-74361 Gliglingen-Eibensbach

Layher. X

Mehr maglich. Das Geriist System.

Tel.: {07135) 70-0 / Fax: 70-309
E-Mail: info@layher.com

Ubersicht / stahi 100

mit Uberbriickungstrager 4,14 m
(2x2,07m)

08.02.05

Z-UB 74

Muth
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Teilweise offene Fassade / Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Gerlist :
Grundvariante / Konsolvariante 1 / Konsolvariante 2

Die gezeichneten Anker + Aussteifungselemente
sind zusatzlich einzubauen, sofern sie nicht schon in
den entsprechenden Aufbauvarianten enthalten sind.

Ankerkrafte geman Aufbauvariante.
(siehe Anlage B, Seite 15; 16,17 ; 18)

Anlage B, Seite 46 zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fiir Bautechnik

T A
siehe Detail B l*\
\@zmﬂ;‘}*— Bal
S S I S ——-
R - - D T

Standhohe H = 24 m

n siehe Detail A

sighe Detail C

R

PDeutsches {nstica

i«— A
fiir Bautechnik
257 2,57 2%257 = 514m 2,57 2,57 2 /
anJ
Detaii C
Schnitt A-A N Detail B 215
| J
— o
| | = 1 %
— g
A *)
Diagonale und %) > RohrstoB mit é
Horizontalstrebe Rohrverbinder und 2
Quer-Diagonale innen und auBen | Stolkupplung £
@) Gittertrager
¥ Gittertragerkupplung

NK = Normalkupplung

R = Rohw@483x3,2

@ -~ Blitzanker / GerUsthalter

Nur bei KV 2 oder
GerUstgruppe 5 erforderlich !

A)

Layher. I¥

Mehr moglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Ko. KG
Postfach 40

D-74361 Giiglingen-Eibensbach ~ E-Mait: info@layher.com

Tel: {07135) 70-0 / Fax: 70-309

Ubersicht / stahi 100

mit Uberbriickungstréger 5,14 m

(2x257m)

08.02.05

Z-UB 65

Muth




Teilweise offene Fassade / Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Geriist :
Grundvariante / Konsolvariante 1 / Konsolvariante 2

Die gezeichneten Anker + Aussteifungselemente
sind zusatzlich einzubauen, sofern sie nicht schon in
den entsprechenden Aufbauvarianten enthalten sind.

Ankerkrafte gemaf Aufbauvariante.

{siehe Anlage B, Seite 19;20; 21)
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Die gezeichneten Anker + Aussteifungs-
elemente sind zusétzlich einzubauen, sofern

sie nicht schon in den entsprechenden

Aufbauvarianten enthalten sind.

Anlage B, Seite 48 zur

allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z-8.1-840
vom 11. Februar 2005

Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Schutzdachausleger

Belag: 2 x 320

Belag :
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vom 11. Februar 2005
Deutsches Institut fur Bautechnik
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Wir sind fiir Sie da. Wo und wann immer Sie uns brauchen.

Verkaufsniederlassungen:

Leipzig:

04509 Wiedemar
Gewerbegebiet
Airterminal-Nord
Hans-Grade-Strae 4
Telefon (034207) 41111
Telefax (034207) 41112

Berlin:

15366 Dahlwitz-Hoppegarten
HandwerkerstraRe 31

Telefon (03342) 37 78 11
Telefax (03342) 37 78 12

Hamburg:

22525 Hamburg-Stellingen
Bornmoor 14

Telefon (040) 542656
Telefax (040) 5407581

Bremen:

28307 Bremen-Mahndorf
Oppenheimer StraBe 2
Telefon (0421) 483063
Telefax (0421) 483062

Hannover:

30853 Langenhagen
Am Pferdemarkt 15
(Ecke HanseatenstraRe)
Telefon (0511) 781021
Telefax (0511) 748035

Diisseldorf:

40699 Erkrath-Hochdahl
Industriegebiet Kempen
Feldheider StraBe 80
Telefon (02104) 33087
Telefax (02104) 39596

Dortmund:

44149 Dortmund
Kleyer Weg 35

Telefon (0231) 631074
Telefax (0231) 636146

Frankfurt/Main:

64521 GroR-Gerau
Industriegebiet Im Sachen
Hans-Bockler-Strae 3
Telefon (06152) 923456
Telefax (06152) 923457

Freiburg:

79364 Malterdingen
Gewerbestrae 2
Telefon (07644) 511
Telefax (07644) 6043

Miinchen:

85748 Garching-Hochbriick
SchleiBheimer Stralte 97
Telefon (089) 3291771
Telefax (089) 3203681

Ulm:

89081 Ulm

Im Lehrer Feld 61

Telefon (0731) 4006-14255
Telefax (0731) 4006-14260

Niirnberg:

90451 Niirnberg
Industriegebiet Hafen
LechstraRe 31

Telefon (0911) 6494078
Telefax (0911) 6493261

Regensburg:

93057 Regensburg
Industriegebiet Haslbach
Kulmbacher StraRe 5a
Telefon (0941) 6408090
Telefax (0941) 6408091

Auslieferungslager:

Rostock:

18069 Rostock
Hundsburgallee 16
Telefon (0381) 80928-0
Telefax (0381) 80928-88

Bielefeld:

33689 Bielefeld-Sennestadt
Industriestrale 34

Telefon (05205) 99 15 63
Telefax (05205) 2 25 84

Kassel:

34260 Kaufungen
Industriestrale 26
Telefon (05605) 943-151
Telefax (05605) 943-155

Osnabriick:

49134 Wallenhorst
Borsigstrale 8

Telefon (05407) 8712-43
Telefax (05407) 8712-33

Koblenz:

56235 Ransbach-Baumbach
OststraRe 65-69

Telefon (02623) 9707-12
Telefax (02623) 9707-20

Polch:

56751 Polch
August-Horch-StraRe 8a
Telefon (02654) 94030
Telefax (02654) 940340

Wetterau:

61200 Walfersheim
Industriegebiet Berstadt
Industriestrale 8-14
Telefon (06036) 981617
Telefax (06036) 981618

Saarbriicken:

66557 lllingen-Uchtelfangen
Heusweiler StraRe 96

Telefon (06825) 42011
Telefax (06825) 45557

Mannheim/Ludwigshafen:
67269 Griinstadt
Ferdinand-Porsche-StraRe 23
Telefon (06359) 2545
Telefax (06359) 82851

Schwabisch Gmiind:
73529 Schwabisch Gmiind
GglingstraBe 51

Telefon (07171) 98778-0
Telefax (07171) 98778-22

Stockach:

78333 Stockach
Industriestrale 15

Telefon (07771) 8006-460
Telefax (07771) 8006-954 60

Rosenheim:

83064 Raubling

Am Holzplatz 12-14
Telefon (08035) 8732-0
Telefax (08035) 8732-32

Miihldorf/Inntal:
84453 Miihldorf
GewerbestraRe 25-27
Telefon (08631) 615860
Telefax (08631) 615822

Aitrach:

88319 Aitrach
HauptstraRe 46
Telefon (07565) 1248
Telefax (07565) 1258

Bamberg:

96178 Pommersfelden
Seeleite 13

Telefon (09548) 1001
Telefax (09548) 8002

Sonneberg:

96515 Sonneberg
Ernst-Moritz-Arndt-StraBe 24
Telefon (03675) 420500
Telefax (03675) 420501

Wiirzburg:

97337 Dettelbach
Mainfrankenpark 14
Telefon (09302) 931535
Telefax (09302) 931534

Weitere Werks-
und Auslieferungslager
iiberall im Bundesgebiet.

Alle MaBe und Gewichte sind Richtwerte.
Technische Anderungen vorbehalten.

Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieBlich
zu unseren heute gliltigen
Allgemeinen Geschaftsbedingungen

Wilhelm Layher GmbH & Co.KG ~ Postfach 40
Geriiste Tribiinen Leitern D-74361 Giiglingen-Eibensbach
Telefon (07135) 70-0
Ochsenbacher Straflle 56 Telefax (07135) 70-2 65
D-74363 Guglingen-Eibensbach E-Mail info@layher.com
www.layher.com
8102.328 Ausgabe: 01.09.2010
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