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4. Verlangerungsbescheid
zur Typenpriifung Ty 9/96 mit Priifbericht vom 10.8.1998 fiir Layher Blitz Geriist 70 S

Der Prufbericht vom 10.8.1998 ist nur in Verbindung mit dem derzeit gultigen Zulassungsbescheid
Z-8.1-16.2 vom 12.12.2008 gultig.

Die Gultigkeit der Typenprifung wird unter Beachtung der angefiihrten Einschrankungen bis zum
31.8.2010

verlangert.

Einschrénkungen

1. Reduzierung der maximalen Hohe der obersten Belagebene

Variante 1: oberste Belagebene = 62 m (urspriinglich 66 m)
Variante 2: oberste Belagebene = 56 m (urspriinglich 60 m)
Variante 3: oberste Belagebene = 56 m (urspriinglich 60 m)
Variante 4: oberste Belagebene = 64 m (urspriinglich 68 m)
Variante 5: oberste Belagebene = 60 m (urspriinglich 64 m)
Variante 6: oberste Belagebene = 52 m (urspriinglich 56 m)

Variante 7 bis 10: keine Anderung der urspriinglich ermittelten Hohe

2. Zulassige Profile des Béengeschwindigkeitsdruckes und zulassige Windzonen nach DIN 1055-4:2005-03
Binnenland, Windzonen 1 und 2

Landeshauptstadt Stuttgart
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Prufamt far Baustatik

Landeshauptstadt Stuttgart, Baurechtsamt, Postfach 10 60 34 EberhardstraBe 33

70049 Stuttgart 70173 Stuttgart

Firma Bearbeiter: Herr Schiotterbek

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Zimmer Nr.: 233

Ochsenbacher Stralle 56 Tel.: 0711/216 - 3729

74363 Guglingen-Eibensbach Fax: 0711/216 — 3206

Dok.Name: 9t008b01.doc

Datum und Zeichen lhres Schreibens Aktenzeichen Datum

PWS/Prifamt/TP/2009/008 22.7.2009

4. Verlangerungsbescheid

zur Typenpriifung Ty 4/01 mit Priifbericht vom 3.5.2002
fiir Layher Blitz Geriist 70 S bei Verwendung von Vertikalrahmen EURO

Der Prifbericht vom 3.5.2002 ist nur in Verbindung mit der Typenprifung Ty 9/96 (Prifbericht vom
10.8.1996 und zugehdrigem 4. Verldngerungsbescheid vom 22.7.2009) und mit dem derzeit giiltigen
Zulassungsbescheid Z-8.1-16.2 vom 12.12.2008 gultig.

Die Guiltigkeit der Typenpriifung wird unter Beachtung der im 4. Verlangerungsbescheid vom
22.7.2009 der Typenprifung Ty 9/96 angefuhrten Einschrankungen bis zum

31.8.2010
verlangert.
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70049 Stuttgart 70173 Stuttgart
Firma Bearbeiter:  Herr Schwambera
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Postfach 40 Tel.: 0711/216 - 6654

Fax: 0711/216 - 3206
74361 Guglingen-Eibensbach Dok.Name: 6T009b03
Datum und Zeichen |hres Schreibens Unser Zeichen Datum

Prif-Nr.: Ty 9/96 27.07.2004

2. Verlangerungsbescheid
zur Typenpriifung Ty 9/96 mit Priifbericht vom 10.8.1998
fiirLayher Blitz Geriist 70 S,

fur verschiedene Aufbauvarianten, die von der Regelausfiihrung geman Abs.3.1.1 der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung abweichen.

Der o.g. Prifbericht vom 10.8.1998 ist nur in Verbindung mit einem guitigen Zulassungsbescheid,
bzw. Verlangerungsbescheid des Deutschen Instituts fur Bautechnik (Zulassungsnummer Z-8.1-
16.2) weiterhin in vollem Umfange gliltig.

Unter dieser Voraussetzung wird die Glltigkeit der Typenprufung bis zum

31.12.2004
verlangert.

Landeshauptstadt Stuttgart

Der Bearbeiter

M&b Wy

ambera

Der Leiter

Wou i/

Schwambera




T STUTTGART | &

Priifamt fur Baustatik

Landeshauptstadt Stuttgart, Baurechtsamt, Postfach 10 60 34 Eberhardstrae 33
70049 Stuttgart 70173 Stuttgart
Firma Bearbeiter:  Herr Schwambera
Wilhelm Layher GmbH & CoKG Zimmer Nr.: 239
Postfach 40 Tel.: 0711/216 - 6654

Fax: 0711/216 - 3206
74361 Guglingen-Eibensbach Dok.Name: 1ty04b04
Datum und Zeichen lhres Schreibens Unser Zeichen Datum

Prif-Nr.: Ty 4/ 01 27.07.2004

2. Verléngerungsbescheid

2ur Typenpriifung Ty 4/01 mit Priifbericht vom 3.5.2002

fiirLayher Blitz Geriist 70 S bei Verwendung von Vertikalrahmen EURO

fur verschiedene Aufbauvarianten, die von der Regelausfihrung gemaR Abs.3.1.1 der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung abweichen.

Der o.g. Priifbericht vom 3.5.2002 ist nur in Verbindung mit einem gliltigen Zulassungsbescheid,
bzw. Verlangerungsbescheid des Deutschen Instituts fur Bautechnik (Zulassungsnummer Z-8.1-
16.2) weiterhin in vollem Umfange gultig.

Unter dieser Voraussetzung wird die Gulltigkeit der Typenprifung bis zum

31.12.2004
verlangert.
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Landeshauptstadt Stuttgart
Baurechtsamt
Prifamt fur Baustatik

Landeshauptstadt Stuttgart, Baurechtsamt, Postfach 10 60 34
70049 Stuttgart

Firma
Wilhelm Layher GmbH & CoKG
Postfach 40

74361 Guglingen-Eibensbach

Datum und Zeichen thres Schreibens Unser Zeichen
Prif-Nr.: Ty 9/96

1. Verlangerungsbescheid

STUTTGART | XKy

Eberhardstrae 33
70173 Stuttgart

Bearbeiter: Herr Schwambera

Zimmer Nr.: 237
Tel.: 0711/216 - 6654
Fax: 0711/216 - 3206
Dok.Name: 6T009b02
Datum
4.10.2002

zur Typenprufung Ty 9/96 mit Prifbericht vom 10.8.1998

furLayher Blitz Geriist 70 S,

fur verschiedene Aufbauvarianten, die von der Regelausfithrung gemaR Abs.3.1.1 der allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung abweichen.

Der o.g. Prufbericht vom 10.8.1998 ist nur in Verbindung mit einem guiltigen Zulassungsbescheid,
bzw. Veriangerungsbescheid des Deutschen Instituts fiir Bautechnik (Zulassungsnummer Z-8.1-16.2)

weiterhin in vollem Umfange gultig.

Unter dieser Voraussetzung wird die Giiltigkeit der Typenprifung bis zum

31.8.2003

verlangert.

Der Leiter

Schwambera

Der Bearbeiter

Schwambera
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Prifamt fur Baustatik

Landeshauptstadt Stuttgart, Baurechtsamt, Postfach 10 60 34 Eberhardstraiie 33

70049 Stuttgart 70173 Stuttgart

Fima Bearbeiter:  Herr Schwambera

Wilhelm Layher GmbH & CoKG Zimmer Nr.: 237

Postfach 40 Tel.: 0711/216 - 6654
Fax: 0711/216 - 3206

74361 Guglingen-Eibensbach Dok.Name: 1ty04b03

Datum und Zeichen lhres Schreibens Unser Zeichen Datum

Prif-Nr.: Ty 4/01 4.10.2002

1. Verldngerungsbescheid

zur Typenprifung Ty 4/01 mit Priifbericht vom 3.5.2002

fiir Layher Blitz Gerlist 70 S bei Verwendung von Vertikalrahmen EURO

fur verschiedene Aufbauvarianten, die von der Regelausfiihrung geméaR Abs.3.1.1 der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung abweichen.

Der o.g. Priifbericht vom 2.5.2002 ist nur in Verbindung mit einem guitigen Zulassungsbescheid,
bzw. Veri&ngerungsbescheid des Deutschen Instituts fur Bautechnik (Zulassungsnummer Z-8.1-
16.2) weiterhin in vollem Umfange giltig.

Unter dieser Voraussetzung wird die Giltigkeit der Typenprifung bis zum

31.8.2003

verléngert.

Der Leiter Der Bearbeiter
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Prafamt fir Baustatik

Landeshauptstadt Stuttgart, Baurechtsamt, Pestfach 10 60 34 Eberhardstrae 33

70049 Stuttgart 70173 Stuttgart

Firma Bearbeiter:  Herr Schwambera

Wilhelm Layher GmbH & CoKG Zimmer Nr.: 237

Postfach 40 Tel.: 0711/216 - 6654
Fax: 0711/216 - 3206

74361 Giiglingen-Eibensbach Dok Name: 1ty04b01

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Unser Zeichen Datum

Praf-Nr.: Ty 4/01 22.5.2002

Gegenstand der Typenpriifung:
Einsatz des Vertikalrahmen EURO bei den Aufbauvarianten des Layher Blitzgertist 70 S, die in

der Typenpriifung Ty 9 / 96 behandelt wurden

Antragsteller:
Wilhelm Layher GmbH & CoKG

Guglingen-Eibensbach

Auszug aus Seite 3 des Priifberichtes Typenpriifung Nr.: Ty 4/ 01
vom 3..5.2001

Konstruktionsbeschreibung und Hinweise

In den oben genannten Unterlagen wurden die in der Typenpriifung Ty 9 /96 behandelten Auf-
bauvarianten des Layher Blitzgertst 70 S bei Verwendung des Vertikalrahmens EURO neu be-
rechnet.

Fiir die einzelnen Aufbauvarianten gelten alle Bemerkungen des Punktes 7 des Priifbe-
richtes vom 10.8.1998 zur Typenpriifung Ty 9/ 96 in vollem Umfang weiter.

Dies gilt besonders fir Aufbau- und Verwendungsanleitung der Firma Wilhelm Layher GmbH &
CoKG nach Prifbericht vom 10.8.1998 zur Typenpriifung Ty 9 / 96, Punkt 6.2. Die dort ge-
nannten Seiten 1 bis 6, und Ubersichtszeichnungen TY-BL 01 bis TY-BL 10 sind auch unter
Verwendung des Vertikalrahmens EURQ fiir den Einsatz und den Aufbau des Geriistes ohne
Einschrénkung guiltig.

Die Typenpriifung TY 4/01 gilt nur im Zusammenhang mit der Typenprifung Ty 9/96.

Nichster Sichtvermerk durch
das Prifamt ist spéatestens
am 31.8:2003 . erforderlich

-~
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- Verankerungen

Typenpriifung Blitz Geriist 70 S

Aufbau- und Verwendungsanleitung

1. Einleitung

Diese Typenpriifung umfaft 10 Regelausfithrungen des Layher Blitz Gerstes 70 S.

Die Hauptkonstruktion dieses Fassadengeristsystems besteht aus Stahl-Vertikalrahmen
b = 0,73 m, Belagtafeln | =2,57 m u. 3,07 m sowie Diagonalen in der &uReren vertikalen
Ebene. Fir das Layher Blitz Geriist wurde eine bauaufsichtliche Zulassung erteilt

(2 8.1-16.2; Aug. 97) und die Typenprifung gilt nur in Verbindung mit dieser Zulassung
und nur fur die Verwendung der in Tabelle 1 aufgefihrten Bauteile gemaR Anlage A der
Zulassung. Die Aufbau- und Verwendungsanleitung der Zulassung (Anlage C) ist sinn-
gemaR auch fur die Regelausfuhrung dieser Typenprifung zu beachten.

. Regelausfiihrung

Folgende Aufbauvarianten werden innerhalb der Regelausfiihrung unterschieden

- Grundvariante
Diese Variante beinhaltet ein Fassadengerist, das nur aus Grundbauteilen und Seiten-

schutzbauteilen besteht.

- Konsolvariante 1
Diese Variante beinhaltet ein Fassadengerust, das aus Grundbauteilen, Seitenschutz-
bauteilen und aus Konsolen 0,36 m auf der Innenseite des Gerustes in jeder Etage

besteht.

- Gerustgruppe
Die Geruste der Grundvariante sind fur die Verwendung in der Gerustgruppe 3 und die
Geriiste der Konsolvariante 1 sind fir die Verwendung in der Gerustgruppe 4 vorge-

sehen.

- Fanggeriist
Alle Regelausfiihrungen kénnen als Fanggerist mit einer Absturzhéhe bis zu 2,00 m

und mit Ausnahme der Versionen 7 und 8 (Torsionsanker) als Dachfanggerist einge-
setzt werden.

- Lage

Bei Verwendung der Regelausfithrung vor teilweise offener Fassade (Offnungsanteil
bis 60 %) ist zu prifen, ob der Einsatz nicht auf geschiossene Fassade beschrankt ist.

- Ausbauteile

Die in der Zulassung enthaltenen Ausbauteile wie Durchgangsrahmen, Uberbriickungs-
feld, Uberbriickungstréger 5,14 m ; 6,14 m und 7,71 m, Treppenturm, Verbreiterungs-
konsole 0,73 m und Schutzdach sind nicht Gegenstand dieser Typenprifung.

- Bekleidung

Fur zwei Regelausfiihrungen ist eine Bekleidung mit Netzen zuldssig. Der aerodynami-
sche Formbeiwert muf kleiner ¢¢ = 0,40 sein.

Die Verankerung erfolgt geméaR Zulassung mit dem Blitzanker. Zwe( Regel
gen sehen die Verankerung mit dem GerUsthalter 0,35 m mit AnschluB n
stiel vor. Die Konsolvariante 1 ist mit den Gerlsthaltern 1,50 m zu vera

Landeshauptstadt

Stuttgart
Baurechtsamt
Prifamt tiir Baustatiy
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%
3. Bauteile

3

N

=]

‘% Bezeichnung Zulas::x‘?agg eZ A8 ',1 31:&:
< Normalspindel * 0,40 m 2
T:; Normalspindel 0,60 m 6
ko Fallstecker 9
"f’ Stellrahmen 2,00 m 10;13:14:15
=4 Horizontalstrebe 2,57-3,07m 24
:': Gelander 2,57 -3,07m 25
E Stirngelander 0,73 m 33
E St - Doppelstirngelander 0,73 m 34
§ Diagonale 2,57 -3,07m 36
§ Blitzanker 0,65 m 40

. Gerusthalter 0,30;0,45;1,50m 41
E Blitzanker 97 0,69 m 42
g Geriisthalter 97 0,38;1,45m 43
b Ankerkupplung 45
é Konsole 0,36 m 46
% Belagsicherung 0,36 m 49
‘3 Gelanderstutze ; Stirngelanderstitze 0,73 m 53
& Schutzgitterstitze 073m 60
E, Seitenschutzgitter 2,57 -3,07m 63
? Bordbrett 2,57-3,07m 67
(&) Stirnbordbrett 0,73m 69
§ Etagenleiter 72
o U — Anfangsriegel 0,73 m 84
: Stahiboden 2,57-3,07x0,32m 95
g Durchstieg- Stahlboden 2,57 x0,64m 98
(&) Robustboden 2,57 -3,07x0,61m 114 ;115
® Robust - Durchstieg 2,57 -3,07x0,61m 117
'% Robust - Durchstieg mit Leiter 2,57-3,07x0,61m 118
-1 Vollholzboden , verstarkt 2,57-3,07x0,32m 438
% Spaltabdeckung 2,57-3,07m @0“?% 0,0)\
£ ~ @,
; *) Nur fur Variante 1 bis 8 zulassig ! 3D>

Landeshauptstadt %'7) N
% Stuttgart GARS
- n‘Baurachtsamt -3-
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4. Ankerkrifte

Typenprifung Blitz Gerist 70 S

Ankerkraft| Ankerkraft
Variante Ankerraster, Zusatzanker 1 Fassade| || Fassade
[kN] [kN]
1. 8m Endrahmen alle 4,0 m
Grundvariante versetzt Aufstiegsfeld alle 4,0 m 2,4 1,5
Stahlbelag 2,57 m Bei H = 4,0 m jeder Rahmen
2. 8m Endrahmen alle 4,0 m
Grundvariante versetzt Aufstiegsfeld alle 4,0 m 26 1,5
Stahlbelag 3,07 m Bei H = 4,0 m jeder Rahmen
3.
. 8m Endrahmen alle 4,0 m
CR;;:LZ‘{? Zr;t?n versetzt Bei H = 4,0 m jeder Rahmen 24 1.5
4. &m Endrahmen alle 4,0 m
Grundvariante versetzt Aufstiegsfeld alle 4,0 m 2,7 1,5
Robust 3,07 m Bei H = 4,0 m jeder Rahmen
5. 8m Endrahmen alle 4,0 m 37 16
Netze 2,57 m versetzt Bei H = 4,0 m jeder Rahmen ! !
6. 8m Endrahmen alle 4,0 m 39 17
Netze 3,07 m versetzt Bei H = 4,0 m jeder Rahmen ! !
7.
. 4m 1,9
;r%r;?nnsanker durchgehend *0,7 05
8.
. 4m 2,2
;%r;lﬂsanker durchgehend *0,8 05
9. Endrahmen alle 40 m
8m ) ! 3,5 1,7
Gerustgruppe 4 BeiH=4m: e . e
257m versetzt 2 V-Anker je § Rahmen 1.3 | V-Anker: 2,9
10. = -
Geriistaru 4 4m BeiH=20mu. H=40m
3 g;u;g ppe versetzt 2 V-Anker je 5 Rahmen

* Ankerkrafte fur Geschlossene Fassade

In der obersten Lage ist jeder Rahmen zu verankern !

Landeshauptstadt

Stuttgart
Baurechtsams—

Pritamt fir Baugtattk
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5. Diagonalen

Typenprifung Blitz Gerust 70 S

Zur Aussteifung der duReren vertikalen Ebene sind Vertikaldiagonalen zu verwenden, wobei
einer Diagonalen maximal 5 Felder zugeordnet werden dirfen. Abweichend hiervon sind
gemaR untenstehender Tabelle zustzliche Vertikaldiagonalen einzubauen. Bei einigen
Aufbauvarianten sind in den untersten Vertikalrahmen Querdiagonalen einzubauen. In jedem
untersten Diagonalfeld ist ein Langsriegel einzubauen.

Variante | Verstirkung
1 H > 50 m : In den zwei untersten Etagen 1 Diagonale auf 5 Felder zusétzlich
2 H > 42 m : In den zwei untersten Etagen 1 Diagonale auf 5 Felder zusétzlich
3 H > 60 m : In den zwei untersten Etagen 1 Diagonale auf 5 Felder zusatzlich
4 H > 46 m : In den zwei untersten Etagen 1 Diagonale auf 5 Felder zusatzlich
5 H > 48 m : Querdiagonale in jedem untersten Vertikalrahmen und
in den zwei untersten Etagen 1 Diagonale auf 5 Felder zusatzlich
6 H > 38 m : Querdiagonale in jedem untersten Vertikalrahmen und
in den zwei untersten Etagen 1 Diagonale auf 5 Felder zusatzlich
7 Nicht erforderlich
8 Nicht erforderlich
9 In den zwei untersten Etagen 1 Diagonale auf 5 Felder zusétzlich
Horizontalstreben im Diagonalfeld auch innen
10 Horizontalstreben in jedem Feld innen
Querdiagonale in jedem untersten Vertikalrahmen

6. Fundamentiasten

TN

Variante Innenstiel [kN] AuBenstiel [kN]
1 19,3 22,3
2 19,3 22,7
3 18,2 22,3
4 19,3 23,3
5 17,5 20,9
6 173 20,9
7 6.9 82
8 7.9 95 ]
9 18,2 160 /QESH
10 20,2 166 [3
Landeshauptstadt \
Stuttgart 5. %/h,\
s

"
b

LV
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Typenprufung Blitz Gertst 70 S

7. Freistehende Geriistlagen

Bei der Errichtung von Geb&auden durfen maximal 2 Lagen unverankert aufgebaut werden.
Bei den Varianten 5 bis 8 (Netzbekleidung

Die StanderstoRe sind durch Fallstecker zu sichern.
und Torsionsanker) ist der oberste Rahmen stets zu

verankern.

Ankerkréfte in oberster Lage :

Variante

Ankerkraft

1

3,4

3,7

3,2

34

Olh|lWIN

4,1

41

4
|

Ankerraster siehe
entsprechende
Aufbauvarianten!

NN NN\ ANNNY
1

[
{

Bild : Freistehende Gerustlagen

8. Anlage

Ubersichtszeichnungen TY-BL 01 bis TY-BL 10

Landeshauptstadt

Stuttgart
Baurechtsamt _6-

rafamtr oY Bausta




Seitenschutzgitter

Schutzgitterstiitze
mit Fallsteckern

sichern
KX} N
& 4 _
I~ 11— X T [ il
DR . pu 0 I I E—_— /]
— '““i ——————+—— At
[— bo— ] — — ——r— — Geldnder |4 e
- gl W S A ._____/2 ¥
— e " * A S S—— pal s 3
— ST ]— R === S Su— S | | 2
—— = | — =
E— = _==
[6)]
r/\(\/‘ €
H ~
Horizontalstrebe Diagonale Etagenteiter max. 0,30 m °,,
2570257257 ] 257 ] 257 [ 2,57 | 2,57 | 257 073m

@ Diagonalen und Horizontal-
streben bei H>50m

randeshauptstad!
Stuttgart

Baurechtsamt
Oriyfamt fiir Raustat:

und Fassade

Variante Grundvariante / Dachfanggerist X Zusatzank
usarzan
Belag Stahlboden ; Durchstiege: Stahl- oder Robustbdden feld bei Robustboden
Geriistgruppe 3 (2KkN/m?)
Feldlange 257Tm
Maximale Standhdhe | 66,25 m Ankerkrafte [kN]
Lage Geschlossene Fassade rechtwinklig AL 24
2ur Fassade
Bekleidung Keine
parallel A 15
Anker Blitzanker (8 m versetzt) 2ur Fassade '
V - Anker
{Schraglast je Rohr) )
) 24.03.98
Wilhelm Layher GmbH & Co.KG Blitz Gerust 70 S

Postfach 40
- 74361 Giiglingen-Eibensbach

Typenprifung

E. Muth
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Seitenschutzgitter Schutzgitterstiitze
mit Fallsteckern
sichern
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Horizontalstrebe, Diagonale Etagenteifer max. 0,30 m
3,07 _| 3,07 | 307 307 | 307 | 307 | 307 3,07 013 m

@ Diagonalen und Horizontal-

streben bei H»>42m und Fassade
randeshauptstadt
Stuttgart
Baurechtsamt
Priifamt fiir Baustatiy

Variante Grundvariante / Dachfanggerist

Belag Stahlbdden ; Durchstiege: Stahi- oder Robustbdden

Geriistgruppe 3 (2kN/m?)

Feldldnge 307m

Maximale Standhdhe | 60,25 m Ankerkrifte [kN]

Lage Geschlossene Fassade rechtwinklig A 26
zur Fassade :

Bekleidung Keine
parallel A 15

Anker Blitzanker (8 m versetzt) 2ur Fassade '
V - Anker
{Schraglast je Rohr) .

Wilhelm Layher GmbH & Co.KG Blitz Gerist 70 S 20358
I m Layher bm 0. 1tz erus
Postfach 40 TY—BL 02
- 74361 Giiglingen-Eibensbach Typenprifung £ Muth




Seitenschutzgitter

Schutzgitterstiitze
mit Fallsteckern

sichern
N
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Horizontalstrebe Diagonale Etagenleiter
2,57 257 ) 2571257257} 257 | 257
@ Diagonalen und Horizontal-
streben bei H>60m
o eshauptstadt
Stuttgart
Baurechtsamt
Oritéamt #iir Ragctatih
Variante Grundvariante / Dachfanggerist o Anker OeSHAUA
Belag Robustbdden ; Durchstiege: Robustbdden f 83/, )&l‘
Geristgruppe 3 (2kN/m?) ’5
3
Feldlange 25Tm
Maximale Standhche | 80,25 m Ankerke?
Lage Geschlossene Fassade rechtwinklig 26
Fassad
Bekleidung Keine i
- parallel Ay 15
Anker Blitzanker (8 m versetzt) 2ur Fassade
V - Anker )
(Schriglast je Rohr)
Wilhelm Layher GmbH & Co.KG Blitz Gerust 70 S 20338
ithetm Layher Gmi 0. i z GGerus
Postfach 40 TY"BL 03
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Seitenschut zgitter Schutzgitterstitze
mit Fallsteckern
sichern
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Horizontalstrebe Diagonale Etagenleiter <'>'
3,07 3.07 3,07 3,07 3.07 3,07 3,07 073 m

@ Diagonalen und Horizontal -

~. gy

streben bei H>46m und Fassade
Landeshauptstadi
Stuttgart
Baurechtsamt
Priifamt tiir Baustativ
Variante Grundvariante / Dachfanggeriist o Anker
W Zusatzan
Belag Robustbdden ; Durchstiege: Robustbdden Aufstiegsffeld
Geriistgruppe 3 (2kN/m?)
Feldldnge 3.07m
Maximale Standhdhe | 68,25 m Ankerkrifte [kN]
Lage Geschlossene Fassade rechtwinklig | 21
zur Fassade
Bekleidung Keine
parallel Ay 15
Anker Blitzanker (8 m versetzt) 2ur Fassade
V - Anker _
(Schraglast je Rohr)
Wilhelm Layher GmbH & CoXG Blitz Gerist 70 S e
ithelm Layher Gm 0. i z Gerus
Postfach 40 TY"BL OLI-
- 74361 Guglingen-Eibensbach Typenprifung € Muth




Seitenschutzgitter Schutzgitterstiitze
mit Fallsteckern
sichern
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% 222022 NTE
- . Etagenleiter rvvr/vv\ g
Horizontalstrebe Diagonale max. 0,30 m <
257 | 257 ) 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 0.73m

Abstand
isch

@ Diagonalen und Horizontal-
strebenbei H> 48 m

@ Querdiagonalen

dandeshauptstadf H- "

Stuttgart
Baurechtsamt
Prifamt fiir Baustatit
Variante Grundvariante / Dachfanggeriist o Anker
Belag Stahlbéden ; Durchstiege: Stahi- oder Robustbdden
Geriistgruppe 3 (2kN/m ?)
Feldlange 25Tm
Maximale Standhahe | 64,25 m Ankerkrifte TRNF—
Lage Geschlossene Fassade rechtwinklig 31
Fassad
Bekleidung Netzbekleidung vollflachig (¢, = 0,4) L o
parallel Ay 16
Anker Blitzanker (8 m versetzt) zur Fassade
V - Anker _
(Schriglast je Rohr}
Wilhelm Layher GmbH & Co.KG Blit Gert 1»705 210558
ithetm Layher um| 0. i Z erUs
Postfach 40 TY-BL OS
- 74361 Giiglingen-Eibensbach Typenprifung £ Moth
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Seitenschutzgitter Schutzgitterstiitze
hﬂi mit Fallsfeckern
sichern
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Horizontalstrebe Diagonale Etagenteiter max. 0.30 m :“
3,07 | 307 | 3.07_{ 307 | 3,07 | 3,07 | 307 | 307 | 307 | 3.07 073m
Abstand
wisch
@ Diagonalen und Horizontal-
strebenbei H>38m und Fassade
@ Querdiagonalen
bei H 7 38
Lahdeshauptstadt™ "
Stuttgart
Baurechtsamt
Priatamt fiir Baustatht
Variante Grundvariante / Dachfanggerist o Anker
Belag Stahlbdden ; Durchstiege: Stahl- oder Robustbdden
Geriistgruppe 3 (2kN/m?)
Feldlénge 307m
Maximale Standhdhe | 56,25 m AnkerkrﬁffeW
Lage Geschlossene Fassade rechtwinklig 39
- zur Fassade
Bekleidung Netzbekleidung vollflachig (¢ = 0.4)
parallel Ay 17
Anker Blitzanker (8 m versetzt) 2ur Fassade
V - Anker B
(Schriglast je Rohr)
M Wilhelm Layher GmbH & CoXG | Blitz Geridst 70 S 7058
ithelm Layher Gmi 0. | 7z Gerus
layhe Postach 10 TY-BL 06
- 74361 Guglingen-Eibensbach Typenpriifung £ Muth
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M Wilhelm Layher GmbH & Co.XG
Postfach 40
- 74361 Giiglingen-Eibensbach

Blitz Geridst 70 S

Typenprifung

— B S S W — A.r- _

[ 1T T "X T T ] ZIin

= S e s Sl e i s ) A

— b, s el & i —— — - —— ] Getsnder AL 1

- gl I (S B — | ] S

i S i S { — i g i s—] AL 3

— 4 A D ] %

S = — == — - — i g

— e s s e | S s S e

— — i e (e S { S 7 ] S——

i o W)
Horizontalstrebe Diagonale Etagenleiter
257257257 ] 257]257]257]257] 257
und Fassade
Fndeshauptstadf \
Stuttgart J
Baurechtsamt
Prifamt tiir Baustativ
. " o Anker nur a
Variante Grundvariante angeschlossen
Belag Robustbdden ; Durchstiege: Robustbdden
Geriistgruppe 3 (2kN/m ?)
Feldlange 25Tm
Maximale Standhdhe | 24,25 m Ankerkrifte [kN]
Lage Teilweise offene Fassade / Geschlossene Fassade rechtwinklig AL 19
- - 2ur Fassade {0,7)
Bekleidung Keine
parallel A 0.5
Anker Geriisthalter 0,35 m (4 m durchgehend) ur Fassade '
V - Anker
Wert in () fir Geschlossene Fassade | (Schriglast je Rohr) .
25.03.98

E. Muth

TY-BL 07
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Horizontalstrebe, Diagonale Etagenteifer max. 0,25 m
307 | 307 | 3,07 | 3,07 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 073 m
nd Fassade
* SHAURST,
5,
LEn . o~
o 3
Siuitgart ¢
Baurechtsamt
Brifamt fir Baustatlv
Variante Grundvariant Anker nur am In ﬁ/
varante angeschlossen
Belag Robustbdden ; Durchstiege: Robustbdoden
Geriistgruppe 3 (2kN/m ?)
Feldldnge 307Tm
Maximale Standhdhe | 24,25 m Ankerkrafte [kN]
Lage Teilweise offene Fassade / Geschlossene Fassade rechtwinklig A 2.2
" - zur Fassade t (0.8
Bekleidung Keine
- parallel A 0.5
Anker Geriisthalter 0,35 m (4 m durchgehend) 2ur Fassade !
V - Anker
Wert in (..) fir Geschlossene Fassade (Schriglast je Rahr) .
25.03.98

Withelm Layher GmbH & Co.KG

- 74361 Giglingen-Eibensbach

Blitz Gerust 70 S

Typenprifung

Postfach 40

E. Muth
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Seitenschutzgitter Schutzgitterstiitze
ﬁg‘ mit Fallsteckern
sichern
N
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WSOSISISISINNNSE €] Fulispindel
Etagenleiter I 0.60m
Horizontalstrebe, Diagonale max. 0,30 m S
fo36m
2,57 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 2,57 | 257 | 257 | 257 013 m
Abstand
@ Zusatzliche Diagonalen
@ Horizontalstreben und Fassade Fufispindel 0,60 m
innen und auflen
\
s_ahdeshauptstadt
Stuttgan V-formig angeordnetes Ankerpaar
Baurechtsamt —
Prifamt fir Baustatiy
Variante Konsolvariante 1 o Anker
Belag Stahlbiden ; Durchstiege: Stahlbaden O V-Anke
Geriistgruppe 4 (3kN/m?)
Feldlange 25Tm
Maximale Standhdhe | 24,41 m Ankerkrafte [kN]
Lage Teilweise offene Fassade / Geschlossene Fassade rechtwinklig A 35
- - 2ur Fassade ‘ (1.3
Bekleidung Keine
parallel A 17
Anker Geriisthalter 1,50 m (8 m versetzt) 2ur Fassade !
V - Anker 29
Wert in (..} fir Geschlossene Fassade (Schraglast je Rohr) :
Y 27.05.98
Wilhelm Layher GmbH & Co.KG Blitz Gerust 70 S
E E Postfach 40 TY'BL 09
- 74361 Guglingen-Eibensbach Typenprifung £ Muth
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Horizontalstrebe Diagonale Etagenleiter max. 0,30 m :":
036m
3,07 [ 3.07 | 3,07 | 3.07 | 3,07 3,07 | 3,07 | 3,07 | 307 | 307 0.3 m

@ Zusatzliche Horizontal-
streben innen

randeshauptstadt

Abstand
h

und Fassade

Fufispindel 0,60 m

Stuttgal’t V-fgrmig angeordnetes Ankerpaar
Baurechtsamt —_——
Prifamt fiir Baustativ QISHAU N
Variante Konsolvariante 1 o Anker éo 63/7 Q\\
© V-Anker P4
Belag Stahlbdden ; Durchstiege: Stahlbaden 3 -
Geriistgruppe 4 (3kN/m?)

" Y
Feldlinge 307m %Teh"“f
Maximale Standhdhe | 24,41 m Ankerkrafte [kN]

Lage Teilweise offene Fassade / Geschlossene Fassade rechtwinklig AL 31
F
Bekleidung Keine 2ur Fassade il
parallel 11
Anker Geriisthalter 1,50 m (4 m versetzt) 2ur Fassade '
V - Anker 03
Wert in (..) fir Geschlossene Fassade (Schriglast je Rohr) '
B Wilheln Layher GrbH & CoXG | Blitz Geriist 705 |-
ithetm Layher Gm 0. 1Tz erus
IE E Postfach 40 TY-BL 10
- 74361 Giglingen-Eibensbach Typenprifung £ Muth




Wir sind fur Sie da. Wo und wann immer Sie uns brauchen.

Verkaufsniederlassungen:

Leipzig:

04509 Wiedemar
Gewerbegebiet Airterminal-Nord
Hans-Grade-StraRe 4

Telefon (034207) 41111

Telefax (034207)41112

Berlin:

15366 Dahlwitz-Hoppegarten
HandwerkerstraRe 31

Telefon (03342) 37 78 11
Telefax (03342) 37 78 12

Hamburg:

22761 Hamburg-Bahrenfeld
Ruhrstrale 51-53

Telefon (040) 54 26 56

Telefax (040) 5407581

Bremen:

28307 Bremen-Mahndorf
Oppenheimer StraRe 2
Telefon (0421) 483063
Telefax (04 21) 483062

Hannover:

30853 Langenhagen
Am Pferdemarkt 15
(Ecke HanseatenstraBe)
Telefon (0511) 781021
Telefax (0511) 7480 35

Diisseldorf:

40699 Erkrath-Hochdahl
Industriegebiet Kempen
Feldheider Strale 80
Telefon (02104) 33087
Telefax (02104) 39596

Dortmund:

44149 Dortmund
Kleyer Weg 35

Telefon (0231) 631074
Telefax (0231) 63 6146

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

Geriste Triblinen Leitern

Ochsenbacher Strake 56
D-74363 Giglingen-Eibensbach

Frankfurt/Main:

64521 GroB-Gerau
Industriegebiet Im Sachen
Hans-Backler-StraRe 3
Telefon (06152) 923456
Telefax (06152) 923457

Freiburg:

79364 Malterdingen
Gewerbestrale 2
Telefon (07644)511
Telefax (076 44) 6043

Miinchen:

85748 Garching-Hochbriick
SchleiBheimer StraRe 97
Telefon (089)3291771
Telefax (089) 3203681

Ulm:

89079 Ulm
Industriegebiet Donautal
SiemensstraRe 5
Telefon (07 31) 44580
Telefax (0731) 47411

Niirnberg:

90451 Niirnberg
Industriegebiet Hafen
LechstraBe 31

Telefon (0911) 6494078
Telefax (0911) 6493261

Regensburg:

93057 Regenshurg
Industriegebiet Haslbach
Kulmbacher StraRe 5a
Telefon (0941) 64080 90
Telefax (0941) 6408091

Wiirzburg:

97204 Hochberg
Gewerbegebiet
Einsteinstrale 5

Telefon (0931) 40606 12
Telefax (0931) 4 0606 13

Postfach 40

D-74361 Giiglingen-Eibensbach
Telefon (07135) 70-0

Telefax (07135) 70-265
E-Mail info@layher.com
www.layher.com

Auslieferungslager:

Bielefeld:

32107 Bad Salzuflen-Lockhausen
Am Hasselbruch 26

Telefon (052 08) 951086 + 87
Telefax (05208) 951088

Gottingen:

37081 Géttingen
Anna-Vandenhoeck-Ring 23
Telefon (0551) 99871-0
Telefax (0551)99871-10

Osnabriick:

49134 Wallenhorst
BorsigstraBe 8

Telefon (054 07) 87 12-43
Telefax (054 07) 87 12-33

Koblenz:

56235 Ransbach-Baumbach
OststraRe 65-69

Telefon (026 23) 97 0712
Telefax (026 23) 97 07-20

Wetterau:

61200 Walfersheim
Industriegebiet Berstadt
Industriestrale 814
Telefon (06036) 981617
Telefax (06036) 981618

Saarbriicken:

66557 lllingen-Uchtelfangen
Heusweiler Strale 96

Telefon (06825) 42011

Telefax (068 25) 45557

Kaiserslautern:

66879 Steinwenden
Kottweiler Strale 4
Telefon (063 71) 944404
Telefax (0 63 71) 944405

Schwabisch Gmiind:

73527 Schwib. Gmiind-Herlikofen
Liasstrae 2

Telefon (07171)82074

Telefax (07171)88113

Rosenheim:

83064 Raubling

Am Holzplatz 12-14
Telefon (080 35) 8732-0
Telefax (080 35) 8732-32

Friedrichshafen:
88069 Tettnang
Klausenburger StraRe 15
Telefon (07542) 93000
Telefax (07542) 930093

Bamberg:

96178 Pommersfelden
Seeleite 13

Telefon (09548) 1001
Telefax (09548) 8002

Sonneberg:

96515 Sonneberg
Koppelsdorfer StraBe 94
Telefon (036 75) 42 0500
Telefax (036 75) 42 0501

Weitere Werks- und
Auslieferungslager iiberall im
Bundesgebiet.

Alle MaBe und Gewichte sind Richtwerte.

Technische Anderungen vorbehalten.

Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieflich

zu unseren heute giiltigen
Allgemeinen Geschaftsbedingungen

8102.024 Ausgabe: 1-09-04.1



