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Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
geandert und ergénzt.

a)

b)

c)

Z30965.14

Die Seitenangaben fiir folgende Bauteile nach Tabelle 1 werden ersetzt:

Tabelle 1: Geriistbauteile fir die Verwendung im Gerustsystem "Layher-Blitzgeriist 70 S"

Bemerkungen

Bezeichnung Anlage A, Seite
EURO St-Stellrahmen 2,00 - 1,00- 0,66 x 0,73 m 11b
Schutzgitterstitze 0,36; 0,50; 0,73 m 67a
U-XTRA-N-Boden 3,07 m x 0,61 m 190a
U-XTRA-N-Durchstieg mit Leiter 2,57 - 3,07 m 191a
U-XTRA-N-Durchstieg 2,07 - 3,07 m x 0,61 m 192a
EURO EXP — St-Stellrahmen 2,00 x 0,73 m 198a

Die Bezeichnung sowie die Seitenangabe fiir das Bauteil
'Geriisthalter 0,38; 0,95; 1,45m" nach Tabelle 1 werden ersetzt:

Tabelle 1:

Geriistbauteile fir die Verwendung im Gerustsystem "Layher-Blitzgeriist 70 S"

Bezeichnung

Anlage A, Seite

Bemerkungen

Geristhalter 0,38-0,69-0,95-145-1,75m

48a

Tabelle 1 wird durch folgende Bauteile erganzt:

Tabelle 1: Geristbauteile fir die Verwendung im Gerustsystem "Layher-Blitzgerust 70 S"

Bezeichnung Anlage A, Seite Bemerkungen

EXP - St-Stellrahmen 2,00 x 0,73 m 206 nur zur Verwendung

Treppen-Umlaufgelander 1,0 x 0,5m 207 -

Gittertrager HS 4,14 m 208 =

Gittertrager HS 5,14 - 6,14 m 209 -

Gittertrager HS 7,71 m 210 =

Durchgangsrahmen HS 2,20 x 1,50 m 211 -

Konsole 0,22 m ohne Rohrverbinder 212 -

Konsole 0,36 m ohne Rohrverbinder 213 -

Konsole 0,50 m 214 -

EUROQ St-Stellrahmen 2,00 x 0,36 m 215 -

EURO St-Stellrahmen 2,00 m fiir Bristung 216 =

Traufkonsole 1,00 x 0,73 m 217 -

Steckkonsole 0,22 m ; 0,36 m 218 =

Konsole 0,36 m schwenkbar 219 -

Konsole 0,73 m schwenkbar 220 -=

Konsole 1,09 m T7 221 -
1.8.1-21/14
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Tabelle 2 wird durch folgende Werkstoffe erganzt:

Tabelle 2: Technische Regeln und Priifbescheinigungen fiir die metallischen Werkstoffe
der Gertistbauteile

Werkstoff- Prifbescheinigung
nummer/ ; nach
Werkstoff Nuriarische Kurzname technische Regel DIN EN 10204
Bezeichnung 2005-01
Baustahl 1.8849 S460MH | DIN EN 10219-1:2006-07 31
Flacherzeugnis 1.0982 S460MC | DIN EN 10149-2:1995-11 3.1

Abschnitt 2.1.2.3 wird durch folgende Fassung ersetzt:

2.1.2.3 Bau-Furnierplatten

Die Bau-Furnierplatten missen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-9.1-431
entsprechen. Alternativ durfen Bau-Furnierplatten nach allgemeiner bauaufsichtlichen
Zulassung Z-9.1-430, Z-9.1-569 oder Z-9.1-805 verwendet werden.

Tabelle 3 wird wie folgt gedndert und ergénzt:

Tabelle 3: Zuordnung der Belage zu den Lastklassen

: Verwendung | Verwendung im
Bezeichnung Anlsae%:e By Feldwelte in Fang- und
[M | Lastklassen | Dachfangerist
U-XTRA-N-Boden 189, 190a| =< 3,07 <3 zulassig
U-XTRA-N-Durchstieg mit Leiter .
257-3.07m 191a <3,07 <3 zulassig
U-XTRA-N-Durchstieg —
2.07-3,07mx061m 192a <307 <3 zulassig
Tabelle 5 wird wie folgt gedndert:
Tabelle 5: Bemessungswerte der horizontalen Wegfeder
nach ) Steifigkeit Beanspruchbar-
Anlage A, |Feldweite| Lose | [kN/cm] | Niz | keit der Feder-
Belag )
Seite [m]  |fo[cm] kNI |  kraft Ngg [KN]
Citd |Caid
189 (<207 | 51 |087 | — | — 2,45
U-XTRA-N-Boden ¢=257| 56 |056 | ~— | — 2,45
190a ¢=307| 61 |039]| — | — 2,09

1.8.1-21/14
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Tabelle 6: Bemessungswerte der horizontalen Kopplungsfedern

nach Steifigkeit Beanspruchbarkeit
Belag Anlage A, | Losefo [kN/cm] Ni2 | der Federkraft Ng 4
Seite [cm] [kN] [kN]
C1||.d C2jd
U-XTRA-N-Boden | 189,190a | 0,7 170 | = | — 5,0

Abschnitt 3.2.2.2.4 wird durch folgende Fassung ersetzt:

3.2.2.2.4 Anschluss des unteren Querriegels am Standerrohr

Beim Nachweis des Geriistsystems darf der Anschluss des unteren Querriegels am
Standerrohr der Vertikalrahmen in Abha&ngigkeit von der Bauart mit einer drehfedernden
Einspannung und einer Beanspruchbarkeit nach Tabelle 4 beriicksichtigt werden.
Hierbei ist zu beachten, dass der Anschluss auf die AuRenkante des Standerrohres bezogen
ist. Ist nicht auszuschlieRen, dass in einem Gerust Vertikalrahmen nach Anlage A, Seite 23
verwendet werden oder kann ihr Einfluss nicht durch detailliete Berechnungs- und
Planungsunterlagen erfasst werden, so sind fir den Nachweis des entsprechenden Gerusts
die Angaben des Vertikalrahmens nach Anlage A, Seite 23 zu verwenden.

Tabelle 4: Kennwerte des Anschlusses unterer Querriegel/Standerrohr

. Beanspruchbarkeit Verdrehung ¢ [rad]
Bauteil Mg ¢ [kNm]
EURO St-Stellrahmen nach
Anlage A, Seiten 11b, 12a, 13a
und 198a
Mv .
St-Stellrahmen nach Anlage A, 0,47 P =935 131 M. My in kNm
Seiten 17 bis 19 ? ¥
EXP — St-Stellrahmen nach
Anlage A, Seite 206
M
Vertikalrahmen nach Anlage A, 0,31 @q = =——————— M, inkNm
Seite 23 e it

Zu Anlage A

a) Anlage A, Seiten 11a, 48, 67, 190, 191, 192 und 198 werden durch Anlage A, Seiten 11b,
48a, 67a, 190a, 191a, 192a und 198a ersetzt.

b)  Anlage A wird durch Anlage A, Seiten 206 bis 221 erganzt.

Z30965.14
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Zu Anlage B

a) Abschnitt B.1, Absatz 2 wird wie folgt ersetzt:

Die oberste horizontale Ebene (Geriistlage) darf nicht hoher als 24 m, zuziglich Spindel-
auszugslange (Unterkante Endplatte bis Oberkante Spindelmutter), tber Geléndeoberflache
liegen. Das Geristsystem ist in der Regelausfilhrung fir den Arbeitsbetrieb in einer
Geriistlage nach der Regelung von DIN EN 12811-1:2004-03, Abschnitt 6.2.9.2 vor "offener”
Fassade mit einem Offnungsanteil von maximal 60 % und vor geschlossener Fassade
bemessen. Bei der Ermittlung der Windlast ist ein Standzeitfaktor von x = 0,7, der eine
maximale Standzeit von 2 Jahren voraussetzt, beriicksichtigt worden. Die Bekleidung des
Gerlists mit Netzen oder Planen ist in der Regelausfiihrung nachgewiesen.

b) Tabelle B.1 wird wie folgt gedndert:
Tabelle B.1: Geriistbéden fir Ankerraster 8 m versetzt (vgl. B.5 a)
Geriistboden ggrzﬂasl‘tlfl é'le d nach Anlage A, Seite
U-XTRA-N-Boden 1 189, 190a
c) Tabelle B.3 wird wie folgt erganzt:
Tabelle B.3: Durchstiegsbéden fiir Ankerraster 8 m versetzt (vgl. B.5 a)
Bezeichnung nach Anlage A, Seite
U-XTRA-N-Durchstieg mit Leiter, 2,57 -3,07 m 191a
U-XTRA-N-Durchstieg 2,07 - 3,07 mx 0,61 m 192a
d) Tabelle B.6 wird durch folgende Fassung ersetzt:
Tabelle B.6: Ankerkrafte der obersten Lage bei Systemkonfigurationen mit Schutzwand
@ Ankerkréfte [kN]
® M
& Rechtwinklig zur 5 — 5 hag-
s Kurzbe- Esssade arallel zur Fassade cla;tg-
o schreibung
& Lange Kurze
Z Druck Zug Geruist- | Geriist- | V-Anker | V-Anker
halter halter
13 bis 15 | unbekleidet 3.7 3,2
) Netz- siehe Tabelle B.5
16bis 18 | opieidung | 34 | 4
Planen-
19 und 20 bekleidung 56 59

Z30965,14 1.8.1-21114
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e) Tabelle B.8 wird durch folgende Fassung ersetzt:
Tabelle B.8: Ankerkréfte neben Uberbriickungen in den Achsen "y" nach
Anlage B, Seiten 24, 25, 26
Ankerkréfte [kN]
T Max.
o Rechtwinklig .
= wy Eansads Parallel zur Fassade Sr:ihrag
()] ast
o | Kurzbe-
@ | schreibung ) Fassade
@ = o | Lange | Kurze
& 2 5] Gerlist-| Geruist-| V-Anker | V-Anker
- halter | halter
13 GK teilweise offen 47
unbekleidet | geschlossen 17
14 KK1 teilweise offen 44
unbekleidet | geschlossen 1,7
15 KK2 teilweise offen 41
unbekleidet geschlossen 1,5
GK e
Gl Ne. | Tewesecien | 40 siehe Tabelle B.5
bekleidung geschlossen 2,9
17 KK2 teilweise offen 4,0
Netz-
18 | pekleidung | 9eschlossen 2,5
19 KK2 teilweise offen | 6,2 | 5,6
Planen-
20 | bekleidung geschlossen 49 | 29
? GK = Grundkonfiguration / KK1 = Konsolkonfiguration 1 / KK2 = Konsolkonfiguration 2
f) Tabelle B.12 wird wie folgt ergénzt:
Tabelle B.12: Geriistbauteile fur die Verwendung im Geristsystem "Layher-
Blitzgertst 70 S"
Bezeichnung Anlage A, Seite
EXP - St-Stellrahmen 2,00 x 0,73 m 206
Treppen-Umlaufgelénder 1,0 x 0,5 m 207
Gittertrager HS 5,14 - 6,14 m 209
Durchgangsrahmen HS 2,20 x 1,50 m 211
Konsole 0,22 m ohne Rohrverbinder 212
Konsole 0,36 m ohne Rohrverbinder 213
g) Anlage B, Seite 27 wird durch Anlage B, Seite 27a ersetzt. = “‘*h\
o
S
Andreas Schult Beglaubigt ,' £9 )
Referatsleiter \ eutsches [nsutut |

Z30965.14
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@ Rohr @48,3x2,7 (3,2
@ U-Profil 49x53x25
@ Bolzen
(@ Knotenblech
(® Bordbrettbolzen 214 x130
(® Rechteckrohr 40x20x2
@ Gelanderkastchen

Tmm\

AR
W’ |
| |
7N
™ |

g | |
| |

EN 10219 - S235JRH  Ret > 320 Nimm?

EN 10025-2 - S235JR (siehe Anlage A, Seite 20)
Stahl

*EURO" Ausfiihrung

EN 10025-2 - S235JR

EN 10305-5 - E260 Ret > 320 Nimm? | Rm > 360 N/mm?
(siehe Anlage A, Seite 22)

Gerlstsystem "Layher Blitzgerust 70 S"

Anlage A,

EURO St-Stellrahmen 2,00 - 1,00 - 0,66 x 0,73 m Seite 11b

Z31632.14
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Ll — Ansicht A
S |

/ Kennzeichnung

380 ; 690 ; 950 ; 1450 ; 1750

@ Rohr

EN 10219 - S235JRH | EN 10219 - S460MH
ReH = 320 N/mm?

0,38 m 2483x27"

069m| ©483x27(32 | _—

0,95m

7

145m @483x3,2 @483x2
1,75m 483x27

@ Rohr

@ Haken 218 EN 10025-2 - S$355J2

*) Ausfiihrung bis Ende 2007 mitt=3,2 mm

Gerlstsystem "Layher Blitzgertst 70 S"

Anlage A,
Geriisthalter 0,38 ;0,69 ; 0,95 ;1,45 ;1,75 m Seite 48a

Z31632.14 1.8.1-21/14
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[ 4 Achtung : ]
4 Schutzgitterstiitze ist | |
0 mit Fallstecker 'F' | |
b4
o ]
' oder
| Bolzen [
(12 x 65 + Sicherungs- | |
Kennzeichnun stecker 2,8 mm) | |
zu sichemn ! ]
(=] ! s i i
8
g| | '
gl 1 _‘3
g ]
-t
L
i
S IFI /IFI
| P
| b P ¢
2 :
500
732
@ Rohr @483x3,2 EN 10219 - S355J2H
@483x27 EN 10219 - S460MH
@ Quadratrohr 50x 3 EN 10219 - S235JRH
® Bordbrettbolzen @14 x130 EN 10025-2 - S235JR
@ Gelanderkastchen (siehe Anlage A, Seite 22)
Gerustsystem "Layher Blitzgertist 70 S"
d i : Anlage A,
Schutzgitterstiitze 0,36 ; 0,50 ; 0,73 m Seite 67a

Z31632.14
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der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Institut
Nr. Z-8.1-16.2 vom 12. Dezember 2008 Baumh;‘;{ D | Bt
Detail
(Prof) 3030 .
Schnitt A-A 610
Schnitt B-B
28
30 >
a8
e ——
* ol
I o 1
E':g le—B
;’z
<
| ||c
(D XTRA-N-Platte 10 x 576 Kunststoff
alternativ: 11,5 x 576 Kunststoff
@ Holm EN AW-6063-T66 EN 755-2
(3 Sprosse f=12 EN 10326 - S250 GD
EN 10346 - HX260LAD
(@ Kappe t=15 EN 10025-2 - S235JR
® Kralle t=4 EN 10111 - DD13  Rex > 240 Nimm? | Rm > 340 Nimm?
(® Blindniet A48x23 ISO 15979
(@ Blindniet Ad8x12 ISO 15979
Verwendung bis Lastklasse 3
Gerlstsystem "Layher Blitzgertst 70 S"
Anlage A,
U - XTRA-N - Boden 3,07 x 0,61 m Seite 190a

Z31632.14 1.8.1-21/14
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. 2530 ; 3030 .
______ e b———q
T
i
i 5
___________ X I
Leiter nach EN 131
g u
(S !
od
=
Ndb_
300 &
%0——
[
@ XTRA-N-Platte 10x 576 Kunststoff
alternativ: 11,5 x 576 Kunststoff
@ Deckel W2-3,5/5 EN AW-5754-H114 EN 1386
® Holm EN AW-6063-T66 EN 755-2
@ Verstarkung L 50x12x3 EN AW-6063-T66 EN 755-2
® Kappe t=15 EN 10025-2 - S235JR
® Kralle t=4 EN 10111 -DD13 ReH > 240 Nimm?* | Rm = 340 Nima?®
@ Verstarkung U45x20,5x1,5 EN 10025-2 - S235JR
Blindniet A48x12 ISO 15979
Blindniet A48x232 ISO 15977
@ Blindniet A48x23 ISO 15979
@ Blindniet A48x25 ISO 15979
@ Achse @12 EN 10025-2 - S235JR
@ Leiternholm 50 x 25 EN AW-6063-T66 EN 755-2
@ Leitensprosse 30 x 34 EN AW-6060-T6  EN 755-2
@ Strebe 50% 3 EN AW-6060-T66 EN 755-2
Verwendung bis Lastklasse 3
Geristsystem "Layher Blitzgerist 70 S"
Anlage A,
U-XTRA-N-Durchstieg mit Leiter, 2,57 - 3,07 m Seite 191a

Z31632.14
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2030 ; 2530 ; 3030

610

Kennzeichnung

O]
@
®
®
®
®
@
@
@
@
(E]

Verwendung bis Lastklasse 3

XTRA-N-Platte
alternativ;
Deckel
Holm
Verstarkung
Kappe
Kralle
Verstarkung
Blindniet
Blindniet
Blindniet
Blindniet
Blindniet

Sprosse

Profil fiir

207u.25Tm
Schnitt C-C
10 x 576 Kunststoff
11,5 x 576 Kunststoff
W2-3,5/5 EN AW-5754-H114 EN 1386
EN AW-6063-T66 EN 755-2
L50x12x3 EN AW-6063-T66 EN 755-2
t=1,5 EN 10025-2 - S235JR
t=4 EN 10111 -DD13 ReH = 240 Nimm? | Rm 2 340 N/mm?
U45x205%x1,5 EN 10025-2 - S235JR
A48x12 ISO 15979
A5x18,1 ISO 15977
A48x232 ISO 15977
A48x23 ISO 15979
A48x25 1SO 15979
t=1,2 EN 10326 - S250 GD

EN 10346 - HX260LAD

Profil fiir 3,07 m

Gerlstsystem "Layher Blitzgertst 70 S"

U-XTRA-N-Durchstieg 2,07 - 3,07 m x 0,61 m

Anlage A,
Seite 192a

Z31632.14
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siehe Anlage A,
Seite 14 \

Vi

[

o @
| “~__Kennzeichnung

b=
&
[Te]
&
3
3
i
@ Rohr @483x27 (32)  EN10219-S235JRH Ret>320 Nimm?
@ U-Profil 49x53x25 EN 10025-2 - S235JR (siehe Anlage A, Seite 20)
® Bolzen Stahl
(@ Knotenblech "EURO" Ausfiihrung
(B Bordbrettbolzen @14 x130 EN 10025-2 - S235JR
(® Rechteckrohr 40x20x 2 EN 10305-5 - E260 Re+ = 320 Nimm? | Rm = 360 N/mm?
@) Kippstiftbolzen @18 EN 10025-2 - S235JR
Kippstiftkiappe t=4 EN 10025-2 - S235JR
(® Alu-Blindniet @5x20 ISO 15978
Gerustsystem "Layher Blitzgerist 70 S"
Anlage A,
EURO EXP - St-Stellrahmen 2,00 x 0,73 m Seite 198a

231632.14 1.8.1-21/14
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NUR ZUR WEITERVERWENDUNG - KEINE PRODUKTION MEHR
siehe Anlage A,
Seite 14 \
el |
l' I J
% N
i | ~_Kennzeichnung
g T ! L F!
s | |
1F8
8 | | s
Lo
§ l ﬁi e
732 ‘
@ Rohr 248,3x3,2 EN 10219 - S235JRH  Rex > 320 Nimnv?
@ U-Profil 49x53x25 EN 10025-2 - S235JR (siehe Anlage A, Seite 20)
@ Bolzen Stahl
(@ Knotenblech
(® Bordbrettbolzen @14 x130 EN 10025-2 - S235JR
(® Rechteckrohr 40x20x2 EN 10025-2 - S235JR  Ret > 320 N/mm?
@ Kippstiftbolzen 218 EN 10025-2 - S235JR
Kippstiftklappe t=4 EN 10025-2 - S235JR
(® Alu-Blindniet @5x20 ISO 15978
Gerlstsystem "Layher Blitzgerust 70 S"
Anlage A,
EXP - St-Stellrahmen 2,00 x 0,73 m Seite 206

£31632.14 1.8.1-21/14
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\ e =
N N\
siehe Detail X
&
*y |
' 988
Detail X G
=
i Y%
. N &
[
| |
- |
el 1]
1
(M Rohr @33,7x2,25 EN 10219 - S235JRH
@ Rechteckrohr 40x20x2 EN 10305-5 - E260 Ret > 320 Nimm | Rm > 360 N/mm?
® U-Biigel t=5 EN 10025-2 - S235JR
@ Augenschraube M 14 Festigk. 5.8 1SO 898-1
® Bundmutter M 14 Festigk. 5 SO 898-2
(® Sechskantschraube  1SO4014-M8x60  Festigk. 8.8
@ Sicherungsmutter ISO 7042 -M 8 Festigk. 8
Geristsystem "Layher Blitzgertst 70 S"
Anlage A,
Treppen - Umlaufgelédnder 1,0 x 0,5 m Seite 207

Z31632.14 1.8.1-2114



Bescheid vom 9. Mai 2014 iiber die Anderung und Ergénzung Deutsches
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-8.1-16.2 vom 12. Dezember 2008

Institut
4 DIBt
Bautechnik

”—'—'i(;m

M\ o Detail
N A (Gittertrager-Lasche)

4144
2072 , 2072

L s. Detail A
I
- e
7SS 7
\ 4 N\ "
o \
" . V. N . |

Kennzeichnung

Anschlufpunkt Detail A 3
Untergurt A
() g
5 N
Gittertragerkupplung —ll
Stellrahmen
() Rohr @483x27 EN 10219 - S460MH
(@ Rechteckrohr 30x20x2 EN 10305-5 - E260  Rm > 360 Nimm?
(3) Rohrverbinder ?38x36 EN 10219 - S275J0H Rex > 320 Nimm?
(4) Gittertrager-Lasche  t=8 EN 10025-2 - S235JR
Gerustsystem "Layher Blitzgertist 70 S"
Anlage A,
Gittertrager HS 4,14 m Seite 208

Z31632.14

1.8.1-21/14



Bescheid vom 9. Mai 2014 iiber die Anderung und Ergénzung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.1-16.2 vom 12. Dezember 2008

Deutsches

Institut
4 DIBt
Bautechnik

| Detail
(Gittertrager-Lasche)

2572

Kennzeichnung

3072

Kennzeichnung

Anschlufpunkt Detail A 7@
e/- |
(1) g
" '__ /
Stelirahmen
(1) Rohr @483x2,7 EN 10219 - S460MH
(@ Rechteckrohr 30x20x2 EN 10305-5 - E260  Rm> 360 Nimm?
(3 Rohrverbinder ?38x36 EN 10219 - S275J0H Ren > 320 Nimm?
(@) Gittertréger-Lasche  t=8 EN 10025-2 - S235JR
Geristsystem "Layher Blitzgertst 70 S"
Anlage A,
Gittertrager HS 5,14 - 6,14 m Seite 209

Z31632.14

1.8.1-21/14



Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Bescheid vom 9. Mai 2014 {iber die Anderung und Ergénzung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.1-16.2 vom 12. Dezember 2008

/ Detail
\_ ] (Gittertrager-Lasche)
3 7716
2572  wn 2572

Kennzeichnung

Anschlupunkt
3
Stellrahmen

(1) Rohr @483x27 EN 10219 - S460MH

(@ Rechteckrohr 30x20x2 EN 10305-5 - E260  Rm> 360 Nimm?

(3 Rohrverbinder @38x3,6 EN 10219 - S275J0H Rex > 320 Nimm?

(@) Gittertriger-Lasche  t=8 EN 10025-2 - S235JR
GerUstsystem "Layher Blitzgertst 70 S"

! A - Anlage A,

Gittertrager HS 7,71 m Seite 210

Z£31632.14 1.8.1-21/14



der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung '“Sti;'_" D | Bt
ur
Bautechnik

Bescheid vom 9. Mai 2014 iiber die Anderung und Ergénzung Deutsches
Nr. Z-8.1-16.2 vom 12. Dezember 2008

732 . Kennzeichnu

siehe Anlage A,
Seite 14

;E :
—6
\@
S
©
—
165

Z

|
1
bl E
| .
|m 8
|
- |
@ Rohr @483x29 EN 10219 - S460MH
@ Rohr @483x32 EN 10219 - S235JRH  Re > 320 Nimm?
(® Rohrverbinder @ 38x 3,6 x255 EN 10219 - S275J0H  Ret > 320 Nimm?
@ U-Profi 49x53x25 EN 10149-2 - S460MC
(® Rechteckrohr 40x20x2 EN 10305-5 - E260 Ret > 320 N'mm? | Rm = 360 N/mm?
(® Knotenblech “EURO" Ausfilhrung
(@ Sechskantschraube  1SO 4014-M10x60 Festigk. 8.8
Sicherungsmutter ISO 4032 - M 10 Festigk. 8
©® Gelanderkéstchen (siehe Anlage A, Seite 22)
@ Rohr 483x2,7 EN 10219 - S460MH
Geristsystem "Layher Blitzgertist 70 S"
Anlage A,
Durchgangsrahmen HS 2,20 x 1,50 m Seite 211

Z31632.14 1.8.1-21/14



Bescheid vom 9. Mai 2014 {iber die Jinderung und Ergdnzung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.1-16.2 vom 12. Dezember 2008

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

DIBt

220

EN 10025-2 - S235JR
EN 10025-2 - S235JR
EN 10025-2 - S235JR
EN 10025-2 - S235JR
EN 10025-2 - S235JR

gem. Zulassung Z-8.331-882

wl ®
o A—
~
1 //]
C:Dx.:
@ U-Profi 49x53x25
@ Sstiitz-U 49x25x%x25
(® Streb-U 54 x 27 x 2,5
(@ Winkel 64 x42x5
(® Blech 30x5
(6) Halbkupplung mit Schraubverschiuss
Gerlstsystem "Layher Blitzgertist 70 S"
Konsole 0,22 m ohne Rohrverbinder

Anlage A,
Seite 212

£31632.14

1.8.1-21/14



Bescheid vom 9. Mai 2014 iiber die Anderung und Ergénzung Deutsches

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Institut
Nr. Z-8.1-16.2 vom 12. Dezember 2008 Gae r oS

gl @
o T E
b
@ U-Profil 49x53x2,5 EN 10025-2 - S235JR
@ stitz-V 49x25x25 EN 10025-2 - S235JR
3 Streb-U 54 x27x25 EN 10025-2 - S235JR
(® Winkel 64x42x5 EN 10025-2 - S235JR
() Blech 30x5 EN 10025-2 - S235JR
(6) Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882
Gerlstsystem "Layher Blitzgertst 70 S"
Anlage A,
Konsole 0,36 m ohne Rohrverbinder Seite 213

Z31632.14

1.8.1-21/14



Bescheid vom 9. Mai 2014 iiber die Anderung und Ergénzung Deutsches

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung '“Sﬁ;E"
ur
Nr. Z-8.1-16.2 vom 12. Dezember 2008 Bautechalk
i 500 » siehe Anlage A,
i :}\ / Seite 14
.( | !
@\l i | 7o)
1 | S
P 4
{ 1Y |
|
‘ 1 | e — - — !
gl @ | S|
| Ui i
g s
0 i | |
(0]
Kennzeichnun
3
1 f
2
<3
@ U-Profil 49x53x2,5 EN 10025-2 - S235JR
@ stitz-U 49x25x25 EN 10025-2 - S235JR
(@) Streb-U 54x27x25 EN 10025-2 - S235JR
(@ Rohrverbinder ?38x36 EN 10219 - S275J0H Rt > 320 N/mm?
() Rohr @483x3,2 EN 10219 - S235JRH  Ret > 320 N/mm?
(6) Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882
Gerlstsystem "Layher Blitzgertist 70 S"
Anlage A,
Konsole 0,50 m Seite 214

Z31632.14 1.8.1-21/14



Bescheid vom 9. Mai 2014 iiber die Anderung und Erginzung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.1-16.2 vom 12. Dezember 2008

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

siehe Anlage A,
Seite 14 \
= il }@ 0
9} :l 'H L .
LJo 1
P |
| | \.Kennzeichnung
O |
- ' ‘\< Langlocher zum
| T Anschluss von
i * Arretier-
! ‘/< Gelanderkastchen
|
362
(@ Rohr @483 x2,7 EN 10219 - S235JRH  Ret = 320 Nimm?
@ U-Profil 49x53x25 EN 10025-2 - S235JR (siehe Anlage A, Seite 20)
® Knotenblech *EURO" Ausfilhrung
(@ Rechteckrohr 40x20x2 EN 10305-5 - E260 Rex > 320 Nimm? | Rm > 360 N/mm?
Gerlistsystem "Layher Blitzgertist 70 S"
Anlage A,
EURO St - Stellrahmen 2,00 x 0,36 m Seite 215

23163214 1.8.1-2114



Bescheid vom 9. Mai 2014 iiber die Anderung und Ergénzung

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.1-16.2 vom 12. Dezember 2008

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

wnl

)

I 1

siehe Anlage A, Kennzeichnun
Seite 14 AN

| oy miia—
L jo

R

o
=1 >
o™
§ ]
§ !
. ® |
P !__l I
42| B
732
@ Rohr 0483x27 EN 10219 - S235JRH R+ = 320 Nimm?
@ U-Profil 49x53x25 EN 10025-2 - S235JR (siehe Anlage A, Seite 20)
@ Knotenblech "EURO" Ausfilhrung
(@ Rechteckrohr 40x20x 2 EN 10305-5 - E260  Ret > 320 N/mm? | Rm > 360 Nimm?
(® Bolzen Stahl
(® Bordbrettbolzen @14 x130 EN 10025-2 - S235JR
(@ Gelanderkastchen (siehe Anlage A, Seite 22)
Rohr @483x3,2 EN 10219 - S235JRH  Rett > 320 Nimm?

Gerlstsystem "Layher Blitzgerust 70 S"

Anlage A,

EURO St - Stellrahmen 2,00 m fiir Briistung Seite 216

Z31632.14

1.8.1-21/14



Bescheid vom 9. Mai 2014 iiber die Anderung und Ergénzung Deutsches
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Institut
Nr. Z-8.1-16.2 vom 12. Dezember 2008 Baumh,’;‘;
8 8|
(=]
S
(=]
B
|
@ Rohr 2483x32 EN 10219 - S235JRH  Ret > 320 Nimm?
@ U-Profil 49x53x25 EN 10025-2 - S235JR (siehe Anlage A, Seite 20)
(® Knotenblech *EURO" Ausfilhrung
(@ Bolzen Stahl
(® Rohr @48,3x4,0 EN 10219 - S235JRH
(® Rohrverbinder ?38x36 EN 10219 - S275J0H Ren> 320 Nimm?
@ Gelanderkastchen (siehe Anlage A, Seite 22)
Bordbrettbolzen @14 EN 10025-2 - S235JR
® Rohr @483x27 EN 10219 - S235JRH  Rex > 320 Nimm*
@ Winkel 60 x 60 x 6 EN 10025-2 - S235JR
@) Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882
Geristsystem "Layher Blitzgerist 70 S"
Anlage A,
Traufkonsole 1,00 x 0,73 m Seite 217

231632.14

1.8.1-21/14



Bescheid vom 9. Mai 2014 iiber die Anderung und Ergédnzung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.1-16.2 vom 12. Dezember 2008

Deutsches
Institut

fiar
Bautechnik

DIbt

346

Steckkonsole 0,36 m

Steckkonsole 0,22 m

r49|

@) U-Profi 49x53x25
(@ Anschlussblech t=6

(3 Kantblech 83x50x5
(@) Stiitzblech t=5

(%) Blech 30x5

(6) Bolzen @10,5x 67

Detail
Vorderansicht

Detail
Riickansicht

EN 10149-2 - S460MC
EN 10149-2 - S355MC
EN 10149-2 - S355MC
EN 10149-2 - S355MC
EN 10149-2 - S355MC
EN 10025-2 - $355J2

Gerustsystem "Layher Blitzgerust 70 S"

Steckkonsole 0,22 m ; 0,36 m

Anlage A,
Seite 218

Z31632.14

1.8.1-21/14



Bescheid vom 9. Mai 2014 iiber die Anderung und Ergénzung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.1-16.2 vom 12. Dezember 2008

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

DIBt

Rohrverbinder @38x3,6

3
< -
: ) L
B 1)
8 h
8
o™
| |
|| Kennzeichnung
oy
®/E:JL.,
386
@ U-Profi 49x53x25 EN 10025-2 - S235JR
(@ Bolzen Stahl
(@) stiitz-U 49x25%25 EN 10025-2 - S235JR
() Streb-U 54x27x25 EN 10025-2 - S235JR
() Winkel 64 x42 x5 EN 10025-2 - S235JR
(®) Winkel 80x65x8 EN 10025-2 - S235JR
(@) U-gekantet 60 x 50 x 5 EN 10025-2 - S235JR

EN 10219 - S275JOH  Rex > 320 N/mm?

Gerustsystem "Layher Blitzgertst 70 S"

Konsole 0,36 m schwenkbar

Anlage A,

Seite 219

Z31632.14

1.8.1-2114



Bescheid vom 9. Mai 2014 iiber die Anderung und Ergénzung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.1-16.2 vom 12, Dezember 2008

Deutsches
Institut

fr
Bautechnik

731 /®
(" [
|
| 7o)
©
@i i ? % f-e-
[ = T il [l 1
&
g
®/<:>-,
%) —— =
- 755 |
@ U-Profil 49x53x25 EN 10025-2 - S235JR
(@ Bolzen Stahl
(3 Stitz-U 49x25x25 EN 10025-2 - S235JR
(#) Streb-U 54 x27x25 EN 10025-2 - S235JR
(5) Winkel 80x65x8 EN 10025-2 - S235JR
(6) U-gekantet 60 x50 x5 EN 10025-2 - S235JR
(@) Rohrverbinder @38x36 EN 10219 - S275J0H Ren > 320 Nimm?
Rohr @483x3.2 EN 10219 - S235JRH  Ret > 320 Nimm?
Gerlistsystem "Layher Blitzgertst 70 S"
Anlage A,
Konsole 0,73 m schwenkbar Seite 220

Z231632.14

1.8.1-21/14



Bescheid vom 9. Mai 2014 {iber die Anderung und Ergénzung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.1-16.2 vom 12. Dezember 2008

Deutsches

el Dbt

Bautechnik

1088

[}
' 8
3

siche Anlage A,
/ Seite 14

] Kennzeichnun
@ U-Profil 49x53x25 EN 10025-2 - S235JR
(2) Bolzen Stahl
(@) Sstitz-U 49x25x25 EN 10025-2 - S235JR
(@) Streb-U 54 x27x25 EN 10025-2 - S235JR
(5) Rohrverbinder ?@38x3,6 EN 10219 - S275J0H  Ret > 320 Nimm?
(® Rohr @48,3x3,2 EN 10219 - S235JRH  Rex > 320 Nimm?
(@) Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882

Gerlstsystem "Layher Blitzgerust 70 S"

Konsole 1,09 m T7

Anlage A,
Seite 221

Z31632.14

1.8.1-21/14



Bescheid vom 9. Mai 2014 iiber die Anderung und Ergénzung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.1-16.2 vom 12. Dezember 2008

Deutsches
Institut

fiir

Bautechnik

Teilweise offene Fassade LFeld <257 m
Geschlossene Fassade
Unbekleidetes Geriist
Grundkonfiguration / Konsolkonfiguration 1 / Konsolkonfiguration 2
- mit oder ohne Schutzwand
- Aussteifung mit Doppelgelander
Achse Z
@ - Achse Y Schutzwand
e o - w o iow Qlf, o 073
QQQQQQQQQQOQOQQOOQQQL_'{_:F_'{ a—— }'_JIL_I_ L x B i |
I:'__I::qEZI::IF:I::IF__J._JF I [|l\\l ll 41: I_:JE_I_jL_I—:[ B /4‘“_'/3’ 3
E:I::IIE:I:J![_T_]L'_T_‘IIT_T_‘IIT_T_/qr_T 'JE I_:JE_I_:*:_IZ:I » ZHH
E:I::JE:I:]{E:II]IT'E:I_:JL J.__&\_J._JL_J. _412 —I— ZJE_I_]L_I_II 10 é"'_'
I:.._I_J]E....I._:IIE._I_:II;E I_JIE I:JIE_IjAZ_I::JE:I :41:_1_:1!1:_1_:1 » %h’_‘
S s e e o s s e s O )
::I_:lll: I_:Il[ T"‘]r—"r--:lr T—-:lr-"r'; i s 4: =x= :4[:1_:1!1:_: =1 & § Zw
e o e e L, Y )]
E:IZ]!E:I:J!E:I:J"'E ki J&: I_jI[ I_AEZI::&E:I:]!E_I_]!E”I_] s Zhr—l
|
——-r—-llr—:r—'$: I ]{[ T JL J___II[_I_A___L JIL _I_,i_J__J . ,/4’. g.l
_T—i’—;{'—ql' I } 1|] ‘&\:T 'Jr-'r 'ar —t— -Jr I= :"I.;E[ , % &
L : N S || S N | R S | O | S 0 | W | g | S - *_'f‘::[ / S
= =t 7
&W/AQ\Y)(AQ VINNGYN NG YNNGV NGNS V/AL NN !\V/S/S%\o\ :T/&W/A\\W
<as1_| <287 | <287 | <287 | <281 | <287 | <287 | <257 | <287 | <287 B
073
BisH=4m .
Aussteifung mit Diagonalen
wie bei der entsprechenden
Aufbauvariante |
Stah-Doppelgelnder mit Mittelsprosse
oder Alu-Doppelgelander
Sonstige konstruktive Ausbildung gemaR

Anlage B, Seiten 13, 14, 15 (z-08 600; 601 ; 602)

3) Ausfiihrung mit Konsolen (Detai's) siehe Anlage B, Seile 36 (z-UB 620)

[Ankerkrafte siehe Tabelle B.5 + B.6 |
Gerustsystem "Layher Blitzgertst 70 S"
Anlage B,
Unbekleidetes Gerlist / Aussteifung mit Doppelgelénder Seite 27a

231632,

14

1.8.1-21/14



Bescheid

liber die ﬁndnrung und Verldngerung der
Geltungsdauer der

allgemeinen bauvaufsichtlichen Zulassung
vom 12. Dezember 2008

Zulassungsnummer:

Z-8.116.2

Antragsteller:
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
74361 Guglingen-Eibensbach

Zulassungsgegenstand:
Geriistsystem "Layher-Blitzgeriist 70 5"

Deutsches

e Bt

Zulassungsstelle fir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prifamt

Eine vom Bund und den Landarn
gemeinsam getragene Anstalt des dffentlichen Rechis

Mitglied der EOTA, der UEALe und der WFTAD

Datum: Geschiéftszeichen:
18.12.2013 1 33-1.8.1-32/13

Geltungsdauer
vom: 1. Januar 2014

bis: 1. Januar 2018

Dieser Bescheid éndert und verlangert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-16.2 vom 12. Dezember 2008, geandert und ergénzt durch Bescheid vom
18. September 2009 und 29. Juni 2010. Der Gegenstand ist erstmals am 30. Mérz 1973 aligemein

bauaufsichtlich zugelassen worden.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allg gor ginen

bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Bautechnik /

DIBt | KolonnenstraBe 30 B| D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493076730-320 | E-Mail: dibv@dibt.de | www.dibt.de



Deutsches

Institut
fiir
Bescheld tiber die Anderung und Verlingerung der Fauacomtx
Geltungsdauer der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.1-16.2 Seite 2 von 2 | 18, Dezember 2013

ZUllT BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung werden wie folgt
geéndert:

a) Der zweite Absatz aus Abschnitt 2.2.1 (Stahl-Bauteile) wird wie folgt ersetzt:

Fir Stahl-Bauteile gilt der Nachweis als erbracht, wenn fiir den Betrieb
— ein Schweilkzertifikat mindestens der EXC 2 nach DIN EN 1090-1:2012-02 oder

— eine Bescheinigung mindestens (Ober die Herstellerqualifikation der Klasse C (Kleiner
Eignungsnachweis mit Erweiterung) nach DIN 18800-7:2008-11

vorliegt und dabei durch Verfahrenspriiffung die Eignung zur Fertigung der vorgesehenen
Schweillverbindungen nachgewiesen ist.

b) Der dritte Absatz aus Abschnitt 2.2.1 (Aluminium-Bauteile) wird wie folgt ersetzt:

Fir Aluminium-Bauteile gilt dieser Nachweis als erbracht, wenn fiir den Betrieb
- ein Schweiltzertifikat mindestens der EXC 2 nach DIN EN 1080-1:2012-02 oder
— eine Bescheinigung mindestens Gber die Klasse B nach DIN V 4113-3:2003-11

vorliegt und dabei durch Verfahrensprifung die Eignung zur Fertigung der vorgesehenen
Schweiltverbindungen nachgewiesen ist.

c) Der vierte Absatz aus Abschnitt 2.2.1 (geleimte Gerilstbauteile) wird wie folgt ersetzt:

Betriebe, die geleimte Gerlistbauteile nach dieser Zulassung herstellen, miissen nach-
gewiesen haben, dass sie hierfir geeignet sind. Dieser Nachweis gilt als erbracht, wenn fir
den Betrieb

— eine Bescheinigung C nach DIN 1052:2008-12 vorliegt oder
— eine Bescheinigung C1 nach DIN 1052-10:2012-05 vorliegt.

Andreas Schuit
Referatsleiter

Z102783.13 1.8.1-32M13



Bescheid

iber die Anderung und Ergénzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 12, Dezember 2008

Zulassungsnummer:

Z-8.1-16.2

Antragsteller:
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
74361 Giglingen-Eibensbach

Zulassungsgegenstand:
Geriistsystem "Layher-Blitzgeriist 70 S"

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Zulassungsstelle fir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prifamt

Eine vom Bund und den Landemn
gemeinsam getragens Anstalt des offentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAte und der WFTAD

Datum: Geschahsreichen:
07.07.2011 1 33-1.8.1-21/08

Geltungsdauer
varm: 7. Juli 2011

bis: 31. Dezember 2013

Dieser Bescheid erganzt die allgemeine bauvaufsichtiche Zulassung Nr. Z-8.1-162 wvom
12. Dezember 2008, geandert und ergénzt durch Bescheid vom 18. September 2009 und vom

29, Juni 2010.

Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und 24 Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet

werden.

DIBt | Kolonnenstrale 30 B| D-10829 Berlin | Tel.: +4930 78730-0 | Fax: +49 30 78730-320 | E-Mail: dibt & dibt.de | www.dibt.de

3



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Bescheid {iber die Anderung und Ergénzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-8.1-16.2 Seite 2 von 7 | 7. Juli 2011

ZUIllT BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
erganzt:

a) Tabelle 1 wird wie folgt geandert und ergénzt:
Tabelle 1: Gerustbauteile fiir die Verwendung im Geristsystem "Layher-Blitzgerist 70 S"

Bezeichnung Anlsaeg?t(z A, Bemerkungen
EURO-St-Stellrahmen 2,00; 1,00; 0,66 x 0,73 m 11a
EURO-St-Stelirahmen 1,50 x 0,73 m 12a
EUI?O-St-S"_,teIIrahmen 1,00 x 0,73 m mit 13a
Gelanderkastchen
St-Doppelgelédnder 4,14 m 34a
Alu-Kederschiene 1,30; 2,00; 2,25; 4,00 m 99a
U-Vollholzboden 1,57 — 3,07 m x 0,32 m 141a
U-Vollholzboden verstarkt 2,07 — 2,57 m x 0,32 m 142a
U-XTRA-N-Boden 0,73 — 2,57 m x 0,61 m 189
U-XTRA-N-Boden 3,07 m x 0,61 m 190
U-XTRA-N-Durchstieg mit Leiter 2,57 - 3,07 m 191
U-XTRA-N-Durchstieg 2,07 - 3,07 m x 0,61 m 192
XTRA-N-Platte fir U-Stapel-Kombiboden 0,61 m 193
XTRA-N-Platte fir U-DST-Stapel-Kombiboden 0,61 m 194
XTRA-N-Platte fiir U-DST-Stapel-Kombiboden mit Leiter
0,61 m 195
U-XTRA-N-Durchstieg 0,61 m, Deckel versetzt 196
U-XTRA-N-Durchstieg 0,61 m, Deckel versetzt mit Leiter 197
EURO EXP — St-Stellrahmen 2,00 x 0,73 m 198
EXP — Diagonale 2,80; 3,20; 3,60 m 199
EXP - Gelander 1,57 — 3,07 m 200
EXP — Doppelstirngelédnder 0,73 m 201
EXP — Gelanderstitze 0,73 m 202
EXP — Geléanderstitze einfach 203
EXP — Stirnbordbrett 0,73 m 204
EXP — Doppelstirngelander 0,73 m 205
b) Abschnitt 2.1.2 wird wie folgt ergénzt:
21.5 XTRA-N-Platte

Die XTRA-N-Platten der Bauteile nach Anlage A, Seiten 189 bis 197 werden als Sand-
wichplatte aus zwei Deckschichten und einem Plattenkern hergestellt. Diese Kompo-
nenten bestehen aus glasfaserverstarktem Polypropylen unterschiedlicher Dichte mit
unterschiedlichem Faseraufbau. Die XTRA-N-Platten werden in zwei unterschiedlichen
Dicken hergestellt (10,0 mm und 11,5 mm).

Z16485.11 1.8.1-21/08
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Die Werkstoffe der einzelnen Komponenten der XTRA-N-Platten sowie das Herstell-
verfahren miissen den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Unterlagen
entsprechen, deren Eigenschaften sind durch ein Werkszeugnis nach
DIN EN 10204:2005-01 zu belegen.

c) Abschnitt 2.2.1 wird wie folgt erganzt:

Betriebe, die die XTRA-N-Platten der Bauteile nach Anlage A, Seiten 189 bis 197
herstellen, miissen nachgewiesen haben, dass sie hierflr geeignet sind. Dieser Nachweis
gilt als erbracht, wenn das Herstellverfahren den beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegten Unterlagen entspricht.

Betriebe, die die Reparatur von

¢ U-Robustbdden nach Anlage A, Seiten 128 und 129 mit U - Alu - Belagsets nach
Anlage A, Seite 135 oder

e U - Stapelkombibdden nach Anlage A, Seiten 159 und 160 mit U - Alu - Belagsets
nach Anlage A, Seite 136 oder

e U - Stapelkombibéden nach Anlage A, Seiten 159 und 160 mit XTRA-N-Platten
nach Anlage A, Seite 193 oder

o U - DST - Stapel-Kombibdden nach Anlage A, Seite 162 mit XTRA-N-Platten
nach Anlage A, Seite 194 oder

e U-DST - Stapel-Kombibéden mit Leiter nach Anlage A, Seite 163 mit
XTRA N-Platten nach Anlage A, Seite 195 durchfiihren

oder den Austausch von Sperrholzplatten in Geristbéden vornehmen missen im Rahmen
des Ubereinstimmungsnachweises (UH) nachgewiesen haben, dass sie die Anforde-
rungen der beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten "Priif- und Reparatur-
anleitung fur die Belagflachen von Stapelkombibdden und Robustbéden” erfillen.

d) Abschnitt 2.3.1 wird wie folgt ergénzt:
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der reparierten Geriistbéden nach Abschnitt 2.2.1
mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jeden
Reparaturbetrieb mit einer Ubereinstimmungserklarung des Reparaturbetriebs auf der
Grundlage einer Erstprifung durch den Reparaturbetrieb und einer werkseigenen
Produktionskontrolle erfolgen.

e) Abschnitt 2.3.2 wird wie folgt ergénzt:

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle der XTRA-N-Platten der Bauteile nach
Anlage A, Seiten 189 bis 197 sind mindestens die Priifungen entsprechend dem beim
Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Prifplan durchzufihren.

f) Abschnitt 2.3.3 wird wie folgt ergénzt:

Im Rahmen der Fremdiiberwachung durch die anerkannte Stelle’ der XTRA-N-Platten der
Bauteile nach Anlage A, Seiten 189 bis 197 sind mindestens die Prufungen entsprechend
dem beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegten Prifplan durc :

Siehe "Verzeichnis der Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen®, Teil Il, Ifd.
Nr. 6.1/1.

Zu beziehen durch Ermnst & Sohn, Verlag fir Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG,
Buhringstr. 10, 13086 Berlin.
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g) Tabelle 3 wird wie folgt gedndert und erganzt:
Tabelle 3: Zuordnung der Beldge zu den Lastklassen
. Anlage A, | Feldweite Verwc_andung Verwendung im
Bezeichnung Seite p in Fang- und
[m] Lastklassen | Dachfangerist
U-Vollholzbod 1,67 <5 zuldssig
-Vollholzboden P
1,57 - 3,07 mx 0,32 m 141a 2,07 <4 zulassig
>2,57 <3 zulassig
U-Vollholzboden verstarkt 142a 2,07 <5 zuldssig
2,07-2,57mx0,32m 2,57 <4 zulassig
U-XTRA-N-Boden 189, 190 <3,07 <3 zulassig
U-XTRA-N-Durchstieg mit Leiter .
257-307m 191 <3,07 <3 zulassig
U-XTRA-N-Durchstieg .
207-3,07mx061m 192 £3,07 <3 zuldssig
XTRA-N-Platte fir U-Stapel- .
Kombiboden 0,61 m 193 < 3,07 <3 zulassig
XTRA-N-Platte fiur U-DST-Stapel- .
Kombiboden 0.61 m 194 <3,07 <3 zulassig
XTRA-N-Platte fur U-DST-Stapel- .
Kombiboden mit Leiter 0,61 m 195 3,07 <3 zulassig
U-XTRA-N- Durchstieg 0,61 m, .
Deckel versetzt 196 <3,07 <3 zulassig
U-XTRA-N- Durchstieg 0,61 m, .
Deckel versetzt mit Leiter 197 £3,07 <3 zuléssig
h) Tabelle 5 wird wie folgt geandert und erganzt:
Tabelle 5: Bemessungswerte der horizontalen Wegfeder
nach Steifigkeit Beanspruch
Anlage A, [kN/cm] barkeit der
Belag Seite | Feldweite | Lose Ni2 [kN] | Federkraft
[m] f, [Ci1La |Cardg Ng g [kN]
141a lem]
U-Vollholz-Boden 1423 ¢<257 | 3,6 | 062|021 3,45 3,82
0,32 m
141a £ =3,07 43 (044|015 | 2,91 3,18
189 £<£2,07 5,1 0,87 | --- 2,45
U-XTRA-N-Boden =257 56 | 0,56 | -- 2,45
190 £ =3,07 6,1 (039 | -- 2,09
XTRA-N-Platte fur =207 | 39 |118) — | - 3,91
U-Stapel- 193 1=257 49 (0,75 | -- 3,91
Kombiboden 0,61 m (=307 59 | 061 | — — 3.55
‘ﬁ'»ﬂeitsdlee {nsutot
\*‘ £0r Bautedlnik
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i) Tabelle 6 wird wie folgt gedndert und ergénzt:
Tabelle 6: Bemessungswerte der horizontalen Kopplungsfedern
nach Lose f Steifigkeit \ Beanspruch-
ose f, [kN/cm] 1,2 barkeit der
Belag AnISaeg?tee A, [em] [KN] | Federkraft Ngg4
C1|l.d Ca||.d [kN]
U-Vollholz- Boden a1 4o | 166 | 1,15 | 477 9,18
0’32 m 142a ’ ’ ’ ’ ’
U-XTRA-N-Boden 189, 190 0,7 1,70 5,0
XTRA-N-Platte fir
U-Stapel-Kombiboden 193 0,4 1,76 2,55
0,61 m
i Abschnitt 3.2.2.5 wird wie folgt ergénzt:
Beim Nachweis des Geriistsystems sind die EXP - Diagonalen nach Anlage A, Seite 199 mit
den Anschlusssteifigkeiten nach Tabelle 7 zu beriicksichtigen. Die angegebenen Steifig-
keiten beinhalten nur die Anteile aus der oberen Steckverbindung und dem unteren
Kippstiftanschluss; die Steifigkeit des Diagonalen-Rohres ist zusétzlich anzusetzen.
Die Anschlussexzentrizitidten zwischen Vertikaldiagonalenanschluss und der Schwerachse
der Belage sind mit folgenden Werten zu beriicksichtigen:
- Anschluss Steckverbindung (oben): €Anschiuss = 80 mm
- Anschluss Kippstift (unten) : €Anschiuss= 160 mm
Far die Vertikaldiagonalen selbst ist nachzuweisen, dass die Beanspruchungen nicht groBer
als die Beanspruchbarkeit Fgjq=5,45 kN. Die Beanspruchbarkeit gilt fir die Vertikal-
diagonalen einschlieBlich der Steckverbindung und des Kippstiftanschlusses. Die
Beanspruchung des Kippstiftanschlusses darf bei Anschluss von zwei EXP-Diagonalen nicht
groBer als 5,45 kN sein.
Zu Anlage A
a) Anlage A, Seiten 11, 12, 13, 34, 99, 141 und 142 werden durch Anlage A J1a, 12a,
13a, 34a, 99a, 141a und 142a ersetzt.
b) Anlage A wird durch Anlage A, Seiten 189 bis 205 erganzt.
3 Dﬁﬂl!daes Institas J
A\ fir Bautechnik |
A, n
Z16485.11 1.8.1-21/08
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Tabelle B.1 wird wie folgt gedndert und ergénzt:
Tabelle B.1:Geriistbéden fur Ankerraster 8 m versetzt (vgl. B.5 a))

Seite 6 von 7 | 7. Juli 2011

Geristboden é\grzuas?f' éﬁj nach Anlage A, Seite
U-Vollholz-Boden 1,57 - 3,07 x 0,32 m 2 141a
U-Vollholz-Boden 2,07 - 2,57 x 0,32 m, verstarkt 2 142a
U-XTRA-N-Boden 1 189, 190
XTRA-N-Platte fur U-Stapel-Kombiboden 0,61 m 1 193

Tabelle B.3 wird wie folgt ergéanzt:

Tabelle B.3: Durchstiegsboden fir Ankerraster 8 m versetzt (vgl. B.5 a))

Bezeichnung nach Anlage A, Seite
U-XTRA-N-Durchstieg mit Leiter, 2,57 -3,07 m 191
U-XTRA-N-Durchstieg 2,07 - 3,07 m x 0,61 m 192
XTRA-N-Platte fir U-DST-Stapel-Kombiboden 0,61 m 194
XTRA-N-Platte fir U-DST-Stapel-Kombiboden mit Leiter 0,61 m 195
U-XTRA-N-Durchstieg 0,61 m, Deckel versetzt 196
U-XTRA-N-Durchstieg 0,61 m, Deckel versetzt mit Leiter 197

Tabelle B.12 wird wie folgt geéndert und ergéanzt::

Tabelle B.12: Geriistbauteile fur die Verwendung im Geristsystem "Layher-Blitzgertst 70 S*

Bezeichnung Anlage A, Seite
EURO-St-Stellrahmen 2,00; 1,00; 0,66 x 0,73 m 11a
EURO-St-Stellrahmen 1,50 x 0,73 m 12a
EURO-St-Stellrahmen 1,00 x 0,73 m mit Gelanderkastchen 13a
St-Doppelgelédnder 4,14 m 34a
Alu-Kederschiene 1,30; 2,00; 2,25; 4,00 m 99%a
U-Vollholz-Boden 1,57 - 3,07 x 0,32 m 141a
U-Voliholz-Boden 2,07 - 2,57 x 0,32 m, verstarkt 142a
U-XTRA-N-Boden 189, 190
U-XTRA-N-Durchstieg mit Leiter 2,57 - 3,07 m 191
U-XTRA-N-Durchstieg 2,07 - 3,07 m x 0,61 m 192
XTRA-N-Platte fir U-Stapel-Kombiboden 0,61 m 193
XTRA-N-Platte fir U-DST-Stapel-Kombiboden 0,61 m 194
XTRA-N-Platte fur U-DST-Stapel-Kombiboden mit Leiter 0,61 m 195
U-XTRA-N-Durchstieg 0,61 m, Deckel versetzt 196
U-XTRA-N-Durchstieg 0,61 m, Deckel versetzt mit Leiter 197
EURO EXP - St-Stellrahmen 2,00 x 0,73 m 198

Denteche

1

s lpeatas

fisr Bautechnik /

x
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Tabelle B.12: (Fortsetzung)
Bezeichnung Anlage A, Seite
EXP — Diagonale 2,80; 3,20; 3,60 m 199
EXP — Gelander 1,57 - 3,07 m 200
EXP — Doppelstirngelander 0,73 m 201
EXP — Gelanderstitze 0,73 m 202
EXP — Gelanderstiitze einfach 203
EXP — Stirnbordbrett 0,73 m 204
EXP — Doppelstirngelander 0,73 m 205
Georg Feistel Beglaubigt

Abteilungsleiter
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1700.200 / 100 / 066

siehe Anlage A,
Seite 14

165 |
_-——]
Ro

/L

2000

1000

565

Rohr

U-Profil

Bolzen
Knotenblech
Bordbrettbolzen
Rechteckrohr
Geldnderkastchen

SIGICISICICS,

% 483x27 (32)

5 x 49 EN 10277 - S355J2C
=185 x & EN 10025-2 - S235JR Abm. | Gew.
$ 14 x 130 EN 10025-2 - S235JR S
40X 20 x 2 EN 10025-2 - $235JR  Ret > 320 N/mm? D ARE
(siehe Anlage A, Seite 22) 290 |58

Kennzeichnun

666

1000

EN 10219 - S235JRH
(siehe Anlage A, Seite 20)

| ] 0 oL

Ret > 320 N/mm?

Layher. X

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gertist 70 Stahl

19.04.11 | Muth | Z-BLB1A

EURO St-Stellrahmen

2,00-1,00-0,66 x 0,73m

Anlage A, Seite 11a

zum Bescheid vom 07. Juli 2011

ber die Anderung und Ergénzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
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1700.150

siehe Anlage A,
Seite 14

165

—

(=)
(=3
N
(=]
S
LN
! 132
@ Rohr ¢ 483x2,7 (32)
@ U-Profil
(3 Bolzen ®5x 49
(&) Knotenblech o185 x &
(5 Bordbrettbolzen @ 14 x 130
(® Rechteckrohr L0x20x2
@ Gelanderkistchen

% Dentechea lostivee
8 "y
k ik j

f#ir Bautechn y

aF

EN 10219 - S235JRH  Re > 320 N/mm?
(siehe Anlage A, Seite 20)
EN 10277 - S355J2C

EN 10025-2 - S235JR Abm. | Gew.
[m] | kgl
EN 10025-2 - S235JR
150 | 158

EN 10025-2 - S235JR  Ren > 320 N/mm?

(siehe Anlage A, Seite 22)

Layher. X

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gertst 70 Stahl

Anlage A, Seite 12a
zum Bescheid vom 07. Juli 2011

19.06.11 | Muth | Z-BL8T.A

EURO St-Stellrahmen
1,50 x 0,73 m

uber die Anderung und Ergénzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
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1700.101

siehe Anlage A,
Seite 14

=
p= b
il |
[ Jo o]:
p q
- , .
g P |
= | « |
L ! 1
732
ches losaito!,
D:;x:s Boutechnik
@ Rohr ¢ 483x27 (3,2 EN 10219 - S235JRH  ReH > 320 N/mm?
=Frorfi siene Anltage A, >eire
@ U-Prefil (siehe Anlage A, Seite 20)
3 Bolzen ®5x49 EN 10277 - $355J2C
@ Knotenblech o185 x & EN 10025-2 - S235JR Abm. | Gew.
® Bordbrettbolzen 8 14 x 130 EN 10025-2 - S235R :":)'o [1';99]
(® Rechteckrohr 40 x20x2 EN 10025-2 - S235JR  ReH > 320 N/mm® ’ ’
(D Gelanderkistchen {siehe Anlage A, Seite 22)

Layher. I

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerlist 70 Stahl

19.0,11 | Muth | Z-BL 88.A

EURO St-Stellrahmen

1,00 x 0,73 m ; Gelanderkastchen

Anlage A, Seite 13a

zum Bescheid vom 07. Juli 2011

ber die Anderung und Ergénzung der
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siehe Deftail

(1312) 1290

| 1290

4144

@ Rohr

@ Rechteckrohr
@ Gelandernase

Kennzeichnun

1 Deaisches lusuiut
¢4y Bautechoik J

Abm. | Gew.

iml | Ikgl
®33,7x26 EN 10219 - S235JRH T
L0x 20 x 2 EN 10025-2 - S235JR ' '
t=6 EN 10025-2 - S235JR

Layher. X

Blitz Gerust 70 Stahl

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

19.06.11 | Muth | Z-BL 20.A

St - Doppelgelander
414 m

Anlage A, Seite 34a

zum Bescheid vom 07. Juli 2011

tber die Anderung und Ergénzung der
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vom 12. Dezember 2008
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4201.xxx

Ansicht A
—_—T

1300 ; 2000 ; 2250 ; 4000

Ansicht A

55

@ Profil

—

A = 557 cm?
Ivys= 5,98 cm*
lzs = 25,56 cm*
(Va)
m
LN —=Ys
™

.

3

Abm. | Gew.
im] | Ikgl
13 20
315x 73,9 EN AW-6063-T66 EN 755-2 2,00 ] 3,0
2251 3.4
L 00} 60

Layher. X

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerist 70 Stahl

19.0611 | Muth | Z-HA 01.A

Alu - Kederschiene
1,30 ; 200 ; 2,25 : 400 m

Anlage A, Seite 99a

zum Bescheid vom 07. Juli 2011

iiber die Anderung und Ergénzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
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3818.xxx

45 mm - bei Ldnge 1,57 - 2,07 -25Tm

/50 mm (S13) / 48 mm (MS10) - bei Linge 3,07 m

IR

1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030

Verleimung nach AW 100

Kennzeichnun

o / /
~ © oz]
)
(=
a PO 09
° )
© ol
i \ \ o1
(D Massivholzplatte 1,57 -2,57m DIN 4074 - S10 {(MS10)-FI o Te
3.07m DIN 4074 - S13 (MS10)-Fl [m';" [:g”’]'
@ Kappe EN 10025-2 - S235)R e
(3 Flachrundniet 8 x40 EN 10263-2 A KRS
3.07 1249
Verwendung bis Lastklasse 3 (257;307m) ; 4 {2.07m) ; 5 {157 m)

Layher. X

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerust 70 Stahl

24031 | Muth | Z-BE1B.A

U - Vollholz-Boden
1,57-3,07m x 0,32 m

Anlage A, Seite 141a

zum Bescheid vom 07. Juli 2011

tiber die Anderung und Erganzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
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0703.688 / 689

50 mm / 48 mm

!

2030 ; 2530

Verleimung nach AW 100

Kennzeichnun

% / H
~ © ol
8 :O [ 1 aegaiut Oo
m et T
oo \ D:;! Bamedhot %
n
E [e) \ \ \-/ | o 3
Kennzeichnung fiir Lastklasse
. Abm. | Gew.
@ Massivholzplatte DIN 4074 - S10-Fi iml | kgl
@ Kappe EN 10025-2 - S235JR 707 | 209
® Flachrundniet 8 x 40 EN 10263-2 2511260
Verwendung bis Lastklasse & (257m) ; 5 (2,07 m)
Lavher m Blitz Geriist 70 Stahl Anlage A, Seite 142a
y . zum Bescheid vom 07. Juli 2011
Mehr moglich. Das Geriist System. _ _ Uiber die Anderung und Ergénzung der
] U VO”hOIZ BOden allgemeinen bauaufsichtlichen
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Versta-rkt Zulassung Nr. Z-8.1-16.2
www.layher.com vom 12. Dezember 2008
2,031 | Math | Z-BE20A 2,07-257m x 0,32m DEUTSGHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK
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3866.xxx

690 ; 1046 ; 1530 ; 2030 ; 2530

Profil | |
A+
-— = — L]
- 5 ] i .
g | | Mittelsprosse 2x |
K ; ] nur bei 2,57 m i
_— : | | -
4 Mittelsprosse 1x } |
| bei 1,57 u. 2,07 m
40 ! | U ﬁu,lt i
A|<—
Schnitt A-A
610 |
Schnitt B-B
28
30 B 5
s — | — 7w
4 gl (4] ;D M
L o o
Il {_ wﬁ_‘ L - ]
N— © l<—B L&
* 7
— 6
|
1aV] 1 o e}
|
4 |
|
|
| o [ —d
(1) XTRA-N-Platte 10 x 576 Kunststoff g
alternativ: 11,5 x 576 Kunststoff PDeutsche? Ny
e y
@ Holm EN AW-6063-T66 EN 755-2 N\ for B*®
F 4l
B Sprosse t=12 EN 10327 - DX52D -
EN 10326 - 5250 GD
Abm. | Gew.
& Kappe t=15 EN 10025-2 - S235JR Iml | kgl
Kralle t=4 EN 10111 - DD13  Re > 240 N/mm? | Rm = 340 N/mm? 0731 7,0
© 09 | 95
@ Blindniet ALBx23 ISO 15979 KA EEX
(@ Blindniet A48 x12 S0 15979 1SS0
Verwendung bis Lastklasse 3

Layher. IXi

Mehr maglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerist 70 Stahl

23.0211 | Muth |  Z-BE 81

U - XTRA-N - Boden
0,73-2,57m x 0,61 m

Anlage A, Seite 189

zum Bescheid vom 07. Juli 2011

tber die Anderung und Ergénzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
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3866.307

Detail
Profil

-

il

40

Schnitt B-B
28

N\

/

/
———

TS

&

XTRA-N-Platte
Holm
Sprosse

Kappe
Kralle
Blindniet
( Blindniet

Verwendung bis Lastklasse 3

@0 WO

3030 |
S Aje—
— fa
| ! |
c I}
: :: :: |
[l [l i
I Il |
Il Il !
y i
ALd—-
Schnitt A-A
610 |
30
rd——B //KZ)
oo | 3 A
k4 hd A4 T ¥ LY_—‘Y—]
L 8 T
& i B L&
6
NN 1€
| |
|
|
|
— - e . ——— — e i1
I
nstivet
ches 10
10 x 576 Kunststoff Devt® atechni® J
for B
EN AW-6063-T66 EN 755-2 ™, . '
t=12 EN 10327 - DX52D
EN 10326 - S250 GD
Abm. | Gew.
t=15 EN 10025-2 - S235JR [m] | Ikl
t=4 EN 10111 - DD13  ReH > 240 N/mm? | Rm > 340 N/mm* 307 1235
AL4Bx23 IS0 15979
ALBx12 IS0 15979

Layher. IXi

Mehr méglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerist 70 Stahl

021209 | Muth | Z-BE 82

U - XTRA-N - Boden
3,0/m x 0,61m

Anlage A, Seite 190

zum Bescheid vom 07. Juli 2011

ber die Anderung und Erganzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008

DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK
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3869.257 / 307

2530 ; 3030

ﬂ___TT___ﬂ__—'lT
|
|

A_ 1L __1__ |

[ Il

Mehr mdglich. Das

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

Layher. I

Geriist System.

23.02.11 |

Muth |

Z-BE 86

U-XTRA-N-Durchstieg
mit Leiter, 2,57 - 3,07 m

0}
Leiter
@ nach
EN 131
@— o~
N
2
~N
300 2

o~

Y

m

t\l‘

A —
(@ XTRA-N-Platte 10 x 576 Kunststoff (fiir Lénge < 3,07 m)
alternativ: 11,5 x 576 Kunststoff (fiir Linge < 2,57 m)
@ Deckel W2-3,5/5 EN AW-5754-H114 EN 1386
® Holm EN AW-6063-T66 EN 755-2
@® Verstirkung L50x12x3 EN AW-6063-T66 EN 755-2
® Kappe t=15 EN 10025-2 - $235JR
® Kralle t=4 EN 10111 - DD13  Ret > 240 N/mm? | Rm > 340 N/mm?
O Verstdrkung U45x205x15 EN 10025-2 - S235JR
Blindniet AL4B8x12 ISO 15979
® Blindniet A4,8x23,2 ISO 15977
Blindniet AL8x23 IS0 15979 Yo P
@ Achse ¢ 12 EN 10025-2 - S235JR [m} | kgl
@ Leiternholm 50 x 25 EN AW-6063-T66 EN 755-2 257 [ 254
@ Leiternsprosse 30 x 34 EN AW-6060-T6  EN 755-2 3071288
@ Strebe 50x3 EN AW-6060-T66 EN 755-2
Verwendung bis Lastklasse 3
Blitz Gerust 70 Stahl Anlage A, Seite 191

zum Bescheid vom 07. Juli 2011

ber die Anderung und Ergénzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008

DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK
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2030 ; 2530 ; 3030

]
--ﬂ- /
£ I i T
¢ !I-fc ! ;™
———m—\—m———m—— o j .L \f 3]
Kennzeichnun }D & 8
Schnitt A-A
~
Profil fiir 0 ._Profil fiir
2,07u.25Tm 40 307m
Schnitt B-B
Schnitt C-C
() XTRA-N-Platte 10 x 576 Kunststoff (fiir Lange < 3,07 m)
alternativ: 11,5 x 576 Kunststoff (fiir Lange < 2,57 m)
@ Deckel W2-3,5/5 EN AW-5754-H114 EN 1386
® Holm EN AW-6063-T66 EN 755-2
® Verstarkung L 50x12x3 EN AW-6063-T66 EN 755-2
® Kappe t=15 EN 10025-2 - S235JR
® Kralle t=4 EN 10111 - DD13  Ren> 240 N/mm?® | Rn > 340 N/mm?
©) Verstarkung U45x205x15 EN 10025-2 - S235JR
Blindniet AL,8x12 EN 10263-2
(® Blindniet A5x181 IS0 15977 Abm. | Gew.
Blindniet A 4,8x 23,2 IS0 15977 im] | [kgl
@ Blindniet A48x23 EN 10263-2 071172
@ Blindniet A L8 x25 EN 10263-2 el
® Sprosse t=12 EN 10327 - DX52D
EN 10326 - S250 GD
Verwendung bis Lastklasse 3

Blitz Gertst 70 Stahl

Layher. X

Mehr mégiich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

28031 | Muth | Z-BE87

U-XTRA-N - Durchstieg
2,07-3,07m x 0,61 m

Anlage A, Seite 192

zum Bescheid vom 07. Juli 2011

iiber die Anderung und Ergénzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008

DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK




6493.130 - 133

Reparatur - Platte erneuern

Detail (Profil <257 m)
47
22

—

T

A

Detail (Profil 3,07 m)
L7
22

———

B

690 ; 1046 ; 1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030

@

Schnitt A-A (ohne Kappe gez.)

610

R

o —

—
Schnitt B-B 30 !<—B
= L =
CC B RN
= { B
" y
iih |
(.
C .
{ |
| I
I | -
B9, I R— | 1 S
Abm. | Gew.
(@ XTRA-N-Platte 10 x 556 Kunststoff [m] | [kgl
@ Blindniet A6 ISO 15977 '1.3: 112
) . . 257 | 176
Weitere Ausfiihrung gem. Anlage A, Seite 159/ 160 @zwe72/73) 307213
Verwendung bis Lastklasse 3

Layher. IXi

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gertist 70 Stahl Anlage A, Seite 193

zum Bescheid vom 07. Juli 2011

18.01.10 | Muth |  Z-BE 84

{iber die Anderung und Ergénzung der

XTRA-N - Platte fur aligemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. Z-8.1-16.2

U-Stapel-Kombiboden 0,61 m | vom 12 Dezember 2008
DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK
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6493.317 - 319

Reparatur -

Platte erneuern

Detail (Profil <2,57 m)
L7
22

N

(1

"

Detail (Profil 3,07 m)
47
22

ey S

(1

Al

Verwendung bis Lastklasse 3

(@ XTRA-N-Platte
@ Blindniet

(3 Deckel

(® Blindniet

2030 ; 2530 ; 3030

Schnitt A-A (ohne Kappe gez.)

610

10 x 556 Kunststoff
A6 IS0 15977
W2-3,5/5 EN AW-5754-H114 EN 1386 ‘i"m'}‘ ‘[3:;]'
ALS IS0 15977 TR
57| 18,
307122

Weitere Ausflihrung gem. Anlage A, Seite 162 (z-we 75

Layher. I

Mehr méglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gertiist 70 Stahl

28.0311 | Muth | Z-BE 88

XTRA-N - Platte fir

U-DST-Stapel-Kombiboden 0,61 m

Anlage A, Seite 194

zum Bescheid vom 07. Juli 2011

uber die Anderung und Ergénzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008

DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK
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Reparatur -

Platte erneuern

Detail (Profil <2,57 m)
L7
22

N

Detail (Profil 3,07 m)

2530 ; 3030

Schnitt A-A (ohne Kappe gez.)

47
22 610
'—’__/\'__[=
~ XXX EFERXIIRR PRRRK.
aechee Ypsuitul ,‘:
D:i‘;:a Bautechnit

(D XTRA-N-Platte 10 x 556 Kunststoff
@ Blindniet A6 IS0 15977
@ Deckel t=10,6 BFU 100 G gem. Zulassung Z-9.1-431

W2-35/5  EN AW-5754-H1l4 EN 1386 o | G
(® Blindniet A4S IS0 15977 ATEFLR

3,07 | 29,0

Weitere Ausflihrung gem. Anlage A, Seite 163 z-we 76

Verwendung bis Lastklasse 3

Layher. I

Blitz Gerust 70 Stahl

Anlage A, Seite 195
zum Bescheid vom 07. Juli 2011

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

28.03.11 | Muth | Z-BE®89

XTRA-N - Platte fur
U-DST-Stapel-Kombiboden
mit Leiter 0,61 m

tber die Anderung und Ergénzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008

DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK
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1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030

Detail (Profil < 2,57 m)

-—
~

40

Detail (pProfil 3,07 m)

-

-
-~

40

Schnitt A-A (ohne Kappe gez.

610

% Dearsche® Lnstitut g

fﬁ)‘ Baute“-h“ i‘ Yy
M n V4

(@ XTRA-N-Platte 10 x 576 Kunststoff (alternativ: 11,5 x 576)
@ Blindniet A4S ISO 15979
@ Deckel t=10,6 BFU 100 G gem. Zulassung Z-9.1-431 Abm. | Gew.
W2-3,5/5 EN AW-5754-H11. EN 1386 (m] } gl
® Blindniet AS IS0 15977 T
Weitere Ausfiihrung gem. Anlage A, Seite 133 zse7s) X 522
Verwendung bis Lastklasse 3

Layher. X1

Blitz Gerist 70 Stahl

Mehr moglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com
30.0611 | Muth |  Z-BE 90

U-XTRA-N - Durchstieg 0,61 m
Deckel versetzt

Anlage A, Seite 196

zum Bescheid vom 07. Juli 2011

uber die Anderung und Ergéanzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008

DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK
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2530 ; 3030

Detail (Profil <257 m)

-

-—
~

e a—

40

Detail (Profil 3,07 m)

-

——
r~

Weitere Ausfiihrung gem. Anlage A, Seite 134 (z8e7s)

Verwendung bis Lastklasse 3

Schnitt A-A {ohne Kappe gez)

XTRA-N-Platte

—
40
©
@ Blindniet
(3 Deckel
® Blindniet

610

10 x 576 Kunststoff (alternativ: 11,5 x 576}

ALS IS0 15979

t=10,6 BFU 100 G gem. Zulassung Z-9.1-431 Abm. | Gew.
W2-35/5 EN AW-5754-H114 EN 1386 m] | [kgl
AS 150 15977 15l

Layher. IXi

Blitz Geriist 70 Stahl

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

300611 | Muth |  Z-BE91

U-XTRA-N - Durchstieg 0,61 m
Deckel versetzt mit Leiter

Anlage A, Seite 197

zum Bescheid vom 07. Juli 2011

ber die Anderung und Ergénzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008

DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK
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1786.200

siehe Anlage A,

Seite 14

165

2000

425

986

130

ij®

Rohr

U-Profil

Bolzen
Knotenblech
Bordbrettbolzen
Rechteckrohr
Kippstiftbolzen
Kippstiftklappe
Alu-Blindniet

®
@
®
®
®
®
@
®

132

®483x27
49 x53x%x25
®5x49
o185 x &
® 14 x 130
40 x 20 x 2
¢ 18

t=4
®5x20

EN 10219 - S235JRH
EN 10025-2 - S235JR
EN 10277 - S355J2C
EN 10025-2 - S235JR
EN 10025-2 - S235J)R
EN 10025-2 - S235JR
EN 10025-2 - S235JR
EN 10025-2 - S235JR
ISO 15978

\_Kennzeichnung

ReH > 320 N/mm?

Abm.
[m]

Gew.

[kgl

ReH > 320 N/mm?

2,00 1200

Layher. X1

Blitz Gerlst 70 Stahl

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

220341 | Muth | Z-BL 190

EURO EXP - St-Stellrahmen
2,00 x 0,73 m

Anlage A, Seite 198

zum Bescheid vom 07. Juli 2011

uber die Anderung und Ergénzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008

DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK
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1738.xxx

Det ail 50

siehe Detail

| ={ -
| A
L . ©
— [ 1)
— ] T L e
by [
) m ]
| . X
! o
~
| ~
N
|
} / ﬁxg
' / Feldlange
2,07 K 2,57 B 3,07 m
Abm. | Gew.
[m] | Ikgl
AD'T 6,1
@D Rohr ® 42,6 x2,0 EN 10219 - S235JRH Lall b
Lavher M Blitz Gerlist 70 Stahl Anlage A, Seite 199
y ° zum Bescheid vom 07. Juli 2011
Mehr mdglich. Das Geriist System. . iber die Anderung und Ergénzung der
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG EXP - Diagonale e e
www.layher.com 280 : 320 : 360m vom 12. Dezember 2008
’ k) ’ H ) .
22.03.11 | Muth ] 7-BL 191 DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK
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1726.xxx

Kennzeichnun

1572 ;2072 ; 2572 ; 3072

= —=t—==

(D Rohr

0
Abm. | Gew.
[m] | [kgl
157 ] 35
$33,7x2,25 EN 10219 - S235JRH Ag gg
307 6.6

Deuvischer lnsuto:
fisr Baviechnik

Blitz Gerlst 70 Stahl

Layher. i

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Z-BL 192

220311 | Muth |

EXP - Gelander
1,57 bis 3,07 m

Anlage A, Seite 200

zum Bescheid vom 07. Juli 2011

tiber die Anderung und Ergénzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008

DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK
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1729.073

425

D Rohr
@ Rohr

@ Halbkupplung mit Schraubverschluss

$337x225 EN 10219 - S235JRH Abm. | Gew,
$26,9x25 EN 10219 - S235JRH (m] | [kl
073 | 44

gem. Zulassung Z-8.331-882

Layher. X

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerust 70 Stahl

07.0611 | Muth | Z-BL193

EXP - Doppelstirngelander
0,73 m

Anlage A, Seite 201

zum Bescheid vom 07. Juli 2011

tiber die Anderung und Ergénzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008

DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK
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1720.073

siehe Anlage A,
Seite 14

Detail

Knotenblech

/

of
|

T \
- l S——
N |
S |
i |
2 ||
w \17 ;@
JaAt
—T—'i A
. 132
M Rohr $483x32 (27)  EN10219-S235JRH Ry > 320 N/mm?
@ Knotenblech b=t EN 10025-2 - S235JR
(3 Bordbrettbolzen @ 14 x 130 EN 10025-2 - S235)R
@ Rechteckrohr 40 x 20 x 2 EN 10025-2 - S235JR Ren > 320 N/mm?
® Rohr ® 48,3x3,2 EN 10219 - S235JRH R e > 320 N/mm? aom | Gew.
® Kippstiftbolzen ¢ 18 EN 10025-2 - S235JR [m] | k)
(D Kippstiftklappe b=k EN 10025-2 - S235JR UKEN BV
Alu-Blindniet $5x20 IS0 15978
Blitz Gerlist 70 Stahl Anlage A, Seite 202

Layher. X

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

23.0311 [ Muth | Z-BL 194

EXP - Gelanderstiitze
0,73 m

zum Bescheid vom 07. Juli 2011

{iber die Anderung und Erganzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008

DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK
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1717.000

Ansicht A

g

1
|
|
|
I
|
|
I

——

Rohr
Bordbrettbolzen
Winkel
Kippstiftbolzen
Kippstiftklappe
Alu-Blindniet

@OV

415

1000

5T

®483x3,2 (2,7)

@ 14 x 130

L 40x4&

%18 EN 10025-2 - S235JR
t=4 EN 10025-2 - S235JR
®5x20 IS0 15978

EN 10219 - S235JRH
EN 10025-2 - S235JR
EN 10025-2 - S235JR

<Ansicht A
R en = 320 N/mm?
Abm. | Gew.
Im] | Ikgl
50

Layher. X

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerlst 70 Stahl

23.0311 [ Muth | Z-BL 195

EXP - Geldnderstiitze
einfach

Anlage A, Seite 203

zum Bescheid vom 07. Juli 2011

{iber die Anderung und Erganzung der
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008

DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK
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1759.073

Kennzeichnung

1 —
L A
605
(@ Holz-Brett 140 x 30 DIN 4074 - S10-Fi Abm. | Gew.
@ Bordbrettbeschlag t=2 EN 10326 - 5250 ;";]3 "‘95’
@ Stirnbordbrettbeschlag t=25 EN 10025-2 - S235JR * 0
@ Flachrundniet $8x40 EN 10263-2

Layher. I Blitz Gertst 70 Stahl

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG EXP - Stirnbordbrett
www.layher.com 073 m
23.0311 | Muth | Z-BL 196

Anlage A, Seite 204

zum Bescheid vom 07. Juli 2011

tiber die Anderung und Ergénzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008

DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK
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1729.073

425

922
—/\

685
@ Rohr ¢ 33,7x 2,25 EN 10219 - S235JRH Abm. | Gew.
@ Rohr 269 x 2.5 EN 10219 - S235JRH s

@ Halbkupplung mit Keilverschluss

gem. Zulassung Z-8.331-882

073 ] 44

Layher. I

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerust 70 Stahl

23031 | Muth | Z-BL 198

EXP - Doppelstirngelander
0,73 m

Anlage A, Seite 205

zum Bescheid vom 07. Juli 2011

Uber die Anderung und Erganzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008

DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK
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DIEt

B h . d Deutsches Institut fiir Bautechnik
eSC el ANSTALT DES OFFENTLICHEN RECHTS
iiber die Anderung und Erginzung

der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung vom

Zulassungsstelle fiir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Priifamt

Mitglied der Europaischen Organisation fr

Technische Zulassungen EOTA und der Européischen Union

12. Dezember 2008

fiir das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0
Fax: +49 30 78730-320
E-Mail: dibt@dibt.de

Datum: Geschéftszeichen:
29. Juni 2010 133-1.8.1-14/10
Zulassungsnummer: Geltungsdauer bis:
Z-8.1-16.2 31. Dezember 2013

Antragsteller:

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
74361 Glglingen-Eibensbach

Zulassungsgegenstand:

Geriistsystem "Layher-Blitzgeriist 70 S"

Dieser Bescheid dndert und erganzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-8.1-16.2
vom 12. Dezember 2008, gedndert durch Bescheid vom 18. September 2009. Dieser Bescheid
umfasst vier Seiten und zwei Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Deutsches Institut fiir Bautechnik | Eine vom Bund und den Léndern gemeinsam getragene Einrichtung
DIBt | KolonnenstraBe 30 L | D-10829 Berlin | Tel.: +4930 78730-0 | Fax: +49 380 78730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de
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Z31170.10

DIEt

Bescheid iiber Anderung und Erginzung Seite 2 von 4 | 29. Juni 2010
Z-8.1-16.2

Die Allgemeinen Bestimmungen werden durch folgende Fassung ersetzt:

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden
Lénderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union
belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch flir im Rahmen des Abkommens (ber den
Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte
gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtrdglich ergdnzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfopgaiimm,
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ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

a) Tabelle 1 wird durch folgendes Bauteil erganzt:

Tabelle 1: Geristbauteile fir die Verwendung im Ger{istsystem
"Layher - Blitzgerist 70 S”

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
gedndert und ergénzt:

Bezeichnung

Anlage A, Seite

U - Stalu - Boden T9

187

b) Tabelle 3 wird durch folgendes Bauteil ergénzt:
Tabelle 3: Zuordnung der Beldge zu den Geriistgruppen

Bezeichnung Anéae?feA' Feldweite £ [m] | Verwendung in Geriistgruppe
< 2,07 <6
U - Stalu - Boden T9 187 2,57 <5
3,07 <4
c) Tabelle 5 wird durch folgendes Bauteil ergénzt:
Tabelle 5: Bemessungswerte der horizontalen Wegfeder
3 2 9
D — o £z
uz E T Steifigkeit [kN/cm] . s e
< o S, z | £C-
2, & o = | 5%¥%2
Belag 8 g s ~ | 28
c ol (] = n o
< o 3 c C
e w 1t,d C21,d o5
9 B
c
£<2,07 4,7 0,63 - .- 2,82
U-Stalu-Boden T9 187 {=2,57 5,3 0,41 --- --- 2,82
¢ = 3,07 5,9 0,28 - --- 2,82

d) Tabelle 6 wird durch folgendes Bauteil erganzt:

Tabelle 6: Bemessungswerte der horizontalen Kopplungsfedern

nach Lose Steifigkeit " _
Bel Ose Ty [kN/cm] 1,2 Beanspruchbarkeit
= Anéaec_i;;A, [em] [kN] | der Federkraft Ng g4
C1j,d C2y/,d [kN]
U-Stalu-Boden T9 187 0,3 2,32 - -—- 2,50
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ZU ANLAGE A

a) Anlage A wird durch Anlage A, Seiten 187 und 188 ergiinzt.

ZU ANLAGE B
a) Tabelle B.1 wird durch folgendes Bauteil ergiinzt:

Tabelle B.1: Geriistbdden fiir Ankerraster 8 m versetzt (vgl. B.5 a))

. Anzahl je nach Anlage A,
Gerdstboden Gerdlistfeld Seite
U-Stalu-Boden T9 1 187
b) Tabelle B.12 wird durch folgendes Bauteil erginzt:
Tabelle B.12: Bauteile der Regelausfiihrung
Bezeichnung Anlage A, Seite
U-Stalu-Boden T9 187
Dr.-Ing. Kathage Beglaubigt
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Layher. X

Mehr moglich. Das Geriist System.

Blitz Geriist 70 Stahl

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com
25.0210 | Muth |  Z-BE 64

U - Stalu - Boden T9
0,73-3,07m x 0,61 m

Anlage A, Seite 187

zum Bescheid vom 12. Dezember 2008
{iber die Anderung und Ergénzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-16.2

vom 29. Juni 2010 .
DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK
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Mehr moglich. Das Geriist System. Uber die Anderung und Ergénzung der
aligemeinen bauaufsichtlichen

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Details Zulaszs;m? Nr.zg-l% 1-16.2
m < Juni
layher.com U - Stalu-Boden T9 DEUTSGHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK
25.0210 | Muth | Z-BE65
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DIEt

B h . d Deutsches Institut fiir Bautechnik
esc el ANSTALT DES OFFENTLICHEN RECHTS
iiber die Anderung

der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung vom

Zulassungsstelle fiir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Priifamt

Mitglied der Europaischen Organisation fiir

Technische Zulassungen EOTA und der Européischen Union
12. Dezember 2008

fiir das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0
Fax: +49 30 78730-320
E-Mail: dibt@dibt.de

Datum: Geschéftszeichen:

18. September 2009 I 33-1.8.1-34/09

Zulassungsnummer: Geltungsdauer bis:

Z-8.1-16.2 31. Dezember 2013

Antragsteller:

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
74361 Guglingen-Eibensbach

Zulassungsgegenstand: '

 Deutsches Imstitous »
;‘_ Bautechnik

Geriistsystem "Layher-Blitzgeriist 70 S"

Dieser Bescheid &ndert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-8.1-16.2 vom
12. Dezember 2008. Dieser Bescheid umfasst funf Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben

genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser
verwendet werden.

Deutsches Institut fiir Bautechnik | Eine vom Bund und den Landern gemeinsam getragene Einrichtung
DIBt | KolonnenstraBe 30 L | D~10829 Berlin | Tel.: +49 30 78730-0 | Fax: +49 30 78730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de
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ZU I1. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt

gedndert und ergénzt:

- Abschnitt 3.2.2.2.2 wird durch folgende Fassung ersetzt:

3.2.2.2.2 Oberer Querriegel mit Lochung

Der obere Querriegel mit Lochung 0O 20 x 40 mm der Vertikalrahmen (St - Stellrahmen
und Euro St - Stellrahmen) ist mit den Kennwerten nach Bild 3 nachzuweisen.

ALZ

- ——

Zs

i
*Z

Zs

A

S«

Ik
Wx,pl
Wx,o
Wiu

s

2,64 cm
3,68 cm=z
2,90 cm3
11,40 cm*
5,80 cm3
4,30 cm3
4,33 cm3

Bild 3: Kennwerte des oberen Querriegels mit Lochung

- Abschnitt 3.2.2.2.3 wird durch folgende Fassung ersetzt:

3.2.2.2.3 Anschluss Querriegel-Vertikalrahmenstiel

Beim Nachweis des Geristsystems darf das Eckblech am Anschluss Querriegel-
Vertikalrahmenstiel der Vertikalrahmen (Euro St - Stellrahmen, St - Stellrahmen und
Vertikalrahmen 2m) als beidseitig gelenkig gelagerter Ersatzstab mit der reduzierten
Querschnittsflaiche (A*) und den Kennwerten fiir den SchweiBanschiuss nach den
Bildern 4a oder 4b angenommen werden. Ist nicht sichergestellt, dass nur Vertikalrahmen
einer Variante in einem Geriist verwendet werden oder dass deren Einfluss durch
detaillierte Berechnungs- und Planungsunterlagen erfasst wird, so sind fiir den Nachweis
des entsprechenden Geriists die Angaben des EURO-St-Stellrahmens nach Bild 4b zu

verwenden.
Schweillanschluss
7 A =305cm’
7 s, =220cm’
_ I, =827cm’
T Querriegel Wy, =275 cm’
o W,, =3,61cm’
= W, = 4,40 cm’
~._ Ersatzstab (Eckblech):
| A* =0,49 cm® )
o | E, =19091 kNicm’
ZA 126 N, = 33,0 kN
l \\\iw 4 Pentsches Instivae j
‘t‘—‘h" k. fﬁl‘ Bautechnik
Y /
Bild 4a: Kennwerte fiir den Anschluss Querriegel-Vertikalrahma

St-Stellrahmens (Anlage A, Seiten 17 bis 19) und Vertikalrahmen
2 m (Anlage A, Seite 23)
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Schweillanschluss
7 A =305cm’
S, =220cm’
I, =827cm'
7 Querriegel Wy, =275 cm’
W,, =3,61cm’
W, = 4,40 cm’
- Ersatzstab (Eckblech):
A*=041cm’
. Eq =19091 kN/cm’
126 . Ny=33,0kN

Vertikalrahmenstiel

180

o
y
Bild 4b: Kennwerte flir den Anschluss Querriegel-Vertikalrahmenstiel des
EURO St-Stellrahmens (Anlage A, Seiten 11 bis 13)

- Abschnitt 3.2.2.2.4 wird durch folgende Fassung ersetzt:
3.2.2.2.4 Anschluss des unteren Querriegels am Sténderrohr

Beim Nachweis des Geristsystems darf der Anschluss des unteren Querriegels am
Sténderrohr der Vertikalrahmen in Abhéngigkeit von der Bauart mit einer drehfedernden
Einspannung und einer Beanspruchbarkeit nach Tabelle 4 beriicksichtigt werden. Hierbei
ist zu beachten, dass der Anschluss auf die AuBenkante des Stadnderrohrs bezogen ist.

Ist nicht sichergestellt, dass nur Vertikalrahmen einer Variante in einem Gerist verwendet
werden oder dass deren Einfluss durch detaillierte Berechnungs- und Planungsunterlagen
erfasst wird, so sind fir den Nachweis des entsprechenden Geriists die Angaben des
St-Stellrahmen und Vertikalrahmen zu verwenden.

Tabelle 4: Kennwerte des Anschlusses unterer Querriegel/Standerrohr

. Beanspruchbarkeit
Bauteil Mg, [KNm] Verdrehung ¢ [rad]
EURO St-Stellrahmen nach My ;
=——21————  M,inkN

Anlage A, Seiten 11 bis 13 0,47 %525 131m, YT
St-Stellrahmen nach Anlage A, M, '
Seiten 17 bis 19 und Vertikal- 0,31 ®d=gsz 1w Ny inkNm
rahmen nach Anlage A, Seite 23 ! 4

- Abschnitt 4.2 wird durch folgenden Absatz erganzt:

Die Fa. Wilhelm Layher GmbH & Co. KG hat fiir die Uberpriifung der Fipro-Béden nach
Anlage A, Seite 139 Beurteilungshilfen in Form eines Informationsblattes zur Verfligung
zu stellen. So ist z. B. darauf hinzuweisen, dass Fipro-Boden, bei denen die Kanten-
schutzschienen fehlen oder beschadigt sind, die Strukturierung der Oberflaiche (Rutsch-
sicherung) bereichsweise vollstédndig abgenutzt ist, bei denen Glasfasern frei liegen oder
die sonstige Beschadigungen aufweisen, von der Verwendung auszuschlieBen sind. Fipro-
Boéden, die im unbelasteten Zustand eine Durchbiegung von mehr als ¢/500 aufweisen,
diirfen nicht verwendet werden. Fipro-Bdden dirfen nicht repariert werden.

Auf das Erfordernis der Uberpriifung der Fipro-Béden wird ausdriicklich hingewyj
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- Abschnitt 5.2 wird durch folgende Fassung ersetzt:

5.2
5.2.1

5.2.2

Geriistbauteile aus Holz und Fipro-Béden
Gerlistbauteile aus Holz

Um Schéden infolge Feuchtigkeitseinwirkung bei Geriistbauteilen aus Holz vorzubeugen,
sind diese trocken, bodenfrei und ausreichend durchliiftet zu lagern.

Fipro-Béden

Die Fipro-Bdden sind vor ibermaBiger Warmeeinwirkung (z. B. durch Brenner bei Dach-
deckerarbeiten, SchweiB3-, Brenn-, oder Trennarbeiten an Metall) zu schiitzen.

- Tabelle B.5 der Anlage B der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird
durch folgende Fassung ersetzt:

Tabelle B.5: Ankerkrafte (allgemein)
Ankerkréafte [kN]
Rechtwinklig zur Fassade
9 K _ Ank Max.
(7] Ankerras n er_ras- Parallel zur Fassade | Schrag
v Kurzbe- ter 8 m ter nicht last
ES schrei- Fassade versetzt versetzt™
g | bung” .
g o| §| S| o |28/ 858 &| 2
N a a N15g2|lggs ;F ;F
13 GK teilweise offen 4,7 2,2 15
unbekleidet geschlossen 1,7 0,8 '
KK1 teilweise offen 4,4 2,2
14 ) --- 0,1 6,5 4,6
unbekleidet geschlossen 1,7 0,8
KK2 teilweise offen 4,1 2,4
15 ) --- 0,1 6,7 4,7
unbekleidet geschlossen 1,5 0,9
GK teilweise offen --- 4,0
16 | Netzbeklei- 1,1 - — —
jurem ©! geschlossen 2,9 1,4
17 KK2 teilweise offen --- 4,0 -—- 0,1 4,4 3,1
Netzbeklei-
18 geschlossen 2,5 1,5 - 0,1 5,6 3,9
dung
19 KK2 teilweise offen 6,2 | 56 -—- 0,1 4,5 4,4
Planenbe- ---
20 Kleidung geschlossen 4,9 2,9 -—- 0,1 4,4 3,5

*)

**)

GK = Grundkonfiguration / KK1 = Konsolkonfiguration 1 / KK2 = Konsolkonfiguration 2

4 m - Ankerraster bei Konfigurationen nach Anlage B, Seiten 13 bis 18,

2 m - Ankerraster bei Konfigurationen nach Anlage B, Seiten 19 und 20.
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- Tabelle B.9 der Anlage B der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird
durch folgende Fassung ersetzt:

Tabelle B.9: Ankerkréfte am Treppen- und Leiteraufstieg
Ankerkrafte [kN]
Rechtwinklig zur
Fassade
Max.
Anker- | Anker- Parallel zur Fassade Schrag
raster raster last
Kurzbeschreibung™ Fassade 8m nicht
versetzt | versetzt
Lange
= ~ Kurze
()] [} (»)] (8] - - - - -
2|1 21 3] 2 E:‘e Gerlist V-An V-An
N | 5| N| 5| rist ker ker
halter
halter
- GK. teilweise 7.0 4,5
S ] unbekleidet offen
2 % nach Anlage hi 40 31
"g E o B, Seite 13 geschiossen ! !
c © 1 . .
8§ € KK . teilweise 6,7 4,5
> cow unbekleidet offen
ful o~
~ 3§ < | nach Anlage
E‘é‘, E 8 | B, Seite 14 geschlossen 4,0 3,1
= 3 a‘:’) . .
3 g KK2_ teilweise 6,4 4,7
= unbekleidet offen
o9 nach Anlage
B, Seite 15 geschlossen 3,8 3,2 .
GK teilweise siehe Tabelle B.5
o . 7,5 5,0
2 unbekleidet offen
n o
< & nach Anlage
3
T 9 B, Seite 13 geschlossen 4,5 3,6
3 3 teilweise
=3 Ui KK1. eilweis 7.2 5,0
=@ unbekleidet offen
5 % nach Anlage hi 45 36
SF | B, Seite 14 | 9°5CN0SseN ' '
5 <<
n o ilwei
3 S KKZ. teilweise 6,9 52
g c unbekleidet offen
] nach Anlage
B, Seite 15 geschlossen 4,3 3,7
" GK = Grundkonfiguration / KK1 = Konsolkonfiguration 1 / KK2 = Konsolkonfiguration 2
Dr.-Ing. Kathage Beglaubi Deqk“‘
e
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Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
GerUste Triblinen Leitern

Ochsenbacher Stral3e 56
74363 Giiglingen-Eibensbach
Deutschland

Postfach 40

74361 Giiglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-0
Telefax (0 71 35) 70-265
E-Mail info@layher.com
www.layher.com

Ausgabe 01.01.2014

Art.-Nr. 8102.023




Wir sind fir Sie da. Wo und wann immer Sie uns brauchen.

Verkaufsniederlassungen:

Gebiet Leipzig:

04509 Wiedemar
Gewerbegebiet
Airterminal-Nord
Hans-Grade-Stralte 4
Telefon (034207) 41111
Telefax (034207) 41112

Gebiet Berlin:

15366 Dahlwitz-Hoppegarten
HandwerkerstraRe 31

Telefon (03342) 37 78 11
Telefax (03342) 3778 12

Gebiet Hamburg:

22525 Hamburg-Stellingen
Bornmoor 14

Telefon (040) 542656
Telefax (040) 5407581

Gebiet Bremen:

28307 Bremen-Mahndorf
Oppenheimer Strake 2
Telefon (0421) 483063
Telefax (0421) 483062

Gebiet Hannover:
30853 Langenhagen
Am Pferdemarkt 15
(Ecke Hanseaten-Strale)
Telefon (0511) 781021
Telefax (0511) 748035

Gebiet Diisseldorf:
40699 Erkrath-Hochdahl
Industriegebiet Kempen
Feldheider Strae 80
Telefon (02104) 33087
Telefax (02104) 39596

Gebiet Dortmund:
44149 Dortmund
Kleyer Weg 35

Telefon (0231) 631074
Telefax (0231) 636146

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Gertiste Triblinen Leitern

Ochsenbacher Strale 56
D-74363 Guglingen-Eibensbach

Gebiet Frankfurt/Main:
64521 GroR-Gerau
Industriegebiet Im Sachen
Hans-Backler-Strale 3
Telefon (06152) 923456
Telefax (06152) 923457

Gebiet Freiburg:
79364 Malterdingen
GewerbestraBe 2
Telefon (07644) 511
Telefax (076 44) 6043

Gebiet Miinchen:

85748 Garching-Hochbriick
SchleiRheimer Strale 97
Telefon (089) 3291771
Telefax (089) 3203681

Gebiet Ulm:

89081 Ulm

Im Lehrer Feld 61

Telefon (0731) 40 06-142 55
Telefax (0731) 40 06-142 60

Gebiet Niirnberg:
90451 Niirnberg
Industriegebiet Hafen
Lechstrale 31

Telefon (0911) 6494078
Telefax (0911) 6493261

Gebiet Regensburg:
93057 Regenshurg
Industriegebiet Haslbach
Kulmbacher StraRe 5a
Telefon (0941) 6408090
Telefax (0941) 6408091

Postfach 40

D-74361 Giglingen-Eibenshach
Telefon (07135) 70-0

Telefax (07135) 70-2 65
E-Mail info@layher.com
www.layher.com

Verkaufsniederlassungen:

Gebiet Rostock:

18069 Rostock
Hundsburgallee 16
Telefon (03 81) 8 09 28-0
Telefax (03 81) 8 09 28-88

Gebhiet Bielefeld:

33689 Bielefeld-Sennestadt
IndustriestraBe 34

Telefon (0 52 05) 99 15 63
Telefax (0 52 05) 2 25 84

Gebiet Kassel:

34260 Kaufungen
IndustriestraBe 26
Telefon (0 56 05) 9 43-151
Telefax (0 56 05) 9 43-155

Gebiet Osnabriick:
49134 Wallenhorst
Borsigstrake 8

Telefon (0 54 07) 87 12-43
Telefax (0 54 07) 87 12-33

Gebhiet Koblenz:

56235 Ranshach-Baumbach
OststraBe 65-69

Telefon (0 26 23) 97 07-12
Telefax (026 23) 97 07-20

Gebhiet Polch:

56751 Polch
August-Horch-Strale 8a
Telefon (0 26 54) 9 40 30
Telefax (0 26 54) 94 03 40

Gebiet Wetterau:
61200 Walfersheim
Industriegebiet Berstadt
IndustriestraBe 8-14
Telefon (06036) 98 16 17
Telefax (06036) 98 16 18

Gebiet Saarbriicken:

66557 lllingen-Uchtelfangen
Heusweiler Strale 96

Telefon (06825) 4 20 11
Telefax (068 25) 4 55 57

Gebiet Kaiserslautern:
66879 Steinwenden
Kottweiler StraRe 4
Telefon (0 63 71) 94 44 04
Telefax (063 71) 94 44 05

Gebiet Schwabisch Gmiind:
73529 Schwahbisch Gmiind
GuglingstraBe 51

Telefon (071 71) 9 87 78-0
Telefax (071 71) 9 87 78-22

Gebiet Stockach:

78333 Stockach
IndustriestraBe 15

Telefon (0 77 71) 80 06-4 60
Telefax (077 71) 80 06-9 54 60

Gebiet Rosenheim:
83064 Raubling

Am Holzplatz 12-14
Telefon (0 80 35) 87 32-0
Telefax (0 80 35) 87 32-32

Gehiet Miihldorf/Inntal:
84453 Miihldorf
GewerbestraBe 25-27
Telefon (0 86 31) 61 58 38
Telefax (086 31) 6158 23

Gebiet Aitrach:
88319 Aitrach
HauptstraRe 46
Telefon (0 75 65) 12 48
Telefax (0 75 65) 12 58

Gehiet Bamberg:
96178 Pommersfelden
Seeleite 13

Telefon (0 95 48) 10 01
Telefax (0 95 48) 80 02

Gebiet Sonneberg:

96515 Sonneberg
Ernst-Moritz-Arndt-StraBe 24
Telefon (0 36 75) 42 05 00
Telefax (0 36 75) 42 05 01

Gebiet Wiirzburg:
97337 Dettelbach
Mainfrankenpark 14
Telefon (0 93 02) 93 15 35
Telefax (093 02) 93 1534

Weitere Werks- und
Auslieferungslager
iiberall im Bundesgebiet.

Alle MaBe und Gewichte sind Richtwerte.
Technische Anderungen vorbehalten.

Unsere Lieferungen erfolgen ausschlieRlich

zu unseren heute giiltigen
Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Art-Nr. 8102.025 Ausgabe 01.01.2009

Blitz Geriist System 70 Stahl, Z-8.1-16.2

Layher Blitz Geriist®
System 70 Stahl

Allgemeine bauvaufsichtliche Zulassung Z-8.1-16.2

Qualitdtsmanagement
zertifiziert nach

IS0 9001:2000

durch TOV-CERT

Layher. 4

Mehr moglich. Das Gerlist System.
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Deutsches Institut fiir Bautechnik

.
A||geme|ne ANSTALT DES OFFENTLICHEN RECHTS

. . Zulassungsstelle fiir Bauprodukte und Bauarten
b a u a u fS I C h t I I C h e Bautechnisches Priifamt

Mitglied der Europaischen Organisation fiir

Z I Technische Zulassungen EQTA und der Europaischen Union
u aS S u n g fur das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0
Fax: +49 30 78730-320
E-Mail: dibt@dibt.de

Datum: Geschiftszeichen:

12. Dezember 2008 I 33-1.8.1-38/07

Zulassungsnummer: Geltungsdauver bis:

Z-8.1-16.2 31. Dezember 2013

Antragsteller:

Withelm Layher GmbH & Co. KG
74361 Guglingen-Eibensbach

Zulassungsgegenstand:

Geriistsystem "Layher-Blitzgeriist 70 S"

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichttich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst 27 Seiten sowie Anlage A (Seiten 1
bis 186) und Anlage B (Seiten 1 bis 38).

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-16.2 vom 25. Marz 2004, geédndert und ergdnzt durch Bescheide vom
21. Januar 2005 und vom 13. Februar 2007. Der Gegenstand ist erstmals am 30. Marz 1973
allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

D itut tiir B | Eine vom Bund und den Landern gemeinsam getragene Einrichtung
DIBt | Kolonnenstrae 30 L { D-10829 Berlin | Tel.: +49 30 78730~-0 | Fax: +4930 78730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstédndig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kd&nnen nachtréglich ergdnzt und gedndert
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2.1
2.1.1

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Bei den zugelassenen Bauprodukten handelt es sich um vorgefertigte Geriistbauteile des
Gerlistsystems "Layher-Blitzgerist 70 S".

Die Zulassung gilt fir die Herstellung der Gerlstbauteile, sofern nicht angegeben ist, dass
die Bauteile nicht mehr hergestelit werden, also nur zur weiteren Verwendung zugelassen
sind. Ferner gilt die Zulassung fir die Verwendung des Geriistsystems als Arbeitsgerist
gemadf Definition DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungsrichtlinie
flr Arbeitsgeruste nach DIN EN 12811-1" sowie als Fang- und Dachfanggeriist nach
DIN 4420-1:2004-03.

Die Haupttragkonstruktion besteht aus Stahl-Vertikalrahmen b = 0,73 m, Beldgen
£<3,07m (im Uberbriickungsfeld ¢=4,14m) sowie aus Vertikaldiagonalen oder
alternativ aus St-Doppelgelandern mit Mittelsprosse bzw. aus Alu-Doppelgeldndern in der
duBeren vertikalen Ebene.

Fur die Verwendung der Geristbauteile in Fassadengeriisten ist eine Regelausfihrung
beschrieben, fir die der Standsicherheitsnachweis erbracht ist. Davon abweichende
Ausfiihrungen bedlrfen eines gesonderten Nachweises; die daflir anzusetzenden
Kennwerte sind in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannt.

Die Regelausfiihrung gilt fiir Fassadengeriste mit Aufbauhdhen bis 24 m tber Geldande
zuzlglich der Spindelauszugsléange. Das Gerlstsystem darf in der Regelausfiihrung mit
Feldweiten £<3,07m fir Arbeitsgeriiste der Lastklassen <3 nach
DIN EN 12811-1:2004-03 sowie als Fang- und Dachfanggeriist mit einer Fa e der
Klasse FL1 und als Dachfanggeriist mit Schutzwénden der Klassg“
DIN 4420-1:2004-03 verwendet werden.

Bestimmungen fiir die Geristbauteile

Eigenschaften
Allgemeines
Die in Tabelle 1 zusammengestellten Geriistbauteile miissen den Angaben dér An1age A
und den Regelungen der folgenden Abschnitte entsprechen, die U-Fipro-Béden nach
Anlage A, Seite 139 zusétzlich den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten
Unterlagen.

Fir die Herstellung der Geristbauteile nach Tabeile 1 sind die Bestimmungen der
Abschnitte 2.1.2 bis 2.1.4, 2.2 und 2.3 maBgebend, sofern nicht in der Tabelle 1
angegeben ist, dass die Bauteile nur zur Verwendung zugelassen sind.

Tabelle 1: Geristbauteile fur die Verwendung im Gerlstsystem "Layher-Blitzgerlst 70 S"

Bezeichnung Anéaegi;A, Bemerkungen
FuBplatte 1

FuBspindel 60 2

FuBspindel 80 verstarkt 3 o
FuBspindel 60 schwenkbar, verstarkt 4

FuBspindel 150 verstarkt 5

FuBspindel 40 6

siehe DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, Seite 61 ff
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Tabelle 1: (Fortsetzung)

Bezeichnung Anéae?;A’ Bemerkungen
FuBspindel 7 Ve?xcrerfgl:ng
Keil-Spindeldrehkupplung 8
Fallstecker rot @ 11 mm 9 B
Fallstecker @ 9 mm 10 Ve:vtgrf;;ng
EURO St-Stellrahmen 2,00 - 1,00 - 0,66 x 0,73 m 11
EURO St-Stellrahmen 1,50 x 0,73 m 12
EURO St-Stellrahmen 1,00 x 0,73 m, mit Geldnderkastchen 13 ---
Arretier - Geldnderkdstchen 15
Knotenblechkupplung 16
St-Stellrahmen 2,00 - 1,00 - 0,66 x 0,73 m 17
St-Stellrahmen 1,50 x 0,73 m 18 nur zur
St-Stellrahmen 1,00 x 0,73 m, mit Geldnderkastchen 19 Verwendung
Vertikalrahmen 2 m und Ausgleichvertikalrahmen 1 m und
0,66 m 23
Durchgangsrahmen 2,20 x 1,50 m 27 -
Durchgangsrahmen 2,20 x 1,50 m 28 v nur zur
erwendung

Geldnderkupplung mit Késtchen 29
Horizontalstrebe 1,57 - 3,07 m 30
Geldnder (einfach) 0,73 - 3,07 m 31 .
St-Doppelgeldnder 1,57 - 3,07 m 32
St-Doppelgeldnder mit Mittelsprosse 1,57 - 3,07 m 33
St-Doppelgeldnder 4,14 m 34
Geldnderholm einfach und doppelt /\ 35, 36 fur zur

v Verwendung
Alu-Doppelgeldnder 1,57 - 3,07 m 37 -

. nur zur
Alu-Geldnderholme (doppelt) e ettt 38 Verwendung
Stirngeldnder 0,73 m o utecanik 39 .
St-Doppelstirngeldnder 0,73 m l 40
St-Doppelstirngeldnder 0,73 m é 41 nur zur
Stirnseiten-Geldnderholme einfach und doppelt 42 Verwendung
Doppelstirngeldnder T8 0,73 m 43
Diagonale 2,80; 3,20; 3,60 m 44 ---
Diagonale 4,43 m mit zwei Halbkupplungen 45
Diagor}ale 2,0; 2,5; 3,0/ fur Konsole 0,7m, 46 nur zur
Querdiagonale 0,7m Verwendung
Blitzanker 0,69 m 47 N
Geristhalter 0,38; 0,95; 1,45 m 48 ]
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Bezeichnung An;i?;A’ Bemerkungen

Blitzanker 0,65 m 49

Gerusthalter 0,30; 0,45; 1,00; 1,50; 2,00 m 50 Ve?x;rﬁ;{:ng

Gerlisthalter . 51

Ankerkupplung / \ 52

Konsole 0,36 m 53 B

Konsole 0,36 m e m.dr.:t 54 Ve:vlngrfg;ng

Konsole 0,73 m far Bawte PO 55

Konsole 0,73 m verstérkt ( 4 56 ==

Bodensicherung 0,36 m, 0,73 m 57

Konsole 0,70 m und 0,30 m 58 Verondun 0

Quer-Diagonale 1,77 m 59

Gelanderstiitze 0,73 m/Stirngeldnderstiitze 0,73 m 60 ---

Geldnderstitze einfach 61

Geldnderpfosten einfach und doppelt, Stirngelander 62 nur zur

Schutzdachtrager 1,30 m 63 Verwendung

Schutzdachtrédger 2,10 m 64 -

Schutzdachkonsole 65 nurzur
Verwendung

Schutzdachausleger 0,65 m 66

Schutzgitterstiitze 0,36; 0,50; 0,73 m 67

Schutzgitterstiitze 0,73 m 68

Schutzgittertréger 0,7 m 69 Ve:wu;rfsgng

Schutzwandtréger 0,7 m 70

Seitenschutzgitter 1,57 - 3,07 m 71 ---

Seitenschutzgitter 4,14 m 72 nur zur

Schutzgitter 1,57 - 3,07 m 73, 74 Verwendung

Bordbrett 0,73 - 3,07 m 75

Bordbrett 4,14 m 76 -

Stirnbordbrett 0,73 m 77

Bordbrett und Stirnbordbrett 78 hur zur
Verwendung

Haibkupplung mit Bordbrettbolzen 79

Etagenleiter 7 Sprossen 80 o

. nur zur

Etagenleiter 81 Verwendung

Alu-Gerlist-Anlegeleiter 82

Alu-Doppel-Riegel 2,57; 3,07 m 83

Rohrverbinder 0,19 m 84 -==

Gittertréger 5,14; 6,14 m 85

Gittertrédger 7,71 m 86
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Tabelle 1: (Fortsetzung)

Bezeichnung Anéaet_?;A, Bemerkungen
Uberbriickungstrager 87 fur zur
Verwendung
Gittertréagerkupplung / \ 88
U-Gittertrager-Riegel 0,73 m ﬁ 89
. nur zur
Querriegel e muu“ 90 Verwendung
U-Querriegel 0,73 m \ Bawermot 91
U-Anfangsriegel 0,73 m \_ / 92 i
Alu-Podesttreppe T4 2,57 m, 3,07 m 93
nur zur
Alu-Podesttreppe 2,57 m, 3,07 m 95 Verwendung
Treppengeldnder 2,57 m, 3,07 m 96
Treppeninnengeldnder 97 )
Gelander drehbar 98 -
Alu - Kederschiene 1,30; 2,00; 2,25; 4,00 m 99
Alu - Kederschiene 1,30; 2,00; 2,25; 4,00 m 100 fur zur
Verwendung
Schienenhalter mit Halbkupplung 101
Kedernutschraube mit Mutter 102 ---
Keder-Rohrabsteifer 2,07; 2,57; 3,07 m 103
Nischen-Anfangstick/Nischen-Stiel 2,00 m 104
Nischen-Querrohr 0,60 m 105 Ve?wu;:;;ng
Nischen-Belagsicherung 0,36 m, 0,67 m 106
Alu-Montagegelénder 1,57/2,07 m 2,57/3,07 m 107
Montagepfosten T5 108
Stahl-Gittertréger 450 hoch 109
Alu-Gittertrager 450 hoch 110
Alu-Gittertrager 750 hoch 111
U-Stahiboden T4 0,73 - 3,07 x 0,32 m, punktgeschweiflt, mit 112
Stegléchern
U-Stahlboden T4 0,73 - 3,07 x 0,32 m, handgeschweiBt, mit
Stegidchern 113 [
U-Stahlboden T4 4,14 x 0,32 m, handgeschweiBt, mit
Stegléchern 114
U-Stahlboden 0,73 - 3,07 x 0,32 m, punktgeschweiBt 115
U-Stahlboden 0,73 - 3,07 x 0,32 m, handgeschweif}t 116
U-Stahlboden 0,73 - 3,07 x 0,19 m 117
U-Stahlboden 0,73 - 3,07 x 0,19 m 118
U-Stahl-Durchstiegboden 2,57 x 0,64 m 119
U-Stahl-Durchstiegboden 2,07 - 2,57 x 0,64 m 120
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Tabelle 1;: (Fortsetzung)

Bezeichnung An;?tzA’ Bemerkungen
U-Stalu~Boden 0,73 - 3,07 x 0,61 m, gelocht/ ungelocht 121 .
U-Stalu-Boden 1,57 - 3,07 x 0,32 m 122

U-Stalu-Boden 4,14 x 0,32 m 123 nur zur
Verbindungsklammer fiir U-Stalu - Boden 4,14 m 124 Verwendung
U-Stalu-Boden 1,57 - 3,07 x 0,19 m [\ 125

U-Alu-Boden 0,73 - 3,07 x 0,32 m /S N\ 126

U-Alu-Boden 0,73 - 2,57 x 0,19 m ‘ 127
U-Robustboden 0,73 - 2,57 x 0,61 m m&" 128
U-Robustboden 3,07 x 0,61 m vew=®™ ¥ 129
U-Robustboden 0,73 -3,07x0,32m ___ \ 8 oo J 130
U-Robust-Durchstieg 2,07 - 3,07 x 0,61 m N~ 131
U-Robust-Durchstieg 2,57 - 3,07 x 0,61 m, mit Leiter 132
U-Robust-Durchstieg 1,57 - 3,07 x 0,61 m, Deckel versetzt 133
UjRobyst—Durchstieg 2,57 - 3,07 x 0,61 m, Deckel versetzt, 134

mit Leiter

U-Alu-Belagset flir Robustboden 1,57 - 3,07 x 0,61 m 135

U-Alu-Belagset fiir Stapel-Kombiboden 1,57 - 3,07 x 0,61 m 136
U-Alu-Durchstieg 2,07 - 3,07 x 0,61 m 137
U-Alu-Durchstieg 2,57 - 3,07 x 0,61 m, mit Leiter 138

U-Fiproboden 2,07 - 3,07 x 0,61 m 139
U-Vollholz-Boden 1,57 - 3,07 x 0,32 m 141
U-Vollholz-Boden 2,07 - 2,57 x 0,32 m, verstérkt 142
U-Alu-Spaltabdeckung 1,09 -3,07 m 143
Spaltabdeckung 4,14 m 144
U-Alu-Spaltabdeckung 0,35; 0,60 m 145
U-Stahl-Eckboden, verstellbar mit Bordbrett 146
U-Alu-Eckboden, starr mit Bordbrett 147
U-Alu-Eckboden, verstellbar mit Bordbrett 148

U-Stahlboden 4,14 m x 0,32 m 149
U-Durchstieg-Stahiboden 2,07 x 0,64 m 150
U-Alu-Noppenboden 0,73 - 3,07 x 0,32 m 151

U-Alu-Boden 4,14 mx 0,32 m 152
U-Alu-Profilboden 610, 0,73 - 3,07 x 0,61 m, 153 nur zur
gelocht/ungelocht

U-Alu-Kastenboden 0,73 - 3,07 x 0,32 m 154 | Verwendung
U-Alu-Kastenboden 4,14 x 0,32 m 155
Verbindungsklammer flir U-Alu-Kastenboden 4,14 m 156
U-Robustboden 0,73 - 2,57 x 0,61 m 157
U-Robustboden 3,07 x 0,61 m 158
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2.1.2
2.1.21

2.1.2.2

2.1.2.3

Tabelle 1: (Fortsetzung)

Bezeichnung An;?;A, Bemerkungen
U-Stape!-Kombiboden 0,73 - 2,57 x 0,61 m 159
U-Stapel-Kombiboden 3,07 x 0,61 m 160
U-Stapel-Kombiboden 0,73 - 3,07 x 0,32 m 161
U-Durchstieg-Stapel-Kombiboden 2,07 - 3,07 x 0,61 m 162
U-Durchstieg-Stapel-Kombiboden 2,57 - 3,07 x 0,61 m,

mit Leiter 163
U-Euro-Stahlboden 320, 2,07 - 3,07 x 0,32 m 164

U-Rahmentafel Massivholz 1,57 - 3,07 m 165, 166
U-Aluminium-Belagtafel 1,57 - 3,07 x 0,64 m 167
U-Kombi-Belagtafe!l (Kombi-Rahmenboden) 1,57; 2,07 m 168
U-Kombi-Belagtafel (Kombi-Rahmenboden) 2,57; 3,07 m 169
U-Kombi-Stapelboden 1,57 - 2,57 m 170 nur zur
U-Kombi-Stapelboden 3,07 m 171 Verwendung
U-Aluminium-Uberbriickungs-Belagtafel 4 m 172
U-Kombi-Durchstieg-Belagtafel (Stapel-Durchstiegboden) 173

2,07 - 3,07 m

U-Stapel-Durchstiegboden mit Etagenleiter 2,07 - 3,07 m 174

U-Rahmentafel aus Massivholz 1,57 - 3,07 x 0,61 m 175

U-Rahmentafel Sperrholz verleimt, 1,57 - 3,07 m 177 - 179
U-Rahmentafel Sperrholz mit Durchstieg 2,57; 3,07 m 181
U-Aluminium-Durchstieg-Belagtafel 2,57; 3,07 m 182
U-Alu-Durchstieg-Belagtafel 2,07 - 3,07 x 0,64 m 183
U-Kom}bi-Durchstieg—BeIagtafeI 185

(Kombi - DST - Rahmenboden) 2,57; 3,07 m

Werkstoffe

Metalle

Die Werkstoffe miissen den technischen Regeln nach Tabelle 2 entsprechen, ihre Eigen-
schaften sind durch Prifbescheinigungen entsprechend den Angaben in Tabelle 2 zu
bestétigen. Die Priifbescheinigungen fiir die Aluminiumlegierungen miissen mindestens

Angaben zur chemischen Zusammensetzung, Zugfestigkeit Ry, Dehngrenze Rpp,2 sowie
zur Dehnung A bzw. Asg mm beinhalten.
Voliholz

Das Vollholz muss entsprechend den Angaben der Anlage A mindestens der Sortierklassen
S 10, MS 10 oder S 13 nach DIN 4074-1:2003-06 entsprechen.

Bau-Furnierplatten

Die Bau-Furnierplatten missen der allgemeinen bauaufsichtlig® ng Z-9.1-431
entsprechen.
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Tabelle 2: Technische Regeln und Prifbescheinigungen fir die metallischen Werkstoffe
der Geristbauteile

Prif-
in:::fg:- bescheinigung
Werkstoff Numerisch Kurzname technische Regel nach
Bereichmun. DIN EN 10204:
9 2005-01
1.0038 $235IR™ DIN EN 10025-2: 2.37
1.0577 $355)2 2005-04, 3.1
Baustahl 1.0039 "
S2350RH DIN EN 10219-1: 2.3"
1.0149 S275J0H 2006-07
1.0576 S355]2H
DIN EN 10277-2:
Blankstahl 1.0579 S355)2C 5008-06
DIN EN 10327:
1.0350 DX52D 2004-09
Band und DIN EN 10326:
Biech 1.0242 S250GD 2004-09
*x) DIN EN 10111:
1.0335 DD13 5008-06
Temperguss EN-JM 1030 EN-GIMW-400-5 DIN EN 1562:
perg EN-JM 1140 EN-GJMB-450-6 2006-08
) DIN EN 1563:
Gusseisen EN-JS 1030 EN-GJ]S-400-15 2003-02 3.1
DIN EN 10340:
Stahlguss 1.0455 GS240+N 2008-01
EN AW-5754 H114 DIN EN 1386
EN AW-AIMg3 2008-05
EN AW-5754 H24 g DIN EN 485-2;
Aluminium EN AW-5754 H112 2007-07
legierung | -EN AW-6060 T6 EN AW-AIMgSi -
EN AW-6060 T66 DIN EN 755-2: ,,uw"’” Ly
EN AW-6063 166 | EN AW-AIMg0,7Si 2004-09 v o gan’
EN AW-6082 T5 .
EN AW-6082 T6 EN AW-AISiiMgMn
korrosions-
geschutzter DOGAL 800 DP Z275 nach den beim DIBt hinterlegten Unterlagen
hochfester
Stahl
R Die fur einige Geriustbauteile vorgeschriebene erhihte Streckgrenze Rey > 320 N/mm?2 - diese
Bauteile sind in der Anlage A entsprechend bezeichnet - ist bei der Herstellung der Profite durch
Kaltverfestigung zu erzielen, wobei die Bruchdehnung die Mindestanforderung an Stahl $35532
nach DIN EN 10025:2005-04 nicht unterschreiten darf. Die Werte der Streckgrenze und der
Bruchdehnung sind durch Priifbescheinigung 3.1 nach DIN EN 10 204:2005-01 zu bescheinigen.
") Re 2 240 N/mm2, Ry, = 340 N/mm2
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2.1.2.4 GF-UP-Laminat, Kleber, Niete

2.1.3

2.1.4

2.2
2.2.1

2.2.2

Fiir die U-Fiprobdden nach Anlage A, Seite 139 ist ungesattigtes Polyesterharz und als
Verstérkungsmaterial E-Glas zu verwenden. Das Verstdrkungsmaterial muss mit den fir
die Verarbeitungsverfahren erforderlichen Schlichten und Haftvermittlern ausgeristet
sein.

Zur Befestigung der Kantenschutzprofile ist Methacrylat-Klebstoff oder Polymer-
Epoxidharz-Klebstoff zu verwenden.

Als Niete zur Befestigung der Kappen an den GF-UP Bauteilen sind Blindniete
entsprechend den Angaben nach den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten
Unterlagen zu verwenden.

Die Werkstoffe der einzelnen Komponenten miissen den beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegten Unterlagen entsprechen, deren Eigenschaften sind durch ein
Werkszeugnis nach DIN EN 10204:2005-01 zu belegen.

Korrosionsschutz

Sofern in Abschnitt 8.1 von DIN EN 12811-2:2004-04 nicht anderes geregelt, gelten die
Bestimmungen gemag DIN 18800-7:2008-11.

Kupplungen
Fir die an verschiedenen Bauteilen angebrachten Kupplungen sind Halbkupplungen nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-8.331-882 zu verwenden.
Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung
Betriebe, die geschweiBte Gerlstbauteile nach dieser Zulassung herstellen, missen
nachgewiesen haben, dass sie hierflir geeignet sind.
Fiir Stahl-Bauteile gilt dieser Nachweis als erbracht, wenn fiir den SchweiBbetrieb eine
Bescheinigung mindestens Uber die Klasse C (Kleiner Eignungsnachweis mit Erweiterung)
nach DIN 18800-7:2008-11 entsprechend den Anforderungen zur Fertigung von SchweiB3-
verbindungen nach dieser Zulassung vorliegt.
Fiir Aluminium-Bauteile gilt dieser Nachweis als erbracht, wenn fir den SchweiBbetrieb
eine Bescheinigung mindestens Gber die Klasse B nach DIN V 4113-3:2003-11 ent-
sprechend den Anforderungen zur Fertigung von SchweiBverbindungen nach dieser
Zulassung vorliegt.
Betriebe, die geleimte Geriistbauteile nach dieser Zulassung herstellen, miissen nach-
gewiesen haben, dass sie hierfir geeignet sind. Dieser Nachweis gilt als erbracht, wenn
fiir den Betrieb mindestens eine Bescheinigung C nach DIN 1052-1:2004-08 vorliegt.
Betriebe, die Fipro-Béden nach Aniage A, Seite 139 herstellen, miissen nachgewiesen
haben, dass sie hierfiir geeignet sind. Dieser Nachweis gilt als erbracht, wenn das
Herstellverfahren den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Unterlagen
entspricht.
Kennzeichnung
Die Lieferscheine der GerUstbauteile nach Tabelle 1, deren Hersteilung in dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung geregelt ist, sind nach den Ubereinstjma
zeichen-Verordnungen der Lander zu kennzeichnen.
Zusatzlich sind die Geriistbauteile leicht erkennbar und dauerhaft mit
- dem GroBbuchstaben "U*,
- mindestens der verkiirzten Zulassungsnummer "16.2",
- dem Kennzeichen des jeweiligen Herstellers und
- den letzten zwei Ziffern der Jahreszahl der Herstellung
zu kennzeichnen.
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2.3
23.1

2.3.2

Alternativ darf die codierte Form der Kennzeichnung nach Anfage A, Seite 186 verwendet
werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfiillt sind.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestitigung der Ubereinstimmung der Geristbauteile nach Tabelle 1 mit den Bestim-
mungen dieser allgemeinen bauaufsichtliichen Zulassung muss flr jedes Herstellwerk mit
einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regeiméfigen Fremdiiberwachung einschiieBlich einer Produktpriifung
der Gerlstbauteile nach Tabelle 1 nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Geriistbauteile
nach Tabelle 1 eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten. Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und
die Fremdiiberwachung einschlieBlich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen der
Fipro-Boden nach Anlage A, Seite 139 ist eine hiefiir anerkannte Stelle? einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats und von der Uberwachungsstelie eine Kopie des
Uberwachungsberichts zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Geriistbauteile den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MaBnahmen einschlieBen:

- Kontrolle und Prifungen des Ausgangsmaterials und der Einzelteile:

- Es ist zu kontrollieren, ob fiir die Werkstoffe Priifbescheinigungen entsprechend
Abschnitt 2.1.2 vorliegen und die bescheinigten Priifergebnisse den Anforde-
rungen entsprechen.

- Bei mindestens 1%o der jeweiligen Einzelteile ist die Einhaltung der MaBe
und Toleranzen entsprechend den Angaben der Konstruktionszeichnungen
zu kontroflieren.

- Bei mindestens 1 %o der Belagkrallen ist die Einhaltung der MaBe und
Toleranzen entsprechend den Angaben der Konstruktionszeichnungen zu
kontrollieren. Bei mindestens 0,3 %o der Belagkrallen ist folgender
Aufweitversuch durchzufiihren:

Die Belagkralle ist durch einen 90° Keil derart aufzuweiten, dass die

ichte horizontale Weite in der Kralle in H6he 13 mm oberhalb der

\lenunterkante (Messstrecke) um 8 mm aufgeweitet wird (siehe

Siehe "Verzeichnis der Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen®, Teil I, Ifd.
Nr. 6.1/1.

Zu beziehen durch Ernst & Sohn, Verlag fir Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG,
Bihringstr. 10, 13086 Berlin.
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Bild 1: Aufweitversuch mit Belagkralien

Kontrolle und Prifungen, die an den Geriistbauteilen durchzufithren sind:

Bei mindestens 1%eo der Gerlstbauteile sind die Einhaltung der MaBe und
Toleranzen und ggf. die SchweiBnéhte sowie der Korrosionsschutz entsprechend
den Angaben der Konstruktionszeichnungen zu kontrollieren.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle der Fipro-Béden nach
Anlage A, Seite 139 sind mindestens die Priifungen entsprechend dem beim
Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Priifptan durchzufiihren.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung der Einzelteile bzw. Gerlistbauteile

Art der Kontrolle

Datum der Herstellung und der Priifung der Einzelteile bzw. Geristbauteile

Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen
Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Einzelteile bzw. Gerlstbauteile, die
den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit
Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit
technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende
Prisfung unverziglich zu wiederholen.
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2.3.3

3.1
3.1.1

3.1.2

Fremdiiberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelméBig zu Gberpriifen, mindestens alle finf Jahre. Im Rahmen der Fremd-
Uberwachung ist eine Inspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle
einschlieBlich einer Produktprifung der Geriistbauteile nach Tabelle 1 durchzufiihren. Die
Probennahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.
Es sind mindestens folgende Priifungen durchzufiihren:
- Uberpriifung der personellen und einrichtungsméBigen Voraussetzungen zur
ordnungsgemaBen Herstellung der Geristbauteile
- Uberpriifung der werkseigenen Produktionskontroile
- Stichprobenartige Kontrollen auf Ubereinstimmung der Geriistbauteile mit den
Bestimmungen der Zutassung nach
- Bauart, Form, Abmessung
- Korrosionsschutz
- Kennzeichnung
- Uberpriifung der geforderten Eignungsnachweise (SchweiBeignungs- und Leim-
nachweise)
Im Rahmen der Fremdiiberwachung durch die anerkannte Stelle? der Fipro-Béden nach
Anlage A, Seite 139 sind mindestens die Prifungen entsprechend dem beim Deutschen
Institut fiir Bautechnik hinterlegten Priifplan durchzufithren.
Die Geristbauteile sind der laufenden Produktion zu entnehmen.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik oder der zustédndigen obersten Bauaufsigj
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Entwurf
Regelausfiihrung

Ausfiihrungen von Fassadengerlsten gelten als Regelausfiihrung, wenn
mungen der Anlage B entsprechen.

Abweichungen von den Regelausfiihrungen

Wenn das Geristsystem fur Gerlste verwendet wird, die von der Regelausfithrung
abweichen, missen die Abweichungen nach Technischen Baubestimmungen und den
Festlegungen dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung im Einzelfall nachgewiesen
werden.

Dabei dirfen auch andere Verankerungsraster und andere Netze als Geriistbekleidungen
verwendet werden. Die gegebenenfalls erhthten Beanspruchungen (z. B. aus der
VergréBerung des Eigengewichts und der Windlasten oder aus erhdhten Verkehrslasten)
sind in einem Gerlst bis in die Verankerungen und bis in die Aufstellebene zu verfolgen.
Ebenso ist der Einfluss von Bauaufziigen oder sonstigen Hebezeugen zu berlicksichtigen,
wenn diese nicht unabhangig vom Gerlist betrieben werden.
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3.2
3.2.1

3.2.2
3.2.2.1

Bemessung

Allgemeines

Der Nachweis der Standsicherheit von Geriisten, die unter Verwendung der Gerustbauteile
nach Abschnitt 4.3.1 erstellt werden und nicht der Regelausfithrung entsprechen, ist im
Einzelfall oder durch eine statische Typenberechnung zu erbringen. Hierbei sind insbeson-
dere DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungsrichtlinie fir Arbeits-
gerlste nach DIN EN 12811-1"3, "Zulassungsgrundsétze fiir die Bemessung von Alumi-
niumbauteilen im Gertstbau™?, DIN 4420-1:2004-03 sowie die "Zulassungsgrundsétze far
Arbeits- und Schutzgeriste - Anforderungen, Berechnungsannahmen, Versuche, Uberein-
stimmungsnachweis"? zu beachten.

Berechnungsannahmen

Vertikale Beanspruchbarkeit von Beldgen

Die Belage des Gerlistsystems "Layher-Blitzgeriist 70 S" sind entsprechend Tabelle 3 fir
die Verkehrslasten der Lastklassen nach DIN EN 12811-1:2004-03, Tabelle 3 und fir die
Verwendung im Fang- und Dachfanggerust als Fanglage der Klasse FL1 mit Absturzhéhen
bis zu 2 m nach DIN 4420-1:2004-03 (Klasse D nach DIN EN 12810-1:2004-03) nachge-
wiesen,

Tabelle 3: Zuordnung der Beldge zu den Lastklassen

) Anlage A, | Feldweite | Verwendung in Verwendung im
Bezeichnung Seite ¢ [m] Lastklassen Fang- und
Dachfangerist
<2,07 <6
112 - 113 <
U-Stahlboden T4 0,32 m ! 2,57 <5 zulassig
3,07 <4
114 4,14 <3
<2,07 <6
U-Stahlboden 0,32 m 115, 116 2,57 <5 zulassig
3,07 <4
<2,07 <6
U-Stahiboden 0,19 m 117,118 2,57 <5 zuléssig
3,07 <4
119,12 2,5 <4
U-Durchstieg-Stahlboden . 120 127 zuléssig
120 2,07 <4
<1,57 <6
2,0 <5
U-Stalu -Boden 0,61 m 121 07 zuldssig
2,57 <5
3,07 <4
< 2,07 <6
122 <
U-Stalu -Boden 0,32 m 2,57 £5 zuldssig
3,07 <4
123 4,14 <3
< 2,07 <6
U-Stalu-Boden 0,19 m 125 2,57 <5 zulassig
3,07 <4
i\w‘
zu beziehen durch das Deutsche Institut fiir Bautechnik \o* 9“
o<
00"“ Q.‘b“‘
@' v
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Tabelle 3: (Fortsetzung)

N . |Verwendung im
Feldweite 9
Bezeichnung Anéaegi; A ‘ vigl;tel?lglslggnm Fang- und
(m] Dachfangeriist
<1,57 <6
U-Alu-Boden 0,32 m 126 2,07 <5 zulassig
2,57 <4
3,07 <3
<1,57 <6
U-Alu-Boden 0,19 m 127 2,07 <5 zuldssig
2,57 <4
U-Robustboden 0,61 m 128, 129 < 3,07 <3 zuldssig
<1,57 <6
U-Robustboden 0,32 m 130 2,07 £5 2ulassig
2,57 <4
3,07 <3
U-Robust-Durchstieg 131132'5 < 3,07 <3 zuldssig
U-Alu-Belagset fiir .
Robustboden 0,61 m 135 < 3,07 <3 zuldssig
U-Alu-Belagset fiir Stapel- fes
Kombiboden 0,61 m 136 <3,07 <3 zulassig
U-Alu-Durchstieg 137, 138 < 3,07 <3 zuldssig
U-Fipro-Boden 139 < 3,07 <3 zuldssig
1,57 <5
<
U-Vollholz-Boden 0,32 m 141 2,07 =4 zuléssig
2,57
<3
3,07
U-Vollholz-Boden 0,32 m, -
verstarkt 142 <2,57 <5 zuldssig
U-Stahlboden 4,14 <3 L
414 mx 0,32 m 149 zuléssig
U-Durchstieg-Stahlboden 150 2,07 <4 zuldssig
<1,57 <6
2,07 < o
U-Alu-Noppenboden 0,32 m 151 zuldssig
2,57 <4
3,07
U-Alu-Boden 4,14 m 152 4,14 <3 zuldssig
<1,57 <6
2,07 <5 .
U-Alu-Profilboden 610 153 zuldssig
2,57 <4
3,07 <3
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Verwendung im

Rahmenb.)

. Anlage A, | Feldweite | verwendung in
Bezeichnung Seite , Lastklasse Fang- und
[m] Dachfangerist
<2,57 <6 .
U-Alu-Kastenboden 0,32 m 154 zuldssig
3,07 <5
U-Alu-Kastenboden 4,14 m 155 4,14 <3 zuldssig
U-Robustbaden 0,61 m 157, 158 < 3,07 <3 zuldssig
U-Stapel-Kombiboden 159, 160 < 3,07 <3 2ulissig
0,61 m
<1,57 <6
U-Stapel-Kombiboden 2,07 < .
0,32 m 161 257 zulassig
3,07 <3
U-Durchstieg-Stapel- -
Kombiboden 162, 163 < 3,07 <3 zuldssig
2,07 5
U-Euro-Stahlboden 320 164 2,57 <4 zul&ssig
3,07 <3
U-Rahmentafel Massivholz 165, 166 < 3,07 3 nicht zuldssig
U-Aluminium-Belagtafel 167 < 3,07 3 nicht zuldssig
U-Kombi-Belagtafel 168, 169 < 3,07 3 nicht zuldssig
U-Kombi-Stapelboden 170, 171 < 3,07 <3 nicht zuldssig
U-A[uminium-
Uberbriickungs-Belagtafe! 172 4,14 <3 nicht zuldssig
4 m
U-Kombi-Durchstieg-
Belagtafel (Stapel- 173 < 3,07 <3 nicht zuldssig
Durchstiegboden)
U-Stapel-Durchstiegboden . -
mit Etagenleiter 174 <3,07 <3 nicht zuldssig
U-Rahmentafel aus . s
Massivholz 175 < 3,07 <3 nicht zuldssig
U-Rahmentafel Sperrhoiz 177 - 179 <3,07 <3 nicht zuldssig
U-Rahmentafel Sperrholz mit . fecr
Durchstieg 181 <3,07 <3 nicht zuléssig
U-Aluminium-Durchstieg- 182,183 | <3,07 <3 nicht zulassig
Belagtafel
U-Kombi-Durchstieg-
Belagtafel (Kombi-DST- 185 nicht zulassig
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3.2.2.2 Vertikalrahmen
3.2.2.2.1 Oberer Querriegel (ohne Lochung)

Der obere Querriegel (ohne Lochung) der Vertikalrahmen (St - Stellrahmen und
Euro St - Stellrahmen) ist mit den Kennwerten nach Bild 2 nachzuweisen.

z zs = 2,34cm
A = 4,18 cm2
Sy = 3,50cms3
X i x I, = 14,20cm*
o Wy = 6,99 cm®
G ! Wyo = 4,80cm3
2 ! Wyu = 6,08cm3

Bild 2: Kennwerte des oberen Querriegels (ohne Lochung)

3.2.2.2.2 Oberer Querriegel mit Lochung

Der obere Querriegel mit Lochung O 20 x 40 mm der Vertikalrahmen (St - Stellrahmen
und Euro St -~ Stellrahmen) ist mit den Kennwerten nach Bild 3 nachzuweisen.

z zs = 2,34cm
A = 3,68cmz?
Sy = 2,50 cm3
X X Ix = 11,40 cm?
o Wym = 580cm3
Wyo = 4,30cm3
iz Wiy = 4,33cm?d

Bild 3: Kennwerte des oberen Querriegels mit Lochung

3.2.2.2.3 Anschluss Querriegel-Vertikalrahmenstiel

Beim Nachweis des Geristsystems darf das Eckblech am Anschluss Querriegel-Vertikal-
rahmenstiel der Vertikalrahmen (St - Stellrahmen und Euro St - Stellrahmen) als
beidseitig gelenkig gelagerter Ersatzstab mit der reduzierten Querschnittsfliche (A*) und
den Kennwerten fiir den SchweiBanschluss nach Bild 4 angenommen werden.

_ . SchweiRanschiuss
T A =305cm’
P s, =220cm’
B S— |, =827cm'
[ " Querriegel Wy, =275 cm’
S\ ‘ W, =3,61cm
= . W, = 4,40
| | Ersatzstab (Eckblech):
. ' TA*=049cm’ ]
.| Es =19091 kNicm
* L ,,Jzikl ~ N,=33,0kN

.. Vertikalrahmenstiel

Bild 4: Kennwerte fiir den Anschluss Querriegel-Vertikalrahmenstiel
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3.2.2.2.4 Anschiuss des unteren Querriegels am Standerrohr

3.2.23

Beim Nachweis des Geriistsystems darf der Anschluss des unteren Querriegels am
Standerrohr der Vertikalrahmen in Abhéngigkeit von der Bauart mit einer drehfedernden
Einspannung und einer Beanspruchbarkeit nach Tabelle 4 beriicksichtigt werden. Hierbei
ist zu beachten, dass der Anschluss auf die AuBenkante des Stdnderrohrs bezogen ist.

Tabelle 4: Kennwerte des Anschlusses unterer Querriegel/Sténderrohr

Bauteil Beanspruchbarkeit Verdrehung o [rad]
Mg,a [kKNm]

EURO St-Stellrahmen nach My f

=—21——  MyinkNm
Anlage A, Seiten 11 bis 13 0,47 %535 131mM,
St-Stellrahmen (Vertikal- M,
rahmen) nach Anlage A, Seiten 0,31 P =gz 355w MyinkNm
17 bis 19 und 23 954 -122M,

Elastische Stiitzung der Vertikalrahmenziige

Nicht verankerte Knoten von Vertikalrahmenziigen dirfen in Rahmenebene (bei
Fassadengeristen rechtwinklig zur Fassade) durch die horizontalen Ebenen (Belag-
elemente) als elastisch gestlitzt angenommen werden, sofern die horizontal benachbarten
Knoten verankert sind. Diese elastische Stiitzung darf entsprechend der Vorgabe in
Tabelle 5 durch die Annahme einer bilinearen oder trilinearen Wegfeder entsprechend den
Bildern 5 und 6 mit den in Tabelle 5 angegebenen Bemessungswerten beriicksichtigt

werden.

N A

Bild 5: bilineare Federkennlinie Bild 6: triliniare Federkennlinie
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Tabelle 5;: Bemessungswerte der horizontalen Wegfedern

O
: S E
8 = — | steifigkeit kNG | © S22
> & £ L~ &8¢
< > 5] 2 = -
[J] 2 = X, o Xz
=] ‘© u? S g
Belag K 2 @ 3 as—
c S ] = o O
<C o] o c M
- g - Ciid Cai,d 5
[}
2 o ©
=4
¢<2,07 |37] 1,04 2,73
112 - 113, —
U-Stahlboden 115116 | (=257 |43 074 2,64
0,32 m =307 |50]| 056 2,55
114, 149 r=4,14 | 64| 031 0,10 | 1,73 | 1,91
¢<2,07 | 47| 076 2,36
-Stahlb
U-Stahiboden 117, 118 =257 |58]| 0,49 2,36
0,19 m
¢=3,07 |69 0,535 0,32 1209 | 2536
U-Durchstieg- ¢=2,07 1,7 2,23 --- .- 1,82
Stahlboden 0,64 m | 119,120 ¢=2,57 | 20| 145 1,82
r<2,07 |47 063 2,82
U-Stalu-Bod
alu-boden 121 =257 |53] o041 — | 282
0,61 m
=307 [59] 0,28 2,82
U-stalu-Boden 122 ¢$3,07 | 47| 039 — | | 230
0,32 m
£<2,07 |34 1,09 0,45 | 3,64 | 3,73
U-Alu-Boden/ Alu- | 126, 151 r=257 |42 071 0,29 | 29| 3,73
Noppenboden ¢=3,07 |50]| 0,50 0,20 | 2,45 | 3,09
152 c=4,14 |67 0327 011 | 1,82 ] 227
¢<2,07 ;51| 0,87 2,45
U-Robustbod 128, 157
et ocen ¢=257 |56 056 — | ] 28
129,158 | ¢=3,07 |61 0,39 2,09
£<2,07 |51]| 0,87 2,45
U-Alu-Belagset flir
Robustbodon 135 ¢=257 |56 056 2,45
=3,07 |61 0,39 2,09
¢<2,07 | 47| 095 0,53 | 2,00 | 2,27
U-Alu-Belagset flr
Stapel-Kombiboden 136 =257 [51] o062 035 | 1,64 | 2,27
¢=3,07 |55]| 043 024 | 1,36 | 2,27
U-Fipro-Boden 139 ¢<3,07 | 56| 063 0,25 1,5 | 225
U-Vollholz-Boden 141, 142 £<2,57 3,6 0,62 0,21 3,45 3,82
032m 141 ¢=3,07 |43] 044 0,15 | 2,91 | 3,18
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Tabelle 5: (Fortsetzung)

e o
Y T /;' =
o A O L
© z — | Steifigkeit [kN/cm] —T 22
g = 15 T | 2§
< 2 = 2 | §&Z
< ] (g 2o
Belag = 2 w i) ag—
[¥] o v = 0 Sf
2 o 3 &
i Cii,0 €210 o5
mn o
) ¢£<2,07 3,3 0,71 --- - 2,82
giglu»Proﬁlboden 153 =257 3,3 0,46 . . 2.8
£ = 3,07 3,4 0,31 - .- 2,82
£<2,07 3,2 1,13 0,50 3,09 4,55
4 =
U-Alu-Kastenboden 15 £=2,57 4,1 0,67 0,28 2,82 3,73
¢=3,07 | 49| 043 0,17 | 255 | 3,18
155 {=4,14 6,6 0,24 0,09 1,91 2,36
¢<2,07 3,9 1,15 --- - 3,91
U-Stapel- 159 =~
Kombiboden 0,61 m ¢=257 4,9 0,75 - - 3,91
160 ¢=307 |59 061 3,55
¢<2,07 2,9 0,99 0,41 3,45 4,09
U-Stapel-
Kombiboden 0,32 m 161 ¢ =257 3,6 0,65 0,26 2,82 4,09
¢=3,07 | 43| 0,45 0,18 | 2,36 | 3,45
¢ =207 3,8 0,65 --- --- 2,82
U-Durchstieg-
Stapel-Kombiboden | 162.163 | ¢=257 [ 40| 043 — | 282
¢ = 3,07 4,2 0,30 - --- 2,36
£<2,07 3,7 1,03 - --- 2,64
U-Euro-Stahlboden
390 ? 164 (=257 | 46| 066 | 024 |218] 264
= 3,07 5,5 0,46 0,16 1,82 2,64
h " ¢£<2,07 2,8 0,59 --- --- 1,09
U-Rahmentafel
Sperrholz verleimt 177,178 £=2,57 3,0 0,38 - - 1,09
= 3,07 3,2 0,26 --- --- 1,09
¢<2,07 |37 0,59 1,00
U-Rahmentafel
Sperrholz verleimt 179 ¢=2,57 3,9 0,38 - i 1,09
£ = 3,07 4,2 0,26 --- - 1,09
¢<2,07 | 45| 065 4,0
U-Rahmentafel aus
Massivhoiz 0,61 m 165,175 =257 |49 0,43 - - 4.0
=307 |47]| 035 2,09

20
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Tabelle 5: (Fortsetzung)
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& %
k——‘ <
° = ~ | Steifigkeit [kN/cm] Xz
£ o &
g = 5 zZ |28
<= 2 = ¥ 1 5%%Z
< K] o 282
Beleg 5 Z 3 ;183
2 3 L I c = | st
w 11,d 21.d o5
m T
U-Rah ol 2,07 3,6 0,95 --- --- 3,82
-Rahmentafe
Massivholz 0,31 m 165 ¢=2,57 |43 0,62 0,21 3,45 3,82
¢ = 3,07 5,0 0,44 0,15 2,91 3,18
¢<2,07 2,8 0,36 - - 2,18
U-Rahmentafel
Massivholz 0,60 m 166 =257 28| 0,24 2,18
¢ = 3,07 2,8 0,16 - --- 2,18
£<2,07 3,4 1,09 0,45 3,64 3,73
U-Alu-Belagtafel
0,64 m 167 ¢ =257 4,2 0,71 0,29 2,91 3,73
¢ =3,07 5,0 0,50 0,20 2,45 3,09
168 152,07 3,9 1,15 - --- 3,91
U-Kombi-Belagtafel
(Rahmenboden) 169 = 2,57 4,9 0,75 --- - 3,91
¢ = 3,07 5,9 0,61 --- --- 3,55

Elastische Kopplung der Vertikalebenen

Die innere und auBere Vertikalebene eines Gertists durfen in Richtung dieser Ebenen (bei
Fassadengeriisten parallel zur Fassade) durch die Beldge als elastisch aneinander
gekoppelt angenommen werden. Diese elastische Kopplung darf entsprechend den
Vorgaben in Tabelle 6 durch die Annahme von bilinearen oder trilinearen Kopplungsfedern
entsprechend den Bildern 5 und 6 mit den in Tabelle 6 angegebenen Kennwerten,
unabhéngig von der Feldweite, berlicksichtigt werden.

Tabelle 6: Bemessungswerte der horizontalen Kopplungsfedern

It
Steifigkeit [kN/cm] L=
T &
awm
L=
nach Anlage A, | Lose f, NP YT g
Belag . ¢ o
Seite [cm] [kN] [t
Cilld €214 2&
%3
0o
U-Stahlboden 0,32 m | 112 - 116,149| 1,0 1,36 --- --- 2,64
U-Stahlboden 0,19 m 117, 118 1,5 1,51 4,27
U-Stalu-Boden 0,61 m 121 0,3 2,32 —- --- 2,50
U-Stalu-Boden 0,32 m 122 0,76 2,05 1,70 2,27 4,85
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Tabelle 6: (Fortsetzung)
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2 9
Steifigkeit [kN/cm] FES
2%
Ny : =
Bela nach Anlage A, | Lose f, N2 5 5 2
9 Seite [cm] kN) | E8&
Cilia Cajj.d 2
1o .
D U
m o
U-Alu-Boden/ Alu-
Noppenboden 126, 151, 152 1,3 1,98 1,41 4,59 6,45
U-Fipro-Boden 139 0,25 1,85 1,25 3,0 4,5
U-Alu-Profilboden 610 153 0,3 1,45 - --- 5,27
U-Alu-Kastenboden 154, 155 1,0 1,66 1,17 4,82 5,91
0,32m
128, 129, 157,
U-Robustboden 0,61 m 158 0,7 1,70 5.0
U-Stapel-Kombiboden 159, 160 0,4 1,76 — - 2,55
0,61 m
U-Stapel-Kombiboden 161 0.9 1,64 0,85 805 | 9,55
0,32m ’ ! ' ' ’
U-Rahmentafel aus
Massivholz 0,61 m 175 0.5 1,44 - - 318
U-Vollholz- Boden 141, 142 1,2 1,66 1,15 4,77 9,18
0,32 m
alle Ubrigen U-Beldge 1,0 1,36 --- --- 2,09

3.2.2.5 Vertikaldiagonalen

Beim Nachweis des Gerlstsystems sind die Vertikaldiagonalen nach Anlage A, Seiten 44
und 46 mit den Anschlusssteifigkeiten nach Tabelle 7 zu berlcksichtigen. Die
angegebenen Steifigkeiten beinhalten nur die Anteile aus der oberen Steckverbindung und
dem unteren Kupplungsanschluss; die Steifigkeit des Diagonalen-Rohres ist zuséatzlich
anzusetzen.

Die Anschlussexzentrizitdten zwischen Vertikaldiagonalenanschiuss und der Schwerachse
der Beldge sind mit folgenden Werten zu berlcksichtigen:

- Anschluss Steckverbindung (oben): €anschiuss = 80 mm

- Anschluss Drehkupplung (unten) : Eanschiuss= 160 mm
Fur die Vertikaldiagonalen selbst ist nachzuweisen, dass die Beanspruchungen nicht
groBer sind als die Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 7. Die Beanspruchbarkelten gelten

fir die Vertikaldiagonalen einschlieBlich der Steckverbindung und
anschlusses.
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3.2.2.6

3.2.2.7

3.2.2.8

3.2.2.9

Tabelle 7: Beanspruchbarkeit und Steifigkeit der Vertikaldiagonalen

Gerustfeldweite [m] | Beanspruchung Steifigkeit cp g Beanspruchbarkeit Fg)) 4
11,55 kN/cm
¢ =3,07 Zug / 7,73 kN
Druck 14,73 kN/cm 5,76 kN
Z 16,73 kN 73 kN
¢=257 ug 6, /cm 7,73
Druck 32,0 kN/cm 7,09 kN
¢ = 2,07 Zug 21,09 kN/cm 7,73 kN
Druck 37,0 kN/cm 7,73 kN

Materialkennwerte

Fir Bauteile aus Stah! S235 mit erh&hter Streckgrenze (Ren 2 320 N/mm2) - diese
Bauteile sind in den Zeichnungen der Anlage A entsprechend bezeichnet - darf ein
Bemessungswert der Streckgrenze von f, 4 =291 N/mm2 der Berechnung zugrunde
gelegt werden.

SchweiBnahte

Beim Nachweis der SchweiBndhte von Bauteilen aus Stahl $235 mit erhShter Streck-
grenze (ReH = 320 N/mm2) - diese Bauteile sind in den Zeichnungen der Anlage A
entsprechend bezeichnet - ist fir auf Druck/Biegedruck beanspruchte Stumpfnahte
(SchweiBndhte) eine Ausnutzung der erhdhten Streckgrenzen von fy 4 = 291 N/mm?2
zuldssig. Alle tibrigen SchweiBndhte sind mit den Streckgrenzen des Ausgangswerkstoffs
der Bauteile nachzuweisen.

Querschnittswerte der Geriistspindein

Die Ersatzquerschnittswerte fir die Spannungsnachweise und Verformungsberechnungen
der  Geristspindeln nach DIN 4425:1990-11 (vgl. auch  Anhang B  von
DIN EN 12811-1:2004-03) sind wie folgt anzunehmen:

- Geriistspindeln (FuBspindeln) nach Anlage A, Seiten 2 und 6:

A= Ag = 3,84 cm?

1 = 3,74 cm*

We| = 2,61 cm3

Wpi = 1,25 2,61 = 3,26 cm3
- Geriistspindeln (FuBspindeln) nach Anlage A, Seiten 3, 4, 5und 7:

A= Ag = 4,71 cm2

I = 4,29 cm*

We| = 2,97 cm3

Wp = 1,25-2,97 = 3,71 cm3
Kupplungen P
Beim Nachweis der an verschiedenen Bauteilen angebrachten Halbkupplungem™simettie

Beanspruchbarkeiten und Steifigkeiten fur Halbkupplungen nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung Z-8.331-882 anzusetzen.
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4.1

4.2

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

Bestimmungen fiir die Ausfithrung

Allgemeines @
Die Ausfithrung und Uberpriifung der Geriiste ist nicht Gegenstand di®se
bauaufsichtlichen Zulassung.

Beschaffenheit der Bauteile

Alle Bauteile missen vor dem Einbau auf ihre einwandfreie Beschaffenheit Uberpriift
werden; beschédigte Bauteile dirfen nicht verwendet werden.

Bauliche Durchbildung

Bauteile

Fir Gerlste nach dieser Zulassung sind die in Tabelle 1 genannten Bauteile zu
verwenden. Es dirfen nur solche Bauteile verwendet werden, die entsprechend den
Regelungen von Abschnitt 2.2.2 oder entsprechend den Regelungen der fritheren
Zulassungsbescheide gekennzeichnet sind.

Im Einzelfall dirfen auch Stahlrohre, Kupplungen nach DIN EN 12811:2004-03 sowie
Geristbretter und -bohlen nach DIN 4420-1:2004-03 ergdnzt werden.

Abweichend von den in den Anlage A, Seiten 2 bis 7 dargestellten Geriistspindeln diirfen
auch andere leichte Gerustspindeln nach DIN 4425:1990-11 entsprechend den erforder-
lichen Tragféhigkeiten verwendet werden.

Fufibereich

Die unteren Vertikalrahmen sind auf Gerlstspindeln oder FuBplatten nach Anlage A,
Seite 1 zu setzen und so auszurichten, dass die Gerlistlagen horizontal liegen. Es ist dafir
zu sorgen, dass die Endplatten der Geristspindeln oder die FuBplatten nach Anlage A,
Seite 1 horizontal und vollfldchig auflagern und die aus dem Geriist resultierenden Kréfte
in der Aufstellebene aufgenommen und weitergeleitet werden kénnen.

Hohenausgleich

Fir den Hohenausgleich dirfen die EURO St-Stellrahmen 1,50 m, 1,00 m oder 0,66 m,
die St-Stellrahmen 1,50 m, 1,00 m oder 0,66 m oder die Ausgleichsvertikalrahmen
0,66 m oder 1,0 m Ausgleichsrahmen verwendet werden. Auf Gerlstlagen unmittelbar
unterhalb dieser Rahmen darf nicht gearbeitet werden.

Geriistbelag

Die Gerlistbeldge sind gegen unbeabsichtigtes Ausheben zu sichern.

Bel Verwendung von U-Stalu-Béden 4,14 m nach Anlage A, Seite 123 sind in Belagmitte
jeweils zwei Verbindungsklammern nach Anlage A, Seite 124 und bei Verwendung von
Alu-Kastenb&den 4,14 m nach Anlage A, Seite 155 jeweils in den Drittelspunkten Verbin-
dungsklammern nach Anlage A, Seite 156 einzubauen.

Seitenschutz

Es sind vorrangig die dafiir vorgesehenen Bauteile (Geldnderholme) und in Ausnahmen
auch Bauteile wie Stahlrohre und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-3 sowie
Gerlstbretter und -bohlen nach DIN 4420-1:2004-03 zu verwenden.

Aussteifung

Gerliste missen ausgesteift sein.

Bei Fassadengeriisten ist die &uBere vertikale Ebene parallel zur Fassade durch Diago-
nalen, die durchlaufend oder turmartig angeordnet werden dirfen, auszusteifen. Die
Anzahl der Diagonalen ergibt sich aus dem Standsicherheitsnachweis, jedoch diirfen einer
Diagonale hochstens 5 Geristfelder zugeordnet werden. Mindestens in den Feldern, in
denen eine Diagonale anschlieBt, sind in Hohe der Gerlstspindeln Langsriegel einzubauen.
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4.3.7

4.3.8

4.3.9

5.1

5.2

5.3
5.3.1

Abweichend hiervon darf bei Verwendung von Beldgen ¢ < 2,57 m die Aussteifung der
auBeren vertikalen Ebene parallel zur Fassade durch St-Doppelgelénder mit Mittelsprosse
nach Anlage A, Seite 33 oder durch Alu-Doppelgeldnder nach Anlage A, Seite 37, die in
jedem Gertstfeld anzuordnen sind, erfolgen.

Die horizontalen Ebenen (Gerlistlagen) sind durch Beldge auszusteifen.

Verankerung

Das Verankerungsraster und die Ankerkréfte ergeben sich aus dem Standsicherheitsnach-
weis.

Die Verankerungen der Geristhalter an der Fassade oder an anderer Stelle am Bauwerk
sind nicht Gegenstand dieser Zulassung. Der Anwender hat dafiir Sorge zu tragen, dass
diese die Kréfte aus den Geristhaltern sicher aufnehmen und ableiten kénnen. Vertikal-
kréfte durfen dabei nicht Ubertragen werden.

Kupplungen

Die Kupplungen mit Schraubverschluss sind beim Anschluss an die Stdnder mit einem
Anzugsmoment von 50 Nm anzuziehen; Abweichungen von +10 % sind zuldssig. Die
Schrauben sind leicht gangbar zu halten, z. B. durch ein Ol-Fett-Gemisch.

Die Kupplungen mit Keilverschluss sind beim Anschluss an die Sténder durch Einschlagen
des Keils mit einem 500 g schweren Hammer bis zum Prellschlag anzuziehen.
StéanderstoBe

Die StéBe von Vertikalrahmen éalterer Ausfilhrung nach Anlage A, Seite 23 mit einer Uber-
deckungsldnge von 12 cm, die Schutzgitterstlitzen nach Anlage A, Seiten 67 und 68, die
Schutzgittertréger nach Anlage A, Seite 69 sowie die Schutzwandtrdger nach Anlage A,
Seite 70 sind durch Fallstecker zu sichern.

Bestimmung fiir Nutzung und Wartung

Allgemeines

Die Nutzung der Geriiste ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung.

Geriistbauteile aus Holz

Um Schaden infolge Feuchtigkeitseinwirkung bei Gerlistbauteilen aus Holz vorzubeugen,
sind diese trocken, bodenfrei und ausreichend durchliftet zu lagern.

TurnusmiBige Uberpriifung von Rahmentafeln aus Sperrholz

Allgemeines

Die Fa. Wilhelm Layher GmbH & Co. KG hat fiir die Uberpriifung der nicht mehr herge-
stellten und nur noch fiir die weitere Verwendung zugelassenen Rahmentafeln aus Sperr-
holz nach Anlage A, Seiten 177 bis 181 Beurteilungshilfen in Form eines Informations-
blattes zur Verfligung zu stellen.

Auf das Erfordernis der Uberpriifung auch der einwandfreien Beschaffenheit der Rahmen-
tafeln im Krallenbereich (z. B. Beschaffenheit der Stirnhdlzer, der Bau-Furnierplatten und
ihrer Verleimung mit dem Holz und der Krallenbefestigung) wird ausdricklich hinge-
wiesen.

Alle Rahmentafeln, die nicht entsprechend Abschnitt 5.3.4 gekennzeichnet sind, oder
solche, deren letzte Prifkennzeichnung &iter als drei Jahre ist und die nicht schon
auBerlich als beschédigt erkannt und als solche von der Verwendung ausgeschlossen
werden missen, z. B. bei Beschddigung im Auflagerbereich, miissen en nach
Abschnitt 5.3.2 unterzogen werden,
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5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

Biegeprifung

Mit den Rahmentafeln sind Biegepriifungen mit einer in Feldmitte wirkenden, Uber die
Tafelbreite verteilten Priflast F nach Tabelle 8, unter Messung der Durchbiegung durch-
zufiihren. Diese Priifung darf von den Betrieben, die das Gerlst aufstellen, durchgefithrt
werden.

Die gepriifte Rahmentafel darf weiterhin verwendet werden, wenn die zuldssige Durch-
biegung zul f, nach Tabelle 8 nicht Gberschritten wird.

Ist die bei der vorstehend angegebenen Biegepriifung gemessene Durchbiegung der
Rahmentafel groBer als zulf,, so ist die Rahmentafel entweder von der weiteren
Verwendung auszuschlieBen oder es ist eine Zweitprifung nach Abschnitt 5.3.3 durch-
zufithren,

Zweitpriifung

Die Zweitprifung darf nur in Verantwortung der Fa. Wilheim Layher GmbH & Co. KG und
nur von sachkundigen Personen durchgefiihrt werden. Bei dieser Zweitprifung ist:

aj) die Durchbiegung der Rahmentafel entsprechend Abschnitt 5.3.2 zu ermitteln;

b} die Rahmentafel mit dem Dreifachen der Priiflast F nach Tabelle 9 in Feldmitte,
verteilt (ber die Tafelbreite, zu belasten; tritt bei dieser Priifung kein Versagen oder
treten keine Schadigungen auf, so ist

<) die Durchbiegung der Rahmentafel noch einmal nach Punkt a) zu ermitteln.

Rahmentafeln, bei denen die Durchbiegung nach Punkt c) nicht mehr als das 1,1fache der
bei der Priifung nach Punkt a) ermittelten Durchbiegung betrdgt, dirfen weiterverwendet
werden. Alle anderen Rahmentafeln sind von der weiteren Verwendung auszuschlieBen.

Kennzeichnung

Die aufgrund der Prifungen nach Abschnitt 5.3.2 bzw. Abschnitt 5.3.3 als noch verwend-
bar erkannten Rahmentafeln sind mit dem Firmenzeichen des prifenden Betriebes bzw.
mit dem Zeichen der Wilhelm Layher GmbH & Co. KG, einer Prifnummer entsprechend
dem Priifprotokoll nach Abschnitt 5.3.5 und dem Priifdatum dauerhaft zu kennzeichnen.

Priifprotokoll
Vom Priifenden ist ein Prifprotokoll mit folgendem Inhalt anzufertigen:
- Priffnummer,

- Datum der Priifung,

- Anzahl der Priifungen,

- Ergebnis der Priifungen sowie

- Kennzeichnung der Rahmentafein.
Die Protokolle sind finf Jahre aufzubewahny
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Tabelle 8: Priflast F und zulassige Durchbiegung zul f,

= . zulassige
Bauteil Anlage A Breite [m] Nennlange | Priiflast F Durchbiegung
Seiten [m] [kN]
zul f, [cm]
3,0 1,8 5,0
0,61 2,5 1,5 2,4
2,0 1,2 1,0
U-Rahmentafel 15 1.0 0.3
Sperrholz; 177 bis 179 . - -
verleimt 3.0 1,0 22
0,31 2,5 1,0 3,0
! 2,0 1,0 1,5
1,5 1,0 0,7
U-Rahmentafel
Sperrholz mit 181 0,61 3.0 10 2,7
" 2,5 1,5 2,4
Durchstieg

Dr.-Ing. Kathage
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allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z2-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung -

Keine Produktion mehr

H
| |
n
Sondergewinde : oy
Rd.__38187 )
ouf Rohr ¢ 36 ¥63 | T g
gerollt } : Schweifipunkt ™
i ! o.Einkerbung
|
P
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T T
i !
T T
g Il
I—
- ekt
B —
T T
| | s 6o
} <
T s
[ ; K
| & &
o !
(R
, vy *
' 150
BO”
0«;‘:’ B0
Bohrung ¢ 1 fur
eventuelle Befestigung
3
Spindel Rohr ¢ 36 %63 RSt 37-2
Fufiplatte 150x150x 3 St 37-2
Spindelmutter 205 x 38 GTW 40

Layher. IX

Mehr moglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www layher.com

Blitz Gerlist 70 Stahl

260603 | Muth | Z-WE 09

Fufispindel

Anlage A, Seite 7 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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4735.000

Kennzeichnung

Mehr maglich. Das Geriist System. . .
Wilhelm Layher GmbH & Co. kG | K€il-Spindeldrehkuppl

www.layher.com

221107 | Muth | Z-KP 04.A

ung

Abm. | Gew.
@ Drehkupplung mit Keilverschluss EN 74 ol "‘19;
@ Gewindehalbschalen Rd. 40 x 8,1 EN 1562 - GJMW-400-5 =
La her m Blitz Gerlst 70 Stahl
y ® Anlage A, Seite 8 zur

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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£000.001

60

94

@ Fallstecker

911
1 =
SRt
| |
t f
m !
cu |
\H ;@
Il
e~
R
Pl
e
| i |
_i___i_.i_
Abm. | Gew.
[ml | [kgl
[K]
(A EN 10025-2 - 5235)R

pulverbeschichtet, ro

t

Layher. X

Blitz Gerlst 70 Stahl

Mehr moglich. Das Geriist Systsm.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

10.07.08 | Muth | Z-ZB 06.8

Fallstecker rot
11 mm

Anlage A, Seite 9 zur

allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z-8.1-16.2
vom 12. Dezember 2008

Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

4000.000

58

93

@ Fallstecker

| ?9
_AT_._%_..H__
I
i — —i ) 4}
(a8
| |
| |
A |
S :7@
] T
| |
e
e
| l !
B T S
%9 EN 10025-2 - S235JR

Layher. X

Mehr mbglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Geriist 70 Stahl

161007 | Muth | Z-WE39

Fallstecker
g9 mm

Anlage A, Seite 10 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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siehe Anlage A, Kennzeichnun

Seite 14

1700.200 / 100 / 066

] /\1 5 7 .
Ly
2 ik I
| TTo
o | H
P e |
=
| '
o ! ; I
1=3 |
S I I
, N e
] b q|
=4 i =) '
g I5 g | |
0 | l |
[Fa] !ﬁ] 1 '
732
@ Rohr ®483x27 EN 10219 - $235JRH  Ret > 320 N/mm?
@ u-Profil (siehe Anlage A, Seite 20}
@ Bolzen @5x49 EN 10277 - S355J2C
@ Knotenblech o185 x & EN 10025-2 - S235JR Abm. | Gew.
® Bordbrettbolzen @ 14 x 130 EN 10025-2 - S235.R c‘":ﬁ "‘93’
(® Rechteckrohr L0x20x2 EN 10025-2 - S235JR Rt > 320 N/mm* 00 [ 114
(D Gelsnderkastchen {siehe Anlage A, Seite 22} AXTRELES
Lavher m Blitz Geriist 70 Stahl
y . Anlage A, Seite 11 zur
Mehr mdglich. Das Gerlist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
Zul Z-8.1-16.2
Wilhelm Layher GmbH & Go. KG EURO St-Stellrahmen o 12 eerber 2008
www.layher.com 2,00 -1 ,00 - 0’66 X 0173 m Deutsches Institut fir Bautechnik
10.07.08 | Muth |  Z-BL B
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1700.150

siehe Anlage A,
Seite 14

[¥a)
o
-

1500

500

Rohr

U-Profil

Bolzen
Knotenblech
Bordbrettbotzen
Rechteckrohr
Geldnderkastchen

CICIGISISISIS)

732

¢ 483x27

¢5x49
o185 x &
@ 14 x 130
L0 x20x2

EN 10219 - S235JRH  Ren > 320 N/mm?

(siehe Anlage A, Seite 20)
EN 10277 - $355J2C

EN 10025-2 - S235.)R

EN 10025-2 - S235JR

EN 10025-2 - $235JR  Ren > 320 N/mm?

(siehe Anlage A, Seite 22)

Abm.
[m]

Gew.
{kgl

150

158

Layher. X

Blitz Gerlist 70 Stahl

Mehr mdglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

10.07.08 | Muth | Z-BL 87

EURO St-Stellrahmen
1,50 x 0,73 m

Anlage A, Seite 12 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut filr Bautechnik
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1700.101

siehe Anlage A,
Seite 14

165

Kennzeichnun

1000

558

y,

Rahr

U-Profil

Bolzen
Knotenblech
Bordbrettbolzen
Rechteckrohr
Geldnderkdstchen

PO

®483x27

®5x49
o185 x &
@ 14 x 130
L0x20x2

Doutsches innuitod

#ir Bautechoik J

e

EN 10219 - S235JRH  Reti > 320 N/mm?
{siehe Anlage A, Seite 20}

EN 10277 - $355J2C

EN 10025-2 - S235JR

EN 10025-2 - S235JR

EN 10025-2 - S235JR  Rex > 320 N/mm?
{siehe Anlage A, Seite 22}

Abm.
[m)

Gew.
Ikgl

100

19

Blitz Gerlst 70 Stahl

Layher. X

Mehr mbglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

10.07.08 | Muth | Z-BL 88

EURO St-Stellrahmen

1,00 x 0,73 m ; Gelénderkastchen

Anlage A, Seite 13 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Rohrverbinder
gestaucht

165

____‘\\k——

Rohrverbinder
eingedrickt

38

165

-
\
N
i
H
N
\

N

wrrrarrrrd

22>
'y
&

D
ove:
Ves v

$48.3
La her m Blitz Geruist 70 Stahl
y ° Anlage A, Seite 14 zur
Mehr méglich. Das Gertist System. i allgemeinen bauaufsichtlichen
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Rohrverbinder B 8
www.layher.com gestaucht / eingedruckt Deutsches Institut fir Bautechnik
221107 | Muth | Z-BL92
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1735.100

Kdstchen

Keil

Blindniet
Arretierplatte

OO

Kennzeichnun,

t=4

t=55
ASx bi
50 x 36

EN 10111 - DD13
EN 10111 - DD13

Abm. | Gew.
[m] | [kg!
-1 05

IS0 15979

EN 1562 - EN-GJMW-400-5

Layher. IX

Mehr mdglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Geriist 70 Stahl

Anlage A, Seite 15 zur

10.07.08 | Muth |  Z-BL 84

Arretier-Gelanderkastchen Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008

allgemeinen bauaufsichtlichen

Deutsches Institut fiir Bautechnik
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1735.019 / 022

Kennzeichnuni

47

(‘D Halbkupplung mit Schraubverschluss
@ sattelstiick-Knotenblechkupplung

EN 1562 - EN-GJMW-450-7
EN 1562 - EN-GJMB-450-6

Abm.
[m]

Gew,
[kq]

09

Layher. IX

Mehr mdglich. Das Gerist Systam.

www.layher.com

Blitz Gerlst 70 Stahl

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Knotenblechkupplung

10.07.08 | Muth | Z-BL 85

Anlage A, Seite 16 zur

allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z-8.1-16.2
vom 12. Dezember 2008

Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

Kennzeichnung
siehe Anlage A,
Seite 14 AN

[Pa}
=3 of 1
=4

'_\_é
)

=]
= X}
==

N\

o e e p——

666

[ opy———

1000
1000

565

2000
| e

| = g pe—————————pep———

132

@ Rohr ¢ 483x3.2 DIN EN 10 219 - S235JRH R e =320 N/mm?
@ U-profil {siehe Anlage A, Seite 20}

® Bolzen ®5x49 DIN EN 10 277 - §355J2G3C+CT750

@ Knotenblech o170 x & DIN EN 10 025 - 5235JRG2

(® Bordbrettbotzen ¢ 14 x 130 DIN EN 10 025 - S235JRG2

(® Rechteckrohr 40 x20x2 DIN EN 10 025 - S235JRG2 R 1 = 320 N/mm?
@ Gelinderkistchen {siehe Anlage A, Seite 22)

1705.xxx

Blitz Gerlst 70 Stahl

Layher.

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layber.com

Anlage A, Seite 17 zur
allgemeinen bauaufsichtliichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik

St - Stellrahmen
2,00-1,00-0,66x0,73m

14.07.08 | Muth | Z-WE 124

44




1705.150

Nur zur Weiterverwendung

- Keine Produktion mehr

siehe Anlage A,
Seite 14 N\

Rohr

U-Profil

Bolzen
Knotenblech
Bordbrettbolzen
Rechteckrohr
Geldnderkastchen

CIOICISISIOIS)

I¥a)
el
=4

i

1500

N

500

®483x3,2

®5x49
=170 x &
14 x 130
40x20x2

DIN EN 10 219 - S235JRH  Ren =320 N/mm?
{siehe Anlage A, Seite 20}

DIN EN 10 277 - $355J2G3C«C750

DIN EN 10 025 - S235JRG2

DIN EN 10 025 - S235JRG2

DIN EN 10 025 - $235JRG2 Ry > 320 N/mm?
(siehe Anlage A, Seite 22)

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerist 70 Stahl

Anlage A, Seite 18 zur

14,.07.08 | Muth | Z-WE 125

St - Stellrahmen
1,50mx 0,73 m

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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1705101

Nur zur Weiterverwendung

- Keine Produktion mehr

PPVEEEO

siehe Anlage A,
Seite 14 AN

Rohr

U-Profil

Bolzen
Knotenbtech
Bordbrettbolzen
Rechteckrohr
Gelanderkastchen

n
-3

®\

435

1000 1

A

Jousechc® Luseens 4
oy Bautechni®

®483x32

#5x49
o170 x L
@ 1h x 130
LOx20x2

132

DIN EN 10 219 - S235JRH Ren > 320 N/mm?
{siehe Anlage A, Seite 20)

DIN EN 10 277 - $355J2G3C+C750

DIN EN 10 025 - S235JRG2

DIN EN 10 025 - S235JRG2

DIN EN 10 025 - $235JRGZ  Ren > 320 N/mm?

(siehe Anlage A, Seite 22}

Layher. X

Mehr mdglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerlst 70 Stahl

Anlage A, Seite 19 zur

14.07.08 |

Muth | Z-WE 126

St - Stellrahmen
1,00x 0,73 m
mit Gelanderkastchen

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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0776.988

53

I
|
|
|
|
|
|
|
|
i

Kennzeichnun,

49

@ U-Profit

£9x53x25 EN 10025-2 - S235)R

Layher. X

Blitz Gerlist 70 Stahl

Mehr mbglich. Das Gerist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www layher.com

10.07.08 | Muth [ Z-BL10.A

U - Profil 53

Anlage A, Seite 20 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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0776.989

60

49

@ U -Profit

49x60x3

EN10025-2 - S235JR

Ren > 320 N/mm?

Layher. IX

Blitz Gerlst 70 Stahl

Mehr méglich. Das Gerist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

10.07.08 | Muth | Z-BL 11

U - Profil 60

Anlage A, Seite 21 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fir Bautechnik
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Geldndernase

@ Ksstchen t=4 EN 10111 - DD13
@ Keil t=55 EN 10111 - DD13
@ Blindniet AS5xbh 1S0 15979
Lavher m Blitz Geriist 70 Stahl
y ° Aniage A, Seite 22 zur
Mehr moglich. Das Gerlist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Gelanderkastchen- Zulaseung 28 1162 o
www.layher.com befestigu ng Deutsches Institut fiir Bautechnik

10.07.08 | Muth | Z-BL 14L.A

49



Nur zur Weiterverwendung -

Keine Produktion mehr

Verschiebe sicherung
438 x40 \\ 0673 e €7
o
. 2 w .
bk 131 i A \/ S g
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3 14 : Mo
2 = 8 5]
i S 1
t ~N
loch¢ 13
732
Vertikalrohr #466,3x32 4, v 320 N/mm”
U- Profil (Riegel) 48 x53x25 St 37-2
Rechteckrohr 40 x20 %2 - '
Knotenblech - 120 x190 14 . Rohrverbinder ¢ 38x40 4, & 320N/mm*
Bordbretthalter ¢ 14 h

Verschiebesicherung Schraube M 6§x55 DIN 93! mit Sicherungsmutter

{oder Blech 10x3

St 37-2  eingeschweilit)

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerdst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Geriist 70 Stahl

2003.03 | Muth |  Z-WEO1

Vertikalrahmen 2 m und

Ausgleichsvertikalrahmen

1m ; 0,66 m- Stahi

Anlage A, Seite 23 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung -

Keine

Produktion mehr

Stahl_angestaucht

Ww34x4

.

e Z 320N/ mm’ 434x4

Stahl eingeprenit

(%= 320N/mm’

120
13

I

35

120

|
—é-N

Stollverbindung fiir Rohrverbinder

l g10

Fallstecker

W—T
— _
|

Stahi-Rohrverbinder|ig38x4 || Bs = 320 N/mm? N
angestaucht Fend, 2
S Rechteckrohr 40x20x2
al I / L~
i 3N 25
T #%0 140
i F—-Lb i
" ~ - =
g ’f 1 ’\/
1

o | |

3 "

s K

= .

S n

~ =S

Belagelement

Layher. IX

Blitz Geriist 70 Stahl

Mehr moglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

20.03.03 | Muth | Z-WE 02

Detail :
Rohrverbinder ; Rahmenecke
und Belagsicherung

Anlage A, Seite 24 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12, Dezember 2008
Deutsches Institut fir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

Geldnderngse
g i Z ‘
11
R3
1
/
% [\‘ i}
r\/ 7
/ | |
il |l
1/ |
| i
4 l
I
Y
¥
‘\ S / {bstschneidende Schraube
Rohr ¢ 483 x32 N #55x 43 dhntich DIN 7976
=2mm
l ] jae]
z +
!
W
Kastenprofil St 37-2
Keil St 37-2

selbstschneidende Schraube ¢ 55x43

Lavher m Blitz Geriist 70 Stahl

y ° Anlage A, Seite 25 zur

Mehr mtiglich. Das Gerilst System. allgemeinen bauaufsichtlichen
il - Zul 2-8.1-16.2

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG _ Detail o 12 Dezermber 2008

www.layher.com Gelanderbefestlgung Deutsches Institut fiir Bautechnik

24.04.03 | Muth | Z-WEO3
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

Gelandersicherun

elan qg 25 /}"\@
| |
AN gl 1
9 ' 1
' |
l [
[ !
32 [ i :

. | =
Spannhilse 21 I !
N
’ i
3 ]y
~ AL L | [
A 1 Al
3 | !
| |
| |
1 |
|

/ 18

i
|

5

45
60

i Schnitt A-A
it Geldndernase gezeichnet

Heil festgeschlagen
21
KT_; Y
wy,
AV
N %
N
5
&
15 45
Kastenprofil St37
Keil St 37

Layher. X

Blitz Gerlist 70 Stahl

Mehr maglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

240603 | Muth |  Z-WEO4

Detail :
Gelanderbefestigung

Anlage A, Seite 26 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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1704150

1088 )

siehe Anlage A 3
Seite 14
-8
[¥a)
0
| !
g ! !
YANGZ4 N4
| o
. (=3
o~
I ~
| s
i Cad o M o
o"’“&?”&t ‘ e
e/
! 1500
(@ Rohr ®483x3,2 EN 10219 - S235JRH  Ret > 320 N/mm?
(@ Rohrverbinder @ 38 x 3,6 x 290 EN 10219 - S275J0H  Rer > 320 N/mm?
(3 Rohrverbinder ® 38 x 3,6 x 255 EN 10219 - S275J0H  Rer > 320 N/mm®
® U - Profil {siehe Anlage A, Seite 21)
(® Rechteckrohr 30x20x2 EN 10025-2 - S235JR
Knotenblech 185 x & EN 10025-2 - S235JR Abm. [ Gew.
(m] | [kgl
m,
Sechskantschraube M 10 x 60 Festigk. 8.8 1S0 898-1 o
2201369
Sechskantmutter M10 Festigk. 8 EN 20898-2
(@ Gelinderkistchen {siehe Anlage A, Seite 22)
La her m Blitz Gerust 70 Stahl
y . Anlage A, Seite 27 zur
Mehr méglich. Das Gerilst System. allgemeinen bauaufsichtlichen
Zul Z-8.1-16.2
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Durchgangsrahmen vg:is;ngezembe, 2008
www.layher.com 2,20 X 1’50 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
10.07.08 | Muth [  Z-BL13
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Nur zur Weiterverwendung -

Keine Produktion mehr

siehe Anlage A, 9
Seite 14 Py DE
m?
7

165

1500

2200

Rohr
Rohrverbinder
Rohrverbinder

U - Profil
Rechteckrohr
Knotenblech
Sechskantschraube
Sechskantmutter
Geldnderkdstchen

CIOISIGIGICICIOIO

®483x3.2
® 38 x & x 255

RST 37-2 DIN 17 120

565

1000

Rett 2 320 N/mm?

® 38 x 4 x 255

30x20x2
o Mxé
M 10 x 60

RST 37-2 DIN17120
RST 37-2 DIN17 120
(siehe Anlage A, Seite 21}
RST 37-2 DIN 2395 T.3 Tab.1
RST 37-2 EN 10025

Festigk. 8.8 DIN EN 20 898-1

Rett = 320 N/mm?
Reti 2 320 N/mm?

M10 Festigk. 8

DIN EN 20 898-2
(siehe Anlage A, Seite 22}

Layher. X

Mehr mdgfich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Geriist 70 Stahl

14.07.08 | Muth | Z-WE 104

Durchgangsrahmen
2,20x1,50 m

Anlage A, Seite 28 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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1735.000

@ Getdnderkdstchen
@ Halbkupplung mit Keilverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882

Abm.
[m]

Gew.
[kgl

(siehe Anlage A, Seite 22) -

13

Layher. X

Blitz Gerlist 70 Stahl

Anlage A, Seite 29 zur

Mehr méglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

100708 | Muth |  Z-BL16

aligemeinen bauaufsichtlichen

A Zulassung 7-8.1-16.2
Gelanderkupplung vom 12. Dezember 2008
m |t Ka StChen Deutsches Institut fiir Bautechnik
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1727 xxx

@ Rohr

@ Halbkupplung mit Keitverschluss

| g
3
’ [=
5
|3
H N
g
Q | <
5 .
|
o 1
=~
u
~
3
=~
=3
o~
3
=~
Eal
Abm. | Gew.
[m} | kol
¢ 483 x32 EN 10219 - $235JRH  Rett > 320 N/mm?
gem. Zulassung Z-8.331-882 7
1

Layher. IXi

Mehr mbglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerlist 70 Stahl

10.07.08 | Muth |  Z-BL17

Horizontalstrebe
1,57:2,07:2,57:3,07Tm

Anlage A, Seite 30 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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1725.xxx {1724]

i

siehe Detail

Kennzeichnung

/’ | —=
\
\1./

/

732 ;1088 ; 1572 ; 2072 ; 2572 ; 3072

Detail

Detail
Alternativ !

Kennzeichnung

Doasycne, {nstipy,
iy Bawteohnig

Abm. | Gew.
[m] | kgl
@ Rohr ®337x2,25 EN 10219 - S235JRH [073 | 1%
{atternativ (2) Gelindernase t=6 EN 10025-2 - $235)R e
07| &
S S
5l 3
La hel\ m Blitz Geriist 70 Stahl
y ° Anlage A, Seite 31 zur
Mehr mdglich. Das Gerilst System. aligemeinen bauaufsichtlichen
A 2ul Z-8.1-16.2
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Gelander o 12, Dezerber 2008
www.layher.com 0,73 - 3,07 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
10.07.08 | Muth |  Z-BL18
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siehe Detail

mittlere Sprosse
/nur bei 3,07 m

Kennzeichnung

=y

=
U/

T/
|
|

435

@g

1572 ; 2072 ; 2572 ; 3072

Detail

Detail

Alter

Kennzeichi

Poutschice nntivut |

for Bautochnik

nativ !

nung

172B.xxx

A[bI'iL l[ievi.
ke
@ Rohe $337x2725 EN 10219 - S235JRH i
@) Rechteckrohr LOx20x2 EN 10025-2 - S235JR 9
Witernativl 3 Geldndernase t=6 EN 10025-2 - S235)R %
La hﬁr En Blitz Gertist 70 Stahl
y . Anlage A, Seite 32 zur
Mehr moglich. Das Geriist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
- Zul Z-8.1-16.2
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG St - Doppelgelander o2 Dezerber 2008
Jlayher. itut £ i
www.layher.com 1,57 _ 3,07 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
10.07.08 | Muth | Z-BL19
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Kennzeichnung

435

siehe Det ail

e e s
U |

\T—/

| imel

|

|

l - 1 —— e —

(f— ——=

‘ 1572 ; 2072 ; 2572 ; 3072

Detail

Detail
Alternativ!

Kennzeichnung

3

Vsuwchics insammi
fir Bautechnik

A[briL ([ievi.
k
@ Rohr $33,7x2,25 EN 10219 - $235JRH i s

@ Rechteckrohr 40 x20x2 EN 10025-2 - S235JR 3
(atternativ) 3 Geldndernase t=6 EN 10025-2 - S235J)R 421
La her m Blitz Gerust 70 Stahl
y ° Anlage A, Seite 33 zur

Meﬁr mdglich. Das Gerlist System. St _ Doppel g elénd er ;I:J?:sns]s:;;«?ﬁlgzcmhChen
Withelm Layher GmbH & Co. KG mit Mittelsprosse vom 12. Dezember 2008
www.layher.com Deutsches Institut fiir Bautechnik
10.0708 | Muth |  Z-BL 67 1,57-3,07/m
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1728.414

siehe Detail

B
e == ===t
I, |

- |

| |
N |- I
| | | 1.
- N || A || S
m:——»—!!—-—-— = ——~—-~4.r—-—~:m—-
1290 {1312) 1290

K LLL

Kennzeichnung

Detail

o | e
@ Rohr $337x2,25 EN 10219 - S235JRH Lm“. 2190
@ Rechteckrohr L0x20x2 EN 10025-2 - S235JR
@ Geldndernase t=6 EN 10025-2 - S235JR
Blitz Gerlist 70 Stahl

Layher.

Mehr magilch. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

03.12.07 |

Muth

Z-BL 20

St - Doppelgelander

41

4m

Anlage A, Seite 34 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

1540 . 2040 ; 2540, 3040

%‘__
|
A

il

Sprosse -

i

S

435

a=2mm | .'—nur bei
[ (| 20m Fel
o |
4 |
!

T

55

10 1

Rohr & 33.7x2,9 5t37-2
Sprosse 40x20x2 St37-2

. » A/‘\'
s.Detail j< j

/L

s. Detail

7L
4

r ‘
32‘ [ 1540, 2040, 2540; 3040 \H 32
Rohr 833,7x2,9 RSt37-2
) L\J[
H._ =
i3]
wny
bl Detail

8x45]

448

Layher. X

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerlst 70 Stahl

260403 | Muth | Z-WE13

Gelanderholm
einfach und doppelt

Anlage A, Seite 35 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung

Keine Pro

duktion mehr

| - \\
(\ )
E ~_
3072, 2572, 072,1572 .
s. Detail A
s . +
e 5333?7)(2—9—- T ¢ —— =1
[]‘PE I % ! ]
l N ’ | 75 32
[ v ‘g ’ i
N 35
| ol |
el il Rohr flachgedriickt
l S| pora26oxzs ||| o HedEK
— A Tt -
?’é
- 92 Roh
‘i /s
e e A~ zusammengeprelt
\ Schnitt
A-B
S
- ]
———— N S g —
|10 <
Rohr o 337x 29 St 37
Rohr o 269x29 St 37
Sprosse 40x20x2 St 37
Haken ¢ 16 St 37

Layher. IXi

Blitz Ger{ist 70 Stahl

Mehr mbglich. Das Gerlist Systern.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

26.06.03 | Muth | Z-WE 14

Gelanderholme
einfach und doppelt

Anlage A, Seite 36 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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1732.xx%

435

@ Rohr

@ Rechteckrohr
3 ovalrohr

@ Geldndernase

Abm. | Gew.
®423x 2,15 EN AW-6082-T5 EN 755-2 Im} | [kgl
£9x20x2 EN AW-6063-T66 EN 755-2 2
35x18x2 EN AW-6063-T66 EN 755-2 >
t=63 EN AW-5754-H112 EN 485-2

Layher. X

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerlist 70 Stahl

Anlage A, Seite 37 zur

10.07.08 |

Meth | Z-BL 21

allgemeinen bauaufsichtlichen

- 3 Zulassung 2-8.1-16.2
AIU Doppelgelander vom 12. Dezember 2008
1’57 - 3,07 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwe

ndung -

Keine Produktion mehr

= — =
6d || 255 877 280 |
i Py
i 26°y 7 _
3040
60 ’:;J\ 877 190
‘ R
[ 260 ™
2540
i
60 é‘ 877 22
t —r o — o— B 260 =
| 2040
60l || 48
: S
’ -
EJ___ I S 5
uy
[¥2)
j 1540
2 |3
Rohr 7423 x 2]5 Al Mg Si Q5 F22
Sprosse 48~18 =22 -
Diagonale  35x18x 2 oy
Nase Bl § Al Mg3 F21

Layher. IX

Blitz Geriist 70 Stahl

Mehr moglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

26.04.03 [ Muth |

Z-WE 45

Alu - Gelanderholme
(doppelt)

Anlage A, Seite 38 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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1725073

696

@ Rohr

@ Gelsndernase

@ Halbkupplung mit Keilverschluss

Detail
Geldndernase
Abm. { Gew.
$337x225 EN 10219 - S235JRH ;";13 ";9;
t=6 EN 10025-2 - S235JR

gem. Zulassung Z-8.331-882

Layher. X

Mehr maglich. Das Geriist System.

Withelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz GerUst 70 Stahl

Anlage A, Seite 39 zur

16.07.08 |

Muth | Z-BL22

Stirngelander
0,73 m

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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1728719 / 722

Douwschen (nnatar 4

Akt Bauteohnik
y

Detail
Gelandernase
(@ Rohr 33,7 x 2,25 EN 10219 - S235JRH Abm. | Gew.
@ Rohr 626925 EN 10219 - S235JRH ;'“7]3 “;9:
@) Gelindernase t=6 EN 10025-2 - S235JR
@ Halbkupplung mit Schraubverschiuss gem. Zulassung Z-8.331-882
Lavher m Blitz Geriist 70 Stahl
y ® Anlage A, Seite 40 zur
Mehr moglich. Das Gerilst System. allgemeinen bauaufsichtlichen
i A Zul 7-8.1-16.2
Wilhelm Layher GmbH & Co.kg | St - Doppelstirngelander g S S o8
_| h X - - .
www.layher.com 0,73 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
16.07.08 | Muth [ Z-BL24.A
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1728.073

Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

Rohr
Rohr
Geldndernase

CISIOISIS)

Zytinderkopfniet

Halbkupplung mit Keilverschluss

$33,7x2,25 DIN EN 10 219 - S235JRH
$269x25 DINEN 10 219 - S235JRH
t=6 DIN EN 10025 - S235JRG2

gem. Zulassung Z-8.331-882

16 x 20 C10C  DIN EN 10263-2

Layher. X

Blitz GerUst 70 Stahl

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

16.07.08 | Muth | Z-WE 127

St - Doppelstirngelénder
0,73 m

Anlage A, Seite 41 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut flir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

66
_einfaoch s Rohr g B7 —
S S s— - e S 3
— 2 =
wn
l 693
2222 Holbryodiet 4 10
ef?
dapp 1wl Rohr g 337 3 I
S = v 27 o g oy R s e !
' N | a8
| I
&
150 380 & l

Rohr flachgedriickt
Nase eingeprefit

vernietet l

' (——m_}_
etail:

Einhdngung

( Py 10

COV SN

Keil unverlierbar

693

100

55

Robr 4337 % 29 St 37-2
Rohr ¢ 269 <26 e ;

Keil 29=xH =5 %140 St 70 6!
Halbkupplung fir Robr ¢ 483 St37 Kupplungskérper mit Prifz. FPA-VII -2
Blech 100=6 %100 St 37-2

Layhel'. m Blitz Gerust 70 Stahl Anlage A, Seite 42 zur

Mehr méglich. Das Geriist System. allgemeinen bauaufsichtlichen

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Stirnseiten-Geldnderholme g 208
www.layher.com einfach und doppelt Deutsches Institut fir Bautechnik

24.04.03 | Muth | Z-WE L6
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1734.073

Rohr

Rohr
Geldndernase
U-gekantet

PO

435

6685
" ,
(& TS g
\verpresst
Detail
Geldndernase
33,7 %225 EN 10219 - S235JRH Ao, | Ger.
¢269x25 EN 10219 - S235RH ;”'7‘3 [:9:
t=6 EN 10025-2 - S235)R
L5x5 EN 100252 - S235)R

Layher. i

Mehr méglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www layher.com

Blitz Geriist 70 Stahl

Anlage A, Seite 43 zur

16.07.08 | Muth |  Z-BL 44

allgemeinen bauaufsichtlichen

Doppelstirngelander T8 2ulassung Z-8.1-16.2

0,73 m

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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1736.xxx

Detail 30

. )

Z |

u

m 1

~—

= 1]

S|

o v

. | /@
@ Rohr S 42,4x20 EN 10219 - $235JRH
@ Zylinderkopfniet @16 x 20 EN 10236-2

@ Halbkupplung mit Keilverschiuss

siehe Detail

&

— L

\

)

gem. Zulassung Z-8.331-882

Kennzeichnun

,

//
Feldlange
207;257;3,07Tm

che N\

eldh
200m

i

Abm.
[m]

Gew.
[kl

Layher. X Blitz Geriist 70 Stahl

Mehr moglich. Das Geriist System.

Aniage A, Seite 44 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen

i Zul Z-8.1-16.2
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Dlagonale Vg,ﬁﬂsﬁngezembe, 2008
layher. - . itut fil i
www.layher.com 2,80 ; 3’20 ; 3,60 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
16.07.08 | Muth | Z-BL 26
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1736.L14

4433

’

Ghe N\

E
/ §|g
Fetdldnge

Lk m
@ Rohr $57x29 EN 10219 - S235JRH TG
@ Rohr $483x32 EN 10219 - S235JRH i) | kgl
® Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882 Lk | 210
& Zytinderkopfniet 16 x 20 EN 10236-2

Blitz GerUst 70 Stahl

Layher. X

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Witheim Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

16.07.08 | Muth [ Z-BL 28

Diagonale 4,43 m
mit 2 Halbkupplungen

Anlage A, Seite 45 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung

- Keine Produktion mehr

20 20

s. Detail
—
/¢ v
1
\T\ Rohr zusammengeprelt
22|15 2720, 3117, 3540
" - - 1,1 -
@ Detail Kupplung
Keil unverlierbar
2831, 3220, 3643
Rohr 042, 4x2,6 St37-2
Keilkupplung fir Rohr & 48,3 St37 Kupplungskorper mit Prifz. PA-VIi-2
A
% Konsole 0.7m
m.

Vertikalrahmen

Querdiagonsle

fir Konsote 0,7m und
1770 ~ Vertikalrahmen 0,7m in Stahi /Ay

Keil unverlierbar

Detail Kupplung

Rohr zusammengeprelit

32, .

| 732 | 732

Rohr 842 4x2,6 St37-2
Keitkupplung fir Rohr #48,3
Kupplungskorper mif Priifz. PA-VIll-2

St37

Blitz Geriist 70 Stahl

Layher. X

Mehr mégiich. Das Gerst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

260403 | Muth | Z-WET

Diagonale 2,0;2,5u. 3,0m
fur Konsole 0,7 m
fiir Querdiagonale 0,7 m

Anlage A, Seite 46 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12, Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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1755.069

e e,
i i
H-———— - ,
U _ﬁ— Ansicht A
_____________ Y -
7f
690
Ansicht A
\“n(it“'/
_gche? .
D “: Baut ech““
) )
4
Al
]
i Kennzeichnung
i_ 55
Abm. | Gew.
@ Rohr ®483x271% EN 10219 - S235JRH  Reti > 320 N/mm* Im] | [kg)
@ Fahne t=8 EN 10025-2 - $235.R 069 1 28
3 Haken ¢ 18 EN 10025-2 - $355.2

x} Ausfithrung bis

Ende 2007 mit f = 3,2 mm

Layher. X

Mehr mbglich. Das Geriist System.

Blitz Gertist 70 Stahl

Anlage A, Seite 47 zur

allgemeinen bauaufsichtlichen

H Zul Z2-8.1-16.2
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Blitzanker B e 2003
tayher. moe )
www.layher.com 0,69 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
16.07.08 | Muth | Z-BL76.A
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1754.xxx

f:".l[:f;__%__,_ ! Ansicht A
| — —
Kennzeichnun

380 ; 950 ; 1450

Ansicht A

|
i
|

SR (D Rohr
038m|®483x27"
Ren > 320 N/mm?
055mIy 83x32 | """
145 m
Abm. | Gew.
[m] | [kql
@ Robr EN 10219 - S235JRH K ;g 5
@ Haken 18 EN 10025-2 - $355J)2 &5
x) Ausfihrung bis Ende 2007 mit t = 3,2 mm
Lavher. m Blitz Geriist 70 Stahl
y ® Anlage A, Seite 48 zur
Mehr maglich. Das Gerist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG GerUsthalter Zuassung 28,1162
layher. . . itut fii i
vww.fayher.com 0,38 m; 0,95 m; 1,45 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
16.07.08 | Muth | 7-7B22.A
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1755.065

Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

@ Rohr
@ Ankerfahne
® Ankerhaken

AnsidllA. ————————————— M

650
(699)
Deawenes lostitat
far Bautechnik
72
Ansicht A
3
!
3¢
o *
o ]
Kennzeichnun
55
@ 483x3,2 RST37-2 DIN17120  Ren>320 N/mm?
t=8 RST 37-2  EN 10 025
?18 ST52-3 EN 10 025

Layher. IXi

Mehr moglich. Das Gerist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerlist 70 Stahl

Anlage A, Seite 49 zur

24.04.03 | Muth | Z-WE 102

allgemeinen bauaufsichtlichen

BI itzanker Zulassung Z-8.1-16.2
vom 12. Dezember 2008
0,65 m Deutsches Institut fir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung -

Keine Produktion mehr

1756 .xxx

Kennzeichnung

430 ;1000 ; 1500 ; 2000

Kennzeichnung

@ Rohr

. 300 |
¢ 483x32 EN 10219 - S235JRH
¢ 18 EN 10025 - $355J2G3/G4

(@ Ankerhaken

Douwcnes lustitat
tir Bautechnik

Reti > 320 N/mm?

Layher. 1

Mehr maglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerlist 70 Stahl

26.04.03 | Muth [ Z-WE 103

Geriisthalter
0,30 ; 0,45 ; 1,00 ;
1,50 ; 2,00 m

Anlage A, Seite 50 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung 2-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

650

Schnitt A-B

. 1000 ;1500 2000 20

2
LY

=9
a=3mm \'{ﬂﬂ;%

1
|

Rohr #48,3x3,2 St37-2 mit erhohter Streckgrenze [:2320N/mm
Haltegabel 8 dick St37-2
Haken #16 St52-2

Normalkupplung mit Priifzeichen PA-VI[ 2

Lavher. X Blitz Geriist 70 Stahl '

y . Anlage A, Seite 51 zur

Mehr méglich. Das Geriist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
i 2ul 2-8.1-16.2

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Geristhalter vom 12. Dezember 2008

www layher.com Deutsches Institut fiir Bautechnik

260603 [ Muth | Z-WE10
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Kennzeichnung

NK - Normalkupplung
AK - Ankerkupplung

4734019 / 022

Abm. | Gew.
[m] | [kgl
@ Ankerfahne t=8 EN 10025-2 - S235R L
@ Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882
Lavher. m Blitz Geriist 70 Stahl
y . Anlage A, Seite 52 zur
Mehr mbglich. Das Gerast System. allgemeinen bauaufsichtlichen
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Ankerkupplung sy L8 10 e
www.layher.com Deutsches Institut fir Bautechnik
16.07.08 | Muth | Z-kP 01
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1745.319 / 322

362

SGA!

165

g @ 1
=
&
2
3
Kennzeichnun

@ U-Profil (siehe Anlage A, Seite 20)

@ stitz-U 49x25x25 EN 10025-2 - S235JR

@ Sstreb-U 54x27x25 EN 10025-2 - S235JR

& Rohrverbinder $38x3,6 EN 10219 - S275J0H Abm. | Gew.

(® Winkel 64 x52x5 EN 10025-2 - S235JR ;’"3]6 [l;gsl

(® Bolzen ®5x 49 EN 10277 - §355J2C

@ Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882

Lavher m Blitz Gerlist 70 Stahl
y . Anlage A, Seite 53 zur
Mehr maglich. Das Gerlist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
Zul Z-8.1-16.2

Wihelr Layher GmbH & Co. KG Konsole o ornbor 2008
www.iayher.com 0,36 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
16.07.08 | Muth |  Z-BL 31
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

{410)

(ORCRCRORC)

Halbkupplung mit Augenschraube fiir Rohr $483

(417) Dost e
v p”
362
Sn47
N 53pit
25750
/ @
@
0 O e
[»] m¢ ;_' % (u:))
o i 5N 47
2587 247
/ P 2,
%g %; > r§)° “_Kennzeichnung
49 x 53 x 25 RST 37-2 EN 10 025
49 x 25 x 2,5 RQST 37-2 EN 10 025
54 x 27 x 2,5 RQST 37-2 EN 10 025
@38 x 3,8 RST 37-2 DIN 17 120

1744319 / 322

Layher. I

Mehr méglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz GerlUist 70 Stahl

24.04.03 |

Konsole
0,36 m

Anlage A, Seite 54 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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1744.719 / 722

31 \
L
wy
- \@
Kennzeichnun
3
Konsole 0,73 m
3 ]
£ S
H j &
{
132 132

@ u-Profil (siehe Anlage A, Seite 20)

@ stitz-U 49x25x25 EN 10025-2 - S235JR

3 streb-U Sk x27x25 EN 10025-2 - S235JR

@ Rohrverbinder $38x3,6x255 EN 10219 - S275J0H Abm. G:w.

® Rohr 6 483x32 EN 10219 - S235JRH Ret > 320 N/mm? 0[";'3 '69:

(® Bolzen ®5x49 EN 10277 - $355J2C

@ Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882

Lavher. m Blitz Geriist 70 Stahl
y L3 Anlage A, Seite 55 zur

Mehr mdglich. Das Geriist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Konsole Lilassng 28 16 o8
www.layher.com 0,73 m Deutsches Institut fir Bautechnik
06.12.07 | Muth | Z-BL 32
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1745119 / 722

ot e®

siehe Anlage A,

‘)“"\w’:{ﬁ/i\/ Seite 14
%(,-

un
-3
-4

Kensale 0,73 m
verstirkt
|

Stellrahmen

132 132

Ret 2 320 N/mm? Abm.
[m]

Gew,
[kql

013

14

£
=
@ U-Profil (siehe Anlage A, Seite 20}
@ Rechteckrohr 50x20x2 EN 10025-2 - S235JR
@ Streb-U 55x27x25 EN 10025-2 - S235JR
@& Rohrverbinder @ 38 x 3,6 x 255 EN 10219 - $275JOH
@ Rohr ¢ 483x3.2 EN 10219 - S235JRH
(® Aufltage-U t=8 EN 10025-2 - S235JR
@ Bolzen ®5x49 EN 10277 - $355J2C
Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882

Layher. X

Blitz Gerlist 70 Stahl

Mehr méglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

16.07.08 | Muth | Z-BL 90

Konsole
0,73 m - verstarkt

Anlage A, Seite 56 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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1743.036 / 073

362 ;732

—try

Schnitt A-A

60

A
Achtung :
Belagsicherung ist mit
Fallstecker (siehe Anlage A,
Seite 9 (10) zu sichern !
Abm. | Gew.
Iml | kgl
(@) Sicherungsschiene t=25 EN 10025-2 - S235JR 56703
@ U - gekantet 60 x50 x5 EN 10025-2 - S235JR 0315
(3 Sicherungshaken e 10 EN 10025-2 - S235JR
Blitz Geriist 70 Stahl

Layher.

Anlage A, Seite 57 zur

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

16.07.08 [ Muth [ Z-BL 33

Boden-Sicherung
0,36 ; 0,73 m

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

Achtung: Bei Ausflihrung der 70er Konsole ohne Strebe nur zugelassen
flr 100 kg/m? ( alte Geriistgruppe 1).

737 362 2 s.0etail

7 Y
U-Profil 10
Keil-Halbkupplung \48x53x2 5 | - M
a=2.5mm |2 L
NEg L RS
QL v.--zL\‘ SR e NS
e - §
N = 7 N E
o > Jetail =
S ) —
S
R Hngst (,10 Loch a7 )
i 7 i Halterungsbleche fir Zwischenbelag
U-Profil e Holz = 100x30mm
S0X27X25 S herunasmuFFer” Finlage der Haslterungsbleche 60mm
nur bei 70-er Konsole breit im Abstand 4 der
Geriistfeldweite
, 732 (362)
UProfil v
neue Ausfihrun s
ohne _Haken .
Keil- Halbkupplung a2 5mm 101! Rohrverbinder 838x4..260 ejl 3
llﬁ
_\ o R
3 a=2 5mm § nur bei 0,7m Konsole
N R —— {
S : 8483x3,2
™ ringsum /
” Loch 87— Verschiebesicherung

U-Profil 50x27x2,5 Schraube Mé6x55 DIN931

mit Sicherungsmutter nur bei 70-er Konsole

132
U-Profil 48x53x2,5 St37-2 =
U-Profil 50x27x2,5 St+37-2
Rohrverbinder 238x4 St37-2
Halterungsblech Bl.60x4 St37-2 A
Halbkupplung fiir Rohr #48,3 St37 Kupplungskdrper mit Priifz. PA-VIEZ /&
Belagsicherung Blech 45x8 St37-2 ©
Verschiebesicherung Schraube M6x5S5 DINS31 mit Sicherungsmutter

{oder Blech 10x3,5t37-2 eingeschweilit)

La her m Blitz Geriist 70 Stahl

y e Anlage A, Seite 58 zur

Mehr méglich. Das Gerilst System. allgemeinen bauaufsichtlichen
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Konsole Zulaseung 28,1162 o
www.layher.com 0,70 und 0,30 m Deutsches Institut fir Bautechnik
16.07.08 | Muth |  Z-WE18
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1740177 / 1741177

Kennzeichnung

] o
= L o~
T S
Konsole 9,73 mﬂ
% N ]
5 f/ 5
£ S/ &
K| /A
st g S
NS
I
7
7 g
|
732 732
o |Gt
() Rohr ® 424 x2,0 EN 10219 - S235JRH 1'"17 690
@ Zylinderkopfniet ¢ 16 x 20 EN 10263-2
(® Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882
Blitz Geriist 70 Stahl

Layher. X

Mehr mdglich. Das Gerllst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

16.0708 | Muth | Z-BL3S

Quer - Diagonale
1,77 m

Anlage A, Seite 59 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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1719.073 / 1722.073

Detail

Knotenblech

Rohr
Knotenblech
Bordbrettbolzen
Rechteckrohr
Querstab
Gelanderkastchen
Rohr

O]
@
®
®
®
®
@

siehe Antage A
Seite 14 N\

—

B

[¥a)
e}
2,

1000

[ p—————— gy

565
s. Detail
Ezzi =

] ®

siehe Anlage A
Seite 14 AN
R

®\ !

1000

wn
=4
wn

|
|
|
|

132

e

A

Kennzeichnun

I

¢ 483x27 (3,2) EN 10219 - S235JRH R > 320 N/mm?

bet EN 100252 - 5235JR

1 x 130 EN 10025-2 - S235JR

40x20x2 EN10025-2- S23SR Ran> 320 N/mn® [ Abm Toew

S40x6 EN 10025-2 - $3552 i s
{siehe Anlage A, Seite 22)

$483x3.2 EN 10219 - S2350RH R o > 320 N/mm? o

Layher. IX

Blitz Geriist 70 Stahl

Anlage A, Seite 60 zur

Mehr moglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

16.07.08 | Muth | Z-BL 37.A

Gelénderstiitze 0,73 m
Stirngelanderstitze 0,73 m

aligemeinen bauaufsichtlichen
2ulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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1716.000

1000

565

Rohr
Bordbrettbolzen
Winkel
Geldnderkdstchen

PO

Ansicht A

®483x27 (3,2} EN 10219 - S235JRH
@ 14 x 130 EN 10025-2 - S235JR
L 40x4 EN 10025-2 - S235JR

{siehe Anlage A, Seite 22)

Ansicht A

Ren > 320 N/mm?

Abm. | Gew.
[m] | Ikgl
55

Layher. X

Blitz Gerlist 70 Stahi

Mehr méglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

16.07.08 | Muth | Z-BL 39.A

Gelanderstitze
einfach

Antage A, Seite 61 zur

allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z-8.1-16.2
vom 12. Dezember 2008

Deutsches Institut fir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung

Keine Produktion mehr

¢ 38
.,_‘.}_..__
<
g 0 ~ 'I@
~ S
N =S
= 60
© 60 -
4
8 IMSE J 18 ’
o = 8 2 )
2 2 4 A e
D
Loch 913 —1" 1/ S N )
3 a=2mm 204
= Rohr 40 x20 x2 / 732
Rohr¢ 483 x32
4 38
| L AR
- 1 I
i ] Ansicht AT N ||
g i
™/ l ! I
S .
S T o a=3mm ] |
S i
= llgg_/~ A | =
ljgl74 ‘ e
! s |
a = i | N ;
vl SEQf T
Loch ¢ 13 _~ ST l
40x 202 % 732 wer
“v‘,w o
Nl
Rohr # 483 x 32 St 37-2
Rechteckrohr 40 <20 =2 St 37-2
bzw, L 40 x4 St 37-2
Rohrverbinder ¢ 36 St 37-2
Bordbrettzapfen ¢ 14 St 372
Knotenblech 4+ 60 %25 x4 St 372

Layher. X1

Mehr mdglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www layher.com

Blitz Gerlist 70 Stahl

24.04.03 |

Muth | Z-WE12

Gelanderpfosten
einfach, doppelt
und Stirngelander

Anlage A, Seite 62 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches {nstitut fiir Bautechnik
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1774.0xx

Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

Schnitt

Detail
U-Blgel
& /@
——— %
15
@) U-Profil (siehe Zeichn. Z-BL 10)
@ Winkel O 40x8 DIN EN 10 025 - S235JRG2
3 Rohr ®483x32 DIN EN 10 219 - S235JRH  Ren 2 3
(® Lasche o 45x8 DIN EN 10 025 - S235JRG2
(® U-Biigel o 45x5 DIN EN 10 025 - S235JRG2C
® stitz-U 49x238x25 DIN EN 10 025 ~ S235JRG2C
(D Sechskantschraube M12 x 80 Festigk. 8.8 DIN EN IS0 898-1
Sicherungsmutter M12 Festigk. 8  DIN EN 20 898-2
(9 Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882

Halbkupplung drehbar
angenietet !

Layher. IX

Mehr maglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerlist 70 Stahl

14.07.08 | Muth | Z-WE 128

Schutzdachtrager
1,30 m

Anlage A, Seite 63 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut filr Bautechnik
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1773.019 / 022

!
l
!
@ Ii
|
|
|
\ I
| o
A
|
i
Detail | I |
-Bigel |
U-Bige E Py | ‘ @
/@> 1 ‘ :
1l
(R | I
~%‘=,__ Halbkupplung \ "
drehh‘art f : U
115 angenierer @ ‘r e
© e
@ U - Profil (siehe Anlage A, Seite 20) o
@ Wwinkel o 40x8 EN 10025-2 - S235JR | ‘
3 Winkel 0 60x8 EN 10025-2 - S235JR
@ Rohr ®42,Lx25 EN 10219 - S235JRH
(® Lasche o 45x8 EN 10025-2 - S235JR A[:"}‘ ?:;1
(® U-Biigel o1 45x5 EN 10025-2 - S235JR T tws
(@ Sechskantschraube M12 x 80 Festigk. 8.8 150 898-1
Sicherungsmutter M2 Festigk. 8  EN 20898-2
@ Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882

1250

Kennzeichnuni

Layher. X

Blitz Gertist 70 Stahl

Metr mdglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

16.07.08 | Muth | Z-BL 45.A

Schutzdachtrager
210 m

Anlage A, Seite 64 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung

Keine Produktion mehr

1250

43

Ne]
w

20

%Y
|

235 Detail. A

115

Ausftihrung_ fir je 1 Rahmentafel 0.61m und 03lm
Ausfihrung {0r 1 Rahmentafel 061m ()

U - Profil 48 x 53 = 25 St 37-2
Rohr ¢ 424 x26 St 37-2
Lasche = 45 x8 St 37-2
Gelenk - 45 x5 St 37-2

Halbkupplung  fir Rohr¢ 48,3 S5t37,
Kupplungskérper mit Priifz. PA-VIIZ

2R
i
”,, < Kupplung

1
|
d ;
angenietet

AN

o . .
Layhel‘. M Blitz Geriist 70 Stahl Aniage A, Seite 65 zur
Mehr mdglich. Das Geriist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
SChUtZdaCh konsole Zulassung Z-8.1-16.2

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

Z-WE 19

www.layher.com
25.04.03 | Muth |

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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0704.665

300

Layher. X

Mehr mdglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

16.07.08 | Muth | Z-BL 75

Schutzdachausleger
0,65 m

@ Rohr ®483x3.2 EN 10219 - S235JRH  Ret > 320 N/mm* T
@ U-Profit {siehe Anlage A, Seite 20) fml | kgl
3) Lasche o45x8 EN 10025-2 - $235JR %]
® Winkel a40x8 EN 10025-2 - $235)R
® Blech t=8 EN 10025-2 - $235JR

Blitz Gerlst 70 Stah!

Anlage A, Seite 66 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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1748.000

435

560

2000

435

565

Kennzeichnun

Achtung :

Schutzgitterstiitze ist mit Fallstecker 'F'
(siehe Anlage A, Seite 9 (10) und

Bolzen 'B' 12 x 65 + Sicherungs-
stecker 2,8 mm zu sichern !

o
Ho-
L}

Gew.
[kgl

121

362
500 .
132 |
@ Rohr ®483x32 EN 10219 - $355J2H A[hmT
@ AQuadratrobr 50 x3 EN 10025-2 - S235JR
(3 Bordbrettbolzen @ 14 x 130 EN 10025-2 - S235JR

(&) Gelinderkistchen

(siehe Anlage A, Seite 22}

Layher. X

Blitz Gerist 70 Stahl

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

16.07.08 | Muth | 7-BL 91

Schutzgitterstiitze
0,36 ; 0,50 ; 0,73 m

Anlage A, Seite 67 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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1748.073

Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

. |
m
S
S |
D
i |
- !
S |
& |
o~ 1
G |
m
= 1
‘ Achtung :
' Schutzgitterstiitze ist mit Fallstecker
! 9 (siehe Anlage A, Seite 9 (10)) U Sichern !
" .
O
% |
a0
m il |
LL.L Iy S
‘ o
. 132
(@ Rohr ®483x32 DIN EN 10 219 - $355J2H
@ Rohr ®483x32 DIN EN 10 219 - S235JRH  Rer > 320 N/mm*
(3 Bordbrettbolzen ® 14 x 130 DIN EN 10 025 - S235JRG2
(® Gelinderkistchen (siehe Anlage A, Seite 22)

Blitz Gertiist 70 Stahl

Layher. IXi

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilthelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

16.07.08 | Muth | Z-WE 107

Schutzgitterstiitze
0,73 m

Anlage A, Seite 68 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

|¥s
0
wy
~
~
@487y 3¢
i 3
<
w©
wy
<
p=
e
b o® \neﬂt\‘l‘
Pen cnoil
. Bautt
for B
3 Achtung :
Schutzgittertrager ist mit Fallstecker
(siehe Anlage A, Seite 9 (10)) zu sichern !
&)
732 i
o 60 o
O
1 @ 14 48332 T
ey
sl 2 3
§ i I} g.
2 — : ———Jf
[
N
Loché 13 a=3mm)
Rohr #4683 x32 6, %320 Njmm'
Rohr ¢ 483=36 8, *X0 NMmn'
Y Blitz GerUst 70 Stahl
LaYheI‘- M Anlage A, Seite 69 zur
Mehr mdglich. Das Geriist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Schutzgittertrager Zdlaseung 28,1162 &
www.layher.com 0,7 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
16.07.08 | Muth | Z-WE 20
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

Schutzwandtrager ist mit Fallstecker
(siehe Anlage A, Seite 9 (10)) ZU sichern !

350

Bp

]
=Y
<
I N
‘ D
e
f
|
| |20 .
i 2
i
i
IS
| ~
I
|
o
il
! <
?,‘ §
i
i
i .
| e
1
AR
Ili Achtung :
s
§ !1{ 7]
! i
I
|
H |
20 S +f
' M I
B || ez25mm i!
yoL i
} | [ 1!
RIS i
u-\‘ ! Ly ~- " ‘
™) YRy -~ 14
3 \/J: 3 mm B i
Loch ¢ 13 732
Rohr ¢ 483 %32 0, 2320 Nimnf

U- Profil 48 % 53 %25 st 37-2

Einhangung

~ 45x8 St 37-2

Layher. X

Mehr mdglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Geriist 70 Stahl

Schutzwandtrager
0,7m

16.07.08 | Muth | Z-WE21

Anlage A, Seite 70 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches institut fir Bautechnik

97




1749.xxx

1013.7

435 Kennzeichnung
I T Ansicht A
~ ,‘ bei 1,57 m keine
= l mittlere Lasche
m
‘\'" 1
5 |
n
o~ - ..
3 m au
S
~ H
3|
o
0 :
. ®
Ansicht B ‘ .\
H: =
o | .
— | Darf mit Bordbrett
= ‘ /ﬁD CQ\ (siehe Anlage A, Seite 75) als
2 L - dreiteiliger Seitenschutz
<y i eingesetzt werden !
Ansicht A*
@ Rohr ®33,7x 2,25 EN 10219 - S235JRH
@ Winkel-Profil 60 x 45x2,5 EN 10025-2 - S235JR
(® Einhingenase 95x62x6 EN 10025-2 - S235JR
(® Anschlagplatte o30x4 EN 10025-2 - S235.R
(® Haltelasche 020 x4 EN 10025-2 - $235JR A[::i" ?f;'l'
(® Schutzgitterstab o20x & EN 10025-2 - S235JR 7%
@ Drahtgeflecht 50 x 2,5 x 900 DIZN EN 10223-6 1271':
Blindniet AS5x16 IS0 16585 FI
L a her m Blitz Geriist 70 Stahl
y ® Anlage A, Seite 71 zur
Mehr mdglich. Das Gerist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
i i Zul 7-8.1-16.2
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Seitenschutzgitter Zuiassung Z81-162
www.layher.com 1,57 ;2,07 ;2,57 ;3,07 m Deutsches Institut filr Bautechnik
16.07.08 | Muth | Z-BL 48
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1749414

Nur zur Weiterverwendung

Keine Produktion mehr

1008.7

Lk

Ansicht B

o

Ansicht B

—

Rohr

U-Profil
Einhdngenase
Anschlagplatte
Haltelasche
Schutzgitterstab
Drahtgeflecht
Sechskantschraube
Sechskantmutter

@EOERVEOEO

e
e
Ansicht A

$33,7x225

95x62x6
o30x 4
D20xh
o20x 4

50 x 2,5 x 900 DIZN
M6 x 16

M6

Darf nicht als

dreiteiliger Seitenschutz
eingesetzt werden !

DIN EN 10 219 - S235JRH
{siehe Zeichn. Z-BL 10)
DIN EN 10 025 - $235JRG2
DIN EN 10 025 - S235JRG2
DIN EN 10 025 ~ S235JRG2
DIN EN 10 025 - S235JRG2

Stahldraht DIN 177
Festigk. 8.8 DIN EN ISO 898-1
Festigk. 8 DIN EN 20 898-2

Blitz Geriist 70 Stahl

Layher. i

Mehr migiich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

14.07.08 | Muth | Z-WE 129

Anlage A, Seite 72 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen

i i Zulassung Z-8.1-16.2
SeltenSChUtZg itter vom 12. Dezember 2008
4’1 4m Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung -

Keine Produktion mehr

Niet

wy
™
\

g
S 3

1]

v

963 53
23 ) . 435 T 505
= 1
=
i} k=] ]
e
I <
o
i ~N
‘ 27 390 270
* g
2E =2
Gl
3 <8 s 8
. | 8|S
S | 2
wy = _‘E =) :
h 1 k: Y
g o | T 3
S l b =
8 S S
N o Q 3
~| Q N
3 2
'E"
x >
U
3 | A i
; £ _
gl < M <
2 £ B4
< e
BS]
<
£
LL‘ -]
===
y J 1 3
) p 15
Rohr 9337 = 29 St 37 -2
Drahtgeflecht 50 = 2 DIN 1199
U~ Profil 48 x 53 %25 St 37-2
Eiphdngung Blech 62 <100+ 6 -
Sicherung Btech 30 x4 - 4
Flachmaterial 30 x4 Al Mg Si 05 F25
Blindniet 964 x 127

Schnitt A-A
5 9 6

|

|

I

|
_L:

Blitz Geriist 70 Stahl

Layher. I

Mehr médglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

25.06.03 [ Muth |  Z-WET5

Schutzgitter
1,56;20;25;30m

Anlage A, Seite 73 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
2ulassung Z2-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung

Keine Produktion mehr

953 80
1] 22 435 481 Schnitt A-A
H 1oﬂ
XD
K -_E. “’%’_[LL.A__.J, A::_I
B |
~ l l
i l
l 270 | 380 270 i
}
& I g l
z 2 8 4 i
g = 'y g
S B =2 sl 8
™ Pay BiE 1 % [1]
4 & & g V@
S m— § ——— il 8
wv = :E B x
pEE 3 |
g o ! T | 8
N & £ | s
of 9 2 2
gl Iy a ok Q | l ~
5 1 ' !
'gl N
= |
< i I
¢ 5503 11
=y - i
gl < fl %\? ‘ <
=) L =
< = b
2 |
= S 1
L I | _ 0l ]
! e = |
[ I, U=
) !{'10 Deuwchier {useitat
fay Bautechnik
Rohr 337 » 2,25 St 37-2
Drahtgeflecht 50 = 2 DIN 1199
L—~Profii 60x 45x 2,5 St 37-2
Einhdngung Blech 62x95+6 -
Sicherung Blech 30 x4 -
Flachmaterial 20 4 Al Mg Si Q5 F25
Blindniet $64 « 17.8

Blitz Gerlist 70 Stahl

Anlage A, Seite 74 zur

Layher. X

Mehr méglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

250403 | Muth [ Z-WE 47

Schutzgitter
1.5;20;:25;30m

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung 2-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut filr Bautechnik
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1757 xxx {1756.073 /7 109)

150

30

Kennzeichnun

<

Sl
-

=]

(@ Holz-Brett
(@ Bordbrettbeschlag
(3 Flachrundniet

150 x 30 DIN 4074 - S10-Fi
t=2 EN 10326 - S250
®8x40 EN 10263-2

Layher. X

Blitz Gerlist 70 Stahl

Mehr mdglich. Das Gerdst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

21.07.08 | Muth | Z-BLS0

Bordbrett
0,73-3,07m

Anlage A, Seite 75 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik

102




1157.414

150

Kennzeichnun

A
o ;L o
e /| =
L144 . %
Deuwches Lnacitar

(@) Holz-Brett 150 x 30 DIN 4074 - S10-Fi Abm. | Gew.

@ Bordbrettbeschlag t=2 EN 10326 - S250 fml “‘93‘

@ Flachrundniet 8 x 40 EN 10263-2 g 0

La her m Blitz Geriist 70 Stahl
y ° Anlage A, Seite 76 zur
Mehr mdiglich. Das Gerlist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
Zul 7-8.1-16.2

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Bordbrett v:r:iszl{ngezember 2008
www.layher.com 4‘1 4 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
210708 | Muth | Z-BLT
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1757.073

140

30

640

Holz-Brett

EPOEO

Flachrundniet

Bordbrettbeschlag
Stirnbordbrettbeschlag

140 x 30 DIN 4074 - S10-Fi abm. | Gew.
t=2 EN 10326 - 5250 [ml | lkgl
t=25 EN 10025-2 - S235)R S
®8x40 EN 10263-2

L

Dourwaios lustitar
fir Bautechnik
\ )

Layher. X

Blitz Gerlist 70 Stahl

Anlage A, Seite 77 zur

Mehr moglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

210708 [ Muth | Z-BLS1

Stirnbordbrett
0,73 m

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

1530, 2030, 2530 ; 3030.4102

40|35
? |
(. b S
S | —H =
™
o~
Niet 6%x 35
<>
. ~
I - ————_
I !
1572,2072, 2572, 3072,414
Holz 110 % 30 Gditeklasse II
Beschlcg  BL 110 x 25 St 37 %

Deuwssches 1 astitut

ik

THr b

600 ,

23

10
55| 32
||

n
A
W

(L]

Niet  6%x35

h)
@:——————ﬁ‘—‘w————j{

Holz 110 x30 Gitekiasse Il
Beschlag Bl 110 %25  USt37-2

LaYheI'. m Blitz Gerlist 70 Stahl Anlage A, Seite 78 zur

Mehr moglich. Das Gerist System. allgemeinen bauaufsichtlichen

Zul Z-8.1-16.2
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Bordbrett und vg,ﬁis; ngezsmbe?moa

www layher.com Stirnbordbrett Deutsches Institut fiir Bautechnik

25.06.03 [ Muth | Z-WE16
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4708.019 / 022

120

@ Bolzen

@ Halbkupplung mit Schraubverschluss

60
Abm. | Gew.
® 14 x 173 EN 10025-2 - S235JR () ":9;

gem. Zulassung Z-8.331-882

Layher. I

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gertist 70 Stahl

210708 | Muth |  Z-KP 02

Halbkupplung
mit Bordbrettbolzen

Anlage A, Seite 79 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z2-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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4005.007

2230

280

280

245

@\

Riffelun

300

Kennzeichnung

Holm
Sprosse
Gummiful3
Blindniet

Peee

4L

40x20x15 EN 10025-2 - S235JR Abm. | e

20 x 1 EN 10025-2 - $235)R B
PVC

ALEx27 S0 15977

Layher. I

Blitz Gerlist 70 Stahl

Anlage A, Seite 80 zur

Mehr mdglich. Das Gerist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

210708 [ Muth | Z-ZB07.A

Etagenleiter
7 Sprossen

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

Schnift A-A

Rohr geprefit

280

280

280

2220
280

280

20

280

[

Holm  Rechteckrohr

Sprosse
Leiternfull

Work <taff

R soxzoxz st37-2
20x20x2 S#37-2

PVC

N
A '4—
5 > o
w&eﬁ \o,‘,o“‘
o gs0"
A 9 p‘ w ©
Ty
a=_2mm
Riffelung
4
A%
40 20 300
]
Rindniet £5x25 ]
© !
/ | o4l |

Layher. IX

Blitz Gerlst 70 Stahl

Mehr méglich. Das Gerlst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

250403 | Muth | Z-WE1T

Etagenleiter

Anlage A, Seite 81 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut flir Bautechnik
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Kennzeichnun
— — : — Schnitt A-A
| ] - ° Profil fir 10 - 17 Spr

1004 . xxx

A
¢
m
- =)
vy N
A A
35
¥
Profil fiir 20 Spr
(=4
=3
=)
n
= ©
2 ¢ 3
- L \'t r —
T o —
E ¢
2| o
o~ <
o~
— C oftechen Inaticar Schnitt B-B
Bautechnik P _
— C ? | % "
2 g
& 30
‘ﬂm [ ] N = B
E 8 (N Schnitt C-C
vy 2 °
BT B e %
H @
|
422 \ | / A
@ Holm 48,3/ 48,8x 35 EN AW-6063-T66 EN 755-2
@ s 30 x 26 EN AW-6060-T6 EN 755-2 Abm. | Gew.
prosse X -0068- - tml | kgl
3 Rohrverbinder 40,5 x 30 EN AW-6063-T66 EN 755-2 1‘2
@ GummifuB PVC 1
(® Blindniet A6x16 150 15977
La heI' m Blitz Geriist 70 Stahl
y ° Anlage A, Seite 82 zur
Mehr mdglich. Das Gerlist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
- list- i zul 7-81-162
Wilhelm Layher GmbH & Co. kG | Alu-GerlUst-Anlegeleiter o e D ember 2008
www.layher.com 10 ; 14 ; 17 ; 20 Spr Deutsches Institut fiir Bautechnik
210708 | Muth | Z-LEO1
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1775.257 7 307

3072

-~ siehe Detail B
(o= —= =T
S 9] [2h (=0

siehe Detail A

Detail A

{

Deawcnes Institat
fiir Bautechoik //

\,_/'

19

Layher. X

Anlage A, Seite 83 zur

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

210708 | Muth |  Z-BL &S

Alu - Doppel - Riegel
2,57 ; 3,07 m

allgemeinen bauaufsichtlichen
2Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik

T
O

=
@ u-Profil 48 x 53 EN AW-6082-T5 EN 755-2
@ Rohr ¢ 483 x4 EN AW-6082-T5 EN 755-2
@3 Knotenblech 100 x 5 EN AW-6082-T5 EN 755-2 pY o
® U-Endstiick t=4 EN 10025-2 - $235JR iml | (kg]
® Winkel LB80x65x8 EN 10025-2 - $235JR LTI es
(® Sechskantschraube M 12 x 60 Festigk. 8.8 IS0 898-1
@ Sicherungsmutter M12 Festigk. 8  EN 20898-2

Blitz Gerust 70 Stahl

110




1775.000

==

w
[ ep—

ohne Bolzen und
Sicherungsstecker
gezeichnet !

D

Kennzeichnun

e

e

100

Rohrverbinder
U-Biigel

Rohr

Bolzen

CISITIIO

Sicherungsstecker

®38x3,6
t=4

¢ 483 x4
S x T
28

165

EN 10219 - S275J0H

EN 10111 - DD13
EN 10219 - S235JRH

Abm.
[m]

Gew.
[kgl

18

Festigk. 8.8 150 898-1

DIN 11024

Layher. X

Blitz Geriist 70 Stahl

Anlage A, Seite 84 zur

Mehr moglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

210708 | Muth [ Z-BL 66

allgemeinen bauaufsichtlichen

i Zulassung Z-8.1-16.2
ROhrve rblnder vom 12. Dezember 2008
0’1 9 m Deutsches [nstitut fir Bautechnik
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1766.514 / 614

Detail

N~ —
.@7( - B (Gittertrager-Lasche)
P —

S1hk

2572

, 7572

s. Defall A

6144

3072

, 3072

O

x
/
N
/

/ NN/N/ND

AnschluB3punkt

Rohr

Rechteckrohr
Rohrverbinder
Gittertrager-Lasche

O

Gittertrager
Gittertr3gerkupptung

Stellrahmen

Kennzeichnun

Detail A

¢ 483x3,2 EN 10219 - S235JRH  Ret > 320 N/mm? b | Gow.
30x20x2 EN 10025-2 - S235JR ol | kgl
$38x36 EN 10219 - S275J0H 2 152
t=8 EN 10025-2 - $235JR

165

&

Layher. I

Blitz Gerlist 70 Stahi

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

21,0708 | Muth | Z-BLS3

Gittertrager
514 - 6,14 m

Anlage A, Seite 85 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut flir Bautechnik

112




1766.771

Detail

{Gittertrager-Lasche)

Stelirahmen

Gittertrager
Gittertragerkupplung

@ Rohr ¢ 483x3,2

(@ Rechteckrohr 30x20x2 EN 10025-2 - S235JR
@ Rohrverbinder $38x3,6 EN 10219 - S275JOH
@ Gittertrager-Lasche t=8 EN 10025-2 - S235JR

)
/

W
-1
h==d

EN 10219 - S235JRH  Ret > 320 N/mm?

1716
2572 2572
( \rs. Detail A
S N 7N 7N 7N 7 H
3
Anschlufpunkt Detail A
S

Abm.
[m]

Gew.
[kgl

n

16,0

Layher. IX

Blitz Geriist 70 Stahl

Mehr méglich. Das Gerist Systemn.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

21.07.08 | Muth | Z-BLT2

Gittertréger
7,71 m

Anlage A, Seite 86 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008

Deutsches Institut fiir Bautechnik

113




Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

M
“}: 180 ;Q
/D / :
o T Detail A *
!37 ] w‘:‘
- s.Detail B B o
544 0'; »e°
272 4 272 s.0efail A
1 .
a=3mm a=2mm _rﬁ,égl_ -
Y : - <
| I\ /]1 | [ 8

1 VANVA / ,
90 320][32({];20 @Lazglfzo, Jzoﬂjbzo“azdlszo{Iazo]gzgjlizo 120]]| 50

g 19 19 19 19 19 19 WM 19 19 19 19 Py
5 5078

19 19 115

Ziﬁerfré’ger—/(@glung s. Detail €

s.Defail B
6144 AR -
3072 / 3072
a=3mm a=2mm oy s.Detail A
| o g soetsis |

N NN IS AN

{400

| lllllgzo“;zo ngoﬂ;zo

320 !!320 |;20 "320!! H3zgu3za!bzgﬂmngzo“;zo“320 ”320“ 90

185 40 40 40 40 40 40 40 K5 BS540 40 40 40 40 40 40 45
6078 7

238x3,6

J

Detail C Detail B ,sm 113

(Gittertrdgerkupplung) |

| 120

351

Winkel 60x60x6

Holm Rohr 848,3x3,2 USt37-2
Sprosse Rohr #48,3x3,2 USt37-2
Diagonale Rechteckrohr 25x25x2 Ustiz-2
Rohrverbinder Rohr 838x36 USt37-2
Einhdngung St70-2

Gittertrager-Kupplung

Layher. X

Blitz Gerlist 70 Stahl

Anlage A, Seite 87 zur

Mehr méglich. Das Gerlist System.

Withelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

25.04.03 | Muth [ Z-WE 48

Uberbriickungstrager

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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4720.019 7 022

L

@ Winkel

L 60x6
(@ Halbkupplung mit Schraubverschluss

EN 10025-2 - S235JR
gem. Zulassung Z-8.331-882

Deutacher inserns
o Ba\llech“ik

Abm. | Gew.
Iml | [kgl
16

Layher. X

Mehr méglich. Das Geriist System.

Wilhetm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz GerUst 70 Stahl

210708 | Muth | Z.KP 03

Gittertragerkupplung

Anlage A, Seite 88 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches institut fiir Bautechnik
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4923.073

Kennzeichnun

Layher. X

Mehr méglich. Das Gerust System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

210708 | Muth | Z-BLS&.A

U - Gittertrdger-Riegel
0,73 m

Anlage A, Seite 89 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik

732
=
Abm. | Gew.
[m) | [kg}
® u-profil (siehe Anlage A, Seite 20) [NEN BEN
@ Winkel L 80x65x8 EN 10025-2 - S235JR
Blitz Gerlst 70 Stahl

116




Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

U~Profil
Winkel

48x53x2.5 Ust 37.2

60x60x6

USt 37.2

Layher. X

Mehr maglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerlist 70 Stahl

25.06.03 | Muth | Z-WE 23

Querriegel

Anlage A, Seite 90 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik

117




1742.719 / 722

132

Schnitt A-A

Kennzeichnung

Abm. | Gew.
[m] | kgl
@ u-Profil (siehe Anlage A, Seite 20} [EN MEK]
(2 Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882
La heP m Blitz Gerlst 70 Stahl
y © Anlage A, Seite 91 zur
Mehr méglich. Das Geriist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
- i 2ul Z-8.1-16.2
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG U - Querriegel o 12, Dezerber 2008
layher. itut fii i
www.layher.com 0'73 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
210708 | Muth | Z-BLS6.A
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1751.073

| (V_ ___________________________ _? ‘F:::::::::::::j I _
e gL (-
i I |

132

@ Rohr

@ u-Profil

@ Bolzen

HSp

Stellrahmen

| Funspindel
xr. m——
Abm. | Gew.
048332 EN 10219 - S235)RH  Rer > 320 N/mm? S
(siehe Anlage A, Seite 20) o
$5x49 EN 10277 - 5355J2C

Layher. IXi

Mehr méglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerlist 70 Stahl

Antage A, Seite 92 zur

71.07.08 | Muth | Z-BL73A

- i Zulassung Z-8.1-16.2
U Anfangsnegel vom 12. Dezember 2008

aligemeinen bauaufsichtlichen

0,73 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
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1753.257 / 307

siehe Detail C
Anlage A, Seite 94

Zuldssige Nutzlast :

2 kN/m?

siehe Detail B
Anlage A, Seite 94
siehe Defail A
Anlage A, Seite 94
- L7 2
= Vave S
(=3
<
o~
1
8 S J_/
G)/ 392 ; 642 1788 392 ; 642
2572 ; 3072
i — = )
[ -
=3
f | (-
|
5 i 1= Il
& .
[=
[=
Q)
x|
@ Treppenwange 101x 40 EN AW-6082-T5 EN 755-2
@ Treppenstufe 140 x 20 EN AW-6082-T5 EN 755-2 abm. | Gew.
3 Kappe-U LIx40x25 EN AW-6063-T66 EN 755-2 Im] | [kgl
® Kralle t=4 EN 10111 - DD13  Re>240 N/mm?® | Ry 2340 N/mm? 22 22735'
(® Flachrundniet 98x18 EN 10263-2

Layher. X

Blitz Gertist 70 Stahl

Anlage A, Seite 93 zur

Mehr mdglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

210708 | Muth | Z-BL96.A

U - Alu-Podesttreppe T4

2,57 ; 3,07 m

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Detail A

Treppenstufe

20

V.2 Vi

Detail B
Treppenwange
101
Detail C
Einhangung
ah :\\\ |
\ Ji
Lavher m Blitz Gertist 70 Stah!
y . Anlage A, Seite 94 zur
Mehr mdglich. Das Gerlist System. aligemeinen bauaufsichtlichen
Zul Z-8.1-16.2
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG DETAI LS v:r:iszlj,ngezember 2008
www.layher.com U - Alu Podesttreppe T4 Deutsches Institut fiir Bautechnik
21.0708 | Muth | 7Z-BL 97

121




Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

2000

1788 392 ; 642
2572 ; 3072

—
T — -
=1

—

637

1751.257 / 307

o
[=
: 1
=
£ g 0
N
c
[=
|
x|
@ Treppenwange 95 x 40 EN AW-6082-T5 DIN EN 755-2
@ Treppenstufe 140 x 20 EN AW-6082-TS DIN EN 755-2
(® Verstirkungslasche O xd EN AW-6082-T61 DIN EN 485-2
® Kappe-U L9Ix40x25 EN AW-6063-T66 DIN EN 755-2
® Kralle t=4 DINEN 10 111 - DD13  Ren2240 N/mm? | Rq 2360 N/mm?
(® Flachrundniet ?8x18 c1oc DIN EN 10 263-2
Zuldssige Nutzlast : 2 kN / m?
Lavher: m Blitz Gerlist 70 Stahl
y ° Anlage A, Seite 95 zur
Mehr moglich. Das Geriist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
Zul 2-8.1-16.2
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Alu - Podesttreppe e omber 2008
layher. . itut £ i
www.layher.com 2,57 ; 3,07 m Deutsches Institut flir Bautechnik
17.07.08 | Muth | Z-wE 130
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392 ; 642 1788 392 ; 642

1752.257 / 307

2572 ; 3072
Abm. | Gew.
[ml | kgl
@D Rohr ¢ 33,7x2,25 EN 10219 - S235JRH 75T %]
(@ Rechteckrohr LOXx20x2 EN 10025-2 - $235JR 3071116
Lavher m Blitz Gerlist 70 Stahl
y ° Anlage A, Seite 96 zur
Mehr méglich. Das Geriist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
A Zul 72-8.1-16.2
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Treppengelander oy Bezembet 2008
www.layher.com 2,57 : 3107 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
210708 | Muth | Z-BL 60
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1752.000

/ K ﬁ m%mu)
% Y Kennzeichung | | . 1 [
% | = Rc
§,/\ & X = B
s ©d
S 405 D
- Dy |2Y-2]
Ly
. 7
@ Rohr ®33,7x2,25 EN 10219 - S235JRH
(@ Quadratrohr 30x2 EN 10025-2 - S235JR
3 U-Biigel t=5 EN 10025-2 - S235JR
@ Augenschraube M 14 Festigk. 5.8 150 898-1
® Bundmutter M4 Festigk. 5  EN 20898-2 '}bm';'- ?:;»
@ Sechskantschraube M8 x 60 Festigk. 8.8 ISO 898-1 %
(D Sicherungsmutter M8 Festigk. 8 EN 20898-2
Rohrverschlufkappe ¢ 33,7 Hochdruck-PE

Layher. X

Blitz Gerlist 70 Stahl

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

2107.08 | Muth |  Z-BL 61

Treppeninnengelander

Anlage A, Seite 97 zur
allgemeinen bavaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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1725.000

Ansicht

ohne Halbkupplung
gezeichnet

Schnitt A-A

ohne Halbkupplung
{u. Pos. 1+ 2)
gezeichnet

Rohr
Gelenkbiigel klein
Gelenkbiigel groi
Rohr

Bolzen
Federstecker
Splint

OISICIGISI®IOIS]

Halbkupplung mit Schraubverschluss

EN 1562 - EN-GJMW-400-5
EN 1562 - EN-GJMW-400-5

P

®269x25 EN 10219 - S235JRH
¢ 483x3.2 EN 10219 - S235JRH
@ 16 x 85

30 x 1- C60S EN10132-4
$32x32 ST DIN 267

EN 10025-2 - S235JR
11SMnPb30+C EN 10277-3

gem. Zulassung Z-8.331-882

Abm.
[m)

Gew.
[kg)

33

Blitz Gerlist 70 Stahl

Layher. IXi

Mehr méglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

710708 | Muth |  Z-BL 6k

Gelander
drehbar

Anlage A, Seite 98 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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4201 xxx

Ansicht A
e

1300 ; 2000 ; 2250 ; 4000

Ansicht A

@ Profil

A = 557 cm?
55
Ivs= 598 m*
lzs = 25,56 m*
(ﬁ% °
faa]
— n =>Ys
N7 =
O\.
> [aes
Abm. | Gew.
[m] | kgl
130
315x 739 EN AW-6063-T66 EN 755-2 73
225
4,00

Layher. X

Mehr miglich. Das Gertist Systam.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerlist 70 Stahl

210708 | Muth |  Z-HA O1

Alu - Kederschiene

1,30 ; 2,00 ; 2,25 ; 400m

Anlage A, Seite 99 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut flir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

£200.xxx

Ansicht A E======== e

55

Ansicht A | 52 ‘

55

@ Profil 51x 76,3 EN AW-6063-T66 DIN 755-2

Layher. i Blitz Geruist 70 Stahl

Anlage A, Seite 100 zur

Mehr mbglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Alu-Kederschiene
www layher.com 1,30 ; 2,00 ; 2,25 ; 4,00 m

28.07.03 | Muth | Z-WE 105

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut flir Bautechnik
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£201.000

Schnitt

| ™
1 jL
B
- -
I
L
e
223
_______ 7'/______
______ _/ /_______
Abm. | Gew.
@ Rohr ®483x32 EN 10219 - S235JRH (r] "‘1‘-‘7‘
@ Stosslasche t=8 EN 10025-2 - S235JR
(3 Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882
Blitz Geriist 70 Staht

Layher. IX

Mehr méglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

21.07.08 | Muth | Z-HA 02

Schienenhalter
mit Halbkupplung

Anlage A, Seite 101 zur

allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z-8.1-16.2
vom 12, Dezember 2008

Deutsches Institut fiir Bautechnik
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4206.000

@ Nutschraube
(@ Sechskantmutter

40

=
M12

Abm. | Gew.
M2 x 40 Festigk. 4.6 IS0 898-1 [l “;9:
M12 Festig. 8 EN 20898-2

Layher. IXi

Blitz Ger(ist 70 Stahl

Mehr mbglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

210708 | Muth | Z-HA 03

Kedernutschraube
mit Mutter

Anlage A, Seite 102 zur

allgemeinen bavaufsichtlichen

Zulassung Z-8.1-16.2
vom 12. Dezember 2008

Deutsches Institut fir Bautechnik
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4204 xxx

2072 ;25172 ;3072

BE
ke
@ Rohr 337 x2.25 EN 10219 - S235JRH ™ ™

La hel‘ m Blitz Gertist 70 Stah!

y ° Anlage A, Seite 103 zur

Mehr mdglich. Das Geriist System. allgemeinen bauaufsichtlichen

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Keder - ROhrabStelfer fﬁﬁﬁsﬁ ”Séfrﬂglffoog
layher. . . e .

www.layher.com 2107 ; 2,57 : 3,07 m Deutsches Institut fiir Bautechnik

210708 | Muth |  Z-HA 04
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

£100.xxx

2 :Z
| . | .
| 2 . e
I i (]
= i 3 l
(=1
| = |
| <
=4
<
i o~
e
r - T
I\$HI E:I* Kennzeichnung ‘
— |
@ Rohr ® 483 x3,2 DINEN 10 219 - $235JRH  Ren > 320 N/mm?
@ Rohrverbinder $38x36 DIN.EN 10 219 - S275JOH
3 Auflage-U t=8 DIN EN 10 025 - $235JRG2
() Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z-8.331-882
Lavher. m Blitz Gerlst 70 Stahl
y ° Anlage A, Seite 104 zur
Mehr méglich. Das Geriist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
i - (] Zul 2-8.1-16.2
Wilhelm Layher GmoH & Co.ka | Nischen - Anfangssttick vom 12 Dezerber 2008
www.layher.com Nischen - St|e| 2,00 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
17.07.08 [ Muth | Z-WE131
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

£4103.060

Schnitt

570

®/ Kennzeichnung

650

@ Rohr ®483x32 DINEN 10 219 - S235JRH  Rert 2 320 N/mm?

@ Auflage-U t=8 DIN EN 10 025 - $235JRG2

B Winkel L65x50x5 DIN EN 10 025 - $235JRG2

(® Bordbrettbolzen @14 x 70 DIN EN 10 025 - $235JRG2

® Lasche t=5 DIN EN 10 025 - $235JRG2

LﬂYheI' m Blitz Geriist 70 Stahl - ‘
. ge A, Seite 105 zur

Mehr moglich. Das Geriist System. . allgemeinen bauaufsichtlichen
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Nischen - Querrohr Zulaseung 28 1162 o8
www layher.com 0,60 m Deutsches Insfitut fiir Bautechnik
17.07.08 | Muth | Z-WE 132
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

- 7 )
W L

253

91

622

T
{ Kennzeichnung

4102.036 / 067

@ Sicherungsschiene t=25 DIN EN 10 025 - S235JRG2C

@ Sicherungshaken t=25 DIN EN 10 111 - DD13

3 Blech t=25 DIN EN 10 025 - S235JRG2C

® Scharnier t=25 DIN EN 10 111 - DD13

(® Sechskantschraube M5 x 60 Festigk. 8.8 DIN EN IS0 898-1

® Sicherungsmutter M5 Festigk. 5 DIN EN 20 898-2

Lavher. m Blitz Geriist 70 Stahl
y . Anlage A, Seite 106 zur
Mehr méglich. Das Geriist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
i i Zul 7-8.1-16.2

Wilhelm Layher GmioH & Co. KG Nischen - Belagsicherung vom 12 Dezomber 2008
www.layher.com 0,36 ; 0,67 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
17.07.08 | Muth | Z-WE 133
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4031.207 / 307

s. Detail X

Ansicht B
s. Detail Y

’____
(g = | — e 55
| ,JE — T\I R N

_ 1] N S
;TS
2572 ; 2200
2900 ; 3700
Detail X Detail Y
AT
dE
Opw7/

Layher. X

Anlage A, Seite 107 zur

Mehr miglich. Das Gerfist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

2107.08 |  Muth

| Z-BL93B

Alu-Montagegelander
1,57/2,07 m ; 2,57/3,07m

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik

@ Rohr ®483x 2,4 EN AW-6063-T66 EN 755-2
@ Profil ¢ 423 EN AW-6082-T5  EN 755-2 Abm. [ Gew.
() Gelsndereinhingung PP mit Stahleinlage ;":7 ";"‘2]
@ Federstecker 30 x 1- €605 EN 10132-4 | 11SMnPb30+C EN 10277-3 SO
(® Fiihrungskappe ®483 PP
(® Innenfiihrung ® 35 PP

Blitz Gerlist 70 Stahl

134




£031.001

Schnitt A-A

Aussenrohr

£

i

Kennzeichnung

Innenrohr
Einrastgehduse
Finger

ariff

GISISIOIO)

<
D
&
P
|l
‘ ||
| i
. il
[ 1.|
h
i
I
i
1li
48,3 2,8 EN AW-6082-T5  EN 755-2 abm. | Gew,
®20x2 EN AW-6063-T66 EN 755-2 S
teb EN AW-5754-H24 EN 485 =] el

PP mit Stahleinlage
Kunststoff

Layher. X

Mehr méglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerlist 70 Stahl

21.07.08 | Muth | Z-BL 94.A

Montagepfosten T5

Anlage A, Seite 108 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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N/ N/ N

=== -
4
JH K
B
4R
MR
R A%
D b
> >
q W K
Iﬁsﬂ o o |E=k=ii o
Kennzeichnung 400
EE
@ Rohr ¢ 483x3,.2 EN 10219 - S235JRH  Ret > 320 N/mm® 20 70T}
@ Rechteckrohr 30%x20x2 EN 10025-2 - S235JR E E :
[ 98,2
Blitz Geriist 70 Stahl

Layher. X

% | Mehr méglich. Das Gerlist System.
%| Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

o
s www.layher.com

710708 | Muth | Z-Glo1

Stahl - Gittertrager
450 hoch

Anlage A, Seite 109 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fur Bautechnik
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3B12.xxx

Feld |Anzahl|Anzahl .
Linge |Loch1jLoch2 Ansicht A ) 320
013m| 2 - ohne_Kﬁpp'e
1'09 m 2 2 gezeichne
1,57 m [ 2 e
207Tm| 6 & [i 2
257Tm| 8 6 !
307m| 10 | 8
€)

@
O

i

Yy 2

<
4
%

Loch 2

b & &

Loch1 ~

690 ;1046 ; 1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030

&
8
0

37

Ausfiihrung: Punkfgeschweiflit
® = Schweillpunkte

() Belagblech t=15
@ Kappe t=15
B Kralle t=4

4

]

SR
SERRIIET 1

Ansicht von oben

I
|
|
|
1
'
|
|
1

Ansicht von unten

00000000

G000 0000
i

%
£
©

EN 10025-2 - S235JR
EN 10025-2 - S235JR
EN 10111 - DD13 Ren>

Verwendung bis Lastklasse 4 {3,07m) ; 5 (257 m) ; 6 {0,73;1,09;157 ;2,07 ml

&
JE - :@_

Ansicht A

Abm.
[m]

Gew.
[kgl

0

el
31

240 N/mm? | Rn = 340 N/mm?

Layher.

Blitz Gerlist 70 Stahl

Anlage A, Seite 112 zur

Mehr moglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

U - Stahlboden T4

www.layher.com 0,73-3,07m x 0,32m

23.07.08 | Muth | Z-BE 49B

aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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3812.xxx

Feld |Anzahl|Anzaht
Lange [Loch 1|Loch2
073m| 2 -
1,09m| 2 2
157m| & 2
207Tm| 6 &
251m| 8 6
3.07m]| 10 8

Loch 2

Loch 1

e e

37

@\é

o .
>
18
D

Schnitt

ohne Kappe
gezeichnet

P o
7N

ST
%

AN

Ansicht von oben

690 ; 1046 ; 1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030

&
o4
4

Ansicht von unten

-

&

SO
L,
2

EO%

3
&

Lo,
O

&
&

D,
%

Ausfiihrung: Handgeschweifit

() Belagblech
@ Kappe
B Kralle

Verwendung bis Lastklasse 4 {3,07m)

t=15 EN 10025-2 - S235JR
t=15 EN 10025-2 - S235JR

t=4 EN 10111 - DD13  Ren > 240 N/mm? | R > 340 N/mm? 5

;5 (257ml ; 6 {073:1,09:157;:2,07m

Blitz Gertist 70 Stah!

Layher. X

Mehr maglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

73.01.08 | Muth | 7-BE 48

U - Stahlboden T4
0,73-3,07m x 0,32m

Anlage A, Seite 113 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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3812.414

Schnitt

ohne Kappe
gezeichnet

16

=

=
O .,
St
Ty Feeeeeeeeos! T
I
I
] Ansicht von oben 1
/@ |
I
Loch 2 I |
10x 4
& | |
Loch 1
12x L Ll g B T ——
-— - ~ TS - —— -1
|
> '
|
= L
| |
1 |
| |
@ Ansicht von unten |
1 !
| 1900800800
$0PLOOO DS
L7 g DO OP PP
T
+ | — <+
— .
37
Ausfiihrung: Handgeschweil3t
Abm. | Gew.
(D Belagblech t=15 EN 10025-2 - S235JR Im] | Ikgl
@ Kappe t=15 EN 10025-2 - $235JR % 29_8‘
® Kralle t=4 EN 10111 - DD13  Ren>240 N/mm? | Rn 2340 N/mm*
@ Verst.-Winkel t=2 EN 10025-2 - 5235JR
Verwendung bis Lastklasse 3
Blitz Gerlst 70 Stahl

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www layher.com

23.07.08 | Muth |

Z-BE 518

U - Stahlboden T4
414 m x 0,32 m

Anlage A, Seite 114 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches institut fiir Bautechnik
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3802.xxx

31

7

690 ; 1046 ; 1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030

Ansicht A

320

chne Kappe
gezeichnet

76

| |

%

3
&

o)

/$$ﬂ

Ansicht von oben

Ansicht van unten

00000000
: fw‘ ~‘$~¢>’ $M¢ e
Aol R

%

Ausfiihrung: Punktgeschweil3t

@ = Schweillpunkte

Verwendung bis Lastklasse 4 (307 m) ; S (257 m)

(M Belagblech
@ Kappe
@ Kralle

t=15
t=4

6 10,73:109;157;207m)

k3
F

it

=15 EN 10025-2 - S235JR
EN 10025-2 - S235JR
EN 10111 - DD13  Ret > 240 N/mm* | Rn > 340 N/mm?

E_

Ansicht A

Gew.
[kgl

15,2

222

Layher.

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Geriist 70 Stahl

23.07.08 |

Muth | Z-BE 50.8

U - Stahlboden

0,73-3,07m x 0,32m

Anlage A, Seite 115 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut flir Bautechnik
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Schnitt 320

ohne Kappe
gezeichnet

76

|
SRR
Se5Peeees T

—

%
3

Ansicht von oben

C
r
1
gyt

=
1
j
:

690 ; 1046 ; 1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030

Ansicht von unten

&
o4
3
P
Hd
S

&

¢
e e

|

(

37

Ausfiibrung: Handgeschweif3t

3802.xxx

Abm. { Gew.
[m) | [kgl
@ Belagblech t=15 EN 10025-2 - S235JR 7
@ Kappe t=15 EN 10025-2 - S235JR [ 9“ 15
@ Kralle t=4 EN 10111 - DD13  Re > 240 N/mm? | Rn > 340 N/mm?* 2.0 15,4 |
2571187
Verwendung bis Lastklasse & (3,07m) ; S (257m} ; 6 (0,73;1,09;157;2,07m] 222
Lavher: m Blitz Geriist 70 Stahl
y ° Anlage A, Seite 116 zur
Mehr méglich. Das Gerlist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
- Zuf Z-8.1-16.2
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG U - Stahlboden o D smber 2008
'I h X . o .
www.layher.com 0,73 - 3’07 m X 0132 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
23.07.08 | Muth ] Z-BE 018
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192

— 1. ’A‘AmJ L Al
] ]
o .ol
17 o N
\; RN
L a .

A
|
1] -

690 ; 1046 ; 1358 ; 1530 ; 2030 : 2530 ; 3030

|

LR D D DN N
%U/ NN Ulél
©

Kennzeichnun

Querschnitt
{ohne Einhdngung
gezeichnet)

70

i | st
m kg
@ Belagblech t=125 EN 10025-2 - S235)R E]

@ Kappe t=15 EN 10025-2 - $235)R “g

® Kralle t=64 EN 10111 - DD13  Ren > 240 N/mm? | Rn > 340 N/mm? | 157
Verwendung bis Lastklasse & (3.07m) ; 5 (257m) ; 6 (0,73;1,09:140:157;2,07m) 3

Blitz Ger(st 70 Stahl

Anlage A, Seite 117 zur

Layher. X

3B01.xxx

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

23.07.08 | Muth | Z-BL52.A

U - Stahlboden
0,73-3,07m x 0,19 m

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fir Bautechnik
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3801.xxx

A
|
]

|
-

=

690 ; 1046 ; 1358 ; 1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030

Querschnitt
{ohne Einhdngung
gezeichnet)

(@ Belagblech
@ Kappe
@ Kralle

192

I -
" s
T T
1 N
Yau WanWramn aWary

N7 N A\

|
|
F

(5)

(&)
@D
&)

(&)

&)

Gew.
(kql

I
| N N
.| N
v v
Kennzeichnun
FamVmm Y sm ¥ mm G-
(=]
e~
Abm.
[m]
=15 EN 10025-2 - S235JR il
=15 EN 10025-2 - S235JR [ gz
f=4 EN 10111 - DD13  Reti > 240 N/mm* | Rn > 340 N/mm* 57
o

Verwendung bis Lastklasse 4 (3,07ml ; 5 (257m) ; 6 (0,73 ;109 ;140,157,207 m)

Layher.

Mehr mdglich. Das Gerist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

Blitz Gertst 70 Stahl

23.07.08 | Muth |

Z-BE 03

U - Stahlboden
0,73-3,07m x 0,19 m

Anlage A, Seite 118 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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3813257

640

Kennzeichnun

@&%ﬁ/%z;_.

I A | 7

Y

=3

=1
; .
Ptitgy
/ ik
(=4
m
[7a]
~ [ D e
320 320
|
< BT
37 e
(@ Belagblech t=15 EN 10025-2 - S235JR
@ Kappe t=15 EN 10025-2 - S235JR
@ Kralle t=4 EN 10111 - DD13 Ren=240 N/mm’lRmZBkO N/mm? Abm. | Gew.
® Deckel W2-35 EN AW-5754-H114  EN 1386 [m) | [kgl
(® Verstirkungs-U t=15 EN 10025-2 - $235JR 2571380 |
® Blindniet ALSBx127 1S0 15977
@ Blindniet ALBx92 IS0 15977
Verwendung bis Lastklasse &
Blitz Gerlist 70 Stahl

Layher. IXi

Mehr moglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

25.07.08 | Muth | Z-BE 04.A

U - Stahl-Durchstiegboden
257m x 0,64m

Anlage A, Seite 119 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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3816.207 / 257

Schnitt A-A

Kennzeichnun

640

AL Ay =
|
3
1 S S
Qi
o AT
P .l
F /® @% [:
2
&g —
- C_H
(=3
m
&
{1 & D 4R i) AN AR 4UL S5k 4NA SN 8 T T T I T 1T
320 320
-
ol 1
g = H a4 )
37 e
(@ Belagblech t=15 EN 10025-2 - S235JR
® Kappe t=15 EN 10025-2 - S235JR
@ Kralle t=t EN 10111 - DD13 Rer 2240 N/mm? | Rp 2340 N/mm?
® Decket W2-35 EN AW-5754-H114  EN 1386
(® Verstirkungs-U t=15 EN 10025-2 - S235JR
® Blindniet AbLBx127 1SO 15977
@ Blindniet AbLBx92 IS0 15977

Verwendung bis Lastklasse &

Abm.
[m]

2,07

257

Layher. X

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www .layher.com

Blitz Gerlist 70 Stahl

25.07.08 | Muth | Z-BE17

U - Stahl-Durchstiegboden
2,07 - 257m x 0,64 m
(Deckel seitlich zu &ffnen)

Anlage A, Seite 120 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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3849.xxx / 3850.xxx

610

|
|
________1: L
690 ; 1046 ; 1358 ; 1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030

&

1

%_' |

i1 "ungelocht” |

Ansicht yor] oben

4

gelocht

Rand - Profil
Mittel - Profil
Kappe

Kralle
Blindniet

GISICICIS)

Verwendung bis Lastklasse 4 (3,07 m)

+

175 x 51 EN AW-6063-T66 EN 755-2
280 x 48 EN AW-6063-T66 EN 755-2 Avm. | Gew
t=15 EN 10025-2 - S235JR Inl | (k]
b= EN10111-DD13  Re> 240 N/mn?|Ro> 360 N/mm® 19
A5x12 S0 16585 1

; 5 (2,07;257ml ; 6 (0,73;109;140;157m) :

Layher.

Mehr mdgiich. Das Gertist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www_layher.com

Blitz Geriist 70 Stahl

23.07.08 | Muth | Z-BE 68.A

U - Stalu - Boden
0,73-3,07m x 0,61 m

Anlage A, Seite 121 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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3856.xxx

Schnitt ) 320 ‘
(ohne Kappe
gezeichnet)

| 2
g%‘ + U« #
[
| |
[ s
£
=
g
£
‘@0
<
A i J N SR NN DU S |
S < — J—
<
m
:é:
m N Al
p t t
<
m
(=3
o~
o g
4 1 Q s,
- - _E_
-£=
|
1
]
I
|
)
22
Q@ Profil 320 x 54 EN AW-6063-T66 EN 755-2 .
@ Kappe t=15 EN 10025-2 - S235JR iml | Gegl
® Kralle t=b EN 10111 - DD13  Ren> 240 N/mm? | Rn > 340 N/mm? =T
® Blindniet AS5x12 ISO 16585 i
:
Verwendung bis Lastklasse 4 (3,07 m);5{257m); 6 (2,07, 1,57
L aYheI‘ m Blitz Geriist 70 Stanhl
. Anlage A, Seite 122 zur
Mehr moglich. Das Gerist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
Zul Z-8.1-16.2
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG U - Stalu - Boden g 2 8
www.layher.com 1’57 - 3’07 m X 0,32 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
23.07.08 | Muth | 7Z-BES3
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3856.414

Nur zur Weiterverwendung -

Keine Produktion mehr

Verwendung bis Lastklasse 3

Schnitt 320 )
{ohne Kappe
gezeichnet) |
ot L Ll
7 |<_ 21
%’l + I N *
: \@/
s
$
£
| z
| -
I | SR ISR S SN SR
- - JR—
| | |
|
L t 1
~F
S
=
Al b i
- —_re-
S
|
[
|
|
[
|
| + +
- B
22 L— Kennzeichnun
@ Profil 320 x 54 EN AW-6063-T66 EN 755-2
@ Kappe t=15 EN 10025-2 - S235)R
® Kralle t=4 EN 10111 - DD13  Ren> 240 N/mm? | Rn > 340 N/mn?
@ Blindniet A5x12 1S0O 16585

Layher. X

Mehr méglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerlst 70 Stahl

251108 | Muth | Z-WE 134

U - Stalu - Boden
414 m x 0,32 m

Anlage A, Seite 123 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches tnstitut fiir Bautechnik
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3856.000

Nur zur Weiterverwendung -

Keine Produktion mehr

widerstandspunktgeschwei3t mit dp = 8,0

59

50

30

Achtung :
Beim Einsatz des U-Stalu-Boden 4,14 m (siehe Anlage A, Seite 123)
sind 2 Verbindungsklammern in Belagmitte einzubauen !

@ Verbindungsklammer t=2

EN 10025-2 - S235JR

Layher. I

Mehr méglich. Das Gerdst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

Blitz Gertist 70 Stahl

251108 | Muth | Z-WE135

Verbindungsklammer
fur U-Stalu-Boden 4,14 m

Anlage A, Seite 124 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik

151




3857 xxx

71
“

| E— |
-

b

20

Bodenprofil
Kappe
Kralle
Blindniet

SISISIC)

Verwendung bis Lastklasse & (3,07 ml

Schnitt 192

{ohne Kappe
gezeichnet)

12
40 o4
£
[
i || PR AN FE— |
-
A |
A |
,?: |
4 ONg
o
m
<
o~
& :
Fal G
- 1 S
S
1=
It @
Il &
|
? |
|
|
I
|
o4
194 x 54 EN AW-6063-T66 EN 755-2 Al;'i‘ ff;i
t=15 EN 10025-2 - S235JR 7
t=4 EN 10111 - DD13  Ren=240 N/mm? | Ry 2340 N/mmn® 0 3
AS5x12 IS0 16585 0,2
;5 (257m) ; 6 (157;207nl

Layher. X

Mehr mdglich. Das Gerlst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerlist 70 Stahl

23.0708 | Muth |  Z-BEST

U - Stalu-Boden
1,57-3,07m x 0,19 m

Anlage A, Seite 125 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut flir Bautechnik
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3803.xxx

Schpitt

(ohne Kappe
gezeichnet}

690 ; 1046 ; 1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030

(@ Lochblech
@ Kappe
@ Kralle

@ Flachrundniet

Verwendung bis Lastklasse 3 (3,07 m)

32

0

16

Wy
ycg \‘5}0\
ol
s
Kennzeichnun 21
; | el | DU
SRS ()
A | T
| 4 |
1 I
I D 74 )
| PATATAASTATASAS
y "E)C)\/\J\lk/\/\\/\‘lﬂ\{)h&J
| DRI |
Han WanWanWan Y Wen o Wa Wan Vil
F N\ ST \ //] Jr T
] T

L]
oW AlAslA A A A A AL A
NP U PPN
DIDIDIDIDIDIDID
diolelolsolalcic N
N A VaVaVaVaVaVaVaVoaVoa sl
! N1/ \ L/ L7 {J 1
] I
| 4y |
| |
1 H r a 1
e
L______J

t=22 EN AW-5754-H24 EN 485-2 o | e
t=3 EN AW-5754-H2t  EN 485-2 EOENEEN
t=4 EN 10111~ DD13  Re = 240 N/mm? | Rn > 340 N/mm 2
$8x18 EN 10263-2 1
;b (257m) ;5 (2,07m) ; 6 (073;1,09;157m !

Layher. IXi

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Blitz Gerlist 70 Stahl

U - Alu - Boden

Anlage A, Seite 126 zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

Withelm Layher GmbH & Co. KG vom 12. Dezember 2008

Jayher. itut f i
www.iayher.com 0,73 - 3,07 m X 0,32 m Deutsches Institut fir Bautechnik
23.07.08 | Muth | Z-BE 05.A
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3824.xxx

|
|

____! ==
690 ; 1046 ;1530 ; 2030 ; 2530

34

Querschnitt
{ohne Einhangung
gezeichnet)

() Belagblech
@ Kappe
B Kralle

® Flachrundniet

Verwendung bis Lastklasse 4 {257m) ; 5 {2,07m) ; 6 (,73;109;157 m)

192

Kennzeichnun
TN =)
A -6 A-4-H

12

bl

=
U
t=22 EN AW-5754-H24 EN 485-2 Abm. | Gew.
t=25 EN AW-6063-T66 EN 755-2 [m]  leg)
t=4 EN 10111 - DD13  Ren > 240 N/mm? | Rn > 340 N/mm? —0‘% %
®8x18 EN 10263-2 ol
25 6,

Layher. X

Blitz Gerist 70 Stahl

Anlage A, Seite 127 zur

Mehr moglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

230708 [ Muth | 7Z-BE 07

allgemeinen bauaufsichtlichen

- - Zulassung Z-8.1-16.2
U AIU BOden vom 12. Dezember 2008
0,73 - 2’57 m X 0,1 9m Deutsches Institut fiir Bautechnik
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3835.xxx

il

40

Schnitt B-B
29

Uouwsches {ustitut
fiv Bautechnik

kS

Sperrholz
Holm
Sprosse

Kappe
Kralle
Blindniet
Blindniet

Verwendung bis Lastklasse 3

SIOICICICIOIC)

690 ; 1046 ; 1530 ; 2030 ; 2530

|| Mittelsprosse 2x

f=4

=1

=

£

=

oy I i !

g I !

= i i i
1 Mittelsprosse 1x_ I it
i bei 1571.207m ! il
! i

Schnitt A-A

610

|

|

U nur bei 257 m I
Il i

|

|

30

B
2= I oz I =
° | [l % °
L le—B L
6
o o)
t =106 BFU 100 G gem. Zulassung Z-9.1-431
EN AW-6063-T66 EN 755-2
t=12 EN 10327 - DX520
EN 10326 - S250 GD o Toom
t=15 EN 10025-2 - S235)R [m] | [kgl
t=4 EN 10111 ~ DD13  Ren > 240 N/mm? | Rn > 340 N/mm?® _.g ';3
ALBx23 EN 10263-2 57 131
ALBx12 EN 10263-2 s

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Geriist 70 Stahl

23.07.08 | Muth | Z-BE 29.A

U - Robustboden
0,73-257m x 0,61 m

Anlage A, Seite 128 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fir Bautechnik
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3835307

n

Schnitt B-B

40

29

3030

Schnitt A-A

610

Layher. IXi

Mehr mdglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Anlage A, Seite 129 zur

23.07.08 |

Muth | Z-BE 30.A

U - Robustboden
307m x 0,61 m

Zulassung Z-8.1-16.2

allgemeinen bauaufsichtlichen

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik

:
A
d s
| o o
&)
|
I
3
@ Sperrholz t=106 BFU 100 G gem. Zulassung Z-9.1-431
@ Holm EN AW-6063-T66 EN 755-2
3 Sprosse t=12 EN 10327 - DX52D
EN 10326 - $250 GD oo
® Kappe t=15 EN 10025-2 - S235JR iml | lkg]
® Kralle t=4 EN 10111 - DD13  Ret > 240 N/mm? | R > 340 N/mm® 307250
@ Blindniet AbB8x23 EN 10263-2
@ Blindniet ALBx12 EN 10263-2
Verwendung bis Lastklasse 3
Blitz Ger(ist 70 Stahl

156




3B836.xxx

690 ; 1046 ; 1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030

Kennzeichnun:

1 £
N /A
BB / . Ansicht A
Schnitt B-B Ansicht A
o
o~
@)
Detail Profil
siehe Anlage A, Seite 128
@) Sperrholz t=106 BFU 100 G gem. Zulassung Z-9.1-431
@ Holm EN AW-6063-T66 EN 755-2
3 Kappe t=25 EN AW-6063-T66 EN 755-2
@ Kralle t=4 EN 10111 - DD13  Ren > 240 N/mm? | R > 340 N/mm? “["’n';‘ ?:g"]
(® Fachrundniet $8x18 EN 10263-2 N
(® Blindniet ALBx23 EN 10263-2 109
(D Blindniet ALBx12 EN 10263-2 1
i
Verwendung bis Lastklasse 3 {3.07m} ; 4 {257m) ; 5 {207m} ; 6§ {073,1,09:157m 1

Layher. I

Mehr maglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gertist 70 Stahl

Aniage A, Seite 130 zur

23.07.08 | Muth | Z-BE 31.A

U - Robustboden
0,73-3,07m x 0,32m

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fir Bautechnik

157




3837.xxx

2030 ; 2530 ; 3030

=2
S
Schnitt A-A
=
Profil fir Profil fiir
207u.25Tm 40 3,07m
Schnitt B-8B
Schaitt C-C
@ Sperrholz (8-Furniertagen) t=10,6 BFU 100 G gem. Zulassung Z-9.1-431
@ Deckel t=10,6 BFU 100G gem. Zulassung Z-9.1-431
W2-35/5 EN AW-5754-H114  EN 1386
® Holm EN AW-6063-T66 EN 755-2
@® Verstirkung L 50x12x3 EN AW-6063-T66 EN 755-2
® Kappe t=15 EN 10025-2 - S235JR
® Kralle t=k EN 10111 - BD13  Ren> 240 N/mm? | Rn > 340 N/mm?
@ Verstirkung U45x205x15 EN 10025-2 ~ S235JR
Blindniet ALSBx12 EN 10263-2
® Blindniet ASx18, 1S0 15977 Abm. | Gew.
(D Blindniet ALBx232 1S0 15977 Im] | [kgl
@ Blindniet ALBx23 EN 10263-2 1.2
@ Blindniet ALBx15 EN 10263-2 23
@ Sprosse t=12 EN 10327 - DX52D 1
EN 10326 - $250 GD
Verwendung bis Lastklasse 3

Blitz Gerlist 70 Stahl

Layher. I

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

25.07.08 | Muth | Z-BE 32.A

U - Robust - Durchstieg
2,07-3,07m x 0,61m

Anlage A, Seite 131 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fur Bautechnik
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3838.257 / 307

2530 ; 3030

=)
V=Y
191
® g
Leiter nach
[l EN 131
®— ¢
o~
<
a
o~
300 2
o~
m
m
@ Sperrholz t=10,6 BFU 100 G gem. Zulassung Z-9.1-431
@ Deckel t=106 BFU 100 G gem. Zulassung Z-9.1-431
W2-35/5 EN AW-5754-H114  EN 1386
® Holm EN AW-6063-T66 EN 755-2
® Verstirkung L 50x12x3 EN AW-6063-T66 EN 755-2
® Kappe t=15 EN 10025-2 - S235JR
® Kralle t=4 EN 10111 - DD13  Ren > 240 N/mm? | Ra > 340 N/mn?
(@ Verstirkung U45x205x15 EN 10025-2 - S235JR
Blindniet A4B8x12 EN 10263-2
® Blindniet A5x18,1 iSO 15977
A0 Blindniet ALBx232 IS0 15977
@) Blindniet AbLBx23 EN 10263-2
@ Blindniet ALBX25 EN 10263-2 o | Sear
@ Achse 12 EN 10025-2 - S235JR T3
@ Leiternhotm 50 x 25 EN AW-6063-T66 EN 755-2 3071290 ]
@ Leiternsprosse 30 x 34 EN AW-6060-T6  EN 755-2
@ Strebe 50x3 EN AW-6060-T66 EN 755-2
Verwendung bis Lastklasse 3
Blitz Gerst 70 Stahl

Layher. IX

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Withelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Anlage A, Seite 132 zur

250708 [ Muth | Z-BE 338

U-Robust-DST mit Leiter
2,57-3,07m x 0,61 m

aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fir Bautechnik




3858.xxx

1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030

Sperrholz
Deckel
Holm
Verstarkung
Kappe
Kralle
Sprosse
Blindniet
Blindniet
Achse
Blindniet
Blindniet
Strebe

PERISOIORINGIBIOIOS)

Verwendung bis Lastklasse 3

|

I

I
Il
Il
Nur bei 257 und 307 m | |
|
|
1

1
|
o _l, N\

Schnitt A-A
=
Profil fiir 1,57 bis 2,57 m/ 40 . ) Profil fir 3.07m
pab
Loeth®
DO° 0y
pes® e
\3 BV

t=106 BFU100 G  gem. Zulassung Z-9.1-431
t=106 BFU100 G gem. Zulassung Z-9.1-431
EN AW-6063-T66 EN 755-2
L S0x12x3 EN AW-6063-T66 EN 755-2
t=15 EN 10025-2 - S235JR
t=4 EN 10111 - DD13  Ren = 240 N/mm? | Rn = 340 N/mm?
t=12 EN 10326 - S250 GD
ALBx12 EN 10263-2
AS5x181 IS0 15977
%12 EN 10025-2 - S235)R Abm. | Gew.
ALSx23 EN 10263-2 S
ALBxX25 EN 10263-2 s
50 x 3 EN AW-6060-T66 EN 755-2 25 222::

® _

Layher. IXi

Mehr moglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Geriist 70 Stahl

Anlage A, Seite 133 zur

16.07.08 | Muth | Z-BET5

U - Robust - Durchstieg Zulassung Z:8.1-16.2

Deckel versetzt

vom 12. Dezember 2008
Deutsches institut flir Bautechnik

allgemeinen bauaufsichtlichen

160




3859.257/ 307

2530 ; 3030

Kennzeichnung

?

7

300

Sperrholz
Deckel

Holm
Verstarkung
Kappe
Kralle
Sprosse
Blindniet
Blindniet
Achse
Blindniet
Blindniet
Strebe
Leiternholm
Leiternsprosse

SISISISISIOICRISIGICIOION)

Verwendung bis Lastklasse 3

2172

Leiter nach
EN 131

280

280

233

t=10,6
=106

L 50x12x3
t=15
t=4
t=12
AbLBx12
AS5x181
12
ALBx23
ALBx25
50x3
50 x 25
30 x 34

BFU 100 G
BFU100 G

gem. Zulassung Z-9.1-431
gem, Zulassung Z-9.1-431

EN AW-6063-T66 EN 755-2

EN AW-6063-T66 EN 755-2

EN 10025-2 - S235JR

EN 10111 - DD13  Ret > 240 N/mm? | Rn > 340 N/mn*
EN 10326 - $250 GD

EN 10263-2

1S0 15977

EN 10025-2 -~ S235JR

EN 10263-2 Abm. | Gew.

EN 10263-2 [m] | lkgl

EN AW-6060-T66 EN 755-2 7,51 252 |
3,07 1290

EN AW-6063-T66 EN 755-2

EN AW-6060-T6  EN 755-2

Layher. IXI

Mehr maglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

Blitz Gertist 70 Stahl

Anlage A, Seite 134 zur

16.07.08 Muth |

Z-BE 76

U - Robust - Durchstieg
Deckel versetzt mit Leiter

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fir Bautechnik




6483.098 7 099 / 100 / 101

Ausfuhrung wie
Robustboden
siehe Anlage A,
Seite 128 /129
jedoch mit
Alu-Belagset !

Schnitt B-B

Schnitt A-A

1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030

35
% ok

Schnlff C—C {ohne Einhdngung gez.)

Anfangs-Profil Mittel-Profite

§ End-Profit

N

(S

I
i
i
j
#
i
1,

=

@ U-Profil
@ Quer-Prafil
(® Blindniet

Verwendung bis Lastklasse 3

Bo—
ELTTETT D

EN AW-6060-T66
EN AW-6063-T66
ALBx23 KN EN 10263-2

Abm.
EN 755-2 m]

EN 755-2 12

Layher.

Mehr mdglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

Blitz Geriist 70 Stahl

U - Alu-Belagset
fur Robustboden

750708 | Math | Z-BE 56 1,67-3,07m x 0,61 m

Anlage A, Seite 135 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik

162




6483.082 / 083 / 084 / 085

1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030

Ausflhrung wie
Stapel-Kombiboden A
siehe Anlage A, !
Seite 159/ 160
jedoch mit C
Alu-Belagset ! 1
Al
Schnitt A-A s
610 o™ ol
o .
2 IF
Schn'ff C-C {ohne Einhingung gez.)
Anfangs-Profil Mittel-Profil End-Profil

Schnitt B-B

el .

=

EI

L

s J

PN

Abm. | Gew.
[m) 1 [kal
@ Quer-Profil EN AW-6063-T66 EN 755-2 L
(2 Blindniet A6x26 K12 1S0 15977 i
Verwendung bis Lastklasse 3
Blitz Gertiist 70 Stahl

Layher. IX

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

25.07.08 | Muth |  Z-BE &4

U - Alu-Belagset
fiir Stapel-Kombiboden
1,57-3,07m x 0,61 m

Anlage A, Seite 136 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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3851.xxx

2030 ; 2530 ; 3030

Profil fiir
207und 257 m Lo

Querprofil
Deckel

Holm
Verstarkung
Kappe
Kralle
Verstarkung
Blindniet
Blindniet
Blindniet

SIOICICICICICIOIOIS)

Verwendung bis Lastklasse 3

Schnitt B-B

oY

Gl
=
i

\Profil fir 3,07 m

EN AW-6063-T66 EN 755-2

W2-35/5 EN AW-5754-H114 EN 1386

EN AW-6063-T66 EN 755-2
L 50x12x3 EN AW-6063-T66 EN 755-2
t=15 EN 10025-2 - $235JR
t=4 EN 10111 - DD13 Ren> 240 N/mn? | Rn > 340 N/mn? e
45%x205x15 EN 10025-2 - S235JR Imi | tkgl
ALSx12 EN 10263-2 T 777]
AbL8x232 IS0 15977 2L
Ak8x23 EN 10263-2

Querschnitt

Querprofil E : )

Schnitt A-A

{ohne Kralle gezeichnet)

Layher. IX

Mehr maglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerlist 70 Stahl

25.07.08 | Muth | Z-BE 67

U - Alu-Durchstieg
2,07:2,57:;307m x 0,61m

Anlage A, Seite 137 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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3852.257 / 307

2530 ; 3030

13

2172

300

Querprofil
Deckel

Holm
Verstdrkung
Kappe
Kralle
Verstirkung
Blindniet
Blindniet
Blindniet
Achse
Leiternholm
Leiternsprosse

SISISISICIOISIGIGICI®ISIS)

Verwendung bis Lastklasse 3

=)
s
Y
¥
Leiter nach
M EN131
[~
aa
~N
(=3
x
o~
m
m
N,
—V
EN AW-6063-T66 EN 755-2
W2-3,5/5 EN AW-5754-H114 EN 1386
EN AW-6063-T66 EN 755-2
L 50x12x3 EN AW-6063-T66 EN 755-2
t=15 EN 10025-2 - S235JR
t=4 EN 10111~ DD13  Ren > 240 N/mm? | Rn > 340 N/m?
L5%205%15 EN 10025-2 - S235)R
ALSx12 EN 10263-2
ALSx232 1S0 15977 Tz
m. ew.
ALBx23 EN 10263-2 (m] | Ikgl
¢ 12 EN 10025-2 - S235JR 7.57 | 26,6
50 x 25 EN AW-6063-T66 EN 755-2 s
30 x 34 EN AW-6060-T6  EN 755-2

Layher. X

Mehr méglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerlist 70 Stahl

Anlage A, Seite 138 zur

75.07.08 | Muth | Z-BE 66.A

H aligemeinen bauaufsichtlichen
U- AIU'DurChStleg Zulassung Z-8.1-16.2
mit Leiter vom 12. Dezember 2G08

2,67 - 307m x 0,61 m

Deutsches Institut flir Bautechnik
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3865.xxx

90

2030 ; 2530 ; 3030

Ansicht A FE=PRFTrr—

||I| |{|||||”‘ |“| |l|| |||| |||| |||| |||l l|||
IJ ||||]||n| |n[ }nl |u| |n| |ul |nl lul
LK IIII: }n: IMI ln} }n’ lu} In} In}

|||| |[|| ||||
I”!
il
i

I”l |“|

H ||

Oberflachenstruktur

{auf der Unterseite)

Ansicht A

Detail:
A Kantenschutzprofil (KSP)

)

@ Kunststoff - Profil 90 x 608 GFK-UP  {siehe Anlage A, Seite 140}
@ Kappe EN 10025-2 - S235JR
® Blindniet 48x12 KN IS0 15979
® Kantenschutzprofil (KSP) t=1 DOGAL 800 DP 2275
Verwendung bis Lastklasse 3
Lavher m Blitz Gerust 70 Stahl
y . Anlage A, Seite 139 zur
Mehr méglich. Das Gerist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
- Fi Zul Z-8.1-16.2
Wilhelm Layher GmbH & Go. KG U - Fiproboden T 2 8
layher. I .
www.layher.com 2,07 - 2,57 - 3,07 X 0,61 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
25.07.08 | Muth | Z-BE 45

166




Querschnitt des U-Fiprobodens

589.8

90

Layher. X

Mehr mijglich. Das Gerist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www layher.com

Blitz Geriist 70 Stahl

25.07.08 | Muth | Z-BE 46

Querschnitte
zum U - Fiproboden

Anlage A, Seite 140 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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3818.xxx

45 mm - bei Lénge 157 - 2,07-257m
ﬁSO mm - bei Lange 3,07 m

1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030

Kennzeichnun:

Verleimung nach AW 100

320

@) Massivholzplatte

@ Kappe

(3 Flachrundniet

Verwendung bis Lastklasse 3 {2,57 ; 3,07 m)

\ ~,
2
Deusschee Instive |
fiar Bamtmhuikv/’
o
157-25Tm DIN 4074 - S10 {MS10)-FI e
307m DIN 4074 - S13 {MS10}-FI [m'i" [:;I.
EN 10025-2 - S235JR 571705 |
¢ 8x40 EN 10263-2 2 :_3.._
249 ]
L {2,07ml ;5 (157 m

Layher.

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gertist 70 Stahl

Anlage A, Seite 141 zur

250708 | Muth |  Z-BE18

allgemeinen bauaufsichtlichen

U - Vo"holz_Boden Zulassung Z-8.1-16.2
vom 12. Dezember 2008
1’57 - 3,07 m X 0,32 m Deutsches Institut filr Bautechnik
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0703.688 / 689

50 mm

2030 ; 2530 a

Deurecher lusditat
fiir Bautechnik

Kennzeichnun:
Verleimung nach AW 100

)

320
00800

i

L o

7
N

(‘D Massivholzplatte
@ Kappe
(3 Flachrundniet

Verwendung bis Lastklasse 5

d

Kennzeichnung fiir Lastklasse 5

DIN 4074 - S10-FI Aom. | Gew.
EN 10025-2 - S235JR o
P8x40 EN 10263-2 ZsTi760]

Layher. X

Blitz Gerlist 70 Stahl
Anlage A, Seite 142 zur

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

2507.08 | Muth | Z-BE20

allgemeinen bauaufsichtlichen
U - Vollholz-Boden Zulassung Z-8.1-16.2
verstarkt vom 12. Dezember 2008

Deutsches Institut flir Bautechnik

2,07-257m x 0,32m

169



3839.xxx

350

310

Kennzeichnun

O

FIa B
= _J L
. Detail
///\\/\ Oberflache
g )
2 N\E
=
=
&
g..
<
o~
=
A
=
=Y
51 ra1
| | I I
ks i+
Abm. | Gew.
@ Alu-Blech W2 -35/5 EN AW-5754-H114 EN 1386 [ml | kgl
(@ Einhangelasche t=4 EN 10025-2 - S235JR 1‘9 J
(3 Edelstahl-Blindniet ASx16 1S0 16585 2 g
ST]106
1
Blitz Geriist 70 Stahl

Layher. IXi

Mehr mdglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

750708 | Muth |  Z-BE 28

U - Alu-Spaltabdeckung
1.09-3,07m

Anlage A, Seite 143 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12, Dezember 2008
Deutsches Institut fir Bautechnik
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3839.414

350

310

—r

Kennzeichnuni

Min
T [

col
Py
Y

4072
M

%

F————
()
1
|l

44

F———
!
|

L ___

[]

() Alu-Blech
(@ Einhingelasche
(3 Edelstahl-Blindniet

® Blech

[

Gew.
(kg)

171

W2 -35/5 EN AW-5754-H114 EN 1386 "[:';L
t=4 EN 10025-2 - S235JR o
AS5x16 1SO 16585

30 x 5 x 100 EN AW-6063-T4 EN 755-2

Layher. X

Blitz Geriist 70 Stahl

Anlage A, Seite 144 zur

Mehr mdglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

25.07.08 | Muth | Z-BE 36.A

allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z-8.1-16.2
S palta bd eCKU ng vom 12, Dezember 2008
4,14 m Deutsches Institut fir Bautechnik
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0705.168 / 169

Kennzeichnun:
—>l
[ [

LA EENIE
¥ _»i Lﬁ\_k\
-
/’/\X “___Detail
A, J/\ Oberfliche
N7/
N\E
>
<
pY]
<
un
m
G Y
@ Alu-Blech W2-35/5 EN AW-5754-H114 EN 1386
(@ Einhingelasche t=4 EN 10025-2 - S235JR 2om. | Gew,
3 Edelstahl-Blindniet A5x16 IS0 16585 [m} | [kg)
(®) Sicherungsblech 20x4 EN 10025-2 - $S235)R gzg gg
(® Sechskantschraube M8 x 20 Festigk. 8.8 1S0 898-1
(® Sicherungsmutter M3 Festigk. 8  EN 20898-2

Layher. X

Blitz Gerlist 70 Stahi

Anlage A, Seite 145 zur

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www layher.com

25.07.08 [ Muth | Z-BE 34.A

U - Alu-Spaltabdeckung
0,35 ; 0,60m

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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3819.000

@ Riffelblech

@ Kralle
(3 Sechskantschraube
@ Sicherungsmutter

Verwendung his Lastklasse 3

515

Kennzeichnung

/

(P
L3
—o

7

Schnitt A-B
J =
[¥a]
tet EN 10025-2 - S2351R Ao, | Gew.
bt EN 10111 - D13 Ren > 260 N/mn? | Ro 2 340 N/ fml [2';"‘;

M8x20 Festigk. 8.8 IS0 898-1
M8 Festigk. 8 EN 20898-2

Layher. IXi

Blitz Gerlist 70 Stahl

Mehr mdglich. Das Gerdst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www_layher.com

25.07.08 | Muth |  Z-BE 24

U - Stahl-Eckboden
verstellbar mit Bordbrett

Anlage A, Seite 146 zur

aligemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z-8.1-16.2
vom 12. Dezember 2008

Deutsches Institut fiir Bautechnik
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3825.000

560

Alu-Blech

Kralle
Sechskantschraube
Sicherungsmutter

PO

Verwendung bis Lastklasse 3

Kennzeichnung

/

=7

S

Schnitt A-B

W2-5/765 EN AW-5754-H114 EN 1386 Abm. | Gew.
t=4 EN 10111 - DD13  Ren > 240 N/mm® | Rn 2 340 N/mm? ol | teg!
M8x20 Festigk. 8.8 150 898-1 el
M8 Festigk. 8  EN 20898-2

N
N

%

Layher. X

Blitz Geriist 70 Stahl

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

25.07.08 | Muth |  Z-BE 25

U - Alu-Eckboden
starr mit Bordbrett

Anlage A, Seite 147 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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3826.000

Alu-Blech

Kralle
Sechskantschraube
Sicherungsmutter
Sechskantschraube

CIGI®ISIS)

Verwendung bis Lastklasse 3

A —>| Kennzeichnung

380

Doursches lrmcitul
fir Bautecbnik Y,

N L

R
W2-8/95 EN AW-5754-H114 EN 1386
t=t EN10111- D13 Ren 260 N/’ | Ro 2 340 N/mn® [ 40 ‘[5:;1-
M8 x30 Festigk. 8.8 150 898-1 -
M8 Festigk.8  EN 20898-2
M8 x 25 Festigk. 8.8 150 898-1

Layher. X

Blitz Geriist 70 Stahl

Anlage A, Seite 148 zur

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

25.07.08 | Muth | 7-BE 26

aligemeinen bauaufsichtlichen

- - Zulassung Z-8.1-16.2
U AlU ECkbOden vom 12. Dezember 2008
verstellbar mit Bordbrett Deutsches Institut fiir Bautechnik
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3802.414

Nur zur Weiterverwendung -

Keine Produktion mehr

Schnitt ohne
Einhangung gezeichnet

320

91

sivot

s

4102

dl

[/{/J;E&L

36.5

(@ Belagblech
@ Kappe
@ Kralle

- -+ -+
wowon
Rl

Verwendung bis Lastklasse 3

DIN EN 10 025 - S235JRG2
DIN EN 10 111 - DD13

DIN EN 10 025 - $235JRG2  Rer > 280 N/mm?

Rett 2 240 N/mm? | Rn > 360 N/mm?

Layher. X

Blitz Gertist 70 Stahl

Mehr moglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Z-WE 108

240708 | Muth |

U - Stahlboden
414 m x 0,32m

Anlage A, Seite 149 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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3813.207

Nur zur Weiterverwendung -

Keine Produktion mehr

<
m
=1
o~
H
||
[ T]
36.5
(® Belagblech t=15
@ Kappe t=15
@ Kralle t=b
® Deckel W2-35
® Verstirkungs-U t=15
® Blindniet ALBx127
@ Blindniet ALB8x92

Verwendung bis Lastklasse &

Kennzeichnung

L

lostitur
utechnik

|
RST 37-2 DIN 1623 7.2 Ren 2280 N/mm*
RST 37-2 EN 10 025
STW 24 DIN 1614 T.2  Ren > 240 N/mm? | Rn > 360 N/mm?
AlMg 3 W20 DIN 59 605
RST 37-2 EN 10 025

Al Mg 3,5-BK-ST-A1P DIN 7337
Al Mg 3,5-BK-ST-A1P DIN 7337

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerlist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

Blitz Gerlist 70 Stahl

Anlage A, Seite 150 zur

24.07.08 | Muth

Z-WE 64

U - Durchstieg-Stahlboden

2,07m x 0,64 m

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12, Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung

Keine Produktion mehr

3804.xxx

320 .

Schnitt ohne
Einhdanqung gezeichnet

A
e N
Kennzeichnun —
_~7 . [T
i ==
_________________ =

Yy

©®® e Oee®e® 4
PEOOOe®®® | |
@@®@®++nw

She RNV

690 ; 1046 ; 1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030

+H+ bt
J%+++oooo+++

........@I Nl

h
e

oooo++n
PPOOO®®
@@@@@@(
(
(

Pp—— =)

=t
— 1
) Lo la— (L
34
(@ Noppenblech t=272 AlMg3G24 DIN1745T
@ Kappe t=3 AlMg3G24 DIN1745 T
® Kralle t=4 STW 24 DIN 1614 T.2  Rett > 240 N/mm® | Rn > 360 N/mm*
@ Flachrundniet ?8x18 uasT 36 DIN 17 111

Verwendung bis Lastklasse 3 (3,07m) ; & (257m) ; 5 (2,07m) ; 6 {0,73;109 157 m)

Layher. X

Blitz Geriist 70 Stahl

Anlage A, Seite 151 zur

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Z-WE 92

24.07.08 | Muth |

U - Alu - Noppenboden
0,73-3,07m x 0,32 m

ailgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung -

Keine Produktion mehr

3803.414

Schnitt ochne
Einhdanqung gezeichnet

4102

34

@ Lochblech
@ Kappe
3 Kralle

@ Flachrundniet

Verwendung bis Lastklasse 3

Deoutschos e
" ;echﬂ‘k
Fo Bau //

T

t=22 AlMg3G24
t=3 AlMg 3G 24
t=4 STW 24
?8x18 UQST 36

DIN 1745 T.1

DIN 1745 T.1

DIN 1614 T.2  Ren> 240 N/mm? | Rn > 360 N/mm?
DIN 17 111

Layher. X

Blitz Gerlist 70 Stahl

Anlage A, Seite 152 zur

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

240708 | Muth | Z-WE93

U - Alu - Boden
414 m x 0,32 m

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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3845.xxx / 3846.xxx

Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

Schnitt A-A

610

& 7

|
690 ; 1046 ; 1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030

24 |
@ Belag-Profil
@ Belag-Profil
3 Kappe-Profil
@® Krallen-Prof

Yerwendung bis Lastklasse 3 (3,07 m)

iJll%\jl]%L

- FH
| i |
| | |
| |
A | A
1 =
v | i | ¥
| | |
| i g
| | E!
| |”
L] ] LI )
min 7 fima 1
TERR R
o a0 @il {0l o
N e
lof]p d]lol o d/loll @
I i e
o alloll la d/loll 0
e e el b
[ollb a|jol o q/|0 ld
(hal ol {lo |10
D (0 allo @
| i |
i |
[ !
BH——— —
310 x 50 AlMgSi05F25 DIN 1748
300 x 50 AlMgSi05F25 DIN 1748
4T x 34 x3 AlMgSi05F25 DIN 1748
il 39x32 AlMgSi0,5F25 DIN 1748

;4 (257m) ; 5 (207ml ; 6 (0,73;1,09;157 m)

Layher. IXi

Blitz Gerlist 70 Stahl

Mehr maglich. Das Gerist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

24.07.08 | Muth | Z-WE 9

U - Alu - Profilboden 610
0,73 - 3,07m x 0,61 m
ungelocht / gelocht

Anlage A, Seite 153 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung

- Keine Produktion mehr

3829.xxx

Schnitt ohne

Einhangung gezeichnet

[
|
|
|
|
|
|
50

29 21
_ - / /i A
B (S A/ N (S
€ 2 / \ &
4 & &
R
A
<
m
[ & 4 4
o
m
1 I IS AR N
— T ,,°., w e T
(¥a)
/
2
=
S \ <
X S & & & &
§ I
(_ A [ [
— [ L__J
@ Belag-Profil 320 x 50 EN AW-6063-T66 DIN EN 755-2
@ Kappe t=15 DIN EN 10111 - DD13 Ren > 240 N/mm® | Ro > 340 N/mm?
(3 Halbrundniet ¢ 8x60 QST 36-3 DIN 1654-2
@ Kralle t=b DIN EN 10111 - DD13 Ret > 240 N/mm? | Rn > 340 N/mm?
Verwendung bis Lastklasse 5 {3,07m) ; 6 (0,73;109;157;2,07;257m)
La her m Blitz Geriist 70 Stahl
y ° Anlage A, Seite 154 zur
Mehr moglich. Das Gerlist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG U - Alu - Kastenboden Zuassung 28 1162 o
www.layher.com 0,73 - 3’07 m X 0,32 m Deutsches Institut fiir Bautechnik

24.07.08 | Muth | Z-WE97
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3829.414

Nur zur Weiterverwendung

- Keine Produktion mehr

29

=

| E—
T 7

4102

(@) Belag-Profil
@ Kappe
®

Halbrundniet

@ Kralte

Verwendung bis Lastklasse 5 (3,07 m)

Schnitt ohne
Einhangung gezeichnet

50

21,

| |

T T 47
L] L. J
320 x 50 EN AW-6063-T66 DIN EN 755-2
t=15 DIN EN 10111 - DD13 Ren > 240 N/mm® | R > 340 N/mm?
¢ 8x60 QST 36-3 DIN 1654-2
t=4 DIN EN 10111 - DD13 Ret > 240 N/mm? | Re > 340 N/mm?

6 10,73 :1,09 ;157,207,257 m

Layher. IXi

Mehr méglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www_layher.com

Blitz Gerilist 70 Stahl

240708 | Muth | Z-WE98

Anlage A, Seite 155 zur
aligemeinen bauaufsichtlichen

U - Alu - Kastenboden Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008

414m x 0,32 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

/]

40

50

Achtung :

Verbindungskiammer ist beim Einsatz des
U-Alu-Kastenbodens 4,14 m (siehe Anlage A, Seite 155)
in den Drittelspunkten anzubringen !

3830.000

(1) Verbindungsklammer t=2 EN 10 025 - S235JRG2
>, Bli rist 7 ahl
LﬂYhﬁI‘. M tz Gerust 70 St Anlage A, Seite 156 zur
Mehr mdglich. Das Gerilst System. . allgemeinen bauaufsichtlichen
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Verbindungsklammer e 2 08
www.layher.com fUr U-Alu-Kastenboden 4’14 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
141103 | Muth | Z-WE 100
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Mehr méglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

25.07.08 | Muth |

Z-WE 17

U - Robustboden
0,73-257m x 0,61 m

Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr
Detail
Profil 690 ; 1046 ; 1530 ; 2030 ; 2530
=
! I |
5 ; Mittelsprosse 'E i
40 £ | nur bei 2,57 m H :
g i
N ! N
5
p'<
Schnitt A-A
~~~~~~~ ] [RRRRRRRIRI
Schnitt B-B
|
|
l
{1} |
1
]
|
(11
(@ Sperrholz (8-Furniertagen] t=10,6 BFU 100 G gem. Zulassung Z-9.1-431
@ Holm Al Mg Si 0,5 F25 DIN 1748
® Sprosse t=12 EN 10142 - FEP 03 G 275 NA
® Kappe t=15 EN 10 025 - $235JRG2
® Kralle t=4 EN 10 111 - DD13 Res2240 N/mm? | Ro >360 N/mm?
(® Edelstahl-Blindniet AS5x22 Nr.1.4567-BK-ST-AP  DIN 7337
@ Edelstahi-Blindniet A5x12 Nr.1.4567-BK-ST-A1P  DIN 7337
Verwendung bis Lastklasse 3
Layher m Blitz Gerust 70 Stahl
*

Anlage A, Seite 157 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung -

Keine Produktion mehr

Detail
Profil
~
40
Schnitt B-B
A
I
|
( ) I
I
I
I
I
|
@ Sperrholz (8-Furniertagen)
@ Holm
® Sprosse
® Kappe
® Kralle
(® Edelstahl-Blindniet
@ Edelstahl-Blindniet

Verwendung bis Lastklasse 3

3030

Kennzeichnun

Schnitt A-A

t=1106 BFU 100 G gem. Zulassung Z-9.1-431
Al Mg Si 05 F25 DIN 1748

t=12 EN 10 142 - FE P 03 G 275 NA

t=15 EN 10 025 - $235JRG2

t=4 EN 10 111 - DD13 Ren2240 N/mm? | Rn 2360 N/mm?

A5x22 Nr.1.4567-BK-ST-ATP DIN 7337

AS5x12 Nr.1.4567-BK-ST-AP  DIN 7337

Layher. X

Blitz Gertist 70 Stahl

Anlage A, Seite 158 zur

Mehr moglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

250708 | Muth | Z-WE 18

U - Robustboden
3,07m x 0,61m

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fOr Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

690 ; 1046 ; 1530 ; 2030 ; 2530

Detail 47
Profil 22
— Ap—
= e a
- I I
~ | |
g Ihy
g W |
g | !
8 , il
E = e e e e e e e e
Ala—
Schnitt A-A
610
Schnitt B-B

3806.xxx

@ Sperrholz (8-Furnierlagen) =10 BFU 100 G (bis 97BFU100) DIN 68 705 T.3

@ Holm Al Mg Si 0,5 F25 DIN 1748

® Kappe t=15 RST 37-2 EN 10 025

® Kralle t=4 STW 24 DIN 1614 T.2 Reti > 240 N/mm* | Rm > 360 N/mm*

® Blindniet A 6x 25 Al Mg 3,5-BK-ST-A1P DIN 7337

(® Edelstahl-Blindniet ASx12 Nr.1.4567-BK-ST-A1P  DIN 7337

Verwendung bis Lastklasse 3
Lavher: m Blitz Gerust 70 Stahl
y ° Anlage A, Seite 159 zur
Mehr miglich. Das Geriist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
1 I -8.1-16.

Wilheim Layher GmbH & Co. KG U- StapeI'KomblbOden fg,ﬁ?{"gezzfmbef;oos
www.layher.com 0’73 - 2’57 m X 0’61 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
250708 | Muth | Z-WET2
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

3806.307

3030
Detail 47
Profil 22
== A
— | |
—~ | |
g d '
£ | |
ki | |
o | N |
g e A
Ala—
Schnitt A-A
610
Schnitt B-B
30
O] Sperrholz (8-Furniertagen)  t =10 BFU 100 G (bis 978FU 100} DIN 68 705 T.3
@ Holm Al Mg Si 0,5 F25 DIN 1748
® Kappe t=15 RST 37-2 EN 10 025
® Kralle t=4 STW 24 DIN 1614 T.2 Ren > 240 N/mm? | Rn > 360 N/mm?
® Blindniet A 6x 25 Al Mg 3,5-BK-ST-AMP  DIN 7337
(® Edelstahl-Blindniet AS5x12 Nr.1.4567-BK-ST-ATP  DIN 7337
Verwendung bis Lastklasse 3
La her m Blitz Geriist 70 Stahl
y ® Anlage A, Seite 160 zur
Mehr moglich. Das Gerlist Systam. allgemeinen bauaufsichtlichen
Wilhelm Layher GmbH & Co.kG | U - Stapel-Kombiboden Zulaseung 284162 6
Jayher. - )
www.layher.com 3’07 m X 0161 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
25.07.08 | Muth | Z-WET3
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3805.xxx

Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

690 ; 1046 ; 1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030 ,

(F—=
2 ﬂ
m < A I
Schnitt A-A

POGORRORN,

Sperrholz (7-Furnierlagen)
Holm

Kappe

Kralle

Flachrundniet

Blindniet

POEOEe

Verwendung bis Lastklasse 3 {3,07m

t=9 BFU 100 G (bis 97 8FU 100) DIN 68 705 T.3
AlMgSi 0,5 F25 DIN 1748
t=25 AlMgSi 0,5 F25 DIN 1748
t=¢4 STW 24 DIN 1614 T.2  Ren> 240 N/mm?® | Rm > 360 N/mm?
®8x18 UasT 36 DIN 17 111

A6x25 Al Mg 3,5-BK-ST-ATP DIN 7337

;b (257m) ;5 {207m) ; 6 (0,73:1.09:157 m)

Layher. X1

Mehr mogtich. Das Geriist System.

Withelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

25.07.08 | Muth | Z-WET4

Blitz Gerust 70 Stahl
Anlage A, Seite 161 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
- - i Zulassung Z-8.1-16.2
U Stapel KombIbOden vom 12. Dezember 2008
0’73 - 3,07 m X 0,32 m Deutsches Institut fir Bautechnik
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3814.xxx

Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

2030 ; 2530 ; 3030

Schnitt B-B

Sperrholz (7-Furniertagen)

@

@ Deckel
@ Hotm
@® Verstirkung
® Kappe

® Kralle

@ Verstirkung
Edelstahl-Blindniet
@ Blindniet
Blindniet
@ Blindniet
@ Blindniet

Verwendung bis Lastklasse 3

Profil flr
307 m 35 2,07u.257Tm
Schnitt C-C
t=10 BFU 100 G {bis 97 BFU 100) DIN 68 705 T.3
t=12 BFU 100 G (bis 97 BFU 100) DIN 68 705 T.3
AlMgSi 0,5 F25 DIN 1748
L 50x12x3 AlMgSi 0,5 F25 DIN 1748

t=15 EN 10 025 - S235JRG2
t=4 STW 24
vuh3x22x15  EN10 025 - S235JRG2C
ASx12 Nr.1.4567-BK-ST-A1P
A5x19,1 Al Mg 3,5-BK-ST-A1P
ALB8x232 Al Mg 3,5-BK-ST-A1P
A6x25 Al Mg 3,5-BK-ST-A1P
A6x26 Al Mg 3,5-BK-ST-A1P

DIN 1614 T.2 Reh 2 240 N/mm® | Rm = 360 N/mm*

DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337

Layher. X

Mehr miglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

Blitz Ger(st 70 Stahl

Anlage A, Seite 162 zur

25.07.08 | Muth |  Z-WETS5

allgemeinen bauaufsichtlichen

U - DST-Stapel-Kombiboden Zulassung 2-8.1-16.2
2,07-3,07m x 0,61 m

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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3815.xxx

Nur zur Weiterverwendung -

Keine Produktion mehr

2530 ; 3030

705

I
M?}:::ﬁ::::{?_ F{:::_—H::::ﬁ:::_—l_}::::?:j—::n /! ; .
P T Il e
- NS 1 S | N | N / f ©
' |:I_ ________________ b IR
| |
4 = .\ by’
b b
1 M
g
(::) _— %1
Leiter nach
| EN 131
®_ o~
=] o
o~
=4
[-=]
8
300 8 —\
m
m
g J p —
@ Sperrholz (7-Furnierlagen) T =10 BFU 100 G {bis 97 BFU 100} DIN 68 705 T.3
@ Deckel t=12 BFU 100 G ibis 97 BFU 100) DIN 68 705 7.3
@ Holm AlMgSi 0,5 F25 DIN 1748
@ Verstirkung L 50x12x3 AlMgSi 0,5 F25 DIN 1748
® Kappe t=15 EN 10 025 - S235JRG2
® Kralle t=4 STW 24 DIN 1614 7.2 Reti > 240 N/mm? | R > 360 N/mm?
@ Verstirkung ob43x22x15 EN 10 025 - $235JRG2C
Edelstahl-Blindniet ASx12 Nr.1.4567-BK-ST-ATP  DIN 7337
® Blindniet AS5x19,1 Al Mg 3,5-BK-ST-A1P  DIN 7337
Blindniet AL8x232 Al Mg 3,5-BK-ST-A1P  DIN 7337
@ Blindniet A6x25 Al Mg 3,5-BK-ST-A1P  DIN 7337
@ Blindniet Abx26 Al Mg 3,5-BK-ST-A1P  DIN 7337
® Achse @12 ST 37-2K DIN 1652
@ Leiternholm S0x25x13 AlMgSi 0,5 F25 DIN 1748
@ Leiternsprosse 30x335x14 AlMgSi 0,5 DIN 1748

Verwendung bis Lastklasse 3

Layher. ¥

Mehr maglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

Blitz Gerist 70 Stahl

25.07.08 | Muth |

Z-WE 76

U - DST-Stapel-Kombiboden

mit Leiter
257-307m x 0,61 m

Anlage A, Seite 163 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur

zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

Schnitt ohne 320
Einhdngung gezeichnet ‘

76

titut
k
4/

Peuwsched los!
e Bautechni

LN 4

_'@‘

:
£8085¢8

S

s
—

D &
>

&

2030 ; 2530 ; 3030

Kenl

(@ Belagblech t=125 FEE280 GZ 275 NA-0

@ Kappe t=15 RST 37-2 EN 10 025

@ Kralle t=4 STW 24 DIN 1614 T.2 Reh 240 N/mm? | Rn > 360 N/mm*
® Edelstahl- Blindniet @ 5x12 1.6567-BK-ST-A1P  DIN 7337

(® Edelstahl- Blindniet Nagel 80mm @ 5x12 1.4567-BK-ST-A1P  DIN 7337

Verwendung bis Lastklasse 3 {3.07m) ; & (257 ml ; 5 (2,07 m]

Blitz Gerlist 70 Stahl

3840.xxx

Layher. I

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

25.07.08 | Muth | Z-WE 101

U - Euro-Stahlboden 320
2,07-3,07m x 0,32m

Anlage A, Seite 164 zur
aligemeinen bauaufsichtlichen
2ulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung -

Keine Produktion mehr

Kappe 17 mm dick !

2 Krallen

3 Krallen

—t Y S
I e e = e o
< A i et ”"u ~ §'§' _\_Q_J'b_-a |
il Tl ST
X AR ] T gy o, I N I 8
a ) = —==
A 50 47dick 40 dick bei 600 Breite
I S0dick  45dick bei 310 Breite
/L 3030; 2030 . 2530 , 1530 .
L 80 )
i |
!Fi 1 ! | | !
i H i
mittlere | ; @ / i. @ I
Kralle N\ | | ‘ I
Irmm hoh | / ! | o
} [ } Ldngsrandhalterung | ~
I / mit 3 Fischgrat= i
i diibein St 37 i
i@ s i
A & / {im Abstand 1]4 -@— ri:j
< i
g sl |
N ! g
~] e |
e :
e 1 3
wy
12x45°
78
Holz Gdtekiasse 1T Kennzeichnung :
Kappe mit Kralle St 37-2 Johreszahl mit daverhaftem
Hohliniet ¢ 25 = 25 S¢ 37 Stempelaufdruck auf der
Fischgratdiibel St 37 Tafelunterseite

Vervendung nur_fiir Gerlste der Gruppe 3

Blitz Gerlist 70 Stahl

Layher. X

Mehr méglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

U - Rahmentafel Massivholz
1,5;20;2,5;3,0m

Z-WE 32

25.04.03 | Muth |

Anlage A, Seite 165 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung -

Keine Produktion mehr

Koppe Imm - dick

/

\ 47140

47 dick —— 40 dick

oy
3030, 2530, 20301530

Y
~
Tr e
Na) \ @ |
\\\ : S
‘@ | i @ q
/ | (
|
L .
\ | Langsrandhaiter— :
| iung mit 3Fisch- i N
@ gratdiiceln St37 [ | 3
Si yim Abstand 14 !
e }
Lo i I
— i el e
~ / }
& o
o I SE
| ~
'
) I~ o
Holz Giteklasse {1
St 37-2

Ka mit Kralle
o # 25x 15 St-37

Hohiniet

Fischgratdibel

S I
75|

St 37

Verwendung_nur_fir Gerdst der  Gruppe 3

Layher. X

Blitz Geriist 70 Stahl

Mehr mdglich. Das Gerdst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Z-WE 33

25.04.03 | Muth |

U - Rahmentafel Massivholz

1,5;20;25;30m

Anlage A, Seite 166 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung

Keine Prod

uktion mehr

mittlere Kralle

Verwendung_fiir _Geryste

der Gruppe 3

Imm hiher \
4 3| Chite — —uima — g e — e — e
| Ny ;W, oL "§ AT | )
' RN |
{ : ol | S
| | H ] I A
| | P | iy
| | b | S
| i % i |
‘ ] (1l !
! [ | i {
! | T [
! | P !
| | M |
N .y |
| ' N |
b | I I
| IS | B |
L1l g L. Ll . |
T S o TT T T
| S o H
| e 2 t & t
i B s 5 L] s
Ll N \g { I ] =
D a E
g8l g g1l
S &N | g {
RO RS I N
DJ | Re] - ] o ] [
2l =l 3 I 2 o0H
S| N g |
8 a 1§ /|
g| 2 3/
<) s S/ il |
! & | (]! |
i § (1 1
| < | |
b osdabdsbd N asosbodid
! N T | e ||
1 M _(l,..,.__»..».._‘_..;..‘g.l
- ) OJ
25
(34 320 320
76 640 _
Belag Blech 2,2 Al Mg3 G4
Kappe Blech 3 Al Mg3 G24
Niet o 8x 18 S5t 37 Kopf DIN 674
Kralle Blech 4 St 37-2

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerilst System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

Blitz Geriist 70 Stahl

u

Z-WE 35

- Aluminium-Belagtafel
0,64 m breit
1,5;2,0;25;30m

Anlage A, Seite 167 zur

allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z-8.1-16.2
vom 12. Dezember 2008

Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weit

erverwendung Keine Produktion mehr

Detail __Profil
25
b -
.lﬁ P
T r—2—= 1530 (2030) |
v :____;Eﬂ 498 . 500 4568 l
— 25 ~ T l Il )
s mittlere Kralle T 1 7 T’?
[ . ] ]
3 mm hoher L % 1/ ! o
"i = T ;ﬂ 5
I 1 N { 1
'-! 1 lll JI'I 1 {L [ Jr$
222 7 500 1 500 17281121
7 749611998/
1149x40 / Rohr 49x20x1,6
_ISprosse mehr. 610
5 N 2
. Lo 10 Niet 0 6x26 1
Querschniit ohne Einhangung Sperrholzplatte angenietet =1= *
_gezeichnet [ ——————— J] ]
Profil siene Detail __—t Sprosse // Kappe E
=4
175

r_|
21

L
o e A A

-4

1530 (2030)

Ly

Niel @ 6x26

2m-Belag= ()-Malle

Sperrholz DIN 68705 BL.3AW 100
Kappe AlMgSi05F25
Hoimprofil AlMgSi 0,5F25
Sprosse AlMg5Si05F25

Kratle Blech St37-2

Niet @ 6x26 Al-Blindniet
Niet @ 8x18 Kopf DING74

Verwendung nur fir Geriste der Gruppe 3

Blitz Gerlist 70 Stahl

Layher. X

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

U - Kombi - Belagtafel
(Kombi - Rahmenboden)
1,5und 2,0 m

250403 | Muth | Z-WE4&O

Anlage A, Seite 168 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung -

Keine Produktion mehr

Detail

Frofi

mittlere Kralle 3mm héher

2530 (3030)

648~ _ 600, . 600 _._ 648 ;,l
I 598 7] | | 598 |
e . - e ; l I
it i /1 ,' 1.
HH il . ,rl !J [ =
i ﬁ / i I i F ©
I | / il il "
[ AN | . 1L _ i
214 328 1, 600 [~ 600 ! 600 —l 778
[ 278] —(7996) 2456 1278]
N\LL49240 \_Ronré !
610
Bei Im-Belag 5 650 ‘Jl 5
1 Sprosse_mehr 10 Niet 0 6x26 ]L_Q
] I Sperrholzpiatte angenietet =
Querschnitt ohne Einhéngung (A I i Fl
_gezeichnet mll
= ™ Sprosse Kappe 3
Profil siehe Detail .~ \F—F___ —p ______ i

30,28

2
T
o 8
! 3
| al
l " S
P39 5 &
LI
| e
| Wemmaed
j!
|1
L Im-Belag= (-Malle
Sperrholz DIN 68705 BI.3AW 100
Kappe AlMg Si05F 25
Holmprofit AlMgSi 0,5F25
Sprosse AlMgSi Q5 F25
Kralle Bilech St 37-2
Niet @6x26  Al-Blindniet
Niet 98x18 St 37 Kopf DIN674

Yerwendung_nur fir Geriiste der Gruppe 3

Doutsctics  Institnt

i

Bautechnik

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Ger(ist 70 Stahl

25.04.03 | Muth

| Z-WE &1

U - Kombi - Belagtafel
(Kombi - Rahmenboden)

Anlage A, Seite 169 zur
allgemeinen bavaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut flir Bautechnik

2,5und 3,0m
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Nur zur Weiterverwendung -

Keine Produktion mehr

1530, 2020, 2530

mittlere Kratle 2mm hoher

J‘/
|
§
H

i n<Nieten

610

1\ T

|
e

( ¥ i 2
15{”7 -1 | \

L =\ 1 = 1115
- %93 1993, 7493 |
Nieten pro .
o~ Lingsholm n= 2 3 4 Faserrichtung der
610 Deckfurrsere
-
‘:: 8.2 Los 2. 7
} 3. =3 / 13
~
3 (1 o ey N Tam
Querschnitt
ohne Einhingung
gezeichnef
Profil s. Sperrholz_angenietet
Detail b= 556mm
A 175 50  \Met g 6x27

39

Schnitt A-A

Verwendung nur_fur Geriste der Gruppe 3

1
15 N
=28 | N obsx 23

Sperrholz OIN 68705
Holmprofil Al Mg Si 0
Kappe Stw 22
Kralle Stw 24
Alu- Blindniet # 6x 22

Stahl-Blindniet #6.4x12.3

Bl 3 AW 100

5F25

nach DIN16T4 T
B, 2360 Nimm* B,z 235 Nimm®

oder St37-2

Deurscher {natitat
. Bauledlﬂ“k

Layher.

Blitz Geriist 70 Stahl

Mehr moglich. Das Gerist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

25.046.03 | Muth | Z-WE 43

U - Kombi-Stapelboden
1,5;20; 25m

Anlage A, Seite 170 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnii
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Keine Pro

Nur zur Weiterverwendung

duktion mehr

3030

mittlere Kralle 2 mm _hdher

T T 0
i : i
* l — -y \“ § 3 J
5 - =1 = N =1 =15
- 2993 AN ]
|t -
| richfung der
"‘! £10 Deckfurniere
S 5 556 25
} P 2 / 13, 12
~
| Y e
Querschnitt < "T
;’.;Zgif/-;ggfng ung Sperrholz_angeniefef
b= 556mm et
Profil L
o < Detal Niet g 6x22
oo 50_ 175
4 ;‘
of 9y
-
— i
3 155
15T Nief 664x123
47
/——\__/

Schnitt A —IA

Verwendung nur fir Gertiste der Gruppe 3.

Sperrholz  DIN 68705 B{3 AW100

Holmprofi Al Mg Si 0,5 F25

Kappe Stw 22 nach DIN 1614 7'..1

Kralle etw 24 | P &360 Nmm': [, = 235 Nimn’

oder St37-2
Alu - Blindvet # éx 22

Stahl-Blindniet #6,4x12.3

Blitz Geriist 70 Stahl

Layher. X

Mehr mdgiich. Das Gerlist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

U - Kombi-Stapelboden
3,0m

Z-WE 44

www.layher.com
25.04.03 | Muth |

Anlage A, Seite 171 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung -

Keine Produktion mehr

Querschnitt ohne Einhdngung - 320
gezsichnet
4
o
>y
36
q ’27 ‘ ’ S0 ; 25
5 5 Koppe eingeschzwe[/]f |
' o= 7 chp 9 Z<mm '
L T ——f/:%g”g” 40 lang [~ —
S T ¥ ;..m:ﬁf&nrﬂ in e ot
b9 F/ S Pog22!
_] i} [ i: 7 uw—«-.-—u——-w»—:w-‘w—-ai
1| BN | 1708080006000 |
8 X
i B e r‘@@ | !
| S ) Bt sy
i i 3 ' ! . ! i ! E !
| 5 e ! [ :
| t e P
] by
|3 ! o
U d 3 D
| E———— : j
S . 3
g %‘ﬁS'I ] 08 g
< ol ¥
N T
Sl ER -
b 5 [
2 800 \
s e Jf ]
* !
g\h < / &
N o
1 3
.

Belag Blech 22 Al Mg 3 G Verwendung fir GerUste
Kappe Blech 3 Al Mg 3 G24 der Gruppe 3
Niet d8~18 5t 37 Kapf DIN 674
Kroile Blech 4 St 37-2
Blitz Geriist 70 Stahl

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Anlage A, Seite 172 zur

U - Aluminium-Uberbriickungs-
Belagtafel 4 m

24.04.03 |

Muth |

Z-WE 49

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung

- Keine Produktion mehr

19932493 2993

b = : . = M_’5
| ] 4 m
[y
it D) i IR
il ; +— £
1y jeten_g 6x26 / TTTT Q
it / ¢! To NS
il § b E—
——— = =
Fasern(hfung fir Deckfurniers ‘ 705
2030.2530:3030
Schnitt (-0

Schnitt A-B [

Desarechies {nktitat
far Bautechuik

Sperrholz DIN68705 Bl 3 AW 100
Holmprofil Al Mg 5i 0.5 F 25

Sprosse

Ksspe
Kralle

Al Mg Si 05 F 25

Stw 22
StW 24

nach DIN 1614 T. 1

Niel & 5x 19,1

Schnitt E-F
s Ny
=y

N

———

5,015
L:t@
1 22

(Stahi-Blindhiet_s6.ix]2 3-alte Aus ~

uhrung,wird nichf_mehr _hergestellF]

Aly- Blindniet # 5,0x19,1
Alu- Blindniet # 6,0x26,0

Verwendung nur_fir Geriste der Gruppe 3

2360 N/mm: 12235 N/mm” oder $137-2

Layher. I

Mehr mdglich. Das Gerist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

Blitz Gerust 70 Stahl

Anlage A, Seite 173 zur

2,0 ; 2,5 ;

25.04.03 |

Muth

Z-WE 50

U-Kombi-Durchstieg-Belagtafel
(Stapel - Durchstiegboden)

30m

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung

Keine Produktion mehr

1995,2493, 2993

- _[14

=

-
I ==

[L

Feserrichfung_fir Deckfurniere

2030:2530:3030

Zh‘lere Kralle 3mm_héher

Achse g 12/

eingenietet
N T 26
, b o0 ]
Holm siehe Detail B 2l LS—} o
- o A
A Detsil A \pe
Sprosse siehe - - '
Detail 4 '
25
= g [ .
< A2 S S N
| i T
gl '
S \ Detail B AR
{ = 4
ol J
o
o~ [
} o
N
| 300_| 50
LA
{Stahl-Blindniet 8,4x12 3-3lte.
Sperrholz DIN6ETDS Bl 3 AW 100 Austihrung
Holmprofil Al Mg Si 05 F 25 Alu- Blindniet # 5,0xi81 | ird nichfmehr

Sprosse Al Hg Si 05 F 25
Kappe StW 22 nach OIN 1614 T 1
Kralie StW 24 2360 H/mm:

ez 2%g W/mm® oder St37-2

Alu- Blindniet & 6,0x280  pergesteflt]
Helm v. Leifer Al Mg Si 05 FZ5
Sprosse v. Leder Al Mg Si 0,5 Fi8
Achse g12 S5t37

Verwendung nur fUr Geriste der Gruppe 3

Layher. X

Blitz Geriist 70 Stahl

Mehr mdgtich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

250603 [ Muth [ Z-WE St

U - Stapel-Durchstiegboden
mit Etagenleiter
2,0;25;30m

Anlage A, Seite 174 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

32 mm - bei Lange 1,57 u. 207 m

39 mm - bei Linge 2,57 m
44 mm - bei Lange 3,07 m

32

N :
—i

i
I
r A4

1491 ; 1991 ; 2491 ; 2991
1530 ; 2030 ; 2530 ; 3030
(1564 ; 2064 ; 2564 ; 3064)

Langsrandhalterung mit Fischgratniagein

bei 1,57 m in_den Drittelspunkten
bei 2,07 ; 2,57 u. 3,07 m in den Viertelspunkten

o

e

(0]

610

N~

O

00 5 0 000070 5 00

(o]

@ Diele S 10 DIN 4074
@ Fischgratnagel t=2 RST 37-2 EN 10 025
@ Kappe (siehe Anlage A, Seite 176)
® Flachrundniet @8 x 40 UQST 36 DIN 17 111

Verwendung fiir Geriiste bis Geriistgruppe 3

Lavher m Blitz Gerist 70 Stahl

y e Anlage A, Seite 175 zur

Mehr moglich. Das Gerdst System. U-Rahmentafel aus Massivholz ;l?ssrgﬁ:;r% ‘%a';ﬁl.g_szlchthchen
Withelm Layher GmbH & Co. KG 1 ’57 : 2,07 ; 2’57 : vom 12. Dezember 2008
www.layher.com 307m x 061 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
250403 | Muth |  Z-WES2 ’ !
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

1,58 40
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® Kappe t=15 STW 22 DIN 1614 T2 R4 240 N/mm?
Rn 2 360 N/mm?
® Kralle t=4 STW 24 DIN 1614 T2 R.s2z 240 N/mm?
R, 2 360 N/mm?
Layher m Blitz Gerlst 70 Stahl Anlace A Seite 176
L3 niage A, seite zZur
Mehr méglich. Das Gerlst System. . ;IIg[emeiner% l;}aﬁtgszichtlichen
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Kappe fiir vom 12 Dezember 2008
www layher.com U_RahmentafeI aus MaSSthO'Z Deutsches Institut fiir Bautechnik
250403 | Muth |  Z-WES3

203




Nur zur Weiterverwendung

Keine Produktion mehr

Hohlniet  25%x25

umgebdrdelt
165 18

75

Sperrholz DIN 68705 B3 AW 100G

o

7 Al

Verleimung zwischen Furnierplatte und
Holzrost nach DIN 1052 { Nachweis C )

18

1]

T
N g
~
£
b

wd

™~ ~
1530, 2030 ;. 2530, 3030

{

/Faserfichrung der Sperrholzdeckfurniere

(
l
‘ Sperrholz 5 lagi
’ aus
@ Birke
i } Mahagoni
@{ ;7_;::} Deckfurniere
|

X dE L7 mm
Kiefer] ——

38

©
© !
L—-——‘h 3mm _héher
—
| s
[ XY
__”‘“_—_11‘ =
[ ] ™
__"ll.___.__f:
© l
© l
I P
3 ’ S| [5 5
= I
< QG
SR =3
Z
Sy

Stempelaufdruck auf der
Tafelunterseite

PSS
. _.F o
- & | oS l@ 3|55 §
) Q| = l ~i1T 2 O
~ | - 2 .g S v
& I S et SR
‘ m / i I
. ‘ y &
Holzrost Glteklasse IT g &‘\ 3
Sperrholz DIN 68705 BL3 AW 100G \o“\‘\‘J
g AL i
Kralle St 37 e\’“’&éb“‘a& y
Hohlniet $25 %25, St 37 Oy
Vierwerdung nur fr Gertiste der Grippe 3 -
Kennzeichnung
Jahreszahl mit dauernaftem nur als Schutzdachbelag

Layher. X

Mehr moglich. Das Geriist System.

Withelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerlist 70 Stahl

Anlage A, Seite 177 zur

29.04.03 |

Muth |

Z-WE 25

U - Rahmentafel Sperrholz
verleimt
1,5:2,0;25und 3,0 m

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

Hohiniet  25%x 15

umgebaordelf
[
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr
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Nur zur Weiterverwendung

- Keine Produktion mehr
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Layher. X

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Blitz Gertist 70 Stahl

Anlage A, Seite 180 zur

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www layher.com

29.04.03 |  Muth |

Z-WE 28

Krallenkappe fiir
U-Rahmentafel Sperrholz
verleimt

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr
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Hohlniet $ 25 x25 St 37
Lavher m Blitz Gertist 70 Stahl
y . Anlage A, Seite 181 zur
Mehr miglich. Das Gerlist System. _ allgemeinen bauaufsichtlichen
: U Rahmentafel Sperrholz Zulassung 2.8.116.2
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG mit Durchs“eg vom 12. Dezember 2008
www.layher.com 25und 3.0 m Deutsches Institut fiir Bautechnik
29.04.03 | Muth | Z-WE29 ’ ’
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Nur zur Weiterverwendung Keine Prod

uktion mehr

S Koppe
5 ‘7\35, 400 205
> [
- -1 o
< é% Sl e :tr——— 4
[ 2 IFRis %’— _mm-rl Schaitt A=A
i \»7 };\ Tﬁl " I+H—H—H: Schoijtt AA
I
{l ! 1 S
;| | NI ] q
~
l f <
: l " T 7] &
'l | | { ~
| [ | =
i , - |
) g |l g0 08
© et | -~
! & | T
) | Vi& | | jou
2 g S l !
! 3 ! l . ,
Kigy fi a I 5 | I gchngf;r_angen {mh
- Worzenblech i =3 gz £mm I} Durchstiegbereic
‘ 2 ]ﬁ.—\, 5 Jﬁ - _{ nachbearbeitet
ra = S
Kappe IR A e ]
i ? — 1 : 'E Schnitt 8=8
|
[ ‘f ! E BR |
j 6 I e
Detail { } ! { 1 |
& ' T TET w |
L ' i i
3 f | |
SR e | i | i
O ! iy | 6 N
. | | =
Yoo 1S ! 1 i ' l:) -
£ / i ! x
i | H o 1. 2
: | L | ] s
& % el | | 27 |
' L R
[&8) (@] U
L 25
= -
— 540 Verwendung fir

Belag Blech 2,2 AlMg3 G24
Kappe Blech 3 AlMg3 G24
Kralle Blech 4 St 37-2

Rechteckrohr 48x18x2 AlMg3 G24
Niet @ 8x18 Kopf DIN 674
Klappe Duert Werzenblech 355 stork AlMg3 F20

Blitz Geriist 70 Stahl

U - Aluminium-Durchstieg-
Belagtafel

Layher. X

Mehr mdglich. Das Gerlst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Z-WE 36 25;3,0m

25.04.03 [ Muth |

Anlage A, Seite 182 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung - Keine Produktion mehr

Verwendung nur bei GerUsten der Gruppe3 mit 2,0 KN/m* Verkehrslast

Verriegelung
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Stanzkanten
3 entgrafet
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. i “
! =
Schrift B-8B i 8
D @
20488
N —
Rechteckrohr 49x20x 2
Belag AlMg 3G24
Kralle Blech St37-2
Klappe Duett- Worzenblech 3,5/5 Al Mg 3 F 20
Verstérkungsrohr O 43x20x 2 AlMg Si 05F25
Knatenblech Blech 50x4 ALMgSi 0,5F25
Kappe Al Mg 3G24
Niet @ 8x18 5t37 Kopf DINGE74
Y Blitz Gerlst 70 Stahl
LHYheI' . M Anlage A, Seite 183 zur
Mehr mdglich. Das Geriist System. . _ H _ aligemeinen bauaufsichtlichen
" U A|U Durchstleg Zulassung Z-8.1-16.2
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Belagtafel 0,64 m breit vom 12, Dezember 2008
www layher.com 2025 30m Deutsches Institut fiir Bautechnik
25.04.03 | Muth | Z-WE37 e
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Nur zur Weiterverwendung

- Keine Produktion mehr
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Kralle
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~27.22

Kappe Detail A’
Kappe . Detail B

Kraile
angenietet

Blech St 37

St 37 Kopf DIN 674
Al Mg Si 05 F 25
Al Mg 3G 24

597

13

Layher. X

Mehr moglich. Das Geriist Systam.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

Blitz Geriist 70 Stahl

25.06.03 | Muth | Z-WE 38

Kappe fir
U-Durchstieg-Belagtafel

Anlage A, Seite 184 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z£-8.1-16.2

vom 12, Dezember 2008
Deutsches Institut fir Bautechnik
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Nur zur Weiterverwendung -

Keine Produktion mehr
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VYerwendung_nur fir Geriiste der Gruppe 3 .

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerdst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerlist 70 Stahl

250403 | Muth |  Z-WE 42

U - Kombi-Durchstieg-Belagtafel

(Kombi-DST-Rahmenboden)

2,5und 3,0 m

Anlage A, Seite 185 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fir Bautechnik
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Anlage B, Seite 1 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-8.1-16.2 vom 12. Dezember 2008

Anlage B - Regelausfiihrung

B.1

B.2

Z47001.08

Allgemeines

In der Regelausfiihrung darf das Geriistsystem mit Feldweiten ¢ < 3,07 m fur Arbeitsgeriiste der
Lastklassen < 3 nach DIN EN 12811-1:2004-03 verwendet werden.

Die oberste horizontale Ebene (Geriistlage) darf nicht héher als 24 m, zuziglich Spindel-
auszugsldange (Unterkante Endplatte bis Oberkante Spindelmutter), Ober Geldndeoberflache liegen.
Das Geristsystem ist in der Regelausfiihrung fiir den Arbeitsbetrieb in einer Geristlage nach der
Regelung von DIN EN 12811-1:2004-03, Abschnitt 6.2.9.2 vor "offener” Fassade mit einem
Offnungsanteil von 60 % und vor geschlossener Fassade bemessen. Bei der Ermittlung der
Windlast ist ein Standzeitfaktor von x = 0,7, der eine maximale Standzeit von 2 Jahren
voraussetzt, berlicksichtigt worden. Die Bekleidung des Geriists mit Netzen oder Planen ist in der
Regelausfilhrung nachgewiesen.

Ohne weitere Nachweise darf die Regelausfihrung nur verwendet werden, wenn in den
Gerlstfeldern jeweils nur Lasten wirken, die nicht gréBer sind als die maBgebenden Verkehrsiasten
nach DIN EN 12811-1:2004-03, Tabelle 3.

Fur die Regelausfiihrung des Geriistsystems "Layher-Blitzgeriist 70 S" ist folgende Bezeichnung
nach DIN EN 12810-1:2004-03 zu verwenden:

I Geriist EN 12810 - 3D - SW06/307 ~H2 - B - LS l

Folgende Konfigurationen werden innerhatb der Regelausfihrung unterschieden:
- Grundkonfiguration (GK):

Diese Konfiguration beinhaltet ein Fassadengeriist, das aus Grundbauteilen und
Seitenschutzbauteilen besteht.

- Konsolkonfiguration 1 (KK1):
Diese Konfiguration beinhaltet ein Fassadengerlst, das aus Grundbauteilen, Seitenschutz-
bauteilen und aus Konsolen 0,36 m (0,30 m) auf der Innenseite des Gerists in jeder Gerust-
ebene besteht.

- Konsolkonfiguration 2 (KK2):

Diese Konfiguration beinhaltet ein Fassadenger(ist, das aus Grundbauteilen, Seitenschutz-
bauteilen, aus Konsolen 0,36 m (0,30 m) auf der Innenseite des Geriusts in jeder
Gerlistebene sowie aus Konsolen 0,73 m (0,70 m) auf der AuBenseite des Gerlsts in der
obersten Geriistebene besteht.

Zur Sicherung gegen abhebende Windkréfte sind bei Bauwerken mit Dachneigungen < 20° die
obersten Geriistebenen bis zur ndchsten verankerten Ebene unterhalb der obersten verankerten
Ebene zugfest, z.B. durch Fallstecker entsprechend Bild 1a, sowie an Bauwerken mit
innenliegenden Ecken entsprechend Bild 1b zu verbinden.

Fang- und Dachfanggeriist

In der Regelausfihrung darf das Gerlstsystem als Fang- und Dachfanggerist mit Beldgen
entsprechend den Angaben nach Tabelle 3 der Besonderen Bestimmungen mit einer Fanglage der
Klasse FL1 und als Dachfanggerist mit Schutzwanden der Klasse SWD 1 nach DIN 4420-1:2004-03
verwendet werden. Durchstiege diirfen nicht in Konsolgs ggbaut werden.
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Anlage B, Seite 2 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-8.1-16.2 vom 12. Dezember 2008

Dachneigung < 20° Draufsicht

b oberste verankerte Ebene in Traufhohe

Sicherung durch Falistecker

verankerte Ebene

Bild 1a: Beispiel fiir die zugfeste Bild 1b: Beispiel fiir die zugfeste

Verbindung der Geriistebenen bei Verbindung der Gerlistebenen bei

abhebenden Windkraften abhebenden Windkriften an Bauwerken
mit innenliegenden Ecken

B.3 Bauteile

Die vorgesehenen Bauteile sind der Tabelle B.12 zu entnehmen. AuBerdem dirfen in den unten

genannten Ausnahmen auch Stahlrohre und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-03 verwendet

werden.

- ZusatzmaBnahmen bei der Verwendung von Uberbriickungstrégern nach Anlage B, Seite 26
(Rohre und Kupplungen),

- Verbindung des vorgesteliten Leitern- oder Treppenaufstiegs mit dem Fassadengerist nach
Anlage B, Seiten 28 bis 33 (Rohre und Kupplungen),

- Druckabstiitzung am Bauwerk nach Anlage B, Seite 35 (Rohre und Kupplungen),

- Anschluss der Gerlisthalter an die Sténder nach z.B. Anlage B, Seite 35 (Kupplungen),

- Eckausbildung nach Anlage B, Seiten 37 und 38 (Kupplungen).

B.4 Aussteifung

In allen horizontalen Ebenen (Gerustlagen) sind durchgehend Gerlstbéden einzubauen. In
Abhangigkeit vom verwendeten Ankerraster sind in jedem Geristfeld jeweils die in den Tabelle B.1
oder B2. aufgefihrten Geriistbéden zu verwenden. Die U-Stahlbdden 0,19 m nach Anlage A, Seiten
117 und 118, U-Stalu-Béden 0,19 m nach Anlage A, Seite 125 sowie die U-Alu-Béden 0,19 m nach
Anlage A, Seite 127 dirfen nur als Ausgleichsbelag in Verbindung mit Konsolen verwendet werden.

Die Rahmentafel Sperrtioiz verleimt, 1,57 - 3,07 m x 0,31 m nach Anlage A, Seiten 177 und 178
darfen nur als Schutzdachbelag verwendet werden.

Tabelle B.1: Gerustbéden fiir Ankerraster 8 m versetzt (vgl. B.5 a))

Gerustboden GA:rZuas?:lfé)led nachgeni::e;ge A
U-Stahlboden T4 0,73 - 3,07 X 0,32 m e 2 112, 113
U-Stahlboden 0,73 - 3,07 x 0,32 m /< N\ 2 115, 116
U-Stalu-Boden 0,73 - 3,07 x 0,61 m . 1 121
U-Stalu-Boden 1,57 - 3,07 x 0,32 m N 2 122
U-Alu-Boden 0,73 - 3,07 x 0,32 m \ & 2 126
U-Robustboden 0,73 - 2,57 x 0,61 m \Ck a4 1 128
U-Robustboden 3,07 x 0,61 m e y 1 129
U-Robustboden 0,73 - 3,07 x 0,32 m T 2 130
U-Alu-Belagset flr Robustboden 1,57 - 3,07 x 0,61 m 1 135
U-Alu-Belagset fur Stapel-Kombiboden 1,57 - 3,07 x 0,61 m 1 136
U-Fiproboden 2,07 - 3,07 x 0,61 m 1 139
U-Vollholz-Boden 1,57 - 3,07 x 0,32 m 2 141
U-Vollholz-Boden 2,07 - 2,57 x 0,32 m, verstérkt 2 142

Z47001.08
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Anlage B, Seite 3 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-8.1-16.2 vom 12. Dezember 2008

Tabelle B.1: (Fortsetzung)

Somny | e dnese
U-Alu-Noppenboden 0,73 - 3,07 x 0,32 m 2 151
U-Alu-Profilboden 610, 0,73 - 3,07 x0,61m 1 153
U-Alu-Kastenboden 0,73 - 3,07 x 0,32 m o N 2 154
U-Robustboden 0,73 - 2,57 x 0,61 m V4 % 1 157
U-Robustboden 3,07 x 0,61 m r N 1 158
U-Stapel-Kombiboden 0,73 - 2,57 x 0,61 m i \ué"‘ o 1 159
U-Stapel-Kombiboden 3,07 x 0,61 m sy R 160
U-Stapel-Kombiboden 0,73 - 3,07 x 0,32 m \ @ ° 2 161
U-Euro-Stahlboden 320, 2,07 - 3,07 x 0,32 m S 2 164
U-Rahmentafel Massivholz 1,57 - 3,07 mx 0,31 m 2 165
U-Rahmentafel Massivholz 1,57 ~ 3,07 m x 0,61 m 1 165, 166
U-Aluminium-Belagtafel 1,57 - 3,07 x 0,64 m 1 167
U-Kombi-Belagtafel (Kombi-Rahmenboden) 1,57; 2,07 m 1 168
U-Kombi-Belagtafel (Kombi-Rahmenboden) 2,57; 3,07 m 1 169
U-Kombi-Stapelboden 1,57 - 2,57 m 1 170
U-Kombi-Stapelboden 3,07 m 1 171
U-Rahmentafel aus Massivholz 1,57 - 3,07 x 0,61 m 1 175
Tabelle B.2: Gerlstb6den fiir Ankerraster 4 m durchgehend (vgl. B.5 b))
arn | e
U-Rahmentafel Sperrholz verleimt, 1,57 - 3,07 mx 0,61 m 1 177 - 179

Bei einem Leitergang sind anstelle der Gerlistbdden in Abh&ngigkeit vom verwendeten Ankerraster
Durchstiegsbéden nach Tabelle B.3 oder B.4 einzusetzen.

Tabelle B.3: Durchstiegsbéden fiir Ankerraster 8 m versetzt (vgl. B.5 a))

Durchstiegsboden nach Anlage A,

Seite
U-Stahl-Durchstiegboden 2,57 x 0,64 m 119
U-Stah!-Durchstiegboden 2,07 - 2,57 x 0,64 m 120
U-Robust-Durchstieg 2,07 - 3,07 x 0,61 m 131
U-Robust-Durchstieg 2,57 -~ 3,07 x 0,61 m, mit Leiter 132
U-Robust-Durchstieg 1,57 - 3,07 x 0,61 m, Decke! versetzt 133
U-Robust-Durchstieg 2,57 - 3,07 x 0,61 m, Deckel versetzt, mit Leiter 134
U-Alu-Durchstieg 2,07 - 3,07 x 0,61 m (ohne Leiter / mit Leiter) 137, 138
U-Durchstieg-Stahlboden 2,07 x 0,64 m 150
U-Durchstieg-Stapel-Kombiboden 2,07 - 3,07 x 0,61 m 162
U-Durchstieg-Stapel-Kombiboden 2,57 - 3,07 x 0,61 m, mit Leiter 163
U-Kombi-Durchstieg-Belagtafe! (Stapel-Durchstiegboden) 2,07 - 3,07 m 173
U-Stapel-Durchstiegboden mit Etagenleiter 2,07 - 3,07 m 174

Tabelle B.4: Durchstiegsbdden fur Ankerraster 4 m durchgehend (vgl. B.5 b))

nach Anlage A,

Durchstiegsboden Seite
U-Rahmentafel Sperrholz mit Durchstieg 2,57; 3,07 m 181
U-Aluminium-Durchstieg-Belagtafel 2,57; 3,07 m 182
U-Alu-Durchstieg-Belagtafel 2,07 - 3,07 x 0,64 m 183
U-Kombi-Durchstieg-Belagtafel (Kombi — DST - Rahmenboden) 185
2,57,3,07m

247001.08
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Anlage B, Seite 4 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-8.1-16.2 vom 12. Dezember 2008

B.5

Z47001.08

Die Gerust- und Durchstiegsbdden sind in der jeweils obersten Gerlistlage durch Geldnderstutzen,
Schutzgitterstiitzen bzw. Schutzwandtrdger oder durch Belagsicherungen gegen unbeabsichtigtes
Ausheben zu sichern.

Zur Aussteifung der duBeren vertikalen Ebene sind Vertikaldiagonalen zu verwenden, wobei einer
Diagonalen hochstens funf Gerlstfelder zugeordnet werden dlrfen.

Alternativ darf bei unbekleideten Geriisten mit Feldweiten ¢ < 2,57 m die Aussteifung der dufieren
vertikalen Ebene durch St-Doppelgelander mit Mittelsprosse nach Anlage A, Seite 33 oder durch
Alu-Doppelgelander nach Anlage A, Seite 37, die in jedem Gerlstfeld anzuordnen sind, erfolgen.
Hierbei sind die untersten zwei Gerlistebenen durch Vertikaldiagonalen in der &uBeren vertikalen
Ebene auszusteifen (vgl. Anlage B, Seite 27).

In jedem untersten Geristfeld, in dem eine Diagonale anschlieBt, ist ein Langsriegel (Horizontal-
streben nach Anlage A, Seite 30) in Héhe der untersten Querriegel einzubauen.

In Abhédngigkeit von der Aufbauvariante sind u.U. zusétzliche Vertikaldiagonalen (z.B. Anlage B,
Seite 14), Querdiagonalen in den untersten Vertikalrahmen (z.B. Anlage B, Seite 19) oder
zusatzliche Horizontalstreben auf der Innenseite des Gerlsts (z.B. Anlage B, Seite 23) einzubauen.

Verankerung
Die Verankerungen sind mit Geriisthaltern oder als "Druckabstitzung” je nach Aufbaukonfiguration
und konstruktiven Erfordernissen nach Anlage B, Seite 35 auszufithren.

Die Gerusthalter sind in unmittelbarer Ndhe der von Vertikalrahmen und Boden gebildeten
Knotenpunkte anzubringen. Abweichend hiervon darf eine Ankerebene bis zu 30 c¢m versetzt vom
Kontenpunkt angeordnet werden.

Die in den Bauwerksfronten zur Aufnahme der Ankerkrafte anzuordnenden B
mussen mindestens fir die in den Tabelle B.5 bis B.10 angegebenen charaktep der
Einwirkungen ausgelegt sein.

Tabelle B.5: Ankerkréfte (allgemein)

Ankerkrifte [kN1\ oo 0" J
g Rechtwinklig zur Fassade m‘%
=1 Aax.
L7} Ankerras- o o
n Kurzbe- Ankerraster ter nicht Parallel zur Fassade™ | Schrég
- - - last
® SChrel) Fassade | 8mversetat | o oo™
2 bung " "
= X ~ vRE =|lobh s L .
< 2 5 S| S |222 (2L 18| ¥
N A a N 1882|1288 " & <
teilweise
13 | unpekteiget |—2Hn v 22 L5 | e | ]
unbekieide geschlossen 1,7 0,8
teilweise
KK1 4,4 2,2
14 unbelfleidet offen ' o 01 | 65 46
geschlossen 1,7 0,8
teilweise
4 4
15 Kka offen - 2’ 0,1 | 67 4,7
unbekleidet
geschlossen 1,5 0,9
GK teilweise
16 | Netzbeklei- offen 2,9 1,4 1,1
dung geschlossen
KK2 teilweise
17 - 4,0 --- 0,1 4,4 3,1
Netzbeklei- offen ! ! !
18 dung geschiossen 2,5 1,5 === 0,1 5,6 3,9
KK2 teilweise
19 Planenbe- offen L 6,2 | 56 --- 0,1 4,5 4,4
20 kleidung geschlossen 49 | 2,9 --- 0,1 4,4 3,5
R GK = Grundkonfiguration / KK1 = Konsotkonfiguration 1 / KK2 = Konsolkonfiguration 2
i 4 m - Ankerraster bei Konfigurationen nach Anlage B, Seiten 13 bis 18,
2 m - Ankerraster bei Konfigurationen nach Anlage B, Seiten 19 und 20.
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Jabelle B.6:

Ankerkréafte der obersten Lage bei Systemkonfigurationen mit Schutzwand

Ankerkrafte [kN]
o Rechtwinklig zur Max.
Q Parallel zur Fassade o
%’5 Kurzbeschreibung Fassade Schréglast
=z v Lange Kurze
< Zug | Druck | Gerist- | Gertst- | V-Anker V-Anker
halter halter
13
bis unbekleidet 3,7 3,2
15
16 .
bis Netzbekleidung 3,4 4,1 siehe Tabelle B.5
18
19
und | Planenbekleidung 5,6 5,9
20
Tabelle B.7: Ankerkréfte an Schutzdéchern und Durchgangsrahmen (vgl. Anl. B, S. 21, 22, 23)
Ankerkréfte [kN]
3 s Max.
] Kurzbe- Eiﬁth:'S'::élg Parallei zur Fassade Schrég-
o schrei» Fassade last
& | bung ) Lange Kurze
g Zug Druck { Gerist- | Geriist- | V-Anker | V-Anker
< halter halter
13 GK teilweise offen 4,7
unbekleidet geschlossen 1,7
KK1 teilweise offen 4,4 .
14 ) . siehe Tabelle B.S
unbekleidet geschlossen 1,7
15 KK2 teilweise offen 4,1
unbekleidet geschlossen 1,5

*)

GK = Grundkonfiguration / KK1

= Konsolkonfiguration 1 / KK2 = Konsotkonfiguration 2

Tabelie B.8:

Ankerkréfte neben Uberbriickungen in den Achsen "y" nach . Anl. B, S. 24, 25, 26

Ankerkréfte [kN]

j]
2
‘o . Max.
9| Kurzbe- Recthwmkélg Parallel zur Fassade Schrég-
ﬁ schrei- Fassade zur rassade last
M
@ bung ) Lange Kurze
:% Zug Druck | Gerist- | Gerlst- | V-Anker | V-Anker
}im halter
- N T

13 GK teilweise offen 4,7 .

unbekleidet geschlossen 1,7 N
14 KK1 teilweise offen 4,4 K

unbekleidet | geschlossen 1,7 i \"v&
15 KK2 teilweise offen 4,1 0,@»'

unbekleidet | geschlossen 1,5 4 \3“,0

GK i .
16 Netzbeklei- geschlossen 2,9 siehe Tabelle B.5
dung

17 KK2 teilweise offen 4,0

Netzbeklei-
18 dung geschlossen 2,5
19 KK2 teilweise offen 6,2 5,6

Planenbe-
20 kleidung geschlossen 4,9 2,9

*)

GK = Grundkonfiguration / KK1 = Konsolkonfiguration 1 / KK2 = Konsolkonfiguration 2
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Tabelle B.9: Ankerkréfte am Treppen- und Leiteraufstieg

Ankerkréfte [kN]
Rechtwinklig zur
Fassade Max.
Anker- Anker- Parallel zur Fassade Schr
raster raster ag-
- i t
Kurzbeschreibung ™ Fassade 8 m ver nicht las
setzt versetzt
o 3 o 3 Lan“ge Kur“ze V- V-
21 2| | 2| Gerist- | Gerist | An- | An-
e o halter | halter | ker ker
3 GK teilweise
Bo 7,0
g unbekleidet offen '
P ® nach Anlage B,
R Seite 13 geschlossen 4,0
85E KK1 teilweise
ay s ' * 6,7
Scow unbekleidet offen
et o~
= nach Anlage B,
5 -% 8 Seite 14 geschlossen 4,0
o573 o
= E @ KKZ. tellfvzelse 6,5
8 g unbekleidet offen
C =
oY nacgeﬁ}\trgalgse B, 1 geschiossen 3,8
3 oK . tellweise 7,5 5,0 siehe Tabelle B.5
z unbekleidet offen
29 nach Anlage B,
é g Seite 13 geschiossen 4,5 3,6
Qg o
gu KK2 tellfv;/else 7,2 5.0
IS unbekleidet ofren
': ¥ | nach Anlage B,
&2 Seite 14 geschlossen 4,5 3,6
& C
5< ——
£ KK2 teilweise
38 6,9 5,2
g unbekleidet offen ’ ’
& nach Anlage B,
o Seite 15 geschlossen 4,3 3,7

*

GK = Grundkonfiguration / KK1 = Konsolkonfiguration 1 / KK2 = Konsolkonfiguration 2

Tabelle B.10: Ankerkréfte in der obersten Ankerebene bei der Konfiguration "oberste Lage

unverankert”
Ankerkrifte [kN)
Anlage B, Seite Rechtwinklig zur Fassade in der obersten N
Ankerebene Alle anderen Ankerkréfte
34 4,6 siehe Tabelle B.5

In Abhéngigkeit von der Aufbaukonfiguration nach Abschnitt B.1 sind folgende Ankerraster
mdoglich:

a)

b)

8 m-Ankerraster:

Jeder Vertikalrahmenzug ist in vertikalen Abstédnden von 8 m zu verankern; die Veranke-
rungen benachbarter Vertikalrahmenzilge sind dabei um den halben Abstand vertikal
versetzt anzuordnen. Die Vertikalrahmenziige am Rand eines Gerists sind in vertikalen
Absténden von 4 m zu verankern. In der obersten GerUstlage ist jeder Sténder zu verankern;
jede zweite Verankerung darf entfallen, wenn der Stdnder in der Verankerungsebene
unterhalb der obersten Ebene verankert ist.

4 m-Ankerraster:

Jeder Vertikalrahmenzug ist in vertikalen Abstdnden von 4 m zu verankern. In der oberste
Geristlage ist jeder Stander zu verankern; jede zweite Verankerung darf entfallen, wenn der
Sténder in der Ebene unterhalb der obersten Ebene verankert ist.
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c) 2 m-Ankerraster:

Jeder Vertikalrahmenzug ist in vertikalen Abstdnden von 2 m zu verankern (jeder Knoten).
Bei Verwendung von z.B. Schutzddchern oder Schutzwénden sind u.U. zuséatzliche Verankerungen
erforderlich.

Bei der Errichtung von Gebduden darf die oberste Arbeitsebene die oberste verankerte Ebene um
2 m f{berragen. Hierbei sind die StanderstoBe in Hohe bis zur Ebene unterhalb der letzten
Verankerungsebene durch Fallstecker zu sichern (vgl. Anlage B, Seite 34).

Fundamentlasten

Die in der Tabelle B.11 angegebenen Fundamentiasten missen in der Aufstellebene aufgenommen
und weitergeleitet werden kénnen. Die Fundamentlasten sind mit den charakteristischen Werten
der Einwirkungen ermittelt worden.

Durchgangsrahmen

Bei Verwendung der Durchgangsrahmen in der Grundkonfiguration ist in Hohe 4 m jeder
Vertikalrahmenzug zu verankern (vgl. Anlage B, Seite 22).

Bei Verwendung der Durchgangsrahmen in den Konsolkonfigurationen 1 oder 2 ist jeder
Vertikalrahmenzug in Héhe 4 m zu verankern. Zuséatzlich ist die innere und duBere Ebene paralle!
zur Fassade bis zur ersten Verankerungsebene (4 m) oberhalb der Durchgangsrahmen mit
Vertikaldiagonalen und Horizontalstreben in jedem zweiten Geristfeld auszusteifen. Zuséatzlich sind
die untersten Vertikairahmen oberhalb der Durchgangsrahmen in der Ebene senkrecht zur Fassade
durch Quer-Diagonalen abzusteifen (vgl. Anlage B, Seite 23).

Uberbriickung

Die Uberbriickungstrager dtirfen zur Oberbriickung von Toreinfahrten 0.d. bei Wegfall der unter der
Uberbriickung befindlichen Gerustlagen in Hohe 4 m eingesetzt werden.

Die konstruktive Ausbildung der einzelnen Uberbriickungsvarianten ist nach folgenden Anlagen
auszufihren:

- Uberbriickungstréger 4,14 m:
nach Anlage B, Seite 24

Bei Verwendung von U-Stalu-Béden 4,14 m nach Anlage A, Seite 123 sind in Belagmitte
jeweils zwei Verbindungsklammern nach Anlage A, Seite 124 und bei Vemaggdung von Alu-
Kastenbdden 4,14 m nach Anlage A, Seite 155 jeweils ire

Verbindungsklammern nach Anlage A, Seite 156 einzubauen.

- Uberbriickungstrager 6,14 m:
nach Anlage B, Seite 25

- Uberbriickungstrager 7,71 m:
nach Anlage B, Seite 26 N ®

Innerer Leiternaufstieg/ einldufiger und doppelldufiger Treppenaufstieg7vorgesteliter
Leiternaufstieg

Fir einen inneren Leiternaufstieg sind in Abhdngigkeit vom Ankerraster Durchstiegsbéden nach
Tabelle B.3 bzw. B.4 zu verwenden. Alternativ darf ein einldufiger Treppenaufstieg {(Anlage B,
Seite 28), ein doppelldufiger Treppenaufstieg (Anlage B, Seite 30) oder ein vorgestellter
Leiternaufstieg (Anlage B, Seite 31) verwendet werden.

Eckausbildung
Eckausbildungen sind nach Anlage B, Seite 37 auszufihren.

Schutzdach
Das Schutzdach darf nur auf der AuBenseite eines Geriistes in Hohe der zweiten Gerlstlage
eingesetzt werden.

Jeder Rahmenzug in Hohe des Schutzdaches sowie in Hohe der Abstiitzstelle ist zu verankern (vgl.
Anlage B, Seite 21). Der Belag ist bis an das Geb&dude zu verlegen.

Verbreiterungskonsole

Auf der Innenseite des Gerlsts diurfen in allen Geriistlagen die Verbreiterungskonsolen 0,36 m
(0,30 m) eingesetzt werden, auf der AuBenseite des Gertlists die Verbreiterungskonsolen 0,36 m
(0,30 m) oder 0,73 m (0,70 m) nur in der obersten Geristlage.

Die Verbreiterungskonsole 0,73 m nach Anlage A, Seite 55 ist mittels Querdiagonale nach
Anlage A, Seite 59 abzustiitzen. Die Verbreiterungskonsule 0,73 m verstdrkt nach Anlage A,
Seite 56 darf ohne Querdiagonale verwendet werden.
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Tabelle B.11: Fundamentiasten

Fundamentlasten [kN]
Anlage B, i *)
Seite Kurzbeschreibung Schutzwand innen auBen Aufstieg
13 GK  unbekleidet ohne 9.9 14,1
mit 9,8 14,7
14 KK1  unbekleidet ohne 17,0 13,9
mit 17,0 14,6 ---
15 KK2  unbekleidet ohne 16,2 19,5
mit 18,4 20,1 ---
16 GK Netzbekleidung oh|.'1e 2,9 14,0 -~
mit 9,9 14,7 ---
17 KK1  Netzbekleidung ohne 17,6 18,3
mit 17,8 18,9 ---
18 KK2  Netzbekleidung Oh'?e 18,3 19,4 -
mit 18,5 20,0 -
19 KK2  Planenbekleidung ohr'me 19,2 18,7 -
20 mit 19,4 18,9
Schutzdach
21 GK / KK1 / KK2 17,6 21,7 ---
22 Durchgangsrahmen 16,5 7.6 L
GK
Durchgangsrahmen
23 KK1 / KK2 28,3 9,9
Uberbriickung 4,14 m
24 GK / KK1 / KK2 20,8 23,1
Uberbriickung 6,14 m
GK unbekleidet 16:2 20,0
25 KK1 / KK2 unbekleidet 26,2 28,9 ---
GK / KK1 / KK2
Planenbekleidung 26,8 26,9
Uberbriickung 7,71 m ohne / mit N
GK unbekleidet 18,2 24,0
26 KK1 / KK2 unbekleidet 31,8 35,0 ---
GK / KK1 / KK2 .
Planenbekleidung 31.9 31,9
Aussteifung mit
27 Doppelgeldander .
GK / KK1 / KK2
Podesttreppe einldufig
28 GK / KK1 / KK2 101
Podesttreppe
30 doppelizufig S”"fh Alnéas_e ?’5 14,3
GK / KK1 / KK2 elten 13 bis
Leiteraufstieg
32 GK / KK1 / KK2 10,1
Oberste Lage
34 unverankert ohne ===
GK / KK1
" GK = Grundkonfiguration / KK1 = Konsolkonfiguration 1 / KK2 = Konsolkonfiguration 2

Z47001.08
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Tabelle B.12: Geriistbauteile fir die Verwendung im Gerlistsystem "Layher-Blitzgeriist 70 S"

Bezeichnung

Anlage A, Seite

FuBplatte 1
FuBspindel 60 2
FuBspindel 80 verstérkt 3
FuBspindel 150 verstarkt 5
FuBspindel 40 6
FuBspindel 7
Fallstecker rot @ 11 mm 9
Fallstecker rot @ 9 mm 10
EURO St-Stellrahmen 2,00 - 1,00 - 0,66 x 0,73 m 11
EURO St-Stelirahmen 1,50 x 0,73 m 12
EURO St-Stellrahmen 1,00 x 0,73 m, mit Gelanderkastchen 13
Arretier - Geldnderkastchen 15
Knotenblechkupplung 16
St-Stellrahmen 2,00 - 1,00 - 0,66 x 0,73 m 17
St-Stelirahmen 1,50 x 0,73 m 18
St-Stellrahmen 1,00 x 0,73 m, mit Geldnderkastchen 19
Vertikalrahmen 2 m und Ausgleichvertikalrahmen 1 m und 0,66 m 23
Durchgangsrahmen 2,20 x 1,50 m 27
Durchgangsrahmen 2,20 x 1,50 m 28
Gelanderkupplung mit Kdstchen 29
Horizontalstrebe 1,57 - 3,07 m 30
Gelander (einfach) 0,73 -~ 3,07 m 31
St-Doppelgeldnder 1,57 - 3,07 m 32
St-Doppelgeldnder mit Mittelsprosse 1,57 - 3,07 m 33
St-Doppelgeldnder 4,14 m 34
Geldnderholm einfach und doppelt 35, 36
Alu-Doppelgelédnder 1,57 - 3,07 m 37
Alu-Gelénderholme (doppelt) 38
Stirngetédnder 0,73 m 39
St-Doppelstirngelénder 0,73 m 40
St-Doppelstirngelénder 0,73 m 41
Stirnseiten-Geldnderholme einfach und doppelt 42
Doppelstirngelénder T8 0,73 m 43
Diagonale 2,80; 3,20; 3,60 m 44
Diagonale 4,43 m mit zwei Halbkupplungen 45
Diagonale 2,0; 2,5; 3,0/ fur Donsole 0,7m, Querdiagonale 0,7m 46
Blitzanker 0,69 m 47
Gerdsthalter 0,38; 0,95; 1,45 m 48
Blitzanker 0,65 m _p— 49
Geriisthalter 0,30; 0,45; 1,00; 1,50; 2,00 m ya N 50
Geristhalter % 51
Konsole 0,36 m sl 53
Konsole 0,36 m e 54
Konsole 0,73 m T a 55
Konsole 0,73 m verstarkt \ o 56
Bodensicherung 0,36 m, 0,73 m = 57
Konsole 0,70 m und 0,30 m 58
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Tabelle B.12: (Fortsetzung)

Bezeichnung

Anlage A, Seite

Quer-Diagonale 1,77 m 59
Gelénderstitze 0,73 m/Stirngeldnderstiitze 0,73 m 60
Geldnderstiltze einfach 61
Gelanderpfosten einfach und doppelt, Stirngelédnder 62
Schutzdachtréager 1,30 m 63
Schutzdachtrager 2,10 m 64
Schutzdachkonsole 65
Schutzdachausleger 0,65 m 66
Schutzgitterstitze 0,36; 0,50; 0,73 m 67
Schutzgitterstitze 0,73 m 68
Schutzgittertréger 0,7 m 69
Schutzwandtrager 0,7 m 70
Seitenschutzgitter 1,57 - 3,07 m 71
Seitenschutzgitter 4,14 m 72
Schutzgitter 1,57 - 3,07 m 73, 74
Bordbrett 0,73 - 3,07 m 75
Bordbrett 4,14 m 76
Stirnbordbrett 0,73 m 77
Bordbrett und Stirnbordbrett 78
Halbkupplung mit Bordbrettbolzen 79
Gittertrager 5,14; 6,14 m 85
Gittertrager 7,71 m 86
Uberbriickungstrager 87
Gittertrédgerkupplung e N 88
U-Gittertrager-Riegel 0,73 m J % 89
Querriegel | § 90
U-Querriegel 0,73 m et 91
U-Anfangsriegel 0,73 m P e 92
Alu-Podesttreppe T4 2,57 m, 3,07 m A G 4 93
Alu-Podesttreppe 2,57 m, 3,07 m s 95
Treppengelédnder 2,57 m, 3,07 m 96
Treppeninnengelander 97
Geldnder drehbar o8
Alu - Kederschiene 1,30; 2,00; 2,25; 4,00 m 99
Alu - Kederschiene 1,30; 2,00; 2,25; 4,00 m 100
Schienenhalter mit Halbkupplung 101
Kedernutschraube mit Mutter 102
Keder-Rohrabsteifer 2,07; 2,57; 3,07 m 103
Nischen-Anfangstlick/Nischen-Stiel 2,00 m 104
Nischen-Querrohr 0,60 m 105
Nischen-Belagsicherung 0,36 m, 0,67 m 106
U-Stahlboden T4 0,73 - 3,07 x 0,32 m, punktgeschweilt, mit Stegléchern 112
U-Stahlboden T4 0,73 - 3,07 x 0,32 m, handgeschweilit, mit Steglochern 113
U-Stahlboden T4 4,14 x 0,32 m, handgeschweiBt, mit Stegléchern 114
U-Stahlboden 0,73 ~ 3,07 x 0,32 m, punktgeschweil3t 115
U-Stahlboden 0,73 - 3,07 x 0,32 m, handgeschweif3t 116
U-Stahiboden 0,73 ~ 3,07 x 0,19 m 117
U-Stahlboden 0,73 ~ 3,07 x 0,19 m 118
U-Stahl-Durchstiegboden 2,57 x 0,64 m 119
U-Stahl-Durchstiegboden 2,07; 2,57 x 0,64 m 120
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Tabelle B.12: (Fortsetzung)

Bezeichnung

Aniage A, Seite

U-Alu-Boden 0,73 - 2,57 x 0,19 m 127
U-Robustboden 0,73 - 2,57 x 0,61 m 128
U-Robustboden 3,07 x 0,61 m 129
Verbindungsklammer fiir U-Stalu - Boden 4,14 m 124
U-Stalu-Boden 1,57 - 3,07 x 0,19 m 125
U-Alu-Boden 0,73 - 3,07 x 0,32 m 126
U-Robustboden 0,73 - 3,07 x 0,32 m 130
U-Robust-Durchstieg 2,07 - 3,07 x 0,61 m 131
U-Robust-Durchstieg 2,57 - 3,07 x 0,61 m, mit Leiter 132
U-Robust-Durchstieg 1,57 - 3,07 x 0,61 m, Deckel versetzt 133
U-Robust-Durchstieg 2,57 - 3,07 x 0,61 m, Deckel versetzt, mit Leiter 134
U-Alu-Belagset fir Robustboden 1,57 - 3,07 x 0,61 m 135
U-Alu-Belagset fir Stapel-Kombiboden 1,57 ~ 3,07 x 0,61 m 136
U-Alu-Durchstieg 2,07 - 3,07 x 0,61 m 137
U-Alu-Durchstieg 2,57 — 3,07 x 0,61 m, mit Leiter 138
U-Fiproboden 2,07 - 3,07 x 0,61 m 139
U-Vollholz-Boden 1,57 - 3,07 x 0,32 m 141
U-Vollholz-Boden 2,07 - 2,57 x 0,32 m, verstarkt 142
U-Alu-Spaltabdeckung 1,09 - 3,07 m 143
Spaltabdeckung 4,14 m 144
U-Alu-Spaltabdeckung 0,35; 0,60 m . 145
U-Stahl-Eckboden, verstellbar mit Bordbrett / \ 146
U-Alu-Eckboden, starr mit Bordbrett \#‘A 147
U-Alu-Eckboden, verstellbar mit Bordbrett "uﬁ% N 148
U-Stahlboden 4,14 m x 0,32 m TV 149
U-Durchstieg-Stahlboden 2,07 x 0,64 m P 150
U-Alu-Noppenboden 0,73 - 3,07 x 0,32 m Nw o o S 151
U-Alu-Boden 4,14 m x 0,32 m i 152
U-Alu-Profilboden 610, 0,73 - 3,07 x 0,61 m, gelocht/ungelocht 153
U-Alu-Kastenboden 0,73 - 3,07 x 0,32 m 154
U-Alu-Kastenboden 4,14 x 0,32 m 155
Verbindungsklammer fir Alu-Kastenboden 4,14 m 156
U-Robustboden 0,73 - 2,57 x 0,61 m 157
U-Robustboden 3,07 x 0,61 m 158
U-Stapel-Kombiboden 0,73 - 2,57 x 0,61 m 159
U-Stapel-Kombiboden 3,07 x 0,61 m 160
U-Stapel-Kombiboden 0,73 - 3,07 x 0,32 m 161
U-Durchstieg-Stapel-Kombiboden 2,07 - 3,07 x 0,61 m 162
U-Durchstieg-Stapel-Kombiboden 2,57 - 3,07 x 0,61 m, mit Leiter 163
U-Euro-Stahlboden 320, 2,07 ~ 3,07 x 0,32 m 164
U-Rahmentafel Massivholz 1,57 — 3,07 m 165, 166
U-Aluminium-Belagtafel 1,57 - 3,07 x 0,64 m 167
U-Kombi-Belagtafel (Kombi-Rahmenboden) 1,57; 2,07 m 168
U-Kombi-Belagtafel (Kombi-Rahmenboden) 2,57; 3,07 m 169
U-Kombi-Stapelboden 1,57 - 2,57 m 170
U-Kombi-Stapeiboden 3,07 m 171
U-Aluminium-Uberbriickungs-Belagtafel 4 m 172
U-Kombi-Durchstieg-Belagtafel (Stapel-Durchstiegboden) 2,07 - 3,07 m 173
U-Stapel-Durchstieghoden mit Etagenleiter 2,07 - 3,07 m 174
U-Rahmentafel aus Massivholz 1,57 - 3,07 X 0,61 m 175
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Anlage B, Seite 12 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-8.1-16.2 vom 12. Dezember 2008

Z47001.08

Tabelle B.12: (Fortsetzung)

Bezeichnung

Anlage A, Seite

2,57, 3,07m

U-Rahmentafel Sperrholz verleimt, 1,57 - 3,07 m 177 - 179
U-Rahmentafel Sperrholz mit Durchstieg 2,57; 3,07 m 181
U-Aluminium-Durchstieg-Belagtafel 2,57; 3,07 m 182
U-Aluminium-Durchstieg-Belagtafel 2,07 - 3,07 x 0,64 m 183
U-Kombi-Durchstieg-Belagtafel (Kombi - DST - Rahmenboden) 185
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Grundkonfiguration

- mit oder ohne Schutzwand

Teilweise offene Fassade LFeld < 3,07 m
Geschlossene Fassade
Unbekleidetes Gerlist

Das dargestellte versetzte Ankerraster darf bei
Verwendung von Bdden nach Tabellen B.1/B.3
angewendet werden.

Wenn in den Verankerungsebenen 4, 8 ,12, 16,
20, 24 jeder Knoten verankert wird, diirfen alle
Béden verwendet werden.

@ o~ Achse Z
- . \& AchseY  Schutzwand
g ngn e g g
|
s 2) . 2) 2) ) el § r
S 22 -
ya
L ( 20 &F‘
AY 18 -
N ; »
/ 16 »
AN
AY 14 -
y E
=
i 12 )
£ | 4
aY w T o
ya
/ 8 .
X 6 L _
’ <
II 4 ~
":) ) 1) 1) (~ é_'-‘ o b
\\ 2 |, o™ !
. <
- Bolay . | | v
NN CNNGZN N NN
<0,30 ©
<307 | £307 | £3,07 | <307 | <307 | <3,07 { <307 | <307 } <307 | <307 h
<
0,73 M

A

Dﬂ“‘"‘m"" fnseng, !

féir Bauumhniﬁ

@ — Gerlsthalter "lang"

1) Diese Gerlsthalter konnen vor geschlossener Fassade entfallen !

2) Bei Schutzwand :
ist in der obersten Ankerebene (H = 24 m) jeder Knoten zu verankem.

[ Ankerkrafte siehe Tabelle B.5 |

Layher. X

Blitz Gerlist 70 Stahi

Anlage B, Seite 13 zur

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

281107 | Muth | Z-UB 600

allgemeinen bauaufsichtlichen

Unbekleidetes Gertist Zulassung 2-8.116.2
vom 12. Dezember 2008
Grundkonﬁguration Deutsches Institut fir Bautechnik
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Teilweise offene Fassade LFeld < 3,07 m

Geschlossene Fassade ,
Das dargestelite versetzte Ankerraster darf bei
Unbekleidetes Gerlst Verwendung von Bdden nach Tabellen B.1/B.3
X i angewendet werden.
Konsolkonflguratlon 1 (mit Innenkonsolen)
Wenn in den Verankerungsebenen 4, 8 ,12, 16,

- mit oder ohne Schutzwand 20, 24 jeder Knoten verankert wird, dirfen alle
Boden verwendet werden.

\&r o~ Achse Z
e o vy ngr g Yr Achse Y Schutzwand
15500 o o 3 " g
T
M S 24
2) ) 2) 2) 1) M %ﬂ"‘
\\ 22 .y
II
o= ——pe——9 2 %.&;—4
N
Y 18 RN
A o
= : 16 -4
—
14 g
N / o’ £
=
i 12 o
N 9= ; 441
S— b
X 10 .
/ s 3
AY
\ 5 o _
<
ya N
/ 4 .
2 () e (1) 1) (~ 1) d % o
N, Y
2 - —
. ~ ~ <
. Belag R B PN
NN 7z NN
<0,30 .
<307 | £3,07 | <307 <3,07 | <307 | <3,07 | <307 | 3,07 0,36 “;\3
- 0,73 v

2 Diagonalfelder

Joariens je 5 Feider

wuwches .
% £ Baute ik
\ . ® — Gerlisthalter "kurz"

{nur am Innenstander)

v — V-Anker
{1x je 5 Felder in jeder Ankerebene)

1)} Diese Geriisthalter kénnen vor geschlossener Fassade entfallen !

2) Bei Schutzwand :
Ist in der obersten Ankerebene (H = 24 m) jeder Knoten zu verankemn.
2 V-Anker je 5 Felder in der obersten Ankerebene (H =24 m)

[Ankerkréfte siehe Tabelle B.5 |

Lavher m Blitz Gerlist 70 Stahl

y * Anlage B, Seite 14 zur

Mehr mdglich. Das Genist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
i 1] Zui; Z-8.1-16.2

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Unbekleidetes GerUst vsnﬁszl{ngezember 2008

www.layher.com Konsolkonﬁguration 1 Deutsches Institut flir Bautechnik

28.11.07 | Muth |  Z-UB 601
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Teilweise offene Fassade Lreld < 3,07 m
Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Gerlist

Konsolkonfiguration 2 (mit innen- und AuRenkonsolen)
- mit Oder Ohne SChUtzwand 16, 20 jeder Knoten verankert wird, diirfen alle

Das dargestellte versetzte Ankerraster darf bei
Verwendung von Béden nach Tabellen B.1/B.3
angewendet werden.

Wenn auch in den Verankerungsebenen 8 ,12,

Boden verwendet werden.

Achse Z
A
Z P Achse Y Schutzwand
’ g e e 4 0.73 073
R vz v e |
2) —
e 24
Fa T L
, : \ 4ok
= 2 N
20
(, 1) 1) 1) 1) (. é:;—#
a 1 pe
= £ = 15 <=
N—
S 1 J;—a
. 3 £
v 12 g
‘ \ S ta
= T <
£ 8 =
A ] G —
. . <
ya 4 o
i N (‘ % %H o |
Ay M
AN 2
d !
: . : N
. Belag . - Y]
NYINNYINNY. 7 TR 2N ) NN
<
st <0, °
<3,07 | €307 | <3,074°< 3, <3, <3,07 | £3,07 | <307 | £3,07 | <3,07 0,36 g
¢ 0,73 v

R
war BaV

nstitat
c,\m.\k

2 Diagonalfelder
je 5 Felder

o -— Gerlsthalter "kurz"
(nur am Innensténder)

v —> V-Anker
(1x je & Felder in jeder Ankerebene)

1) Diese Gerusthalter kdnnen vor geschlossener Fassade entfallen !

2) Bei Schutzwand :
2 V-Anker je 5 Felder in der obersten Ankerebene (H =24 m)
3) Ausfithrung mit Konsolen (Detail's) sieche Anlage B, Seite 36 (z-UB 620)

[ Ankerkrifte siehe Tabelle B.5 |

Layher. i

Mshr méglich. Das Gerist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Geriist 70 Stahl

281107 | Muth [ Z-UB 602

Anlage B, Seite 15 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen

Unbekleidetes Gerust Zulassung 7-81-16.2
vom 12. Dezember 2008
Konsolko nﬁguration 2 Deutsches Institut fiir Bautechnik
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LFeld < 3,07 m
Geschlossene Fassade

Das dargestellte versetzte Ankerraster darf bei

Bekleidetes Gerust Verwendung von Béden nach Tabellen B.1/B.3
: . angewendet werden.
Grundkonfiguration
. . Wenn auch in den Verankerungsebenen 8,12,
- mit Nethekleldung 16, 20, 24 jeder Knoten verankert wird, dirfen
- mit oder ohne Schutzwand alle Béden verwendet werden.

Achse Z
Achse Y Schutzwand

]

S
H=24m

<0,30

0,73

AN
L———— ..1 e e e, e ———————
<0415 S 2,0]:,0 IEOIT ﬁ?x

® —> Geriisthalter "lang"

2) Bei Schutzwand :
Ist in der obersten Ankerebene (H = 24 m) jeder Knoten zu verankem.

[ Ankerkrafte siehe Tabelle B.5 |

LaYheI‘. m Blitz Gertist 70 Stahl Anlage B, Seite 16 zur

Mehr moglich. Das Gerlist System. aligemeinen bauaufsichtlichen
i i Zul Z-8.1-16.2

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Bekleidetes Gerlst o 12 Dezember 2008

www.layher.com Grundko nﬁg uration Deutsches Institut fiir Bautechnik

284107 | Muth | Z-UB 603
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Teilweise offene Fassade LFeld < 3,07 m

Das dargestellte Ankerraster gilt fir alle
Bekleidetes Gerlst Boden.

Konsolkonfiguration 2 {mit Innen- und AuRenkonsolen)
- mit Netzbekleidung
- mit oder ohne Schutzwand

Achse Z
Achse Y Schutzwand
0.73
éé 3)
«//ﬁ:rl‘
»u-ei
éﬁ"’ Netz
L =B
4y
2 |
=
N .
(1] H
T |
é,gr-ﬂ.
H
£ n i
‘ 3]
T e
Y
|
1 o
I o~
N v
<0,30 ©
<307 | €307 | <3 <207 07 | 3,07 | <307 | <307 [ 2307 | <307 0.36 by
0,73 v

2 Diagonalfelder
je 5 Felder

® — Geriisthalter "kurz"
{nur am Innensténder)

Vv - V-Anker
(2x je 5 Felder in jeder Ankerebene}

3) Ausfiihrung mit Konsolen (Detail's) siehe Anlage B, Seite 36 (z-UB 620)

[Ankerkrafte siehe Tabelle B.5 |

Layher. m BlItZ GeruSt 70 Stahl Anlage B, Seite 17 zur

Mehr moglich. Das Gerist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
i i 2ul; Z-8.1-16.2

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Bekleidetes Gerust vorn 12. Dezembor 2008

www.layher.com Konso|konﬁguration 2 Deutsches Institut fir Bautechnik

28.41.07 | Muth | Z-UB 604
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Geschlossene Fassade
Bekleidetes Geriist

Konsolkonfiguration 2 (mit innen- und Auienkonsolen)

- mit Netzbekleidung
- mit oder ohne Schutzwand

nyn now g g g

LFeld £ 3,07 m

Das dargestellte versetzte Ankerraster darf bei
Verwendung von Bdden nach Tabellen B.1/8.3
angewendet werden.

Wenn auch in den Verankerungsebenen 8,12,
16 jeder Knoten verankert wird, diirfen alle
Baden verwendet werden.

Achse Z
Achse Y Schutzwand
& 0, ),
24

22

A
|
— =

20 é:ﬂ

Z
]
N

S
H=24m

r__ﬁ_ﬁl

2 Diagonalfelder

<

o
| &

il
1 o
l ),

T
K o
P

ZANNZ

<0,30 o
0,36 ]
0,73 v

je 5 Felder

2) Bei Schutzwand :

o —> Geriisthalter "kurz"
(nur am Innensténder)
v — V-Anker
(1x je 5 Felder in jeder Ankerebene)

2 V-Anker je 5 Felder in der obersten Ankerebene (H =24 m)
3} Ausfiihrung mit Konsolen (Detail's) siehe Anlage B, Seite 36 (z-UB 620)

[ Ankerkrifte siehe Tabelle B.5 |

Layher. X

Blitz Gerlist 70 Stahl

Anlage B, Seite 18 zur

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

281107 | Muth | Z-UB 605

Bekleidetes Gertst
Konsolkonfiguration 2

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fir Bautechnik
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Teilweise offene Fassade

Bekleidetes Geriist

Konsolkonfiguration 2 (mit Innen- und AuRenkonsolen)
- mit Planenbekleidung
- mit oder ohne Schutzwand

nyn g g

LFeld < 3

,07 m

Das dargestellte Ankerraster gilt fiir alle

Béden.

e

Achse Y
[+

Achse Z
Schutzwand

7

AN

VAN NN

H=24m

Quer-Diagonale
in jedem Rahmen

20 20|20

<0,30
0,36

< 3,07

N <307 | €307 [ 307 | <307

0,73

® — Gerlsthalter "kurz"

{nur am Innensténder)

v — V-Anker

7,
N

<0,415

(2x je 5 Felder in jeder 2. Ankerebene
beiH=2,6,10,14,18,22und 24 m )

3) Ausfithrung mit Konsolen (Detail's) sieshe Anlage B, Seite 36 (z-UB 620)

[ Ankerkrafte siehe Tabelle B.5 |

Layher. I

Mehr méglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerlst 70 Stahl

29.11.07 [ Muth | Z-UB 606

Bekleidetes Gerust
Konsolkonfiguration 2

Anlage B, Seite 19 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fir Bautechnik
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LFeld < 3,07 m
Geschlossene Fassade

Das dargestellte Ankerraster giit fir alle

Bekleidetes Geriist Baden.
Konsolkonfiguration 2 (mit Innen- und AuBenkonsolen)
- mit Planenbekleidung
- mit oder ohne Schutzwand
P Achse Z
2 . AchseY  schutzwand
vy | & T 973
= 4 1
24 _
#3) 3)
22 é i
|
18 ! Plane
18 Ly
.14 !
| @
2 & 3U
] N
1 T é’éH'
—5 ﬁr—él
- § |
' o
4 | o
L g —
2 o
s
i ol
NN
< 0,30 ©
<307 | £3,07 { £3,07 | <3, <3 <3,0 <3,07 | £3,07 | £3,07 | <3,07 0,36 Sﬁ
| | ! ! oo 3

® —— Geristhalter "kurz"
{nur am Innensténder)

v — V-Anker
(2x je 5 Felder in jeder 2. Ankerebene
bei H=2,6,10, 14, 18,22 und 24 m )

[#] — Druckabstiitzung

3) Ausfithrung mit Konsolen (Detaii's) siehe Anlage B, Seite 36 (z-UB 620)

[Ankerkrfte siehe Tabelle B.5 |

LaYheI'. m BIItZ GerﬁSt 70 Staht Anlage B, Seite 20 zur

Mehr mbglich. Das Gerlst System. . allgemeinen bauaufsichtlichen
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Bekleidetes Gerlst B e 2003
www.layher.com Konsolkonfiguration 2 Deutsches Institut flr Bautechnik

29.11.07 | Muth 7-UB 607
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- mit Schutzdach

Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Gerist
Grundkonfiguration / Konsolkonfiguration 1 / Konsolkonfiguration 2

- mit oder ohne Schutzwand

Es sind nur die Zusatzmalinahmen dargestellt.

Sonstige konstruktive Ausbildung gemat
Anlage B, Seiten 13, 14, 15 (z-UB 600, 601, 602)

LFeld < 3,07 m

ZusatzmafBnahmen fiir Schutzdach :

Bei H =2 m und 4 m ist jeder Knoten zu verankern

3D - Skizze

&
1 r 4 5 1 2 3 4 "5 s .
o
£ 4 /™
by o
\\ 2 . o
e
Bela o~
NN
<030
<307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307 | <307
073

® — GerUsthalter

[ Ankerkrafte siehe Tabelien B.5 + B.7 |

Layher. X

Blitz Gerlst 70 Stahl

Anlage B, Seite 21 zur

Mehr midglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

29.1107 | Muth | Z-UB 608

Unbekleidetes Geriist
mit Schutzdach

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Gerist
Grundkonfiguration

- mit Durchgangsrahmen

Es sind nur die Zusatzmalnahmen dargestelit.

Sonstige konstruktive Ausbildung gemaR
Anlage B, Seite 13 (z-UB 600)

LFeld < 3,07 m

-~ Achse Y
&
1 2 "3 4 "5 1 2 3 4 5 5 iy -~
<
ya 4 hl
T
X, N
Y 2 L
o
o~
N Z 2\ S\ N
<0,30
<307 | <307 | <307 | <307 | <307 | £3,07 | <307 [ <307 | <307 | <307
1,50

Zusatzmafinahmen fur Durchgangsrahmen :

Bei H =4 m ist jeder Knoten zu verankern

3D - Skizze

® — Gerusthalter

[ Ankerkrafte siehe Tabellen B.5 +B.7 |

Layher. X

Biitz Gerlist 70 Stahl

Anlage B, Seite 22 zur

Mehr mdglich. Das Gertist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www layher.com

294107 | Muth | Z-UB 609

Unbekleidetes Geriist
mit Durchgangsrahmen

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut flir Bautechnik
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Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Gerlst
Konsolkonfiguration 1 / Konsolkonfiguration 2
- mit Durchgangsrahmen

Sonstige konstruktive Ausbildung geman
Anlage B, Seiten 14 und 15 (z-UB 601, 602)

Es sind nur die Zusatzmalnahmen dargestellt.

LFeld < 3,07 m

-~ Achse Y
A\
1 2 "3 g "5 1 2 3 4 5" 6 2 _
<
II 4 yé o A
N N 3 o
\\ 2 R ~ V.
e ~
1 !
N KR,
<0,30
<307 | £3,07 | <307 | €307 | €307 [ <307 | <3,07 | <3,07 | £3,07 | £3,07
1,50

ZusatzmaBnahmen fiir Durchgangsrahmen :

- Bei H = 4 m ist jeder Knoten zu verankern
- 3) Quer-Diagonalen aufien iber dem Durchgangsrahmen

- Diagonalen und Horizontalstreben innen und aufien,
Diagonailen innen bisH=4m

3D - Skizze

® —> GerUsthalter

[Ankerkrafte siehe Tabellen B.5 +B.7 |

Layher. IXi

Mahr méglich. Das Geriist System.
Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www.layher.com

Blitz Gerlst 70 Stahl

Anlage B, Seite 23 zur

29.11.07 | Muth Z-UB 610

Unbekleidetes Gerust
mit Durchgangsrahmen

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fir Bautechnik
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Teilweise offene Fassade LFeld < 3,07 m
Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Gertist

Grundkonfiguration / Konsolkonfiguration 1 / Konsolkonfiguration 2

- mit oder ohne Schutzwand

- mit Uberbriickung L = 4,14 m

Achse Z
3\

Z Achse Y Schutzwand
0, 0,73

Q}( X 73
“1‘_ T—
: 24
| 4, ]
22
1) m
20
18
* Douwches Institnt
fir Bautechoik

NN

N
H=24m

o —
=
o~
. %Lﬁ _§
<
o~
? 44—
S
N\ 2\ N 4
<0,30 -
<3,07 | <307 | <307 4,14 <307 | <307 g
0,73 v
Es sind nur die Zusatzma3nahmen dargestellt.
Sonstige konstruktive Ausbildung gemaf ® -— Gerlisthalter
Anlage B, Seiten 13, 14, 15 (z-UB 600, 601, 602)

ZusatzmaBnahmen fiir Uberbriickung :

- Verankerung in jeder 2. Lage und bei H =2 m - (Achsen Y)
- 1) nur bei Schutzwand auf den Aulenkonsolen

- AuBRenkonsolen immer mit Quer-Diagonalen abstiitzen

3) Ausfilhrung mit Konsolen (Detail's) siehe Anlage B, Seite 36 (z-UB 620)

[Ankerkrafte siehe Tabellen B.5 +B.8 |

Lavher m Blitz Geriist 70 Stahl

y . Anlage B, Seite 24 zur

Mehr mbglich. Das Gerlist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
i (] Zul -8.1-16.2

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Unbekleidetes GerUst e er 2008

www.layher.com Uberbri]ckung 4’ 14 m Deutsches Institut fiir Bautechnik

29.11.07 | Muth | zZ-UBéMl
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Teilweise offene Fassade / Geschlossene Fassade

Unbekleidetes / Bekleidetes Geriist
Grundkonfiguration / Konsolkonfiguration 1 / Konsolkonfiguration 2
- mit oder ohne Schutzwand / Schutzdach

- mit Uberbrﬂckungstréger 6,14 m

Es sind nur die Zusatzmafinahmen dargestellt. &
Sonstige konstruktive Ausbildung geman
Anlage B, Seiten 13 bis 20 (z-Us 600 bis 607) Lopes Lnstitot
@ Bausechnik
T—=
_8
[
€
&
n
4
I
. AVA .
e ~
1,25m | 1,25m
2) 2)
AN e
AN e
Ly S &:’ﬁ,,;ﬂ"
N &7 N N
<307 <3,07 2x3,07=6,14m <3,07 <307
Horizontalstrebe
und Diagonale
Achse Y innen und auften !
‘AL
® —> Gerusthalter
U 1) Horizontaldiagonaie und Diagonale innen

/AN,
e A i

e
” iiﬂ"-"‘"

3D - Skizze

kénnen beim unbekleideten Gerlist ohne
Konsolen (Grundkofiguration) entfallen !

2) Diese Geriisthalter kénnen beim
unbekleideten Geriist ohne Konsolen
{Grundkofiguration) entfallen !

[Ankerkrafte siehe Tabellen B.5 + B.8 |

Blitz Gerlst 70 Stahl

Anlage B, Seite 25 zur

Layher. X

Mehr mdglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

291107 | Muth | Z-UB 612

Uberbriickung
6,14 m (2 x 3,07 m)

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Teilweise offene Fassade / Geschlossene Fassade

Unbekleidetes / Bekleidetes Geriist
Grundkonfiguration / Konsolkonfiguration 1 / Konsolkonfiguration 2
- mit oder ohne Schutzwand / Schutzdach

- mit Uberbriickungstrager 7,71 m

Es sind nur die ZusatzmaRnahmen dargestellf.

Sonstige konstruktive Ausbildung gemaf

Anlage B, Seiten 13 bis 20 (z-UB 600 bis 607)
N "
UK
(Diagonal- und unEr[&r)
NKQV‘_'_'W?"—R'_'
N /
\\ r/ 6
R R
‘R ,
£
P N /
" A 7
I Y,
v _/\m R S
NK + VK (Querrohr)
“ M )
2) 2)
AN Abfangung iber dem Gittertrager }/
\\ mit Gerlstrohren innen und aufen ! //
y N Z
Lo P
2\ N/ N/ S 7
<3,07 <307 3x257=771m <3,07 <307

7_ LT
A A

- /AT
S

3D - Skizze

Achse Y

Horizontalstrebe
und Diagonale
innen und auBen !

o — Geriisthalter

1) Horizontaldiagonale und Diagonale innen

kénnen beim unbekleideten Geriist ohne
Konsolen (Grundkofiguration) entfallen !

2} Gerusthalter "lang”

{Uber beide Standerrohre)

R= Geriistrohr
NK = Nommatkupplung
VK = Vorsatzkupplung

[ Ankerkrafte siehe Tabellen B.5+B.8 |

Layher. i

Blitz Gerlst 70 Stahl

Anlage B, Seite 26 zur

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

791107 | Muth | Z-UB 613

Uberbriickung
7,71 m (3x2,57 m)

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung 2-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Teilweise offene Fassade
Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Geriist
Grundkonfiguration / Konsolkonfiguration 1 / Konsolkonfiguration 2
- mit oder ohne Schutzwand

- Aussteifung mit Doppelgelander

LFeld < 3,07 m

N Achse Z
\Zr‘ R Achse Y Schutzwand
4 wgn 3 g g [\ 0,73 0,73
RO vz v Pl
T 1113 T T I
2, -.H%
3) 3)
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I H 11§ T 1] I I T ,I H 1§ T I 1 I
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T T [ T IIr I I \\ T [ I 1 I 1111 I
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T T 13 T I T I | A )] 13 1 I [ T
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0,73
Aussteifung mit Diagonalen
wie bei der entsprechenden
i [
Stah-Doppelgeliinder mit Mittelsp [ Autbauvariante |

oder Alu-Doppelgelander

Sonstige konstruktive Ausbildung geman
Anlage B, Seiten 13, 14, 15 (z-U8 600 ; 601; 602)

3) Ausfiihrung mit Konsolen (Detai's) siche Anlage B, Seite 36 (z-UB 620)

[ Ankerkréfte siehe Tabelle B.5

Layher. X

Mehr mdglich. Das Gerdst Systam.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

www .layher.com

Blitz Gerilist 70 Stahl

Anlage B, Seite 27 zur

29.11.07 Muth |

7-UB 614

Unbekleidetes Gertist

Aussteifung mit Doppelgeldnder
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Teilweise offene Fassade / Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Geriist
Grundkonfiguration / Konsolkonfiguration 1 / Konsolkonfiguration 2
- Einlaufiger Treppenaufstieg

Detail X
v 24 _ _
=7 (// > ==
"/ L
H s
7Y 22 =
/5 NK 5
L/
12/ 1
4 20 NK = Normalkupplung
Rl &/~
/
%
Vo4 18
R: Verbindungsrohr zwischen ‘7 Detail A 210
Treppenaufstieg und Geriist _/§/ T
auf Ankerebene. g S FuBpunkt
(siehe Detail X) %% 16
Rﬁ §;/ %
1 S
/)I 14
S/
o
T / E
//>' 2
Rl &/ /] "
7 . T
H -1
%% 10 -
/7 %
§/
i / 1
8 .
Rﬁ (;7 R enuches mgu.m!
e fidr Bgﬂle(:h!“k
1 1
/5 s -
S/
o
T / ‘:
Y% 4
Kl &/ ]
T/ T
H 1
% 2
7/
L/
=/
H_/ 1 A
X TR ZNTAZN '
732 [73:
<3072 <3072 2572 ; 3072 <3072 <3072
Sonstige konstruktive Ausbildung gemafi
Anlage B, Seiten 13, 14, 15 (z-08 600 ; 601 ; 602)
N
IR | ZusatzmaBnahmen :
X{ _Uﬂ'm'm'r_l 1 zusétzlicher V-Anker in jeder Ankerebene
| Ankerkrifte siehe Tabellen B.5 + B.9 |
Blitz Gerust 70 Stahl

Layher. IXi

Mehr maglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

29.11.07 | Muth | Z-UB 615

Unbekleidetes Gertist
Einlaufiger Treppenaufstieg

Anlage B, Seite 28 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
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Layher. X

Blitz Geriist 70 Stahl

Anlage B, Seite 29 zur

Mehr moglich. Das Gerist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www layher.com

291107 | Muth | Z-UB 615-1

3D - Skizze

aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
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Teilweise offene Fassade / Geschlossene Fassade
Unbekleidetes Geriist

Grundkonfiguration / Konsolkonfiguration 1 / Konsolkonfiguration 2
- Doppellaufiger Treppenaufstieg

N Detail X
A 24 — ==
q
AN
\\\ |
Y : § —[[
22 NK 5
/7 Fr x
L/
/
20
\,
R)’ \\\ 52
M
/yr . 1 NK = Normalkupplung
R: Verbindungsrohr zwischen ‘s Rr
Treppenaufstieg und Geriist _/5/
auf Ankerebene und wie H Detail A Detail B
dargestellt. (siehe Detail X} 16
A0
R N\
)
b
/y 14
L
S
€
12 &
\ N
R \\\\ PR u
\. T
h g
10
N~ =
£/
r—/ Stellrahmen in
jeder Etage mit
8 Ll Drehkupplung
= \t\ 7?._ verbinden
____________ NN —]
Y 1 é
6
¢ O
\ 4 —
R \\\ 'R i
\
¥
% 2 -
L
T _// ]
H
g A
B T ,__(_,
R 7\ 2\ N\ H B
<3072 < 3072 2572 ;3072 <3072 <3072 222 [132]73
Sonstige konstruktive Ausbildung gemaf
Anlage B, Seiten 13, 14, 15 (z-UB 600 ; 601 ; 602)
Y ZusatzmaBnahmen :
| 7/ | 1 zusétzlicher V-Anker in jeder Ankerebene und
X | 1 zusétzlicher V-Anker bei H = 22 m bei
.\ Ausfithrung mit Au3enkonsole und Schutzwand.

~—’

[ Ankerkréfte siehe Tabellen B.5 +B.9 |

Layher. i

Mehr moglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Geriist 70 Stahi

Unbekleidetes Gerust
Doppelldufiger Treppenaufstieg

29.11.07 | Muth | Z-UB et

Anlage B, Seite 30 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Blitz Geriist 70 Stahl

Anlage B, Seite 31 zur

Layher. X

Mehr moglich. Das Gerdst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

29.11.07 | Muth | Z-UB 616-1

3D Skizze

Doppellaufiger Treppenaufstieg

allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2
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Teilweise offene Fassade / Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Geriist
Grundkonfiguration / Konsolkonfiguration 1 / Konsolkonfiguration 2
- Leiternaufstieg

Detail X
24,
R’ Fr
\
‘\ 22
L
A 20 NK = Normalkupplung
R’ "R
\
\ 18
R: Verbindungsrohr zwischen Detail A 210
Treppenaufstieg und Geriist N
auf Ankerebene. 7 Fupunkt
(siehe Detail X) 7 16
R’ PR
AN
\ 14
L £
L 2 F
Y Re )
\ T
\ 10
/
‘/ 8
R’ PR
X
\ ]
A
7 4
R] PR
\
N 2
R Z R NZZN
<3072 <3072 2572 ; 3072 <3072 <3072
Sonstige konstruktive Ausbildung geman
Anlage B, Seiten 13, 14, 15 (z-UB 600 ; 601 ; 602)
\
] N | Zusatzmalinahmen :
X: { I; i 1 zusétzlicher V-Anker in jeder Ankerebene
\ I

[ Ankerkrafte siehe Tabellen B.5 + B9 ]

Layher. IXi

Mehr maglich. Das Gertist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

Blitz Gerlist 70 Stahl

291107 | Muth | 2-UB 617

Unbekleidetes Gerlist
Leiternaufstieg

Anlage B, Seite 32 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut flir Bautechnik
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Layher. X1

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. Ki
www.layher.com

Blitz Gerlst 70 Stahl

Anlage B, Seite 33 zur

G

291107 | Muth [ Z-UB 617

-1

3D - Skizze
Leiternaufstieg

Zulassung Z2-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fir Bautechnik
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Teilweise offene Fassade LFeld < 3,07 m
Geschlossene Fassade

Unbekleidetes Geriist
Konsolkonfiguration 1 (mit Innenkonsolen)
- oberste Lage unverankert

Q) Achse Y
1 2 3 4 5 B o 3 " 5
22 7 -
y
[ = == OE x éﬁf“ "
AN
= 18 D
Y
£ 18 .
AN
A 14 -t
£
12 &
"
as n T e
] 8 et
AY
> s - r
7 &
4 [ L
\ )
AY 2 ’.L_‘ [
)
zZ\ 7N AN\
<0,30
<307 | <307 | €307 | <3,07 <307 | <307 0,36
0.73

Sonstige konstruktive Ausbildung geman
Anlage B, Seiten 13, 14, 15 (z-UB 600 ; 601 ; 602)

ZusatzmaBnahme :
In der obersten Ankerebene jeder Knoten
In den 1) Lagen zugfest (StanderstoRe mit Fallstecker sichem)

[ Ankerkrate siehe Tabellen B.5 +BJ9 |

LaYheI'. m Blitz Gerust 70 Stahl Anlage B, Seite 34 zur

Mehr mdglich. Das Gerlist System. allgemeinen bauaufsichtlichen
i [ 2ul Z-8.1-16.2

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Unbekleidetes GerUSt v:ni:is;, "Sezember 2008

www.layher.com Oberste Lage unverankert Deutsches Institut fiir Bautechnik

29107 | Muth | Z-UB 618
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=ty

Geriisthalter "lang"

Mit zwei Normalkupplungen am inneren
und duBeren Sténder angeschlossen.
Alternativ : Mit zwei Knotenblechkupplungen

<300
s -
/ e s e e s
|| S
B gu)
q

Ein Geristhalter am Stander angeschlossen. Zweiter
Geriisthalter am ersten GerUsthalter angeschlossen.
Alternativ: Beide Geriisthalter am Stander angeschlossen.

90°

V-Anker

V-Anker sind V-formig angeordnete Ankerpaare,

die am Innensténder mit Normalkupplungen befestigt werden,
und jeweils um ca. * 45° gegen die Rahmenebene geneigt sind.

'l

Geristhalter "kurz"
Mit einer Normalkupplungen nur am
inneren Sténder angeschlossen.

— oe® Anst™
o K\ 3
Dbt Ba“w«*‘“‘
B

Druckabstiitzung

z.B. mit einer Normalkupplung und
einem GerUstrohr.

Nur am Innensténder angeschlossen.

Anlage B, Seite 35 zur

Layher. X Blitz Geriist 70 Stahl

Mehr méglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Verankerungen
www.layher.com
291107 | Muth | Z-UB 619

aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Konsolkonfiguration 2 (mit Innen- und Aufienkonsolen)

Ausfiihrung I :

BL Konsole 0,73 m (1744.719/1744.722) mit BL Quer-Diagonale 1,77 m (1740.177/1741.177)

2

7

S~

v

= S il e o = ey

Ausfihrung II :

J/

v

\
ol el T Ak

BL Konsole 0,73 m verstarkt (1745.719/1745.722)

I

7

Nur bei Aufbauvariante %
Anlage B, Seite 24 (z-UB 611)

mit Quer-Diagonale

i e el = e R gt e |

4
g
i

A

spot
LAt
s \“;,;;k
u ity a“‘ o
fas

ol

o

1= A [ 1 = ks = g = ek |

- V. W

Blitz Gertist 70 Stahl

Layher. IXi

Mehr mdglich. Das Geriist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

19.10.07 | Muth ]

Z-UB 620

Konsolkonfiguration 2

Anlage B, Seite 36 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
2ulassung 2-8.1-16.2

vom 12. Dezember 2008
Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Stellrahmen

Darstellung :

- Draufsicht ohne Bordbretter und Gelander

- Auflenecke (Innenecken kénnen auf die gleiche
Weise hergestellt werden)

Zusatzliche V-Anker
in den Ankerebenen !

Drehkupplungen in den grofien

Aussparungen der Knotenbleche
sowie im FulRbereich anbringen.

Stellrahmen

A

Detail

Blitz Gerlist 70 Stahl

Anlage B, Seite 37 zur

Layher. X

Mehr miglich. Das Gerlist System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

261108 | Math | Z-UB 621

Eckausbildung

Zulassung Z-8.1-16.2
vom 12. Dezember 2008
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732

Verbindung mit

73.3

Drehkupplungen

732

U

verstellbar

- Eckboden

732

U

A\ verstellbar

- Eckboden

Layher. X

Mehr mdglich. Das Gerilst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
www.layher.com

261108 | Muth | Z-UB 622

Blitz Gerlist 70 Stahl
Anlage B, Seite 38 zur
allgemeinen bauaufsichtlichen
1 Zulassung Z-8.1-16.2
ECkaUSblldung vom 12. Dezember 2008

mit Eckboden

Deutsches Institut fiir Bautechnik
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