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BGR 165
(bisherige ZH 1/534.0)

Fachausschul® "Bau" der BGZ

Gerustbau

Allgemeiner Teil mit DIN 4420

vom April 2000

<

HVBG
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften

Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 22. Juni 1998 Uber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der
Normen und technischen Vorschriften (ABl. EG Nr. 204 S. 37), zuletzt gedndert durch
die Richtlinie 98/48/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli
1998 (ABI. EG Nr. 217 S. 18), sind beachtet worden.
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Anhang 2: Vorschriften und Regeln

Berufsgenossenschaftliche Regeln fir Sicherheit und

Gesundheit bei der Arbeit (BG-Regeln) sind

Zusammenstellungen bzw. Konkretisierungen von Inhalten
z. B. aus

— staatlichen Arbeitsschutzvorschriften (Gesetze,

Verordnungen)

— berufsgenossenschatftlichen Vorschriften
(Unfallverhitungsvorschriften) und/oder

— technischen Spezifikationen und/oder

— den Erfahrungen berufsgenossenschatftlicher

Praventionsarbeit
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Vorbemerkung

BG-Regeln richten sich in erster Linie an den Unternehmer und sollen ihm
Hilfestellung bei der Umsetzung seiner Pflichten aus staatlichen
Arbeitsschutzvorschriften und/oder BG-Vorschriften geben sowie Wege aufzeigen,
wie Arbeitsunfélle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren
vermieden werden kénnen.

Der Unternehmer kann bei Beachtung der in den BG-Regeln enthaltenen
Empfehlungen davon ausgehen, dass er die in BG-Vorschriften geforderten
Schutzziele erreicht. Andere Lésungen sind mdglich, wenn Sicherheit und
Gesundheitsschutz in gleicher Weise gewéhrleistet sind. Sind zur Konkretisierung
staatlicher Arbeitsschutzvorschriften von den dafir eingerichteten Ausschiissen
technische Regeln ermittelt worden, sind diese vorrangig zu beachten.

Werden verbindliche Inhalte aus staatlichen Arbeitsschutzvorschriften und/oder aus
BG-Vorschriften wiedergegeben, sind sie durch Fettdruck kenntlich gemacht oder im
Anhang zusammengestellt. Erlauterungen, insbesondere beispielhafte
Losungsmoglichkeiten, sind durch entsprechende Hinweise in blauer Schrift gegeben.

DIN 4420 "Arbeits und Schutzgeriste" wurde unter ingenieurmalfligen
Gesichtspunkten erarbeitet und ist wie folgt in 4 Teile gegliedert:

- DIN 44201 "Allgemeine Regelungen; sicherheitstechnische
Anforderungen, Prifungen”,

- DIN 44202 "Leitergeruste; sicherheitstechnische Anforderungen®,

- DIN 44203 "Gerustbauarten ausgenommen Leiter und Systemgeruste;
sicherheitstechnische Anforderungen und
Regelausfihrungen”,

- DIN 44204 "Arbeits und Schutzgerlste aus vorgefertigten Bauteilen
(Systemgeriste); Werkstoffe, Gerlstbauteile, Abmessungen,
Lastannahmen und sicherheitstechnische Anforderungen®.

Diese Regeln stitzen sich auf DIN 4420 und erlautern diese fir die unterschiedlichen
Gerustbauarten. In diesen Regeln sind fir den Gertsthersteller und anwender die fir
die Regelausfuhrung der jeweiligen Gerustbauart spezifischen Anforderungen sowie
die im berufsgenossenschatftlichen Vorschriftenwerk enthaltenen Bestimmungen
zusammengestellt. Dartber hinaus enthalten sie, entsprechend DIN 44201, fiir die
verschiedenen traditionellen Gerustbauarten Regelungen fur den Aufbau und die
Verwendung.

Die Reihe "Regeln fur Sicherheit und Gesundheitsschutz im Gerustbau" umfaf3t
folgende Teile:
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Allgemeiner Teil (mit Anhang DIN 4420) BGR 165, bisherige ZH

Teil 1 Systemgertste (Rahmen und

Modulgertste)

Teil 2 StahlrohrKupplungsgeruste
Teil 3 Auslegergertste

Teil 4 Konsolgeruste fir den Hoch und

Tiefbau

Teil 5 Konsolgeruste fiur den Stahl und

Anlagenbau
Teil 6 Bockgeriste

Teil 7 Fahrgeriste
Teil 8 - Kleingeruste
Teil 9 Hangegeriste

sowie

Teil 10 Flachengeruste fur Aufzugschéachte

Zusétzlich sind fir Arbeits und Schutzgeriiste die

- BG-Grundsétze "Prifung von

Belagteilen in

Fang- und Dachfanggeristen”

Zu beachten.

1 Anwendungsbereich

Diese Regeln finden Anwendung auf das Auf, Um und Abbauen sowie das
Verwenden von Arbeits und Schutzgeristen.
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2 Begriffsbestimmungen

2. 1 Arbeitsgeriiste und Schutzgeriste im Sinne dieser Regeln sind
Baukonstruktionen, die mit Gerustlagen veranderlicher Lange und Breite an der
Verwendungsstelle aus Gerustbauteilen zusammengesetzt, ihrer Bestimmung
entsprechend verwendet und wieder auseinandergenommen werden kénnen.

2.2 Arbeitsgeriiste im Sinne dieser Regeln sind Geruste, von denen aus Arbeiten
durchgefiihrt werden kénnen. Sie haben aul3er den beschaftigten Personen und ihren
Werkzeugen auch das jeweils fiir die Arbeiten erforderliche Material zu tragen.

2.3 Schutzgeriste im Sinne dieser Regeln sind Gerliste, die als Fang- oder
Dachfanggertiste Personen gegen tieferen Absturz sichern oder als Schutzdacher
Personen, Maschinen, Geréate und anderes gegen herabfallende Gegenstande
schitzen.

3 Allgemeine Anforderungen

3.1 Arbeits und Schutzgertiste missen nach den Bestimmungen dieser Regeln und
im tbrigen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechend beschaffen
sein und verwendet werden. Abweichungen sind zuléssig, wenn die gleiche Sicherheit
auf andere Weise gewabhrleistet ist.

Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind z.B. die im Anhang 2
aufgefiihrten DINNormen und VDE-Bestimmungen sowie technische Regeln
anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union oder anderer Vertragsstaaten
des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum.

3.2 Die in diesen Regeln enthaltenen technischen Losungen schlie3en andere,
mindestens ebenso sichere Losungen nicht aus, die auch in technischen Regeln
anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union oder anderer Vertragsstaaten des
Abkommens tber den Européischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden
haben kdnnen.

3.3 Prufberichte von Pruflaboratorien, die in anderen Mitgliedstaaten der
Europdaischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens Uber den
Europaischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, werden in gleicher Weise wie
deutsche Prifberichte berlcksichtigt, wenn die den Prifberichten dieser Stellen
zugrundeliegenden Prufungen, Prufverfahren und konstruktiven Anforderungen denen
der deutschen Stelle gleichwertig sind. Um derartige Stellen handelt es sich vor allem
dann, wenn diese die in der Normenreihe EN 45 000 niedergelegten Anforderungen
erfillen.
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4 Brauchbarkeitsnachweis

Fur Arbeits und Schutzgertste ist ein Brauchbarkeitsnachweis, bestehend aus dem
Standsicherheitsnachweis und dem Nachweis der Arbeits und Betriebssicherheit,
erforderlich. Er ist auf Grundlage von DIN 44201 oder einer Bauartzulassung des
Deutschen Instituts flr Bautechnik in Berlin zu erbringen.

Siehe Bauordnungen der Bundeslander

5 Gerustgruppen

5.1 Gruppeneinteilung

Arbeitsgeruste sind nach Tabelle 1 in sechs Gerustgruppen eingeteilt.
Konsolbelagflachen missen zu derselben Gertstgruppe wie die Belagflache gehoren.
Bei einem Hohenunterschied von mehr als 0,25 m zwischen den Belagflachen und
den Konsolbelagflachen dirfen unterschiedliche Gertstgruppen gewahlt werden.

1 2 3 4
Gerust- Mindestbreite der | flachenbezogenes Flachenpressungz)
gruppe Belagflachel) Nutzgewicht

m kg/m? g/m?

1 0,50 m?) - -

2 0,60 m3) 150 -

3 0,60 m3 200 -

4 0,90 m 300 500

5 0,90 m 450 750

6 0,90 m 600 1000

Tabelle 1: Geriistgruppen

1) Die freie Durchgangsbreite mul3 bei Materiallagerung auf der Belagflache
mindestens 0,20 m betragen.
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2) Flachenpressung ist hier Nutzgewicht geteilt durch dessen tatsachliche
Grundril3flache.

3) Die Bordbrettdicke darf mitgerechnet werden.

5.2 Anwendungsbeispiele

5.2.1 Arbeitsgeriste der Gerustgruppe 1 durfen nur fur Inspektionstatigkeiten
eingesetzt werden.

5.2.2 Arbeitsgeriste der Geristgruppe 2 durfen nur fur Arbeiten eingesetzt werden,
die kein Lagern von Baustoffen und Bauteilen erfordern.

5.2.3 Arbeitsgeriste der Geristgruppe 3 durfen nur fur Arbeiten eingesetzt werden,
bei denen die Belastung aus Material und Personen das flachenbezogene

Nutzgewicht von 200 kg/m2 nicht Uberschreitet.

Zulassige Arbeiten sind z. B.:
— maschinelle Putz und Stuckarbeiten,
— Putz und Stuckarbeiten mit geringer Materiallagerung,
— Malerarbeiten,
— Dachdeckungsarbeiten,
— Fassadenbekleidungsarbeiten,
— Beschichtungsarbeiten,
— Verfugungsarbeiten,
— Ausbesserungsarbeiten,
— Bewehrungsarbeiten mit geringer Materiallagerung,

— Montagearbeiten,

wenn bei Materiallagerung auf der Belagflache eine Durchgangsbreite von
mindestens 0,20 m erhalten bleibt.

Beispiel fur die zulassige Belastung einer Belagflache in einem Geristfeld
der
Gerustgruppe 3:

Standerabstand 2,50m
Belagbreite 0,60 m
ergibt Belagflache 2,50 mx 0,60 m= 1,50 m2
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zulassige Belastung der 1 50 m2 x 200 kg/m2 = 300Kkg
Belagflache

Die tatsachliche Belastung setzt sich aus dem

Gewicht von Materialien und Personen zusammen.

Fir jede Person ist ein Gewicht von 100 kg

anzusetzen.
zulassige Belastung der 300 kg
Belagflache
Eine Person 100 kg
ergibt zulassige 200 kg

Materiallagerung

5.2.4 Arbeitsgeriste der Gerustgruppen 4, 5 und 6 durfen fur Arbeiten eingesetzt
werden, bei denen Baustoffe oder Bauteile auf dem Gerustbelag abgesetzt oder
gelagert werden. Dabei darf die zulassige Belastung nach Tabelle 1, Spalte 3, und die
zuléssige Flachenpressung nach Tabelle 1, Spalte 4, nicht Gberschritten werden.

Zulassige Arbeiten sind z. B.:
— Maurerarbeiten,
— Putzarbeiten,
— Bewehrungsarbeiten,
— Fliesen und Naturwerksteinarbeiten,

— Montagearbeiten,

wenn bei Materiallagerung auf der Belagflache eine Durchgangsbreite von
mindestens 0,20 m erhalten bleibt.

Beispiel fir die zulassige Belastung einer Belagflache in einem Gerustfeld
der Geriustgruppe 4 (mit Kranbetrieb):

Standerabstand 2,50 m
Belagbreite 0,90 m
ergibt Belagflache 250mx0,90m = 2 25 m2

zulassige Belastung 2 25 m2 x 300 kg/m?2 = 675Kg
der Belagflache

Ermittlung der vorgesehenen Belastung:

Eine Person 100 kg
Steinpaket 1,21 x 297 kg = 356 kg
90 Steine VHLz 1, 6 NF
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Mortelktbel 65 Liter 140 kg
Werkzeug 10 kg
Gesamtbelastung 606 kg

1) Kranzuschlag
Kontrolle der vorgesehenen Belastung:
(zulassige Belastung) 675 kg > 606 kg (vorhandene Belastung)

Kontrolle der Flachenpressung:

a) fur das Steinpaket

Grundflache 1,25mx 0,57 m = 0,71 m2
Flachenpressung 297 kg : 0,71 m? = 420 kg/m?

(zulassige Pressung?) 500 kg/m? > 420 kg/m2 (vorhandene Pressung)

b) fir den Mortelktbel

Grundflache 0,60 x 0,40 m = 0,24m?
oder

Grundflache @ 0,60 m = 0,28m?
Flachenpressung 140 kg : 0,28 m? 500 kg/m?

(zulassige Pressung @) 500 kg/m? = 500 kg/m?2 (vorhandene Pressung)

2) nach Tabelle 1, Spalte 4

Beispiel fur die zulassige Belastung einer Belagflache in einem Gerustfeld
der Gerustgruppe 5
(ohne Kranbetrieb):

Standerabstand 2,50 m
Belagbreite 0,90 m
ergibt Belagflache 2,50mx0,90m = 2 25 m?2

zulassige Belastung 2 25 m2 x 450 kg/m?=  1.013 kg
der Belagflache

Ermittlung der vorgesehenen Belastung:

Eine Person 100 kg
Steinpaket 162 Steine VHLz 1,6 NF 535 kg
Mortelktbel 100 Liter 210 kg
Werkzeug 10 kg

Gesamtbelastung 855 kg
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Kontrolle der
vorgesehenen
Belastung:

(zulassige Belastung) 1.013 kg > 855 kg

Kontrolle der Flachenpressung:

a) fur das Steinpaket
Grundflache 1,25m x 0,57 m =

Flachenpressung 535 kg : 0, 71m? =
(zulassige Pressung @) 750 kg/m? = 750 kg/m?

b) fur den Mdortelkubel

Grundflache 0,60x0,40 m =
oder

Grundflache @0,60m=
Flachenpressung 210 kg : 0,28 m?

(zulassige Pressung @) 750 kg/m? = 750 kg/m?

"2 nach Tabelle 1, Spalte 4

6 Auf, Um und Abbau

6.1 Allgemeines

Seite 10 von 160

(vorhandene
Belastung)

0, 71 m?

750 kg/m?
(vorhandene
Pressung)

0,24 m?

0,28 m?

750 kg/m?2
(vorhandene
Pressung)

6.1.1 Gerliste mussen entsprechend der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder
diesen BG-Regeln entsprechend auf-, um- und abgebaut werden.

6.1.2 Der fiur die Gerustbauarbeiten verantwortliche Unternehmer hat fur

— das sichere Auf, Um und Abbauen der Geruste
und

— eine Gerustausfuhrung, die den anerkannten Regeln der Technik entspricht,

zu sorgen.

Siehe § 2 der BG-Vorschrift "Allgemeine Vorschriften"
(BGV A 1, bisherige VBG 1)
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6.1.3 Gerustbauarbeiten mussen von fachlich geeigneten Vorgesetzten geleitet
werden. Diese miussen die vorschriftsmafige Durchfihrung der Gerlstbauarbeiten
gewahrleisten.

Siehe § 4 der BG-Vorschrift "Bauarbeiten”
(BGV C 22, bisherige VBG 37)

6.1.4 Gerlstbauarbeiten missen von Aufsichtfiihrenden beaufsichtigt werden. Diese
mussen die arbeitssichere Durchfiihrung der Gerustbauarbeiten Gberwachen. Sie
mussen hierfur ausreichende Kenntnisse besitzen.

Siehe § 4 der BG-Vorschrift "Bauarbeiten”
(BGV C 22, bisherige VBG 37)

6.1.5 Geristbauarbeiten durfen nur von fachlich und gesundheitlich geeigneten
Versicherten nach Unterweisung durchgefihrt werden.

Siehe 88 11 und 12 Arbeitsschutzgesetz, 88 2 und 7 der BG-Vorschrift
"Allgemeine Vorschriften"

(BGV A 1, bisherige VBG 1)

und 8 12 der BG-Vorschrift "Bauarbeiten”

(BGV C 22, bisherige VBG 37).

Fur Gerustbauarbeiten, die gegebenenfalls wegen Eigenart und Fortgang der
Arbeiten ohne Seitenschutz oder Anseilschutz durchgeftihrt werden, ist unter
anderem derjenige gesundheitlich geeignet, der nach dem
Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz G 41 "Arbeiten mit Absturzgefahr"
arbeitsmedizinisch untersucht ist.

6.2 MaRnahmen vor Arbeitsbeginn

6.2.1 Vor Beginn der Gerustbauarbeiten hat der Unternehmer zu ermitteln, ob im
vorgesehenen Arbeitsbereich Anlagen vorhanden sind, durch die Versicherte
gefahrdet werden kdnnen.

Gefahren kbnnen ausgehen z. B. von
— elektrischen Anlagen,
— Rohrleitungen,
— Schachten,
— Kanélen,
— Anlagen mit Explosionsgefahr,

— maschinellen Anlagen und Einrichtungen,
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— Kran und Forderanlagen,

— Bauteilen, die beim Begehen brechen kénnen, wie Faserzement-
Wellplatten, Lichtplatten, Glasdacher, Oberlichter und dergleichen.

Siehe § 16 Abs. 1 der BG-Vorschrift "Bauarbeiten™
(BGV C 22, bisherige VBG 37).

6.2.2 Sind Anlagen nach Abschnitt 6.2.1 vorhanden, mussen die erforderlichen
Schutzmaflinahmen im Einvernehmen mit deren Eigentimern, Betreibern und den
zustandigen Behdrden festgelegt und durchgefiihrt werden.

Siehe § 16 Abs. 2 der BG-Vorschrift "Bauarbeiten”
(BGV C 22, bisherige VBG 37).

6.2.3 Bei unvermutetem Antreffen von Anlagen nach Abschnitt 6.2.1 sind die Arbeiten
sofort zu unterbrechen. Der Aufsichtfihrende ist zu verstandigen.

Siehe § 16 Abs. 3 der BG-Vorschrift "Bauarbeiten
(BGV C 22, bisherige VBG 37).

6.2.4 Ist mit Gefahren aus dem Verkehr von Land, Wasser oder Luftfahrzeugen zu
rechnen, sind im Einvernehmen mit dem Eigentiimer der einzurtistenden, baulichen
Anlage oder den zustandigen Behorden SicherungsmalRnahmen festzulegen.

Zur Absicherung gegen Gefahren

— aus dem oOffentlichen StraRenverkehr, siehe StraRenverkehrsordnung
(StVO), in Verbindung mit den Richtlinien fur die Sicherung von
Arbeitsstellen an Stral3en /RSA),

— aus dem Gleis oder Schienenverkehr, siehe BG-Vorschrift "Arbeiten im
Bereich von Gleisen"
(BGV D 33, bisherige VBG 38a),

— aus dem Verkehr der Wasserfahrzeuge, siehe
BinnenschiffahrtsstralRenordnung,

— aus dem Luftverkehr, siehe Luftverkehrsgesetz.
6.2.5 Offentliche Anlagen, zum Beispiel Feuermelder, Kabelschachte, Hydranten,
mussen zuganglich bleiben.

6.2.6 Ist durch die Gerustbauarbeiten mit Gefahren fir Personen zu rechnen, hat der
Unternehmer entsprechende SicherheitsmalRnahmen durchzufihren.

Maf3gebende Bestimmungen sind z. B. LandesBauordnungen,
StralRenverkehrsordnung (STVO), regionale behordliche Vorschriften.
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6.2.7 Ubernimmt der Unternehmer Auftrage, deren Durchfiihrung zeitlich und 6rtlich
mit Auftragen anderer Unternehmer zusammenfallt, ist er verpflichtet, sich mit den
anderen Unternehmern abzustimmen, soweit dies zur Vermeidung einer
gegenseitigen Gefahrdung erforderlich ist.

Siehe 8 6 der BG-Vorschrift "Allgemeine Vorschriften"
(BGV A 1, bisherige VBG 1).

6.2.8 Bei Arbeiten in der Nahe elektrischer Freileitungen sind die Sicherheitsabstande
nach Tabelle 2 einzuhalten. Fur die Bemessung der Sicherheitsabstande sind das
Ausschwingen von Leitungsseilen und der Bewegungsraum der Versicherten
einschlief3lich der von ihnen bewegten Materialien zu beriicksichtigen.

Nennspannung Sicherheitsabstand
(Volt) (Meter)

bis 1000 V 1,0m

uber 1 kV bis 110 kV 3,0m

uber 110 kV bis 220 kV 40m

uber 220 kV bis 380 kV 50m

oder bei

unbekannter Nennspannung

Tabelle 2: Sicherheitsabstande

Siehe § 16 Abs. 2 der BG-Vorschrift "Bauarbeiten™
(BGV C 22, bisherige VBG 37).

6.2.9 Kénnen die Sicherheitsabstande nach Tabelle 2 nicht eingehalten werden, sind
die Freileitungen im Einvernehmen mit deren Eigentimern oder Betreibern
freizuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern, abzuschranken oder
abzudecken.

6.3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

6.3.1 Werden bei Gerustbauarbeiten elektrische Betriebsmittel mit Netzanschlufd
verwendet, mussen diese Uber einen besonderen Speisepunkt nach DIN VDE 0100-
704 betrieben werden.

Siehe 8 3 der BG-Vorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel"
(BGV A 2, bisherige VBG 4).

Elektrische Betriebsmittel sind z. B. elektrisch betriebene Bauaufzige,
Bohrmaschinen.
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Als besonderer Speisepunkt gilt

— ein Baustromverteiler
— ein Kleinstbaustromverteiler

— eine Schutzverteiler
oder

— eine ortsveranderliche Schutzeinrichtung

Kleinstbaustromverteiler, Schutzverteiler oder ortsveranderliche
Schutzvorrichtungen ortsfester Anlagen betrieben werden.

Siehe die BG-Information "Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und

Betriebsmittel auf Baustellen"
(BGI 608, bisherige ZH 1/271).

6.3.2 Flexible Leitungen mussen Gummischlauchleitungen vom Typ HO7RN-F oder
gleichwertiger Bauart sein.

6.3.3 Leitungsroller (Kabeltrommeln) missen flr den rauhen Betrieb geeignet sein
und Spritzwasserschutz besitzen.

@ rauher Betrieb A Spritzwasserschutz

6.3.4 Handgefluhrte Elektrowerkzeuge missen mit Anschlussleitungen vom Typ
HO7RN-F oder gleichwertiger Bauart versehen sein. Bis 4,00 m Lange sind auch
HO5RN-F-Leitungen oder gleichwertige zulassig.

6.4 Durchfihrung der Arbeiten

6.4.1 Gerustbauteile sind vor dem Einbau durch Sichtkontrolle auf Beschadigungen
zu prufen. Beschadigte Gerustbauteile dirfen nicht eingebaut werden.

6.4.2 Gerustbauarbeiten missen so durchgefuhrt werden, dald die Zeitspanne fur
Tatigkeiten, bei denen Absturzgefahr besteht, so gering wie mdglich ist.

6.4.3 Gerustbauteile durfen nicht abgeworfen werden.

6.4.4 Gerustbauteile sind sachgemal zu lagern.
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7 Priufung durch den Gerustersteller

Der fir die Gerustbauarbeiten verantwortliche Unternehmer hat daftir zu sorgen, dal}
das Gerdst

— vor Ubergabe an den Benutzer
und

— nach konstruktiven Anderungen,
insbesondere auf die

— einwandfreie Beschaffenheit der Gerustbauteile,

— Ubereinstimmung mit der Regelausfiihrung
oder
— Ubereinstimung mit dem Brauchbarkeitsnachweis

gepruft wird.

8 Kennzeichnung

Der Gerustersteller hat Geruste nach Fertigstellung deutlich erkennbar und fiir die
Dauer der Benutzung mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

— DIN 4420,
— Geristgruppe und Nutzgewicht,

— Gerustersteller.

Arbeitsgeriist nach DIN 4420
Geriistgruppe 3
Flachenbezogenes Nutzgewicht 200 kg/m#

Gerlistbaubetrieb Jedermann
33333 Nirgendwo Tel. 55 55 55

Bild: Beispiel fur die Kennzeichnung von Geristen
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9 Verwendung

9.1 Allgemeines
Jeder Unternehmer, der Geruste benutzt, ist fir

— das bestimmungsgemalle Verwenden
und

— das Erhalten der Betriebssicherheit

der Geruste verantwortlich. Er hat dafiir zu sorgen, daf3 sie vor ihrer endgultigen
Fertigstellung nicht benutzt werden.

9.1.2 Arbeitsplatze auf Gerusten dirfen nur tGber sichere Zugange oder Aufstiege
betreten und verlassen werden.

9.1.3 Auf Gerustbelage abzuspringen oder etwas auf sie abzuwerfen, ist unzuléssig.

9.1.4 Auf Gerusten, die als Fanggeruste und Schutzdacher verwendet werden, ist das
Absetzen und Lagern von Materialien und Geraten unzulassig.

Materiallagerung kann beim Auftreffen abstiirzender Personen die
Verletzungsgefahr erh6hen.
9.1.5 Konstruktive Veranderungen an Gerusten durfen nur durch den Geristersteller

vorgenommen werden.

9.1.6 Jedes Gerustfeld darf mit dem flachenbezogenen Nutzgewicht entsprechend
Tabelle 1, Spalte 4

—in nur einer Lage
oder

— auf mehreren Lagen verteilt

belastet werden.

9.2 Prufung durch den Gerustbenutzer

9.2.1 Jeder Unternehmer, der das Gertst benutzt, hat daftir zu sorgen, dal3 das
Gerust vor der Benutzung auf augenfallige Mangel gepruft wird.

9.2.2 Werden bei der Prifung Mangel festgestellt, darf das Gertist in den mit Mangeln
behafteten Bereichen bis zu deren Beseitigung nicht benutzt werden.
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10 Zeitpunkt der Anwendung

Diese Regeln sind anzuwenden ab Juli 1997 sofern nicht Bestimmungen dieser
Regeln nach geltenden Rechtsnormen oder als allgemein anerkannte Regeln der
Technik bereits zu beachten sind.

Anhang 1
DK 69.057.678:620.1:614.8 DEUTSCHE NORM Dezember
1990
Arbeits und Schutzgeriste DIN
4420
Allgemeine Regelungen Teil 1
Sicherheitstechnische Anforderungen, Prifungen

Service and working scaffolds; general rules, Mit DIN 4420 T 3/12.90

satety requirements, tests
Ersatz fur Ausgabe 03.80

Echafaudages de service; réglements genéraux,
exigences de sécurité, essais

Diese Norm wurde im Fachbereich "Einheitliche Technische Baubestimmungen
(ETB)" des NABau ausgearbeitet.

Die Benennung "Last" wird fur Krafte verwendet, die von auf3en auf ein System
einwirken; das gilt auch flir zusammengesetzte Woérter mit der Silbe ...."Last" (siehe
DIN 1080 Teil 1).

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes uber
technische Arbeitsmittel (Geréatesicherheitsgesetz). Entwurf, Berechnung und

Ausfuhrung einschliel3lich Veranderung und Abbau von Arbeits- und Schutzgeristen
erfordern griindliche Kenntnis und Erfahrung.

Zu den Normen der Reihe DIN 4420 gehdoren:

DIN 4420 Teil 1  Arbeits und Schutzgeriste; Allgemeine Regelungen,;
Sicherheitstechnische Anforderungen, Prifungen
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DIN 4420 Teil 2  Arbeits und Schutzgerlste; Leitergeruste;

Sicherheitstechnische Anforderungen

Seite 18 von 160

DIN 4420 Teil 3  Arbeits und Schutzgeriste; GerlUstbauarten ausgenommen
Leiter und Systemgeruiste; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Regelausfihrungen

DIN 4420 Teil 4  Arbeits und Schutzgertste aus vorgefertigten Bauteilen

(Systemgeruste); Werkstoffe, Gertstbauteile, Abmessungen,
Lastannahmen und sicherheitstechnische Anforderungen;

Deutsche Fassung HD 1000 : 1988

Beginn der Gultigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1990.

Mal3e in m

1

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3

4

4.1
4.2
4.3

Inhalt

Anwendungsbereich
Begriffe

Arbeits und Schutzgertist
Gerustbauart
Systemgerust
Fassadengerust

Tagesgerust
Gerustbauteill

Belagteil
Gerustfeld

Belagflache
Konsolbelagflache

Gerustlage

Regelausfihrung

Bezeichnung

Sicherheitstechnische Anforderungen an

Gerustbauteile und ihre Herstellung
Werkstoffe

Gerustbauteile aus Stahl
Gerustbauteile aus Aluminium
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4.4 Geristbauteile aus Holz

4.5 Kupplungen, Zentrierbolzen und Ful3platten

4.6 FuRspindeln

4.7 Verbindungen

5 Arbeitsgeriste

51 Gruppeneinteilung

5.2 Zulassiges Nutzgewicht

5.3 Bauliche Durchbildung

5.4 Standsicherheit

5.4.1 Allgemeines

5.4.2 Umfang der Nachweise

5.4.3 Systemannahmen

5.4.4 Einwirkungen

5.4.5 Lastkombinationen

5.4.6 Widerstande

5.4.7 Tragsicherheitsnachweis

5.4.8 Lagesicherheitsnachweis

5.4.9 Durchbiegung des Belags

6 Schutzgeruste

6.1 Bauliche Durchbildung

6.2 Tragfahigkeit

7 Fahrbare Geruste

8 Aufbau und Verwenden der Gerlste

8.1 Verantwortlichkeit

8.2 Geristbauarbeiten

8.3 Verwenden der Geriiste

9 Prafung

10 Kennzeichnung

11 Aufbau und Verwendungsanweisung
Zitierte Normen und andere Unterlagen

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Arbeits und Schutzgertste. Sie enthalt allgemeine Regelungen
und sicherheitstechnische Anforderungen.

Fahrbare Arbeitsbiihnen (Fahrgeruste) regelt DIN 4422.

Traggeruste regelt DIN 4421.
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GerUste und Geristbauteile, die nicht allein aufgrund dieser Norm beurteilt werden
kdnnen, gelten als neue Bauart, fir die der Nachweis der Brauchbarkeit zu erbringen

ist 1).

1) Auskunft erteilt das Institut fir Bautechnik, Reichpietschufer 7476, 10785 Berlin.

2 Begriffe

2.1 Arbeits und Schutzgerist: Baukonstruktion, die mit Gerustlagen veranderlicher
Lange und Breite an der Verwendungsstelle aus Gerlstbauteilen zusammengesetzt,
ihrer Bestimmung entsprechend verwendet und wieder auseinandergenommen
werden kann. Diese wird nach ihrem Verwendungszweck in folgende Gruppen
(Kurzzeichen) eingeteilt:

— Arbeitsgertist (AG), von dem aus Arbeiten durchgefuhrt werden kdnnen. Es hat
aul3er den beschaftigten Personen und ihren Werkzeugen auch das jeweils fir
die Arbeiten erforderliche Material zu tragen..

— Schutzgerust (FG), welches als Fanggerist oder
— Dachfanggertst (DG) Personen gegen tieferen Absturz sichert oder als

— Schutzdach (SD) Personen, Maschinen, Geréate und anderes gegen
herabfallende Gegenstande schiitzt.

2.2 Geriustbauart: wird nach dem Tragsystem und der Ausflihrungsart unterschieden.
Tragsystem (Kurzzeichen):

— Standgerust (S)
— Hangegerist (H)
— Auslegergerist (A)

— Konsolgerust (K).
Ausfuhrungsart (Kurzzeichen):

— StahlrohrKupplungsgeriist (SR)
— Leitergerist (LG)

— Rahmengerist (RG)

— Modulsystern (MS)
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2.3 Systemgerist: Gerist aus vorgefertigten Bauteilen, in dem einige oder alle
Systemmalie durch fest an den Bauteilen angebrachte Verbindungen oder
Verbindungsmittel vorbestimmt sind.

2.4 Fassadengerust: Standgerust oder Hangegerust mit langenorientierten
Gerustlagen vor Fassaden.

2.5 Tagesgerist: Arbeits oder Schutzgerust, welches beim Aufkommen von Wind mit
Geschwindigkeiten von mehr als 12 m/s (Windstarke 6 nach BeaufortSkala) verankert,
in den Windschatten verfahren, sowie bei Schichtschluf? véllig oder soweit abgebaut
wird, daf3 keine nennenswerten Windangriffsflachen verbleiben.

2.6 Gerlstbauteil: Einzelteil eines Gerists, welches zum Aufbau benétigt wird.
Hierbei wird unterschieden zwischen systemunabhangigen Geristbauteilen, zum
Beispiel Kupplungen, Gerustrohren, Ful3platten und Bohlen sowie Gerustbauteilen,
die zu einem Systemgerist gehdren. Bild 1 gibt Beispiele fir GerlUstbauteile eines
Fassadengerists als Standgerdst.

2.7 Belagteil: Bauteil des Belags, welches Lasten tragen kann.

2.8 Gerustfeld: Bereich zwischen den Achsen benachbarter Haupttragglieder (z. B.
Stander, Abhangungen, Ausleger) Uber die gesamte Gerlisth6he (siehe Bild 1).

2.9 Belagflache: Nutzbare Flache aller Belagteile eines Gerustfelds einer
horizontalen Ebene.

2.10 Konsolbelagflache: Nutzbare Flache aller Belagteile zwischen zwei
benachbarten Konsolen.

2.11 Geristlage: Summe der Belagflachen in einer horizontalen Ebene.

Bei Gerilisten mit langenorientierten (L) Gerustlagen wird die Breite durch das
Arbeitsverfahren bestimmt (Mindestbreite siehe Tabelle 1).

Bei Geristen mit flachenorientierten (F) Gerustlagen (Raumgeriiste) werden Lange
und Breite von den Abmessungen der einzurlistenden Konstruktion bestimmt.

2.12 Regelausfihrung: Ausfuhrung eines Gertsts, fur welches der Nachweis der

Standsicherheit als erbracht gilt. Sie umfal3t den fir die haufigsten Einsatzfalle
ublichen Aufbau.
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Gerustfeldbreite
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BGeriistfeldhohe

1 Anker % Quemegel

2 Geristhaler 10 Fwischenquesriagel

3 Hander 11 Langsverstrebung

4 Knoten 12 Horizontalversirabung
5 Vertikalrahmen 13 Querversirebung

8  Eckstrabe 14 Fullpiate

7 Horzonalrahmen 1%  Fulspinded

8 Langsriegel 1&  Uberbrickungstréger

17
18
18
20
21
22
23
24

Abhangung

Koms ol
Konmgolelagiche
Belagfdchan
Gelanderholm
Zwischenholm
Bardbret

Geflacht

Seitenschutz
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Bild 1. Beispiele fur Gerustbauteile und Benennungen eines Fassadengeristes als

Standgerust

3 Bezeichnung

Die Bezeichnung eines Gerusts soll aus Kurzzeichen fur Verwendungszweck und

Tragsystem bestehen:

— Verwendungszweck nach Abschnitt 2.1,

— Gerustbauart mit Kurzzeichen nach Abschnitt 2.2,

— Orientierung der Gerustlagen nach Abschnitt 2.11,

— Geristgruppe nach Abschnitt 5.1, Tabelle 1.

Bezeichnung eines Arbeitsgertsts (AG) als Standgeriist (S) mit [angenorientierten

Gerustlagen (L) der Gerustgruppe 4:
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Gerust DIN 4420 AG SL 4

4 Sicherheitstechnische Anforderungen an
GerUstbauteile und ihre Herstellung

4.1 Werkstoffe

Es durfen nur Werkstoffe verwendet werden, flr welche die Technischen
Baubestimmungen, insbesondere DIN-Normen, Bemessungsangaben enthalten und
die Verwendung regeln:

— Werkstoffe fur Stahl und GufR3eisen sind in DIN 17 100 (z.Z. Entwurf) und DIN
4421, Werkstoffe fur Rohre sind in DIN 17 120, DIN 17 121 und DIN 4427 und
Werkstoffe flr Aluminium sind in DIN 4113 Teil 1 geregelt.

— Holzbauteile missen mindestens der Sortierklasse S 10 oder MS 10 nach DIN
4074 Teil 1 entsprechen.

Bei Vollholzbohlen ist zusatzlich Abschnitt 4.4.1 zu beachten.

4.2 Gerustbauteile aus Stahl
4.2.1 Mindestdicken

Die Nennwanddicke tragender Geristbauteile aus Stahl muf3 mindestens 2,0 mm, fr
Teile des Seitenschutzes mindestens 1,5 mm betragen. Bei Belagteilen darf die
Mindestdicke von 2,0 mm unterschritten werden, wenn durch Profilierung oder
Aussteifung mindestens eine gleichwertige Gebrauchs und Tragfahigkeit erreicht wird.

Stahlrohre, an die Kupplungen nach Abschnitt 4.5 angeschlossen werden, missen
eine Nennwanddicke von mindestens 3,2 mm aufweisen.

4.2.2 Korrosionsschutz

Serienmaliig hergestellte Gerustbauteile aus Stahl missen bei ihrer Herstellung einen
Korrosionsschutz mindestens nach DIN 4427 erhalten.

4.2.3 Eignungsnachweis zum Schweil3en
SchweilRarbeiten an Gerustbauteilen aus Stahl dirfen nur von Betrieben ausgefiihrt
werden, die den Anforderungen nach DIN 18 800 Teil 7 gentigen (mindestens Kleiner

Eignungsnachweis).

4.2.4 Systemunabhangige Stahlrohre
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Systemunabhangige Stahlrohre aus St 37 nach DIN 17 100 (z.Z. Entwurf) mit einem
AuRendurchmesser von 48,3 mm mussen DIN 4427 entsprechen.

Abweichend davon dirfen ungekennzeichnete Stahlrohre verwendet werden. Diese
sind wie St 33 (Fe 3100) nach DIN 17 100 (z.Z. Entwurf) zu behandeln, falls nicht der
Nachweis einer hoheren Stahlgute im Einzelfall erbracht wird. Die Mindestwanddicke

mufd 3,2 mm betragen. Stahlrohre mit anderen Aul3endurchmessern oder Stahlsorten
mussen DIN 17 120 bzw. DIN 17 121 entsprechen.

4.3 Gerustbauteile aus Aluminium

4.3.1 Mindestdicken

Die Nennwanddicke tragender Geristbauteile aus Aluminium muf3 mindestens 2,5
mm, fUr Teile des Seitenschutzes mindestens 2,0 mm betragen. Die
Mindestwanddicke von 2,5 mm darf unterschritten werden, wenn durch Profilierung
oder Aussteifung mindestens eine gleichwertige Gebrauchs und Tragfahigkeit erreicht
wird.

Aluminiumrohre, an die Kupplungen nach Abschnitt 4.5 angeschlossen werden,
missen eine Nennwanddicke von mindestens 4,0 mm und die
Festigkeitseigenschaften des Zustands F28 nach DIN 1746 Teil 1 aufweisen.

4.3.2 Eignungsnachweis zum Schweil3en

SchweilRarbeiten an Gerustbauteilen aus Aluminium darfen nur von Betrieben
ausgefihrt werden, die den Eignungsnachweis nach den "Richtlinien zum Schweil3en

von tragenden Bauteilen aus Aluminium"z) erbracht haben.
4.4 Gerustbauteile aus Holz
4.4.1 Gerustbretter oder bohlen und Teile des Seitenschutzes

Gerustbretter oder bohlen und Teile des Seitenschutzes mussen vollkantig und
mindestens 3,0 cm dick sein.

Sie diurfen an ihren Enden nicht aufgerissen sein.
4.4.2 Geleimte Gerustbauteile

Geleimte GerUstbauteile aus Holz dirfen nur von Betrieben hergestellt werden, die
den entsprechenden Nachweis nach DIN 1052 Teil 1 erbracht haben.

4.5 Kupplungen, Zentrierbolzen und Ful3platten

Kupplungen, Zentrierbolzen und Ful3platten missen DIN EN 74 entsprechen. Soweit

Kupplungen nicht in DIN EN 74 geregelt sind, missen sie ein PrUfzeichenl) haben.
An Aluminiumrohren dirfen nur Kupplungen mit Schraubverschlul verwendet werden.

4.6 Ful3spindeln
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Die Uberdeckungslange zwischen Standerrohr und Spindel muR 25% der
Spindellange, mindestens jedoch 150 mm betragen. Leichte Gerustspindeln nach DIN
4425 erfillen diese Forderung. Die mdgliche Schréagstellung zwischen Standerrohr
und Spindel darf im unbelasteten Zustand nicht mehr als 2,5% betragen.

4.7 Verbindungen
Verbindungen zwischen einzelnen Teilen missen wirksam und leicht zu Gberprtfen

sein. Sie mussen leicht angebracht werden kdnnen und gegen unbeabsichtigtes
Ldsen gesichert sein.

5 Arbeitsgeruste

5.1 Gruppeneinteilung
Arbeitsgertste werden nach Tabelle 1 in sechs Gerlstgruppen eingeteilt.
Konsolbelagflachen missen zur selben Gerustgruppe wie die Belagflache gehoren.

Bei Hohendifferenzen zwischen Belagflache und Konsolbelagflache tber 0,25 m
durfen unterschiedliche Gerlstgruppen gewéahlt werden.

1) Siehe Seite 2

2) Zu beziehen durch das Institut flr Bautechnik, Reichpietschufer 7476, 10785 Berlin.

Anwendungsbeispiele zu den Geristgruppen siehe z. B. "Sicherheitsregeln fir Arbeits
und Schutzgeruste" (ZH 1/534).

Tabelle 1. Gerlistgruppen

1 2 3 4
Gerustgruppe | Mindestbreite der | flachenbezogenes | Flachenpressung
Belagflache 2) Nutzgewicht 3)
m kg/m? kg/m?
1 0,50 1) . ]
2 0,60 1) 150 ]
3 0,60 1) 200 ]
4 0,90 300 500
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5 0,90 450 750
6 0,90 600 1000

1) Die Bordbrettdicke darf mitgerechnet worden.

2) Die freie Durchgangsbreite muf bei Materiallagerung auf der
Belagflache mindestens 0,20 m betragen.

3) Flachenpressung ist hier Nutzgewicht durch dessen tatsachliche
Grundril3flache.

b) uberlappt

Bild 2. Auflagerung von Gerustbohlen
5.2 Zulassiges Nutzgewicht

Das zulassige Nutzgewicht einer Belagflache fir Arbeitsgeriste der Gerustgruppe 1
betragt 150 kg (eine Person zuziglich Werkzeug); Materiallagerung ist unzulassig.

Das zulassige Nutzgewicht einer Belagflache fir Arbeitsgeriiste der Gerlistgruppen 2
bis 6 ergibt sich aus Tabelle 1, Spalte 3. Unabh&ngig davon:

— durfen einzelne Belagteile der Gerustgruppen 2 und 3, die schmaler als 0,35 m
sind, innerhalb ihrer zulassigen Stitzung - z. B. fir Gerustbohlen nach Tabelle 8
- mit 150 kg (eine Person zuziglich Werkzeug) beansprucht werden;

— durfen bei Arbeitsgertsten der Gerustgruppen 4, 5 und 6 einzelne Massen keine
groRRere Flachenpressung als nach Tabelle 1, Spalte 4, erzeugen.

Anmerkung:
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Das tatsachliche Nutzgewicht setzt sich in der Regel aus einer Summe einzelner
Gewichte unterschiedlicher Gro3e und Aufstandsflache zusammen. Konzentrierte
Beanspruchung einzelner Belagteile, z. B. Gerustbohlen, ist zu vermeiden.

Je Person ist mit einem Gewicht von 100 kg zu rechnen. Es ist kein Nachweis der
Flachenpressung erforderlich.

Werden Gewichte mit Hebezeug auf das Gerlst abgesetzt, ist das mafigebende
Gewicht mit dem Faktor 1,2 multiplizieren.

Die zulassige Anzahl der gleichzeitig ausgelegten Geristlagen und die zuléssige
Anzahl der gleichzeitig beanspruchbaren Gerustlagen sind den Angaben zur
Regelausfuhrung oder dem Ausfiihrungsplan zu entnehmen.

5.3 Bauliche Durchbildung

5.3.1 Allgemeines

Gerlste mussen die auf sie einwirkenden Lasten sicher in ausreichend tragfahigen
Untergrund leiten.

5.3.2 Aussteifung

Gerlste miussen ausgesteift werden. Dies darf durch Diagonalen, Rahmen,
Verankerungen oder gleichwertige Mal3nahmen geschehen. Diagonalen sind an den
Knoten mit den vertikalen oder horizontalen Haupttraggliedern zu verbinden.

Einer Verstrebung durch Diagonalen dirfen hochstens 5 Gertistfelder zugewiesen
sein.

5.3.3 Verankerung

Geruste, die freistehend nicht standsicher sind, missen verankert werden. Der
horizontale und vertikale Hochstabstand der Verankerungen richtet sich nach der
statischen Berechnung, bei Regelausfihrungen nach den fir sie angegebenen
Mal3en. Gerusthalter sind an den Knoten anzubringen.

5.3.4 Belagteile

Belagteile sind dicht aneinander und so zu verlegen, dafl3 die weder wippen noch
ausweichen kdnnen. Gertstbohlen nach Bild 2 erfiillen diese Anforderungen.

5.3.5 Seitenschutz

Genutzte Geristlagen sind mit einem Seitenschutz, bestehend aus Gelanderholm,
Zwischenholm und Bordbrett (siehe Bild 3), zu umwehren.

Darauf darf verzichtet werden,

—wenn die Geristlage weniger als 2,0 m tber sicherem Untergrund angeordnet ist
oder
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— wenn der Abstand zwischen der Kante der Belagflache und dem Bauwerk nicht
mehr als 0,30 m betréagt.

Daruber hinaus gelten folgende Vereinfachungen:

Bei Belagbreiten von weniger als 1,5 m darf auf ein Stirnbordbrett verzichtet werden,
wenn Belag und Langsbordbrett die vertikale Ebene des Stirnseitenschutzes um
mindestens 0,30 m Uberragen.

An den Einstiegsstellen von Aul3enleiteraufstiegen darf der Zwischenholm zwischen
den benachbarten Standern entfallen.

Bei Belagflachen, die ausschlief3lich als Zwischenpodest fiir Innenleiteraufstiege
dienen, darf das Bordbrett entfallen.

Werden Netze oder Gefischte nach den "Sicherheitsregeln flr Seitenschutz und

Schutzwénde als Absturzsicherungen bei Bauarbeiten" (ZH 1/584) verwendet darf auf
den Zwischenholm verzichtet werden.

5.3.6 StanderstoRRe
Bei Gerilisten mit einseitig fest verbundenem StolRbolzen (Rahmen und Modulgeriste)

muR die Uberdeckungslange sofern keine Aushebungssicherung vorhanden ist,
mindestens 150 mm betragen.

l_.,.,.é |

=047

!
ZF-E-

1002005

=010 <047

FlF TSNy EFrFre ]

Bild 3. Seitenschutzmalle

5.3.7 Zugang

Arbeitsplatze auf Geriisten missen Uber Treppen, Leitern, Laufstege oder
vergleichbar sichere Zugange erreichbar sein.

Anmerkung: Hierzu siehe Unfallverhitungsvorschrift "Leitern und Tritte" (VBG 74) und
Unfallverhitungsvorschrift "Bauarbeiten" (VBG 37) sowie "Merkblatt Leitern bei
Bauarbeiten" (ZH 1/45).

5.3.8 Eckausbildung
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Bei Einrlstung einer Bauwerksecke ist der Belag in voller Breite um die Ecke
herumzufihren.

Abweichend davon darf der Belag, wenn an der Ecke keine Arbeiten durchgefuhrt
werden, 0,50 m breit sein.

5.3.9 FuBplatten und FulRspindeln

Stander sind immer auf Ful3platten oder Ful3spindeln zu stellen.
5.4 Standsicherheit

5.4.1 Allgemeines

Fur Arbeitsgeruste ist die Standsicherheit nachzuweisen. Hierzu gehéren der
Nachweis der Tragsicherheit und der Lagesicherheit (Gleiten, Abheben, Umkippen).

Soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird, gelten die jeweiligen
Grundnormen, z. B. DIN 18 800 Teil 1 und Teil 2 DIN 4113 Teil 1 und Richtlinie zum
Schweil3en von tragenden Bauteilen aus Aluminium; DIN 1052 Teil 1 und Teil 2.

Es ist nachzuweisen, dal3 die Beanspruchungen S, die Beanspruchbarkeiten R nicht
Uberschreiten:

Sy/Ry<1(1)

Die Beanspruchungen S sind mit den Bemessungswerten der Einwirkungen zu

bestimmen. Die Beanspruchbarkeiten sind mit den Bemessungswerten der
Widerstande zu bestimmen.

Die Bemessungswerte der Einwirkungen ergeben sich aus den in Abschnitt 5.4.4
angegebenen charakteristischen Werten der Einwirkungen durch Multiplikation mit
dem Teilsicherheitsbeiwert y..

Die Bemessungswerte der Widerstande ergeben sich aus den in Abschnitt 5.4.6
angegebenen charakteristischen Werten der Widerstande durch Division mit dem

Teilsicherheitsbeiwert v,,.

Im Einzelfall darf auf einen Standsicherheitsnachweis verzichtet werden

— bei den Regelausfihrungen nach, DIN 4420 Teil 2, Teil 3 und entsprechend Teil
4

— bei Abweichungen von den Regelausfiihrungen, soweit diese nach fachlicher
Erfahrung beurteilt werden kénnen

— bei Konsolgeristen, die den "Sicherheitsregeln fir Turm und
Schornsteinarbeiten” (ZH 1/601) entsprechen

— bei Gerustbauarten, die nicht in DIN 4420 Teil 2 bis Teil 4, jedoch durch
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berufsgenossenschatftliche "Sicherheitsregeln fir Arbeits und
Schutzgeruste" (ZH 1/534) geregelt sind.

5.4.2 Umfang der Nachweise
5.4.2.1 Statische Berechnung

Der Berechnung sind eine Beschreibung des Bauwerks, der verwendeten
GeruUstbauart und - sofern erforderlich - des geplanten Arbeitsablaufs voranzustellen.
Die fur die Aufstellung der Berechnung verwendeten Unterlagen sind im einzelnen
aufzufiihren und so zu bezeichnen, dal? alle nachfolgenden Veranderungen
festgestellt und berlcksichtigt werden kdonnen.

Alle verwendeten Baustoffe und Bauelemente sind aufzufihren.

Die Standsicherheit des Gertsts und die ausreichende Bemessung aller tragenden
Teile und Anschlisse ist in der statischen Berechnung tbersichtlich und prifbar
nachzuweisen.

Das statische System sowie Einzelheiten der Ausfuhrung, der Lastabtragung und -
verteilung, der Knoten, der Anschlisse sind in der Berechnung, gegebenenfalls durch
Skizzen zu erlautern. Fur auRergewdhnliche Formeln ist die Quelle anzugeben, wenn
diese allgemein zuganglich ist. Sonst sind die Formeln soweit zu entwickeln, daf3 ihre
Richtigkeit gepruft werden kann.

In der statischen Berechnung sind alle Lasten - soweit erforderlich deren Grof3t und
Kleinstwerte - zusammenzustellen und ihre Weiterleitung bis in den tragfahigen
Untergrund zu verfolgen. Werden die Lasten aus dem GerUst nicht unmittelbar,
sondern Uber andere bereits vorhandene Bauteile in den Baugrund abgeleitet,
missen auch diese Konstruktionen im Zusammenhang mit dem Gerust untersucht
werden.

5.4.2.2 Zeichnungen

Zur statischen Berechnung sind Ubersichtszeichnungen anzufertigen. In ihnen sind
die Bauart sowie alle fur das Aufstellen des Gerusts erforderlichen Mal3e, die
Verankerungspunkte und die zur statischen Berechnung gehérenden
Positionsnummern einzutragen.

Wenn sich durch die Ubersichtszeichnungen die Bauart des Gerlists nicht eindeutig
festlegen lal3t, sind Konstruktionszeichnungen zusatzlich erforderlich. Diese missen
auch Angaben Uber die Anschlisse, Knotenpunkte, Auswechslungen, Abfangungen,
Verankerungen und Verstrebungen enthalten.

5.4.3 Systemannahmen

5.4.3.1 Ersatzsysteme von Fassadengerusten

Anstelle rdumlicher Systeme dirfen ebene Ersatzsysteme rechtwinklig und parallel

zur Fassade untersucht werden. Die gegenseitige Beeinflussung dieser
Ersatzsysteme ist zu bertcksichtigen.
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5.4.3.2 Standerstole

Standerstol3e (siehe Bild 4) mit einseitig fest verbundenem Stol3bolzen, die eine
Uberdeckungslange von mindestens 150 mm aufweisen, dirfen biegesteif
angenommen werden. Dabei ist von einer unvermeidbaren gegenseitigen
Schiefstellung der Stander von

Di B da (2)
l.

u

tan g =

mindestens jedoch tan y = 0,01 auszugehen.

Hierin bedeuten:

D. Nenninnendurchmesser des Standerrohrs

d NennaulRendurchmesser des Stol3bolzens bzw. der
Spindel
|. Uberdeckungslange

Dieser Wert darf mit zunehmender Anzahl n nebeneinander angeordneter Stander auf
tan yr, = (1/2) - (1 + £(1/m}) * tan 3 (3)

abgemindert werden, wenn planmafige Verformungen oder systematische Fehler
ausgeschlossen sind.

Bei vorgefertigten geschlossenen Rahmen darf in der Rahmenebene (n = 2)
tan 1, = 0,005

angesetzt werden.

Fur die Berechnung ist die ungunstigste Vorverformungsfigur unter Beachtung der
planmafigen Lage der Ankerpunkte zu wéhlen.

Die Stof3bolzen sind fur die im Stol3 auftretenden Biegemomente zu bemessen, es sei
denn, die Kontaktfuge ist Uberdriickt (keine klaffende Fuge).

Wird fur den Standerstol3 ein Zentrierbolzen nach DIN EN 74 verwendet, so ist der
Stol3 als Gelenk anzunehmen.
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O,

Bild 4. Standerst6iRe
5.4.3.3 Schréagstellung der Ful3spindeln

Die in der statischen Berechnung anzusetzende Verdrehung zwischen Ful3spindel
und Stander (siehe Bild 5) betragt

D, —d, {4)

tan 1.!'!.-.
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Ein geringerer Wert darf angesetzt werden, wenn er konstruktiv sichergestellt ist.

5.4.3.4 Kupplungen

Die Beziehung zwischen Biegemoment M,, und Drehwinkel ¢ (Drehwinkelsteifigkeit)
fur Normalkupplungen ist Bild 6 zu entnehmen.

Bild 5. Fu3spindel

Mu

kNm
0.80

Cy = 14,0kNm /rad

‘ar{ fan g,

I
53102 rad P

Bild 6. M, ¢ -Beziehung einer Normalkupplung
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Die Beziehung zwischen Torsionsmoment My und Torsionswinkel $

(Torsionssteifigkeit) ist Bild 7 zu entnehmen. Sie darf nur fur Normalkupplungen mit
Schraubverschlul? und nur fir Geristhalter angesetzt werden.

Ist in Sonderféllen, z. B. bei freistehenden Gerlsten, der Verformungseinfluld der

Kupplungen in Richtung der Rohrachse zu bericksichtigen, so ist je Anschlufd mit
einer Senkfeder der Steifigkeit

C;n =10 000 fir Normalkupplungen mit Schraubverschluf3

KN/m
und

C: p = 2500 kN/m  fur Drehkupplungen mit Schraubverschluld
zu rechnen.

3
My p
M o
H}[ i ( : 1 ‘

kNm

020

€3 =20,0 kNm /rad

fn: tan cg

1,-:'- 107 rad K
Bild 7. M; 8 Beziehung fur Normalkupplungen mit Schraubverschlu zum Anschiuf3
von Gerdusthaltern

5.4.4 Einwirkungen

5.4.4.1 Charakteristische Werte

Bei den folgenden definierten Lasten handelt es sich um charakteristische Werte der
Einwirkungen fur Geristkonstruktionen.

5.4.4.2 Eigenlasten

Die Eigenlasten der Geristbauteile sind nach DIN 1055 Teil 1 zu ermitteln. Dabei sind
auch Kleinteile zu erfassen (z.B. Kupplungen).

Die Anzahl der gleichzeitig ausgelegten Gerustlagen ist zu berticksichtigen.
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5.4.4.3 Verkehrslasten

Fur die Verkehrslasten gilt in Abh&ngigkeit von den Gerustgruppen Tabelle 2. Die
Verkehrslasten nach Tabelle 2, Spalten 2, 3, 4 und 5 sind als Einzellastfalle zu
betrachten und nicht zu Uberlagern.

Die Bezugsflache Ag in Tabelle 2, Spalte 6, ist

— bei Gertstlagen die Belagflache A =b' - | (siehe Bild 8)

— bei Verbreiterung durch eine Konsolbelagflache A = b, - I (siehe Bild 8) bis
maximal 0,25 m Hohenunterschied zur Gerustlage
Ag=AfirA>A
Ag = A fur A > A

— bei Verbreiterung durch eine Konsolbelagflache A = b, - | (siehe Bild 8) mit
mehr als 0,25 m H6henunterschied zur Gerustlage

Ag = A flr die Belagflache
Ag = A fur die Konsolbelagflache.

Bei der Teilflache A_ sind die Maf3e b, und |, so zu bestimmen, daf sich die jeweils
unguinstigste Beanspruchung ergibt.

Tabelle 2. Verkehrslasten

! 2 3| al s 6

Gerast- | flichen- | Einzellast '} Teilflachanlast
gruppe | bezogene

Mennlast
P B | P Pe Teilfliche
kN/m? KN | kN/m? A,
1 0753 | 15 | 10 | — —
2 1,50 15 | 10 | — -
3 200 15 {10 | — —
4 3,00 an | 10 50 | 04- Ag
5 450 30 | 10 | 75 | 04- A
6 | 600 30 | 10 | 100 | 05 Ag

"} P, Belastungsfidche 05m x 05m, mindestens
jedoch 1,5kN je Belagteil

P, Belastwngsfliche 02m = 0.2m
%) {iir Belagteile p= 1,50 kN/m?

Pl * I
Y i

AL/
{

¥

a) Belagtafel oder Bohlen (gleichmafige Langsverteilung)
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b
.

4 |

C o

{

b) Langsriegel (gleichmalige Querverteilung)

'!II
{ !

p—

c) Querriegel der Vertikalrahmen (gleichmaRige Langsverteilung)

bl

'l e e e

N Wz

|

d) Belagflache mit Auskragung

o 5

|
N7 7
B

=4
o

2
ma:j.ﬁ,ﬂ m

e,

be

e) Stander eines flachenorientierten Gerusts
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I !

vzZ/RE

f) Belagteile eines flachenorientierten Gertsts
A=Db'"-1 Belagflache

A, =Db. - I. Teilflache

A = by -1 Konsolbelagflache

I Systemlange
b' Breite der Belagflache (Nutzbreite)
by rechnerische Breite der Konsolbelagflache

Bild 8. Beispiele der Anordnung von Teilflachenlasten fir verschiedene
Bemessungsfélle

5.4.4.4 Schnee und Eislasten
Eine Belastung durch Schnee und Eis darf unbertcksichtigt bleiben.

Anmerkung: Es wird davon ausgegangen, dald Schnee und Eis gerdumt werden,
wenn besondere Verhaltnisse dies erfordern.
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5.4.4.5 Windlasten
5.4.4.5.1 Allgemeines

Die auf das Gerust einwirkenden Windlasten werden berechnet nach

Fegi-x-a-Zepy-A (5)

Hierin bedeuten

F resultierende Windlast
q, Staudruck nach Abschnitt 5.4.4.5.2

y  Standzeitfaktor nach Abschnitt 5.4.4.5.3

C, Lagebeiwert in Abhangigkeit von der Lage des Gerists in Verbindung
mit einer baulichen Anlage nach Abschnitt 5.4.4.5.4

aerodynamischer Kraftbeiwert fiir das Gerustbauteil i nach Abschnitt
5.4.45.5

A.  Bezugsflache fur das Gerustbauteil nach Abschnitt 5.4.4.5.6

5.4.4.5.2 Staudruck
Der Staudruck ist nach Tabelle 3 zu wéahlen.

Tabelle 3. Angaben zur Berechnung der Windlasten

Zeile | Lastkombinationen Staudruck Y Lagebeiwert flr
Fassadengeriste
1 Grofte Windlast q, nach Bild 9 0,7 siehe Bild 10
2 Arbeitsbetrieb 9,=0,2 kKN/m?2 1,0 siehe Bild 10
(allgemein)
3 Arbeitsbetrieb q,=0,1 KN/m?2 1,0 1,0
(Tagesgerist)

Der Staudruck g, deckt nicht die Windverhaltnisse an Standorten tber 1200 m tber
NN und im Bereich der Deutschen Bucht ab. Dort ist der Staudruck g, flr Teile von
Gerusten Uber 10 m tber Gelandeoberflache um den Faktor 1,4 zu erh6hen.

5.4.4.5.3 Standzeitfaktor
Der Standzeitfaktor y ist Tabelle 3 zu entnehmen.
Der Standzeitfaktor y = 0,7 bertcksichtigt, da3 Geruste im allgemeinen nur temporar,

hdchstens zwei Jahre, eingesetzt werden. Bei einer vorgesehenen Standzeit von
mehr als zwei Jahren ist y = 1,0 zu setzen.
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5.4.4.5.4 Lagebeiwert

Der Lagebeiwert betragt ¢,=1,0.

Far nicht bekleidete Fassadengertiste vor teilweise geschlossenen Fassaden darf der
Lagebeiwert fur Wind rechtwinklig zur Fassade wie folgt gemindert werden (siehe Bild
10):

‘{F,i
¢ =11-085- —F <10 (6).
AFg
00
=
€
oy
i -
q
0 0,85 10 11 15
gy in KN/m? —=

Bild 9. Staudruck g, in Abhangigkeit von der Hohe z Uber Gelandeoberflache

10
-
m
\ :
0,75 — s
- b7
booE ;
20508 o £
w s u |
& £ -
E —
025 £ 4
@ =
z o
[ o
O 08 040 0
Art
At

Bild 10. Lagebeiwert ¢, fur nicht bekleidete Fassadengeriste bei Wind senkrecht zur
Fassade

Hierin bedeuten:

AF G Ansichtsflache der Fassade
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A Ansichtsflache der Fassade bei Abzug der Offnungen

F.t

Voraussetzung fir die Minderung des Lagebeiwerts ist eine gleichmaRige Verteilung
der Offnungen Uber die Ansichtsflache der Fassade.

5.4.4.5.5 Aerodynamische Kraftbeiwerte
Aerodynamische Kraftbeiwerte sind DIN 1055 Teil 4 zu entnehmen.

Fur Fassadengeriste darf bei Traggliedern mit weitgehend rundem Querschnitt ein
mittlerer Wert ¢, = 1,3 angesetzt werden. Dieser Wert gilt auch fir Bordbrett, Belag

und Verkehrsband.

Werden geschlossene Schutzwande, Geflechte oder Netze eingebaut, ist fur diese
anzunehmen:

— bei Anstromung rechtwinklig zur betrachteten Flache
¢, =13
fL !

— bei Anstromung parallel zur betrachteten Flache

bei Schutzwanden ¢ ll =0,03
bei Planen Cs I =0,1
bei Gefischten, Netzen C I =0,2.

Bei Geflechten und Netzen dirfen fur c, und c|| kleinere Werte angenommen werden,

wenn daruber ein Zeugnis einer Aerodynamischen Versuchsanstalt?) vorliegt.

1) Siehe Seite 2
5.4.4.5.6 Bezugsflachen

Als Bezugsflachen sind die Summe der Projektionsflachen aller Geriistbauteile
rechtwinklig zur untersuchten Windrichtung anzusetzen.

Abweichend hiervon gilt bei geschlossenen Schutzwénden, Planen, Geflechten und
Netzen fir die Anstromung parallel zur Wand oder Netzflache die Gberstromte Flache
als Bezugsflache. Bei Netzen und Geflechten ist in beiden Anstromrichtungen die
jeweils zugehorige Umril3flache als Bezugsflache einzusetzen.

Fur Abschattungen gilt DIN 1055 Teil 4.
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Kleinteile, z.B. Kupplungen durfen durch pauschalisierte Annahmen bertcksichtigt
werden.

Fur die Lastkombination Arbeitsbetrieb ist die Bezugsflache um ein Verkehrsband von
0,40 m Hbhe, gemessen von der Oberkante Belagflache auf der gesamten Breite
bzw. Lange des Gerusts zu vergrof3ern. Dieses Verkehrsband enthéalt die
Bezugsflache des Bordbretts (siehe Bild 11).

040 _
[RR I
/|
I '-_‘_ |
N

Bild 11. Verkehrsband Arbeitsbetrieb

5.4.4.6 Horizontale Ersatzlasten aus Arbeitsbetrieb

Nicht planmalfiige horizontale Beanspruchungen sind durch eine aul3ere horizontal
wirkende Ersatzlast zu bertcksichtigen. Sie betragt das 0,03fache der ortlich
wirkenden vertikalen Verkehrslast mindestens jedoch 0,3 kN pro Gertstfeld in
ungunstigster Stellung. Sie ist in HOhe des Belags anzusetzen.

Diese Ersatzlasten entfallen, wenn Windlasten beriicksichtigt werden mussen.
5.4.4.7 Ersatzlasten auf Teile des Seitenschutzes

Gelander und Zwischenholme sind flr eine Einzellast von 0,3 kN zu bemessen, wobei
die elastische Durchbiegung 35 mm nicht Uberschreiten darf. AuRerdem darf unter
einer Einzellast von 1,25 kN kein Versagen auftreten Als Versagen gilt auch eine
Verformung oder Verschiebung von mehr als 200 mm. Die Nachweise sind fur beide
Einzellasten an der mafRgebenden Stelle jeweils unter dem ungutinstigsten Winkel
wirkend zu fUhren.

Bordbretter sind fir eine horizontale Einzellast von 0,2 kN zu bemessen.

5.4.4.8 Warmewirkungen

Warmewirkungen durfen unbertcksichtigt bleiben.

5.4.4.9 Setzungen

Setzungen dirfen in der Regel unbertcksichtigt bleiben.

5.4.5 Lastkombinationen

5.4.5.1 Nachweis des Gesamtgerusts

Das Gesamtgerist ist fur folgende Lastkombinationen zu untersuchen:

Lastkombination A: Arbeitsbetrieb
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— Lastkombination A.1
Eigenlast des Gerlsts nach Abschnitt 5.4.4.2

— Lastkombination A.2
Gleichmalig verteilte Verkehrslasten der entsprechenden Geriistgruppe nach
Abschnitt 5.4.4.3 auf der malRgebenden Gerlstlage

— Lastkombination A.3
Windlasten mit dem Staudruck d, nach Tabelle 3, Zeile 2. Fur Gerlste ohne
Windlasten (z. B. im Inneren von Geb&uden) horizontale Ersatzlasten aus
Arbeitsbetrieb nach Abschnitt 5.4.4.6.

— Lastkombination A.4
Bei mehrgeschossigen Gerusten:

— bei Arbeitsbetrieb auf nur einer Gerustlage 50% der Verkehrslast nach der
Lastkombination A.2 auf einer unmittelbar benachbarten Gerustlage

— bei Arbeitsbetrieb auf n Gertstlagen sind Verkehrslasten nach der
Lastkombination A.2 auf n Gerlstlagen anzusetzen.

Lastkombination B: Grof3te Windlast

— Lastkombination B.1
Eigenlast des Gerlsts nach Abschnitt 5.4.4.2

— Lastkombination B.2
Fur die Gerustgruppen 1, 2 und 3 werden keine, fur die Gerustgruppen 4, 5 und
6 zwei Drittel der gleichmafiig verteilten Verkehrslasten nach Abschnitt 5.4.4.3
angesetzt

— Lastkombination B.3
Windlasten nach Tabelle 3, Zeile 1

— Lastkombination B.4
Bei Arbeitsbetrieb auf n Gerustlagen sind Verkehrslasten nach der
Lastkombination B.2 auf n Gerlstlagen anzusetzen.

Fur Tagesgertste entfallt die Lastkombination B. Bei Lastkombination A.3 dirfen die
Windlasten nach Tabelle 3, Zeile 3 angesetzt werden.

5.4.5.2 Nachweis der Belagteile und deren unmittelbare Unterstitzungen

Belagteile und deren unmittelbare Unterstiitzungen (L&ngs und Querriegel
einschliel3lich deren Anschlisse) sind auf3erdem fir die Lastkombination C zu
untersuchen:

— Lastkombination C.1
Eigenlasten nach Abschnitt 5.4.4.2

— Lastkombination C.2
Verkehrslasten nach Abschnitt 5.4.4.3, wobei die ungunstigste der folgenden
Lastanordnungen malRgebend ist
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— Einzellast Pl nach Tabelle 2,
— Einzellast P2 nach Tabelle 2,

— Teilflachenlast p_, nach Tabelle 2.

Die Einzellasten P, und P, sowie die Teilflachenlast p_ sind an mafl3gebender Stelle
anzusetzen. Fur die Anordnung der Teilflachenlast p., gibt Bild 8 a) bis f) Beispiele.

5.4.5 Widerstande
5.4.6.1 Allgemeines

Im folgenden werden charakteristische Werte der Widerstdnde angegeben. Weitere
charakteristische Werte sind den Technischen Baubestimmungen (z.B. DINNormen,

bauaufsichtliche Zulassungen, PrUfbescheide)l) zu entnehmen. Sofern vorgenannte
Technische Baubestimmungen nur zuldssige Spannungen oder zulassige
SchnittgroRen angeben (z.B. DIN 1052 Teil 1, DIN 4421), ist Lastfall H zugrunde zu
legen.

5.4.6.2 Charakteristische Werte flr Stahl
In Tabelle 4 werden charakteristische Werte flr einige Stahle angegeben.

Tabelle 4. Charakteristische Werte fiir Walzstahl und Stahlguf3

Stanl Erzaugnis-| Strock- ! E-Modul | Schub
dicka grenze | rradul
t fow | E G
mim Nemm® | Nemm? | NYmm?
Baustahl i=40 185
S133
Baustahl | (=40 240
S1av.z2 | [
5t137-3
Baustahl i=40 280 210000 | 81000
St 44-2 |
5t 44-3
Bausiah| =40 360
5t 52-2
Vergdtungs-
stanl =16 300
CasN
| IS .
Stahlgul | 260 [
G5 52 - [
i
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Bild 12. Beanspruchungen einer Normalkupplung
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Bild 13. Beanspruchungen einer Stol3kupplung
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Tabelle 5. Charakteristische Werte der Rutschkraft F |, von Kupplungen an

Stahl und Aluminiumrohren
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1 2 3
Zeile | Art der Kupplung Klasse ')
A | B BB
Fp
kM
1 Mormalkupglung 10,0 ] 150 | 150
als Einzelkupplung [
2 Mormalkupplung mit x | x 250
untergesetzter Kupplung
3 Stoflkupplung 50 | 100 X
4 Halbkupplung #) 100 | 150 | x
5 Drahkupplung LR
& Parallelkupplung 18.0
¥ nicht zulassig
"} Klasse A und B siehe DIN EN74, Klasse BB gilt fir
untergesetzte Kupplungen der Klasse B
' Nicht nach DIMN EN 74

5.4.6.3 Kupplungen

Die charakteristischen Werte der Rutschlast F, | von Kupplungen an Stahl und

Aluminiumrohren sind der Tabelle 5 zu entnehmen. Diese charakteristischen Werte
gelten fur Kupplungen mit Schraubverschluf3 (Schrauben mindestens der
Festigkeitsklasse 5.6) an Stahl und Aluminiumrohren, die mit einem Moment von 50
Nm angezogen werden, sowie fir Keilkupplungen an Stahlrohren, die mit einem 500 g
schweren Hammer bis zum Prellschlag festgeschlagen werden.

Weitere charakteristische Werte der Widerstande fir Beanspruchungen der
Kupplungen nach Bild 12 und Bild 13 enthéalt Tabelle 6.

Tabelle 6. Charakteristische Werte der Widerstande fir Kupplungen

Art der Widerstand charakteristischer
Kupplung | Warl
Mormalkuppiung | Kopfabreifkralt as.0
Klassen B,BB | Fy,inkN
Blegemoment 08
My im KNm
Stofkuppiung Biegemoment 1.2
Klasse B My . in kNm

5.4.7 Tragsicherheitsnachweis
5.4.7.1 Allgemeines
Die Schnittgré3en sind mit den Bemessungswerten der Einwirkungen nach der

Elastizitatstheorie zu ermitteln. Tragwerksverformungen sind zu berticksichtigen,
wenn sie zur VergroRerung der Beanspruchungen fuhren. Fir Nachweise gegenuber
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zuldssigen Spannungen oder zulassigen Schnittgro3en (siehe Abschnitt 5.4.6.1), z. B.
bei Bauteilen aus Holz oder Aluminium, dirfen die ermittelten Beanspruchungen

durch vy, dividiert werden.

5.4.7.2 Tellsicherheitsbeiwerte

Der Teilsicherheitsbeiwert yg betragt fur alle Einwirkungen yr = 1,50.

Der Teilsicherheitsbeiwert y,, fur die Widerstande betragt fir Bauteile aus Stahl und
fur Kupplungen Ty = 1,10.

5.4.7.3 Bemessungswerte der Widerstande

Bild 14 enthalt beispielhaft flr zwei Querschnitte die Bemessungswerte der
Widerstande als vollplastische Grenzschnittgrof3en. Die Bemessungswerte der
Widerstande fur Kupplungen sind aus den in Abschnitt 5.4.6.3 angegebenen

charakteristischen Worten durch Division mit y, , zu bestimmen.

5.4.7.4 Nachweis fir Querschnitte

Tabelle 7 enthalt vereinfachte Nachweise bei gleichzeitiger Wirkung verschiedener
SchnittgroRen (Interaktion) beispielhaft fir zwei Querschnitte.
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Momenta um y-Achse

Flachenhal-
birrende

\

L

Noa=0ga A Mye = Opg * g, - Wy Vold ™ Td © Agges )
7 2
Morg= Mg A Mpa = Ogg -y - Wy Vota = Tg - A

Taa = Fuied Fa

g = {fun! 13y

Wy I
ag = — fisr < 0,03
W, NpL-d

W
ag - —2 < 1,25 fiir

= 003
W Not g

M, 4 vollplastsches Blegemoment Wy
N vollplastische Normalkraf: oy
Vo4 vollplastische Querkrafi Fex
A Querschnilisflache T g
W,  elaslisches Widerstandsmoment Tr 4

') Die Flache Ag,, istdie Fldche zwischen den Systemiinian der Gurle.

Fir die Bemessungswerte {Index d) der Widerstinde bedeuten:

plestisches Widerstandsmomeni
plastischer Formbeiwert
charaklarislischer Warl der Slrackgrenze
Bemessungswert dar Normalspannung
Bemasaungswert der Schubspannung

Bild 14. Bemessungswerte von Widerstanden beispielhaft fir zwei Querschnitte

Tabelle 7. Vereinfachte Nachweise fiir doppelt symmetrische IProfile und

Rundrohre
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5.4.7.5 Nachweise fur Kupplungen

Fur alle Kupplungen ist der Nachweis gegen Erreichen der Rutschkraft zu fihren:

—=1 (7)

Fur Normalkupplungen sind aul3erdem folgende Nachweise zu fiihren (Formelzeichen
siehe Bild 12):

Fr oy (8)
Fy a
M
TN 2y (9)
My 4

+Fpa F M
It Fre, B, N <1 (10)

2+ Fgq Fgag 24 My,

Fur StoRkupplungen ist auf3erdem folgender Nachweis zu fiihren (Formelzeichen
siehe Bild 13):

M.
R, M _ (11)
2 Fgg Mgy

5.4.7.6 Belagteile

Die zulassigen Stutzweiten fur Gerustbohlen und bretter sind Tabelle 8 zu
entnehmen.

5.4.7.7 Seitenschutz
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Bei dem rechnerischen Nachweis gegen Versagen (siehe Abschnitt 5.4.4.7) dirfen
folgende Bemessungswerte der Normalspannungen nicht Gberschritten werden:

Bauteile aus Metall: og g4 = f, /Yy
Bauteile aus Holz:  og 4 = 30 N/mm?®,

Tabelle 8. Zulassige Stutzweite in m fur Gerlistbelage aus Holzbohlen oder -
brettern

Gerist- Brett- Brett- oder Bohlendicke
gruppe | oder Bohlen- cm

breite

cm 30 | 35 | 40 | 45 | 50
1,23 20 125 11,50 | 1,75 | 2.25 | 250

2dund28 [125 (175|225 250|275

4 20 125|150 [ 1,75 | 225 | 250

24und 28 | 125 11,75 | 200 | 225 | 250

5 20,24, 28 1.25% 125 | 1,50 | 1,75 | 2,00

8 20,2428 | 100|126 125|150 1,75
|

Die Ersatzlasten nach Abschnitt 5.4.4.7 sind nicht mit anderen Lasten zu Uberlagern.

In der Regel ist es ausreichend, die Beanspruchungen aus obigen Lasten nur fir die
unmittelbar betroffenen Bauteile sowie deren Verbindungen und Anschlisse
nachzuweisen.

5.4.8 Lagesicherheitsnachweis

5.4.8.1 Allgemeines

Die Sicherheit gegen Gleiten, Abheben und Umkippen des Gertsts und seiner Teile
ist nachzuweisen.

Dabei betragen die Teilsicherheitsbeiwerte YF abweichend von Abschnitt 5.4.7.2 flr

~ gunstig wirkende Anteile aller angesetzten Lasten (superior) sup y ¢ = 1,00

~ ungunstig wirkende Anteile aller angesetzten Lasten (inferior) infy - = 1,50
5.4.8.2 Nachweis der Gleitsicherheit
Es ist nachzuweisen, dafld in der Fugenebene die Gleitkraft nicht grof3er als die
Grenzgleitkraft ist. FUr die Berechnung der Grenzgleitkraft dirfen Reibwiderstand
(z.B. nach DIN 4421) und der Scherwiderstand von mechanischen Schubsicherungen
angesetzt werden.
5.4.8.3 Nachweis der Sicherheit gegen Abheben

Es ist nachzuweisen, dal3 entweder normal zur Fuge die abhebende Last nicht groRer
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als die pressende Last oder die Resultierende hdchstens gleich dem Grenzwert des
Widerstands der Verankerung ist.

5.4.8.4 Nachweis der Sicherheit gegen Umkippen

Es ist nachzuweisen, dal? bei einer konstant angenommenen Pressung in einer
Teilflache der Fuge Gleichgewicht vorhanden ist. Dabei darf die Pressung nicht
groRRer als die Grenzpressung der angrenzenden Baustoffe sein.

5.4.9 Durchbiegung des Belags

Unter Berlicksichtigung der Einzellast nach Tabelle 2 darf die maximale Durchbiegung
eines jeden Belagteils nicht mehr als das 0,01fache der Stitzweite dieses Belagteils
betragen. Bei mehrteiligem Belag darf die grol3te Durchbiegungsdifferenz zwischen

dem mit der Einzellast nach Tabelle 2 belasteten und den unbelasteten Belagteilen
nicht mehr als 25 mm betragen.

6 Schutzgeruste

6.1 Bauliche Durchbildung
6.1.1 Allgemeines

Soweit nachstehend nichts anderes angegeben ist, gelten die Regelungen des
Abschnitts 5.3.

Wird mit einem Schutzgerist eine Bauwerksecke eingeriistet, so ist der Belag in voller
Breite um die Ecke zu fuhren.

6.1.2 Fanggeruste

Die Mindestbreite der Belagflache muf3 0,90 m betragen. Die Breite des Fanggertists
ist in Abhangigkeit vom vertikalen Abstand seines Belags von der Absturzkante nach
Tabelle 9 und Bild 15 festzulegen. Vertikale Abstande tber 2,0 m sind bei
Standgerusten, Gber 3,0m bei allen Ubrigen GerlUstbauarten unzuléssig.

Tabelle 9. Horizontaler Mindestabstand der Innenkante des Seitenschutzes von
der Absturzkante in FAnggeristen

vertikaler Abstand h in m |bis 2,00 3,00 |
IMindestabstand b1 in m |min. 10,90 1,30 |
Anmerkung:

Konnen die vertikalen Abstande nach Tabelle 9 nicht eingehalten werden, sind andere
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Absturzsicherungen durchzufiihren. Siehe Unfallverhitungsvorschrift
"Bauarbeiten” (VBG 37) 812 einschliel3lich zugehériger Durchfiihrungsanweisungen.

Der horizontale Abstand zwischen Fanggerist und Bauwerk darf nicht grof3er sein als
0,30 m.

Besteht Absturzgefahr auch zum Bauwerk hin, ist die Belagflache des Fanggertsts
nach innen zu verbreitern (siehe Bild 15 c) und d)).

Wird ein Seitenschutz nach Abschnitt 5.3.5 flr Fanggeriste verwendet, so darf er um
maximal 15° gegen die Vertikale geneigt sein (siehe Bild 15 b), c¢) und d)).

7 <

2

AR

b)
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Bild 15. Bauliche Durchbildung der Fanggeriste

Bei einer Neigung von mehr als 15° ist eine Geristausbildung nach Bild 15 a) mit
geschlossener Schutzwand erforderlich. Die Schutzwand muf3 wie der Gerustbelag
bemessen sein.

6.1.3 Dachfanggeruste

Die Mindestbreite der Belagflache muf3 0,60 m betragen. Der Belag des
Dachfanggertsts (siehe Bild 16) darf nicht tiefer als 1,50 m unter der Traufkante
liegen. Der Abstand der Schutzwand von der Traufkante mul3 mindestens 0,70 m
betragen.

Die Schutzwand muf3 die Traufkante mindestens um das Mal3 1,5 b, (Angaben in m)
Uberragen. Die H6he h, der Schutzwand muf3 jedoch mindestens 1,0 m betragen.

Die Schutzwand darf aus einer dichten oder unterbrochenen Verbretterung oder aus
Netzen oder Geflechten nach den "Sicherheitsregeln fir Seitenschutz und
Schutzwéande als Absturzsicherung bei Bauarbeiten” (ZH 1/584) gebildet werden.
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Bild 16. Bauliche Durchbildung der Dachfanggeruste

6.1.4 Schutzdacher

Die Breite der Abdeckung ist nach den ortlichen Erfordernissen zu wahlen und muf3
horizontal gemessen mindestens 1,5 m betragen. Bei Fassadengeristen missen die

Abdeckungen das Geriist auch an den Stirnseiten horizontal um mindestens 0,6 m
uberragen.

.
A | =060
y =050 =060 3}
7 R 2|
| ] ﬁu
j F
7 g 7 3 -
A ﬁ}' 7 i
] | 7
?f";ﬂ.:\_a.._u xxxxxx ———— | A8
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Z E A .
7 | Z |
=150 Aoz | Aoz |
B] Schutzdach mit vartikaler Bordwand by Schutzdach mit geneigler Bordwand c} geneigles Schutzdach

Bild 17. Bauliche Durchbildung der Schutzdacher

Schutzdacher mussen eine mindestens 0,6 m hohe Bordwand haben (siehe Bild 17 a)
und 17 b)). Bei geneigten Schutzdachern muf die Vorderkante mindestens 0,6 m
tber dem Ansatzpunkt der Schragen am AulRenstander liegen (siehe Bild 17 c)).

Wird ein Fanggerist als Schutzdach verwendet, ist der Belag bis zum Bauwerk
auszulegen.

6.2 Tragfahigkeit

6.2.1 Allgemeines
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Soweit nachstehend nichts anderes angegeben ist, gelten die Regelungen des
Abschnittes 5.4. Schutzgeruste sind mindestens wie Arbeitsgeriste der Gruppe 2 zu
bemessen (siehe Abschnitt 6.2.3).

Zusétzlich ist der Tragfahigkeitsnachweis von

— Belagteilen in Fang und Dachfanggeristen und

— Schutzwanden in Dachfanggeristen

nach den "Grundsatzen fir die Prifung von Belagteilen und Schutzwénden in Fang
und Dachfanggerusten” (ZH 1/585) zu erbringen, um dynamische Einwirkungen zu
berucksichtigen.

6.2.2 Gerustbelage aus Holzbohlen

Abweichend von Abschnitt 6.2.1 darf die Tragfahigkeit von Gerustbelagen aus
Holzbohlen nicht durch Fallversuche ermittelt werden. Die zulassige Stutzweite der
Gerustbohlen aus Holz ist der Tabelle 10 zu entnehmen. Unter Doppelbelegung wird
auch die Verwendung von Gerustbohlen in zwei Gerlstlagen im gegenseitigen
Abstand bis 0,50 m verstanden. Fur Fanggeruste mit einer maximalen Absturzhdéhe
von 1,50 m darf, sofern der gegenseitige Abstand der Gertstlagen 0,25 m bis 0,50 m
betragt, bei Verwendung von Geristbohlen mit den Mal3en

— (24 x 4,5) cm? die zulassige Stiitzweite auf 2,50 m
— (24 x5,0) cm? die zuléssige Stitzweite auf 2,75 m
— (28 x 4,5) cm? die zuléssige Stitzweite auf 2,75 m
— (28 x 5,0) cm? die zulassige Stiitzweite auf 2,75 m

erhoht werden.

Tabelle 10. Gerlistbohlen aus Holz als Belagteile von Fanggeristen

Ab- Zulfsgige Shitzwaite in m Hr
sturz Bohfenguarschnitt in cm = cm
e b
m anfaalblalﬁgung
Friax 24%=45 | 28=45 | 24x45 | 2A=45
10 14 15 | 25 27
15 1,2 14 22 25
20 1,2 13 20 2,2
25 1,1 12 1.8 20
o 1.0 11 18 2.0

6.2.3 Schutzdacher

Fur Bauteile mit einer Lasteinzugsflache > 6 m? darf die flachenbezogene Nennlast

nach Tabelle 2 auf eine Teilflache von 6m? in ungunstigster Anordnung begrenzt
werden.

Abhangig von den ortlichen Erfordernissen und den moglichen Einwirkungen auf zu
schitzende Personen und Objekte kdnnen hdhere Lasten als nach Abschnitt 6.2.1
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erforderlich werden. Dabei sind gegebenenfalls auch dynamische Einfliisse und
Schréaglasten zu berticksichtigen. Sie sind im Einzelfall festzulegen.

Freistehende Schutzdacher sind zuséatzlich fur eine horizontale Ersatzlast von 1,0 kN
in ungunstigster Stellung zu bemessen.

Bei Schutzdachern an Fassadengerusten braucht die Weiterleitung der
Verkehrslasten in die unterstiutzende Konstruktion nicht untersucht werden. Die
Anschlisse sind zu untersuchen.

Ein Schutzdach darf nicht planmalRig begangen oder belastet werden.

7 Fahrbare Geruste

Die Tragfahigkeit der Fahrrollen von fahrbaren Gerusten ist nachzuweisen, siehe z.B.
DIN 4422.

8 Aufbau und Verwenden der Gerlste

8.1 Verantwortlichkeit

Fir den betriebssicheren Auf und Abbau der Geruste ist der Unternehmer der
Gerustbauarbeiten verantwortlich. Er hat fur eine Prifung eines Gerusts zu sorgen,
siehe Bild 19.

Fur die Erhaltung der Betriebssicherheit und die bestimmungsgemali3e Verwendung
der Geruste ist jeder Unternehmer, der die Geriste benutzt, verantwortlich, siehe UVV
"Allgemeine Vorschriften" (VBG 1) § 2.

8.2 Gerustbauarbeiten

8.2.1 Allgemeinen

Geruste durfen nur unter sachkundiger Aufsicht auf, um und abgebaut werden, siehe
UVV "Bauarbeiten" (VBG 37) § 4.

Bei Gertsten, die nicht den Regelausfiihrungen entsprechen, sind die besonderen

konstruktiven und statischen Anforderungen zu beachten; gegebenenfalls
erforderliche Zeichnungen missen an der Verwendungsstelle zur Verfligung stehen.
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Beschadigte Gerustbauteile dirfen nicht verwendet werden.
8.2.2 Verankerungen und Verstrebungen

Die Verankerung darf nur an standsicheren und festen Bauteilen angebracht werden,
in der Regel an Deckenscheiben oder Stlitzen. Befestigungen sind unzulassig an
Schneefanggittern, Blitzableitern, Dachrinnen, Fallrohren, Fensterrahmen, nicht
tragfahigen Fensterpfeilern oder gemauerten Brustungen und dergleichen sowie an
deren Befestigungsmitteln.

Es durfen nur solche Verankerungsmittel verwendet werden, bei denen durch

Prifung®) nachgewiesen ist, daR sie dem vorhandenen Verankerungsgrund
entsprechend die erforderlichen Ankerkrafte Gbertragen kbnnen. Verankerungen sind
fachgerecht einzubauen. Dabei dirfen Faserseile oder Rédeldraht nicht verwendet
werden.

Werden z. B. Netze oder Planen an Geristen oder an Schutzwanden angebracht,
sind wegen der erhéhten Beanspruchung infolge Wind zusatzliche
Verankerungsmal3nahmen entsprechend statischer Berechnung erforderlich.

Verankerungen und Verstrebungen dirfen erst beim Abbau und auf ihn abgestimmt
entfernt werden. Missen Verankerungen oder Verstrebungen vorzeitig gelost werden,
ist vorher flr einen gleichwertigen Ersatz zu sorgen.

3) Siehe auch "Merkblatt flr das Anbringen von Dtibeln zur Verankerung von
Fassadengeristen” (ZH 1/500)

8.2.3 Unterbau

FuRspindeln und FulRplatten sind vollflachig auf tragfahigen Untergrund zu stellen. Auf
Baugrund sind lastverteilende Unterlagen, z. B. Bohlen, Kanthélzer oder Stahltrager
erforderlich, siehe Bild 18 a) und 18 b).

Bei geneigten Stellflachen sind entweder Spindeln mit schwenkbarer Grundplatte oder
keilférmige Unterlagen zu verwenden, siehe Bild 18 ¢) und 18 d). Bei Neigungen tber
59 ist die Ortliche Lastableitung nachzuweisen. Ebenso sind Tréger, die der
mittelbaren Lasteintragung dienen, nachzuweisen.

Bild 18: Beispiele fur die Auflagerung von Fuf3spindeln und Ful3platten
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8.2.4 Elektrische Leitungen

In der Nahe spannungfihrender Leitungen oder Gerate dirfen Geriste erst dann auf,
um oder abgebaut werden, wenn die Leitungen oder Gerate abgeschaltet, abgedeckt
oder abgeschrankt sind, siehe UVV "Bauarbeiten’' (VBG 37) 8 16.

8.3 Verwenden der Gerlste

8.3.1 Allgemeines

Gerustlagen von Arbeitsgerusten durfen nur tber Zugange nach Abschnitt 5.3.7
betreten und verlassen werden.

Stol3artige Belastungen von Belagteilen sind zu vermeiden, z. B. Springen oder
Abwerfen von Lasten.

Auf Arbeitsgerusten ist das Lagern von Material und Geraten sowie das Absetzen von
Kran und Aufzugslasten nur im Rahmen der zulassigen Nutzung nach Abschnitt 5.2
gestattet. Auf Schutzgertsten ist das Lagern und Absetzen von Material und Geraten
verboten.

8.3.2 Tagesgeruste

Tagesgeruste mussen bei lAngeren Arbeitsunterbrechungen, bei Schichtschluf? oder,
wenn Windgeschwindigkeiten tber 12 m/s (Windstarke 6 nach BeaufortSkala) zu
erwarten sind, abgebaut oder gesichert werden.

8.3.3 Fahrbare Geruste

Fahrbare Gertiste dirfen nur auf ebener Unterlage verwendet werden, ein Einsinken
der Fahrrollen muf3 ausgeschlossen sein. Gegebenenfalls sind besondere
Mal3nahmen zu treffen, z. B. Stahltrdger oder Bohlen auszulegen.

Fahrbare Geriiste dirfen erst bestiegen werden, wenn sie gegen unbeabsichtigte
Fahrbewegung gesichert sind.

9 Prifung

Arbeits und Schutzgeruste sind durch den verantwortlichen Unternehmer, siehe
Abschnitt 8.1, vor Inbetriebnahme, nach langeren Arbeitspausen, nach konstruktiven
Anderungen und nach au3ergewohnlichen Einwirkungen nach Bild 19 zu prifen.
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Uberprifung der Geruste auf

[
I | I

| Verwendete Bautelle l Standsicherhail Arbeits- und
l Betriebssicherheit
[
Beschaffenheit, z. B, Tragfanigkeit des Untergrunds und von Anhdngepunkten Kennzaichnung
augenscheinlich der Geristgruppe
urmeersehr Verankerungen, Prifung
Seitenschutz
Kennzaichnung, Tragsystem
z.B. Rohra, Gerlst- Aufstiege
kupplungen, Bauteile Abstande von Standem, Abhangungen, Konsolen, Auslegern
von Systemgeriisten - Eckaustihrung
Verankerungsraster, Verbiande und Ausstaifungen
MaPRe, z B. Belag- Auflagerung der
bohlen, Exzentrizitaten, Spindelldngen, Schiefstellungen, Bealage
Rohrwanddicken Taleranzen
Abstand zwischen
Bauwerk und
- Balagkanian
Ausfihrung |
| Ausbildung der
| | Belage in Abhdn-
gigkedt von der
Regelausfihrung | Keine Regelausfuhrung Absturzhohe
[ | ’—‘_ﬁ gv;hurtzwand im
DIN 4420 Teil 2 | | DIN 4420 Teil 3 | | DIN 4420 Teil 4 Nachweis Hand- achlanggerist
Leitergeriusie Gerlsibau- Geruste aus und Aus- werkliche
arlan auller vorgelertigien fukhrungs- Gerlste
Leiter- und Teilen {System- plane fur mit Be-
System- geruste) den drteilung
geristen Einzeltall nach fach-
{z. £ lichear
Zulassungs- Erfahrung
bescheid)

Bild 19: Prufung von Arbeits- und Schutzgeristen

10 Kennzeichnung

Am Gerlust muf3 an sichtbarer Stelle ein Schild angebracht werden mit folgenden
Angaben

— DIN 4420
— Gerustgruppe

— Gerustersteller

11 Aufbau und Verwendungsanweisung
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Fur serienmaRig hergestellte Geristbauteile und systeme, soweit sie nicht einer DIN-
Norm entsprechen, mul3 der Hersteller eine Aufbau und Verwendungsanweisung zur
Verfugung stellen. Diese mul3 alle fur die bestimmungsgemale Verwendung des
Bauteils oder Systems erforderlichen Angaben, einschliel3lich der zuldssigen
Belastungen und der Eigenlasten, enthalten. Sie mul3 an der Verwendungsstelle zur

Verfligung stehen.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 1052 Teil 1
DIN 1052 Teil 2
DIN 1055 Teil 1

DIN 1055 Teil 4

DIN 1080 Teil 1

DIN 4074 Teil 1

DIN 4113 Teil 1

DIN 4420 Teil 2

DIN 4420 Teil 3

DIN 4420 Teil 4

DIN 4421
DIN 4422

DIN 4427

DIN 17 100

DIN 17 120

DIN 17 121

Holzbauwerke; Berechnung und Ausfiihrung
Holzbauwerke; Mechanische Verbindungen

Lastannahmen fur Bauten; Lagerstoffe, Baustoffe und
Bauteile, Eigenlasten und Reibungswinkel

Lastannahmen fir Bauten; Verkehrslasten, Windlasten bei
nicht schwingungsanfalligen Bauwerken

Begriffe, Formelzeichen und Einheiten im
Bauingenieurwesen; Grundlagen

Sortierung von Nadelholz nach der Tragfahigkeit,
Nadelschnittholz

Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender
Belastung; Berechnung und bauliche Durchbildung

Arbeits und Schutzgeruste; Leitergeruste;
Sicherheitstechnische Anforderungen

Arbeits und Schutzgeriste; Geristbauarten. ausgenommen
Leiter und Systemgeruste; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Regelausfihrungen

Arbeits und Schutzgertste aus vorgefertigten Bauteilen
(Systemgeriste); Werkstoffe, Gerustbauteile, Abmessungen,
Lastannahmen und sicherheitstechnische Anforderungen;
Deutsche Fassung HD 1000 : 1988

Traggeruste; Berechnung, Konstruktion und Ausfiihrung

Fahrbare Arbeitsbiihnen (Fahrgeruste); Berechnung,
Konstruktion, Ausfiihrung, Gebrauchsanweisung

Stahlrohr fur Trag und Arbeitsgertste; Anforderungen,
Prifungen; Deutsche Fassung HD 1039 :1989

(z.Z. Entwurf) Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten
Stéhlen fur den allgemeinen Stahlbau; Deutsche Fassung
prEN 10 025 : 1987

Geschweildte kreisférmige Rohre aus allgemeinen
Baustahlen fur den Stahlbau; Technische Lieferbedingungen

Nahtlose kreisformige Rohre aus allgemeinen Baustahlen fir
den Stahlbau; Technische Lieferbedingungen
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DIN18 800 Teil 1 Stahlbauten; Bemessung und Konstruktion
DIN 18 800 Teil 2 Stahlbauten; Stabilitatsfalle; Knicken von Staben und

Stabwerken
DIN 18 800 Teil 7 Stahlbauten; Herstellen, Eignungsnachweise zum Schweil3en
DIN EN 74 Kupplungen, Zentrierbolzen und Ful3platten fur Stahlrohr-

Arbeitsgertste und Traggeruste; Anforderungen, Prifungen;
Deutsche Fassung EN 74 : 1988

VBG 1 Unfallverhiitungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften"4)
VBG 37 Unfallverhiitungsvorschrift "Bauarbeiten™?)
VBG 74 Unfallverhiitungsvorschrift "Leitern und Tritte"4)

Richtlinie zum Schwei3en von tragenden Bauteilen aus Aluminium °)

"Merkblatt Leitern bei Bauarbeiten" (ZH 1/45) 4)

"Merkblatt fir das Anbringen von Dubeln zur Verankerung von
Fassadengeriisten” (ZH 1/500) %)

"Sicherheitsregeln fir Arbeits und Schutzgeriiste" (ZH 1/534) 4)

"Sicherheitsregeln fir Seitenschutz und Schutzwande als Absturzsicherung bei
Bauarbeiten” (ZH 1/584) 4)

"Grundsatze fir die Prtfung von Belagteilen und Schutzwénden in Fang und
Dachfanggeriisten” (ZH 1/585) %)

"Sicherheitsregeln fur Turm und Schornsteinbauarbeiten” (ZH 1/601) 4)

Frihere Ausgaben

DIN 4420:01.52x DIN 4420 Teil 1:07.75, 03.80

Anderungen

Gegenlber der Ausgabe Marz 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Lastannahmen und Gertstgruppen fur Arbeitsgeriiste sowie Seitenschutz an
europaische Normung angepalst.

b) Lastannahmen fur Fanggeruste unter Bertcksichtigung dynamischer Einwirkungen
neu formuliert.

c) Standsicherheitsnachweis angepal3t an DIN 18 800 Teil 1, Teil 2 und Teil 7.

d) Herausnahme der Geruste Ublicher Bauarten und deren Zusammenfassung in DIN
4420 Teil 3.
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e) Neuaufnahme der Abschnitte "Prufung”, "Kennzeichnung" und "Aufbau und
Verwendungsanweisung".

Internationale Patentklassifikation

E 04 G 1/00 E 04 G 3/00 GO01B GO01L 1/00

4) Zu beziehen beim Verlag Carl Heymanns, Luxemburger Stral3e 449, 50939 Kdln
oder bei der zustandigen Berufsgenossenschatft

5) Zu beziehen beim Institut fir Bautechnik, Reichpietschufer 7476, 10785 Berlin

ZH 1/534.0 - Anhang DIN 4420 Teil 2

DK 69.057.6378:614.8 DEUTSCHE NORM Dezember
1990
Arbeits und Schutzgeriste DIN
4420
Leitergeriiste Teil 2
Sicherheitstechnische Anforderungen

Service and working scaffolds; ladder scaffolds;  Ersatz flir Ausgabe 03.80

safety requirements
Echafaudages de service; sauf échafaudages;

exigences de sécurité

Diese Norm wurde im Fachbereich "Einheitliche Technische Baubestimmungen
(ETB)" des NABau ausgearbeitet.

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber
technische Arbeitsmittel (Geréatesicherheitsgesetz). Entwurf, Berechnung und
Ausfuhrung einschlief3lich Veranderung und Abbau von Arbeits und Schutzgertsten
erfordern griindliche Kenntnis und Erfahrung.

Zu den Normen der Reihe DIN 4420 gehdren:

DIN 4420 Teil 1 Arbeits und Schutzgeriste; Allgemeine Regelungen,;
Sicherheitstechnische Anforderungen, Prifungen

DIN 4420 Teil 2 Arbeits und Schutzgeriste; Leitergertuste;
Sicherheitstechnische Anforderungen

DIN 4420 Teil 3 Arbeits und Schutzgeriste; Gerlustbauarten ausgenommen
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DIN 4420 Teil 4 Arbeits und Schutzgerlste aus vorgefertigten Bauteilen

Leiter und Systemgeruste; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Regelausfiuhrungen
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(Systemgeriste); Werkstoffe, Gerustbauteile, Abmessungen,

Lastannahmen und sicherheitstechnische Anforderungen;

Deutsche Fassung HD 1000 : 1988

Beginn der Gultigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1990.

MalRe in m

w N -

4.2
4.3
4.4

5.1

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2

5.3

6.1
6.1.1
6.1.2

Inhalt

Anwendungsbereich

Begriff

Bezeichnung

Sicherheitstechnische Anforderungen
Gerustleitern

Leitergerustbauteile aus Holz
Leitergerustbauteile aus Stahl

Sonstige Leitergerustbauteile
Ausfihrungen, zulassige Mal3e

Standgeruste mit langenorientierten Geruistlagen
(Fassadengeruste)

Gerusthdhe
Gerustfeldlange
Belagbreiten

Standgeruste mit flachenorientierten Geristlagen
(Raumgeruste)

Sonderregelungen bei Verwendung von Gerustleitern mit
einem lichten Holmabstand von 0,50 m bis 0,65 m

Bauliche Durchbildung

Standgeruste mit langenorientierten Geristlagen
Aufstellen der Gerustleitern

Verlangern der Geristleitern
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6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9
6.1.10
6.1.11
6.2

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.3
6.4
6.4.1
6.4.2
6.5

~

Abfangen von Geriistleitern bei Uberbriickungen
Vorhangen von Gerlstleitern
Verankerung

Verstrebung
Verbindungsmittel

Gerustbelag
Seitenschutz
Eckausbildung

Zugang
Standgeruste mit flachenorientierten Geristlagen

(Raumgeruste)

Aufstellen der Gerustleitern
Verlangern der Gerustleitern
Sicherheit gegen Kippen
Verstrebung und Ausstellung
Verbindungsmittel
Gerustbelag

Auflagerung der Langstrager
Seitenschutz

Hangende Leitergerlste
Schutzgeriste

Fanggeruste
Dachfanggeriste
Schutzdéacher

Prifung

Zitierte Normen und andere Unterlagen

1 Anwendungsbereich und Zweck

Seite 63 von 160

Diese Norm gilt fir Regelausfihrungen von Leitergeristen, die als Arbeits und
Schutzgeruste (Kurzzeichen) der Gertstgruppen 1 bis 3 eingesetzt werden als:

— Standgeruste (SL) mit langenorientierten Gerlstlagen (Fassadengeruste),

— Hangegeriste (HL) mit langenorientierten Gerustlagen,

— Standgeruste (SF) mit flachenorientierten Geristlagen (Raumgeruste).

In dieser Norm werden die Einzelheiten fur Gerustleitern und Leitergeriistbauteile
festgelegt sowie die zulassigen Gerlusthdhen, Geristfeldweiten, Belagbreiten und -
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dicken angegeben.

Soweit in dieser Norm keine abweichenden Regelungen getroffen sind, gelten fir die
GerUstbauart Leitergertst die allgemeinen Festlegungen nach DIN 4420 Teil 1 mit.
Durch die Festlegungen dieser Norm werden zugleich andere, z. B. auf
Vergleichsberechnungen beruhende Ausflihrungsarten ausgeschlossen. Ausnahmen
fur Leitergertstbauteile, siehe Abschnitt 4.4.

Abweichungen von der Regelausfiihrung sind nicht zulassig.

2 Begriff

Leitergerist: Systemgerust aus Gerustleitern (mit hdlzernen Holmen und mit
Sprossen aus Holz oder Stahl) und aus Leitergerustbauteilen (aus Holz oder Stahl).

3 Bezeichnung

Die Bezeichnung eines Leitergertists mufd mit dem Kurzzeichen LG fir die
Gerustbauart und dem Kurzzeichen fur Standgerist mit Orientierung der Geristlage
SL fur langenorientiertes oder SF fur flachenorientiertes Standgerist und der
Gerustgruppe nach DIN 4420 Teil 1 gebildet werden.

Bezeichnung eines Arbeitsgertsts (AG) als Leitergertst (LG) und als Standgerust mit
lAngenorientierter (SL) Gerustlage der Gerustgruppe 3

Gerust DIN 4420 AG LG SL 3

4 Sicherheitstechnische Anforderungen

4.1 Gerustleitern

4.1.1 Arten (siehe Bild 1)

Einsprossige Gerdstleitern mit Kurzzeichen
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stahlunterstitzten Sprossen L1(S)
Zweisprossige Gerdstleiter L2

4.1.2 Formen und Malf3e (siehe Bild 1)

Fur Holmquerschnitte am Zopfende von Gerlstleitern gelten die Werte der Tabelle 1,
fur die Sprossenmal3e der Gerustleitern die der Tabelle 2.

4.1.3 Werkstoffe

Holzteile von Gertistleitern missen DIN 68 362 entsprechen.
4.2 Leitergeriustbauteile aus Holz

4.2.1 Arten (siehe Bild 2)

Bordbrett, Dlbelarm, Gelanderholm, Gerustbohle, Giebelsteife, Kreuzstrebe,
Leiterholmverlangerung, Leiterschuh, Leiterunterlage, Querlasche, Zwischenholm.

4.2.2 Formen, Mal3e, Werkstoffe, und Ausfihrungen
Es gelten die Angaben in Bild 2 und Tabelle 3.

Tabelle 1. Holmquerschnitte am Zopfende der Geristleitern (siehe Bild 1)

Leiterlinge Mindestholmguerschmitt
am Zoplende
o
—-d
2
m G G
bis 8,85 4 = B
bis 10,65 42% BS
bis 12,65 45= 4
bis 14,65 5 =10
Fur Gerlstieitern mil lichiem Holmabstand 0,85 m
nach Tabelke 2 gilt:
Holmguerschnitl am Zoplends = 5 cm = 10 em
am FuBiende =7om = 14 cm

Tabelle 2. Sprossenmalie der Gerstleitern (siehe Bild 1)

Rchbar
Art der Holmabstand Sprossenmale
Garlstiaiter b, by | iy hy
m om
L1{s) L2 0,50 bis 0,58 3 768
L1{S)L2 0,60 bis 0,65 3 8 | 7
L2 0,85 4 114] i 75

Tabelle 3. Werkstoffe und Ausfiihrungen von Leitergeriistbauteilen aus Holz
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Leitergenisi- WarkstoH Ausfdhrung
baussie
alle auler Fichtannaolz Die Leiter-
Leiterhalm- mindestens der geristbauteile
wirldinganung Sorperklasse auws Haolz sind
5 10 nach an ihnan
DM 4074 Tell 1 Enden gegen
I AufreiBan zu
Lgsiber hialm- DM BB 362 sichern
verldngerung

4.3 Leitergerustbauteile aus Stahl
4.3.1 Arten (siehe Bild 3)

Gelanderklammer, Giebelkappe fur Giebelsteife, Haken fir Dibelarm,
Hakenschraube, Konsolen, Konsolstangen, Konsolstreben fiir eine und zwei Bohlen,
Kopfschraube, Leiterhaken, Leiterklammer, Ose fur Diibelart, Querlasche,
Schutzdacheisen, Schutzdachtager, Spillen, Unterlegscheibe fur Kopf und
Hakenschrauben.

4.3.2 Formen, MalRe und Werkstoffe

Es gelten die Angaben in Bild 3 und Tabelle 4.

4.4 Sonstige Leitergerustbauteile

Fur von den Abschnitten 4.2 und 4.3 abweichende Ausfiuhrungsarten der
Leitergerustbauteile, z.B. Metallbohlen, Verankerungsteile, Seitenschutzhalter, ist der

Nachweis der Brauchbarkeit zu erbringen 1).

1) Auskunft erteilt: Institut fir Bautechnik, Reichpietschufer 7476, 10785 Berlin.
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Bild 1. Gerustleitern
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Bild 2. Formen, Mal3e und Ausfihrungen von Leitergeristbauteilen aus Holz (Mal3e in

mm)
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Bild 3. Formen, MalRe und Ausfiihrungen von Leitergerustbauteilen aus Stahl (MalRe
in mm)

5 Ausfuhrungen, zulassige Malde
5.1 Standgeruste mit langenorientierten Gerustlagen (Fassadengeriiste)

5.1.1 Gerusthodhe

Fur Standgeriste mit langenorientierten Geristlagen Fassadengeriste) betragen die
zulassigen Gerusthéhen zul h (siehe Bild 4):

a) 18,00 m, wenn alle Gerustlagen in Hohenabstanden von je 2,00 m
ausgelegt und davon nur eine Gerustlage mit Nutzlast belegt wird,

b) 24,00 m, wenn eine bis drei Gerustlagen ausgelegt und davon nur eine
Gerustlage je Gerustfeld mit Nutzlast belegt wird. Dabei dirfen zusatzlich in
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Die Gerusthéhen dirfen max. 6,00 m erhdht werden, wenn die Belagbreite nicht mehr

als 0,65 m betragt.

5.1.2 Gerustfeldlange

Die zulassigen Gerustfeldlangen zul a nach Tabelle 5 durfen in Abhangigkeit von der
Mindestdicke und breite der Gerustbohlen des Belags aus Holz nicht Gberschritten

werden, siehe Bild 4.

Tabelle 4. Werkstoffe von Leitergeriistbauteilen aus Stahl

Leitergeristbauteile

Werkstoff

Fensterschrauben
Hakenschrauben
Kopfschrauben

mindestens Festigkeitsklasse 4.6

Konsolstangen

C 35 nach DIN 17 200 .
(z.Z. Entwurf)

tbrige Gertlstbauteile aus Stahl

St 37-2 nach DIN 17 100
(z.Z. Entwurf) oder St 34-2

Tabelle 5. Zulassige Gerustfeldlange zul a fiir Fassedengeriiste in Abhangigkeit
von Mindestdicke und breite der Gerlistbohlen (siehe Bild 4)

Breite x Dicke zuldssige
der Gerustbohlen Gerustfeldlange
aus Holz zul a
cm x cm m
min. max.

24 x5 2,75
28 x 4,5 2,5
24 x 4,5

20x 5

28x4 2,25
20x 4,5

24 x4 2

20x 4 1,75 1)

erhoht werden.

1) Bei tiber 2 Geriistfelder durchlaufende Geriistbohlen mit Breite x
Dicke = 20 cm x 4 cm darf die zulassige Geristfeldlange auf 2,00 m

5.1.3 Belagbreiten
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Abweichend von DIN 4420 Teil 1/12.90, Tabelle 1, betragt bei Leitergeristen in den
Gerustgruppen 2 und 3 die Mindestbreite der Belagflache b = 0,50 m. Bei
Arbeitsgertsten darf die Gesamtbelagbreite b nicht mehr als 0,90 m betragen
(Belagbreite b siehe Bild 5).

5.2 Standgeruste mit flachenorientierten Gerlstlagen (Raumgertiste)

Bei Raumgeristen sind die in Tabelle 6 angegebenen Gerustfeldlangen und
Gerusthdhen sowie die Mal3e der Unterstitzungen des Belages einzuhalten.

5.3 Sonderregelung bei Verwendung von Gerustleitern mit einem lichten
Holmabstand von 0,50 m bis 0,65 m

Werden bei Fassadengeristen oder Raumgeristen als Standleitern Gerustleitern mit
einem lichten Holmabstand von 0,50 m bis 0,65 m gewahlt, so diirfen die
Holmquerschnitte am Zopfende der Standleitern nach Tabelle 7 nicht unterschritten

werden.

Als Verlangerungsleitern durfen Gerustleitern nach Tabelle 1 verwendet werden.

Tabelle 6. Gerustfeldlangen, Gerlisthohen und Belagausbildungen fir
Raumgeriiste (siehe Bild 6 und Bild 7)

Griisl- ruldssige nidiissige | Gerlstbohlen: Gardstbohlan auf Quertrdgern
aruppe Garistioldidngs | Gerdsthdhe | — hochkani ;amllt als Langstragear; in Ausfimeng A nach Bild &
Fula, )| zul g zul b — als Quarirager; X
— als Belag unmithelbar auf LAngs
irdgarm in Auglihrung B nach
Bild & liczhbe
Breite = Dicke Biriite = Dichoi Stitzwaile
m m m cm ® om G X ¢ m
T | max (LT it iif f Tz
1,2 ZBS | 275 18.00 2455 20 = 3 1,00
a 2,50 240 15,00
"I a; shehe Bild 7
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Bild 4. Fassadengerust (zulassige Geristfeldlange zul a, siehe Tabelle 5, zulassige
Gerlsthéhen zul h, siehe Abschnitt 5.1.1 und Belagbreiten siehe Abschnitt 5.1.3)
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Bild 6. Belagausbildungen fir Raumgeruste

6 Bauliche Durchbildung

6.1 Standgeriste mit langenorientierten Gerlistlagen (Fassadengeriiste) (siehe
Bild 4)

6.1.1 Aufstellen der Gerustleitern

Die Gerustleitern miussen auf Leiterschuhen oder Leiterunterlagen so aufgestellt
werden, daf3 beide Leiterholme die Belastung gleichmafig in den Erdboden oder auf
tragfahige Bauteile Gbertragen.

6.1.2 Verlangern der Gerustleitern

Bei Verlangerung von Gerdstleitern mussen diese mindestens 2,00 m Ubergreifen,
wobei die obere Gerustleiter an der unteren je Holm mit zwei Querlaschen aus Stahl
oder Leiterklammern zu verbinden ist. Bei der Verbindung mit Leiterklammern muf3
die Verlangerungsleiter mit ihrer untersten Sprosse auf den Belag der Unterleiter
gesetzt oder mit zwei Leiterhaken an Spillen aufgehangt werden (siehe Bild 8). Sind
uber der Verlangerung mehr als vier Geristlagen angeordnet, dann darf die
Aufhangung nur an Querlaschen aus Stahl oder Leiterhaken an Spillen erfolgen. Bei
der Verwendung von Leiterhaken sind je Leiterholm zwei Leiterklammern
anzubringen.

Tabelle 7. Holmquerschnitte fur Standleitern mit Holmabstand 0,50 m bis 0,65 m
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6.1.3 Abfangen von Gerlistleitern bei Uberbriickungen
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Missen Gerustleitern abgefangen werden, z.B. bei Tor__einfahrten, und wird die
Abfangung nach Bild 9 ausgeflhrt, so braucht nur der Uberbriickungstrager statisch
nachgewiesen zu werden. In allen anderen Féllen darf die Abfangung nicht aus

Leitergerustbauteilen hergestellt werden. Fir die Abfangung ist ein
Standsicherheitsnachweis zu fihren.

}? .......... ‘If-‘ ......... .K..._B ......... 1#..
' ¥ I ¥ 4
s i e

¥ 8
R 2 5

g,

i

Bild 7. Raumgerist (siehe Abschnitt 5.2)
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Bild 7. (Fortsetzung) Raumgerist (siehe Abschnitt 5.2)

6.1.4 Vorhangen von Geristleitern (siehe Bild 10)

Macht das Bauwerk, besonders bei breiten Gesimsen oder an dartiberliegenden
Dachgauben, das Vorhangen von Gerdlstleitern erforderlich, dann muf3 das darunter
befindliche Gerist bei einer tiberragenden Lange

bis 2,00 m die vorgehangte Leiter mindestens 2,00 m

bis 3,00 m die vorgehangte Leiter mindestens 3,00 m

bis max. 7,00 m die vorgehangte Leiter mindestens 4,00 m
das Gerust Ubergreifen.
Der vordere Holm der vorgehangten Leiter mul3 gegen die Standleiter auf mindestens
2,00 m Hohe mit einer Leiterholmverlangerung oder mit zwei konstruktiv miteinander
verbundenen Gelanderholmen abgestrebt werden. Die durch das Vorh&ngen der
Leiter auftretenden Zug- und Druckkrafte sind durch zusatzliche Verankerungen am
oberen Ende der Standleiter unmittelbar unterhalb der obersten Sprossen und am
Knotenpunkt der Abstiitzung mit dem vorderen Holm der Standleiter in das Bauwerk
abzuleiten. Die vorgehéngten Leitern sind in Héhenabstanden von hochstens 2,00 m
zu verankern.
6.1.5 Verankerung

Bei Geristen, die freistehend nicht standsicher sind, ist jeder Leiterzug mit dem
Bauwerk zu verankern, wobei die Verankerung kein Hindernis auf den Arbeitsbéden

file://C:\Temp\swm58.tmp.htm 25.11.2004



BGR 165 - Gerustbau - Allgemeiner Teil, Titel Seite 77 von 160

bilden darf. Die Verankerung ist mit Diibelarmen nach Bild 2 auszufiihren, wobei
beide Leiterholme mit Hakenschrauben anzuschliel3en sind. Der vertikale Abstand der
Verankerungspunkte darf hochstens 4,00 m betragen. Die Gerustleitern dirfen Gber
die oberste Verankerung nicht mehr als 7,00 m hinausragen, wobei der oberste
Gerustbelag nicht mehr als 2,00 m tGiber dem obersten Verankerungspunkt liegen darf.

Die Verankerungen miussen die in Tabelle 8 genannten horizontalen Kréfte
aufnehmen kdnnen.

Als offene Bauwerke gelten unve__rkleidete Skelettbauten sowie Bauwerke, bei denen
mehr als 1/3 der Ansichtsflache Offnungen sind.

Im Gbrigen gilt DIN 4420 Teil 1/12.90, Abschnitt 8.2.2.

Tabelle 8. Verankerungskréafte fir Leitergeriste

Kreft paraliel Kraft rechtwinkiig zum Bauweark
Zum Bauwerk geschlpssene | offene Bauwerke
| Bauwarks
kM : kM kM
10 15 30

Laiterklammer laschen My Laiter-  uy
e auffen 8 klammer | =
- .
L eiterhaken *
an Spiilen ™7 ey
]
| E .| g
- = , =
w| o]
" #l L |
Ledter- T
klzmmar - |
Ry
Skahlguer- Leiter~
* Laschen * klammer
8 nrefi ailel

Bild 8. Verlangerung von Gerustleitern (3 Varianten)
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Bild 9. Abfangen von Geriistleitern bei Uberbriickungen
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Bild 10. Vorhangen von Gerustleitern nach Abschnitt 6.1.4
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Bild 11. Hangendes Leitergerist
6.1.6 Verstrebung

Jedes zweite Gerustfeld und die Endfelder sind bis zum Gelanderholm der obersten
Gerustlage durchgehend kreuzweise zu verstreben. Die Verstrebung muf3 in den
Endfeldern an den FuR3punkten des Gerusts beginnen, in den lbrigen Feldern
hochstens 5,25 m Uber der Standflache.

Die Ansatzpunkte der Kreuzstreben sind moglichst nahe an die Gelanderholme zu
legen. Die Verstrebungen sind mit jeder Geristleiter mit Kopf oder Hakenschrauber zu
verschrauben und durfen erst beim endgiltigen Abbau, und abgestimmt auf ihn,
entfernt werden.

6.1.7 Verbindungsmittel
Als Verbindungsmittel sind Schrauben, Leiterklammern, Leiterhaken und Querlaschen

nach den Abschnitten 4.2.2 und 4.3.2 zu verwenden. Als Verbindungsmittel, die keine
Krafte zu Ubertragen haben, sind auch Faserseile zuléssig.

6.1.8 Gerlistbelag

Der Gerustbelag mul3 nach Breite und Dicke den in Tabelle 5 festgelegten Mal3en
entsprechen.

Der Gerustbelag darf auf die Holzsprossen der Gerustleitern oder auf Stahlspillen
sowie auf Konsolen gelegt werden (siehe Bild 5). Er darf nicht mehr als 0,30 m tber
das Endfeld des Gerusts hinausragen. Die Flache zwischen den Leiterholmen ist voll
auszulegen. Sie gilt auch dann als voll ausgelegt, wenn noch so viel Zwischenraum
zwischen Belag und vorderem Leiterholm freibleibt, daf? die Aufstellung der
Bordbretter mdglich ist. Liegt der Geristbelag zwischen den Leiterholmen und auf
Konsolen, so braucht der durch den Leiterholm entstehende Zwischenraum nicht
uberdeckt zu werden.
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Die Flache zwischen den Leiterholmen braucht nicht ausgelegt zu werden, wenn von
dem auf Konsolen angeordneten Belag aus gearbeitet werden soll, der dann aber
mindestens 0,50 m breit sein mul3 (Ausbildung des Seitenschutzes siehe Abschnitt
6.1.9).

Im Gbrigen gilt DIN 4420 Teil 1.
6.1.9 Seitenschutz

Gelanderholm, Zwischenholm und Bordbrett missen in ihren MalRen und
Werkstoffglten den Anforderungen in Bild 2 und Tabelle 3 entsprechen.

Gelanderholm und Zwischenholm sind mit jeder Gerustleiter, die sie kreuzen, zu
verschrauben. Wo Zwischenholme nicht mit der Gerustleiter verschraubt werden
kdnnen, sind sie auf der Sprosse sitzend mit dem Leiterholm anderweitig zu
verbinden. Bordbretter missen gegen Kippen gesichert sein.

Wird bei Gerlsten von dem auf Konsolen ruhenden Belag aus gearbeitet und ist die
Flache zwischen den Leiterholmen nicht ausgelegt, ist der Seitenschutz an dem
Leiterholm anzubringen, der die Konsole tragt (siehe Bild 5).

Im Gbrigen gilt DIN 4420 Teil 1. Die Strebenkreuze sind mit Gelanderholmen als
Langsriegel zu verbinden.

6.1.10 Eckausbildung
Es gilt DIN 4420 Teil 1. Der Seitenschutz ist nach Abschnitt 6.1.9 auszufihren.
6.1.11 Zugang

Arbeitsplatze auf Gertisten mussen tber Treppen, Leitern, Laufstege oder
vergleichbar sichere Zugange erreichbar sein.

Anmerkung: Hierzu siehe Unfallverhitungsvorschrift ,Leitern und Tritte" (VBG 74) und
Unfallverhitungsvorschrift Bauarbeiten" (VBG 37) sowie Merkblatt Leitern bei
Bauarbeiten" (ZH 1/45).

6.2 Standgeruste mit flachenorientierten Gerustlagen (Raumgeriste) (siehe Bild
7)

6.2.1 Aufstellen der Gerustleitern

Es gilt Abschnitt 6.1.1.
6.2.2 Verlangern der Gerustleitern

Es gilt Abschnitt 6.1.2.

6.2.3 Sicherheit gegen Kippen

Raumgeriiste sind durch Abspannen, Verankern oder Abstiitzen gegen Kippen
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zusatzlich zu sichern, wenn das Verhaltnis von Hohe (Aufstandsflache bis Oberkante
oberster Belag) zur kleinsten Aufstandsbreite mehr als die Werte der Tabelle 9
betragt. Die Gerustleitern dirfen dabei den Gertstbelag um nicht mehr als 2,00 m
tberragen.

6.2.4 Verstrebung und Ausstellung

Raumgeruste mussen in beiden Richtungen durchgehend und in jedem Gertstfeld
kreuzweise verstrebt worden. Die Verstrebung hat mindestens in 2,50 m H6he Uber
der Standflache des Gerusts zu beginnen und ist bis in N&he des obersten
Gerustbelags durchzuftihren.

Das Raumgerust ist in Hohe der Ansatzpunkte der Kreuzstreben durchlaufend,
horizontal auszustellen. Hierzu durfen Gelanderholme verwendet werden. Diese sind
mit jeder GeruUstleiter zu verschrauben.

Tabelle 9. Sicherheit gegen Kippen

Standort Gerusthohe Verhéltnis Gerusthéhe
m zur kleinsten
max. Aufstandsbreite
In Freien und in offenen 4,00 3:1
Bauwerken
(siehe Anmerkung zu 8,00 2:1
Tabelle 8)
12,00 1:1
In geschlossenen 10,00 3:1
Bauwerken
tber 2:1
10,00
Raumgeriiste tber 12,00 m H6he im Freien und in offenen Bauwerken
sind stets gegen Kippen zusatzlich zu sichern.

6.2.5 Verbindungsmittel

Es gilt Abschnitt 6.1.7.

6.2.6 Gerustbelag

Der Gerustbelag ist nach Tabelle 5 und Bild 6 unmittelbar auf Langstrager (hochkant
gestellte Gerustbohlen) oder auf Quertrager (horizontal verlegte Gerustbohlen), die
auf Langstragern ruhen, zu legen. Lucken im Geristbelag, die durch Leiterholme
entstehen und breiter als 6 cm sind, missen tUberdeckt werden.

Im Gbrigen gilt DIN 4420 Teil 1.

6.2.7 Auflagerung der Langstrager
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Langstrager missen auf Leitersprossen oder Spillen gesetzt werden und sind mit
Kopfschrauben oder Faserseilen mit den Leiterholmen zu verbinden (siehe Bild 6).

Sitzt der Langstrager auf Spillen und reicht fur ihn der Raum zwischen Oberkante
Spille und Unterkante Sprosse nicht aus, darf er in diesen Ausnahmefallen auch
aulRerhalb der Geristleiter am Leiterholm befestigt werden, wenn die Spille um
mindestens 0,25 m Uber die Leiterholmaul3enkante hinausragt.

6.2.8 Seitenschutz
Nach Abschnitt 6.1.9
6.3 Hangende Leitergerlste

Leitergeruste, die an Auslegern aufgehangt werden, sind wie Fassadengertiste
auszubilden (siehe Bild 11).

Die Ausleger sind an tragfahigen Bauteilen des Bauwerks so zu befestigen, dal} sie
sich weder vertikal noch horizontal abheben oder verschieben kénnen. Die Mal3e der
Ausleger, deren Befestigung mit dem Bauwerk und deren Konstruktion sowie die Art
der Aufhangung des Leitergertsts an den Auslegern ist statisch nachzuweisen.

Die Gerustleitern sind mit dem Leiterful3 nach oben an Spillen auf die
Auslegerkonstruktion zu legen und mit dieser sicher zu verbinden. Der Belag ist auf
Spillen zu legen. Die Gerustleiterholme sind dicht oberhalb ihrer Aufhangepunkte und
dicht unter dem untersten Arbeitsboden durch Leiterklammern oder sonstige
geeignete Mittel gegen Aufspalten zu sichern.

Die Verwendung von hangenden Leitergerusten ist auf solche Falle zu beschranken,
in denen das Erstellen von Standgeristen nicht moglich ist oder auf zu grol3e
Schwierigkeiten stof3t.

6.4 Schutzgeriste

6.4.1 Fanggeruste

Nach DIN 4420 Teil 1

6.4.2 Dachfanggeruste

Jeder Leiterzug ist unmittelbar unter der Fanggertstlage zu verankern. Die
Verankerungen mussen die in Tabelle 8 genannten horizontalen Krafte aufnehmen
konnen.

Die Flache der Schutzwand muf aus einem

— Auffangnetz mit hochstens 100 mm Maschenweite nach DIN 32 767 bestehen
oder,

— Drahtgeflecht mit viereckigen Maschen, mit NenndrahtDurchmesser von
mindestens 2,5 mm nach DIN 1199 bestehen. Der verwendete Draht muf in den
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Maf3en DIN 177 und im Werkstoff DIN 17140 Teil 1 entsprechen. Es dirfen nur
Drahte mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, z. B. D 52, verwendet werden.

Das Auffangnetz oder Drahtgeflecht ist oben und unten an einem Stahlrohr nach DIN
4420 Teil 1/12.90, Abschnitt 4.2.4 oder Aluminiumrohr mit 48,3 mm
AuRendurchmesser nach DIN 4420 Teil 1/12.90, Abschnitt 4.3.1 durch Anschlingen
oder Durchfadeln zu befestigen.

Das Stahl bzw. Aluminiumrohr ist mit Anschraubkupplungen am Leiterholm bzw. an
der Leiterholmverlangerung anzuschrauben. StoRe der Stahl bzw. Aluminiumrohre
sind mit StolRkupplungen und Zentrierbolzen nach DIN EN 74 auszuftihren.

Beim Verwenden von Leiterholmverlangerungen nach Bild 2 muB die
Uberdeckungslange mindestens 0,85 m betragen.

Im Gbrigen gilt DIN 4420 Teil 1/12.90, Abschnitt 6.1.3 und Abschnitt 6.2.2.
6.5 Schutzdacher

Nach DIN 4420 Teil 1/12.90, Abschnitt 6

7 Prifung

Nach DIN 4420 Teil 1

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 177 Runder Stahldraht, kaltgezogen; Mal3e, Grenzabmalie,
Gewichte
DIN 1199 Drahtgeflecht mit viereckigen Maschen

DIN 4074 Teil 1 Sortierung von Nadelholz nach der Tragfahigkeit,
Nadelschnittholz

DIN 4420 Teil 1 Arbeits und Schutzgertste; Allgemeine Regelungen und
sicherheitstechnische Anforderungen, Prifungen

DIN 17 100 (z.Z. Entwurf) Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten
Stéhlen fur den allgemeinen Stahlbau, Deutsche Fassung
prEN 10 025 : 1987

DIN 17 140 Teil 1 Walzdraht zum Kaltziehen; Technische Lieferbestimmungen
fur Grundstahl und unlegierte Qualitatsstahle
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DIN 17 200 (z.Z. Entwurf) Vergutungsstahle; Technische
Lieferbedingungen; Vorgesehene Deutsche Fassung der
Europaischen Norm prEN 10 083

DIN 32 767 Schutznetze und Schutznetzzubehor; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Prifung

DIN 68 362 Holz fur Leitern; Gutebedingungen

DIN EN 74 Kupplungen, Zentrierbolzen und Ful3platten fir Stahlrohr-

Arbeitsgertste und Traggeruste; Anforderungen, Prifungen;
Deutsche Fassung EN 74 : 1988

VBG 37 Unfallverhiitungsvorschrift "Bauarbeiten?)
VBG 74 Unfallverhtitungsvorschrift "Leitern und Tritte"2),

"Merkblatt Leitern bei Bauarbeiten" (ZH 1/45)2)

Frihere Ausgaben

DIN 4411:12.44, 07.52

DIN 4411 Blatt 2: 03.62x

DIN 4411 Blatt 3:08.62

DIN 4420: 01.52x

DIN 4420 Teil 2:07.75, 03.80

Anderungen

Gegenuber der Ausgabe Marz 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Begriffe, Lastannahmen, Geristgruppen sowie Seitenschutz an DIN 4420 Teil 1
angepalit.

b) "Abschnitte Bezeichnung" und Prifung” hinzugefigt.

c) Zulassige Gerusthéhen in Abhangigkeit von der Belastung auf 18,00 und 24,00 m,
in Sonderfallen bis auf 30,00 m beschréankt.

Internationale Patentklassifikation

E 04 G 1/00
E 04 G 3/00
E 04 G 5/00
E 04 G 7/00

2) Zu beziehen beim Verlag Carl Heymanns, Luxemburger Stral3e 449, 50939 Kdln
oder bei der zustandigen Berufsgenossenschatft

file://C:\Temp\swm58.tmp.htm 25.11.2004



BGR 165 - Gerustbau - Allgemeiner Teil, Titel Seite 86 von 160

ZH 1/534.0 - Anhang DIN 4420 Teil 3

DK 69.057.678:614.8 DEUTSCHE NORM Dezember
1990
Arbeits und Schutzgeriste DIN
4420
Gerustbauarten ausgenommen Leiter und Teil 3
Systemgertste
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Regelausfiihrungen

Service and working scaffolds; types of Mit DIN 4420 T1/12.90
scaffolding constructions except ladder scaffolds Ersatz ftr DIN 4420
and scaffolds made of prefabricated elements; T1/03.80

safety requirements and basic versions

Echataudages de service; types de construction
d'échafaudages sauf échafaudages aux échelles
et echafaudages en éléments préfabriqués;
exigences de sécurité et modeéles base

Diese Norm wurde im Fachbereich "Einheitliche Technische Baubestimmungen
(ETB)" des NABau ausgearbeitet.

Die Benennung "Last" wird fur die Krafte verwendet, die von auf3en auf ein System
einwirken; das gilt auch fur zusammengesetzte Waorter mit der Silbe ... "Last" (siehe
DIN 1080 Teil 1).

Diese Norm enthéalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes uber
technische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Zu den Normen der Reihe DIN 4420 gehdoren:

DIN 4420 Teil 1 Arbeits und Schutzgeriste; Allgemeine Regelungen,;
Sicherheitstechnische Anforderungen, Prifungen

DIN 4420 Teil 2 Arbeits und Schutzgeriste; Leitergeruste;
Sicherheitstechnische Anforderungen

DIN 4420 Teil 3 Arbeits und Schutzgeriste; Gerlustbauarten ausgenommen
Leiter und Systemgeriste; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Regelausfihrungen

DIN 4420 Teil 4 Arbeits und Schutzgerlste aus vorgefertigten Bauteilen
(Systemgeriste); Werkstoffe, Gerustbauteile, Abmessungen,
Lastannahmen und sicherheitstechnische Anforderungen;
Deutsche Fassung HD 1000 : 1988
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Beginn der Gultigkeit

Diese Norm gilt ab 1 . Dezember 1990.

Mal3e in m

1

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3

4

4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.45

Inhalt

Anwendungsbereich und Zweck

Begriffe (mit Kurzzeichen)
Standgerust (S)
Héangegerust (H)
Auslegergertst (A)
Konsolgerist (K)
StahlrohrKupplungsgerust (SR)
Geristabschnitt
Bezeichnung

Allgemeine Anforderungen
Standsicherheitsnachweis
StahlrohrKupplungsgeruste
Rohrstd3e und Anschlisse
Stander

Langsriegel
Querriegel

Zwischenquerriegel
Auslegergeruste
Verankerung

Aufstanderung der Ausleger
Konsolgeriste

Aufhangung

Aussteifung
Eckausbildung

Uberbriickung von Offnungen
Seitenschutz/Schutzwande
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Regelausfihrung der Verankerung von Konsolgeristen

Gerustgruppen

Bauliche Ausbildung

Uberbriickung von Wandoffnungen
Regelausfihrung der Hangegeriste
Gerustgruppen

Bauliche Einzelheiten

Prafung

Zitierte Normen und andere Unterlagen

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fur haufig verwendete Geristbauarten von Arbeits und

Schutzgerusten in Verbindung mit DIN 4420 Teil 1.

Diese Norm gilt nicht fur Leiter und Systemgertste, siehe DIN 4420 Teil 2 und Teil 4,
fur Kleingertste sowie flr einige regional verwendete GerlUstbauarten, wie z. B. das

Stangengertst, das Reihplankengerist und das Suddeutsche Verputzergerist (siehe
die berufsgenossenschaftlichen Merkblatter).
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Diese Norm enthalt bauartspezifische sicherheitstechnische Anforderungen und
beschreibt Regelausfihrungen, fur die der Nachweis der Standsicherheit als erbracht

gilt.

2 Begriffe (mit Kurzzeichen)

2.1 Standgeriist (S): Gerist mit langen oder flachenorientierten Gerustlagen, dessen
Stander unmittelbar auf tragfahigem Untergrund stehen.

2.2 Hangegerist (H): Gerust mit langen oder flachenorientierten Gerustlagen,
dessen Belagflachen unmittelbar oder mit Zwischenunterstitzungen auf aufgehangten
Riegeln liegen.

2.3 Auslegergerist (A): Gerust mit langenorientierten Gerustlagen, dessen
Belagtrager aus dem Bauwerk auskragen.

2.4 Konsolgerust (K): Gerust mit [angenorientierten Gerustlagen, dessen
Belagflachen auf am Bauwerk befestigten Konsolen liegen.

2.5 StahlrohrKupplungsgerist (SR): Gerust mit [angen oder flachenorientierten
Gerustlagen aus Stahlrohren, Kupplungen und anderen systemunabhangigen
Geristbauteilen.

2.6 Gerustabschnitt: ein fur sich standsicheres Teil eines Gerusts.

3 Bezeichnung

Siehe DIN 4420 Teil 1

4 Allgemeine Anforderungen

4.1 Standsicherheitsnachweis

Der Standsicherheitsnachweis ist fuir alle Geruistbauarten nach DIN 4420 Teil 1 zu
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fuhren.

Fur die Regelausfiihrungen nach den Abschnitten 5, 6 und 8 gilt der
Standsicherheitsnachweis als erbracht. Abschnitt 7 definiert lediglich fir die
Verankerung von Konsolgertsten eine Regelausfiuhrung. Der
Standsicherheitsnachweis fir die Konsole selbst ist zuséatzlich zu fuhren.

Bei StahlrohrKupplungsgerusten ist, bei Verwendung von Stahlrohren
unterschiedlicher Wanddicken oder Stahlsorten in einem Gerlstabschnitt fir den
Standsicherheitsnachweis dieses Geriistabschnitts das Stahlrohr mit den
ungunstigsten Werten anzunehmen.

4.2 StahlrohrKupplungegeriste

4.2.1 RohrstofRe und Anschlisse

RohrstdR3e sind versetzt anzuordnen, und in die Nahe der Knoten zu legen (siehe Bild
1). Sie sind mit Zentrierbolzen und StolRkupplungen auszuftihren.

Bei Standerstol3en, in denen keine Zugkrafte auftreten, genigt die Anordnung von
Zentrierbolzen.

Beim Anschlul3 mehrerer Rohre in einem Knoten sind, damit die Aul3ermittigkeiten
maglichst klein bleiben, die Kupplungen dicht aneinander zu legen.

Verbindungen von sich rechtwinklig kreuzenden Rohren sind mit Normalkupplunggn
auszufiihren. Ausnahme siehe Abschnitt 4.2.5.
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Querriegel
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Bild 1. Regelausfuhrung flr Stahlrohr-Kupplungsgeruste als Standgeruste mit
langenorientierten Gerlstlagen - Ubersicht

4.2.2 Stander

Stander sind vertikal auf Ful3platten oder Fuf3spindeln zu stellen und am Ful3punkt in
zwei Richtungen mit Riegeln zu verbinden; in der Querrichtung darf bei
lAngenorientierten Geristen, sofern sie nicht auf Spindeln stehen, auf Riegel
verzichtet werden.

4.2.3 Langsriegel

Langsriegel sind an jeden Stander anzuschlieRen. Sté3e benachbarter Langsriegel
sind in der Regel feldversetzt anzuordnen. Langsriegel dienen nicht unmittelbar zur
Unterstitzung des Belags.

4.2.4 Querriegel

An jeder Verbindung zwischen Stander und Langsriegel ist ein Querriegel
anzuordnen. Dieser ist an die Stéander anzuschlie3en. Beldge dirfen nur auf die
Querriegel und die Zwischenquerriegel aufgelegt werden.

4.2.5 Zwischenquerriegel
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In den Gerustfeldern dirfen zur Verringerung der Stutzweite der Belagbohlen
Zwischenquerriegel angeordnet werden. Sie durfen mit Drehkupplungen an den
Langsriegeln befestigt werden.

4.3 Auslegergeriste

4.3.1 Verankerung

Jeder Ausleger ist mindestens durch zwei Verankerungen so zu befestigen, dal3 er
nicht kippen, abheben und verschoben werden kann (siehe Bild 11).

4.3.2 Aufstanderung der Ausleger
Werden Ausleger nicht unmittelbar auf Decken befestigt, missen die Anforderungen
nach Abschnitt 4.3.1 auch fir die Unterstitzungen (z.B. Gertstbocke, Geriiststander)
erfullt sein.
4.4 Konsolgeruste
4.4.1 Aufhangung
Konsolen mussen konstruktive Vorrichtungen zum Aufhangen haben. Diese miussen
so durchgebildet sein, dal3 ein unbeabsichtigtes Aushangen der Konsole verhindert
wird, z. B. durch Einh&ngehaken von mindestens 0,25 m Lange.
4.4.2 Aussteifung
Konsolen missen gegen seitliches Ausweichen und Kippen gesichert sein. Die
Verbindungsmittel der zur Aussteifung verwendeten Bauteile missen vom
Gerustbelag aus gehandhabt werden kénnen, sofern nicht ausschlief3lich der Ein und
Ausbau des Konsolgerusts mittels Hebezeug vorgesehen ist.
Anmerkung:

Der Transport mittels Hebezeug kann zusétzliche Aussteifungen erfordern.

4.4.3 Eckausbildung

Die Einristung von Ecken mul3 konstruktiv sichergestellt sein, z. B. durch
Eckkonsolen.

4.4.4 Uberbruckung von Offnungen

Am FuB3 der Konsolen sind Einrichtungen erforderlich, die das Befestigen von Tragern
zur Uberbrickung von Offnungen sicherstellen.

Diese Trager mussen so lang sein, dal3 sie beidseits die Wandodffnungen um je 0,30
m Ubergreifen.

4.45 Seitenschutz/Schutzwande
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Konsolen missen konstruktive Vorrichtungen fur die Anbringung von Seitenschutz
oder Schutzwénden haben.

4.4.6 Anschlagvorrichtungen

Sollen Konsolgertste mittels Hebezeug transportiert werden, missen die Konsolen
Vorrichtungen haben, an denen die Lastaufnahmemittel befestigt werden kénnen.

4.5 Hangegeruste

Hangegeriste sind mit nicht brennbaren Tragmitteln an tragfahigen Bauteilen
aufzuhangen. Sie missen nach allen Richtungen gegen Pendeln gesichert sein.

Haken als Tragmittel der Aufhangung sind gegen Aufbiegen und Aushangen zu
sichern.

Sind Hangegeruste als Fanggeriste eingesetzt, darf Holz nur fur die Belage
verwendet werden.

5 Regelausfuhrung der StahlrohrKupplungsgeruiste

5.1 Gerustgruppen

Die Regelausfiihrung der StahlrohrKupplungsgeruste darf flr Arbeitsgeriste der
Gerustgruppen 1 bis 6, sowie fur Fanggeruste, nach DIN 4420 Teil 1 eingesetzt
werden.

5.2 Gerustbauteile

5.2.1 Stahlrohre

Es sind Stahlrohre mit 48,3 mm AufRendurchmesser nach DIN 4427 zu verwenden.

Fur Gerluste mit Hohen Uber 20 m sind Stahlrohre mit 4,0 mm Wanddicke
einzusetzen.

Abweichend hiervon durfen Stahlrohre mit 48,3 mm Auf3endurchmesser der
Stahlsorte St 33, Wanddicke 4,05 mm, fiir die Gerustgruppen 1 bis 4 verwendet
werden, wenn die Gerusth6he nicht mehr als 20 m betragt.

5.2.2 Kupplungen

Fur die Verbindung von Stadndern mit Riegeln dirfen nur Normalkupplungen der
Klassen B und BB verwendet werden (siehe DIN 4420 Teil 1).
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Die Verwendung von Drehkupplungen ist zum Anschlul3 von Horizontaldiagonalen
nach Bild 3 c, sowie, wenn keine Normalkupplungen verwendet werden kbnnen, zum
Anschluf’ von Vertikaldiagonalen gestattet. Drehkupplungen dirfen auch, abweichend
von Abschnitt 4.2.1, zur Lagesicherung der Zwischenquerriegel eingesetzt werden.

Fur Rohrst6l3e sind StoRkupplungen der Klasse B zu verenden.

5.3 Stahlrohr-Kupplungsgeruste als Standgeriiste mit lAngenorientierten
Gerustlagen

5.3.1 Mal3e
Im folgenden ist die Regelausfuhrung

— mit einer maximalen Gerusthohe von 30 m,
— mit einer maximalen Systembreite von 1,0 m und

— mit einem Vertikalabstand der Gerustlagen bis zu 2,0 m
festgelegt.
5.3.2 Standerabstande und Verankerungsraster

Die Standerabstande der Regelausfuhrung der StahlrohrKupplungsgeriste sind der
Tabelle 1 zu entnehmen. Fir das Verankerungsraster der Geruste gilt Tabelle 2.

Tabelle 1. Standerabstande fiir die Regelausfihrung der Stahlrohr-
Kupplungsgeruste mit langenorientierten Gerustlagen

Gerustgruppe 1 oder 2 3 oder 4 5 61
Standerabstand 2,5 2,0 15 1,2
linm

1) Fur die Gerustgruppe 6 sind zusétzlich Zwischenriegel erforderlich.

Die vorstehenden Regelungen gelten unter der Voraussetzung, dal3 maximal zehn,
bei einer Verwendung von Verbreiterungen nach Abschnitt 5.3.3.5 maximal funf,
Gerustlagen ausgelegt sind. In jedem Gerustfeld darf dabei eine Belagflache voll
genutzt werden. Das Absetzen von Lasten, z. B. Steinpakete, durch Krane, ist bei
Gerusten der Gerustgruppen 1 bis 3 nicht gestattet.

5.3.3 Bauliche Einzelheiten
5.3.3.1 Standerstofle

StanderstdRe dirfen nicht mehr als 0,3 m von einem Knoten entfernt sein. Sie sind in
den beiden obersten Lagen mit StoRkupplungen zu versehen (siehe Bild 2).
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1 Stafkupplung

Bild 2. Anordnung der StoRkupplungen bei Standerstdl3en (jeweils in den beiden
obersten Lagen) fur die Regelausfihrung fur StahlrohrKupplungsgeriste als
Standgeruste mit langenorientierten Gerustlagen

5.3.3.2 Gerusthalter
Gerusthalter miissen angeschlossen werden

— an beiden Standern (siehe Bild 3 a) oder
— an beiden Langsriegeln (siehe Bild 3 b) oder

— nur am inneren Stander an einzelnen Verankerungsstellen, wenn
Horizontaldiagonalen in den benachbarten Gertstfeldern bis zum nachsten
durchgehenden Geristhalter vorhanden sind (siehe Bild 3 c).

— Gerusthalter durfen nicht mehr als 0,4 m von einem Knoten entfernt sein.
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b} Verankerung: Gerdsthalter am inneren und aulteren Langsriegel
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c) Verankerung: Gerlstnaler nur am inreren Stinder, unmittglbar neben dem Knotenpunkt

Bild 3. Beispiele fiir die Anordnung der Verankerungen der Regelausfiihrungen der
StahlrohrKupplungsgeruste als Standgeriiste mit langenorientierten Gerustlagen

Tabelle 2. Verankerungsraster und erforderliche zulassige

Ankerbeanspruchungen der Regelausfuhrungen von Stahlrohr-
Kupplungsgeristen mit langenorientierten Gerustlagen
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= Werden andere Standerabstinde | gewahll so dirfen die hior angegebonen Krifte linear umgarachnat
werdan.
% Den hier angagobenen Kraftan llzgan die asradynamischen Kialbewere nach Abschnitt 534 regrunde.

5.3.3.3 Verstrebung

Die dulRere Vertikal, sowie jede unverankerte Horizontalebene, sind in jedem flinften
Gerustfeld durch Diagonalen auszusteifen (siehe Bild 1).

5.3.3.4 FulRplatten und Ful3spindeln

Es sind Ful3platten nach DIN EN 74 oder leichte Gerustspindeln nach DIN 4425 zu
verwenden. Aul3erdem dirfen stdhlerne Gerustspindeln mit Vollquerschnitt und
AuRendurchmesser 38 mm eingesetzt werden.

Die Auszugslange der Gerustspindeln darf 0,30 m nicht Uberschreiten; die
Mindestuberdeckungslange von Gerustspindel und Stander betragt 25 % der
Gesamtlange der Spindel, mindestens 0,15 m.

5.3.3.5 Verbreiterungen

Verbreiterungen durfen nur einseitig angeordnet werden und eine maximale Breite

von 0,30 m aufweisen. Der lichte Abstand zwischen Belag und Verbreiterung darf
nicht groRer als 0,08 m sein (siehe Bild 4). Der Belag ist in seiner Lage zu sichern.
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Bild 4. Verbreiterung fir die Regelausfiihrung der StahlrohrKupplungsgeriste als
Standgeruste mit langenorientierten Gerustlagen

5.3.3.6 Schutzdach

Es darf ein Schutzdach nach Bild 5 verwendet werden.

durch Regelaus-
filhrung definiert

T

-

0,60

2,00

060 = b=1,00

Bild 5. Schutzdach fir die Regelausfiihrung der StahlrohrKupplungsgeruste als
Standgeruste mit langenorientierten Gerustlagen

In der Abdeckungsebene ist jeder Stander zu verankern und ein zuséatzlicher
Langsriegel anzuordnen (siehe Bild 5).

5.3.3.7 Eckausbildung

Die Eckausbildung und die zugehdrige Verankerung sind nach Bild 6 auszufuhren.

file://C:\Temp\swm58.tmp.htm 25.11.2004



BGR 165 - Gerustbau - Allgemeiner Teil, Titel Seite 99 von 160

e

1 Anbeiden Stindern angeschlossener Gerdsinalter

Bild 6. Eckausbildung fir die Regelausfiihrung der StahlrohrKupplungsgeriiste als
Standgeruste mit langenorientierten Gerustlagen

5.3.3.8 Uberbriickung

Fur Gerusthohen bis 20 m darf die Uberbriickungskonstruktion, sowie die zugehorige
Verankerung, nach Bild 8 ausgefiihrt werden. Unterhalb der Aufhdngung der
Uberbriickung sind doppelte Stander zu verwenden. Abweichend hiervon diirfen bei
Gerusthdhen unter 8 m und bei Verwendung von Rohren mit 4,0 mm Wanddicke,
auch einfache Stander eingesetzt werden.

Abweichend von der Regelausfiihrung dirfen fir die Uberbriickung auch Gittertrager
verwendet werden, wenn hierfir ein Standsicherheitsnachweis vorliegt.

5.3.4 Ankerkréafte

Die maximalen Ankerkrafte F und F|| (siehe Bild 7) der Regelausfiihrungen von

StahlrohrKupplungsgerusten als Standgertste mit lAngenorientierten Geristlagen
sind in Abhangigkeit von Verankerungsraster, Ausfiihrungsart und Gerusthohe der
Tabelle 2 zu entnehmen. Die angegebenen Krafte sind den zulassigen
Ankerbeanspruchungen gegentber zu stellen und beziehen sich auf Systeme mit
einem Standerabstand von | = 2,0 m und einem Lagebeiwert .= 0,76 (siehe DIN

4420 Teil 1). Werden andere Standerabstédnde gewahlt, so dirfen die zugehorigen
Krafte F, und F|| aus den Werten der Tabelle 2 mittels linearer Umrechnung bestimmt

werden.

Die Verankerung des Schutzdachs ist bei nicht bekleideten Gertisten mit um 50%
erhohten Ankerkraften F und F|| nachzuweisen.
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Bild 8. Uberbrtickung mit Stahlrohren fir die Regelausfiihrung der Stahlrohr-
Kupplungsgertste als Standgeruste mit langenorientierten Geristlagen

Bei nicht bekleideten Gerusten bis zu 10 m Hohe darf die Kraft F” fur den Nachweis

der Verankerung unbericksichtigt bleiben, wenn die aul3en liegenden Gerlsthalter an
beiden Stadndern angeschlossen werden und wenn der Abstand Innenkante
Belagflache - Bauwerk 0,30 m nicht tGberschreitet.

Den Ankerkraften bekleideter Geruste liegen folgende aerodynamische Kraftbeiwerte
zu Grunde:

Cs = 1,3

Werden Planen, Netze oder Geflechte mit anderen cf Werten verwendet, so sind die
Krafte FL und FII fur bekleidete Gerlste linear umzurechnen.

5.4 StahlrohrKupplungsgeruste mit flachenorientierten Geristlagen
Die Regelausfuhrung gilt fur freistehende StahlrohrKupplungsgeriste mit

flachenorientierten Gerustlagen, deren Verhaltnis von Hohe (Aufstandsflache bis
Oberkante Belagflache) zur kleinsten Aufstandsbreite nicht mehr als 3 : 1, bei
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Verwendung in geschlossenen Raumen nicht mehr als 4 : 1 betragt.

Die zulassigen Stutzweiten der Querriegel sind in Abhéngigkeit vom zulassigen
Standerabstand fur Gerlste der Geristgruppen 1 bis 6 der Tabelle 3 zu entnehmen.

Die Gerusthohe darf 12 m im Freien und 20 m in geschlossenen Raumen nicht
ubersteigen.

Bei Verwendung im Freien sind die Standersto3e in den Verbandsebenen immer mit
StolRkupplungen zu versehen.

Der Vertikalabstand der Quer und Langsriegel darf jeweils 2,0 m nicht Giberschreiten.
Die Verstrebungen in Quer und Langsrichtung sind mindestens in jeder zweiten
Standerreihe anzuordnen (siehe Bild 9 und Bild 10). Die Bohlendicke ist nach DIN
4420 Teil 1 zu wahlen. Dabei dirfen Zwischenquerriegel angeordnet werden.

A\ \>\\\\

1 Querriegel ragt Belagfiiche
2  Langsriegel

Bild 9. Regelausfiihrung der StahlrohrKupplungsgeruste mit flachenorientierten
Gerustlagen
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Bild 10. Aussteifungsschema fiir die Regelausfihrung der StahlrohrKupplungsgertste
mit flachenorientierten Gerustlagen

6 Regelausfihrung der Auslegergeriste

6.1 Gerustgruppen

Die Regelausfiihrung der Auslegergertste darf flr Arbeitsgeruste der Gerlstgruppen
1, 2 und 3 sowie fir Fanggeruste nach DIN 4420 Teil 1 eingesetzt werden.

Tabelle 3. Regelausfuhrung der StahlrohrKupplungsgeriiste mit
flachenorientierten Gerustlagen

Gerustgruppe Abstand der Langsriegel Abstand der Querriegel
a I
m m
max. max.
1 1,75 2,50
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2 1,50 2,25
3 1,50 2,00
4 1,00 1,75
Sund 6 0,75 1,75

6.2 Bauliche Einzelheiten

Als Ausleger sind Stahlprofile | 80, IPE 80, |1 100 oder IPE 100 aus St 372 oder St 373
nach DIN 17 100 (z.Z. Entwurf) zu verwenden

Die Verankerung ist zuldssig in StahlbetonMassivdecken. Es sind mindestens zwei
Verankerungsbigel aus Betonstahl BSt 420 S (111 S), BSt 500 S (IV S) nach DIN 488
Teil 1 oder aus St 372 nach DIN 17 100 (z.Z. Entwurf) von mindestens 10 mm
Durchmesser nach den Bildern 11 und 12 zu verwenden. Der Biegerollendurchmesser
mufd mindestens dem 4fachen Durchmesser des verwendeten Stahls entsprechen.
Die Bugel mussen mit ihren Haken unter die untere Querbewehrung greifen.

Die Ausleger missen die Verankerungsbtigel um mindestens 0,20 m tberragen. Sie
durfen erst belastet werden, wenn der Beton eine Mindestdruckfestigkeit von 10

MN/m?2 erreicht hat.

N/ Jﬂ\.

Tl s
Fouland

=012

=020 v =150 k=130

1 Holzkeil

Bild 11. Auslegerbefestigung fur die Regelausfiihrung der Auslegergeriste
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Bild 12. Auslegerverankerung fur die Regelausfiihrung der Auslegergeriste
6.3 Eckausbildung

Die Eckausbildung ist nach Bild 13 auszufuhren.

a

Auslegerendabstand a=< 15 m

Bild 13. Eckausbildung fir die Regelausfihrung der Auslegergertste

7 Regelausfihrung der Verankerung von Konsolgertsten

7.1 Gerustgruppen

Die Regelausfuihrung der Verankerung von Konsolgerusten darf fir Arbeitsgeriste der
Gerustgruppen 1, 2 und 3 mit einer Breite der Belagflache bis 1,30 m, sowie flr
Fanggertiste nach DIN 4420 Teil 1 eingesetzt werden.

Dabei mul3 die Konsolhéhe mindestens der Belagbreite entsprechen. Der
Konsolabstand darf horizontal hochstens 1,50 m betragen. Die Konsolen missen je
Aufhangung zwei Einhangehaken haben.

7.2 Bauliche Ausbildung

Die Verankerung ist zuldssig in StahlbetonMassivdecken. Es sind mindestens zwei
Einhangeschlaufen aus Betonstahl BSt 420 S (11l S) bzw. BSt 500 S (IV S) nach DIN
488 Teil 1 oder aus St 372 nach DIN 17 100 (z. Z. Entwurf) von mindestens 10 mm
Durchmesser zu verwenden. Der Biegerollendurchmesser muf3 mindestens dem
4fachen Durchmesser des verwendeten Betonstahls entsprechen.

Die Einha&ngeschlaufen missen mindestens 0,50 m in die Stahlbetondecke

hineinragen und mit ihren Enden in die untere Bewehrungslage geflhrt sein (siehe
Bild 14 a). Fir eine Ausfliihrung mit Einhangeschlaufen aus St 372 gilt Bild 14 b.
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Die Einha&ngeschlaufen dirfen erst belastet werden, wenn der Beton eine
Mindestdruckfestigkeit von 10 MN/m? erreicht hat.

7.3 Uberbriickung von Wandéffnungen

Wandoffnungen im Bereich des Konsolful3es diurfen mit Tragern nach Tabelle 4
tberbrtckt werden.

Tabelle 4. Uberbriickung von Wandéffnungen fiir die Regelausfithrung der
Verankerung von Konsolgerusten

UOber zu Gberbrickends inung
brlickungs- |

iribger = 1,0m | =225m
Hofz ) O1wem=10cem | 2 010cm=12em
Stahl I100

IFE 100

"l Sortlerkiasse 5 10 oder M5 10 nach DIN 4074

Tl 1

%
/4

>0,13
13
-]
i
=)
|
I

I}
=3
2
/r..-"'f/‘:.
il

1 Zusditzliche Bewehrung

a) Einhangeschlaufen aus BSt 420 5 (il S) bew, b} Einhdngeschlaulen aus St 37-2 nach DIN 17 100
BSt 500 S (IV 5) nach DN 488 4 = 10 mm {z.Z. Enbwurf)}

Bild 14. Regelausfiihrung der Verankerung von Konsolgerusten

8 Regelausfiihrung der Hangegeriste

8.1 Gerustgruppen

Die Regelausfiuihrung der flachenorientierten oder langenorientierten Hangegertste
darf fUr Arbeitsgeriste der Gerustgruppen 1, 2 und 3 nach DIN 4420 Teil 1 eingesetzt
werden (siehe Bild 15).
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Die Regelausfuihrung der Hangegeriste darf nicht als Fanggerist eingesetzt worden.

a) léngenorientiere Gerdstage (Bohlen Kingsgespannt) b) Hingenorientiens Gerustiage (Bohlen quergespannt)

¢} MEchanoriantierts Geroslage

Bild 15. Regelausfiihrung der Hangegeriste

8.2 Bauliche Einzelheiten

Die St6l3e der Riegel mussen dicht neben den Aufhangungen liegen und druck und
zugfest ausgebildet sein. Holzriegel missen an den St63en eine Ubergreifungslange
von mindestens 1,0 m haben.

Fur die Regelausfiihrung der Hangegeruste aus Stahlrohren gilt Tabelle 3 flr die
Gerustgruppen 1 bis 3 sinngemali.

Fir die Regelausfiihrung der Hangegeruste aus Rundholzstangen &> 11 cm,
Auskragung < 0,60 m, gilt Tabelle 5.

Tabelle 5. Regelausfihrung der Hangegeriste aus Rundholzstangen & > 11 cm,
Auskragung <0,60 m
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Gerist- ' Mafe der Gerlstbohlen Abstand der Stitzwaile arforderliche zulassige
gruppe | nach DIN 4420 Ted 1 Riegel dar Riagal Last jeder Aufhdngung
| o o ! a kM

m m lingenorientien flachenoriantiert

min. i | ax. nirs N,

1 20445 226 200 25 5.0
24 % 40

24 ® 50 276 1.75 30 6,0

2 | 20« 45 225 150 a5 7.0
24 = 40

24 = 50 275 1.25 35 7.0

3 20 45 225 125 s 7.0
24 x40

24 x50 275 125 45 8.0

Siehe DIN 4420 Teil 1.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 488 Teil 1 Betonstahl; Sorten, Eigenschaften, Kennzeichen

DIN 1080 Teil 1  Begriffe, Formelzeichen und Einheiten im
Bauingenieurwesen; Grundlagen

DIN 4074 Teil 1  Sortierung von Nadelholz nach der Tragfahigkeit
Nadelschnittholz

DIN 4420 Teil 1  Arbeits und Schutzgeruste; Allgemeine Regelungen;
Sicherheitstechnische Anforderungen, Prifungen

DIN 4420 Teil 2 Arbeits und Schutzgeruste; Leitergeriste;
Sicherheitstechnische Anforderungen

DIN 4420 Teil 4  Arbeits und Schutzgerlste aus vorgefertigten Bauteilen
(Systemgeruste); Werkstoffe, Gerustbauteile, Abmessungen,
Lastannahmen und sicherheitstechnische Anforderungen;
Deutsche Fassung HD 1000 : 1988

DIN 4425 Leichte Gerustspindeln; Konsﬂtruktive Anforderungen,
Tragfahigkeitsnachweis und Uberwachung

DIN 4427 Stahlrohr fur Trag und Arbeitsgeruste; Anforderungen,
Prifungen; Deutsche Fassung HD 1039 : 1989

DIN 17 100 (z.Z. Entwurf) Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten

Stahlen fur den allgemeinen Stahlbau; Deutsche Fassung
prEN 10025 : 1987

DIN EN 74 Kupplungen, Zentrierbolzen und Ful3platten fur Stahlrohr-

file://C:\Temp\swm58.tmp.htm 25.11.2004



BGR 165 - Gerustbau - Allgemeiner Teil, Titel Seite 108 von 160

Arbeitsgertste und Traggeruste; Anforderungen, Prifungen;
Deutsche Fassung EN 74 : 1988

Frihere Ausgaben

DIN 4420 : 01.52x
DIN 4420 Teil 1 : 07.75,03.80

Anderungen

Gegenuiber DIN 4420 T 1/03.80 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Siehe DIN 4420 T 1

Internationale Patentklassifikation

E 04 G 1/00

E 04 G 3/00
G O01L 1/00

ZH 1/534.0 - Anhang DIN 4420 Teil 4

DK 69.057.61 DEUTSCHE NORM Dezember
1988

Arbeits und Schutzgeriste DIN
4420
aus vorgefertigten Bauteilen (Systemgeriste) Teil 4

Werkstoffe, Geriistbauteile, Abmessungen,

Lastannahmen
und sicherheitstechnische Anforderungen
Deutsche Fassung HD 1000 : 1988

Diese Norm enthalt die Deutsche Fassung fur das Europdaische
Harmonisierungsdokument HD 1000

Service and working scaffolds made of prefabricated elements; Materials, dimensions,
design loads and safety requirements; German version HD 1000 : 1988

Echafaudages de service en éléments préfabriqués; Matériaux, dimensions, charges
de calcul et exigences de sécurité; Version allemande HD 1000 : 1988

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes uber
technische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Gultigkeit
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Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1988.

Nationales Vorwort

Zustéandig fur das Européische Harmonisierungsdokument ist in Deutschland der
Arbeitsausschul’ 11 5 "Arbeits und Schutzgertste und Gerustbauteile" des
Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Dieses Europaische Harmonisierungsdokument wird als besonderer Teil in die
folgenden Normen der Reihe DIN 4420 Gbernommen:

DIN 4420 Teil 1 (z.Z. Entwurf) Arbeits und Schutzgeriste; Allgemeine
Regelungen und sicherheitstechnische Anforderungen,
Prifungen

DIN 4420 Teil 2 (z.Z. Entwurf) Arbeits und Schutzgeriste; Leitergeruste;
Sicherheitstechnische Anforderungen

DIN 4420 Teil 3 (z.Z. Entwurf) Arbeits und Schutzgeriste; GerlUstbauarten
(ausgenommen Leiter und Systemgeriste):
Sicherheitstechnische Anforderungen und Regelausfiihrungen

DIN 4420 Teil 4 Arbeits und Schutzgertste aus vorgefertigten Bauteilen
(Systemgeriste); Werkstoffe, Gerustbauteile, Abmessungen,
Lastannahmen und sicherheitstechnische Anforderungen

HARMONISIERUNGSDOKUMENT HD 1000
HARMONIZATION DOCUMENT

DOCUMENT D'HARMONISATION Juni 1988
DK 69.057.61

Deutsche Fassung

Arbeits und Schutzgertste

aus vorgefertigten Bauteilen (Systemgeriste)
Werkstoffe, Gerustbauteile, Abmessungen, Lastannahmen
und sicherheitstechnische Anforderungen

Service and working scaffolds made of Echafaudages de service en éléments
pref- préfabriqués; Matériaux, dimensions,
abricated elements; Materials, charges de calcul et exigences de
dimensions, design loads and safety sécurité

requirements

Dieses Harmonisierungsdokument wurde von CEN am 19880209 angenommen. Die
Mitglieder sind gehalten, die Forderungen der Gemeinsamen CEN/CENELECRegeln
zu erflllen, in denen die Bedingungen festgelegt sind, unter denen diesem
Harmonisierungsdokument ohne jede Anderung der Status einer nationalen
Harmonisierungsdokumentes zu geben ist.
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Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser Harmonisierungsdokumente mit ihren
bibliographischen Angaben sind beim CENZentralsekretariat oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaéltlich.

Dieses Harmonisierungsdokument besteht in den drei offiziellen Fassungen (Deutsch,
Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht
und dem CENZentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CENMitglieder sind die nationalen Normenorganisationen von Belgien, Ddnemark,

Deutschlano_l_, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Spanien und dem Vereinigten

Kdnigreich.
CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: Rue Bréderode 2, B1000 Brissel

(c) CEN 1988. Das Copyright ist allen CEN- Ref. Nr HD 1000 : 1988 D
Mitgliedern vorbehalten

Inhalt

Entstehungsgeschichte

Zweck und Anwendungsbereich
Verweisungen auf andere Normen
Begriffe

Werkstoffe und Gerustbauteile
Lastannahmen

Mal3e

O Ol WDN P
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7 Verankerungen
8 Verbindungen
9

FuRRplatten

10 Gerustlagen
11 Regelausfuhrung

12 Herstellerangaben
13 ENBezeichnung

Anhange

A Typische Anwendung von Gerustgruppen
(Information)

B Werte fur den aerodynamischen Kraftbeiwert Cs far
verschiedene Querschnittsformen

(Norminhalt)

C Berechnung des Gesamtstaudruckbeiwertes rechtwinklig
zur Bauwerksfassade ¢ N fur Fassaden mit

unterschiedlichem Offnungsanteil

(Norminhalt)

Tabellen
1. Verkehrslasten fur Belagflachen
2. Aerodynamische Kraftbeiwerte c;, und c,, fir einzelne

Querschnittsformen
3. Aerodynamische Kraftbeiwerte c; fur prismatische oder sich

verjingende Querschnitte

Bilder

1. Benennungen von typischen Bauteilen eines vorgefertigten
Gerusts (Systemgerust). (Das Bild 1 ist als Beispiel
angegeben; Beispiele fir steife Ebenen sind in den Bildern
2 und 3 dargestellt)

2. Beispiel fur steife Horizontalebenen

3. Beispiel fur steife Vertikalebenen
a) Querverstrebungen
b) Langsverstrebungen

4. Abmessungen der Belagflachen und der Teilflachen

5. Bemessungsstaudruck in Abhangigkeit von der Hohe Uber
Gelandeoberflache

6. Beispiele fir die Uberprifung der Auswirkungen von
geometrischen Imperfektionen der Konstruktion

7. Maximales Spiel zwischen Zentriervorrichtung und Rohr an
einer Ful3platte

8. Seitenschutzmalle
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Nationale Anhénge

Entstehungsgeschichte

Auf Anregung von Danemark begann CEN/TC 53 1974 mit der Normungsarbeit zum
Thema "Arbeitsgeruste aus vorgefertigten Bauteilen (Systemgertste) Werkstoffe,
Gerustbauteile, Abomessungen, Lastannahmen und sicherheitstechnische
Anforderungen”. Seitdem sind zwolf Entwurfsvorschlage bearbeitet worden. Auf
seiner 19. Vollversammlung im Méarz 1984 hat CEN/TC 53 beschlossen, einen
Uberarbeiteten Entwurfsvorschlag als Europaisches Harmonisierungsdokument zu
veroffentlichen. Nach Diskussion der fir die Vorabstimmung vorgeschlagenen
technischen Anderungen beschloR CEN/TC 53 im November 1986, ein Uberarbeitetes
Harmonisierungsdokument vorzubereiten und dem Zentralsekretariat zur
Endabstimmung vorzulegen. Sobald internationale Bezugsnormen fur Werkstoffe und
Sicherheitsfaktoren verfligbar sind, kann dieses Harmonisierungsdokument fiir die
Annahme als Europaische Norm in Betracht gezogen werden.

Bei der Diskussion des Entwurfs wurde festgestellt, daf3 die Durchschnittsgro3e des
Menschen standig steigt und bei spateren Ausgaben eine Anderung der vertikalen
Male in Betracht zu ziehen ist.

Die Arbeiten werden in CEN/TC 53 fortgesetzt mit der Vorbereitung von Européischen
Normen Uber:

— Prufverfahren fur Gerustbauteile und zusammengesetzte Geriste und

— Nachweisverfahren und Berechnungen.

Entsprechend den gemeinsamen CEN/CENELECRegeln sind folgende Lander
gehalten, dieses Harmonisierungsdokument zu Ubernehmen:

Deutschland Griechenland Norwegen Schweden
Finnland Irland Portugal Schweiz
Frankreich Niederlande Spanien Vereinigtes Konigreich

1 Zweck und Anwendungsbereich

Dieses Harmonisierungsdokument bezieht sich auf unverkleidete, verankerte,
vorgefertigte Arbeitsgeruste fur Fassaden. Mit den Anforderungen wird sichergestellt,
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dalR Geruste unter den Belastungsbedingungen, die diesem
Harmonisierungsdokument entsprechen, bis zu einer Hohe von 30 m (gemessen von
der Gelandeoberflache) errichtet werden dirfen. Das Harmonisierungsdokument:

— gibt Empfehlungen fur die Auswahl der Hauptmal3e von vorgefertigten
Systemgertsten

— klassifiziert vorgefertigte Systemgeruste beztglich ihrer Belastungen
— bestimmt Eigenschaften fur die zu verwendenden Werkstoffe und Bauteile
— stellt Sicherheitsanforderungen und gibt Mal3e an und

— beschreibt eine Regelausfihrung fir eine zusammengebaute Konstruktion.

Dieses Harmonisierungsdokument bestimmt keine Anforderungen fur Leiterbauteile
oder andere Zugénge zwischen Belagflachen oder fir verkleidete Geriste.

2 Verweisungen auf andere Normen

Da andere Européaische Normen gegenwartig nicht verfigbar sind, sollten
Verweisungen auf die entsprechenden Normen aufgenommen werden, die in
nationalen Anhangen zu diesem Harmonisierungsdokument enthalten sind.

Anmerkung: Mit Beginn der Fertigstellung der Europaischen Normen sind die
nationalen Normen als BAbweichungen zu betrachten. Zur Vereinfachung sind die
entsprechenden Anwendungsbereiche bereits als B-Abweichungen gekennzeichnet.
Gleichzeitig sollte dann eine zeitliche Begrenzung fiir die Anwendung der nationalen
Normen als BAbweichungen angegeben werden.

3 Begriffe

Im Sinne dieses Harmonisierungsdokumentes werden die folgenden Definitionen
aufgenommen (siehe auch Bild 1):

3.1 Vorgefertigtes Gerist (Systemgerust): Gerust, in dem einige oder alle
Abmessungen durch Verbindungen oder durch fest an den Bauteilen angebrachte
Verbindungsmittel vorbestimmt sind.

3.2 Aussteifungsglied
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3.2.1 Aussteifungsglied in der Horizontalebene:

Rahmen, Rahmentafeln, Diagonalverstrebungen und steife Verbindungen zwischen
Quer und Langsriegel usw. verwendet fur die Horizontalaussteifung.

3.2.2 Aussteifungsglied in der Vertikalebene:

Geschlossene Rahmen mit oder ohne Eckaussteifung, offene Rahmen, Leiterrahmen
mit Zugangsoffnungen, steife Verbindungen von Querriegeln und Vertikalrohren,
Diagonalverstrebungen usw. verwendet fir Vertikalaussteifungen.

3.2.3 Gerusthalter: Bauteil, das das Gerist mit den in der Gebaudefassade
liegenden Ankern verbindet.

3.3 Regelausfihrung:
Siehe Abschnitt 11.

3.4 Horizontalrahmen: Bauteil, das eine durchgehend steife, horizontale Ebene
ergibt (typisches Beispiel siehe Bild 2).

3.5 Vertikalrahmen: Bauteil, das eine durchgehend steife, vertikale Ebene ergibt
(typisches Beispiel siehe Bild 3).

3.6 Horizontal/Vertikalrahmensystem: System, das in vertikalen und horizontalen
Ebenen durchgehend verstrebt ist unter Verwendung beider Bauteile nach 3.4 und

3.5.

3.7 Modulsystem: Ein vorgefertigtes Systemgerust, bei dem die Verbindungen zu

den Standern aus in regelmafigen (Modul)Abstanden angebrachten vorgefertigten

Knotenpunkten bestehen.

3.8 Belagteile: Ein Bauteil des Belags, welches in der Lage ist, eine Last selbst zu
tragen.

3.9 Belagflache: Ein oder mehrere Belagteile, die eine Arbeitsflache bilden.
Anmerkung:
Vorgefertigte Belagteile konnen Teile der Gerlstkonstruktion sein. Wenn
hierfir noch traditionell Holzbohlen verwendet werden, werden sie in der

Regel gesondert geliefert.

3.10 Anker: Ein in die Gebaudefassade eingelassenes oder angebrachtes Hilfsmittel
fur die Befestigung der Gerustheiter.

3.11 Langsriegel: Ein horizontales Bauteil gewohnlich parallel zur Gebaudefassade
in Richtung der gréReren Abmessung des Gerdsts.

3.12 Stander: Ein vertikales (oder nahezu vertikales) Bauteil.
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3.13 Querriegel: Ein horizontales Bauteil, das Ublicherweise rechtwinklig zur
Gebaudefassade angeordnet ist.

.-"'1? 1|E
\ A9 i
ﬂ’::-___-_____-_-_- —i—-——__ II- _r'- ™,
— | / .
'
6 !
P —
__________-_____-_ — | "'---3
— == |
[ 4
15
*, / /5
— )
I.-_}'_j{:"‘—'--———-ﬁzh—"""" I 6
l-!—_'..._" = ,—f"lﬁ .-"'z
mﬁh -. -~ e = "
=1 ==71
—8
1
9
—10
=11
o
1 Anker 11 Fublplatte
2 Geristhalter {michtversieibar)
3 Stinder 12 Fullspindal
4 Gelanderhalm 13 Uberbrickungstriger
5 Iwischenholm 14 Langsverstrabung
& Bordbrett 15 HKonsole
T Belaghiche 16 Horzontalverstrebung
8 Geflacht 17 Kopfband
9 Knoten 18 CQuerriegel
10 Querversirebung (das 19 Langsriegel

dargesiellle Beispiel is
ein Auzstelfungskreus)

Bild 1. Benennungen von typischen Bauteilen, eines vorgefertigten Gertists
(Systemgerist). (Das Bild 1 ist als Beispiel angegeben; Beispiele fiir steife Ebenen
sind in den Bildern 2 und 3 dargestelit.)
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mit Diagonala

mit Diagonalen als Andreashkreuz

mit Geldndarholm und Zwischenhalm als Trager
Rahrmen mil Gelinderhalm, Zwischenholm und Stinder

= L ko=

Bild 2. Beispiel fur steife Horizontalebenen

5 Rahfmen aus drai Teilen als Verstrebungen

& (berbrickungsrahmen als Seitenschutr auf der zu e
nchtenden Ebene

T Uberbrisckungsrahman mit Verstrebungen als Seiten-
b} Léngavarstrebungen schulz aul der zu errichisnden Ebeane

Bild 3. Beispiel fur steife Vertikalebenen

file://C:\Temp\swm58.tmp.htm 25.11.2004



BGR 165 - Gerustbau - Allgemeiner Teil, Titel Seite 117 von 160

4 \Werkstoffe und Gerilstbauteile

Gerustbauteile missen gegen atmospharische Korrosion gut widerstandsfahig oder
geschutzt sein und missen frei sein von jeglichen Einschliissen und Fehlern, die
ihren zufriedenstellenden Gebrauch beeintrachtigen kénnten.

Wenn fur Werkstoffe nationale Normen in den nationalen Anhangen angegeben sind,
mussen die Werkstoffe diesen Normen entsprechen.

Geschweil3te Bauteile dirfen nicht aus unberuhigtem Stahl bestehen.

5 Lastannahmen

5.1 Allgemeines

Die Laatannahmen fur den statischen Nachweis der Belagflachen und der
Gerustkonstruktion werden entsprechend der Gerustgruppe angegeben (siehe
Tabelle 1). Bei Verwendung der Lasten nach Tabelle 1 ist der Sicherheitsfaktor nach
5.5 anzuwenden.

Anmerkung: Alle Lasten sind als ruhende Belastung zu betrachten. Fir den tblichen
Gebrauch ist es nicht notwendig, Stol3faktoren zu beriicksichtigen. Im Anhang A
werden als zusatzliche Informationen fur die Gerustgruppen typische
Verwendungsarten angegeben.

Tabelle 1. Verkehrslasten fir Belagflachen

1 2 3 4 . 5 |_ 8
E—| : — i S e —
| Honzenbriers Las! | Konsenbrierts Last | Tedflichanlast
GlaichmiiBig auf einer Flgche?) | aul einer Fiched) I
Gruppe verteilte Last Wi | W | Teilfldched)
SO0mm ¥ S00mm | 200 mm = 200 mm | A
KMim? kM | kM kMIm® mé
1% ars 1,50 1,00 Hichl arfarderich
2 1.50 1.50 | 1,00 Michl erardarlich
a 200 1,50 1,00 Michtl erfordarlich
q 300 3,00 1.00 | 5,00 04 -4
5 450 200 1,00 [ 750 O - A
IR - S - - 1 .
B 800 300 1.00 | 10,0 05-A
'} Siahe Bild 4
%) Bishe 5.2.3
5 siahe 5.2.4
4 A st die Belagfliéche
%) Skahe 5.2.1
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5.2 Belagflache
5.2.1 Allgemeines

Zum Zwecke des Entwurfs ist davon auszugehen, dal3 die Belagflache (anders als bei
auskragenden Belagflachen, siehe 5.2.6) durch die tatsachliche Breite der
Belagflache rechtwinklig zur Fassade gemessen und durch die Mittellinien der
Standerpaare begrenzt ist. Die Belagflache mul die drei oder, wenn erforderlich, vier
Lastanforderungen einzeln erfillen.

Die Belagflache und ihre zugehorigen Unterstlitzungen missen die in Tabelle 1
angegebenen Verkehrslasten tragen, jedoch darf keine Belagflache eine geringere
Tragfahigkeit als fir ein Gerist der Gruppe 2 aufweisen.

5.2.2 GleichmaRig verteilte Lasten

Jede Belagflache muf3 eine Uber die gesamte Flache gleichmalig verteilte Belastung
nach Tabelle 1, Spalte 2, tragen.

5.2.3 Konzentrierte Last auf einer Flache von 500 mm x 500 mm

Jede Belagflache mul3 die Belastung nach Tabelle 1, Spalte 3, tragen, und zwar
gleichmalig verteilt Gber eine Flache von 500 mm x 500 mm. Die Stelle, an der diese
Last aufzubringen ist, muf3 so ausgewahlt werden, daf} sie den ungtinstigsten
Bedingungen entspricht. Enthalt die Belagflache ein unabhangiges Belagteil, das
weniger als 500 mm breit ist, mul3 die konzentrierte Last fur diesen Teil auf die Breite
reduziert werden unter der Bedingung, dal3 in keinem Fall die Last auf weniger als 1,5
kN reduziert wird.

5.2.4 Konzentrierte Last auf einer Flache von 200 mm x 200 mm

Jede Belagflache mul3 eine tber einer Flache von 200 mm x 200 mm gleichmalig
verteilte Last von 1,0 kN tragen. Die Lage dieser Last ist so zu wahlen, dal} sie die
unguinstigste Belastung fur die Belagflache ergibt.

5.2.5 Teilflachenbelastung

Zusatzlich zu den Anforderungen nach 5.2.2 und 5.2.3 mul3 jede Belagflache der
Gruppen 4, 5 und 6 die Belastung nach Tabelle 1, Spalte 4, tragen, und zwar
gleichmalig verteilt Gber eine einzelne rechteckige Flache der Belagflache
(Teilflache) in einem Verhaltnis zur gesamten Belagflache nach Tabelle 1, Spalte 5
(siehe Bild 4). Die Mal3e und die Lage dieser Teilflache ist so zu wahlen, daf3 sie die
unguinstigste Belastung fur die Belagflache ergibt.

file://C:\Temp\swm58.tmp.htm 25.11.2004



BGR 165 - Gerustbau - Allgemeiner Teil, Titel Seite 119 von 160

Bild 4. Abmessungen der Belagflachen und der Teilflachen
5.2.6 Auskragende Belagflachen

Alle auskragenden Teile einer Belagflache muissen in der Lage sein, die gleichen
Verkehrslasten, wie sie fur die Hauptbelagflache definiert sind (siehe 5.2.2, 5.2.3 und
5.2.4), zu tragen.

Belagflachen der Gruppen 4, 5 und 6, die auskragende Flachen enthalten, bei denen
die auskragenden Flachen nicht die Breite der dazugehoérigen Hauptbelagflache
tberschreiten, missen fir dieselbe Teilflachenlast der Hauptbelagflache in der
ungunstigsten Stellung bemessen werden. Wenn die Breite der auskragenden
Belagflache die der Hauptbelagflache tberschreitet, ist die Teilflachenlast fur die
Uberschreitenden Abmessungen anzusetzen. Eine auskragende Belagflache darf eine
geringere Lastgruppe als die angrenzende Hauptbelagflache aufweisen, wenn sich
beide Flachen auf verschiedenen Ebenen, mindestens 250 mm voneinander entfernt,
befinden.

5.2.7 Durchbiegung des Belages

Unter Berticksichtigung der konzentrierten Last nach 5.2.3 darf die maximale
Durchbiegung eines jeden Belagteils nicht mehr als 1/100 der Stutzweite dieses
Belagteils betragen.

AuRerdem darf im Fall von Belagteilen mit Stlitzweiten von 2 m oder grol3er die grofdte
Durchbiegungsdifferenz zwischen mit konzentrierter Last belasteten und unbelasteten
Belagteilen nicht mehr als 20 mm betragen.

5.3 Gerustkonstruktionen

5.3.1 Allgemein

Die bis zu einer Hohe von 30 m errichtete Gerustkonstruktion muf3 in der Lage sein,
den ungunstigsten der beiden folgenden Lastfalle aufzunehmen:

a) Lastfall gréf3te Windlast:

I. Gleichmaliig verteilte Last der entsprechenden Gerustgruppe auf der
Belagflache in unglnstigster Ebene (siehe 5.2 und Tabelle 1) und

ii. Eigenlast des Gerusts einschliel3lich der Eigenlasten von funf
Belagflachen und

file://C:\Temp\swm58.tmp.htm 25.11.2004



BGR 165 - Gerustbau - Allgemeiner Teil, Titel Seite 120 von 160

lii. zugehorige grofldte Windlast (siehe 5.3.2.1 a)) und

Iv. Last aus geometrischen Imperfektionen (siehe 5.3.4).
b) Lastfall Arbeitswindlast:

I. Gleichmalig verteilte Last der entsprechenden Gerustgruppe auf der
Belagflache in unglnstigster Ebene (siehe 5.2 und Tabelle 1) und

ii. 50 % der gleichmaliig verteilten Last nach i) auf der Belagflache in
der nachsten darunterliegenden Ebene und

lii. Eigenlast des Gerlsts einschlief3lich der Eigenlasten von funf
Belagflachen und

iv. Arbeitswindlast (siehe 5.3.2.1 b)) und

v. Last aus geometrischen Imperfektionen (siehe 5.3.4).
5.3.2 Windlasten

5.3.2.1 Windlasten sind nach 5.3.2.2 und 5.3.2.3 zu berechnen, und zwar fur
Windangriff:

I. parallel zur eingeriisteten Fassade,
ii. rechtwinklig zur eingerusteten Fassade.

Anmerkung:

In diesen Berechnungen wird die Windlast als Staudruck auf die
vorhandene Flache des Gerlsts betrachtet. Diese Flache ist die
Ansichtsflache in den Richtungen i) oder ii), multipliziert mit dem
zugehdrigen Gesamtstaudruckbeiwert (siehe Anhang B).

Der zugehorige Bemessungsstaudruck ist fir diese Berechnungen folgendermafien
anzunehmen:

a) Maximale Windlast:

Der Bemessungsstaudruck steigt vom Ful3 des Gerists von 600 N/m? bis zu einer
Hohe von 24 m gleichmalig auf 770 N/m? und bleibt dann konstant bis zu der Hohe
von 30 m auf 770 N/m? (siehe Bild 5). Er wirkt auf die projizierte Flache des Gersts.
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Bild 5. Bemessungsstaudruck in Abhangigkeit von der Hohe tber Gelandeoberflache
Anmerkung:

Bild 5 stellt die Windlasten in weiten Teilen Europas dar. Es sind die
tatsachlichen Windlasten zu beachten.

b) Arbeitswindlast:

Der Bemessungsstaudruck von 200 N/m? wirkt gleichméaRig verteilt auf die projizierte
Flache des Gerusts. Nur fr diese Berechnung ist zu der Flache A , und A|Ir eine

Ersatzflache hinzuzuflgen (siehe 5.3.2.2 bzw. 5.3.2.3). Diese Flache resultiert aus
einem Windband von 400 mm Ho6he abzlglich der Bordbretth6he. Diese Ersatzflache
ist in HOhe der Oberkante der Belagflache anzunehmen.

Anmerkung: Diese Ersatzflache bertcksichtigt auch Materialstapel usw.

5.3.2.2 Die Windkraft parallel zur Fassade F|| in N ist nach folgender Formel zu
berechnen:

R

A .
Fil=W.cp-|A +2 a
T 12

wobei:
W zugehoriger Bemessungsstaudruck nach 5.3.2.1 in N/m?

Ci Gesamtstaudruckbeiwert fur Krafte parallel zum Tragwerk und hat den

Wert 1,1

A gesamte Ansichtsflache von allen abgerundeten Teilen und Bordbrettern

rechtwinklig zum Tragwerk in m? (siehe 5.3.2.1 b))
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A s Ansichtsflache von Teilen mit besonderer Querschnittsform (anderen als
denin A  enthaltenen) rechtwinklig zum Tragwerk in m?

C aerodynamischer Kraftbeiwert zugehdorig zur Querschnittsflache der in
Frage kommenden Teile (siehe Anhang B).

5.3.2.3 Die Windkraft rechtwinklig zu der Fassade F , in N ist nach folgender Formel
zu berechnen:

L =W-.c v[A +ﬂE Aus &
* o D
wobei:
W zugehoriger Bemessungsstaudruck nach 5.3.2.1 in N/m?
c, Gesamtstaudruckbeiwert fur Kréafte rechtwinklig zum Tragwerk und hat
den Wert 0,9 (siehe Anhang C)
A|Ir gesamte Ansichtsflache von allen abgerundeten Teilen und Bordbrettem
parallel zu dem Tragwerk in m?2 (siehe 5.3.2 1 b))
AIIS Ansichtsflache von Teilen mit besonderer Ouerschnittsform (anderen als
denin A”r, enthaltenen) parallel zum Tragwerk in m?
Cs aerodynamischer Kraftbeiwert zugehdrig zur Querschnittsflache der in

Frage kommenden Teile (siehe Anhang B).

5.3.2.4 Wo Geruste vor groRen Offnungen in der Fassade stehen oder iber die Ecken
oder das Dach hinausragen, kénnen héhere Windkrafte rechtwinklig zur Fassade
auftreten, welche bei der Bemessung des Gerusts als Extralasten beriicksichtigt
werden missen (siehe Anhang C).

Anmerkung: In Zonen, in denen héhere Bemessungsstaudriicke als nach 5.3.2 zu

beriicksichtigen sind, sollte der Anwender tberprifen, ob irgendwelche
Begrenzungen fur die Errichtung des Gerusts erforderlich sind.

5.3.3 Schneelasten
Eine Bericksichtigung von Schneelasten ist nicht erforderlich.

5.3.4 Lasten zur Beriicksichtigung von geometrischen Imperfektionen der
Konstruktion

Die Lasten, die in jeder beliebigen Ebene der durch Querriegel, Langsriegel oder
Horizontalrahmen verbundenen Stander innerhalb des Gertists aufgrund von
geometrischen Imperfektionen der Konstruktion auftreten, sind als Horizontallast H
anzusehen, die nach folgender Gleichung berechnet wird:
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_V1+V2+V3+...+V“

- 100y n

Hierin bedeuten:

V, bis V|, Axiallasten in jedem Stander

n Anzahl der verbundenen Stander auf der betreffenden Ebene (siehe
Bild 6)
Anmerkung:

H ist eine angenommene Last zu Entwurfszwecken als Ersatz fur den
Einflul3 einer vom Lot abweichenden Konstruktion und bericksichtigt nicht
den Einflu3 von Verformungen nach Theorie Il. Ordnung. Sie ist abhangig
von der Summe der gesamten Vertikallasten an jedem vertikalen
Gerustbauteil einer verbundenen Gruppe von Standern. Bei der
Beriicksichtigung der Standsicherheit eines Gerists wird sie fur jede Ebene
einzeln berechnet und aufgebracht, d. h. nacheinander und nicht
gleichzeitig (siehe Bild 6).

Die Last H entsteht zuséatzlich zu allen anderen Kraften aufgrund von Aul3ermittigkeit
von Verbindungen oder Verschiebungen der Ful3platten usw.

5.3.5 Lasten fur Auf und Abbau

Das Gerust und alle seine Teile missen auch wahrend des Auf und Abbaus in
Ubereinstimmung mit den Herstellerangaben fiir alle sich ergebende Lastfalle
standsicher sein.

5.4 Anforderungen an Geléanderholme

Ein Gelanderholm ist unabhéngig von seiner Lange fur folgende Lasten zu bemessen:
a) Einzellast von 0,3 kN bei einer elastischen Durchbiegung von 35 mm

und

b) Einzellast von 1,25 kN ohne Bruch oder Losen und ohne Verschiebung aus seiner
planmaligen Achse um mehr als 200 mm an jedem Punkt.

Beide der oben genannten Lasten mussen an der ungunstigsten Stelle und unter
jedem horizontalen oder abwartsweisenden Winkel aufgebracht werden. Diese Lasten
sind keine Zusatzlasten zu den in 5.3.1 oder 5.3.2 angegebenen Lasten.

5.5 Sicherheitsfaktoren
Die verschiedenen Teile des Gerlsts missen einen Sicherheitstaktor im

Zusammenhang mit den betreffenden Normen, die in den nationalen Anhéngen
aufgelistet sind, aufweisen.
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Bild 6. Beispiele fiir die Uberpriifung der Auswirkungen von geometrischen
Imperfektionen der Konstruktion

6 Malle

Die Mal3e der Arbeitssebene miissen mit den Anforderungen nach 10.2
Ubereinstimmen.
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Anmerkung 1:

Mit Ausnahme der Arbeitsebenen begrenzt dieses
Harmonisierungsdokument nicht die Mal3e von vorgefertigten
Systemgeristen. Jedoch sollen die folgenden Mal3e bevorzugt werden:

Breite 1) Gerustgruppen 1, 2 und 3:
Gerustbreite von 0,7 m mit einer Mindestbreite der Belagflache von
0,6 m
Gerustgruppen 4, 5 und 6:

Gerustbreite von 1 m mit einer Mindestbreite der Belagflache von 0,9
m

Lange 1) Gerustgruppen 1, 2 und 3:
1,5 bis 3 m, mit Schritten von 0,3 m oder 0,5 m

Gerustgruppen 4, 5 und 6:
1,5 bis 2,5 m, mit Schritten von 0,3 m oder 0,5 m

Hohe 2) mindestens 2 m.

Anmerkung 2:

Da die Abmessungen des Geriists von der Art der Arbeiten und den
Ausfuihrungsverfahren abhangen, sollten die entsprechenden nationalen
Regelungen beachtet werden.

1) Gemessen von Achse zu Achse zwischen den angrenzenden Standern

2) Gemessen zwischen den Oberkanten der angrenzenden Belagflachen.

7 Verankerung

7.1 Allgemeines

Das Gerdst ist so auszubilden, daf3 es an der Fassade durch Anker an bestimmten
Punkten, vorzugsweise in der Nahe der Knotenpunkte zwischen Stander und
Langsriegel, verankert werden kann. Die Verankerungen mussen fir Horizontalkréafte
rechtwinklig und parallel zur Fassade bemessen werden.

7.2 Verteilung der Horizontallasten
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Horizontallasten, rechtwinklig und parallel zur Fassade, sind in die unmittelbar in der
Néahe befindlichen Anker zu leiten, es sei denn, die Verteilung zu den Ankern und
uber die Vertikalsteifigkeit zur Aufstandsflache kann unter der Beachtung der Lose
und der Steifigkeit genauer ermittelt werden.

Anmerkung: Am Ful3 des Gerusts zwischen Aufstandsflache und erster
Verankerungsebene dirfen die Horizontalkrafte gleichméanRig zwischen diesen Ankern
und der Aufstandsflache aufgeteilt werden. Dabei sollte beachtet worden, dal3
Horizontallasten hohe Vertikallasten im Gerist hervorrufen kénnen.
7.3 Andere Anforderungen
Die Verbindung zum Bauwerk muf3 die innere und die auf3ere Vertikalebene erfassen.
Wo das Verankerungsraster nicht die Verankerung jedes Standerpaares vorsieht,
mul3 eine ausreichende Steifigkeit durch die Horizontalebene von den angrenzenden
verankerten Standern gesichert sein.
Das Gertst mul® durchgehend eine derartige Steifigkeit aufweisen, dal3 es mdglich ist,
eine Zone von mindestens 3,8 m Hohe ohne Verankerungen zur Fassade
vorzusehen.
Anmerkung 1:
An jedem Verankerungspunkt sollte die Verbindung vorzugsweise direkt zu
beiden Standern hergestellt werden. Wenn sichergestellt ist, daf3 die
resultierenden Krafte Giber das Rahmenwerk des Gerists zufriedenstellend
verteilt worden kdnnen, darf die Verbindung auch nur mit einer
Vertikalebene hergestellt werden.
Anmerkung 2:

Vorzugsweise soll diese verankerungsfreie Zone die zweifache lichte Hohe
zwischen den Arbeitsebenen betragen (siehe 10.2).

Anmerkung 3:
Die Anforderungen fir eine verankerungsfreie Zone sollen sicherstellen,

daf3 das Gerust in sich ausreichend steif ist. Damit soll keine Begrenzung
der praktischen Anordnung der Verankerungen bewirkt werden.

8 Verbindungen

8.1 Allgemeines
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Verbindungen zwischen einzelnen Teilen missen wirksam und leicht zu Gberwachen
sein. Sie mussen leicht angebracht werden kdnnen und gesichert sein gegen
unbeabsichtigtes Losen.

8.2 Vertikale Bolzen- und Hulsenverbindung

Nach dem Zusammenbau darf die horizontale Bewegung (Spiel) zwischen oberen
und unteren Bauteilen 4 mm nicht Uberschreiten.

Anmerkung 1:

Dies entspricht einer Bewegung von 2 mm aus der Achse.
Der Maximalwinkel fir ein Spiel darf nicht mehr als 5 % von der Achse abweichen.
Auf keinen Fall darf das seitliche Losen eines oberen Teils mdglich sein, bevor dieses
um mehr als 100 mm angehoben worden ist. Wenn dieses seitliche Losen geschehen
kann, bevor das obere Teil mehr als 150 mm angehoben wurde, mul eine positive
Verbindung zwischen oberem und unterem Teil dieses verhindern. In anderen Fallen,
wo diese positive Verbindung nicht vorgesehen ist, mul3 die Bolzenhtlsenverbindung
so konstruiert sein, dal3 die obere Einheit in ihre urspriingliche Lage zurtckfallt und
darin verbleibt, wenn sie vertikal bis zu 150 mm angehoben und dann losgelassen
wird.
Anmerkung 2:

Ein Sicherungsstift ist ein Beispiel fur solch eine positive Verbindung.
8.3 Andere Verbindungen

Es miussen gleichwertige Sicherungen vorhanden sein, um das Risiko von zufalligem
Ldsen zu verhindern.

Anmerkung:
Andere Festigkeitsanforderungen dieses Harmonisierungsdokuments

konnen weitere Einschrankungen in der Anordnung von Verbindungen
erfordern.

9 Ful3platten

9.1 Allgemeines
Die Festigkeit und Steifigkeit der Fu3platten mul3 die wirksame Abtragung der

maximalen Vertikallast des Gerdsts in die Griindung ermdglichen. Die Mindestdicke
der Ful3platte Uber der kraftetibertragenden Flache muf3 5 mm betragen, und die
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Kontaktflache mit der Griindung muf? mindestens 150 cm? groR sein. Die
Mindestbreite mufd 120 mm betragen.

9.2 Ful3platten

Nichtverstellbare FuR3platten missen durch eine dauernd befestigte und zentral
angebrachte Zentriervorrichtung mit einer Mindestlange von 50 mm versehen sein.
Diese Vorrichtung muf3 so konstruiert sein, daf3 sich die Ful3platte nicht mehr als 11
mm seitlich bewegen kann (siehe Bild 7).

i
o

|
1 _I;mmm:.-

-

Bild 7. Maximales Spiel zwischen Zentriervorrichtung und Rohr an einer Ful3platte
Anmerkung:

FuRplatten in Ubereinstimmung mit EN 74 erfillen die Anforderungen
dieses Harmonisierungsdokuments.

9.3 Ful3spindeln

FuRRspindeln missen mit einer axialen héhenverstellbaren Spindel versehen sein, die
unter unbelasteten Bedingungen als grof3te Neigung zwischen der Achse der Spindel
und der Achse des Standers nicht mehr als 2,5 % zula3t. Die Mindestlange des Teils
der Spindel, das in dem Stander verbleibt, mul} in jeder Lage seiner Einstellung 25 %

der Gesamtlange der Spindel aufweisen oder 150 mm je nachdem, welches Mal}
groRer ist.

10 Gerustlagen
10.1 Besondere Sicherheitsanforderungen

10.1.1 Belagteile

file://C:\Temp\swm58.tmp.htm 25.11.2004



BGR 165 - Gerustbau - Allgemeiner Teil, Titel Seite 129 von 160

Die Belagteile einer Belagflache missen dauerhaft sein und eine rutschfeste
Oberflache haben. Sie missen gegen Abheben durch Wind und Umkippen gesichert
sein.

Offnungen in der Belagflache durfen nicht mehr als 25 mm breit sein.

Wo Zugangsoffnungen innerhalb einer Belagflache vorgesehen sind. missen diese
mit einem Seitenschutz versehen sein oder es muld moglich sein, diese zu
verschliel3en.

10.1.2 Seitenschutz

10.1.2.1 Allgemeines

Seitenschutzbauteile miissen gegen unbeabsichtigtes Losen gesichert sein.

Es mul3 die Méglichkeit bestehen, am Rand der Belagflache einen Seitenschutz
anzubringen, der aus folgenden Teilen besteht:

a) Gelanderholm und Zwischenholm;

b) einem Bordbrett am Boden, um zu verhindern, daf3 Gegenstande von der
Belagflache herabrollen oder herabgestol3en werden;

c) einer Absperrung des Zwischenraums zwischen dem Gelanderholm und dem
Bordbrett, um das Risiko herabzusetzen, dal? Personen und gré3ere Objekte
hindurchfallen kénnen.
Anmerkung 1:
Konstruktive Anforderungen werden in 5.4 gegeben.
Anmerkung 2:
Ein Geflecht soll Objekte in der Grol3e von Mauersteinen am Herabfallen
hindern und kann entweder mit Gelanderholm und Bordbrett kombiniert
werden oder als zusatzliches oder einzelnes Bauteil verwendet werden.
10.1.2.2 Gelanderholm
Es mul3 die Méglichkeit bestehen, einen Gelanderholm so zu befestigen, dal seine

Oberkante 1000 + 50 mm uber der Ebene der zu schitzenden Belagflache liegt (siehe
Bild 8).
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Bild 8. Seitenschutzmalie
10.1.2.3 Bordbrett

Es mul3 die Moglichkeit bestehen, ein massives Bordbrett so anzubringen, dal’ seine
Oberkante mindestens 150 mm Uber der zugehérigen Ebene der Belagflache liegt.

10.1.2.4 Zwischenholm

Es mul3 die Moglichkeit bestehen, einen Zwischenholm so anzubringen, dal® weder
der Zwischenraum daruber bis zur Unterkante des Gelanderholms noch darunter bis
zur Oberkante des Bordbretts 470 mm Uberschreitet.

10.1.2.5 Geflechte

Wenn ein Geflecht (siehe Bild 1, Punkt 8) vorgesehen ist, missen alle Locher oder

Schlitze des Geflechts eine Flache von weniger als 100 cm? aufweisen, es sei denn,
ein Mal3 eines Schlitzes ist kleiner als 50 mm.

10.2 Male

Die lichte Mindesth6he flur Zugange, gemessen zwischen Belagflache und Querriegel,
welche die angrenzende obere Belagflache tragen, darf nicht weniger als 1,75 m
betragen. Die lichte Mindesthohe zwischen den Belagflachen muf3 1,90 m betragen.
Anmerkung 1:

Diese Mal3e entsprechen einer Modulh6he von 2 m (siehe Abschnitt 6).

Die Mindestbreite fir Zugange, gemessen in jeder Lage, darf nicht weniger als 500
mm betragen.

Anmerkung 2:

Diese Mal3e erlauben den Zugang in Richtung der Belagflache und eine
stehende Arbeitsstellung.
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10.3 Schutz gegen herunterfallende Teile

Das Gertst mul3 Vorrichtungen zum Anbringen von Schutzwanden aufweisen (z. B.
Bordwande oder Netze).

Anmerkung:

Anforderungen an solche Schutzvorrichtungen liegen aul3erhalb des
Anwendungsbereichs dieses Harmonisierungsdokuments.

11 Regelausfuhrung

Zum Zwecke dieses Harmonisierungsdokuments wird eine Regelausfuhrung definiert,
die fur ein Gerust mindestens folgendes enthalten muf3:

— Die Gerustbauteile fur die Errichtung eines 30 m hohen Systemgerusts
einschlief3lich der Verankerungen mit den Eigenschaften der zugehdrigen
Gerustgruppe (aber siehe Abschnitt 12, Anmerkung 2)),

— die Herstellerangaben nach Abschnitt 12,
— FuRspindeln oder entsprechende Bauteile,

— vertikaler Zugang (siehe Abschnitt 12, Anmerkung 2).
Anmerkung:

Der Hersteller darf zuséatzlich Konsolen oder ahnliche Gerustbauteile in die
Regelausfuhrung aufnehmen.

12 Herstellerangaben

Der Hersteller mufl3 dem Benutzer die technischen Daten fir alle benutzten Bauteile
des Systemgerusts, zusammen mit ihren technischen Anforderungen liefern. Der
Hersteller mul3 auch Montageanweisungen entsprechend der Gerustgruppe liefern,
mit allen Angaben Uber Verankerung und Aussteifung. Zum Beispiel missen die
Montageanweisungen jede zusatzliche Verankerung und/oder Aussteifung
beschreiben, die fur Falle benotigt werden, wo das Gerust vor groRen Offnungen steht
und/oder Uber die Ecken oder die Oberkante einer Bauwerksfassade hinausreicht.
Werden statische Berechnungen aufgestellt, miissen sie mit dem Anhang C
tbereinstimmen. Der Hersteller mul3 auch Anweisungen liefern fir jede besondere
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Mafl3nahme, die zu berticksichtigen ist in Féallen, wo von der tblichen Bemessung
abgewichen wird, z. B. wenn der Offnungsanteil der Fassade sich von dem, was in
diesem Harmonisierungsdokument niedergelegt ist, unterscheidet. Angaben fur die
Eckausbildungen des Gerlsts missen auch mitgeliefert werden.

Anmerkung 1:

Wenn das Gerust eine groRere Tragfahigkeit hat als die fir seine
Gerustgruppe geforderte, darf der Hersteller zusatzliche Informationen
mitliefern, die den Gebrauch in anderen Gerustgruppen beschreiben (siehe
Anmerkung in 5.3.2.4).

Anmerkung 2:

Wenn wahlweise andere Belagteile fiir die Belagflachen mdglich sind, wie
z. B. Holzbohlen (siehe 3.8) oder Leitern und wo Belagteile fiir die
Gerustkonstruktion nicht direkt erforderlich sind, sollte der Lieferer des
Systemgerusts Informationen tber die erforderliche Festigkeit und das
Gewicht solcher Belagteile beifigen, um sicherzustellen, dal3 auch die
Belagteile anderer Hersteller die Anforderungen fir dieses Geriistsystem
erfillen.

13 ENBezeichnung

Die ENBezeichnung muf3 die Angaben nach dem folgenden Aufbau enthalten, z. B.
fur ein vorgefertigtes Gerust der Gruppe 4 mit einer Belagflache von 0,9 m x 2,5 m:

Gerlst EN 00000 -4-08 x 25
Banseiming :

EN-Nummer-Biock: __

— Geriistgruppe
| (sdehie Tabslln 1)

Markmaieblock: —I
Balagfidche:

08m x Z25m)

Anhang A

Typische Anwendung von Gerustgruppen (Information)
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Dieser Anhang gibt zuséatzliche Informationen und bildet keinen selbstandigen Teil
dieses Harmonisierungsdokuments. Die Gruppen 2 bis 3 und 4 bis 5 entsprechen der
Vielfalt der Praxis in den verschiedenen Landern und den Unterschieden der
Belastung in Abhangigkeit von Bauarten, wie Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk
usw. Die Verkehrslasten sind so eingruppiert, daf3 der Anwender sie nach der
Verwendung des Gerusts ableiten kann.

Werden Baustoffe und Bauteile auf der Belagflache abgesetzt oder werden diese tber
die Belagflache in Férder oder Schubkarren transportiert, erfalt die Gruppe nur die
voribergehende Lagerung von Baustoffen und Bauteilen, welche sofort verwendet
werden.

Erlauterungen zu den Verkehrslasten fur Belagflachen:

Gruppe 1 hat Belagteile der Gruppe 2, erlaubt aber Abminderungen der in die
Tragglieder Gberzuleitenden Gesamtlasten. Diese Gruppe ist fir Inspektionszwecke
und fur Arbeiten mit nur leichtem Werkzeug und ohne Baustofflagerung eingefthrt.

Die Gruppen 2 und 3 sind vorgesehen fur Inspektionsarbeiten und fur Arbeiten, die
kein Lagern von Baustoffen und Bauteilen fordern, ausgenommen von solchen, die
sofort verwendet werden, z. B. fur Anstreicharbeiten, Steine saubern, Verfugen und
Putzen.

Die Gruppen 4 und 5 sind vorgesehen fur Maurerarbeiten, Anbringen von
Betonfertigteilen, Putzen usw.

Die Gruppe 6 ist vorgesehen fir schwere Maurerarbeiten oder die Lagerung einer
groReren Menge von Baustoffen und Bauteilen.

Anhang B

Werte flr den aerodynamischen Kraftbeiwert c; flr verschiedene
Querschnittsformen (Norminhalt)

Tabelle 2. Aerodynamische Kraftbeiwerte c;, und c;, fur einzelne

Querschnittsformen 1)
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AE,

*F.

"

. —)
0 | il o= = — 1
Ll : A [
01, 0,45/ 1/
@ Cin L= i L Cin ©f i e Lin
Grad
i} +18 + 0,95 + 18 +1,8 +1,78 + 0,1 + 1.6 1] + 20
45 + 18 + 08 + 2.1 + 1.8 + (8% + 0BG +16 - Q. +12 *
20 + 20 + 1,7 =18 =10 + 0 + 1,75 - 085 +07 =18 -
135 +03 0,75 + 075 -05 = 1,05 =11 +
180 -14 - 1.75 =01 =15 [} -7 +
" il
r f e 4.1
| —— _— | i L ' —
3 T Zn
' o 185/
o Cin it Cin Ciy Cin O Ein =1 Ctn
Grad ’
4] +14 o + 205 1] + 16 0 + 2,0 Ji] + 21
45 + 1.2 + 16 + 1,96 + 06 +15 + 15 +18 + 0,1 + 14 *
] u] + 2,2 + 05 +08 - Q + 159 L] + 01 o +

erin 53.2.2 und 53.23 singasetzt werdan kann,

] D!m Koeffizienten gehtren zu elner Fldche mit der Linge [ und der Braite j, wie sie in der Tebelle 2 angegeben ist, Wo die Breite der projizierten Flk
Richtung nicht jist oder die Richtungen der Kridtie F; oder Fyy vach zugehdrig sind, mul dar Koetfizient durch Umnkehrung aul die tatsachliche projiziant

Tabelle 3. Aerodynamische Kraftbeiwerte c; fir prismatische oder sich

verjungende Querschnitte

Guarschnittstorm Iy I = 4 &
— — 3 ™ o +13 BO" + 20
a=0 o = 0%

- - L S bia 10 o* 11 45" 1 + 1.5
el xmh5e =20 415 | + 20
et - = T8 i +11 i + 20
=0 a= 360

10 o* 410 a30° + 12
el w300 o +13 r 15
—— — = il + 1,18 225 +132
m=0 a=2257
—- —- o o* +11 18" + 12
=0 a=18°

wobal: | Linga
Dy Dichke; tilr gich verjingende Formen ist o5 die mittlers Dicke
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Anhang C

Berechnung des Gesamtstaudruckbeiwertes rechtwinklig zur Bauwerksfassade
c , fur Fassaden mit unterschiedlichem Offnungsanteil (Norminhalt)

Der Gesamtstaudruckbeiwert c N fur eine Konstruktion, bestehend aus runden
Traggliedern und Bordbrettern, wird folgendermal3en berechnet:

C,.=¢ geschlossen +D
wobei:
c, Gesamtstaudruckbeiwert des Systemgerusts neben einer

geschlossenen Bauwerksfassade mit dem Wert 0,3
geschlossen

D Durchlassigkeit der Bauwerksfassade, berechnet als
Aoffen
Agesamt
wobei:
A offen Gesamtflache aller Offnungen in der Bauwerksfassade unter

Berticksichtigung der groRtmoglichen Offnungsflache im Bauwerk,
senkrecht zum Windangriff

Agesamt Gesamtflache der Bauwerksansicht.

Anmerkung:

Fur die Zwecke der Anforderungen nach 5.3.2.3 kann der Wert fir ¢, mit

0,9 angenommen werden, welches eine Fassade mit 60 % Offnungsanteil
bertcksichtigt.

Nationaler Anhang von Osterreich

Nationaler Anhang zu Abschnitt 2 (BAbweichung)
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Fur Osterreich wird auf folgende nationale Gesetze, Verordnungen, Normen und
Richtlinien verwiesen:

Bundesgesetz vom 30. Mai 1972, BGBI. Nr. 234, tiber den Schutz des Lebens, der
Gesundheit und der Sittlichkeit der Arbeitnehmer (Arbeitnehmerschutzgesetz)

Verordnung vom 10. November 1954, BGBI. Nr. 267, Uber Vorschriften zum Schutze
des Lebens und der Gesundheit von Dienstnehmern bei Ausfiihrung von Bauarbeiten,
Bauneben und Bauhilfsarbeiten

ONORM EN 39 Stahlrohr fur Arbeitsgertste; Anforderungen, Prifung

ONORM B 4007 Gertste; Allgemeines; Verwendung, Bauart und
Belastung

ONORM B 4010 Belastungsannahmen im Bauwesen; Eigenlasten von

Baustoffen und Bauteilen

ONORM B 4014 Teil 1 Belastungsannahmen im Bauwesen; Statische
Windkréafte

ONORM B 4100 Teil 2 Holzbau; Holztragwerke

ONORM B 4600 Teil 2 Stahlbau; Berechnung der Tragwerke
ONORM B 4600 Teil 4 Stahlbau; Stabilitatsnachweis, Grundfalle
ONORM B 4600 Teil 7 Stahlbau; Ausfiihrung der Stahltragwerke

ONORM B 4600 Teil Stahlbau; Schraubenverbindungen,
11

ONORM B 4650 Teil 1 Stahlbau; Tabellen fiir den Stabilititsnachweis
ONORM B 4650 Teil 3 Stahlbau; Spannungsnachweis nach Theorie 2. Ordnung

ONORM M 3116 Allgemeine Baustéhle; Gutevorschriften

ONORM M 3131 Baustahl Giite R flr geschweil3te Rohre

ONORM M 5621 Geschweil3te Rohre aus unlegierten Stahlen; Rohre in
Handelsgiite

ONORM M 5622 Geschweildte Rohre aus unlegierten Stahlen; Rohre mit
Gutevorschriften

ONORM DIN 1629 Nahtlose kreisférmige Rohre aus unlegierten Stahlen fir
besondere Anforderungen; Technische
Lieferbedingungen

Richtlinien fur die Bemessung von AluminiumKonstruktionen des Osterreichischen
Stahlbauverbandes

Richtlinien fur Festlegung der zulassigen Beanspruchung nicht genormter Stahle des
Osterreichischen Stahlbauverbandes

Nationaler Anhang zu Abschnitt 4 (B-Abweichung)

Fur Osterreich wird auf folgende nationale Normen verwiesen:

ONORM EN 39 Stahlrohr fur Arbeitsgeruste; Anforderungen, Prufung
ONORM B 4007 Geruste; Allgemeines; Verwendung, Bauart und Belastung
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ONORM M 3116 Allgemeine Baustéahle; Gutevorschriften
ONORM M 3131 Baustahl Gite R fur geschweil3te Rohre

ONORM M 5621 Geschweildte Rohre aus unlegierten Stahlen; Rohre in
Handelsgite

ONORM M 5622 Geschweil3te Rohre aus unlegierten Stahlen; Rohre mit
Gutevorschriften

ONORM DIN 1629 Nahtlose kreisformige Rohre aus unlegierten Stahlen flr
besondere Anforderungen; Technische Lieferbedingungen

Nationaler Anhang zu 5. 5 (BAbweichung)

Fur Osterreich wird auf folgende nationale Normen und Richtlinien verwiesen:

ONORM B 4100 Teil 2 Holzbau; Holztragwerke
ONORM B 4600 Teil 2 Stahlbau; Berechnung der Tragwerke
ONORM B 4600 Teil 4 Stahlbau; Stabilitatsnachweis; Grundfalle

ONORM B 4600 Teil Stahlbau; Schraubenverbindungen
11

ONORM B 4650 Teil 3 Stahlbau; Spannungsnachweis nach Theorie 2. Ordnung

Richtlinien zur Festlegung der zulassigen Beanspruchung nicht genormter Stahle des
Osterreichischen Stahlbauverbandes

Richtlinien fur die Bemessung von AluminiumKonstruktionen des Osterreichischen
Stahlbauverbandes

Nationaler Anhang der Schweiz
Nationaler Anhang (AAbweichung)

SUVAFORM. 1796 Bundesréatliche "Verordnung tber die Verhitung von
Unfallen bei Bauarbeiten” vom 8. August 1967

Nationaler Anhang zu Abschnitt 2 (BAbweichung)

NORM SIA 160 Einwirkungen auf Tragwerke
NORM SIA 161 Stahlbauten
NORM SIA 164 Holzbau

NORM SN 210'900  Aluminium und Aluminiumlegierungen; Knetwerkstoffe;
Chemische Zusammensetzung

NORM SN 210'902/1 AluminiumKnetwerkstoffe; Rohre;
Festigkeitseigenschaften (Entwurf: ersetzt in Kiirze die
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heute strenggenommen noch gultigen Normen VSM
10'842, 10'848, 10'849, 10'850, 10'852, 10'858 und
10'859)

NORM SN 210'902/2 AluminiumKnetwerkstoffe; Rohre; Technische
Lieferbedingungen

NORM SN 210'902/3 AluminiumKnetwerkstoffe; Rohre; Mal3e und Toleranzen

DIN 1795 Rundrohre aus Aluminium und AluminiumKnetlegierung,
nahtlosgezogen Mal3e, Mal3 und Formtoleranzen

Beiblatt 1: Toleranzzuordnungen

Beiblatt 2: Toleranzen der Vorzugsmal3e
Nationaler Anhang zu Abschnitt 4 (B-Abweichung)

SUVAFORM. 1796 Bundesratliche "Verordnung tber die Verhitung von
Unfallen bei Bauarbeiten" vom 8. August 1967

NORM SIA 161 Stahlbauten
NORM SIA 164 Holzbau

NORM SN 210900 Aluminium und Aluminiumlegierungen; Knetwerkstoffe;
Chemische Zusammensetzung

NORM SN 210'902/1 AluminiumKnetwerkstoffe; Rohre;
Festigkeitseigenschaften (Entwurf : ersetzt in Kirze die
heute strenggenommen noch gultigen Normen VSM
10'842, 10'848, 10'849, 10'850, 10'852 10'858 und 10'859)

NORM SN 210'902/2 AluminiumKnetwerkstoffe; Rohre; Technische
Lieferbedingungen

NORM SN 210'902/3 AluminiumKnetwerkstoffe; Rohre; Mal3e und Toleranzen

DIN 1795 Rundrohre aus Aluminium und Aluminium-
Knetlegierungen, nahtlosgezogen Mafl3e, Mal3 und
Formtoleranzen

Beiblatt 1: Toleranzzuordnungen

Beiblatt 2: Toleranzen der Vorzugsmalle
Nationaler Anhang zu 5.5 (B-Abweichung)

NORM SIA 161 Stahlbauten
NORM SIA 164 Holzbau

Nationaler Anhang von Deutschland

Nationaler Anhang (AAbweichung)
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Fur Deutschland gilt ftr die Anwendung dieses Européischen
Harmonisierungsdokumentes (HD) folgendes: Solange die Europaischen Normen
"Prufmethoden flr GerlUstbauteile und zusammengesetzte Geriste" und "Methoden
zur Auswertung von Prifungen und Berechnungen™ noch nicht vorliegen, ist der
Nachweis der Brauchbarkeit fiir Systemgertste nach diesem
Harmonisierungsdokument und den bauaufsichtlichen Vorschriften zu fihren.

Nationaler Anhang zu Abschnitt 2 (BAbweichung)

Fur Deutschland wird auf folgende nationale Normen verwiesen:

DIN EN 74

DIN 1052 Teil 1
DIN 1725 Teil 1
DIN 1725 Teil 2

DIN 1746 Teil 1

DIN 1746 Teil 2

DIN 4074 Teil 1

DIN 4113 Teil 1

DIN 4113 Teil 2

DIN 4114 Teil 1

DIN 4114 Teil 2

DIN 4420 Teil 1

DIN 4421
DIN 4427

DIN 17 100
DIN 17 120

DIN 17 121

Kupplungen, Zentrierbolzen und Ful3platten fir Stahlrohr-
Arbeitsgeruste und Traggertste; Anforderungen, Prifungen

Holzbauwerke, Berechnung und Ausfiihrung
Aluminiumlegierungen; Knetlegierungen
Aluminiumlegierungen; Gul3legierungen; Sandgul3,
Kokillenguf3, Druckguf3, Feingul3

Rohre aus Aluminium und AluminiumKnetlegierungen;
Festigkeitseigenschaften

Rohre aus Aluminium und AluminiumKnetlegierungen;
Technische Lieferbedingungen

Bauholz und Holzbauteile; Gitebedingungen fir
Bauschnittholz (Nadelholz)

Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender
Belastung; Berechnung und bauliche Durchbildung

Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender
Belastung; Geschweil3te Konstruktionen, Berechnung und
bauliche Durchbildung

Stahlbau; Stabilitatsfalle (Knickung, Kippung, Beulung),
Berechnungsgrundlagen, Vorschriften

Stahlbau; Stabilitatsfalle (Knickung, Kippung, Beulung),
Berechnungsgrundlagen, Richtlinien

(z. Z. Entwurf) Arbeits und Schutzgeriste; Allgemeine
Regelungen und sicherheitstechnische Anforderungen,
Prifungen

Traggeruste; Berechnung, Konstruktion und Ausfiihrung

(z. Z. Entwurf) Stahlrohr fir Trag und Arbeitsgeruste;
Anforderungen, Prifung Deutsche Fassung prHD 1039 :
1987

Allgemeine Baustahle; Gutenorm

Geschweildte kreisformige Rohre aus allgemeinen Baustahlen
fur den Stahlbau; Technische Lieferbedingungen

Nahtlose kreisformige Rohre aus allgemeinen Baustahlen fir
den Stahlbau; Technische Lieferbedingungen

DIN 18 800 Teil 1 Stahlbauten; Bemessung und Konstruktion
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Nationaler Anhang zu Abschnitt 4 (B-Abweichung)

Fur Deutschland gelten folgende Werkstoffnormen:

a) fur Stahl

DIN 4421 Traggeruste; Berechnung, Konstruktion und Ausfuhrung

DIN 4427 (z. Z. Entwurf) Stahlrohr fur Trag und Arbeitsgeruste;
Anforderungen, Prifung Deutsche Fassung prHD 1039 :
1987

DIN 17 100 Allgemeine Baustahle; Gltenorm

DIN 17 120 Geschweildte kreisformige Rohre aus allgemeinen Baustahlen
fur den Stahlbau; Technische Lieferbedingungen

DIN 17 121 Nahtlose kreisformige Rohre aus allgemeinen Baustahlen fir

den Stahlbau; Technische Lieferbedingungen
b) flr Aluminium

DIN 1725 Teil 1  Aluminiumlegierungen; Knetlegierungen

DIN 1725 Teil 2  Aluminiumlegierungen; Guflilegierungen; Sandgul3,
Kokillenguf3, Druckguf3, Feingul3

DIN 1745 Teil 1 Bander und Bleche aus Aluminium und Aluminium-
Knetiegierungen mit Dicken Uber 0,36 mm; Eigenschaften

DIN 1746 Teil 1  Rohre aus Aluminium und AluminiumKnetlegierungen;
Festigkeitseigenschaften

c) fur Holz

DIN 4074 Teil 1  Bauholz und Holzbauteile; Gutebedingungen fur
Bauschnittholz (Nadelholz)

Nationaler Anhang zu 5.2.6 (BAbweichung)

Fur Deutschland darf die Maximaldifferenz zwischen belasteten und unbelasteten
Teilen einer Belagflache nicht mehr als 25 mm betragen.

Nationaler Anhang zu 5.5 (B-Abweichung)

Fur Deutschland gelten folgende Normen:

DIN EN 74 Kupplungen, Zentrierbolzen und Ful3platten fur Stahlrohr-
Arbeitsgeruste und Traggeruste; Anforderungen, Prifungen

DIN 1052 Teil 1 Holzbauwerke; Berechnung und Ausfiihrung

DIN 4113 Teill Aluminiumkonstuktionen unter vorwiegend ruhender Belastung;
Berechnung und bauliche Durchbildung

DIN 4113 Teil 2 Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender
Belastung; Geschweildte Konstruktionen, Berechnung und
bauliche Durchbildung
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DIN 4114 Teil 1 Stahlbau; Stabilitatsfalle (Knickung, Kippung, Beulung),
Berechnungsgrundlagen, Vorschriften

DIN 4114 Teil 2 Stahlbau; Stabilitatsfalle (Knickung, Kippung, Beulung),
Berechnungsgrundlagen, Richtlinien

DIN 4420 Teil 1 (z. Z. Entwurf) Arbeits und Schutzgeruste; Allgemeine

Regelungen und sicherheitstechnische Anforderungen,
Prifungen

DIN 18 800 Teil Stahlbauten; Bemessung und Konstruktion
1

Nationaler Anhang zu 10.1.2.3 und Bild 8 (BAbweichung)

Fur Deutschland darf die HOhe des Bordbrettes 100 mm betragen.

Nationaler Anhang von Danemark
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Mationaler Anhang zu den Abschnitten 2 und 4 (B-Abweichung)
Fiir Danemark gelten die folgendan nationalen Mormen:

230
D5 520

D5 gaz
DS 524
05 529
05 540
DS 541

0s 670

DS/EN 38

D3 51

DS 36

DS 317
DS 3172

DS NT.2A

DS 318
D% 322 Bilag 1

DS 322 Bilag 2

D5 322

D5 323

DSNSO 5173

DSNS0 5177

741
DS 10010

DS 10110
DS 10111

05 10310

(Staalrar) Stahirohre

Raredninger. Glatte, samiase staalrer af 5t 00. 3. udg. 1971

(Glatte, nahtiose Stahirohre aus St 00, 3. Aufl, 1971 (p2))

Rerledninger. Glatte, samlase staalrer af 5t 35 2. udg. 1971

(Glatte, nahtlose Stahlrohre aus 5t 35. 2. Aufl. 1971 (p2)

Rerladninger. Glatte, semlase staalrer af 5t 45 2. udg. 1971

(Glatte, nahtiose Stahlrohre aus 5t 45 2. Aufl. 1871 (p2))

Rarledninger. Glatte, svejste staalrar af 5t 00, 2. udg, 1971

(Glatte, geschweilte Stahirohre aus St 00. 2. Aufl. 1971 (p2)

Rarledningar. Middelsvaere gevindrer af S5t 00. 3. udg. 1971

{Gewinderahra aus Stahl 51 00, mittelschwere Serie, 3. Aufl. 1971 (p2))

Rarledninger. Svaere gevindrer af 3t 00, 2. udg. 187

{Gewinderchre aus Stahl St 00, schwere Serig, 3. Aufl 1871 (p2))

Rerledninger. Semlose staalrer og svejste gevindrer. Tekniske leveringsbetingelser. 1, udg. 1938
{Rohrleitungen - Nahtlose Stahlrohre und geschweite Gewinderohre = Technische Lieferbedingungen. 1. Aufl.
1938 (pE)y

Stilladser. Staairer til arbejdsstiladser. Krav, provningsmetoder. 1. udg. 1978

{Stahlrohr flr Fassadengeriste; Anforderungen, Prilfungen. 1. Aufl. 1978 (p12))

(Flanger} Flansche

Reredninger. Boltematerialer og deres anvandelse. 1. udg. 1938

{Rohrleitungen — Bolzenmaterial und dessen Anwendung. 1. Aufl. 1938 (pZ))

{Svejseteknik) Schweilen und verwandte Techniken

Smeltesvejsning af kulstof- og kulstol-mangan-stazl. Bestemmalser for udterelsen. 3. udg. 1982
(SchmelzschweiBen von Kohlenstoff- und Kehlenstoff-Mangan-Stahl, Vorschriften fir die Ausfiihrung. 3. Aufl,
1982 (p38))

Svejseslektroder. Manuel lysbussvejsning af unlegerede staal. 1. udg. 1964

(SchweiBelekiroden. LichtbogenhandschwelBung von unlegiertem Stahl. 1. Aufl. 1984 (p12))
Svejseelekiroder. Manuel lysbuesveisning af varmebestandige, lavtlegerede staal 1. udg. 1964
iSchweiBelektroden. LichtbogenhandschwelBung von hitzebesténdigemn Stahl. 1. Aufl. 1984 (p12))
Svejseelektroder. Manuel lysbuesvejening af varmebestandige, lavtlegereds staal Bilagsblad A. 1. udg. 1964
iSchweifelektroden. LichtbogenhandschwalBung von hitzebestandigem, niedrig leglertem Stahl. Anhang A
1. Aufl. 1964 (p0)) ) .

Svejsetraad til gassvejaning af staal. Tekniske leveringsbetingaiser. 1. udg. 1841

{SchweiBdraht fiir GasschweiBung von Stahl ~ Technische Lieferbedingungen. 1. Aufl. 18471 {p10)

Certifikat for svejsere. Lyshuesvejsning. Udstedt paa grundlag af arbejdspraver.

(Beiblatt 1: Zertifikat fir SchweiBer. LichtbogenschweiBung. Ausstellung anhand von Arbeitsprifungen. (D163}
Certifikat for svejsare. Lysbuesvejsning. Udstedt paa grundlag af lsbende kontral. 1. udg. 1980

(Beiblatt 2: Zertifikat fiir Schwaiber. Lichibogenschweilung. Ausstellung anhand stindiger Uberprifung. 1. Aufl.
1280 (p16))

Certificering af svejsere, Lysbuesvejsning.

(Fertifikation von Schweilern. Lichtbogenschweibung. 1. Aufl. 1980 (p16))

Beklaedte elektroder til manuel lysbuesvejsning af ulegeret og lavttegnet staal. Maerkning. 1. udg. 1980
{Mantelelektraden fir die Lichtbogenhandschweifung von Weichstanl und niedrig Fegiertem Stahl. Richtlinien
fir die Kennzeichnung. 1. Aufl, 1980 (p12))

Smeltesvejste stumpsemm i staal. Tvaerbejepravning af rod og overflade. 1. udg, 1982
(Schmelzgeschweifte Stumpfndhie an Stahl. Querblegeversuch (wurzel- und cberfldchansaitigh 1. Aufl,
1582 (pd))} )

Smeltesvejste stumpsemme i staal, Tvaersidebejeprovning. 1. udg. 1982

(Schmalzgeschweidte Stumpfndhte an Stahl. Querbiegeversuch. 1. Aufl. 1982 (pd))

{Generelt om metalier) Allgemeing und theoretische Matallurgie !

Metalpravning. Benaswnalser og definitioner. 2. udg. 1966

(Prifung der Metalle, Bezeichnungen und Definitionen. 2. Aufl, 1968 (pd))

Metalpravning. Traskprevning. 2. udg. 1968

(Prifung der Metalle. Zugversuch, 2. Aufl 1968 (p8))

Armeringsstaals traekarbejdslinie. Konstruktion af én gennemsnitsarbejdslinie. 1. udg. 1880

iDrehnungstinie fiir Bewehrung. Erstellung einer mittleren Dehnungslinie. 1. Aufl. 1880 (pE))

Metalpravning. Bejepravning. 1. udg. 1949

{Priifung der Metalle, Biegeversuch. 1. Aufl. 1949 (p2))
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DS 10311

DS 10410
05 10411
DS 10412
DSS0 &3

DENS0 1352
DSNS0 2573

DSNSO 3887
DSN80 148

730
s 11510
D& 12010

Ds 122
D5 120124
DSMS0 404
DS/S0 830
DS/NS0 3754

DSN50 3763

DSAS0 3887
D550 4841
DSNS0 4945

L]
DS 3002

DS 3002a

Ds amz

786
D35 146

DS 1002
DS 2122
261

DS 1108
DS 1109

DS 1110

Metalprevning. Prem- og tibage-bejeprevning af traad. (Bajetalsbestemmelse). 1. udg, 1959

(Prufung der Meatalle. Hin- und Herbiegaversuch an Drahten. (Beslimmung der Anzshl der Biegungen). 1. Aufl.
1959 (p2)

Metalpravning. Haardhedsprawning efter Brinell, 2. udg. 1966

{Priifung der Metalle. Hartepriifung nach Brinedl. 2. Aufl. 1966 (pd))

Metalprevning. Haardhedsprevning efter Vickers. 2. udg. 1966
(Prifung der Melalle. Harteprifung nach Vickers. 2. Aufl. 1966 (pd))

Metalpravning. Hardhedspravning efter Rockwell, (B og C skalear). 2 udg. 1966
(Priifung der Metalle. Hirtepriifung nach Rockwell (B und C Verfahren). 2. Aufl. 1066 (pg))

Staal. Slagsejhedspravning, (Provestang med U-kaerv) 1. udg. 1977
{Stahl. Biegeversuch nach Charpy (U-Kerbe). 1. Aufl 18977 (pd))

Staal. Udmattelsespravning ved torsion. 1. udg. 1979 (Stahl. Drehspannungsdauerversuch: 1. Aufl. 1979 (pd))

Traekprevningssystemer. Bastemmelse af K-vaerdi, 1. udg. 1978
{Zugversuchssysteme — Bastimmung des K-Wertes. 1. Aulfl. 1978 (p&))

Uiegeret og lavt legerat staal. Bestemmelse af dybden af afkulning. 1. udg. 1977
{Unlegierter und niedrig legierter Stahl - Ermittiung der Entkohlungsstufa, 1. Aufl. 1977 (p4))

Staal. Charpy slagsejhedsprevning (V-Kaerv), 1. udg, 1984
(Stahl. Biegeversuch nach Charpy (V-Kerbe). 1. Aufl. 1984)

{Jern og staal) Elsen und Stahl
Staalkvaliteter. Ulegeret staalgods. 1. udg. 1977 (Unlegierter GuBstahl. 1. Aufl. 1977 (p2))

Staatkvaliteter. Ulegeret varmtvalset kulstofstaal. Oversigtsblad, 1. udg. 1950

(Stahlsorten - Unlegierter warmgawalzleér Stahl - Allgemeine Anforderungen. 1. Aufl, 1950 (p2))
Almindelige maskinstaal. Materiale- og prevningsbestemmaeiser. 1. udg. 1967

(Allgerneine Stéhle fiir die Bearbeitung. Spezifikation der Materialien und Priffungen. 1. Aufl. 1967 (p2))

D\rerslm over udenlandske almindelige maskinstaal. 1. u_dg. 1867
{Uberblick der allgemeinen ausléindischen Stihle fiir Bauzwecke. Anhang A zu 12012, 1, Aufl. 1967 (p02))

Staal og staalprodukter. Almindelige tekniske leveringsbetingelsar. 1. udg. 1963
(Stahl und Stahlerzeugnisse. Allgemeine technische Lieferbedingungen. 1. Aufl. 1983)

Konstruktionsstaal. 1. udg. 1983 (Baustahl. 1. Aufl. 1883)

Staal Bestemmelse af haerdedybden ved flamme - eller induktionshaerdning. 1. udg. 3977
(Stahl = Bestimmung der tatsichiichen Hirtetisfe nach der autogenen Hirtung oder induktiven Hartung. 1. Aufl.
1977 (p2)n

Staal. Makroskopiske metoder til vurdering af indholdet af ikke-metalliske indeslutninger. 1. udg. 1977
{Schmiedestiihle ~ Makroskopische Verfahren zur Ermittiung des Gehalts an nichtmetallischen Einschliissen,
1. Aufl, 1977 (pBl) )

Ulegeret og lavt lagerat staal. bestemmelse af dybden af afkulning. 1. udg. 1977
(Unlegierter und niedrig legierter Stahl - Ermittlung der Entkohlungstiefe. 1, Aufl. 1977 (p4))

Staal og stebejern. Bestemmaelse af molybdaenindholdet, Fotometrisk metode. 1. udg. 1979
(Stéhle und GuBelsen — - Bestimmung des Molybdiingehaltes, Photometrisches Verfahren. 1. Aufi, 1879 (pd))

Staal. Bestemmelse af nitrogen, Spektrofotometrisk metode. 1. wdg. 1979
(Stahl. Bestimmung des Stickstofigehaltas. Spekiralphotomeatrisches Verfahren, 1. Aufl. 1979 (pé))

(Aluminium og aluminiumlegeringer) Alumifium und Aluminiumlegierungen

Aluminiumiageringer. Blokke til stebning. 1. udg. 1971
{Aluminiumlegierungen. Blicke zum GieBen, 1. Aufl. 1971 (p4))

Aluminiumiegeringer. Blokke til stebning. Appendiks a: Oversigl over tilsvarende udenlandske standarder.
1. wdg. 1971 .
(Aluminiumlegierungen. Blécke zum GieBen. Anhang a zu 3002, 1, Aufi, 1971 (pdi))

Aluminium ou aluminiumtageringer. Valseds, trukne og ekstruderede produkter. 1. udg. 1975
{Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen. 1. Aufl. 1975 (p8))

{Traeindustri) Holzindustrie

Savet naaletrae, laengde- og tvaersnit. 3. udg. 1981
{Nadelschnittholz. Querschnitte und Langen. 3. Aufl. 1981 (p2))

Haviet trae. Tvaarsnitsmaal, 4. udg, 1981 (Gehobeltes Nadelholz, Querschnitte. 4. Aufl. 1981 (p2))
Impraegneret trae. Klasseinddeling. 1. udg. 1976 (Holzschutz. Klassifikation. 1. Aufl. 1976 (p4))
(Trae) Holz

Traekonstruktioner, Pravning. 1. udg. 1978 (Holzbauten. Prifungen. 1. Aufl. 1979 (pd))

Limede traskonstruktionar. Fremstilling og kontrol. 1. udg. 18978~

{Vereimte Holzbauten. Herstellung und Kontrodle. 1. Aufl. 1979 (p2))

Limede traskonstruktioner. Forskydningsprevning af limfuger, 1. udg. 1979

(Verlgimte Holzbauten. Bestimmung der Blockscherfestigkeit. 1. Aufl. 1979 (pd))
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D5 1116

Ds 1117

0s 1118

a0

DS 419
DS 412
D& 413

390
05 2023
DSI50 1458

oSS0 Mm

DSNS0 146817

a0
05 409/410

Limede trackonstruktioner, Delamineringspravaing af limtrae. 1. udg. 1978
(Verleimta Holzbauten. Aufstechversuch. 1. Aufl, 1979 (p2)}

Traekonstruktioner. Mekaniske forbindelsesmidier. Korttidsprevning. 1. udg. 1980
{Holzbauten. Machanksche Holzverblindungen, Kurzzeitpriifung. 1. Aufl. 1980 (p4))

Traskonstruktioner. Pravning af makaniske forbindelsesmidier. Krav til traet og beregning af kmktenahska wvaer-
diar. 1. udg. 1880

{Holzbauten. Prifung von mechanischen Holzbefestigungen — Anforderungen flr Holz und Eera:chnung charak-
teristischer Werte, 1. Aufl. 1880 (p4))

Limede traekonstruktioner, Limtrae. Fremstilling og kontrol. 1. udg. 1980
{(Werleimle Holzbauten. Leimbeschichtetes Holz, Herstellung und Kontrolle, 1. Aufl. 1880 (p4))

{Regler og bestemmelser. Bygningskonstruktion) Bauarbeiten

Aluminiumkonstruktioner. 1. udg. 1978 (Bauliche Verwendung von Aluminium. 1. Aufl. 1978}

Dansk Ingeniarfaranings Norm for staalkonstruktioner. 1. udg. 1978 {Bauliche Varwandung von Stahl. 1. Aufl. 1878)
Dansk Ingenierforenings Normer for bygningskonstruktioner. 4, Traakonstruktioner. a udg. 1975

{Hochbaw. Teil 4. Holzbauten. 3. Aufi. 1875)

Metalliske belaegninger (Metallische Uberziige) .

Elektrolytisk udfaeldeds overtraed af zink pa jern og stal (Galvanische Zinkuberzlige auf Eisen und Stahl)
Metalbelaegninger. Beskyttelse pa jern- og stalemner pafert ved varmeforzinking. Vajladenda principper.
{Matalliseha Uberziige. Korrasionsschutz durch Feuarverzinken. Richtiinian.)

Metalbelaegninger. Belaegninger pa jern- og stalemner pafert ved varmeforzinking. Bestemmelse af massen pr.
arealanhed. Gravimetrisk metode.

{Matalliseha Uberziige. Dusrch Fauarverzinken auf Eisentaile aufgebrachte (berziige. Bestimmung der Masse
pro Fléicheneinheit. Gravimetrisches Varfahranj

Metalbelaegninger. Belaegninger pa jern- og stalemner pafert ved vermafarzmklng. Krawv,

{Matallische Uberziige. Durch Feuerverzinken auf Eisenfertigprdukte aufgebrachte (barziige. Anforderungen.)

Realer og bestenmelser, Bygningskonstruktion (Bauarbeiten)

Dansk Ingenieriorenings Norm for KonstrukUoner of last pa kKonstruktioner,
{Sicherheit von Bauwerken und Lasten fiir den Entwurf von Bauwerken.)

Nationaler Anhang von Frankreich
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A-Abweichung aufgrund franzésischer Vorschriften

Die AuBanseiten von Gearlsten missan

1} mit ginem Geldnderholm, der aus zwel Laisten besteht, die 1 m bzw. 45 cm uberhalb der Balgflache angebracht werden, und
2} mit ainem mindeastens 15 cm hohen Bordbratt

varsehan werdan,

Diese Vorschriften stehen jedoch der Anbringung von Schutzvorrichtungen, die mindestens einen gheichwartigen Schutz bietan,
nicht im Wege.

B-Abweichung

MNF A 49=111 Tubes en acler - Tubes sans soudures & extrémités lisses du COMMErce pour Usages Qénéraux a moyenneg
pression — Dimensions - Conditions techniques de livraison
(Stahlrohre — Nahtlose Rohre mit glatten Enden in Handelsgite fir den allgemeinen Gebrauch bei mittleran
Driicken — MaBe - Technische Lielerbedingungen)

MF A 48-112 Tubes en acier - Tubes sans soudures a extrémités lisses, laminés & chauwd, avec caractéristiques garanties a
température ambiante et conditions particuliéres de livraison = Dimeansions - Conditions techniques de livraison
(Stahlrohre — Mahtlose warmgewalzte Rohre mit glatten Enden mit garantierten Eigenschaften bei Umgebungs-
temperatur und mit besonderen Lieferbedingungen = MaBe = Technische Lieferbedingungen)

MWF A 48-141 Tubes en acier — Tubes soudéds i extrémités lisses du commerce pour Usages géndraux 4 moyanne pression —
Dimensions - Conditions techniques de livraison
(Stahlrohre - GeschweiBte Rohre mit glatten Enden In Handelsgiite filr d&n allgermelnen Gebrauch bed mitheren
Driicken = MaBe - Technische Ligferbedingungen)

MNF A 49-142 Tubes soudés longitudinalement par prassion, 4 extrémités lisses, finis 4 chaud - Diamétre 13,5 a 188,23 mm avec
caractéristiques garanties & température amblante et conditions particuliéres de livraison — Dimensions -
Conditions technigues de livraison
(Warmgefartigte langspreBgeschwaidte Rohre mit glatten Enden mit einem Durchmesser von 13,5 bis 168,3 mm
mit garantierten Eigenschaften bei Umgabungstemparatur und mit besonderan Lisferbedingungen — MaBa -
Technische Lieferbedingungen)

MF A 48-500 Tubes en acier pour échafaudages de servica — Conditions générales, essais (Norme Européenng EN 38)
(Stahlrohre fir Arbeitsgeriste - Anforderungen und Prifung (Europaische Morm EN 399)

MF-A 48 -501 Tubes an acier — Profils craux finis a chaud pour construction - Dimensions - Conditions techniques de livraison
(Stanlrohra — Warmgefertigte Hohlprofile fir den Stahlbau - Abmessungen — Technische Lieferbedingungen)
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MF A 49-541

MF A 48 -843

MNF & 50-411

NF B 52-001

MNF 88-110

Tubes en acier - Profils creux finis & frold pour construction - Dimensions ~ Conditions technigues de livraison
(Stahlrohre = Kaltgefertigte Hohlprofile fir den Stahlbau - Abmessungen = Technische Lieferbedingungan)
Tubes en acier - Tubes ronds, camrés et rectangulaires du commerce, soudés longitudinalement par pression 4
partir de produits plats laminés & chaud puis formés & froid - Dimensions = Conditions technigues de livralson
(Stahlrohre = Aus warmgewalzten und kaltgeformten Erzeugnissen gefertigte langsprefgeschweiBle Stahl-
rohre mit rundem, quadratischem oder rechteckigem Querschnitt in Handelsglte — MaBe - Technischea
Lieferbedingungen)

Aluminium et alliages d'alluminium - Produits files et files &tirés d'usage courant - Caractéristiques
(Aluminium und Aluminiumlegierungen - StranggepreBtes und gezogenes Halbzeug fir den allgemeinen
Gebrauch; Eigenschaftan) .

Régles d'utilization du bois dans les constructions - Qualités des bois et contraintes admissibles

(Regein fir die Verwendung von Holz bei Holzbauwerken - Giten und zullissige Beanspruchung)

Soudage - Qualification des soudeurs et des opérateurs

- {Schweaillen - Schweier- und MaschinenschweiBarpriifung)

NF P 83 - 501

MNF P 83 - 502

MNF E 52 - 081

Echalaudages de service 4 éléments préfabriqués — Définitions — Méthodes d'essai

{Arbeitsgeriiste aus vorgefertigien Gerlistbauteilen — Begritfe — Prifverfahren)

Echafaudages de service 4 éléments préfabriqués — Interprétation des essais — Méthades de calcul - Spéci-
fications

(Arbeitsgeriste aus w:rgﬂfﬂrhgf.en Gemsmautnllm Auswarlung :Ier Prifungen - Elerechnungsuwfahran—
Spezifikationen)

Gruas & tour — Régles de calcul (Turmkrane - Berechnungsregeln)

Documents technigues unifiés (Vereinheitlichte technische Richiinien)

DTU P 18-701

OTU P 18-T02

DTUPZ21-7M

DTUP 22=-71

OTU P 22-702

EM T4

Régles NV 85

Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et cunatruclu:!na en héton armé (dites régles
CCBA 68)

{Technische Regeln filr Entwurf und Berechnung von Bauten aus Stahlbeton (CCBA-B8 Regeln genannt))
Rigles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé, suivant la méthode
des #ats-imites (régles BAEL 80)

(Technische Regeln fiir Entwurf und Berechnung von Bauten aus Stahlbeton: Grenzzustandsbetrachtungen
(BAEL BO-Regeln))

Riégles de calcul et de conception des charpentes en bois (dites régles CB 76) et modificatifs 1975

(Regeln fr Entwurf und Berechnung von Holzbauten (CB 76-Regeln genannt) und Anderungen 1975)
Régles de calcul des constructions en acier {dites régles CM 66)

(Regeln fir die Berechnung von Stahibauten (CM 66-Regeln genannt))

Régles de conception et de calcul des charpantes en alliages d'aluminium (dites risgles AL 78) et acdditif n® 1
(Regeln fur Entwurf und Berechnung von Konstruktionen aus Aluminlumlegierungen (AL T6-Regeln genannt)
und Zusatz Mr. 1)

Raccords, goujons d'assemblage et samelles pour échafaudages de service en tubes d'acier — Spécification at
méthodes d'essais

{Kupplungen, Zentrierbolzen und FuBplatten fir Stahlrohr-Arbeitsgeriste; Anforderungen, F'rufungen}

Meige et vent (Schnee und ‘Wind)

Cartification par la marque NF Echafaudages (en cours d'élaboration), Décret du 8.1.65
{Kannzeichnung als MF Gerilste (in Bearbeitung), Erai vom 8.1.65)

Nationaler Anhang von Finnland
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Mationaler Anhang zu Abschnitt 4

SF5 4851 General provisions for scaffold planning, clause 4
(Allgemeine Bestimmungen fur den Entwurt von Geriisten, Abschnitt 4)
SFS 4657 System scaffolds, structural parts, clause 5.1 (Systemgeriiste, konstruktive Bauteile, Abschnitt 5.1)
3FS 4188 Wood structures (Holzbauten)
SFS 4654 Steal tubes for working scaffolds: Requirements and tests
(Stahirohre fir Arbeitsgeriste; Anforderungen und Priifungen)
§FS 200 Steal for general structural purposes, quality specifications
(Bauliche Verwendung von Stahl, Gualitétsanforderungen)
Mationaler Anhang zu 5.5
5FS 4188 Woaod structures (Holzbauten)
SFS 4200 Steel structures (Stahibauten)
Abweichungen
A-Abweichung
Zu 102 Die lichte Mindestbreite fiir Zugdnge, gemessen in jeder Lage, darf nicht weniger als 600 mm betragen (Sicher-

heitsbestimmungen im Bauwesan; Gasetzliche Bestimmung 274/69)

B-Abweichung .
ZuT2 Die Veartgilung der Horizontallasten parallel zur Fassade zu den Ankern und dber die Verlikalsteifigkeil zus
Aufstandsfldche kann wie folgt angenommean wardan:
Hihea ) zu den Ankern Uber die Vertikalsteifigkeit
b= 10m 0% 1100 %
10<"h = 20mMm B0% 500%
o= 20m 100 % 0%
Zu 10123 Fur Finland darf die Hohe des Bordbrettes 100 mm betragen.
Zi 10124 Dear Zwischenraurn darf 500 mm betragen.
Zii 101.25 Die Locher und Schlitze des Geflechts missan eing Fldche von weniger als 150mm = 150 mm auheeisen.

Nationaler Anhang von Griechenland

Nationaler Anhang zu 10.2 (A-Abweichung)
Dle im 10.2 angegebenen lichten Mindesthdhen sind nicht bindend, es sel denn, der Komfort bel der Nutzung des Gerlsts wird
beaintriachtigl -

Mationaler Anhang (B-Abweichung)
Prosidential Decrea TT8/26-8-B0 (Securily measures in tha axecution of building warks)
(Prasidialerial 778/26-8-80 (SicherhaitsmaBnahmen beai-der Ausfiihrung von Bauarbaiten))

Nationaler Anhang des Vereinigten Kdnigreiches
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Nationaler Anhang zu 10.1.1 {A-Abweichung)
Meben der Begrenzung der Breite darf die Fldche jeder Offnung in einer Belagfidche hiichstens 4000 mm? betragen,

Nationaler Anhang zu den Abschnitten 2 und 4 {B-Abweichung)
Fiir das Vereinigte Kanigreich decken die in BS 1139 (Metallgeriiste) aufgelisteten Normen disse Anforderungen ab. Der Haupttest
dieser Normen kann auch zugatzliche Beschrinkungen fir die Anforderungen an die Gite der zu verwendenden Materialarten

enthalten,
BS 1130 Part 1:

Specification for tubes for use in scaffolding (Spezifikation flir Gerlistrohre)

Zitierte Ver&ifentlichungen:

BS 1474

BE 3436
BS 5973

BS 5574

CP 118
BS 1139 Part 2:

Wrought aluminium and aluminium alloys for general engineering purposes — bars, extruded round tubes and
sections

[Aluminium und ﬂuminlum-Knallagia:ungen fiir allgemeine technische Zwecke — Stangen, gepreéte runde
Rohre und Profile)

Inget zing (Blockzink)

Code of practice for access and working scaffolds and special scaffold structures in steel

(Richtlimien fir Zugangs- und Arbeitsgeriste sowie besondere Stahirlstungen)

Code of practice for temporarily installed suspended scaffolds and access equipment

{Richtlinien fir tempordre Hingegerlste und Zugangseinrichtungen)

The structural use of aluminium (Die bauliche Verwendung von Aluminium}

Specification for couplers and fittings for use in tubular scaffolding
{Spezifikation fur Kupplungen und Zubehorteile fur Rohrgeriste)

Zitiarte Veroffentiichungen:

BS 18
BS 86
" BS 970

BS 1139
BS 1449
BS 1472
BS 4360

BS 5873

CP 118

Methods for tensile testing of metals (Verfahren fir Zugversuche an metallischen 'Werkstoffen)
Black bolts, screws and nuts (Unbearbeitete Bolzen, Schrauben und Muttern)

Wrought steels in the form of blooms, billets, bars and forgings
{Schmiedastihle als Blicke, Barren, Stangen und Schmiedesticke)

Metal scaffolding — Part 1 Specification for tubes for use in scaffolding

{Metallgeruste — Teil 1 Spezifikation fir Geristrohre)

Stesl plate, sheat and strip (Blache, Bander und Streifen aus Stahl)

Wrought aluminiurm and aluminiem alloys for general engineering purposes — forging stock and forgings
{Aluminium und Aluminium-Knatlegierungen fir allgemeine lechnische Zwecke - Schmiedbare Werkstofle
und Schmiedestiicke)

Specification for weldable structural steels (Spezifikation fir schweiBbare Baust#hle)

Code of practice for access and working scaffolds and special scaffold structures in steel
{Richtlinien fir Zugangs- und Arbeitsgerlste sowie besondere Stahlristungen)

The structural use of aluminium (Die bauliche Verwendung von Aluminium)
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B5 1132 Part 3: Specification for prefabricated access and working towers

{Spezifikation fir vorgefertigte- Zuganags- und Arbeitsgeriista)

Zitierte Verdffentlichungen:

BS 4
Bs 309
BS 310
BS 448
B5 693
BS 970
BS 1129

BS 1139

BS 1140

BS 1449
BS 1452
BS 1470

BS 1471

BS 1472

BS 1474

BS 1490

BS 1775

BS 2037

BS 2789
B85 2901
BS 2004
BS 3019

BS 3100

BS 3468
BS 3571

Structural steel sections (Profile.aus Baustahl)

Whiteheart maileable iron castings (WeiBkerngufstiicke)

Elackheart malleable iron castings (SchwarzkermguBsticke)

The use of structural steel in bullding (Die Verwendung von Stahl im Bauwesen)

Ganeral requirements for oxy-acetylene welding of mild steel (This standard has subsequently been withdrawn)
iAllgemeine Anforderungen fiir die AzetylensauerstotfschweiBung von Weichstahl (Diese Morm wurde nach-
tréglich zuriickgezogen))

Wrought stegls in the form of blooms, billets, bars and forgings

(Schmiedestihle als Blocke, Barren, Stangen und Schmiedestlicke)

Timber ladders, steps, trestles and lightwelght stagings for industrial use
(Leitern, Tritte, Gerliste und leichte Blhnen aus Holz fiir den industrigllen Gebrauch)

Metal scaffolding

Part 1 Specification for tubes for use in scaffolding

Part 2 Specification for couplers and fittings for use in tubular scaffolding

Part 4 Specification for prefabricated steel spitheads and tresties

{Metallgeriiste ’

Teit 1 Spezifikation fir Geriistrohre

Tell 2 Spezifikation fiir Kupplungen und Zubehdrteils fiir Rohrgeriiste

Teil 4 Spezifikation fiir Fertiggerlststidndar aus Stahl) .

Specification for resistance spot welding of uncoated and coated low carbon stesl

iSpezifikation filr die PunkischweiBung von unbeschichtetem und beschichtetem weichem Stahl)

Carbon steel plate, sheet and strip (Bleche, Binder und Streifen aus Kohlenstoffstahl)

Specification for gray iron castings (Spezifikation fiir GrauguBsticke)

Wrought aluminium and aluminlum alloys for general engineering purposes — plate, steel and strip
{Aluminium und Aluminium-Knetegierungen fiir allgemeine technische Zwecke — Bleche, Bander und Streifen)
Wrought atluminium and aluminium afloys for general engineering purposes — drawn tube

(Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen fiir allgemeine technische Zwecke — gezogens Rohre)

Wrought aluminium and aluminium alloys for general enginesring purposes — forging stock and forgings
{Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen fiir allgemeing technische Zwecke — Schmiedbare Werkstoffe
und Schmisdestiicke)

Wrought aluminium and aluminium alloys for general engineering purposes — bars, extruded round tubes and
sections

(Alurninium und Aluminium-Knetlegierungen fiir allgemeine technische Zwecke — Stangen, gepreBite runde
Rokre und Profila) ’
Aluminium and aluminium alloys — ingots and castings

(Aluminium und Aluminium-Knetlegisrungen — Massaln und GuBformean)

Steel tubes for mechanical, structural and general engineering purposes (This document has been superseded
by BS 6323: Specification for seamless and welded steel tubes for automobile, mechanical and general angi-
nearing purposes: Parts 1 - B)

(Stahirohre filr Maschinenbau, Bauwesen und allgameine technische Zwecke) (Dieses Dokument wurde ersetzt
durch BS &323: Spezifikation fiir nahtlos geschweiBte Stahirohre filr den Automobilbau, mechanische und
aligemeing technische Zwecke: Teila 1 - 8)

Aluminium ladders, steps and trestles for the building and civil engineering Industries

(Spezifikation fir Leitern, Tritte und Gerliste aus Aluninium fiir das Bauwesen)

Iron castings with spheroidal or nodular graphite (EisanguB mit SphiroguB oder Kugelgraphit)

Filler rods and wires for gas-shielded arc welding (SchweiBstibe und -drihte fiir das Schutzgasschweiien)
Specification for cold rolled steel sections (Spezifikation fiir kallgewalzte Stahlprofile) .
General recommendations for manual inert-gas tungsten-arc welding — Part 1 Wrought aluminiem, aluminium
alloys and magnesium alloys

(Aligemeine Emplehlungen fir die Wolfram-inertgas-HandschweiBung — Teil 1 Alumintum und Aluminium-
Knetlagierungan, Magnesiumlegierungen)

Specification for steel castings for general engineering purposes

{Spezifikation flr Stahigull fir aligeameine Verwendungsswecke)

Austenitic cast Iron (Austenitischer EisenguB)

General recommendations for manual inert-gas metal-arc welding — Part 1 Aluminium and aluminium alloys
{Allgemeine Empfehiungen fir die Metall-Lichtbogen-Inertgas-HandschweiBung — Teil 1 Aluminicm und
Aluminiumlegierungen)
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BE 4114 Dimensional and quantity tolerances for steel drop and press forgings and for upset forgings made on horizontal
forging machines
(MaB- und GréBentoleranzen fir unter Hammern und Pressen sowie in Waagerecht-Stauchmaschinen her-
gestellte Schmiadestiicke aus Stahl)

BS 4300 Specification for wrought aluminium and aluminium alloys for general engineering purposes, supplementary
serias
43001  Aluminium alloy longitudinally welded tube
{Spezifikation fiir Aluminlumleglerungen und Aluminium-Knetleglerungen fir allgemelne Verwendungszwecke,

Ergénzungsreihe

43001 Léngsgeschweibte Rohre aus Aluminiumlegierung)
BS 4360 Specification for weldable structural stesls (Spezifikation fur schweilbare Baustdhle)
BS 4848 Hot-rolied structural steel sections

Part 2 Hollow sections

Part 4 Equal and unequal angles

Part 5 Bulb flats

{Warmgewalzte Profile aus Baustahl

Teil 2 Hohlguerschnitte

Teil 4  Gleichschenklige und ungleichschenklige Winkel
Teil 5 Wulstilachstahl)

BS 5135 Metal-arc welding of carbon and carbon manganese stasls
{LichtbogenschweiBen von Kohlenstoff- und Kohkenstoff-Mangan-3tahlen)
BS 5483 Code of practice for protective coating of iron and steel structures against corrosion
(Richtlinien fir die Beschichturg von Eisen- und Stahlbauten zum Schutz gegen Komosion)
CP 3 Code of basic data for the design of buildings
Chapter V Loading

Part 2 Wind loads
(Grunddaten flir den Entwurf von Bauwerken
Kapitel ¥V Balastung
Tail 2 Windlasten)
CP 112 The structural use of timber
Part 2 Medric units
(This document has been partly superseded by BS 5268: Code of practice for structural use of timber)
(Die bauliche Verwendung von Holz
Teil 2 MaBeainheiten .
(Dieses Dokument wurde teillweise ersetzt durch BS 5268 : Richtlinien fir dia bauliche Varwendung von Halz))

CcP118 The structural use of aluminium {Die bauliche Verwendung von Aluminium)

PD 6484 Commentary on corrasion at bimetallic contacts and its alleviation
{Ertduterungen zur Komosion bimetallischer Verbindungen und ihrer Vermeidung)

DD 24 Recommendations for methods of protecticn against corrosion on light section steel used in building
(Empfehlungen fir Verfahran zum Kormosionsschutz von im Bauwesen verwendetem Feinetsen)

DIMN 1725 Aluminiumlegienungen; Knetlegierungen

DIMN 1745 Teil 1: Bander und Bleche aus Aluminium und Aluminium-Knetiegierungen mit Dicken dber (0,35 mm; Eigenschaften

Richtlinien fir Anwender (Operator's cade of practice),
veroffentlicht von der Gesellschaft der Hersteller vorgefertigter Aluminium-Gerustbauten mbH

BS 1132 Part 4: Specification for prefabricated steel splitheads and trestles
(Spezifikation flr Fertiggeruststéinder aus Stahl)

Zitierte Nofmean:

BS 4 Structural steel sections (Profile aus Baustahl)
BS 970 Wrought steels in the form of blooms, billets, bars and forgings
{Schmiedestiahle als Bldcke, Barran, Stangen und Schmiadestlcka)
BS 1139 Metal scaffolding
Part 1 Specification for tubes for use in scaffolding
(Metallgeriste
Teil 1 Spezifikation fir Gerlstrohre)
BS 1148 Stesl plate, sheet and strip (Bleche, Biinder und Streifen aus Stahl}
BS 1775 Steel tubes for mechanical, structural and general engineering purposes
{Stahlrohre fir Maschinenbau, Bauwesen und allgemeine technische Zwecke)
BS 4360 Specification for weldable structural steel (Spezifikation fir schweiBbare Baustihle)
BS 4848 Hot-rolled structural steel sections (Warmgewalzte Profile aus Baustahil)
BS 5135 Metal-arc welding of carbon and carbon manganese steels

(LichtboganschweiBan von Kohlenstoff- und Kohlenstoff-Mangan-Stahlen)
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BS 5403 Code of p'raclim for protective coating of iron and steel structures against corrosion
{Richtlinien fir die Beschichtung von Eisen- und Stahlbauten zum Schutz gegen Korrosion)
oD 24 Recommendations for mathods of protection against corrosion on light section steel used in building -

(Emplehlungen fir Vedfahren zum Korrosionsschutz von im Bauwesen verwendetemn Feingisen)

Mationaler Anhang zu 5.5 (B-Abweichung) .
Fiir das Vereinigie Konigreich werden die fir den Gerlstbau wichtigen Sicherheitsfaktoren in folgenden Mormen ganannt:

BS 449 The use of strectural steel in bullding (Die Verwendung von Baustahl im Bauwesen)
BS 5873 Code of practice for access and working scaffolds and special’scaffold structures in steel
(Richtlinien fur Zugangs- und Arbeitsgeriiste sowie besondere Stahiristungen)
BS 5975 Code of practice for falsework (Richlinken fir Traggeriiste)
CP 112 The structural use of timber (This document has bean pélrﬂr superseded by BS 5268: Code of practice for

structural use of fimber)
Cie bauliche Verwendung von Holz {Dieses Dokument wurde teilweise ersetzt durch BS 5288: Richtiinien fir

die bauliche Yerwendung von Holz)) _
CF118 The structural use of aluminium (Die bauliche Verwendung von Aluminium)

DD 72 Draft for development, Design requirements for access and working scaffolds
{Entwurf zur weiteren Ausarbeitung. Anforderungen an die Konstruktion von Zugangs- und Arbeitsgeriisten)

Nationaler Anhang von lItalien
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Hationaler Anhang zu Abschnitt & (A-Abweichung) _
Fiir die Geriistgruppen 4, & und B gilt folgender Satz: Gerlistbreite von 1 m oder 1,08 m mit einer Mindestbreite der Belagfliche

vion 900 mm*.

Mationaler Anhang zu Abschnitt 2 (B-Abweichung) .
Fuir ltakien wird auf folgende nationale Normen verwiasen:

UNI 863
UNI 3040
UNI 3041
UNI 3042

UNI 3043
UNE 3044
UNI 3045

NI 3046
UNI 3048

LN 3048
UNI 3050

URNI 3051

UMI 3052
LINI 3054

LNl 3055

UNI 3056
UK 3057
UrI 3058
UK 3058
UK 3599

NI 3600

Tubi senza saldatura di acciaio non legato — Tubi lisci per usi generici - Qualith, prescrizioni e prove
(Mahtlose Rohre aus unlegiertern Stahl — Glatte Rohre fiir allgemeine Anwendung — Giite, Vorschriften und
Prifungen)

Lega alluminic-rame primaria per getti (Priméire Aluminium=Kupfer-Gubleglarung)

Lega alluminio-rame-ferro-magnesio primaria par gatti

(Primére Aluminium-Kupfer-Eisen-Magnesium-Guilegisrung)

Lega di alluminio-rame-nichelio-silclo-magnesio primaria per getti

(Prim&re Aluminium-Kupfer-Mickel-Silizium-Magnesium-GuBlegierung)

Lega aluminio-rame primaria per getli (Primére Aluminium-Kupfer-GuBlegierung)
Lega alluminio-rame primaria per getti (Primére Aluminium-Kupter-GuBlegierung)
Lega alluminio-rame-nichelic-magnesio primaria per getti

(Priméire Aluminium-Kupfer-Mickel-Magnesium-GuBlegierung)

Lega alluminio-rame-ferro-magneasio-nichelio primaria per getti
{Primére Alumirdum-Kupfer-Eisen-Magnesium-Nickel-GuBlegierung)

Lega aliuminio-silicio-rame-manganese primaria per getti

‘{Primére Aluminium-Silizium-Kupter-Mangan-GuBlegisnng)

Lega alluminio-silicio-magnesio primaria per getti (Primére Aluminium-Silizium-Magnesium-Gublegiarung)
Lega alluminio-silicio-rame-magnesio-nichello primaria per getti

{Primare Aluminium-Silizium-Kupher-Magnesium-Nickel-GuBlegierung)

Lega alluminio-siicio-manganese-magnesio primaria per getti

(Primére Aluminium-Silizium-Mangan-Magnasium-GuBlegierung)

Lega alluminio-silicio-rame primaria per getti (Primére Alurinium-Siliziom-Kupfer-Gulegierung)
Lega alluminio-silicio-manganese-magnesio primaria per getti

(Primére Aluminium-Silizium-Mangan-Magnesium-GuBlegierung)

Lega alluminio-silicio-manganese-magnesio primaria per gett

(Primdire Aluminium-Silizium-Mangan-Magnesium-GuBlegierung)

Lega alluminio-magnesio primaria per getti (Primére Aluminium-Magnesium-Guilegierung)
Lega alluminio-magnesio primaria per getti (Primédre Aluminium-Magnesium-GuBlegierung)
Laga alluminic-magnesio primaria per getti (Primére: Aluminium-Magnesium-GuBlegierung)
Lega alluminic-magnesio primaria per getti (Primére Aluminium-Magnesium-GuBlegierung)
Lega alluminio-silicio-magnesio-manganese primaria per getti

(Primare Aluminium-Silizium-Magnesium-Mangan-Guflegiarung)

. Lega alluminio-silicio-rame-magnesio primaria per getti

{Primére Aluminium-Silizium-Kupfer-Magnesium-GuBlagierung)
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LI 3601
LIMI 3991

UMl 4513

LNl 4514
LIMI 6250

- LINI 8251

LMl 7OT0

LINI 7091

UNI 7368
LMl 7720

LINI TBOE
LINI TB10
UMl 7TBBE3
UMt 8024
LINI20M

LINI 2002
LNl 2003
UKl 2004
LN 9005
U 2006 .

LIMI 3007

UNI EM 38

Lega aluminio-silicio-rame primaria per getti (Primére Aluminium-Silizivm-Kupfer-Guilegierung)

Tubi trafilati di alluminio & di leghe di alluminio, tondi & poligonali — Tolleranze

{Runde und polygonale Walzrohre aus Aluminium und Aluminiumlegierungen — Toleranzen)
Lega alluminio—ulidn-rama—mahq:anese primaria per gatti

(Priméra Aluminium-Silizium-Kupfer-Mangan-GuBlegierung)

Lega alluminio-silicio primaria per getti (Primére Aluminium-Silizium-GuBlegiarung)

Lega alluminio-gilicio-nichelio-magnaesio-rame primaria per getti

{Priméira Aluminlum-Silizium-Nickel-Magnesium-Kupfer-GuBlegierung)

'Le-ga alluminio-sllicio-rame-nichelio-manganese-magnesio-cobalto primaria par gatt

(Primiira Alumninium-Silizium-Kupfer-Mickel-Mangan-Magnesium-Kobalt-GuBlegierung)

Prodotti finiti di acciaio di uso generale laminati a cakdo — Profilati, laminati marcantili, larghi platti, lamiere e nastri
avente spessora = 3 mm

(Warmgewalzte Stabprodukte flr allgemeine ‘u’mrendum —Profilstéhle, Wﬂl:produkte, Flacheisan, Blecha und
Bander mit Dicken = 3 mm)

Tubd sabdati di acclalo non legato — Tubi Hsci per usi generici

[Geschweiltea Rohre aus unlegiertem Stahl — Glatte Rohre filr allgemaine Verwendung)

Leghe secondarie di alluminio per getti (Sekundére Aluminium-GuBlagierung)

Tubi senza saldatura, con estremita lisce, di acciaio non legato di qualith, per applicazioni meccaniche
(Manhtlose Rohre mit glatten Enden, aus unlegiertemn Giitestahl, fir mechanische Verwendung)

Prodaoti finiti di acciaio formati a caldoe per costruzioni metalliche = Profilati cavi — Qualita, prescrizioni e prove
(Warmgeformte Produkte aus Stahl fur Stahlbauten — Hohiprofile — Gite, Vorschriften und Priifungen)
Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per costruzioni metallichea — Profilath cavi — Qualita, prescrizion & prove
(Kaltgeformie Produkie aus Stahl fir Stahlbauten — Hohlprofile = Gilite, Vorschriften und Ptiihmgan‘l

Leghe di alluminio per getti — Lega alluminio-silicio-rame-magnesio

(Aluminiumlegierungen — Aluminium-Silizium-Kupfer-Magnesium-Legierung)

Leghe di alluminio per getti — Lega alluminio-silicio-magnesio-titanio

(Aluminium-Guilegierungen — Aluminium-Silizivm-Magnesium-Titan-Legierung)

Alluminio e laghe di alluminio primarie da lavorazione plastica — Gruppo alluminio {in corso di puhhllcazluna:
{Aluminium und primiére Aluminlumlegierungen fiir plastische Bearbeitung (im Druck))

Alluminio e leghe di alluminie primarie da lavorazione plastica — Leghe Al-Cu (in corso di pubblicaziona)
{Aluminium und primére Aluminiumlegierungen fir plastische Bearbeitung — Aluminium-Kupfer-Legierungen
{im Druck))

Alluminio e leghe di alluminio primarie da lavoraziona plastica — Leghe Al-Mn {in corso di pubblicazione)
{Alumninium und primére Aluminivmlegierungen fir plaatlsnhu Bearbeitung — Aluminium-Mangan-Legierungen
{irm Druck))

Alluminio & leghe di alluminio primarie da lavorazione plastica — Leghe Al-Si (in corso di pubbiicazions)
{Alurinium und Aluminiumiegierungen fiir plastische Bearbeitung — Aluminium-Silizium-Legiarungen

{im Druckl)

Alluminio e leghe di alluminio primarie da lavorazione plastica — Leghe Al-Mg (in corso di pubblicazione)
{Aluminium und Aluminiumiegierungen flr plastische Bearbeftung — Aluminium-Magnesium-Legierungen

{irm Druck)} .

Alluminioc & leghe di alluminio primarie da lavarazione plastica — Leghe Al-Mg-Si {in corso di pubblicaziona)
{Alurminium und Aluminiumiegierungen fir plastische Bearbeitung — Aluminium-Magnesium-Silizium-Lagierun-
gen {im Druck))

Alluminio e leghe di alluminio primarie da laverazione plastica — Leghe Al-Zn (in corso di pubblicazione)
{Aluminium und Aluminiumlegierungen fiir plastische Bearbaitung — Aluminium-Zink-Legierungen (im Druck))
Tubi di acclalo per ponteggl di servizio — Prescrizioni, prove

(Stahirohre fir Arbaitsgerlste; Anforderungen, Prifungen}

Mationaler Anhang zu Abschnitt 4
Fiir Halien wird auf folgenda nationale Mormen verwiesen :

a) acciaio (Stahl)

LMl 863

UMI 7070

LINI 70

Tubi senza saldatura diacckaio non legato — Tubi lisci per usi generici — Qualith, prescrizioni & prove
{Manhtlosa Rohre aus unlegiertam Stahl — Glatte Rohre fiir allgemeine Anwendung — Gite, Vorschriften und
Prufungen}

Prodotti finiti di acciaio di uso generale laminati a caldo — Profilati, laminati mercantili, larghi plattl, lamiere & nastri
avanle spassora = 3 mm

(Warmgewalzte Stahlprodukte fir allgemeine Verwendung — Profilstéhle, Walzprodukte, Flacheisern, Bleche und
Bander mit Dicken = 3 mm}

Tubi saldati di acclaic non legato — Tubi lisci per usi generici

(Geschweille Rohre aus unlegiertem Stahl — Glatte Rohre fir aligemeing Verwendung)
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UM 7729

UMNI 7TBDE

UKI 7810

UM EM 38

Tubi senza saldalura, con estremith lisce, di acciaio non legato di qualitd, per applicazioni meccaniche
(Nahtlose Rohre mit giatten Enden aus unlegiertem Stahl filr mechanische Verwandung)

Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per costruzioni metalliche — Profilati cavi — Qualith, prescrizioni @ prove
(Warmgeformte Produkte aus Stahl filr Stahibauten — Hohlprofile — Giite, Vorschriften und Priifungean)
Prodottl finith di acclaio formali a freddo per costruzioni metalliche — Profilati cavi — Qualita, prescrizioni e prove
{Kaltgeformte Produkte aus Stahl fir Stahibauten — Hohlprofile — Giite, Vorschriften und Priifungen)

Tubi di accigio per ponteggi di servizio — Prescrizioni, prove

(Stahlrohre fur Arbeitsgeriiste; Anforderungen, Prifungen)

b) alluminio (Aluminium)

UM 3040
UM 3041

UMl 3042

UMl 3043
UMl 3044
UMl 3045

UNI 3046
UMl 3048

LN 3045
LNl 3050

UMl 3051

LN 3052
LINI 3054

UNI 3055
UNI 3056
UMI 3087
UNI 3058

LINI 3058
UNI 3585

UKI 3600

UMl 3601
UM 3591

UNI 4513

LIMI 4514
UM 6250

NI 6251

LN 7369
LiMI 7263

UNI 8024
U 8634

UNI 8001

Lega alluminig-rame primaria per getti (Primére Aluminium-Kupfer-GuBlegierung)

Lega afluminio-rame-ferro-magnesio primaria per getti

{Priméare Aluminium-Kupfer-Eisen-Magnesium-Guilegierung)

Lega di alluminio-rame-nichelio-silicic-magnesio primaria per getti

(Primare Aluminium-Kupfer-Nickel-Silizium-Magnesium-GuBlegienung)

Lega alluminio-rame primaria per getti (Primére Aluminium-Kupfer-GuBlegierung)

Lega alluminio-rarme primaria per getti (Primdre Aluminium-Kupfer-GuBlegierung)

Lega alluminio-rame-nichalio-magnesio primaria per gatti

(Primére Aluminium-Kupfer-Nickel-Magnesiom-GuBlegiarung)

Lega alluminio-rarme-ferro-magnesio-nichelio primaria par getti

{Primére Aluminium-Kupfer-Eisen-Magnesium-Nickel-GuBlegierung)

Laga alluminio-silicio-rame-manganese primaria per getti

(Primére Alurminium-Siliziom-Kupfer-Mangan-GuBlagierung)

Lega alluminic-silicic-magnesio primaria par getti (Primére Aluminium-Silizium-Magnesium-GuBlagierarg)
Lega alluminic-silicio-rame-magnasio-nichalio primaria per getti

(Primére Aluminium-Silizium-Kupfer-Magnesium-Nickel-GuBlagierung)

Lega a.iluminin-siliclo—mangénmmagnaain primaria par getti

(Primare Aluminlum-Sitizium-Mangan-Magnesium-Nickel-GuBlegierung)

Lega alluminio-silicio-rame primaria per getti (Primére Aluminium-Silizium-Kupfer-GuBlegierung)
Lega alluminbe-silicio-manganese-magnesio primaria per getti

(Primére Alurninlum=-Silizium-Mangan-Magnesium-GuBlagiarung)

Lega alluminic-siliclo-manganese-magnesio primaria par getti

{Primare Aluminium-Silizium-Mangan-Magnesium-GuBlegierung)

Lega alluminio-magnesio primaria per getti (Primédre Aluminium-Magnesium-Gullegierung)
Lega alluminic-magnesio primana per getti (Priméare Aluminiurm-Magnesium-GuBlegierung)
Lega alluminio-magnesio primaria per gettl (Primére Aluminium-Magnesium-GuBlegierung)
Lega alluminio-magnesio primaria per getti (Primére Aluminium-Magnesium-GuBlegisrung)
Lega alluminio-silicio-magnesioc-manganese primaria per getti

{Prim&re Aluminium-Silizium-Magnesium-kMangan-Gulegierung)

Lega alluminio-silicio-rame-magnesio primaria per getti

{Primére Aluminium=Silizium-Kupfer-Magnesium-GuBlegierung)

Lega alluminio-silicio-ramea primaria per getti (Primére Aluminium-Silizium-Kupfer-GuBlaglerung)
Tubi trafilati di alluminio e di leghe di alluminio, tondi @ poligonali — Tolleranze

{Runde und polygonale Walzrohre aus Aluminium und Alumniniumlegierungen — Toleranzen)
Lega alluminio-silicio-rame-manganese primaria per getti

(Primére Aluminium-Silizium-Kupfer-Mangan-GuBlegierung)

Lega alluminio-gilicio primaria per getti (Primére Aluminium-Silicium-GuBlegierung)

Lega aluminio-silicio-nichalio-magnesio-rame primaria per getti

{Primdére Aluminium-Silizium-Nickel-Magnesium-Kupfer-GuBilegienung)

Lega alluminio-silicio-rame-nichelio-manganase-magnesio-cobalto primaria per gedtti

(Primdire Aluminium-Silizium-Kupfer-Nickel-Mangan-Magneasium-Kobalt-GuBlegierung)

Parte 12 6 Leghe secondarie di aluminio per getti (Teil 1und 6 Sekundére Aluminium-Guilegisrung)
Legha di alluminio per getti — Lega alluminio-gilicio-rarme-magnasio

{Aluminiumguilegierungan — Aluminium-Silizium-Kupfer-Magnesium-Legierung)

Legha di alluminio per getti — Lega alluminio-silicie-magnesio-titanio
(AluminiumguBlagierungen — Aluminium-Silizium-Magnesium-Titan-Legierung)

Strutture di laghe di alluminio — Instrusioni per il calcolo, M'esecuzione & la manutenzione
(Bauten aus Auminiumiagierungan = Richtlinien fir die Bemessung, Ausfilhrung und Instandhaltung)
Alluminio e leghe di aluminio primarie da lavorazione plastica — Gruppo alluminio (n corso di pubblicazione)
{Aluminium und primére Aluminiumlegierungen fir plastische Bearbeitung (im Druck))
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UNI 9002 Alluminio & leghe di alluminio primarie da lavorazione plasica — Leghe Al-Cu (in corso di pubblicaziona)
{Aluminium und primédne Aluminiumbegierungen fir plastische Bearbeitung — Aluminium-Kupfer-Legierungen
{im Druck))

UM 9003 Alluminio e leghe di alluminio primarie da lavorazione plastica — Leghe Al-Mn {in corso di pubblicazione)
(Aduminium und primédre Aluminiumbagisrungen ir plastische Bearbaitung — Alumrrium-Mangan-Legiaumqan
{irn Druck))

LIMI 9004 Alluminio & leghe di alluminic primarie da lavorazione plastica — Leghe Al-Si {in corso di pubblicazione)
{Aluminium und primére Numlnil.imlﬂgbarungen fiir plastische Bearbeitung — Aluminium-Silizium-Legierungen
(im Druck))

UNI 8005 Alluminio e leghe di alluminie pnmrbe da lavorazione plastica — Leghe Al-Mg (in corso di pubblicazione)
(Aluminium und primére Aluminiumlegierungen fir plastische B-aarbaltung — Aluminium-Magnesium-Legisrun-
gen (im Druck))

UNI 9006 Alluminio e leghe di alluminio primarie da lavorazione plastica — Leghe Al-Mg-Si (in corso di pubblicazione)
{Aluminium und primére Aluminiumlegierungen fir plastische Bearbaitung — Aluminium-Magnasium-Silizium-
Legierungan (im Druck))

LINI 9007 Alluminio e leghe di alluminic primarie da lavorazione plastica — Legha Al-Zn (in corso di pubblicazione)
(Aluminium und primare Alsminivmlegierungen fiir plastische Bearbeitung — Aluminium-Zink-Legierungen
(im Druck))

Nationaler Anhang von Norwegen

{B-Abweichung)
Fiir Norwegen gelten die folgenden Normen:
WS 3078 Trelast. Dimensjoner. 1980 {Holz. MaBe)
M5 3080 2 utg. Kvalitetskrav til trelast for konstruktive formal. 1987
{2. Ausg. Spezifikation der Qualitit von Schnittholz fiir Konstruktionszwecks)
MS 3180 Impregnering av trevirke. 1978 (Holzschutz. Klassifikation)
MS 3471 Prosjektering av aluminiumkonstruksjoner, Beregning og dimensjonering. 1973
(Aluminiumbawten. Regeln fir die Bemesssung)
MG 3472 Prosjektering av stalkonstruksjoner. Beregning og dimensjonering. 1984
(Stahlbauten. Regeln fiir die Bamassung)
NS 3478 Prosjektaring av bygningskonstruksjonar. Dimensjonerende laster. 1981 (Lastannahmen flir Bauten)
MS BOTO Stiger og trappestiger. Terminologi. Krav til egenskaper. 1986
(Leitern. Terminologie. Performance-Anforderungen)
MG 12123 Alminnelig konstruksjonsstal. RSt 37-2. 1983 (Baustahl. Grad RSt 37-2) {Numwsmenghsche Ausgabe)
EN 38 Stahtrohr tiir Trag- und Arbeitageriiste; Anforderungen, Priifung
prEM 74 Kupplungen, Zentrierbolzen und FuBplatten fir Stahirohr-Arbeitsgeriiste und -Traggeriiste; Anforderungen,
Prifungen

Nationaler Anhang der Niederlande
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Maticnhaler Anhang zu Abschnitt 4 (B-Abweichung)
a) Stahl
MEM EM 20 Definitie en indeling van staalsoorten (Definitionen und Klassifikation ven Stahlsorten)
MEM ENM 25 Constructiestaal voor algemeen gebruik (Konstruktionsstahi fiir den aligemeinen Gebrauch; Anforderungen}
MEN EN 39 Stalen pijpen voor bouwsteigers. Eisen en beproevingsmethoden
(Stahlrohre fiir Arbeitsgeriste; Anforderungen, Priifungen)

MEN 1275 Thermisch aangebrachte zinklagen op staal, gietijzer en gietstaal. Eisen en keuringsmethoden
{Feuerverzinkte Uberziige auf Stahl, GuBeisen und Gubstahl: Spezifikationen und Prifverfahren)
MEN 1332 Thermisch aangebrachte zinklagen op stalen pijpen. Eisen en keuringsmethoden
: {Feuerverzinkte Uberziige auf Stahlrohren; Spezifikationen und Prifverfahren)
MEN 2322 Maadioze stalen pijpen. Afmetingen en massa's (Nahtkose Stahlrohre; Abmessungen und Hasun}l
MNEN 2389 Gelaste stalen pijpen. Afmetingen en massa's (GeschweiBte Stahlrohre: Abmessungen und Massen)
MEN 5253 Zinklagen door sherardiseran aangabracht op staal an gietiizer. Eisen en keuringasmethodan

(Feuerverzinkle Beschichtungen auf Stahl und GuBeisen, Spezifikationen und Prifverfahren)
b} Alurmirdun
DIM 1725 Teil 1 und Tell 2 Aluminiumleglerungen
DIM 1745 Teil 1 Bénder und Bleche aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen mit Dicken lber 0,35 mm; Eigenschaftan
DIM 1746 Teil 1 Rohre aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen; Festigkeitseigenschaften

c) Holz
MEN 3180 Kwaliteitseisen voor hout voor bouwkundige en waterbouwkundige doeleinden
(Anforderungen fiir Holz fir aligemeine Bauzwecke und Im Wasserbau)

Mationaler Anhang zu 5.5 (B-Abweichung) .

MEN 3850 Technische grondslagen voor de berekening van bouwconstrucbies — TGB 1872 — Allgemeen gedealts en
belastingen
{Tachnische Grundlagen fiir Entwurf und Berechnung von Bauten — TGE 1972 — Allgemeiner Teil und Lasten)

MEM 3851 Technigche grondslagen voor de berakening van bouwconstructies — TGB 1972 — Staal, Staalconstructies
(Technische Grundiagen fiir Entwurf und Berachnung von Bauten — TEE 1872 — Stahl: Stahlbauten)

MEN 3852 Technische grondslagen voor de berekening van bouwconstructies — TGE 1972 = Hout
{Technische Grundlagen fur die Berechnung von Bauten — TGB 1872 — Holz; Holzbauten)

MEN 3B54 Technische grondslagen voor de berekening van bouwconstructies — TGE — Aluminiumconstructies
{(Vorschriften fiir die Berechnung von Bauten — TGE — Entwurt ven Aluminiumkonstruktionan)

P no. & Pubiicatieblad van de Arbeidsinspectie — Stalen steigers, opgebouwd uit stalen pijpen die onderling door

koppelingen zijn verbonden
(Verdffentlichung der Bavaufsicht — Stahlgeriste aus Stahlrobhren mit Kupplungan)
IS0 4054 Kupplungen, Zentrierbolzen und FuBplatten fir Stahirohr-Arbeitsgeriste; Anforderungen, Prifungen
izofern nicht in P no. 6 anders geregelt)
ISD 4113 Tell tund Teill 2 Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender Belastung
{sofern nicht in P no, B anders geregeit) '

WORBEHALT: Im Varglaich zu testen Bauten sind Geriiste aufgrund ihrer wisderholten und zeitlich begrenzten Verwendung
eher als behelfsmibige Bauten anzusehan, Dies trifft z, B. fir die Griindung, die Verankerung, die Genauigkeit der Messungen, das
Splel dar Verbindungen usw. zu. Das Hollindische Institut filr Mormung priift zur Zeit, inwieweit die in den vorgenannien Narmen
angegebenen Sicherheitsfaktoren erweitert werden soliten.

Nationaler Anhang von Schweden
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(A-Abweichung)
Fiir Schweden gilt fiir die Anwendung dieses Europdischen Harmonisierungsdokuments (HD) folgendes:

Die Uberpriifung der Verwendbarkeit von Geriisten ist anhand dieses Harmanislarunﬁeuukumnts und der Vorschriften der
nationalen Behdrde fir Arbeltsschutz und Gesundheit durchzullhren.

Hationaler Anhang zu den Abschnitten 2, 4 und 5.5
Fir Schweden gelten die folgenden nationalen Normen und Vorschriftan :
Herausgegeben von der nationalen Behirde fiir Arbeitsschutz und Gesundheit:

Mo 18:7 Scaffolding etc. Shipyard Directions, 1975 (Geriistbau usw. Richtlinien fir Werften)
Mo 32 Building Directions, 1972 (Richtlinien fir das Bauwesan)
Mo 32:1 Tubular Steel Scaffolding, 1972 (Stahlrohrgeriste)

AFS 1986:3 Building and Civil Engineering Work {Hoch- und Tiefbau)

Herausgegeben von der nationalen Planungs- und Baubehorde in bezug auf das Bauen:

PFS 1978:3 Mechanical stress grading of structural timber. SBEN approval rules
(Klassifizierung der mechanischen Spannung von Bauholz. SBM Zulassungsregeln)

PFS 1978 :7 Loadbearing Structures, SBN Division ZA (Tragwerksbauten. SBN Abtellung 24)

PFS 1980:1 Swedish Bullding Code 1980, SBN 1880. See also PFS 19832
{(Schwedischer Code fir das Bauwesen 1280, SBEN 1930, Siehe auch PFS 19832}

PFS 189802 General rules for type approval andl production contrel. SBN approval rules, Edition No 2, 1984
(Allgemaine Regeln Hir die Zulassung und Fertigungskontrolle, SBN Zulassungsregeln. Ausgabe Nr. 2, 1984)

PFS 19&‘.3 2 Swadizh Bullding Code 1980, SBN 1880. Edition Na 2
{(Schwedischer Code fir das Bauwesen 1980, SBMN 1980, Ausgabea Nr, 2)

FF5 Mo 4 Tuss plate joints, 1974, SBN approval rules (ZahnringdUbelverbindungen. 1974, SBN Zulassungsrageaing

PFS5 1975:4 Detarmination of Loadbearing Capacity by Testing. SBN approval rules
(Bestimmung der Tragfidhigkeit durch Priifung. SBN Zulassungsregaln)

PFS 1975:5 Boards based on wood or wood particles. SBN approval rules
{Bretter aus Holz oder Holzspanan. SBM Zulassungsregein)

PSF 1975:6 Gluad fimber structures. SBN approval rules (Verleimte Holzbauten. SBEN Zulassungsregeln)
PFS 1975:7 Fingerjointed timber. SBN approval rules (Keilzinkenverbindung von Hofz. SBN Zulassungsregeln)
PFS 1877 .1 Expanding fittings. SBM approval rules (Spannvorrichtungan, SBN Zulassungsregein)

Hgmusg.ageben vom nationaten schweadischen Komitee flir Vorschriften fir Stahibauten:

StBK-N1 Regulations for Steel Structures, 1870, Edition No 2 (Vorschriften fiir Stahlbauten, 1970, Ausgabe Nr. 2)
StBK-N2 Regulations for Welded Steel Structures 1974 (Vorschriften fir geschweiBte Stahlbauten 1974)
StBK-N3 Regulations for Bolted Connections 1876 (Vorschriften fir Schraubverbindungen 1976}
StBK-MN4 Regulations for Corrosion Protection of Steal Structures 1974
(Vorschriften flir den Rostschutz von Stahibauten 1974}
StBK-N5 Swedish Code for Light Gauge Metal Structures (Schwedischer Code fir Lait:mmartallbautﬂn}
StBK-K1 Limit load handbook. Design of steel structures using limit load method
{Handbuch fiir Grenzlasten, Bemessung von Stahlbauten mit dem Grenzlastverfahren)
StBK-K2 Buckling and lateral stability (Beulung und Querstabilitdt)

Herausgegeben vom Komitee fir Vorschriften fiir Aluminium der Mationalen Vereinigung Schwedischer Bavingenieure:

Alumninium Structures — Trial regulations and comments
(Aluminiumbauten — Versuchsvorschriften und Kommentare)

Aluminium Structures — Stability problams
(Auminiumbauten — Stabilitétsprobleme)

Herausgegeben von der Kommission fiir Schweifien der schwedischen Akademie der Ingenieurswissenschaften:
Welded Aluminium Structures (GeschweiBite Aluminiumbauten)

Ende der deutschen Fassung

Zitierte Normen

Siehe Abschnitt 2
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Internationale Patentklassifikation
E 04 G 1/00
E 04 G 3/00
E 04 G 5/00
E 04 G 7/00

G 01L 1/00

Anhang 2

Vorschriften und Regeln
Nachstehend sind die insbesondere zu beachtenden einschlagigen Vorschriften und
Regeln zusammengestellt; siehe auch Abschnitt 3.2:
1. Gesetze/Verordnungen
(Bezugsquelle:

Buchhandel

oder

Carl Heymanns Verlag KG,

Luxemburger Stral3e 449, 50939 Kaln)
Bauordnungen der Bundeslander,
Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV),
Stral3enverkehrsordnung (StVO),

BinnenschiffahrtsstralRenordnung,

Luftverkehrsgesetz.

2. Unfallverhiatungsvorschriften (UVV)

(Bezugsquelle:
Berufsgenossenschaft
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oder

Carl Heymanns Verlag KG,

Luxemburger StralR3e 449, 50939 Kadln)
Allgemeine Vorschriften (VBG 1),
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (VBG 4),
Bauaufzige (VBG 35),
Bauarbeiten (VBG 37),
Arbeiten im Bereich von Gleisen (VBG 38 a),

Leitern und Tritte (VBG 74).

3. Berufsgenossenschaftliche Regeln, Grundsatze und Merkblatter

(Bezugsquelle:
Berufsgenossenschatft
oder
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Stral3e 449, 50939 Kaln)

Sicherheitsregeln fir hochziehbare Personenaufnahmemittel (ZH 1/461),
Sicherheitsregeln fur Auffangnetze (ZH 1/560),

Regeln fir die Sicherheit von Seitenschutz und Dachschutzwanden als
Absturzsicherung bei Bauarbeiten (ZH 1/584),

Regeln fir Sicherheit und Gesundheitsschutz im Traggerust und Schalungsbau
(ZH 1/603), z. Z. Entwurf,

Regeln fur den Einsatz von personlichen Schutzausristungen gegen Absturz
(ZH 1/709),

Regeln fir den Einsatz von personlichen Schutzausristungen zum Halten und
Retten (ZH 1/710),

Grundsatze fur die Prufung von Belagteilen in Fang und Dachfanggeristen
sowie von . Schutzwanden in Dachfanggeristan (ZH 1/585),

Merkblatt fir das Anbringen von Dubeln zur Verankerung von Fassadengeristen
(ZH 1/500).

Dieses Merkblatt wurde zurtickgezogen. Die Regelungen fir dieses Merkblatt
wurden in die Regeln fir Sicherheit und Gesundheitsschutz im Gerustbau (ZH
1/534.1 und ZH 1/534.2) aufgenommen.
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4. DINNormen

(Bezugsquelle:
Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstraf3e 6, 10787 Berlin)

DIN 4420-1 Arbeits- und Schutzgeriiste; Allgemeine Regelungen;
Sicherheitstechnische Anforderungen, Prifungen

DIN 4420-2 Arbeits- und Schutzgertiste; Leitergeriste; Sicherheitstechnische
Anforderungen,

DIN 44203 Arbeits und Schutzgeriste; Gerutstbauarten, ausgenommen Leiter
und Systemgeriste; Sicherheitstechnische Anforderungen und
Regelausfiihrungen,

DIN 44204 Arbeits und SchutzgerUste aus vorgefertigten Bauteilen

HD 1000 (Systemgeriiste); Werkstoffe, Gerustbauteile, Abmessungen,
Lastannahmen und sicherheitstechnische Anforderungen.

5. VDEBestimmungen
(Bezugsquelle:

VDEVerlag GmbH,
Bismarckstral3e 33, 10625 Berlin)

DIN VDE 0100- Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis

704 1000 V;

Baustellen,
DIN VDE 0100- Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
728 1000 V;

Ersatzstromversorgungsanlagen,

DIN VDE 02824 Gummi-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750
\%
Teil 4: Flexible Leitungen (IEC 2454: 1994, modifiziert);
(Ersatz fur DIN VDE 0282810),

DIN VDE 0660- Schaltgerate; NiederspannungSchaltgeratekombinationen,
501 - Teil 4: Besondere Anforderungen an Baustromverteiler (BV)

Bei den vorliegenden Regeln ist das Informationsverfahren der Europaischen
Gemeinschaft abgeschlossen, die Ausgabe Juli 1997 ist der unveranderte Nachdruck
der Ausgabe 4. 1996.
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